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COMMISSION  DES  âNNALES  DES  MIRES. 


Les  AmiALEi  dis  Mines  sont  publiées  sous  les  auspices  de  Tadmlnls- 
tration  générale  des  Ponts  et  Chaussées  et  des  Mines,  et  soos  la  direc- 
tion d'une  commission  spéciale  formée  par  le  Ministre  des  Trataux  Pu- 
blics. Cette  commission  est  composée,  ainsi  quMI  suit,  des  membres  du 
conseil  général  des  mines,  du  directeur  et  des  professeurs  de  TËcole  des 
Bines,  et  du  chef  de  la  division  des  mines  : 


MM. 

CoRDiBB,  Insp.  gén.,  membre  de 
TAcad.  lies  Sciences,  profess.  de 
géologie  au  Muséum  d  bist.  natu- 
relle, président. 

DoraÉNOT,  insp.  gén.,  directeur  de 
l'École  des  mines,  membre  de 
l'Acad.  des  Sciences,  prof,  de 
minéralogie  au  Muséum  d*bis* 
toire  naturelle. 

ÊUB  DB  Bbadmont,  lusp.  général, 
membre  de  TAcad.  des  Sciences, 
prof,  de  géologie  au  Collège  de 
France  et  à  TÉc^le  dis  IhlAes. 

CeénoN,  InsptpteMf  général» 

Tbubia,  inspecteur  général. 

GoHBBS,  Inspecteur  général,  mem- 
bre de  TAcadémle  des  Sciences , 
profess.  d*eipioitation  des  mines. 

JuNCKBi,  inspecteur  général. 


MM. 

BiRBAD ,  inspecteur  général. 

Levallois,  Ingénieur  en  chef,  se- 
créulre  du  conseil  général. 

Le  Plat,  ingénieur  en  chef,  pro- 
fesseur de  métallurgie. 

De  Boubbdillb,  ingénieur  en  chef, 
chef  de  la  division  des  mines. 

Db  SéHAïuioifT,  Ingénieur  en  chef, 
membre  de  l'Académie  des  Scien- 
ces, professeur  de  minéralogie. 

Ebblhbii,  ingén.,  prof,  de  chimie 
à  l'École  des  mines  tt  de  céra- 
tnique  w$  Conservftqlre  des  arts 
et  métiers* 

Db  Cbeppb  ,  ancien  chef  de  la  dif  1- 
slon  des  mines. 

CoDGHB,  ingénieur,  professeur  de 
chvmlns  de  fer  et  de  construction, 
secrétaire  de  la  commission. 


L'administration  a  réserré  un  certain  nombre  d'exemplaires  des  An* 
NALBS  DBS  Miif ES  pour  être  envoyés ,  soit  à  titre  de  don  aux  principaux 
établissements  nationaux  et  étrangers ,  consacrés  aux  sciences  et  à  l'art 
des  mines,  soit  k  titre  d'échange  aux  rédacteurs  des  ouvrages  pérlo* 
dlques  français  et  étrangers ,  relatifs  aux  sciences  et  aux  arts.  —  Les 
lettres  et  documents  concernant  les  Annales  obs  Mines  doivent  être 
adressés,  êoui  le  couvert  de  M,  le  Minieire  det  Travaux  Publiée , 
à  M.U  eeerUaire  de  la  eommieeion  dee  Annales  des  AIinbs  ,  à  Paris. 

Avis  ëe  PÉtfltev. 

Les  auteurs  reçoivent  gratit  i  s  exemplaires  de  leurs  articles.  Ils  peuvent 
faire  faire  des  tirages  à  parte  raison  de  9  fr.  par  feuille  Jusqu'à  so,  lo  fr. 
de  50  à  100 ,  et  5  f r.  pour  chaque  centaine  ou  fraction  de  centaine  à  partir 
de  la  seconde.  Le  tirage  à  part  des  planches  est  payé  sur  mémoire,  au  prix 
de  revient. 

Le  publication  des  Annales  des  Mimks  a  lieu  par  cahiers  ou  livraisons 
qui  paraissent  tous  les  deux  mois.'— Les  trois  livraisons  d'un  même  semestre 
forment  un  volume.  —  Les  deux  volumes  composant  une  année  contiennent 
de  so  à  90  feuilles  d'impression ,  et  de  is  à  24  planches  gravées.  »  Le  prix 
de  la  souscription  est  de  20  fr.  par  an  pour  Paris,  de  24  tr,  pour  les  dépar- 
tements, et  de  2S  fr.  pour  l'étranger. 
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CHEMINS  DE  FER  D'ANGLETERRE  EN  1851. 
RAPPORT 

ADRESSÉ  A  M.  LE  MIICISTRI  DIS  TRATAUX  PUBLICS» 
Par  M.  LE  CHATELISR,  ingénieiir  en  chef  des  minet» 


INTRODUCTION. 

Une  étude  complète  des  chemins  de  fer  anglais  est  à 
peu  près  impossible  pour  un  voyageur  de  passage, 
dont  le  temps  et  les  moyens  d'investigation  sont  tou- 
jours fort  limités;  le  grand  nombre  de  lignes ,  l'isole- 
ment dans  lequel  se  tiennent  les  ingénieurs  chargés 
des  principaux  services,  et  par  suite  l'absence  de  r^les 
générales  et  communes  pour  la  direction  qu'ils  impri- 
ment à  ces  services ,  la  rareté  des  documents  imprimés 
ou  écrits ,  la  difficulté  de  joindre  les  personnes  et  de 
les  détourner  pendant  quelques  instants  de  leurs  nom- 
bœuses  occupations,  etc.,  sont  autant  de  circonstances 
qui  rendent  cette  étude  difficile.  L'exposition  prés^tait 
d'iulleurs'peu  de  ressources  pour  l'étude  du  matériel, 
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un  petit  nombre  de  CBhatriKitêiVB  byant  envoyé  leurs 
produits  au  Palais-de-(!lristal ,  et  ces  produits  n'étant  le 
plus  souvent  que  des  exceptions  qui  ne  peuvent  pas 
donner  un«  idée  exacte  ûe$  formes  et  d^  dis^sitions 


Je  ne  puis  donc  pas  présenter  un  exposé  complet  de 
la  situation  des  chemins  de  fer  anglais ,  j'ai  seulement 
consigné  dans  ce  rapport,  à  la  suite  les  unes  des  autres, 
les  observations  que  j'ai  pu  recueillir  dans  un  séjour 
de  mx  semaines  ;  Je  De  tne  suis  oecujpë  fl'aiUevrs  que  dte 
questions  relatives  à  l'exploitation ,  et  aux  chemins  de 
fer  de  l'Angleterre  seulement. 

Mon  travail  se  divisera  en  quatre  parties  :  matériel 
fixe  ou  voie  de  fer  et  aocessoirés  \  matériel  roulant  ;  ex- 
ploitation et  administration  ;  législation  et  statistique. 

JTai  transformé  toutes  les  mesures  anglaises  en  me- 
sures françaises  en  adoptant  en  nombres  ronds  les 
données  suivantes  : 

I  livre  sterling. —  a5  francs. 

1  yard..  ...*•«  .4  ,  •»  o",9i^ 

i  pied. «-»  o",3o48 

«  liaU0ii«t  • ,  •  j  ♦  *  *  fc  •»  4SiiAW 

1  livre  avpir-<iu-poid&«  .  ^  p^4634 

1  tonne. —  looo^ 

i  teJné. —  i^,6od3 
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PREMiÉftE  PARTIE. 

HATUmt  wx«. 

J'ai  coittpris  sous  la  dénomination  de  matèrid  fixe  là 
Voie  de  fer  proprement  dite,  les  rails  et  leurs  supports, 
^t  les  accessoires  dé  la  voie ,  tels  que  changements  ei 
croi^ihetits  de  voie ,  plaques  tournantes ,  chariots  t-ou- 
i^ts,  griies  hydrauliques,  grues  et  engins  divers  eip- 
jployés  daiis  tes  garés ,  etc. 

L'introduction  des  machlhes  pesantes  et  l'adoption 
générale  dfes  trains  à  grahde  vitesse,  en  Angleterre,  ont 
hdt  ïwoBtiaître  la  nécessité  dé  consolider  la  voie  de  fer 
star  ses  supports  et  de  donner  à  ceux-ci  plus  de  fixité^ 
depuis  quelques  années  déjà  les  compagnies  et  leurs 
Ingénietùrs  se  préoccupent  viveAient  de  la  rapide  des- 
tructioii  dèis  voies.  î)e  nohibreux  systèmes  ont  été  pro- 
jpioisês  )^i  modifiek'  les  conditions  d'établissement  dç 
la  voie  de  fer,  des  essais  ont  été  faits  sur  presque  toutes 
te  ligues  ;  on  trouve  là  d'utiles  enseignements  à  re- 
èOi^Ilir,  et  c'est  du  reste  à  "peu  près  le  seul  point  quS 
}M-éseiite  quelque  nouveauté  dans  l'étuàe  des  cbemins 
de  fer  de  ce  pays.  Avant  d'y  arriver»  je  jeterai  un  coup 
tf  œil  sttr  la  qtoestlôfa  de  la  largeur  des  voies  qui  re3te 
nnÔBtenant  encore  l'objet  de  contestations  aussi  viv^ 
^aé  par  le  pas^,  tton  plus  peut-être  pour  la  question 
d'art  élte-«i6me ,  tiaais  plutôt  par  suite  des  rivalîtéd 
qu'elle  a  suscitées  entre  les  compagnies  de  l'ouesj  et  du 

^  i".  Largeur  de  ta  t?oi>, 

â  rorigûie  de*  oiiemtn  &e  fer  «agiats  ^n  fi  éùûlM 
gtoérriemfiPt  &  la  imm  wob  largeur  de  i^^^M  iif)é»ui4d 
«tro  les  tords  intirietirs  dea  raUs  ;  tg'éti^t  h  lat^g^^ut 
ado|itéfe  pMT  iSaorgea  Step}ieiisoQ  peur  le  ehenriM  de  fer 
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de  liverpool  à  Manchester,  concédé  en  i8s6  et  terminé 
en  1 83o,  chemin  qui  peut  être  considéré  comme  le  point 
de  départ  du  système  des  chemins  de  fer  actuels,  con- 
struits pour  le  transport  des  voyageurs  et  pour  celui  des 
marchandises  générales.  Quelques  lignes,  construites 
plus  tard  en  Angleterre  et  en  Ecosse  avec  une  voie  plus 
large,  ont  été  ramenées  à  cette  largeur  normale,  con- 
sacrée déjà  par  un  grand  nombre  d'actes  du  parlement , 
dès  que  le  développement  des  lignes  adjacentes  a  fait 
sentir  la  nécessité  d'ime  voie  uniforme. 

La  seule  exception  à  cette  règle ,  exception  systéma- 
tique qui  a  pris  une  extension  considérable,  est  celle 
que  présente  le  Great-Westem.  —  En  i835,  M.  Brunel 
fils ,  préoccupé  depuis  quelque  temps  déjà  de  l'accrois- 
sement de  puissance  qu'il  sersdt  nécessaire  de  donner 
aux  machines  locomotives ,  proposa  aux  directeurs  du 
chemin  de  fer  du  Great-Westem ,  qui  lui  avaient  confié 
l'étude  et  la  construction  de  cette  ligne ,  d'adopter  pour 
la  voie  une  largeur  de  2™,i34  ;  l'acte  de  concession  de 
i835,  au  lieu  de  fixer,  comme  d'habitude,  la  largeur 
jde  la  voie,  laissa  la  compagnie  libre  à  ce  sujet,  et 
celle-ci  adopta  les  propositions  de  M.  Brunel. 

La  voie  large  s'est  étendue  depuis  cette  époque  jus- 
qu'à Bristol,  Exeter,  Plymouth ,  et  pénètre  maintenant 
dans  le  Comwall  ;  elle  a  jeté  d'ailleurs  de  nombreuses 
ramifications  au  nord  et  au  sud  de  cette  direction  prin- 
cipale. 

Au  fur  et  à  mesure  du  développement  des  chemins  de 
fer  anglais ,  l'opinion  se  préoccupa  de  plus  en  plus  des 
inconvénients  que  présentait  la  dÎBférence  de  largeur  de 
voie  entre  les  lignes  qui  sillonnaient  d'ime  part  la  plus 
grande  partie  du  territoire  au  nord,  à  l'est  et  au  sud, 
et  celles  qui  se  rattachaient  de  l'autre  part  au  système 
du  Great-Westem.  —  En  1 845,  une  enquête  parlemen- 
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taire  fut  instituée ,  et  une  commission  fut  nommée  pour 
rechercher  quelles  étaient  les  mesures  à  prendre  afin 
d'assurer  l'uniformité  de  la  voie  des  chemins  restant  à 
concéder,  et  afin  de  ramener,  s'il  était  possible ,  les 
chemins  construits  à  ime  jauge  uniforme  ;  la  commis- 
sion était  en  outre  chargée  d'examiner  les  moyens  de 
toute  nature  qui  pourraient  être  proposés  pour  remédier 
au  mal  résultant  du  défaut  d'uniformité  dans  la  largeur 
de  la  voie. 

Cette  commission  d'enquête ,  après  avoir  reçu  les 
dépositions  des  ingénieurs  qui  avaient  construit  les 
chemins  de  fer  alors  existants ,  des  ingénieurs  et  des 
principaux  chefs  de  service  des  chemins  de  fer  en  ex- 
ploitation, et  de  toutes  les  personnes  dont  l'expérience 
pouvait  jeter  quelque  jour  sur  la  question ,  arriva  aux 
conclusions  suivantes  : 

»  1**  Que,  pour  ce  qui  concernait  la  sûreté ,  la  com- 
n  modité  et  la  convenance  des  voyageurs,  il  n'existait 
ù  pas  de  motif  décidé  de  préférence  en  faveur  de  l'une 
0  ou  de  l'autre  des  deux  voies,  si  ce  n'est  que  sur  la 
n  voie  large ,  le  mouvement  était  généralement  plus 
«  doux  à  de  grandes  vitesses. 

»  2**  Que  sous  le  rapport  de  la  vitesse  l'avantage  était 
»  à  la  voie  large  ;  mais  que  dans  la  pensée  de  la  com- 
»  mission,  la  sécurité  publique  serait  compromise,  si  l'on 
19  employait  les  ressources  de  la  voie  large  pour  obte- 
o  nir  des  vitesses  supérieures  à  celles  en  usage,  à  moins 
»  que  les  voies  ne  fussent  consolidées  ou  établies  plus 
»  solidement  et  avec  plus  de  perfection  que  les  voies 
Il  existantes. 

»  5*  Qu'au  point  de  vue  commercial ,  pour  le  trans- 
1)  port  des  marchandises ,  la  voie  étroite  présentait 
i>  plus  d'avantages  que  la  voie  large,  et  se  prêtait  mieux 
9  aux  convenances  du  trafic  du  pays. 
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n  4''Qttfi  1a  Voie  hiige  entraînait  des  fr^  dé  {>remi6r 
1*  i^taUiflseaieât  plus  conakléraUôft  \  mais  qu'il  aurait  été 
»  topofleiUd  de  déeauvrir^  s'il  existait,  soit  dans  l'en- 
I»  treUen  ds  la  Toiev  wit  dans  tes  frais  de  focomotion , 
1)  f)oit  dans  les  autres  dépenses  d'expldtation ,  quelques 
)»  causes  d'éeenemie  ei^ables  de  com^.nser  l'excédant 
yi  êm  frais  de  preauer  étafoHssenaent;  h 

La  conittiissioÉ,  eensidéHtnt  que  l'intérêt  des  voya- 
geurs ,  en  nombre  relativement  assez  restreint ,  qui 
pouvaient  désirer  le  maintien  de  la  circulation  à  grande 
fitesse,  ne  pouvait  pas  *h-e  ttiî«  eu  balancé  avec  Tin- 
térèt  eommeidri  d^  )^a)%  y  et  que ,  par  suite ,  s'il  était 
néeessaire  d'aniVôt»  4  ï'uAîfdnnité  de  largeur  de  voie , 
t'était  U  yrAe  lar^  qui  devait  «tr^  k^uite  aux  dimen- 
simisde  la  volé  étroite,  d'autant  plus  qu'elle  tfe  présen- 
tidt  en  exploitation  que  44»  kilomètres  contre  S.oSg  de 
y^  élfoite,  eWisMértttl  fenfiri  <JUe  lé  rétrécissemeht  de 
rufie ,  à  longue^  %àle ,  ^ndt  moins  eoftteux  que  l'é- 
hrgisswnentéel'àutW,  ï\it  conduite  ert  dernière  analyse 
à  formuler  Tavid  isUivant  : 

«  !*•  Que  la  voie  de  i",455  fût  déclarée,  par  le  pou- 
»  voir  législatif,  la  voie  normale  applicable  à  tous  les 
y>  chemins  en  construction  ou  à  construire  dans  la 
»  Grande-Bretagne. 

»  2""  Qu'à  moins  d'une  autorisation  expresse  de  la 
»  législature^  il  fût  interdit  aux  directeurs  de  toute 
»  compagnie  de  mpdifter  la  largeur  de  la  voie  de  sa 
»  I^e. 

»  3*  Que  pour  compléter  la  chaîne  des  voies  de  com- 
1)  miimcatioQ  &  petite  laif^anr,  du  nord  de  l'A^leteire 
»  zax  côtes  du  siid  »  i)  convenait  de  provoquer  l'établis- 
»  sèment  d'un  ^chemin  de  fer  à  voie  étroite  d'Oxford  à 
))  Reading  et  de  là  à  3asjngstoke ,  ou ,  par  toute  autre 
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»  ditectlot!  phis  courte ,  de  réunît"  le  cheïUhi  projeté  de 
n  Rttgby  à  Oiford  avec  la  ligne  du  South-Western. 

n  4*  Que,  toute  Johctioû  à  établir  avec  uUe  ligne  à 
»  large  voie  devant  entrateer  Unfe  rupture  de  charge , 
»  si  le  premier  î>aragraphe  était  adopté ,  il  y  aurait  un 
*  lgra»d  «vâtt!àge  tothmerciiàil  à  réduire  la  voie  des  lignes 
»  &  gra^e  largeur  existantes  à  la  voie  uniforme  de 
»  i*,455  ;  qu'en  éénsétjuenèe ,  îl  serait  désirable  que 
»  l'ôtt  pût  trouver  quelque  moyen  équitable  pour  rëta- 
»  blir  TuiiifolTOité  de  la  vole ,  où  tout  au  moins  quelque 
»  teombinaisoQ  qui  permît  de  faire  passer,  sans  rupture 
»  de  charge  et  sans  daUger ,  les  voitures  de  la  voie  étroite 
»  surlavoielaïrge. 

Les  propii^sitioné  de  la  comn^lssiuïi  âûUxnises  au  Board 
df  Trade  ne  furent  pas  complètement  approuvées,  et  les 
mesures  législatives  adoptée  par  le  parlement ,  sut* 
VwiB  du  BeaM  of  Trade  et  d'un  comité  spécial ,  tout 
M  consaersAt  to  pHncipe  Tadoption  dé  ta  voie  étroite , 
aatoris^nt  le  maintien  de  la  vrte  large  pour  les  pro- 
tengenuen^  du  Ck^t-W^teirn  dans  le  CotuwaH  et 
pour  Tétablissen^nt  des  embrandiements  destinés 
à  desservir  les  locaUtés  adjacentes  à  la  ligne  prin- 
cipale; en  même  temps  il  fUl  déddé  que  dans  les  cas 
particuliers  où  là  mesure  paraîtrait  opportune ,  ime 
^position  spédale  de  la  loi  pourrait  autoriser  une  mo- 
dification de  la  voie  normale  de  i*,455.  En  effet ,  dans 
la  session  suivante  diverses  ligàes  furent  concédées  au 
nori  du  Great  Western ,  avec  autorisation  d'adapter  la 
foie  4  grande  fcaçeur,  mais  i^us  la  réserve  que  les 
eonps^es  psoinraîent  être  obligées ,  par  une  décision 
des  Commissaires  des  chemins  de  fèr  (i),  à  ajouter  de 

(i)  Cette  institution  créée  en  «8M  e^t  Investie  dâ6  atCrifou- 
tions  du  Board  of  Trade ,  en  ce  qui  concerne  les  cbanto  de 


Digitized  by  VjOOQ IC 


12         CHEMINS  DE  FER  D  ANGLETERRE 

nouvelles  lignes  de  rails  à  celles  de  la  voie  large ,  pour 
former  ime  voie  à  petite  largeur,  ou,  en  d'autres  termes, 
pour  établir  une  voie  mixte  appropriée  à  la  circulation 
des  véhicules  des  deux  systèmes. 

Une  nouvelle  enquête  ordonnée  en  1847  P^  ^ 
chambre  des  lords ,  et  dirigée  par  les  Commissaires  des 
chemins  de  fer,  a  laissé  la  question  dans  le  même  état  ; 
rétablissement  des  voies  mixtes  dans  la  région  com- 
prise entre  Great-Westem  et  le  London  and  North- 
Westem  parait  être  le  seul  palliatif  proposé  pour 
remédier  à  l'inconvénient  de  la  différence  de  largeur. 
Maintenant  la  lutte  entre  les  intérêts  qui  se  rattachent 
à  la  voie  lai^e,  personnifiés  dans  le  Great -Western,  et 
ceux  qui  se  rattachent  à  la  voie  étroite ,  personnifiés 
également  dans  la  puissante  compagnie  du  London  and 
North  -Western ,  est  plus  vive  que  jamais  ;  le  Great- 
Westem  qui  atteint  déjà  Birmingham ,  s*est  ménagé  un 
moyen  d'accès  vers  la  Mersey  et  vers  Manchester,  en 
s' alliant  avec  les  compagnies  qui  possèdent  les  lignes 
rayonnant  autour  de  Chester,  de  manière  à  pénétrer  au 
centre  des  riches  districts  manufacturiers  dont  la  com- 
pagnie du  London  and  North-Westem  était  jusqu'ici 
le  seul  débouché  vers  Londres.  Dans  cette  lutte,  les 
grandes  compagnies  en  présence  cherchent  à  s'assurer 
la  propriété  ou  l'alliance  des  lignes  intermédiaires ,  en 
faisant  abstraction  des  conditions  d'établissement  et  de 
largeur  de  la  voie  ;  le  Great- Western  a  acheté  ou  pris 
à  bail  des  lignes  à  voie  étroite ,  mais  peu  de  temps 
s'écoulera  sans  doute  avant  que  la  grande  largeur  de 
voie ,  à  l'aide  de  ces  associations ,  fasse  irruption  com- 
plète dans  la  région  du  Nord. 

fer;  elle  est  chargée  d'exercer  le  contrôle  et  de  prendre  les 
mesures  administratives  relatives  à  la  construction  ou  à  Vex- 
ploitation. 
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La  question  de  la  largeur  de  la  voie  n'a  plus  guère 
&ï  France  qu'im  intérêt  rétrospectif,  toutes  les  lignes 
étant  "construites  ou  tracées  avec  la  voie  étroite  de 
i",435  qne  nous  avons  empruntée  à  l'Angleterre  avec 
ses  machines  ;  il  peut  cependant  y  avoir  quelque  utilité 
à  faire  connaître  les  arguments  mis  en  avant  par  les 
partisans  des  deux  systèmes ,  et  à  rechercher  ce  qu'il 
y  a  de  fondé  dans  les  opinions  des  uns  et  des  autres  ;  le 
développement  de  l'industrie  des  chemins  de  fer  a  été 
^  rapide  depuis  le  petit  nombre  d'années  qui  nous  sé- 
pare de  leur  origine ,  les  dimensions  des  machines  ont 
été  tellement  accrues ,  qu'on  peut  dès  à  présent  se  d^ 
mander  si  la  petite  largeur  de  voie  sera  suffisante  pour 
les  besoins  d'im  avenir  plus  ou  moins  prochain ,  et  s'il 
n'est  pas  regrettable  qu'elle  ait  été  adoptée  en  France. 

M.  BruneU  dans  l'enquête  de  i845,  a  déclaré  que 
c'était  en  songeant  à  la  vitesse,  qu'il  serait  prochaine- 
ment nécessaire  d'appliquer  au  transport  des  voyageurs , 
et  aux  lourdes  charges,  qu'il  faudrait  traîner  pour  suffire 
au  trafic  des  chemins  de  fer,  qu'il  avait  été  conduit  à 
proposer  l'élargissement  de  la  voie  communément 
adoptée  ;  siûvant  lui  l'ensemble  d'un  chemin  de  fer, 
considérée  comme  une  machine ,  était  trop  faible  avec 
la  voie  de  i",435,  pour  suffire  au  travail  qu'on  devait 
en  exiger  ;  il  fallsdt  augmenter  toutes  les  dimensions  de 
cette  machine  pour  la  mettre  en  rapport  avec  les  masses 
à  transporter  et  avec  la  vitesse  nécessaire;  après  avoir 
fait  l'expérience  du  Great-Westem,il  déclarait  que,  s'il 
y  avait  quel(|Ues  changements  à  faire  à  son  plan  pri- 
mitif, c'était  d'élargir  encore  un  peu  la  voie.  Dans  l'o- 
pinion de  M.  Bnmel  et  des  personnes  attachées  à  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer  à  large  voie ,  ce  système 
permet  seul  de  donner  aux  machines  ime  puissance 
suffisante  pour  répondre  aux  besoins  du  trafic;  il  per- 
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met  cle  4<mner  aux  yoi^v^  dep^  4iai«|i8wn»  pluagfawles 
et  plu»  coaupodes,  d'^^^gY^^t^  ^  diamètre  des  roues 
des  véhicules  ^  3aii8  établir  we  disproportion  f&cheuse. 
entre  Técartement  transvers;^  des  points  d'^ppnl  et  la 
hauteur  du  ceutr^  de  gravita  des  masses  «n  o^uvement  i 
il  diminue  l'usure  du  luatéiiel ,  ^  donne  des  garanties 
de  sécurité  plus  co9iplôtes<  Ifis  frais  d'exploitatkm  ne 
sont  pas  plusi  considéra|[>les  que  sur  la  voie  étroite ,  et 
la  puissaïucfi  des  appareils  ^  qui  dispense  dans  certains 
cas  de  recourir  4  Vemploi  de  deun  m^chin^  pour  re^ 
morquer  des  charges  considérables,  peut  devenir  une 
source  d'écouomiei  \e  poids  mort  relatif  des*  véhicules 
n'est  pas  augmenté,  mais  leur  poids  absolu  étant  aug^. 
mente»  la  sécurité  est  accrue  en  proportion.  Les  ma- 
chines sont  plus  faciles  à  visiter,  ^  nettoyer  et  à  réparer  ; 
le  mouvement  des  voitures  est  beaucoup  plus  doux  »  et 
l'ensemble  présente  d'excellentes  conditions  de  stabilité. 
La  seule  pbjectiou  que  Ton  puisse  adresser  au  système 
est  l'augmentation  des  fr^  d'établissement ,  mais  elle 
se  réduit  à  peu  de  chose ,  si  Von  remarque  que  la  lar^t 
geur  de  l'entre-voie  et  des  accotements  restant  la  même» 
ou  pouvant  même  être  un  peu  diminuée,  il  suffit  d'élar-^ 
gir  de  i"',2i9  au  plus  la  largeur  des  terrassements 
et  des  ouvrages  d'art ,  ce  qui  n'entraîne  pas  une  aug^ 
mentation  proportionnelle  de  la  dépense. 

Les  partisans  de  la  vpie  éUx)ite  déclarent  qusi  dans 
leur  opinion,  la  largeur  de  l'^tASS  est  suffisante,  qu'il 
n'existe  pas  de  motifs  qui  puissent  les  conduire  à  élargir 
la  voie  adoptée,  dans  le  but  d'obtenir  de  la^écurité ,  de 
la  puissance  de  traction  ou  de  la  vitesse  ;  que  si  pen* 
dant  quelque  temps  on  a  pu  désirer,  au  point  de  vue 
de  la  construction  des  machines ,  un  peu  plus  d'espace 
entre  les  rails ,  les  perfectionnements  apportés  depuis 
cette  époque  è  la  machine  locomotive ,  ont  rendu  cette 
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««g«»9at«ti(^  m^tile  «  wii^sp»  Vi»  \m  nmhmm  à  tylia^ 
4reft  intérieurs  qui  m^%  coUe^  ^  réi^laflaent  h)  phur 
4'6epa(^«  Us  pe  trquvspt  mmn  <^mtftge  à  TélAt-gisaei 
mdqt  <}e  la  voie^  «  île»  y  ti^UYWt  «pèi««t  plwieurs  inooaa 
¥â|iimtsi  \^  frais  de  caqstniatiQ^  du  cbeoûn  »  du  teM 
t4riel«  des  (tteliers^  des  stations  awt  plus  eoBsidéraUeë  | 
lu  résisUMAçe  en  mouveinent  dvia  les  eaurhôs  est  acoroe» 
il  faut  iiugme^ter  leur  myou  «  MBsi  que  oetui  des  cbaii« 
gements  de  voie  ;  les  plaques  tournantes  sont  d'uae 
dimeuûou  eice^iye ,  et  sont  un  embarras  dans  les  ata* 
tiens I  les  dépenses  d'exploitation  aqnt  les  mêmes,  ai 
elles  ne  sopt  pas  plus  fortes;  cm  peut  obtenir  des  ma^ 
cibines  aussi  puissnute&t  une  vitesse  aussi  oonsidérable^ 
ayec  la  luépie  sécurité  1  9ur  In  voie  étroite  que  sur  Is^ 
voie  large  ;  les  voitures  larges  «  k  quatre  plaoes  pa# 
bauquettes  ^ont  moius  commodee  que  les  voitures  de 
la  voie  étroite  ^  trois  sièges  ;  les  wagons  de  tnarchan^ 
dises  de  la  voie  Iwge  ne  eiout  plus  maniaUes  et  aug^* 
ipentent  les  difi^cultés  de  mauutentiou  dans  les  gares  1 
lorsqu'ils  sont  iueomplétement  chargés,  il  y  aune  perte 
d' espacée  coQ|idércU)le.  En  somme  «  l'introduetion  de  la 
voie  large  u'c^  fait  que  jeter  un  grand  esibarraË  dans 
le  pays ,  sans  produire  aucun  avantage  équivalent* 

Ç'eet  &  peu  prés  dans  les  termes  qui  préoèdent 
qu'on  peut  résumer  les  luotifs  développés  devant  la 
cuinmisaioii  d'epquéted^  i846i  parles  ingéuieurs  qui 
doivent  être  eousidérés  eomme  la  personnifieatioii  des 
d@ui  systèmes,  MM*  Rrunel  et  Stephenson,  et  parleurs 
élèyes  \  uuus  un  grand  nombre  d'ingénieurs  moins  en- 
gagés, nmius  compromis  dans  la  question^  s'accordûent 
à  qette  époque  h  reconnaître  que  la  voie  la  plus  conve- 
nable serait  une  voie  intermédiiuire,  plus  large  que  la 
voie  de  i",4&Si4  qui  ne  répondait  plus  suffisamment  aux 
besoins  de  la  construction  des  machines,  à  la  vitesse 
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et  à  la  sécurité  nécessaires  »  mais  plus  étroite  que  la 
yoie  de  Bnmel  qui  dépassait  le  but.  C'est,  après  avoir 
recueilli  un  très-grand  nombre  de  témoignages  de  cette 
nature,  que  le  major  général  Pasley  avait  en  i845  pro- 
posé d'adopter  la  voie  de  i",6oo  aux  chemins  de  fer 
d'Irlande ,  pour  lesquels  il  y  avait  encore  à  peu  près 
table  rase  ;  c'est  en  effet  celle  qui  a  été  appliquée  d'une 
manière  uniforme  au  réseau  des  chemins  de  fer  de  ce 
pays. 

En  i84o,  M.  Bineau,  en  faisant  connaître  le  résultat 
des  observations  qu'il  avsdt  recueillies  en  Angleterre 
en  i838  et  1839,  constatait  l'insuffisance  déjà  évidente 
de  la  voie  anglaise  et  recommandait  en  France,  où  la 
question  n'était  pas  encore  sérieusement  engagée ,  l'a- 
doption de  la  voie  de  i",6o. 

Les  conmiissaires  des  chemins  de  fer  dans  leur  rap- 
port de  1 848 ,  après  avoir  recueilli  contradictoirement 
les  dires  des  ingénieurs  de  la  voie  large  et  de  la  voie 
étroite ,  après  avoir  pris  connaissance  des  nombreuses 
expériences  faites  par  M.  Daniel  Gooch  pour  mesurer 
le  travail  de  la  vapeur  dans  les  cylindres  des  machines 
et  la  résistance  des  trains ,  arrivaient  aux  conclusions 
suivantes  : 

«  Quoique  le  pouvoir  des  machines  puisse  avoir  été 
»  augmenté  sur  les  deux  voies  et  particulièrement  sur 
»  la  voie  large,  l'effet  d'une  telle  augmentation  s'est 
»  manifesté  surtout  par  l'augmentation  de  vitesse  des 
»  trains  express;  et  il  ne  paraît  pas  qu'elle  ait  produit 
»  une  différence  matérielle  dans  les  avantages  relatifs 
»  des  deux  voies  pour  le  trafic  des  marchandises. 

»  Il  est  notoû^  que  la  vitesse ,  avec  des  trains  de 
»  voyageurs  plus  considérables  et  plus  lourds,  est  main- 
»  tenue  sur  une  partie  de  la  ligne  du  Great -Western , 
))  avec  un  degré  de  régularité  plus  marqué  que  sur  les 
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»  autres  chemins  de  fer  du  pays.  Ce  fait  est  coiyiu  et   . 
»  parfaitement   apprécié  par  une  grande  partie  du 
»  public. 

»  L'avantage  que  les  lignes  à  large  voie  peuvent  ac- 
»  tuellement  procurer  à  ce  genre  de  trafic,  pour  lequel  la 
»  plus  petite  économie  de  temps  est  importante,  et  par 
»  conséquent  pour  lequel  il  est  désirable  d'atteindre 
»  les  plus  grandes  vitesses  compatibles  avec  la  sécurité, 
»  doit  être  attribué  principalement  à  la  plus  grande 
»  puissance  des  machines  qu'elles  peuvent  mettre  en 
»  usage  ;  il  est  nécessaire  par  suite  d'examiner  quelles 
»  sont  les  circonstances  dont  le  pouvoir  et  la  vitesse  des 
B  machines  locomotives  dépend  principalement,  et 
»  comment  ces  circonstances  sont  affectées  par  la  diffé- 
»  rence  de  largeur  des  voies.  » 

Les  commissaires ,  après  avoir  discuté  les  éléments 
dont  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  dans  l'apprécia- 
tion de  la  puissance  des  machines ,  admettent  qu'en 
tenant  compte  de  la  résistance  des  rails ,  qui  ne  peut 
pas  dépasser  une  certaine  limite  sans  entraîper  des  frais 
de  construction  exagérés,  on  doit  fixer  entre  1.600  et 
1.800  kilog. ,  l'adhérence  d'une  seule  paire  de  roues 
motrices  à  de  très -grandes  vitesses;  en  partant  de  ce 
point,  et  en  considérant  que  la  puissance  des  machines 
dépend  surtout  de  la  puissance  d'évaporation  des  chau- 
dières, ils  arrivent  à  cette  conclusion  que,  sur  niveau , 
les  machines  de  la  voie  à  grande  laideur  peuvent  traîner 
un  convoi  de  voyageurs  de  60  tonnes  à  la  vitesse  de 
96**,  5  à  l'heure ,  tandis  qu«  les  machines  de  la  voie  à 
petite  largeur  ne  pourraient  lui  imprimer  qu'  une  vitesse 
de  80  kilom.  A  la  descente ,  l'avantage  de  la  voie  à 
grande  largeur  disparaît  lorsque  l'inclinaison  devient 
un  peu  forte ,  parce  que  ce  sont  alors  les  conditions  de 
sécurité  qui  limitent  seules  la  vitesse  ;  sur  les  rampes 
Tome  I,  i85a.  s 
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J'avantage  de  h  grande  largeur  va  paiement  en  dimi- 
nuant .  parce  que  le  poid^  du  remorqueur  abwrbe  une 
plus  grande  partie  de  la  puissance  motrice,  et  h  l>av 
lance  entre  les  deux  ayatèmes  a  lieu  pour  rinclinitison 
de  1/170. 

Les  commissaires  concluent  de  ces  appréciations  que, 
quel  que  soit  Tinconvénient  de  la  différence  de  l^eur 
des  voies,  il  y  a  lieu  d'autoriser  la  compagnie  du  Great» 
Western  à  étendre  son  système  d'Oxford  à  Bimûng-- 
bam,  et  à  ne  pas  le  restre'mdre  dans  les  linûtes  préçé» 
demment  fixées  par  le  parlement. 

Pepuis  cette  époque  les  machines  de  h  voie  étroite 
ont  reçu  des  améliorations  qui  leur  permettent  d'accom- 
plir le  travail  dont  les  machines  de  la  voie  h  grande 
largeur  paraissaient  seules  capables;  quoique  celles-ci 
puissent  également  recevoir  des  modificfttions  qui  leur 
permettraient  de  conserver  toujours  une  avance  marquée 
^ur  leurs  rivales,  la  question  de  vitesse  n'a  plus  la  même 
importance  dans  l'appréciation  des  conditions  de  lar- 
geur les  plus  convenables  ;  la  résistance  des  rails  restant 
la  même ,  et  les  masses  qu'il  est  prudent  de  remorquer 
devant  être  réduites  au  fur  et  à  mesure  que  la  vitesse 
devient  plus  considérable,  on  peut  admettre  que  la  voie 
étroite  peut  satisfaire  ^ux  nécessités  actuelles  de  la  cir- 
culation rapide  et  aux  exigences  de  l'avenir  aussi  bien 
que  la  voie  à  grande  largeur  ;  l'une  donnera  peut-ôtr» 
moins  de  facilité  que  l'autre  pour  rendre  le  mouvement 
des  voitures  aussi  doux  que  possible ,  pour  rendre  la 
production  de  vapeur  et  la  traction  plu^  économiques  « 
mais  on  ne  doit  pas  crainâre  que  la  voie  adoptée  en 
France  soit  un  obstacle  absolu  de  la  gnyide  vitesse  qui 
se  développera  encore  dans  des  limites  très-étenduea; 
il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  si  une  largeur  un  peu  plus 
grande ,  celle  de  i»,6o  par  exemple  avait  été  adoptée , 
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U»  imclwea  wmeirt  ihi  Atri»  fieoitruUas  i$m  des 
propoftioni  très^-cravenableft  et  ne  le  eAder  m  riea 
pour  le  service  des  trains  express  aux  machines  du 
Cfça^-WflftterQ»  dus  les  limites  que  eomporte  la  s6- 
eunté. 

Uo)>jectu)q  prindpale  que  peut  soulever  TadeptloQ 
de  la  YOM»  de  i'^,455  me  parait  Atre  surtout  la  difficulté 
de  construction  des  machines  à  marchandises.  En  elfeti 
l'accouplement  de  six  roues  dans  ces  machines  per- 
mettant d'utiliser  tout  leur  poids  pour  Tadhérence ,  sans 
surcharger  quelques-uns  des  essieux  d'une  manière 
nuisible  k  la  conservaticm  de  la  vpie ,  l'augmentation 
chaque  jour  croissante  du  trafic  des  voyageurs  qui  laisse 
nioins  d'intervalles  pour  le  passage  des  trains  à  petite 
vitesse  et  l'augmentation  du  trafic  des  marchandises 
qui  accroît  en  môme  temps  le  nombre  de  ces  derniers 
trains ,  l'adoption  de  fortes  inclinaisons  sur  beaucoup 
de  chemins,  etc. ,  sont  autant  de  circonstances  qui  per- 
nœttent  ou  qui  nécessitent  l'emploi  de  machines  très- 
puissantes  montées  sur  de  grandes  roues  ;  l'obligation 
de  donner  un  grand  diamètre  aux  roues  motrices  des 
machines  à  nuu*cbandi8es,  i^,5o  maintenant,  sans  doute 
i'',6o  ou  plus  dans  un  avenir  plus  ou  moins  rappro- 
ché ,  néc^te  l'adoption  de  cylindres  d'un  très-grand 
dian^tre,  en  même  temps  que  l'économie  de  la  puis* 
sance  motrice  exige  des  chaudières  très-volumineuses. 
Dana  cet  état  de  choses,  les  constructeurs  mmt  fort 
gênés  par  le  manque  d'espace  entre  les  roues ,  qui  li- 
mite le  diamètre  des  cylindres ,  la  largeur  du  foyer  et 
le  diamètre  du  corps  cylindrique  de  la  chaudière;  on 
eet  obligé  de  recourir  à  des  expédienta  pour  trouver  1% 
place  du  mécanieme  de  distribution ,  pour  augmenter 
b  «urface  de  chauffe,  et  enfin  de  compte  on  arrive  à 
doimer  aux  cbeudiéres  des  hauteura  peu  convenables; 
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une  augmentatioii  de  largeur  de  so  à  5o  centimètres 
entre  les  rails  lèverait  presque  entièrement  ces  diffi- 
cultés. 

On  doit  donc ,  à  mon  avis  du  moins ,  r^retter  qu'à 
Torigine  de  nos  grandes  lignes  de  chemins  de  fer  on  n'sdt 
pas  discuté  sérieusement  la  question  de  la  largeur  de  la 
voie ,  en  établissant ,  par  exemple ,  une  enquête  dans  le 
genre  des  enquêtes  parlementaires  en  Angleterre  ;  il 
me  parait  incontestable  qu'en  1 84o,  à  l'époque  où  nous 
n'avions  encore  qu'ime  très-petite  longueur  de  chemins 
de  fer  en  exploitation,  chemins  de  fer  qui  pouvaient, 
pour  la  plupart  et  jusqu'à  l'époque  où  un  renouvelle- 
ment de  la  voie  sersdt  devenu  nécessaire ,  rester  isolés , 
on  serait  arrivé  à  adopter  une  largeur  de  voie  inter- 
médiaire entre  la  voie  anglaise  proprement  dite  et  celle 
du  Great-Westem  ;  l'Allemagne  qui  n'a  pas  pu  être 
entraîné  par  l'exemple  isolé  du  duché  de  Bade,  aurait 
pu  l'être  par  le  nôtre  ;  l'interposition  des  chemins  de 
fer  belges  dans  le  réseau  continental  aurait  pu  seule  ap- 
porter un  obstacle  sérieux  à  l'adoption  générale  d'une 
largeur  mixte ,  si  toutefois  une  rupture  de  charge  à  la 
frontière  d'un  grand  état  comme  la  France  peut  être 
considéré  conune  un  inconvénient  très-grave. 

Dans  les  pays  où  la  question  n'est  pas  encore  enga- 
gée d'ime  manière  sérieuse ,  on  ne  devra  pas  hésiter  à 
imiter  l'exemple  de  l'Irlande  où  l'on  a  adopté  la  voie 
de  l'^yâo ,  peutrêtre  insuffisante,  mais  déjà  préférable 
à  la  voie  de  i",435  ;  une  largeur  comprise  entre  i",70 
et  i",8o  répondrait  selon  toutes  les  apparences  aux  né- 
cessités du  présent  ou  à  celles  que  l'on  peut  prévoir 
pour  l'avenir  ;  avec  ces  dimensions ,  il  n'est  pas  néces- 
saire d'augmenter  d'ime  manière  notable  la  largeur  des 
ouvrages ,  car  ^élargissement  de  la  voie  devrait  avoir 
surtout  pour  effet  de  donner  aux  véhicules ,  à  leur  base. 
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une  largeur  mieux  en  rapport  avec  celle  que  les  néces- 
sités du  trafic  ont  fait  adopter  en  élévation  pour  les 
caisses. 

$  2.  Supports  de  la  voie. 

Des  chemins  de  fer  établis  en  Angleterre  vers  la  fin 
du  siècle  dernier,  et  qui  forment  la  transition  entre  les 
chemins  à  ornières  et  les  chemins  actuels,  avaient  des 
rails  en  fonte,  placés  sur  des  dés  en  pierre  enfouis  dans 
une  couche  de  sable  (i)  ;  plus  tard  des  traverses  en 
bois  furent  employés  pour  recevoir  les  chairs  ou  cous- 
^ets  en  fonte  servant  à  fixer  les  rails ,  dans  les  par- 
ties où  le  sol  n'avait  pas  ime  stabilité  complète ,  ou 
jusqu'à  ce  que  l'effet  des  tassements  fût  complètement 
assuré.  Ce  n'est  que  depuis  l'introduction  des  mar- 
chines  locomotives  et  le  grand  développement  que  les 
chemins  de  fer  à  voyageurs  ont  reçu  dans  la  période 
de  i83o  à  i84o ,  que  l'emploi  des  traverses  est  devenu 
général.  En  Amérique ,  l'emploi  des  longuerines  avait 
au  contraire  prévalu  généralement  par  suite  de  l'abon- 
dance du  bois  et  de  la  rareté  du  fer  ;  ce  mode  de  sup- 
ports n'a  été  appliqué ,  sur  une  grande  échelle ,  en  An- 
gleterre que  par  M.  Brunel,  sur  le  Great-Westem  et  sur 
les  lignes  qui  en  dépendent  ;  quelques  applications  par- 
tielles ont  eu  lieu  cependant  sur  les  chemins  de  Londres 
à  Croydon,  de  Birmingham  à  Glocester,  de  Bolton  à 
Manchester,  m^s  le  système  prédominant  dans  ces  der- 
nières années  est  celui  des  traverses;  sur  un  grand 
nombre  de  points  les  dés  en  pierre  ont  été  démontés  et 

(i)  Les  premiers  dés  employés  en  Angleterre  ont  été  des 
blocs  de  bois  carrés;  c'est  ainsi  qu*avait  été  posée  originaire- 
ment une  partie  de  la  voie  du  chemin  de  «fer  de  Stockton  à 
Darlington,  mais  ces  supports  ont  été  promptement  remplacés 
par  des  dés  en  pierre. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


9«  CHEMINS   DE   FEA   O  ANGLETERRE 

remplacé»  pftf  des  traverses ,  et  eii  parcourant  TAngle- 
terrô  on  toit  les  accotements  d'un  gtand  nombre  de 
lignes  jonchés  de  dés  en  pierre  auxquels  on  substitue 
successivement  des  supports  en  bois.  G'ôSt  même  un  fait 
assez  curieux  que  de  voir  l'abandon  de  l'ancien  système 
de  supports  se  consommer  au  moment  où  les  perfection- 
nements apportés  aux  machines ,  et  les  essais  de  toute 
nature  que  Ton  tente  pour  améliorer  la  pose  des  voies , 
font  disparaître  en  partie  les  Inconvénients  qui  l'ont  fait 
proscrire,  et  le  rendent  supportable,  lorsqu'on  n'a  plus 
à  tenir  compte  des  frais  de  premier  établissement. 

La  pose  des  dés  en  pierre  est  asse^  coûteuse ,  et  elle 
exige  beaucoup  de  soins;  lorsque  la  qualité  de  la  pierre 
n'est  pas  très^onvenc^le ,  les  blocs  se  fendent  sous 
l'action  des  chevilles  en  bois  et  des  chevilles  en  fer  dont 
remploi  combiné  est  nécessaire  pour  fixer  les  coussi- 
nets 5  lorsque  la  pierre  est  tendre ,  quoique  douée  d'une 
grande  ténacité ,  les  coussinets  ébranlés  par  l'action 
des  véhicules  circulât  à  grande  vitesse ,  la  creusent  & 
la  longue  et  s'y  Incrustent  en  quelque  sorte ,  ce  qui 
exige  un  remaniement  fréquent  des  attaches;  l'absence 
de  liaison  entre  les  deux  cours  de  rails ,  l'indépendance 
des  dés  qui  permet  leur  déversement ,  ou  leur  enfonce- 
ment irréguHer  dans  le  ballast ,  leur  épaisseur  et  lA 
difficulté  du  bourrage  et  du  relevage ,  rendent  leur  en- 
tretien dispendieux  \  enffa  leur  manque  d'élasticité , 
malgré  le  soin  qu'on  a  pris  dans  beaucoup  de  cas  de 
placer  sous  le  coussinet  une  plaque  de  feutre  goudronné, 
est  nuisible  à  la  conservation  des  rails  et  du  matériel 
roulant  et  même  jusqu'à  un  certain  point  incommode 
aux  voyageurs. 

Les  traverses  en  bols  donnent  incontestablement  à  la 
voie  plus  de  fixité  que  les  dés«  il  n'y  a  plus  à  cnûndm 
les  variations  d'écartement  des  nuls,  !ê  dêVèrMÀeUt 
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dëâ  fidtl^ete ,  reûtretieli  eût  plus  facile  et  plus  écono- 
mique ;  mais  les  traverses  se  détruisent  rapidement  et 
leur  renouvellement  est  une  sôurôe  de  frais  considé- 
rables ,  les  moyens  d'attache  des  coussinets  sont  in- 
suffisants ,  les  chevillés  s'ébranlent  parce  que  le  bois 
pourrit  et  surtout  par  suite  des  actions  exercées  sur  les 
railâ  par  le  mouvemeut  des  trains,  les  traverses  pren- 
âent  du  jeu  dans  lé  ballast  et  exigent  son  remaniement 
fréquent  *  elles  êprouveût  mèlne  souvent  un  déplace- 
ttieut  transversal  à  la  volé  qui  se  manifeste  par  des  on- 
dulations Sensibles  à  Tc^ll  dans  là  pose  des  rails. 

lA  système  déâ  longuerlnes  tel  qu'il  à  été  adopté  par 
M.  Briléel  sur  la  ligne  du  Great  -Western ,  présenté 
quelques  InéoUvéUients ,  Uials  11  est  incontestablement 
|)référftble  au  syâtèUie  des  traverses.  Lés  rails,  soutenus 
daûs  toute  leur  longueur,  n*ôtit  pas  besoin  d* avoir  une 
rêsistâficc  et  UU  poids  aussi  considérables  que  lès  râîls 
ordinaires  flitéâ  èur  dés  supports  discontinus ,  la  résis- 
tance du  bois  S'ajoUtant  â  eèlle  du  fèr  ;  là  déflexion  aux 
joints  est  tnolUS  CôUsldérablë  et  les  chocs  qui  en  sont 
la  conséquéflCô  molnâ  intenses  ;  tout  lé  système  pré*- 
âèUte  une  élasticité  iUvorablè  à  lA  conservation  du  itiar- 
tériel  •  éU  cas  de  déraillement  les  roues  sorties  de  là 
Tôle  peuvent  rouler  sur  leé  longuerlnes  et  les  chances 
d^àCCidènt  sont  atténuées  ;  dn  a  objecté  au  système  des 
lônguerfttôB  son  prix  de  revient  plus  élevé  et  la  plus 
grande  quantité  dé  bol&  ttêcesââlrë  pour  supporter  les 
rails,  tm  a  objecté  également  lêâ  frais  d* entretien  jplùs 
considérables,  mais  les  objections   tombent  d*elles- 
mème.  si  TôU  remarque  qu'à  rénové  ôû  des  Compa- 
rtdsonfldé  cette  nature  étalent  faites,  les  traversés  n'é- 
talent pas  aussi  rapprochées  et  n'avaient  pas  des  dimen- 
èlons  aussi  conôidérables  que  maintenant,  que  là  vitesse 
des  trtdflà  n'ètàH  pas  encore  accrue  d'une  maniéré  aussi 
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générale  qu'à  présent ,  et  que  le  terme  de  compamsra 
a  toujours  été  la  voie  du  Great-Western ,  de  telle  sorte 
que  l'excédant  des  dépenses  nécessaires  pour  établir  le 
système  de  la  voie  large,  et  pour  résister  à  des  machines 
et  véhicules  d'un  poids  considérable,  était  porté  en  par- 
tie au  compte  du  système  de  supports  longitudmaux. 

En  1849,  M.  R.  Stephenson,  qui  avsût  été  jusque-là 
partisan  exclusif  du  système  des  traverses ,  reconnais- 
sait qu'il  n'y  avait  pas  de  différence  appréciable  entre 
les  deux  systèmes  poiu*  les  frais  de  premier  établisse- 
ment et  d'entretien,  et  il  incUnait  même  à  considérer  le 
système  des  longuerines  conmie  préférable,  poiu*  les 
grandes  vitesses ,  à  celui  des  traverses.  On  reconnaît 
maintenant  sans  contestation  que  le  système  des  longue- 
rines exige  moins  de  bois  que  celui  des  traverses  ;  les 
seules  difficultés  qu'il  pandsse  présenter  sont  l'obstacle 
apporté  par  des  supports  continus  à  l'écoulement  des 
eaux  superficielles ,  lorsque  le  balast  n'est  pas  très-per- 
méable ,  et  la  solidarité  du  système  qui  produit  une 
certsdne  gène  pour  le  relevage  des  parties  de  voie  dé- 
primées par  les  tassements  du  balast  ou  du  soi. 

Depuis  quelque  temps ,  les  ingénieurs ,  en  Angleterre 
comme  dans  les  autres  pays ,  font  de  nombreuses  ten- 
tatives pour  améUorer  les  systèmes  de  supports  actuel- 
lement en  usage  ;  avant  d'indiquer  en  quoi  consistent 
ces  tentatives,  j'essayerai  de  préciser  avec  plus  de  dé- 
tail les  causes  de  défectuosité  des  systèmes  actuels,  et 
de  fixer  les  points  auxquels  il  importe  spécialement  de 
s'attacher. 

Le  principal  défaut  des  suppports  en  bois ,  traverses 
ou  longuerines,  est  leiu*  peu  de  durée  et  les  frais  occa- 
sionnés par  la  nécessité  de  les  renouveler  à  des  inter- 
valles de  temps  assez  rapprochés.  Cet  inconvénient  est 
surtout  sensible  pour  les  supports  en  bois  résineux  dont 
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l'usage  est  à  peu  près  exclusif  en  Angleterre.  On  estime 
en  Angleterre  à  dix  années  la  durée  des  traverses  de 
sapin  non  préparées,  et  on  calcule  à  raison  de  5  fr.  le 
prix  moyen  de  la  traverse  rendue  sur  le  chantier  ;  pour 
une  double  voie ,  avec  une  proportion  minimum  d'un 
dixième  en  sus  pour  les  voies  de  gars^e  et  pour  les 
voies  supplémentaires  des  stations ,  ce  serait  une  dé- 
pense de  1 1 .000  fr.  par  kilomètre ,  qui  se  reproduirait 
tous  les  dix  ans  (les  traverses  étant  supposées  au  nom- 
bre de  cinq  par  rail  de  5  mètres  de  longueur)  ;  si  l'on 
remarque  que  les  chemins  de  fer  sont  en  général  con- 
struits par  portions  successives,  que  la  détérioration  ou 
la  conservation  des  traverses  varie  beaucoup  suivant  les 
circonstances  locales ,  la  qualité  du  bois ,  etc. ,  et  que 
par  suite  le  renouvellement  tend  à  se  répartir  égale- 
ment sur  toutes  les  années,  au  bout  d'un  certain  temps 
d'existence ,  on  voit  que  le  remplacement  des  traverses 
détruites  par  la  poiuriture,  représente  une  dépense  an- 
nuelle d'environ  i .  i  oo  par  kilomètre.  On  a  dû  par  suite 
chercher  depuis  longtemps  à  appliquer  des  moyens  de 
préservation  pour  prévenir  une  dépense  de  renouvelle- 
ment aussi  considérable;  en  Angleterre,  on  a  d'abord 
préparé  les  traverses  ou  les  longuerines ,  en  les  faisant 
immerger,  suivant  la  patente  de  Kyan,  dans  une  disso- 
lution de  sublimé  corrosif.  Plus  tard  on  a  eu  recours 
aux  dissolutions  de  sulfate  de  cuivre,  puis  on  a  employé 
la  méthode  de  Payne ,  qui  consiste  à  placer  le  bois  dans 
un  cylindre  en  tôle,  à  le  dessécher  par  l'action  de  la  va- 
peur, à  le  soumettre  à  l'action  successive  du  vide  et 
d'une  forte  pression  pour  y  faire  pénétrer  une  dissolu- 
tion de  sulfure  de  barium  ou  de  tout  autre  sel  ana- 
logue ,  et  en  dernier  lieu  par  l'action  combiné  du  vide 
et  de  la  pression ,  du  sulfate  de  fer  ou  un  autre  sel 
qui  réagissant  sur  le  premier  par  voie  de  double  décom- 
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poâttiôA ,  donne  un  sel  insoluble  qui  reste  fixé  dans  la 
ffiassè  ligneuse  ;  on  a  reconnu  plus  tard  que  ce  n*  était 
pas  tm  sel  insoluble  qu*il  fallait  chercher  à  obtenir,  mais 
ufi  sel  antiseptique ,  contraire  au  développement  des 
vers  et  de  la  pourriture  sèche ,  de  telle  sorte  qu*en  fin 
de  compte  la  double  décomposition  reste  plutôt  l'ensei- 
gne que  le  principe  du  procédé,  et  que  son  utilité  se 
réduit  à  celle  d*un  moyen  mécanique  énergique  pour 
faire  pénétrer  le*  dissolutions  métalliques  dans  les  bois 
durs.  Divers  autres  procédés  ont  été  également  em- 
ployés en  Angleterre,  mais  celui  qui  paratt  actuelle- 
ment adopté  d'une  manière  à  peu  près  complète  est 
remploi  de  la  créosote  ;  on  donne  ce  nom  â  un  mélange 
d'huiles  essentielles  fluides,  obteilues  par  distillation  clu 
goudron  de  houille  et  qui  passent  pour  renfermer  une 
certaine  quantité  de  créosote ,  éminemment  favorable  à 
la  conservation  du  boîsl. 

Quel  que  soit  le  proèédé  employé ,  le  bois  de  chêne 
ûe  se  prépare  qu'imparfaitement,  l'aubier  seul  est  pé- 
nétré et  préservé  ;  c'est  déjà  un  résultat  important , 
puisqu'il  permet  d'utiliser  une  plus  grande  partie  de  1& 
matière  ligneuse  et  conserve  l'enveloppe  extérieure 
dont  l'altération  contribue  peut-être  à  accélérer  jus- 
qu'à un  certain  point  celle  du  ccèur.  Les  bois  résineux 
et  tendres  se  pénètrent  jusqu'à  une  certaine  profondeur 
variable  suivant  la  nature  des  procédés;  le  système 
Boucherie,  qui  pénètre  entièrement  certaines  essences 
lorsque  le  cœur  n'a  pas  encore  durci ,  ne  parait  pas  en- 
core avoir  reçu  d'applications  en  Angleterre. 

La  créosote  ou  le  mélange  d'huiles  qu'on  appelle  de 
ce  nom  pénètre  plus  ou  moins  complètement ,  ordinai- 
rement de  o",o3,  le  bois  de  sapin  employé  en  morceaux 
équarris.  Deux  procédés  principaux  Sont  employés  pour 
son  application  ;  dans  Tuti  dé  ces  procédés  on  fait  avan- 
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èW  progresslVêttiétit  dans  un  four  très- long,  sur  de 
jpedte  chariots ,  les  traverses  que  Ton  veut  préparer,  et 
après  leâ  avoir  amenés  très -graduellement,  en  les  fai- 
sant passer  dans  des  parties  de  plus  en  plus  chaudes  du 
four ,  à  un  point  assez  voisin  de  la  torréfaction ,  on  les 
immerge  brusquement  dans  un  baîn  de  créosote  ;  Tautre 
procédé  présente ,  pour  la  disposition  de  Tappareil  ♦ 
quelque  analogie  avec  celui  de  Payne  ;  on  se  sert  d'une 
chaudière  cylindrique  en  tôle  de  i",5o  à  i",8o  de  dia- 
mètre et  de  15!  mètres  de  long ,  dans  laquelle  sont  pla- 
cés des  rails ,  qui  se  raccordent  avec  un  petit  chemin 
de  fer  extérieur,  et  qui  portent  une  série  de  petits  cha- 
riots sur  lesquels  sont  chargés  les  traverses  ;  la  charge 
entière  est  introduite  dans  le  cylindre  au  moyen  d'une 
chaîne,  sortant  par  un  trou  d'homme  percé  àTettrémité 
du  cylindre  et  s* enroulant  sur  un  treuil  ;  après  avoir 
remis  en  place  la  plaque  de  fonte  qui  ferme  Tembou- 
chure  du  cylindre,  on  fait  le  vide  aussi  complètement 
que  possible  et  en  même  temps  on  chauffe,  au  moyen 
de  la  vapeur  d'échappement  dé  la  machine ,  la  créosote 
déposée  dans  une  bâche  à  côté  du  cylindre  ;  lorsque  le 
vide  est  complet,  on  ouvre  le  robinet  d'un  tuyau  qui 
plonge  dans  le  bam  de  créosote  et  celle-ci  est  refoulée 
par  la  pression  atmosphérique  dans  le  cylmdre;  on 
achève  de  remplir  celui-ci  au  moyen  d'une  pompe,  et 
on  établit  à  l'intérieur  une  pression  de  2  atmosphère» 
effectives ,  en  y  lançant  la  vapeur  de  la  chaudière ,  qui 
â  pour  effet  en  même  temps  d'entretenir  la  température 
du  bain  ;  on  maintient  la  pression  pendant  quatre  ou 
cinq  heures.  Ce  procédé  est  assez  împarfaut,  quant  à  la 
disposition  de  l'appareil  ;  il  y  aurait  certainement  avan- 
tage à  disposer  deux  cylindres  dans  lesquels  on  opérerait 
aHematlvemeut,  eti  faisant  passer  le  liquide  de  l'un  dans 
PâUtre,  en  ^tàbliSéàât  là  pression  au  moyen  de  la  pompe 
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hydraulique  seule ,  et  en  élevant  fortement  la  tempéra^ 
ture  au  moyen  d'un  courant  de  vapeur  qu'on  ferait  circu- 
ler dans  un  serpentin  àla partie  inférieure  du  bain»  au  lieu 
de  jeter  la  vapeur  au  milieu  des  huiles,  pour  en  séparer 
ensuite  par  décantation  l'eau  de  condensation.  Quoi  qu'il 
en  soit,  ce  procédé  paraît  êtie  le  plus  généralement  em- 
ployé ;  on  reproche  au  premier  de  rendre  le  bois  cassant. 
Le  prix  de  la  préparation  au  moyen  de  la  créosote  est 
de  75  centimes  à  1  franc;  l'extension  même  que  ce  pro- 
cédé a  prise  l'a  rendu  plus  coûteux ,  la  production  des 
huiles  essentielles  de  goudron  étant  nécessairement 
limitée  même  en  Angleterre  ;  aussi  quelques  ingénieurs 
ont-ils  substitué  à  la  créosote  des  sels  métalliques  tels 
que  le  chlorure  de  zinc ,  le  sulfate  de  cuivre ,  ou  se  sont 
décidés  par  ce  motif  à  adopter  un  des  nouveaux  systèmes 
de  constructions  de  voies  qui  seront  décrits  plus  loin. 

En  Angleterre ,  on  admet  généralement  que  les  tra- 
verses en  sapin  créosotées  doivent  durer  vingt  ans  au 
lieu  de  dix  ;  si  cette  estimation  était  exacte ,  le  prix  de 
la  traverse  étant  élevé ,  par  la  préparation ,  à  6  francs, 
si  l'on  admet  comme  plus  haut  une  répartition  uni- 
forme du  renouvellement  sur  toute  la  durée  de  l'ex- 
ploitation ,  ce  serait  encore  une  charge  annuelle  de 
660  francs;  mais  ce  ne  serait  plus  que  60  p.  100  de  la 
dépense  qu'occasionnerait  le  renouvellement  des  tra- 
verses de  sapin  non  préparées.  Si  l'on  faisait  entrer  en 
ligne  de  compte  les  frais  de  sabotage  et  de  pose,  et  les 
frais  exceptionnels  d'entretien  qu'exigent  des  traverses 
à  moitié  pourries  pendant  la  dernière  partie  de  leur 
existence,  l'économie  annuelle  produite  par  une  bonne 
préparation  devrait  être  estimée  à  5o  p.  100  au  moins 
des  frais  annuels  de  renouvellement.  Il  reste  seulement 
à  établir  par  l'expérience  si  la  durée  des  traverses  créo- 
sotées sera  réellement  de  vingt  années;  il  peut  rester 
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quelques  doutes  à  ce  sujet ,  si  l'on  remarque  que,  mal- 
gré une  enveloppe  extérieure  assez  épaisse,  l'humidité 
pénétrant  par  les  gerçures  de  bois ,  les  trous  de  che- 
villes, etc.,  peut  à  la  longue  déterminer  la  pourritiu-e 
de  la  partie  intérieure  non  préparée.  Quoi  qu'il  en  soit, 
a  y  aura  toujours  un  avantage  incontestable  à  préparer 
les  traverses  de  sapin  ou  de  bois  résineux ,  et  la  créo- 
sote paraît  jusqu'ici  être  le  meilleur  réactif;  il  y  aura 
lieu  de*  rechercher  en  France  si  les  huiles  de  schiste 
brutes ,  ou  le  résidu  plus  fixe  qu'elles  laissent  dans  la 
préparation  des  huiles  à  bmler,  ne  pourrait  pas  la  rem- 
placer avantageusement  et  surtout  suffire  à  une  con- 
sommation considérable. 

En  France ,  on  estime  à  quinze  ou  seize  ans  la  durée 
des  traverses  en  chêne  ;  la  préparation  au  sulfate  de 
cuivre  sans  pression  paraît  ne  pas  exercer  une  influence 
bien  appréciable  sur  leur  durée  ;  l'aubier  seul  est  pé- 
nétré et  peut  être  conservé  en  plus  grande  proportion 
dans  l'équarrissage.  Il  y  aurait  lieu  d'essayer  si  le  pro- 
cédé indiqué  en  premier  lieu  pour  l'application  de  la 
créosote  ne  donnerait  pas  des  résultats  avantageux  pour 
la  préparation  des  traverses  en  chêne ,  soit  en  faisant 
pénétrer  plus  avant  la  matière  préservatrice,  soit  en 
faisant  éprouver  au  bois  une  action  analogue  à  celle 
que  subissent  les  pieux  brûlés  par  le  bout;  on  a  fait 
depuis  quelques  années  des  essais  de  ce  genre  en  Bel- 
gique ,  en  carbonisant  légèrement  et  à  la  superficie  les 
traverses. 

Les  dés  en  pierre  ne  sont  pas  soumis  à  une  destruc- 
tion aussi  rapide  que  les  supports  en  bois;  en  1849» 
une  enquête  ouverte  par  la  compagnie  du  London  et 
North-Westem ,  établissait  que  la  plus  grande  partie 
des  blocs  posés  déjà  depuis  longtemps  était  aussi  saine 
qu'au  moment  de  leur  mise  en  place ,  à  l'exception  de 
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quelques  cas  où  l'on  ays^t  fait  usage  de  mauvais  imté* 
riaux  ;  c'est  surtout  parce  qu'on  a  changé  systématiquQ- 
ment  le  genre  de  supports ,  qu'ils  ont  été  enlevés  pour 
fûre  place  aux  traverses. 

L'un  des  défauts  les  plus  marqués  des  diffé^nts  sygr 
tëmes  de  supports  conununément  employés ,  surtout  ei) 
Angleterre  ,  où  la  vitesse  de  marche  est  généralemept 
assez  considérable ,  même  pour  les  trains  omnibus  et 
pour  les  trains  de  marchandises,  est  le  manque  de  r^ 
sistance  aux  oscillations  latérales  des  véhicules  en  mou* 
vement.  Ces  oscillations  sont  dues  à  des  causes  di- 
verses, Inhérentes  soit  à  la  voie  elle-même,  soit  aux 
véhicules ,  soit  enfin  aux  machines  locomotives  sou- 
mises ,  comme  on  le  sait ,  à  des  efforts  alternatifs  déve- 
loppés par  le  mouvement  même  de  leur  mécanisme,  et 
croissant  comme  le  carré  de  la  vitesse  de  rotation  d^ 
essieux  moteurs.  Les  dés  en  pierre,  sans  lien  entre  eux 
d'un  côté  à  l'autre  de  la  voie,  sont  exposés  particuliè- 
rement à  subir  l' effet  de  ces  causes  de  perturbation  \ 
aussi  a-t>il  été  nécessaire  d'augmenter  les  dimen^ons 
primitivement  adoptées  poiu*  leur  donner  une  assiette 
suffisante ,  et  pour  prévenir  leur  déplacement  ou  leur 
déversement  dans  le  balast;  quelque  solide  que  soit  le 
mode  d'attache  du  coussinet,  fixé  au  moyen  d'une  che» 
ville  en  bois  dans  laquelle  est  ensuite  chassée  avec 
force  une  cheville  en  fer,  cette  pièce  prend  souvent 
du  jeu  sur  le  bloc  et  peut,  à  la  longue,  y  creuser  son 
empreinte,  en  même  temps  qu'elle  s'use  elle-même.  On 
a  essayé  de  prévenir  l'élargissement  de  la  voie  en  pla- 
çant aux  Joints  des  pierres  transversales  ;  mais  outre 
qu'il  est  rare  de  trouver  en  abondance  et  à  bas  prix 
des  pierres  d'une  longueur  sufiisante,  ces  traverses 
sont  exposées  à  casser  et  augmentent  les  difficultés 
d'entretien.  Dans  les  courbes  que  les  convois  fran- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


w  i8$i.  Si 

6bla«eiit  h  9mà^  vitesset  lea  4âi  eo  pi«iT9  4oi?«nt 
^tre  entretenus  avec  m  soin  particulier. 

l^  rails  placée  sur  }o»gU9ri»^«  entretoisées  4da^ 
intervalleB  assez  r»pproçbé3 ,  par  des  pièces  de  tH>i9 
transversales,  appuyées  sur  toute  leur  longueur  contre 
un  balost  fortemwt  damé,  résistent  niieu;^  qu'aucun 
des  autres  systèmes  h  l'action  des  causes  qui  tendent 
4  produire  un  déplacement  latéral;  la  largeur  de  la 
voie  ne  peut  pas  s'augmenter  d'une  manière  sensible , 
cpmme  cela  a  lieu  avec  les  dés  en  pierre  t  si  l'entretien 
n'esi  pas  très-vigilant;  mais  lorsque  le  ^ystôme  des 
nuls  et  des  longuerines  éprouve  une  déffexion  par- 
tielle, soit  par  le  jeu  des  pièces  de  bois,  soit  par  fac^ 
tion  des  mi^sses  en  mouvement  i  il  est  plus  difl&cile  de 
rétablir  1^  pose  dans  sa  régularité  primitive;  aussi  h 
voie  du  Great-Westem ,  dont  les  macbinea  sont  sou^ 
mises,  d'une  manière  très-marquée ,  au  mouvement  d? 
lacet  dû  à  l'inertie  de^  pièces  du  mécanisme ,  paratt* 
elle  en  général  dans  un  état  d'entretien  assez  médiocre, 
les  rails  n'ayant  pas  cette  même  rectitude  de  pose  que 
Ton  remarque  sur  une  voie  à  traverses  bien  entretenues 
pu  nouvellement  posées.  Les  rails  fixés  sur  les  longue* 
rines  au  moyen  de  cbeviUes  à  crampon  ou  de  vis  à  bois, 
lopt  incessamment  sollicités  pai*  les  actions  latérales, 
et  ces  attaches  tendent  à  se  rel^ber  ou  k  s'arracher  ; 
toutefois,  cette  action  est  moindre  que  pour  lescbe* 
villes  qui  fixent  les  coussinets  sur  les  traverses  ou  sur 
les  dés  en  pierre ,  n^gré  l'interposition  du  coin  en  bois 
entre  le  rail  et  le  coussinet ,  parce  que  le  rail  étant  di** 
lectement  posé  sur  les  longuerines  et  très^^bas,  le  point 
4'appliçation  des  efforts  latéi^aux  est  4  une  moindre 
distance  de  la  résistance* 

Les  traverses  subissent  d'une  manière  très-f&cheuse 
l'effet  des  mouvements  latéraux  des  véhicules;  Ion- 
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qu'une  machine  ou  les  waggons  d'un  convoi  sont  animé» 
d'un  mouvement  de  lacet  très-intense,  on  voit  les  tra- 
verses se  déplacer  latéralement  et  la  voie  prendre  une 
forme  ondulée  ;  la  largeur  de  la  voie  reste  la  même , 
mais  la  réaction  produite  sur  les  véhicules  par  les  par- 
ties rentrantes  du  radl,  entraîné  par  l'action  exercée  sur 
le  rail  opposé,  n'en  est  que  plus  marquée.  Les  chevilles 
en  fer  enfoncées  dans  les  traverses ,  s'ébranlent  et  pren- 
nent du  jeu,  l'eau  s'infdtre  dans  le  bois  et  l'assemblage 
perd  toute  solidité  ;  les  chevilles  en  bois  comprimé  ne 
s'ébranlent  pas,  mais  elles  peuvent  se  couper  et  se  cas- 
ser, lorsqu'elles  ne  font  pas  éclater  les  traverses.  Cet 
effet  est  produit  surtout  par  les  machines  mal  équili- 
brées. Je  ne  parle  pas  ici  des  déplacements  latéraux  qui 
peuvent  être  produits  par  la  dilatation  des  rails  lorsque 
les  joints  sont  trop  serrés  ;  il  vaut  mieux  avoir  un  dé- 
placement latéral  et  une  ondulation  qu'un  déplacement 
vertical  de  la  voie  soulevée  en  masse  et  formant  pont , 
comme  on  l'a  observé  quelquefois.  La  voie  peut  être 
facilement  remise  en  bon  ordre  lorsque  les  traverses 
ont  été  déplacées  latéralement  ;  les  chevilles  peuvent 
être  raffermies  par  quelques  coups  de  marteau ,  et  au 
besoin  les  coussinets  peuvent  être  changés  de  place 
lorsque  les  chevilles  sont  trop  libres ,  mais  les  causes 
qui  rendent  la  réparation  simple  sont  précisément  celles 
qui  rendent  les  dégradations  faciles. 

On  peut  remédier  facilement  aux  causes  d'instabilité 
latérale  de  la  voie ,  et  ce  ne  serait  pas  là  un  motif  suffi- 
sant pour  chercher  à  remplacer  les  systèmes  de  sup- 
ports actuellement  en  usage.  L'expérience  a  démonfré 
qu'en  équilibrant  avec  soin  les  pièces  du  mouvement 
des  machines  locomotives,  on  pouvait  supprimer  radi- 
calement le  mouvement  oscillatoire  propre  des  ma- 
chines, qui  se  transmet  directement  aux  rails  parles 
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roues  d'avant  et  d'arrière,  alors  même  que  le  frotte- 
ment de  la  roue  l'empêche  de  se  manifester  directe- 
ment par  le  choc  des  boudins  contre  les  rails.  La  voie 
cesse  donc  d'être   soimiise   à  ces  actions  latérales 
qui  se  mesurent  par  des  pressions  énormes  lorsque 
la  vitesse  devient  très-grande ,  pressions  qui  suffisent 
dans  beaucoup  de  cas  pour  faire  glisser  les  traverses 
sur  le  balast,  et  qui,  dans  tous  les  cas,  tendent  à 
arracher  les  chevillettes  des  coussinets.  L'expérience  a 
démontré,  en  effet,  qu'une  application  générale  de 
contre-poids  convenablement  calculés ,  aux  roues  des 
machines  d'im  même  chemin ,  produisait  une  amélio- 
ration très^marquée  dans  l'entretien  de  la  voie,  et  fai- 
sait disparaître  les  déplacements  latéraux.  On  doit  con- 
clure de  là  que  si ,  d'jûUeurs ,  les  roues  des  véhicules 
étaient  entretenues  avec  beaucoup  de  soin  et  mises  fré- 
quemment sur  le  tour,  si  le  parallélisme  des  essieux 
était  bien  maintenu,  si  enfin  le  rail  avait  une  forme 
suffisamment  bombée  pour  ne  pas  devenir  lui-même 
une  cause  d'oscillation  des  véhicules,  une  voie  bien 
posée,  parcourue  par  des  machines  rendues  très-stables, 
serait  à  peu  près  soustraite  aux  causes  d'altérations  la- 
térales qui  concourent  à  faire  condamner  le  système 
actuel  de  supports  ;  je  fais  abstraction  ici  des  actions 
que  l'on  peut  appeler  longitudinales,  et  que  je  vais 
laminer,  qui  concourent,  en  altérant  la  pose,  à  dé- 
velopper ou  à  augmenter  au  moins  les  influences  laté- 
rales. La  voie  posée  sur  longuerines  acquerrait  surtout 
un  caractère  de  fixité  très-marqué ,  et  perdrait  à  peu 
près  complètement  les  défauts  qu'on  peut  lui  reprocher 
eacore.  Les  voies  sur  dés  en  pierre ,  que  l'on  démonte 
presque  partout,  deviendraient  beaucoup  plus  sûres  et 
moins  coûteuses  d'entretien,  surtout  si  Ton  ajoutait  aux 
supports  de  joint  des  entretoises  destinées  à  maintenir 
Tome  I,  i859.   .  3 
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r^cartepeql  des  r^ils;  U  est  îneonteslabk  qu'il  y  au- 
rai^ «dorç  avantage  à  les  conserver  une  fois  établis. 

En  Angleterre,  la  question  de  la  stabilité  des  ma^ 
chines  n'a  jamais  été  traitée  que  d'une  manière  empi- 
rique et  est  restée  à  peu  pr^s  sans  solution  ;  sur  quelques 
chemins  seulepient  la  pratiqua  des  contre-poids  a  pris  ' 
^epifis  longtemps  un  certain  développement  «  mais  aUe 
a  toqjours  été  basée  sur  le  tâtonnement  et  est  restée 
insuiBsante  ;  dans  quelques  cas  même  elle  a  été  ^pli- 
guée  à  contre-sens.  La  question  des  altérations  latérales 
de  la  voie  y  a  donc  conservé  beaucoup  plus  d'impoc- 
tonce  qu'en  France  ;  d'autant  plus  que  la  vitesse  des 
convois  de  toute  nature  y  est  plus  grande  et  que  l'on 
%  ^té  conduit ,  par  suite ,  k  donner  aux  pièces  motrices 
des  machines  des  masses  plus  considérables. 

L'actipn  exercée  sur  la  vt)ie  par  la  force  centrifuge , 
qui  sollicite  les  véhicules  au  passage  des  courbes  de 
petit  rayon,  peut  être  neutralisée,  comme  on  le  sait,  par 
un  exhaussement  convenable  du  rail  placé  siur  la  con- 
vexité de  la  courbe;  je  ne  reviendrai  pas  sur  cette  ques- 
tion, que  j'ai  traitée  avec  quelque  détail  dans  d'autres 
circonstances. 

Le  défaut  principal  des  voies  actuelles ,  spécialement 
pour  les  voies  posées  sur  traverses ,  est  la  mobilité  des 
joints  ;  ç'e^t  le  point  le  plus  faible ,  celui  qui  nécessite  le 
plus  des  an^éliorations ,  après  toutefois  la  dépense  de 
renouvellement  des  traverses.  L'origine  de  ce  défout  doit 
être  recherchée  surtout  dans  la  flexibilité  des  rails,  qui 
^t  augmentée  dans  une  très-forte  proportion  ,  lorsque 
les  poids  qui  la  déterminent  sont  soumis  à  une  vitesse 
(Iq  translation  considérable.  Ce  principe  a  été  indiqué 
fiepuis  longtemps  par  M.  Minard  (Leçons  sur  les  chemins 
^  /tf r,  1 83f4)  et  par  divers  auteurs  ;  il  est  étonnant  qfue 
ce  foit  q'ait  pas  fixé  plus  tAt  l'attention  dçs  faigénifcara. 
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Lorsqu'on  suppose  une  barre  de  fer,  librement  posée 
par  les  deux  extrémités  sur  deux  points  d'appui,  et 
qu'on  applique  un  poids  successivement  sur  chacun  de 
ses  points ,  cette  barre  fléchit  et  prend  la  forme  d'une 
courbe,  à  simple  courbure,  de  forme  concave ,  dont  le 
sommet  est  toujours  très-voisin  du  milieu  de  la  distance 
entre  les  points  d'appui  ;  lorsque  la  charge  est  préci- 
sément au  milieu  de  cette  distance ,  la  courbe  devient 
tout  à  fait  symétHque.  Si  Ton  suppose  que  le  corps,  au 
lieu  d'être  posé  successivement  en  chacun  des  points 
de  la  barre ,  soit  soumis  à  un  mouvement  de  transla- 
tion très-lent,  les  conditions  de  flexion  ne  sont  pas  sen- 
siblement changées  ;  la  barre  se  courbe  en  restant  tou- 
jours concave ,  la  flèche  augmentant  successivement 
jusqu'à  ce  que  la  charge  soit  arrivée  au  centre  ;  jusque- 
là  le  corps  s'est  trouvé  à  chaque  instant  sur  un  plan 
incliné  descendant  ;  mais  à  partir  du  milieu  il  se  trouve 
sur  un  plan  incliné  ascendant ,  ou  plus  exactement  à 
chaque  instant  il  décrit  un  petit  élément  d*une  courbe, 
qui  tend  à  le  dévier  de  sa  direction  ;  la  flexion  de  la 
barre  pour  chacune  des  positions  du  poids  reste  sensi- 
blement ce  qu'elle  était  sous  son  action  statique.  Mais 
si  Ton  suppose  au  contraire  que  la  vitesse  du  corps  mis 
en  mouvement  devienne  considérable ,  les  choses  se 
passent  autrement ,  ainsi  que  l'ont  démontré  les  expé- 
riences des  commissaires  chargés  en  Angleterre  de  faire, 
en  iSSg,  l'enquête  sur  l'application  du  fer  à  la  con- 
struction des  chemins  de  fer  :  «  Le  résultat  général  de 
»  ces  expériences  a  été  que  la  flexion  produite  par  une 
»  charge  en  mouvement  sur  une  barre  de  fer  était  plus 
»  grande  que  celle  produite  par  l'application  de  la  même 
0  charge  au  repos  sur  le  milieu  de  la  barre,  et  que  cette 
»  flexion  augmentait  avec  la  vitesse.  Ainsi,  par  exemple, 
»  quand  le  véhicule  (servant  aux  expériences)  chargé  de 
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»  5o7^,8  était  placé  au  repos  sur  une  paire  de  barres 
»  de  fer  de  2", 74  de  long  sur  o",  1 01  de  large  et  o",o58 
»  d'épaisseur,  il  produisait  une  flexion  de  o",oi5  ;  mais 
»  lorsqpi'on  faisait  passer  la  charge  sur  les  barres  à  la 
»  vitesse  de  16  kilomètres  à  l'heure  ,  la  flexion  était  de 
»  o",o2o ,  et  de  o",o58  à  la  vitesse  de  48  kilomètres  à 
»  l'heure  ;  ce  qui ,  dans  ce  dernier  cas ,  est  plus  que  le 
»  double  de  la  flexion  statique. 

»  Les  expériences  ont  aussi  démontré  que  lorsque 
»  la  chaîne  était  mise  en  mouvement ,  les  points  de  plus 
»  grande  flexion  et  surtout  de  plus  grande  pression  ne 
»  restaient  pas  au  milieu  de  la  barre ,  mais  se  transpor- 
»  taient  vers  l'extrémité  opposée  à  celle  par  où  arrivait 
»  le  véhicule.  Les  barres ,  quand  elles  étaient  brisées 
n  parla  chaîne  en  mouvement,  l'étaient  toujours  à  des 
»  points  situés  au  delà  du  centre ,  et  souvent  en  quatre 
»  ou  cinq  morceaux ,  ce  qui  indiquait  l'intensité  de  la 
»  pression  qu'elles  avaient  supportée.  » 

Ces  faits  ont  une  très  -  grande  importance  dans  les 
questions  relatives  à  la  construction  et  à  l'entretien 
des  voies  de  chemins  de  fer  ;  dans  les  conditions  habi- 
tuelles du  service,  dès  que  la  vitesse  devient  un  peu 
considérable ,  si  les  rails  ne  sont  pas  rendus  très-rigides 
par  leurs  dimensions  même  ou  par  la  nature  et  la  dis- 
position de  leurs  supports,  il  suffit  qu'ils  éprouvent  une 
légère  flexion  initiale ,  .pour  que  la  pression  qu'ils  sup- 
portent, et  par  suite  la  flexion,  s'accroissent  dans  une 
forte  proportion  ;  c'est  d'ailleurs  dans  la  seconde  partie 
de  l'intervalle  compris  entre  deux  points  d'appui  con- 
sécutifs ,  dans  le  sens  de  la  marche,  que  l'effet  se 
produit.  Un  rail  posé  sur  des  traverses  ou  des  dés  en 
pierre ,  entre  deux  coussinets  intermédiaires ,  peut  être 
considéré  comme  encastré  dans  ces  coussinets  au  moyen 
des  coins  ;  si  la  voie  est  d'ailleurs  en  bon  état  d'entre- 
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tien ,  la  flexion  qu'il  peut  subir  est  néœssairement  très- 
limitée,  mais  il  n'en  est  pas  de  même  aux  extrémités  ; 
le  coin  placé  dans  le  coussinet  de  joint  ne  suffit  plus 
pour  empêcher  le  bout  du  rail  de  svinx  le  déplacdlnent 
longitudinal  extrêmement  petit  qui  coiTespond  à  une 
flexion  de  quelques  millimètres  ;  on  voit  en  efiet  l'ex- 
trémité des  rails  se  relever  légèrement  lorsqu'on  fait 
passer  ime  machine  marchant  très-lentement.  Ce  jeu 
indéfiniment  répété  du  rail  dans  le  coussinet  de  joint 
fait  nécessairement  desserrer  le  coin  et  nécessite  des 
soins  particuliers,  mais  la  flexion  produit  encore  d'autres 
effets  beaucoup  plus  importants. 

Le  rail  en  se  courbant,  lorsque  la  roue  d'un  véhicule 
arrive  au  joint ,  ne  porte  plus  que  sur  l'arête  du  cous- 
sinet et  tend  à  déverser  la  traverse;  lorsque  la  roue  a 
dépassé  le  joint ,  l'effet  inverse  se  produit  et  la  tra- 
verse tend  à  se  déverser  en  sens  contraire;  la  tra- 
verse ainsi  sollicitée  par  chacune  des  roues  du  con- 
voi ,  et  simultanément  à  ses  deux  extrémités ,  tend  à 
prendre  un  mouvement  d'oscillation  autour  de  son  axe, 
et  arriverait  en  effet  promptement  à  un  état  de  mobilité 
très-marquée ,  si  l'on  négligeait  de  resserrer  fréquem- 
ment les  coins ,  et  de  bourrer  le  balast  sous  ses  extré- 
mités. Cet  effet  est  rendu  très-sensible  par  l'usure  des 
coussinets  et  des  rails,  que  l'on  observe  après  un  assez 
long  service  ;  chaque  bout  de  rail  use  la  partie  corres- 
pondante de  la  table  du  coussmet  de  joint  ou  est  usé 
par  elle  ;  les  coussinets  creusent  rapidement  leur  lit  dans 
les  dés  en  pierre  tendre.  La  fig*  1  (PI.  1)  indique,  sur  une 
échelle  exagérée,  le  mouvement  que  tend  à  prendre  la 
traverse  en  tassant  le  balast  de  chaque  côté  ;  elle  tend  à 
se  déverser  du  côté  où  le  convoi  arrive,  pour  se  déverser 
ensuite  de  la  même  manière  du  côté  opposé  lorsque  la 
roue  qui  produit  cet  effet  a  dépassé  le  joint ,  d'autant 
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plus  que  la  flexibilité  du  rail  et  la  vitesse  de  circulation 
Éiont  plus  grandes,  car  ces  deux  circonstances  combinées 
augmentent  rapidement  la  pression  totale  à  laquelle  le 
rail  est  soumis. 

Ce  n'est  pas  là  que  s'arrête  Teffet  de  cette  cause  de 
perturbation.  Lorsque  le  rail  a  fléchi ,  et  que  la  traverse 
s'est  déversée  du  côté  où  la  roue  de  la  machine  arrive , 
on  peut  considérer  cette  roue  comme  étant ,  jusqu'à  la 
fin  de  son  parcours  sur  le  rail ,  en  mouvement  sur  un 
plan  incliné.  Lorsqu'elle  est  arrivée  à  son  extrémité,  elle 
tend  à  continuer  son  mouvement  suivant  la  direction 
acquise ,  et  à  décrire  une  parabole  tangente  à  son  som- 
met à  l'extrémité  du  rail  qu'elle  va  quitter.  Il  en  résulte 
que  si  la  vitesse  est  suflîsante ,  la  roue  peut  sauter  au 
delà  du  joint  et  venir  retomber  au  delà  de  l'extrémité 
du  rail  suivant;  en  venant  tomber  sur  ce  rail  elle  pro- 
duit im  choc  qui  détermine  encore  plus  complètement 
qu'une  simple  pression  le  tassement  du  balast ,  de  telle 
sorte  que  dans  le  mouvement  d'oscillation  de  la  ti*a* 
verse ,  la  tendance  au  déversement  est  plus  grande  au 
delà  qu'en  deçà  du  joint.  On  remarque  en  eflet  sur  les 
voies  à  rails  légers  dont  le  balast  n'a  pas  été  remanié 
depuis  quelque  temps,  que  les  traverses  s'incUnent 
dans  le  sens  de  la  marche ,  et  que  le  joint  présente  par 
^uite  un  ressaut  permanent,  comme  l'indique  la  (ig.  2. 
yne  fois  que  cet  eflet ,  conséquence  immédiate  de  la 
flexion  du  rail,  a  été  produit  d'une  manière  sensible , 
la  roue ,  lancée  au  delà  du  joint  en  vertu  de  la  vitesse 
acquise  sur  le  plan  incliné  formé  par  l'extrémité  du 
rail  qu'elle  quitte,  retombe  encore  plus  loui  du  joint , 
et  la  perturbation  va  toujours  en  s* aggravant  jusqu'à 
ce  que  les  poseurs  viennent  relever  les  traverses.  C'est 
là  ce  qui  expliqua  comment  l'extrémité  des  rails  oppo- 
sée à  la  marche  des  convois  est  souvent  oxydée  sur  un 
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àû  même  plusieurs  centîmètres  de  longueur  au  delà  dd 
joint;  cette  extrémité  n'est  pas  touchée  parles  roues, 
t'est  égaleinent  ce  qui  explique  pourquoi  la  mpturé 
des  rails  en  service  a  presque  toujours  lieu  près  dii 
joint,  soit  avant  par  l'excès  de  pression  dû  â  la  flexi- 
bilité du  raii ,  soit  après  par  reflet  du  choc  que  pro-^ 
duisent  les  roues  en  retombant  au  delà  du  joint.  Il 
Semblerait,  en  examinant  la  fig.  i ,  que  Texirémité 
du  rail  située  au  delà  du  joint  devrait  être  heurtée 
par  la  roue  lorsqu'elle  le  frahèhit  ;  mais  le  déverse- 
niëtit  de  la  traverse  est  singulièrement  exagéré  dans 
cfette  figure,  et  de  plus,  l'élasticité  des  rails  tend  S 
l'amener  les  traverses  à  leur  position  habituelle  àèé 
que  le  point  d'applicatioii  de  la  pt-essîon  qiii  produit  U 
déversement  se  rapproche  de  l'extt'émité  du  rail  qu'il 
pArtoûH. 

D  peut  serilbler  extraordinaire  au  j^retnier  abord 
qu'ttlje  roué  J)Uisse  franchir  té  joint  sans  toucher  l'ex- 
IWmité  du  rail  qu'elle  àbordiî  ;  mais  on  petit  ôbteuîf 
par  le  calcul  uti  aperçq  dé  ce  qui  doit  se  j^âssét  :  si  l'oà 
0tippose  detbt  ràilsi  horizontal!:*  rigides,  présentant  un 
fèssàut  de  o»,oo5  au  joint ,  et  que  l'on  cherfche  à  quelle 
ttstance  du  joint  viëridi-a  l^eticontrer  le  second  rail  un 
tfotpB  roulant  à  la  sUrfàce  du  premier,  aVec  Whe  vitesse 
de  translation  de  20  mètreé  par  seconde  (72  kilomètres 
fl  rheûpe),  oii  ttoute,  éti  appliquant  les  écjiiatiôns  con- 
nues dû  mouvement  fiés  projectiles,  qiie  cette  distânéfe 
est  égale  à  etivirtiii  o™,6o  {  si  la  rencoritre  n'a  pas  Hét 
t>lus  loin  qu'on  ne  l'dbservè  daiis  la  pratiqué,  on  doit 
FattlibUet-'à  l'action  des  ressorts  qui  ont  étë  compriiriés 
par  la  réaction  du  rail  infléfchi  dans  l'intervalle  qui  pré- 
cède le  joint,  et  qui  se  débandent  dès  que  là  rôue  cesse 
de  trouVët"  utt  point  d'apfiiii.  Le  ihémé  elfët  se  produit 
ttif  r^trémfte  dd  rftH  qui  précède  le  joiiil,  lôrèqii'il  y 
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a  une  dépression  à  cette  extrémité ,  par  exeçiple  l'usure 
d'un  rail  retourné  :  les  roues  la  franchissent  et  viennent 
retomber  sur  l'autre  rail  au  delà  du  joint  ;  il  y  a  même 
lieu  de  croire  que  les  roues  quittent  le  rail ,  même  lors- 
qu'il est  en  bon  état,  avant  d'arriver  à  l'extrémité,  lan- 
cées qu'elles  sont  par  la  courbure  que  le  rail  a  prise  et 
qui ,  à  partir  d'un  certain  point ,  s'efface ,  mais  sans  dis- 
paraître entièrement ,  au  fur  et  à  mesure  que  la  roue 
s'approche  de  l'extrémité. 

En  résumant  ce  qui  précède,  on  voit  que  lorsque  les 
rails  sont  flexibles,  et  ils  le  sont  toujours  plus  ou  moins, 
leur  flexion  est  augmentée  par  smte  de  la  grande  vi- 
tesse de  translation  dont  les  convois  sont  animés  ;  qu'à 
la  pression  due  au  poids  dont  les  roues  sont  chargées , 
s'ajoute  la  pression  qui  se  développe  par  l'effet  même 
du  mouvement  ;  que,  sous  l'action  combinée  de  ces  deux 
pressions,  la  traverse  ou  le  dé  en  pierre  se  déverse  du 
côté  où  le  convoi  arrive ,  pour  se  déverser  ensuite  en 
sens  contraire;  qu'à  l'origine  la  flexion  du  rail,  à  son 
extrémité ,  fait  sauter  les  roues  au  delà  du  joint ,  et  qu'il 
en  résulte  une  série  de  chocs  qui  font  prendre  à  la  tra- 
verse une  position  permanente  inclinée  dans  le  sens  de 
la  marche,  et  qu'enfm  cette  inclinaison  des  traverses 
produit  une  dénivellation  des  rails  qui  aggrave  encore 
l'effet  produit  par  la  flexion. 

Sur  les  longuerines ,  ces  causes  de  dérangement  de 
la  voie,  qui  réagissent  d'une  manière  fimeste  sur  la 
conservation  du  matériel  roulant,  ont  des  effets  beau- 
coup moins  graves;  il  peut  bien  y  avoir  une  certaine 
flexion  du  raU  appliqué  dans  toute  son  étendue  sur  ime 
pièce  de  bois  compressible  et  élastique  ;  il  peut  y  avoir 
encore  im  léger  ressaut  des  roues  aux  joints ,  mais  l'in- 
tensité des  effets  produits,  comme  celle  de  leurs  causes, 
est  beaucoup  moins  grande  ;  aussi  la  voie  sur  longue- 
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lines  est-eUe  beaucoup  plus  douce  et.  beaucoup  moins 
bruyante  que  la  voie  posée  sur  traverses.  C'est  là  sur- 
tout ce  qui  aurait  dû  faire  préférer  les  longuerines  aux 
traverses  dans  l'état  actuel  des  choses. 

L'instabilité  des  traverses  de  joint  se  transmet  au 
bout  d'un  certain  temps  aux  traverses  intermédiaires, 
et  la  voie  exige  un  remaniement  plus  ou  moins  fré- 
quent, suivant  les  circonstances  atmosphériques,  des 
pluies  abondantes  et  une  grande  sécheresse  étant  des 
causes  également  défavorables  pour  son  maintien.  Le 
matériel  roulant  est  nécessairement  usé  plus  rapide- 
ment, par  les  chocs  que  les  roues  éprouvent  à  chaque 
joint ,  que  si  les  rails  ne  subissaient  jamûs  ni  flexion 
ni  dénivellation  ;  c'est  là  certainement  une  des  causes 
principales  de  l'usure  rapide  des  bandages  de  roues. 
D  y  a  en  outre ,  par  suite  de  la  déperdition  de  force 
vive  occasionnée  par  les  chocs  répétés  indéfiniment, 
une  certaine  perte  de  travail  utile  ;  et  de  plus ,  la  flexion 
des  rails,  particulièrement  à  l'approche  des  joints,  fait 
naître  des  résistances  au  mouvement  qui  ne  sont  pas 
compensées  par  des  impulsions  équivalentes.  Si  la  voie 
est  mal  entretenue  et  qu'il  y  ait  dénivellation  des  sup- 
ports ,  si  les  radis  sont  très-flexibles,  eu  égard  à  l'écar- 
tement  de  leurs  supports ,  il  peut  se  produire  encore 
dans  les  parties  intermédiaires  des  effets  analogues  à 
ceux  qu'occasionne  la  solution  de  continuité  des  rails 
aux  joints  ;  la  déperdition  de  la  force  motrice  des  con-« 
vob  et  la  dégradation  du  matériel  roulant ,  aussi  bien 
que  celle  de  la  voie ,  peuvent  alors  faire  des  progrès 
très-rapides. 

Le  système  de  pose  sur  traverses  présente  un  dernier 
inconvénient  qui  lui  est  propre  et  qui  mérite  encore 
d'être  signalé  ;  quelque  soin  qu'on  prenne  pour  ne  bour- 
rer le  balast  qu'aux  extrépait^ ,  le  tassement  occasionné 
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par  la  pluie,  par  la  trépldatkm  due  âu  moutemetit  ÔM 
cdtivois,  peut  devenir  tel,  que  hi  traverse  tienne  d'ap- 
puyer par  sou  milieu  dur  une  couche  de  bâladt  Tésis- 
tante  ;  il  peut  arriver  alors  que  le  balast  continuant  à  se 
tasser  ^aduellement  aux  extrémités  sous  le  poids  des 
véhicules ,  et  surtout  sous  celui  des  lUachlnes ,  la  tra- 
verse ,  souteUue  par  sou  milieu ,  se  plie  en  vertu  de 
son  élasticité  et  soit  soumise  à  des  llexions  alterna- 
tives ;  chaque  extrémité  de  traterse  devient  une  ra- 
quette qui  met  le  balast  en  mouvement  et  fait  perdre  à 
la  vole  son  assiette;  lorsque  cet  eflfbt  se  produit,  les 
diverses  causes  de  perturbation  indiquées  plxis  haut 
manifestent  leurs  propres  effets  avec  encore  plus  de  fa- 
dHté.  J*al  remarqué  eu  Angleterre  quelques  parties  de 
chemin  où  Ton  avait  ménagé  une  rigole  d'assainisse- 
ment entre  les  rail^,  et  où  la  voie  paraissait  notable- 
ment moins  cahotante  que  dans  les  partie^  où  les  tra- 
verses étaient  eutièremetit  enfbUieâ  dans  le  balast.  Par 
un  temps  sec ,  on  voit  le  bàkst  crevassé ,  ameubli ,  ^ 
souvent  même  réduit  ètt  poussière  aUx  extrémités  dé§ 
traverses;  et  bien  que  des  illégalités  de  tassement  des 
supports  consécutifs  combiUées  avec  l'élasticité  des 
-  rails  produise  le  mêtuë  effet,  oîl  doit  souvent  Tattribuei 
ftla  cause  qui  vient  d'être  indiquée.  C'est  là  un  incon- 
vénient que  ne  présetite  pas  le  système  des  dés  fêolés; 
et  que  ne  peuvent  guère  présenter  les  pièces  de  boi« 
^ansversales  qui  servent  d'entretoises  aux  longuerines  ; 
Sa  suppression  me  parait  être  un  des  éléments  de  suc- 
feès  des  différents  systèmes  de  plateaux ,  réunis  par  de 
simples  entretoises ,  que  l'on  essaye  maintenatit  sur 
beaucoup  de  points,  tant  en  Atigleterre  qu'en  France , 
et  qui ,  s'ils  présentent  certains  défautai  plus  ou  moins 
graves ,  ont  au  moins  l'avantage  de  rendre  la  voie  inoins 
fciftotànte ,  ffm  entfetieB  pluS  fiteflè  et  moinS  eoùteu*. 
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Dans  là  pensée  de  quelques  ingénieurs  fort  expéri- 
mentés,  cette  cause  de  perturbation  n'aurait  qu*uné 
très-faible  importance ,  parce  que  danâ  une  voie  eritré- 
.tenue  par  des  agents  intelligents,  il  arrive  très-raré- 
^nt  que  les  traverses  portent  par  le  milieu;  ce  té- 
moignage établit  mieux  que  je  n'aurais  pu  le  faire 
l'existence  du  défaut  que  je  signale  dans  la  voie  sûr 
traverses;  on  peut,  à  la  vérîië,  y  remédier  par  des 
soins  particuliers ,  mais  il  en  est  de  même  de  la  plu- 
part des  défauts  que  petit  présenter  un  système  de  voie 
quelconque;  on  peut  y  remédier  par  de  l'iritelligence 
et  des  soins  de  la  part  des  agents  préposés  à  l'entre- 
tien ,  mais  surtout  par  de  la  main-d'œuvre  et  aVec  dé 
l'argent. 

Les  moyens  actuellement  employés  ou  à  l'essai  en 
Angleterre ,  pour  améliorer  les  conditions  d'établisse- 
ment de  la  voie  de  fer,  peuvent  se  classer  en  trois  caté- . 
gories  distinctes  :  i**  consolidation  dû  système  de  voie 
sur  traverses;  a""  modification  au  système  de  supports; 
3"  emploi  d'un  rail  posé  sur  le  balasl  sans  supports. 

Depuis  longtemps  déjà  on  avait  reconnu  empirique- 
ment la  nécessité  de  modifier  la  répartition  des  tra- 
verses,  placées  d'abord  à  des  dislances  uniforiiles  les 
unes  des  autres  ;  chaque  fois  qu'on  avait  essayé  de  rap- 
procher de  la  traverse  de  joint  les  traverses  adjacentes, 
on  avait  obtenu  une  amélioration  ;  maintenant  on  est 
bien  fixé  sur  les  conditions  du  problème,  et  quelques  îîi- 
génieurs  anglais ,  pour  remédier  à  Ja  mobilité  du  joint 
résultant  de  la  flexibilité  des  rails  et  du  défaut  d'encas- 
trement à  l'extrémité ,  n'ont  pas  hésité  à  réduire  de 
moitié  et  même  plus  l'écartement  des  traverses  de 
part  et  d'autre  du  joint,  en  ajoutant,  bien  entendu,  une 
traverse  par  le  rail,  afin  de  né  pas  augmenter  en 
même  temps  l'écartement  des  supports  Intermédiaires. 
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M.  J.  Gubitt,  qui  achève  ia  construction  du  Great- 
Northern,  a  adopté  un  rail  de  35'«,7i  par  mètre  cou- 
rant, ayant  5"',48  de  longueur  et  reposant  sur  sept 
traverses;  les  traverses  intermédiaires  sont  espacées 
de  o",9i  de  milieu  en  milieu,  mais  celles  qui  avoi- 
sinent  le  joint  n'en  sont  écartées  que  de  t)"*,45,  le 
coussinet  de  joint  étant  en  outre,  très-large.  Sur  le 
chemin  de  Waterford  and  Kilkenny  (  Irlande  ) ,  con- 
struit à  une  époque  à  laquelle  le  prix  du  fer  était  très- 
élevé  (  3oo  francs  la  tonne  ) ,  on  a  adopté  im  rail 
de  2 5^, 80  par  mètre  courant,  en  plaçant  les  traverses 
intermédiaires  à  une  distance  de  o",76,  et  en  ne  lais- 
sant qu'xm  intervalle  de  o'",58  entre  les  extrêmes  et 
celles  de  joint.  La  voie  du  Great-Northem  est  très- 
bonne  et  présente  évidemment  plus  de  stabilité  que  les 
voies  ordinaires  ;  mais  si  Tentretien  journalier  est  plus 
économique ,  les  frais  d'établissement  et  ceux  de  re- 
nouvellement des  traverses  sont  augmentés  dans  la 
même  proportion  que  le  nombre  de  celles-ci.  Ce  sys- 
tème est  d'ailleurs  adopté  sur  plusieurs  autres  che- 
mins anglais ,  où  la  distance  de  la  traverse  de  joint 
aux  traverses  adjacentes  varie  de  o'",45  à  o",38. 

Le  procédé  qui  parait  accueilli  avec  le  plus  de  fa- 
veur pour  la  consolidation  des  voies  posées  sur  tra- 
verses est  celui  de  MM.  Samuel  et  Adams  ;  il  consiste 
à  considérer  le  joint  comme  xme  fracture,  et  à  conso- 
lider cette  fracture  au  moyen  de  deux  éclisses  ou  de 
deux  fiches  en  fonte  ou  mieux  en  fer.  Ces  deux  pièces, 
dont  la  forme  et  la  disposition  sont  représentées  par  la 
fig.  3  (PI.  I) ,  sont  légèrement  bombées  et  portent  par 
leurs  bords  sur  le  champignon  supérieur  et  inférieur, 
de  telle  sorte  qu'elles  puissent  s'appliquer  exactement 
dans  toute  leur  longuem*  sur  les  deux  rails,  sous  la  pres- 
sion des  boulons  qui  les  réunissent  ;  ces  boulons  sont 
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au  nombre  de  quatre  pour  un  joint  et  traversent  la  tige 
du  rail.  On  a  soin  d'ovaliser  les  trous  percés  dans  l'un 
des  bouts  de  rails ,  à  chaque  joint ,  pour  laisser  libre  la 
dilatation  produite  par  les  grandes  chaleurs  de  Tété.  Ce 
système ,  essayé  depuis  plusieiu^  années  sur  TEastem- 
Counties,  a  parfaitement  réussi,  et  la  plupart  des  in- 
génieurs anglais  en  ont  une  opinion  favorable.  La  com- 
pagnie du  Eastern-Counties ,  après  avoir  constaté ,  par 
sa  propre  expérience,  «  que  non-seulement  ce  mode  de 
»  consolidation  donnsdt  une  voie  plus  douce  en  rédui- 
»  sant  en  même  temps  la  dépense  de  traction  et  l'usure 
»  du  matériel  roulant ,  mais  qu'il  produisait  encore  une 
»  économie  sur  les  frais  d'entretien  de  la  voie,  »  a  dé- 
cidé, dans  son  assemblée  générale  d'août  î85i,  qu'il 
serait  appliqué  sur  une  longueur  de  45  kilomètres , 
pour  laquelle  un  remaniement  général  était  devenu  né- 
cessaire par  suite  de  réparations  considérables  rendues 
urgentes  par  son  état  de  dégradation. 

Ce  système  est  évidemment  très-efficace ,  mais  il  y  a 
lieu  de  croire  qu'en  France ,  si  on  prend  la  peine  d'en 
fadre  l'essai  sur  quelques  kilomètres,  on  n'hésitera  pas 
à  l'employer  pour  améliorer  les  voies  en  service ,  sur- 
tout si  par  une  cause  quelconque  im  remaniement  gé- 
néral ^t  devenu  nécessaire ,  soit  pour  le  remplacement 
des  traverses,  soit  pour  le  remplacement  des  rails  ;  on 
l'appliquerait  encore  plus  avantageusement  pour  des 
voies  neuves,  car  on  pourrait  économiser  sur  le 
poids  des  rails  une  partie  des  frais  de  consolidation  du 
joint. 

Le  poids  des  éclisses  est  très-variable  ;  il  dépend  de 
la  dimension  des  rails  auxquels  on  l'applique,  del'écar- 
tement  des  traverses  entre  lesquelles  le  joint  se  trouve 
compris,  mais  le  plus  souvent  il  parait  fixé  arbitraire- 
ment par  les  ingénieurs  qui  appliquent  ce  système. 
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Pes  écUsses,  pour  4^8  rails  4e  4»^S66  par  mètre  cou- 
rant^ qui  pesaient  ?'Si6  la  pièce  ^  sont  réduites  main- 
tenant au  poids  de  6  kilogrammes.  Cette  dernière  di- 
mension^ avec  boulons  de  o'»,7o  la  pièce,  est  celle  qui 
a  été  adoptée  récemment  par  M.  R.  Stephenson  pow  le 
çheipin  de  fer  égyptien ,  à  la  construction  duquel  il  doit 
présider*,  ces  poids  élémentaires  rep^-ésentent  pour  up 
kilomètre,  avec  rails  de  5  mètres, 

Éclisses •  •.  •  •    9%^ 

Bqulons '.  .     aSaS 

Sur  le  chemin  de  fer  du  London  and  North-Westem, 
où  Ton  s  est  préoccupé,  comme  sur  beaucoup  d'autres 
U^es ,  de  cette  amélioration ,  pn  a  fçiit  une  estimation 
flçs  frais  de  consolidation  au  moyen  des  éclisses,  en 
supposant  les  coussinets  de  joint  remplacés  par  dçs 
coussinets  intermédiaires;  rainenée  au  kilomètre  de 
dpuhle  voie ,  avec  les  prix  anglais ,  elle  donne  en  nom- 
bres ronds  : 

Boulons..  .  ,.;4|9',5à.4ofr. a.3oo,oo 

Forage  des  trous  dans  les  deux  rails. .  .       65,oo 

tH>se  et  dépose  des  traverses 1.575,00 

Spmrae  à  valoir. *  .  .  .  .     160,00 

A  déduire  :  différence  sur  le  poids  des 

coussinets,  û*,5  à  100  fr. â5o,oo 

Ghevillettes,  Ssô  kil.  à  30  fr.  les  100.  .       65,oo 

Prix  de  revient  définitif.  ....  3.385,oo 

Pour  appliquer  ce  système  en  France  sur  une  voie 
formée  de  rails  de  5  mètres  de  longueur,  on  pourrait 
admettre  le  prix  de  revient  suivant  : 

fr. 

^içses ,  8  tonnes  à  ùoo  fr 3.300,00 

Boulons,  1^5  à  600  f r.  .  . 900,00 

Forage  des  trous  des  rails 100,00 

Pose  et  dépose  des  traverses s.000,00 

Somme  à  valoir 3oo,oo 

Total «.5oQ«uo 
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ea«  dédueticm  feite  de  récimfiflde  que  Tod  céaliseimit 
sur  le  poids  des  coussinets  de  joint  qui  seraient  rempl»- 
oés  par  des  coussinets  ordinûree»  et  sur  Téquarrissage 
de  la  traverse  de  joint 6.000  ft. 

Cette  estimation  suppose  que  l'on  reqipiace  les  cous- 
sillets  et  les  traverses  de  joint  pour  les  utiliser  ailleurs  : 
nais  op  préférera  sans  doute ,  dans  la  plupart  des  cas, 
simplifier  les  opératioi^  en  les  conservant  pour  les  em- 
{doyer  comme  les  intermédiaires  ;  ce  sera  donc  sur  une 
dépense  d'environ  6.âoo  francs  par  kilomètre  de  double 
foîe  qu'il  faudra  compter. 

En  adoptant  ce  mode  de  consolidation ,  il  ne  sera  pas 
en  générsU  nécessaire  d'ajouter  une  nouvelle  traverse,  à 
oïdiâ  toutefois  que  les  rails  ne  soient  trop  faibles  ou  de 
trop  mauvaise  qualité  pour  que  l'on  puisse  augmenter 
leur  portée;  il  y  aura  lieu  seulement  de  modifier  les 
écartements  relatifs  pour  réduire  de  o*,5o  à  o'^^fio 
l'espacement  des  deux  traverses  qui  comprendront  le 
joint;  des  rails  de  5  mètres  portés  sur  cinq  traverses  et 
pesant  36  à  58  kilogrammes  par  mètre  courant,  n'exi- 
geraient pas  une  nouvelle  traverse  ;  son  addition  serait 
au  contraire  indispensable  pour  des  rails  de  3o  kilo- 
grammes de  4"'95o  de  long  portés  sur  quatre  traverses 
seulement.  Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que ,  pour  une 
voie  neuve ,  des  rails  de  Sa  à  &4  kilogrammes  bien  fa- 
briqués, réunis  au  moyen  de  ce  système  d'éclisses,  rem- 
placeraient avantageusement  des  rails  de  36  à  38  kilo- 
grammes ,  avec  le  même  écartement  moyen  de  supports  ; 
ce  serait  une  économie  de  16  tonnes  par  kilomètre  de 
double  voie ,  ou  de  4*  000  francs ,  si  l'on  compte  le  prix 
des  rails  à  aSo  francs  la  tonne  ;  comme  on  n'aurait  pas 
alors  à  supporter  les  frais  de  renmniement  des  tra- 
ranses,  estimé  à  9.000  francs,  l'excédant  de  dépense 
Ae  e<Misdidation  serait  nul,  et  on  profiterait  intégnle- 
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ment  des  causes  d'économie  de  natiire  diverse  qui  ré- 
sulteraient de  l'amélioration  des  joints.  * 

Il  sendt  très-intéressant  que  des  expériences  fussent 
faites  sur  nos  différents  chemins  de  fer  ;  on  trouverait 
certainement  que  l'économie  des  frais  d'entretien  doit 
couvrir  à  elle  seule  l'intérêt  et  l'amortissement  à  court 
terme,  dans  un  délai  de  vingt  années  par  exemple,  des 
frais  de  premier  établissement,  on  ne  devrait  pas  hé- 
siter à  faire  l'application  générale  de  ce  système  de  con- 
solidation ,  car  il  produit  certainement  une  économie 
sur  l'entretien  du  matériel  et  sur  les  frais  de  traction, 
en  même  temps  qu'il  rend  la  voie  moins  bruyante,  moins 
cahotante  et  plus  sûre.  On  aurait  à  examiner  cependant  si 
l'addition  d'une  traverse  supplémentaire,  comme  l'ont 
fait  M.  J.  Cubitt  et  divers  ingénieurs ,  pour  diminuer  la 
flexion  du  rail  à  son  extrémité ,  ce  qui  entraînerait  dans 
beaucoup  de  cas  ime  dépense  moins  considérable ,  ne 
suffit  pas  pour  produire  en  grande  partie  le  résultat  dé- 
sirable. Pour  des  voies  en  service ,  il  y  aurait,  dans  l'un 
et  l'autre  cas ,  à  fsdre  un  remaniement  général  des  tra- 
verses ;  la  comparaison  devrait  donc  être  établie  seule- 
ment entre  le  prix  de  fourniture  des  matériaux  employés 
et  leur  durée  probable.  C'est  une  question,  je  le  répète^ 
sur  laquelle  il  serait  désirable  que  des  expériences  très- 
complètes  fussent  faites  dans  des  circonstances  variées. 

Les  joints  à  éclisses  sont  employés  sur  une  grande 
échelle  et  avec  beaucoup  de  succès  en  Allemagne  ;  pour 
les  rails  américains ,  on  emploie  des  éclisses  en  forme 
de  cornières  qui  embrassent  la  base  du  rail  et  forment 
coussinet  de  joint  ;  on  n'est  pas  alors  obligé  de  mettre 
le  joint  en  porte  à  faux. 

La  seconde  catégorie  de  systèmes  proposés  pour  l'a- 
mélioration de  la  voie  actuelle,  comprend  un  assez 
grand  nombre  de  dispositions  différentes.  Une  seule 
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parait  avoir  été  l'objet  d'expériences  faites  sur  une 
grande  échelle»  c'est  la  seule  que  je  m'attacherai  à 
décrire  avec  quelque  détail,  après  avoir  fait  connaître 
succinctement  le  principe  des  autres. 

On  a  essayé  de  supprimer  les  coins  en  fabriquant 
des  coussinets  dont  les  deux  mâchoires  rédmtes  à  une 
faible  largeur,  ne  sont  pas  opposées  Tune  à  l'autre,  et 
se  projettent,  Tune  à  droite ,  l'autre  à  gauche  de  l'axe 
du  coussinet,  leurs  surfaces  de  contact  étant  légèrement 
bombées  ;  on  enfile  ces  coussinets  sur  le  rail  avant  la 
pose ,  et  avant  de  les  fixer  sur  la  traverse  on  les  fait 
obliquer  légèrement  pour  établir  le  contact  des  mâr- 
choires;  le  coussinet  de  joint  est  d'une  forme  assez 
compliquée ,  et  comprend  une  clavette  posée  à  plat  des- 
tinée à  rendre  solidaires  les  deux  bouts  de  rdls  contii- 
gus.  Ce  système  a  été  essayé  sur  un  kilomètre  et  demi 
de  longueur  sur  le  chemin  de  North-Stafifordshire  ;  on  en 
est  content,  mais  on  parait  disposé,  en  l'appliquant 
sur  une  plus  grande  échelle ,  à  conserver  le  coussinet 
de  joint  ordinsdre  avec  coin  en  bois. 

M.  Samuel,  qui  est  l'inventem*  du  système  de  con- 
solidation du  joint  à  éclisses,  a  imaginé  également 
d'autres  dispositions  qui  ont  pour  objet  d'améliorer  la 
pose  des  voies ,  mais  qui  exigent  la  modification  ou  le 
changement  complet  du  système  de  supports.  En  pre- 
mier lieu  il  a  proposé  de  remplacer  le  coussinet  de  joint, 
sans  toucher  aux  coussinets  intermédiaires,  par  un 
coussinet  à  ime  seiile  joue  extérieure ,  qui  épouse  exac- 
tement la  forme  du  rail  ;  cette  joue  se  développe  de  part 
et  d'autre  du  joint  sur  ime  longueur  d'environ  o",ao, 
et  elle  est  reliée  avec  une  éclisse  en  fer  appliquée  sur 
les  deux  bouts  de  rails  à  l'intérieur  de  la  voie,  au  moyen 
de  quatre  boulons  ;  ce  système  n'est  qu'une  modifica- 
tion du  joint  à  éclisse,  qui  a  l'avantage  d'éviter  le  dé- 
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pbucem^t  4e9  trav»r$e«,  miâs  il  parait  présenter  ptu 
de  sdidité.  Pour  appliquer  ce  eystëme  d'une  nMûère 
Qompl^tç  et  supprimer  les  traveroea*  M.  Samuel  adopta 
des  plateaux  en  fonte  de  0^,90  de  long  sur  o'»,55  de 
large  «  consolidés  infériçurement  par  une  nervure  longi- 
tudinale et  par  des  nervures  transversales  qui  les  ûzent 
dans  le  balast ,  et  portant  «  sur  une  grande  partie  de  leur 
longueur,  une  joue  extérieure  sur  laquelle  s'applique 
U  rail  ;  à  Tintérieur  le  rail  reçoit  également  une  écliase 
ftfi  fer»  filée  au  joint  par  quatre  boulons,  et  dans  to 
partie  intermédiaire  par  deux  boxdons  seulement,  Ce9 
supports  en  fonte  sont  écartés  de  milieu  en  milieu  de 
i'",52 ,  de  telle  sorte  que  pour  un  rail  de  4*  5?  U  n'y  a 
qiy  deux  supports  intennédiaires.  Les  supports  oppo* 
ses  sont  réunis  deux  ^  deiu  par  une  entretoise  en  fer 
ûxi^  par  un  rivet  sur  le  bord  de  chacun  d'eux.  Une  der* 
^ière  invention  de  M,  Samuel  consiste  jt  adopter  un  sup^ 
port  en  fwte  en  forme  de  \,  &  larges  bords  «  tronqué  ^ 
k  pointe,  et  consolidé  par  des  nervures  transversales 
très-saillantes  ;  le  rail  est  logé  dans  la  cavité  de  ce  V  au 
moyen  de  deux  coins  très*allongés  dont  le  profil  inté- 
rieur, dressé  à  la  machine ,  épouse  exacten^nt  la  fon»e 
du  rail ,  et  dont  la  surface  extérieure  s'incruste  dans  d^ 
stries  tracées  sur  la  face  correspondante  du  support  en 
fonte  ;  le  rail  et  les  deux  pièces  de  bois  forment  un  Goin 
que  la  pression  des  roues  serre  et  consolide  de  (dus 
en  plus.  L'emploi  de  ces  supports  est  coiabiné  avec 
celui  du  joint  à  éclissea.  Ces  supports,  au  nombre  de 
trois  seulement  pour  chaque  rail  de  4"'«â7«  sont  réunis 
deux  à  deiu  par  des  entretoises  en  fer.  Le  poids  des 
supports  en  fonte,  pour  ce  dernier  systén^e,  est  de 
77  tonnes  par  kilomètre  de  simple  voie,  et  pour  le  pré- 
cédent de  89  tonnes.  Ces  divers  systèmes  ne  paraissent 
pas  avoir  été  essayés  sur  una  éch^  importante  et  MQt 


Digitized  by  VjjOOQIC 


iaStamnkcOméè M«  P«  BarlQw,  dent j6 paitom  jlm 
laÎD. 

M.  H<^y  de  Glaficow  a  pris  un  brevet  pour  un  système 
qui  présente  de  Fanak^ie  avec  le  dami^  système  de 
IL  Samuel  ;  il  se  compose  de  supports  en  fonte  en  fome 
tf  U  k  larges  bords ,  consolidés  inférieurement  par  des 
nervures;  la  face  intérieure  de  Tli  est  contournée  de 
manière  &  épouser  la  face  correapoodante  du  rail,  l'auttt 
est  évasée  à  la  partie  inférieure  pour  donner  prise  an 
eoin  qui  fise  le  ràH  ;  on  emploie  deux  coins  par  snppoart^ 
et  on  réunit  deux  à  deux  les  supporta  au  moyen  d'en^ 
Iretoises  en  fer. 

lUUL  Adam  et  Hicbardson  ont  pris  une  patente  po«ar 
un  système  qui  présenterait  l'avantage  d'une  grande 
aimpUcité,  s'il  était  susceptible  de  résister  aux  actions 
latérales  que  la  voie  suint;  le  eh^asipignoD  iitférirar  du 
raU  (ordinaire,  et  les  deux  tiers  de  sa  tige  scmt  encastrés 
entre  les  deux  parties  d'une  pièce  de  bois  refeikhie 
dans  le  sens  de  sa  loaD$;ueur,  et  travaillées  sur  mue  ma» 
tlône  spéciale  qui  a  enlevé  le  bois  dont  le  métal  dect 
occuper  la  place  ;  ces  deux  parties  sont  ensuite  n^ro- 
ebées  et  ûxées  par  des  boolcois»  passant  au-dessous  d« 
rail.  Ces  pièces  de  bois  peuvent  être  discontinues  e^ 
fonner  un  système  intermédiaire  entre  celui  des  Ion- 
guerines  et  celui  des  supports  en  loote  isolés  ;  le  joint 
à  écUsses  est  son  complément  nécessaire. 

Un  autre  système  de  suppcurts  en  fonte  «  que  lont 
le  monde  a  vu  à  l'expoeitiim ,  el  qui  a  fixé  TaÉtention 
de  plusieurs  personnes  >  a  pour  objet  de  remphccr  les 
dés  en  pierre;  il  a  été  breveté  au  nom  de  AL  Greavni 
cee  supporta  sont  disposée  en  fenne  de  ckdie  hénMh- 
^ibériqua,  et  portent  à  la  partie  supérienre  un  conssoiet 
Tenu  de  Conte  »  dans  lequri  k  rail  est  assajelti  an 
moyen  d'nn  «(nn  ra  bois  ccMnfMnmé^  ecmbiné  svse  xm 
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système  de  cales  en  fer  ;  la  joue  intérieure  du  coussinet 
de  joint  à  0^,406  de  long ,  et  la  joue  extérieure  sur  la- 
quelle s'applique  le  coin  a  o"",i52.  Ce  qui  caractérise 
ce  système  est  la  disposition  particulière  adoptée  pour 
faciliter  le  relevage  de  la  voie  ;  la  table ,  qui  surmonte 
la  cloche  et  qui  porte  les  joues  du  coussinet ,  est  percée 
d'un  trou ,  par  lequel  on  introduit  du  sable ,  que  l'on 
refoule  avec  la  tète  d'une  pince  en  fer,  de  manière  à 
relever  le  support  à  son  niveau  normal ,  sans  avoir  be- 
soin de  fouiller  le  balast.  Ces  supports  ont  en  partie  les 
défauts  des  dés  en  pierre,  ils  ne  leur  paraissent  préfé- 
rables que  sous  le  rapport  de  l'entretien  journalier  ;  en- 
core faudrait-il  pour  cela  que  la  position  qu'occupe  le 
tnni  destiné  à  l'introduction  du  sable  fut  changée,  car 
telle  qu'elle  est  placée,  du  côté  intérieur  du  rail,  il  doit 
y  avoir  nécessairement  déversement  du  support  à  l'ex- 
térieur par  l'effet  du  bourrage.  Il  y  a  lieu  de  croire  d'ail- 
leurs que  le  bourrage  ainsi  fait  serait  dans  tous  les  cas 
fort  insuffisant ,  et  que  la  disposition  spéciale  adoptée 
par  l'auteur  ne  servirait  dans  la  pratique  qu'à  remplir 
la  cloche,  relevée  d'ailleurs  à  la  pince  comme  un  sup- 
port ordinau-e.  Les  pièces  de  joint  sont  reliées  entre 
eUes  par  des  entretoises  en  fer. 

Le  système  de  supports  en  fonte  qui  a  reçu  les  appli- 
cations les  plus  étendues  en  Angleterre ,  est  celui  de 
M.  P.  Barlow,  ingénieur  en  chef  du  South-Eastem,  qui 
Ta  fait  adopter  par  sa  compagnie  pour  le  renouvellement 
des  voies  anciennes  et,  pour  la  construction  des  voies 
nouvelles ,  sur  les  lignes  d'embranchement.  Les  sup- 
ports sont  de  deux  espèces ,  pour  les  joints  et  pour  les 
parties  intermédiaires;  chacun  est  composé  de  deux 
parties,  réunies  par  des  boulons,  et  portant  des 
oreilles  semblables  à  la  joue  intérieure  des  coussinets 
ordinaires ,  entre  lesquelles  les  rails  se  trouvent  ser- 
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rés  comme  entre  les  mâchoires  d'un  étau  {fig.  4)-  Les 
supports  de  joint  portent  trois  systèmes  d'oreilles  ou 
mieux  trois  coussinets ,  celui  du  milieu  très-large  ;  les 
supports  intermédiaires  n'en  portent  cpie  deux  ;  la  lon- 
gueur des  premiers  est  de  i",3o ,  celle  des  derniers  de 
o",99;  les  supports  de  joint  sont  réunis  d'un  côté  à 
l'autre  de  la  voie  par  des  entretoises  en  fer  d'angle  « 
rivés  sur  le  bord  intérieur  de  chaque  plateau  ;  pour  un 
rail  de  4"»57  il  y  a  deux  supports  intermédiaires.  Les 
voies  construites  sur  ce  système  sont,  suivant  M.  P.  Bar- 
low,  plus  économiques  pour  les  frais  de  premier  établis- 
sement, pour  l'entretien  de  la  voie,  pour  la  traction  et 
l'usure  du  matériel ,  et  surtout  pour  le  renouvellement  ;. 
après  avoir  estimé  d'abord  la  diu*ée  de  ses  supports  en 
fonte  à  vingt  années ,  il  la  porte  dans  ses  derniers  rap- 
ports à  trente  années.  Les  ingénieurs  anglais  paraissent 
en  général  peu  partisans  de  ce  système  ;  ils  préfèrent 
pour  consolider  les  voies  actuelles  le  joint  à  éclisses, 
et,  pour  établir  les  voies  nouvelles,  le  système  de 
M.  W.  Barlow,  frère   du  précédent  et  ingénieiu*  du 
Hidland,  système  qui  consiste  à  poser  sur  le  balast ,  sans 
intermédiaire  de  supports,  un  rail  en  forme  de  Y  ren- 
versé à  très-lai^e  base.  Il  est  constant  néanmoins  que  ce 
mode  de  supports  en  fonte ,  par  cela  même  qu'il  donne 
une  fixité  à  peu  près  complète  au  joint ,  doit  réduire 
considérablement  les  faits  d'entretien  journalier  de  la 
voie  ;  il  donne  plus  de  surface  utile  pour  l'assiette  des 
rails  sur  le  balast,  et  n'a  pas  l'inconvénient  que  présen- 
tent les  traverses ,  lorsqu'elles  viennent  s'appuyer  sur 
le  balast  par  leur  milieu;  il  a  en  outre  l'avantage  d'une 
solidarité  partielle  entre  les  points  d'appui  dans  le  sens 
longitudinal  ;  on  peut  lui  reprocher ,  comme  à  tous  les 
systèmes,  dans  lesquels  disparaît  l'usage  du  bois,  de 
rendre  la  voie  trop  rigide  et  de  nuire  par  son  défaut 
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â'^lasticité  à  la  cofl^nràtîon  du  matériel ,  mais  ce  dé- 
faut êBt  e^ftidiietiie!)!  compensé  par  la  fixité  donnée  au 
joint ,  et  par  la  facilité  d'entretien  de  la  voie  ;  le  balaét 
lui-même ,  &  moins  qu'il  ne  soit  en  pierres  cassées , 
parait  avoir  une  sorte  d'élasticité  qui  compenserait , 
jusqu'à  un  certain  point,  la  trop  grande  rigidité  deà 
supports.  La  véritable  objection  que  l'on  peut  faire  à 
ce  système ,  c'est  la  fragilité  de  la  fonte  employée  sanft 
intermédiaire  élastique  entre  le  rail  et  le  support  ;  cette 
objection  est  grave  au  point  de  vue  de  l'entretien  et  au 
point  de  vue  des  accidents  ;  les  conséquences  d'tm  dé- 
raillement pourraient  devenir  beaucoup  plus  sérieuses, 
sur  une  voie  dont  les  supports  seraient  brisés  avec  une 
grande  facilité  par  les  roues  des  machines  et  des  wa^ 
gons,  que  sur  ime  voie  ordinaire.  C'est  un  point  sur 
lequel  l'expérience  pourra  seule  prononcer;  mais  il 
faudrait  pour  cela  qu'elle  tht  faite  dans  des  conditions 
moins  exceptionnelles ,  moins  favorables  au  succès  du 
système,  qu'elles  ne  le  sont  entre  les  mains  de  s(m  in-- 
venteur. 

La  fixité  du  joint ,  dans  ce  système ,  est  une  chose^ 
incontestable ,  ainsi  qu'on  le  reconnaît  en  faisant  passer 
à  plusieurs  reprises  une  machine  sur  fin  joint;  elle 
résulte  de  ce  que  le  rail  est  encastré  entre  les  deux 
oreilles  du  coussinet  de  joint  comme  dans  un  étau ,  et 
en  outre  de  ce  que  les  points  d'appui  adjacents ,  pla- 
eés  sur  le  même  support ,  sont  à  une  petite  distance  du 
joint.  Ce  système  peut  être  appliqué  uniquement  pour 
eonsoUder  les  joints,  en  conservant  les  traverses  In-- 
termédlaires  ;  mais  les  personnes  qui  ont  l'expérience 
des  supports  en  fonte  et  M.  P.  Barlow  lui-même ,  ne 
recommandent  pas  ce  mélange ,  qui  rend  la  vole  iné- 
frale ,  alteraativement  élastique  et  rigide. 

M.  W.  Barto^r  eei  ttventMf  fftmê  espèce  de  sttp* 
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pèrtd  M  fonte  qui  tient  lé  itiiliëU  entre  le  système  de  Ho'A 
frère  et  celui  de  Greàve  »  ced  stipports  soht  en  foiitè 
d'une  seule  pièée ,  en  dos  d'âne ,  ci^eui  et  portant  trbis 
cous^ete  vetiUd  de  fbttié  poui"  U  pièëe  de  joitit  et  deux 
tomlemitit  pour  teë  parties  intermédiaires;  les  rails, 
de  forme  ordinilire  ^  sont  fixés  dans  ee&  coussinets  att 
tnoyeu  de  éoins  en  bois  ;  le  joint  est  encore  Consolidé 
par  une  so!*te  de  fclef  en  fei*  appliquée  parle  éôin  contfé 
IM  naissances  dés  ebampignons  ihfiirieui^  et  supérieur, 
pour  gêner  le  jeU  des  bouts  de  t-ail ,  mieuiL  que  Ué  le 
fiêridt  un  simple  ôoih  compressible. 

M.  P.  ftarlow  aVait  déjà  posé  àU  Uiois  dé  mai-s  iM5i , 
sut*  le  SôUth-Ëââtem ,  9^  kilomètres  de  simple  voie. 
n  calcule  comme  suit  le  prix  comparatif  dé  là  doublé 
voie,  établie  soit  suivant  son  système,  soll  sûr  traverses, 
avec  eiriq  tfaVefôes  pâi*  f aîl  ;  la  longueur  du  rail  est  dé 
4^,57  dahs  leëdeU3^  Cas  ;  les  éàliîuls  ont  été  ramenés  àU 
kilomètre  : 


Voie  sur  traveriet. 

fr. 
Riils,  160*,30  A  i33',7&  Tane.  21.441,60 
Traverses  créosolées,  2.186 

i  5  fr 10.935,95 

Coussinet!»,  56  l.  ft  l()6',^5.  .    5.941, 75 
Cbeviileltes,  9<n4  h  or;l66. .     1.4t8,l5 

Coins,  4.376  àOf,l5tf 683.50 

B«Ust,  4.TSI  m.  0.  A  2',452.  11.650,50 


ToUl 52.C91,95 


Voie  du  tyitême  P.  Bar(oi«. 
fr. 
Rails,  136S73  à  i33',75  Tune.  I8.283,S0 
Stip^oHl  ëh  rbftië,  iii^M  à 

J09',375 19.033,48 

BoUIOriS  el  éftfouS,  5*,59  à 

4«  fé.i J  V  ;  .  .  .    2.375,7s 

Enlreloises ,  2S50  à  200  fr.  .       500,00 
B«létl,  t  é&8  In.  c.  à  2',452.    6.990.30 


Tolal. 


47.183,00 


D'aprèé  ce  compte,  rêedttofflié  serait  de  4.9o8',o5, 
soit  environ  ib  p.  loo  en 'faveur  du  nouveau  système. 
Cette  dlBRSrencé  est  obtenue  en  rédUisâUt  le  poids  du  tâll, 
ce  qui  est  justifié  Jusqu'à  uu  certain  pbint  par  là  fixité 
doUnée  au  joint  et  parle  iHoindrë  ècât-tement  des  pôttlts 
d'à^i  qui  sont  àU  Uotttbt-é  de  sept  par  fail  de  4**,5^ 
flé  loflluéUr,  sâvdif  :  Wm  pbixf  lé  mppbft  de  jôiflt  et 
ifUM  ff^ùt  lés  deux  sUppM^  infèMéâi^dfé§,  et  êâ  tè- 
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duisant  de  4o  p.  loo  la  quantité  de  balast ,  ce  qui  est 
moins  justifié,  au  moins  dans  ime  aussi  forte  proportion. 
En  France ,  où  le  prix  du  fer  et  de  la  fonte  est  au  moins 
de  5o  p.  100  supérieur  à  celui  que  Ton  paye  en  Angle- 
terre ,  les  traverses  en  chêne ,  durant  au  moins  quinze 
années ,  sont  à  peu  près  au  même  prix  que  les  traverses 
créosotées  en  Angleterre ,  le  rapport  serait  renversé ,  et 
la  voie  à  supports  en  fonte ,  établie  dans  les  mêmes  con- 
ditions ,  coûterait  au  moins  6  à  7. 000  francs  de  plus  par 
kilomètre  de  double  ligne  que  la  voie  établie  sur  tra- 
verses ;  elle  coûterait  encore  plus  cher  que  la  voie  ordi- 
naire avec  joint  consolidé  au  moyen  d'éclisses ,  si  l'on 
profitait  également  pour  celle-ci  de  la  faculté  de  donner 
un  moindre  poids  au  rail. 

Pour  les  frais  de  renouvellement  d'ime  voie  dont  les 
rails  sersdent  encore  en  bon  état ,  les  ti*averses  seules, 
étant  hors  de  service ,  M.  P.  Barlow  a  estimé  les  frais 
d'acquisition  des  matières  premières ,  la  pose  étant  es- 
timée à  un  prix  égal  de  part  et  d'autre ,  de  la  manière 
suivante  : 

Par  kilomètre  de  double  voie  : 

fr. 

Voie  sur  traverses 19.000,00 

Voie  du  nouveau  système.  .  •  i8.347,ao 

DilTérence. 65a,8o 

ou  environ  5  1/2  p.  1 00.  Mads  pour  arriver  à  ce  résultat, 
il  a  supposé  que  les  coussinets  et  les  chevillettes  seraient 
entièrement  à  renouveler  ;  l'avantage  de  son  système, 
pour  restaurer  une  voie  dont  les  rails  sont  encore  en  état 
de  service ,  et  dont  les  coussinets  seraient  encore ,  en 
grande  partie ,  susceptibles  d'être  employés ,  se  réduit 
donc  même  en  Angleterre  à  rendre  la  voie  plus  solide  et 
d'un  entretien  moins  dispendieux.  En  France ,  les  frais 
de  renouvellement  des  supports ,  par  l'emploi  du  sys- 
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tème  Barlow,  serait  beaucoup  plus  coûteux  que  le  simple 
remplacement  des  traverses. 

M.  Barlow  estime  que  l'entretien  de  la  voie  du  South- 
Eastem  sur  traverses ,  pour  la  ligne  principale  »  coûte 
1  24«%70  par  kilomètre  et  par  an ,  et  que  l'emploi  de 
son  système  réduira  la  dépense  à  776^,70  ;  il  pense  que 
les  frais  de  renouvellement ,  par  suite  de  la  durée  même 
de  ses  supports  et  de  la  réaction  salutaire  que  produit 
leur  usage  sur  la  conservation  des  rails ,  seront  réduits 
dans  une  proportion  encore  plus  grande.  En  admettant 
même  que  les  frais  de  premier  établissement ,  combinés 
avec  les  frais  de  renouvellement  par  usure ,  fussent  no- 
tablement plus  faibles  pour  le  système  de  P.  Barlow  que 
pour  le  système  ordinaire»  il  serait  difficile,  dans  Tétat 
actuel  des  choses ,  de  donner  im  conseil  relativement  à 
son  application  en  France.  L'expérience  faite  en  Angle- 
terre ,  quoique  sur  une  grande  échelle ,  n'est  pas  assez 
contradictoire  ;  la  question  de  la  rupture  accidentelle  des 
supports  reste  dans  le  doute  ;  si  cette  cause  de  dégrada^ 
tion  n'a  pas  d'importance ,  contrairement  à  l'opinion  de 
plusieurs  ingénieurs,  cela  peut  dépendre  surtout  de  la 
qualité  des  fontes  d'Ecosse  employées  à  leur  fabrication  ; 
les  essais  de  plateaux  faits  jusqu'ici  en  France  sont, 
d'iulleurs ,  peu  encourageants.  Sous  ce  rapport ,  il  se- 
rait utile  que  des  expériences  fussent  faites  sur  une 
assez  grande  longueur  de  chemin,  en  vue  de  déterminer 
la  durée  probable  de  ces  supports ,  et  surtout  d'établir 
le  prix  de  l'entretien  en  opposition  avec  celui  des  voies 
actuelles.  Il  y  a  lieu  de  croire  qu'en  faisant  entrer  en 
ligne  de  compte  tous  les  éléments  de  la  question ,  les 
frais  de  premier  établissement ,  la  durée ,  les  frais  de 
remplacement  accidentel  et  de  renouvellement  périodi- 
que, et  enfin  la  dépense  d'entretien,  en  laissant  même  de 
côté  la  question  de  conservation  des  rails  et  du  matériel, 
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ëft  Mflâht,  ëti  m  ttiôt,  m  dotnt^te  de  eapttal ,  <rMiérèt8 
et  d'amortissement ,  on  trouvél^ait  un  avantage  eti  ÎÊk- 
vèur  du  systêttiê  de  M.  P.  Bàriow  sut*  le  système  aetUel 
dés  traversins ,  rentrêtîen  jottftialiet*  pouvant  compenser 
le  surcroît  dés  frais  de  premier  établissement  *  maïs  il 
ftiudrcdt  faire  le  même  cothpte  pour  les  systèmes  qui 
ùût  uniquement  pour  bbjfet  de  Consolider  le  joifit ,  soit 
|)aî*raddltiou  d'Une  traVei*sc  supplémentaire ,  pouf  Sou- 
tenir les  bouts  de  rtills  très-pfès  du  joint ,  soit  pàf  Tem^ 
ploi  du  jnint  à  écllssès  de  Samuel;  selon  toute  appên 
rence ,  l'avantage  ne  festetalt  pas  aux  suppOrtii  «i 
fbttte. 

Je  n'essayerai  pas  Id  dé  fali*é  ces  éàlculs  dont  les  élè* 
ments  sont  lUôeHains  et  dépendent  dé  circonstance 
très-variables  ;  chdeun  pôttitft  leS  faire  à  son  point  de 
vue  particulier. 

On  ne  parait  pAS  âvôif  essayé  en  Angleteite  le  sys-- 
tèttie  de  M.  Pouillet,  qui  consisté  à  placer  les  coussinets 
ordinaires  sur  les  extrémités  d*uttfe  mlncè  traverse  èâ 
bois  reposant  sur  deux  larges  plàteâUX  en  bois  enfouis 
dans  le  balâst.  Ce  système  réussit  très-bien  depuis  phié 
de  deux  années  sur  lés  Chemins  de  fer  du  Nord  et  de 
l'Ouest  ;  11  rend  la  voie  plus  douce ,  plus  régulière  et 
beaucoup  moins  dispendieuse  d'entretien*  En  Angle* 
terre,  où  la  fonte  est  à  très-bon  marché  et  où  le  bt«S 
dur  est  rare ,  il  n'y  a  pas  lieu  de  croire  que  ce  système 
puisse  obtenir  le  succès  qui  peut  lui  être  réservé  eh 
France  ;  mais  il  serait,  sâUS  doute ,  opportun  d'y  faire 
l'essai  d'un  système  mixte  qui  se  composerait  de  pla*- 
teaux  en  fonte  surmontés  d'une  traverse  mince  créo- 
sotée ,  destinée  seulement  â  servir  de  siège  élastique  à 
un  coussinet  en  fortté  et  d' entretoise  aux  deUx  cours  de 
rails.  On  est  même  autorisé  à  penser,  en  consultent 
Fêtemple  de*  fôié*  pd^éê»  Sur  dé»  en  pieft**  •  «  *ur  leé 
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qu'une  seule  entretoise  aux  plateaux  de  joint  soffifaU 
^poiiT  mahiienli'  TéGarusment  de  la  voie ,  sunout  Ai  les 
machines  étaient  Ëiitienées  au  degfé  de  stabilité  qu'exigft 
tettr  propre  cmiôervatiotî. 

Le  peu  de  succès  qu*ont  obtenu  jusqu  id  en  Fratidft 
leê  éUpportB  en  fotite  paraît  dû  surtout  à  ce  que  le  prU 
étevé  de  cette  matière ,  joint  à  uu  déftiut  de  qualité,  n'ii 
piiB  permis  de  leur  donner  des  dimetisiotts  suffisantes 
et  toute  la  solidité  nécessaire  ;  en  donnant  à  l'assém^ 
Uàge  du  coussinet  et  du  plateau  l'élasticité  qui  lui 
miuique ,  par  le  procédé  qui  vietit  d'être  indiqué  ^  oli 
arriverait  peut-être  à  un  résultat  plus  favorable»  Eé 
adoptant  un  large  coussinet  pour  le  joint ,  et  en  rappro*- 
chant  les  supports  adjAcients ,  comme  on  le  fait  pour  1m 
traverses  en  Angleterre ,  ou  en  employant  lé  joint  de 
Samuel  et  Adiaims ,  on  réaliserait  Ift  plupart  des  amélio*- 
rations  que  Ton  recherche  au  point  de  Vue  de  l'économie 
de  premier  établissement ,  de  Ift  durée  et  de  l'économie 
ée  l'entretien.  C'est  un  point  sur  lequel  il  serait  égale- 
ment utile  de  faire  des  essais. 

M.  William  Barlow,  ingénieur  du  Midlaud  ^  a  pris  là 
question  de  plus  loin ,  et  a  imaginé  une  solution  radl»- 
eale  pour  remédier  aux  défauts  des  supports  actuels  i 
a  a  pensé  qu'en  adoptant  le  rail  en  U  rénveisé  de 
M.  Brunel ,  et  en  augmentant  son  poids  pour  élargir  sa 
base ,  on  arriverait  à  pouvoir  le  poser  directetnent  Mt 
le  balast  sans  employer  l'intermédiaire  de  longuerines* 
Ce  système  parait  destiné  à  un  grand  sUccès  en  Angle* 
terre  ;  il  est  approuvé  ou  adopté  par  un  grand  nombre 
d'ingénieurs  etpérimentéâ ,  et  il  y  ft  tout  lieu  de  croire 
qu'avant  pou  de  temps,  il  servija,  exclusivement  pour  là 
cMstrUètlon  des  nouveaux  chemins  de  ht* 

La  /I9.  J)  (  PI  f  ) ,  iftdl^e  là  f^Hiiê  à  laquelle  eêt  àr^ 
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rivé  maintenant  M.  W.  Barlow  après  divers  tâtonne- 
ments. 

La  largeur  du  rail  à  la  base  est  d'environ  o*.5o,  et 
la  hauteur  est  de  o*.  1 5  ;  le  poids  actuellement  adopté 
est  de  39^,68  à  AA^^'^SA  par  mètre  courant  pour  les  em- 
branchements ,  et  de  49^S6o  à  54^,56  pour  les  lignes  à 
grand  trafic.  Les  barres  ont  5",49  à  6»,70  de  longueur, 
et  sont  réunies  bout  à  bout  par  une  selle  en  fer  laminé 
épousant  intérieurement  la  forme  du  rail ,  et  fixée  par 
quatre  rivets  sur  chaque  bout  de  rail  ;  deux  de  ces  ri- 
vets prennent  une  entretoise  en  fer  d'angle  destinée 
à  maintenir  Técartement  de  la  voie  :  cette  entretoise  est 
légèrement  infléchie  à  chaque  extrémité  pour  fixer  Tin- 
clinaison  des  rails.  Tous  les  91  ",44  »  1^  trous  de  rivet 
sont  ovalisés  de  5  millimètres  pour  permettre  le  jeu  de  la 
dilatation  :  celle-ci  doit,  du  reste,  être  peu  considérable 
pour  des  pièces  de  métal  presque  entièrement  enfouies 
dans  le  balast.  M.  W.  Barlow  avait  d'abord  réuni  ses 
rails  au  moyen  de  selles  en  fonte  et  de  coins  en  bois  ; 
mais  l'emploi  de  selles  en  fer  laminé  est  désormais 
adopté  d'une  manière  générale.  Les  avantages  de  ce  rail 
sont  l'économie  des  frais  d'entretien  journalier  que 
M.  W.  Barlow  estime  à  5o  p.  100  des  frais  ordinaires, 
la  simplicité  du  système ,  la  stabilité  de  la  voie  et  la 
fixité  des  joints ,  et ,  pour  l'Angleterre ,  où  le  prix  du 
fer  est  très-peu  élevé,  l'économie  des  frais  de  construc- 
tion de  la  voie  ;  il  faut  y  ajouter,  comme  pour  les  sys- 
tèmes perfectionnés ,  l'économie  d'entretien  du  matériel 
roulant  et  des  frais  de  traction.  On  pourrait  supposer 
qu'une  voie  de  cette  nature  manque  complètement  d'é- 
lasticité ,  mais  la  forme  du  rail  lui  donne  une  certsûne 
élasticité  qui  s'ajoute  à  celle  du  balast,  et  dans  tous 
les  cas ,  si  l'élasticité  n'est  pas  aussi  grande  qu'on  pour- 
rait le  désirer  au  contact  de  masses  métalliques  en  mou- 
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vement,  on  trouve  une  compensation  dans  la  régula- 
rité que  la  voie  conserve  dans  la  pose  et  dans  la  fixité 
du  joint  A  côté  de  ces  avantages  se  trouvent  quelques 
inconvénients,  entre  autres,  la  difficulté  d'assurer  Té- 
coolement  des  eaux ,  lorsque  le  balast  est  argileux,  la 
nécessité  de  changer  les  rails  quand  le  champignon  est 
ratamé,  la  difficulté  de  pose  que  présente  l'emploi  des 
rivets ,  dont  la  moitié  doit  être  mise  sur  place ,  et  enfin 
le  poids  des  rails  dont  la  manœuvre  exige  des  équipes 
composées  d'un  plus  grand  nombre  d'hommes;  enfin , 
les  rails  de  cette  forme,  à  poids  égal,  sont  plus  coûteux 
de  f^rication  que  les  rails  ordinaires,  même  en  Angle- 
terre, où  les  usines  possèdent  de  puissants  moyens  de 
fabrication,  le  surcroît  de  prix  est  d'environ  12  francs 
par  tonne. 

H  W.  Barlow  établit ,  de  la  manière  suivante ,  le 
prix  comparatif  de  1  kilomètre  de  double  voie  de  son 
système  et  du  système  ordinaire  sur  traverses ,  les  frais 
de  pose  et  de  baJast  étant  les  mêmes  de  part  et  d'autre. 

Voie  du  iyttème  W.  Barlow, 


Voie  ordinaire  aree  raUt  de  39k. ,68 

par  mitre  tomrant. 

(Balto  d«  *".f7  «T6e  tlaq  traTamt.) 

fr. 

IUitft,i55S»itii',8Slatono.  23.114,40 

CousioeU,  S5S9  i  loo  fr.  .    5.S90,oo 

Trerenet  de  Joint !i.064,io 

—        intermédiairet.  .    9  904,50 
Cbefilletlet.  3S72  é  200  fr.  .      744,oo 

Coins,  4,593 574,20 


Total 41.591,20 


(RaUt  de  S4  kllor*  P«r  nètre  eoaraoL) 
fr. 
Raitf,  311S18  à  162',50  Pane.  34.816,78 
Selles  de  joint  à  33',10  l'one.    3.836,90 

Entretoises 9ii,75 

Matériaux  diters   pour   la 

pose 895,68 


Total 39.960,45 


Cette  comparaison ,  qui  suppose  les  f rads  de  balast , 
de  main-d'œuvre  de  pose ,  etc. ,  égaux ,  fait  ressortir  un 
avantage  assez  faible  en  faveur  du  nouveau  système 
(i.63o',75  par  kilomètre)  ;  mais  depuis  l'époque  à  la- 
quelle elle  a  été  faite,  une  réduction  notable  a  eu  lieu 
dans  le  prix  des  nouveaux  rails  ;  en  supposant  que  la 
différence  soit  exactement  i  q',5o  par  tonne  entre  les  rails 
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QrdîMrti  tl  tadi  mîk  Barlow,  oa  obtiMdrait  um 
ireUe  dtffàreiice  de  1,716s  lo ,  ce  qui  donnerait  pour  la 
mesure  de  raraniage  comparatif,  en  y  ajoutant  encore 
une  économie  de  balast  que  Ton  peut  évaluer  raisonna» 
Uement  ^  1/6  ou  700  mètres  cubes ,  soit  à  aS5o  Fun, 
1.7&0  franoi  par  kilomètre  de  double  voie,  un  total  <1« 
6.096S»5. 

En  sonune ,  l'avantage  serait ,  d'après  ce  calcul,  de 
i«  p.  100  pour  r  Angleterre.  En  France,  F  économie  des 
fraû  de  premier  établissement  de  ce  système ,  qui  rem- 
place le  boi^  par  du  fer  laminé ,  serait  à  peu  près  nulle 
dans  la  plupart  des  cas.  La  comparaison  devrait  surtout 
('établir  sur  les  chances  de  durée  et  sur  T économie  des 
frais  d'entretien  ;  de  ce  côté  ,  l'avantage  ne  serait  pas 
douteux ,  s'il  était  bien  démontré  que  les  rails  nouveaux 
m  sont  pas  exposés  à  des  chances  de  destruction  plus 
fraves  que  ceux  du  système  actuel. 

L'importance  des  applications  que  le  système  Barkm 
a  déjà  reçues  en  Angleterre  peut  se  mesurer  par  l'impofv 
tance  des  commandes  qui  avaient  été  déjà  faites»  à  la 
fin  de  juillet  i85i ,  à  l'usine  qui  fabrique  les  rails  ;  elle 
s'élevait  à  25.000  tonnes,  représentant  un  développe- 
ment d'environ  1  o4  kilomètres  de  double  voie. 

Dans  le  cas  où  l'on  aurait  à  discuter  l'application  du 
aystème  W,  Barlow  en  France ,  il  est  une  question  à  la- 
quelle on  ne  saurait  attacher  trop  d'importance ,  et  qui 
n'a  pas  pu  encore  être  jugée  par  l'expérience ,  c'est  la 
question  de  la  dégradation  par  écrasement,  laminage  ou 
déchirure;  on  ne  saurait  dire,  dès  à  présent,  jusqu'à 
quel  fwxi  la  rigidité  et  la  forme  des  rails ,  qui  tendent 
ài  s'ouvrir  sous  le  poids  des  machines ,  ne  réagira  pas 
d'une  manière  fâcheuse  sur  leur  conservation  ;  il  est 
également  impossible  de  dire  si  les  rivets  des  joints  ne 
m  rdâcheroot  pas  assez  promptement ,  et  s'il  n'y  aura 
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pas  1&  une  source  de  dépeM«  appféciiJble  pour  PtHIre- 
tien  au  bout  d'un  certain  nombre  d'annéea  5  enfin ,  il 
y  a  lieu  de  croire  que  cette  voie  sera  un  peu  moins  fa- 
vorable à  la  conservation  du  matériel  qu'une  voie  placée 
sur  supports  élastiques. 

MM.  Liddell  et  Gordon ,  Ingénieurs  du  chemin  de  fer 
projeté  de  Newport,  Abergavenny  et  Hereford ,  dans  le 
pays  dç  Galles,  ont  motivé  •  dans  les  termes  suivants , 
le  choix  qu'ils  ont  fait  faire  par  leur  compagnie  du  sys- 
tème de  M.  William  Barlow  ; 

«  Nous  vous  proposons  d'adopter  pour  votre  chemin 
»  de  fer  le  rail  de  M.  W.  Barlow,  du  poids  de  Ag^^'^Go 
»  par  mètre  courant 

»  Si  le  rail  de  forme  ordinw'e  devait  être  préféré , 
i>  nous  vous  recommanderions  d'adopter  un  rail  dt 
»  4****65  par  mètre  courant,  avec  joints  à  éclisses,  sur 
»  coussinets  pesant  1  l'^'^io,  fixés  sur  traverses  créoso- 
»  tées,  ayant  aux  joints  2", 70  de  long  et  un  équarrissage 
»  de  o",3o  sur  o'°,i5,  et  poiu*  les  points  intermédiai- 
»  res,  la  même  longueur  et  o**,25  «ur  o",i5  d'équar- 
»  rissage. 

»  Les  frais  d'établissement  d'une  voie  semblable  se- 
»  raient  d'environ  47»  000  fr.  par  kilomètre  de  double 
4  voie,  conformément  au  détail  ch^apr^a  : 

fr. 

»Bail3,  i66%6o 23.5/i5,oo 

»  Coussinets,  W,Ao 6.1/^0,00 

»  Traverses  créosotées ,  a.iSS.  .  ift.3o7,o« 

»  Goios  et  cbevillettes. 1.159,00 

»  Pose. a.o5o,oo 

nCoDioUdatlondM  Joints.  .  .  .    9.756,00 

Total A«.9i5,o© 

»  Lei  (raig  d'établisaw^ent  comparati&  de  la  voie  à» 
»  >^\  Barlow  senûmt  : 
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»  Rails. 195  tonnes 

I»  Plaques  de  Joint    a5 
y»  Entretoises..  .  .     10 

»  Total  .  .  .  a3o  tonnes  à  i62'>ôo  Tune.  37.375,00 
n  Pose a.060,00 


«Total 59./ia5,oo 

nSoiten moins 7480,00» 

Ces  deux  ingénieurs  estiment  ensuite  les  frais  d'un 
renouvellement  complet  de  chaque  système  de  voie  au 
bout  de  quinze  années ,  et  trouvent  : 

i*  Pour  la  voie  ordinaire  : 

fr. 
Remplacement  des  rails,  i66S6o  à  6a',5o  la  tonne.  .  1 1  ./ii2,5o 

—  des  coussinets,  Uli\U  à  5oc 9.^20,00 

—  des  pièces  de  joint 683,5o 

Pose 1.025,00 

Remplacement  des  traverses. ia.307,00 

Total a6.648.oo 

a*  Pour  la  voie  de  W.  Barlow  : 

Rails. 195  tonnes 

I^aques  de  joint.  .     i9',5 
Entretoises  ....      5 

Total.  .  .  .  aia',5à75fr.  Tune 15.937,50 

La  main-d'œuvre  de  renouvellement  se  confond,  dans 
ce  dernier  cas ,  avec  celle  d'entretien ,  dételle  sorte  que 
la  différence,  à  l'avantage  du  système  de  W.  Barlow, 
est  de  io.7io',5o. 

Enfin ,  MM.  Liddell  et  Gordon  estiment  les  frais  d'en- 
tretien annuels,  pour  la  voie  sur  traverses ,  à  gSo  francs 
par  kilomètre  et  par  an ,  et  pour  le  nouveau  système ,  à 
620  francs  seulement.  Avec  ces  données ,  on  peut  faire 
le  compte  de  la  dépense  annuelle  totale  propre  à  chacun 
de  ces  systèmes ,  en  admettant  que  le  renouvellement 
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ait  lieu  d'une  manière  unifonne  pour  chacime  des  qmnze 
années ,  on  a  : 

Voie  Voie 

•ar  trayenes.  deM.B«rlow. 
Intérêt  à  5  p.  loo  du  capital  de       tr.  tr. 

1**;  établissement 9.3/i5,75      1.971,95 

i/i5  des fhiis  de  renouvellement.  1.776,55      i.o6a,5o 
Entretien  annueL 930,00        630,00 

TotaL 5.o52,3o      3.653,75 

Différence  annuelle. 1.398,55 

n  ne  paraît  pas  que  rétablissement  des  croisements 
et  des  changements  de  voie  soit  ime  difficulté^insur- 
montable  dans  ce  nouveau  système;  on  voit  à  l'exposi- 
tion une  solution  qui  paraît  satisfaisante;  mais,  lors 
même  que  la  forme  du  rail  ne  s'y  prêterait  pas  ^  rien  ne 
s'opposerait  à  ce  que  Ton  conservât  le  mode  ordinaire  de 
construction  de  la  voie  dans  les  stations. 

La  conclusion  la  plus  certaine  que  l'on  puisse  tirer 
d^  faits  que  Ton  observe  maintenant  en  Angleterre, 
c'est  qu'une  prompte  réforme  des  moyens  employés 
jusqu'ici  pour  la  pose  des  voies  est  devenue  indispen- 
sable. Dans  ce  pays,  pour  les  voies  neuves ,  le  rail  sans 
support,  de  M.  William  Barlow,  paraît  devoir  être 
appliqué ,  d'une  manière  à  peu  près  générale,  pour  les 
nouvelles  constructions  ;  pour  les  voies  existantes,  si  les 
traverses  sont  encore  en  bon  état  de  service ,  le  joint  à 
éclisses  de  Samuel  aura  certainement  une  préférence 
marquée ,  surtout  si  les  voies  auxquelles  on  l'appliquera 
ont  des  rails  solides,  et  s'il  n'est  pas  nécessaire  de  sup- 
pléer à  leur  défaut  de  solidité  par  l'addition  d'une  tra- 
verse supplémentaire;  dans  ce  dernier  cas,  on  verra, 
peut-être ,  quelques  ingénieurs  se  contenter,  comme  l'a 
fait  M.  J.  Cubitt,  de  renforcer  le  joint  par  le  rappro- 
chement des  traverses  adjacentes.  Si  les  traverses  sont 
TOME  îf  i85a.  5 


Digitized  by  VjOOQ IC 


66  CHEMINS   DE   Ffill   d' ANGLETERRE 

bars  de  aervioe ,  6t  qu'en  mèâie  tanps ,  le»  cousMûets 
aient  besoin  d'être  renouvelés ,  les  rails  seuls  pouvant 
être  conservés,  le  système  de  M.  P.  Barlow  pourra  être 
adopté;  mais  il  y  a  lieu  de  croi<^  que  ce  ne  sera  qu'avec 
une  certaliie  hésitation,  et  que,  dans  beaucoup  cas, 
on  aura  de  nouveau ,  nonobstant  l'inconvénient  de  ia 
prompte  destruction  du  bois ,  recours  aux  traverses  avec 
joint  consolidé ,  si  Ton  ne  profite  pas  du  prix  peu  élevé 
auquel  les  usines  remplacent  les  vieux  rails ,  poids  pour 
poids  (5o  à  60  francs  la  tonne),  pour  adopter  le  rail 
sans  support  de  M.  W.  Barlow.  Quant  aux  voiçs  sur 
lenguerines  du  Great-Westem ,  elles  seront  conservées 
dans  leur  état  actuel ,  à  moins  que  la  nécessité  d'un  re- 
nouvellement général  de  portions  importantes  de  la  ligne 
ne  donne  lieu  à  l'adoption  du  rail  sans  supports  dont 
M.  Bnmel  se  montre  très-partisan.  Les  dés  en  pierre 
pourront  être  conservés  là  où  ils  existent ,  si  les  ingé- 
nieurs anglais  cessent  de  rester  en  arrière,  comme  ils 
l'ont  fait  jusqu'ici ,  sur  la  question  de  stabilité  ;  mais  11 
n'est  pas  probable  que  de  nouvelles  voies  soient  éta- 
blies suivant  ce  système. 

En  France  la  question  ne  peut  pas  être  résolue 
eomme  en  Angleterre,  où  Ton  remédié  aux  défauts  du 
système  actuel  en  remplaçant  le  bois  par  le  fer;  il 
est  possible  que  tout  compte  fait  il  y  ait  avantf^e  dsms 
la  construction  des  voies  neuves  à  remplacer  les  tra- 
verses par  des  supports  en  fonte,  ou  à  adopter  le  r^  de 
U*  W.  Barlow,  mais  la  question  est  douteuse,  et  quel- 
ques années  d'expériences  bien  faites  seraient  utiles 
pour  établir  les  conditions  de  durée  des  uns  et  des  au* 
très,  pour  permettre  d'apprécier  quelle  influence  cette 
durée  peut  exercer  sur  les  frais  de  renouvellement  et 
l'importance  qu'il  convient  d'attribuer  à  cet  élément 
dans  la  balance  générale  des  avantages  et  des  inconré- 
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lûeatSé  Cependant  en  peut   admettre  dbs  à  j^ésent 

que  toutes  les  fois  qu'une  voie  sera  construite  ftree  des 
rails  légers,  de  3o  kilogranunes  par  exemple,  mftnié 
lorsque  les  traverses  seront  encore  en  bon  état  et  qu'il 
faudra  en  faire  leremsmiement  pdur  Vi^plioation  dtt 
joint  à  éclisse  de  Samuel,  oa  devra  répliquer  sans  bé*- 
station  pour  réduire  les  frais  d'entretien  et  arrêter  là 
dégradation  du  matériel  fixe  et  roulsmt  qui  est  la  OM^ 
séquence  de  la  mobilité  du  joint.  H  en  sera  de  fflgfflë  à 
plus  forte  raison  lorsque,  les  nuls  et  les  coussifiets  étant 
eiicore  en  bon  état,  il  faudra  remplacer  les  traverses  i  Û 
en  sera  de  môme  encore  lorsqu'on  se  verrA  dMS  TobU^ 
gation  d'ajouter  une  cinquième  ou  une  sixième  traverse 
à  des  rails  trop  faibles,  à  moins  qu'on  ne  puisse  se  èofr- 
tenter  de  l'addition  de  la  nouvelle  traverse  pour  eonso^ 
liëar  le  joint  par  le  rapprochement  des  suppôts  qui  Mi 
sont  adjacents  ;  mais  pour  les  voies  dmit  les  rails  ont 
un  poids  de  57  à  58  kilogrammes,  et  sur  lesqt^lles  là 
circulation  à  grande  vitesse  n'est  par  très-fréquenté, 
ou  pourra  le  plus  souvent  attendre  l'époque  du  premier 
renouvellement  des  traverses  pour  recourir  à  l'emplm 
d'un  moyen  de  consolidation  du  joint;  avec  cette  di- 
raension  de  rails,  surtout  s'ils  ont  des  supports  assés 
nombreux,  la  mobilité  du  joint  est  beaucoup  mdns  dés^ 
astreuse  qu'avec  des  rails  légers,  et  la  question  d'op^ 
portunité  d'ime  dépense  de  consoUdation  peut  rester 
douteuse. 

Hais  ce  qu'il  conviendrait  surtout  de  faire  en  France, 
ce  sersdt  d'étudier  la  question  de  la  pose  sur  longue* 
rines,  qui  a  toujours  été  laissée  de  cdté.  En  Angle^ 
terre,  où  les  bois  résineux  sont  exclusivement  employée 
pour  l'application  de  ce  système,  et  où  il  a  fallu  remé- 
dier à  leur  compressibilité  par  l'application  de  cales  en 
bois  dur  sous  les  raiis^  où  les  machines  n'ont  pas  été 
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amenées  au  degré  de  stabilité  convenable,  les  longue- 
rines  paraissent  d'im  usage  moins  avantageux  qu'en 
France,  et  cependant  elles  ont  pour  elles  la  sanction 
d'ime  longue  expérience  sur  le  Great-Westem,  l'opi- 
nion actuellement  favorable  de  quelques  ingénieurs,  et 
enfin  le  succès  du  rail  Barlow  et  des  différents  systèmes 
à  entretoises  fort  éloignées  les  imes  des  autres,  qui  dé- 
montre qu'il  n'est  pas  nécessaire  d'attacher  à  la  liaison 
transversale  autant  d'importance  que  l'a  fait  M.  Brunel. 
Il  semble,  en  y  réfléchissant,  qu'en  plaçant  en  Icmg, 
les  unes  à  la  suite  des  autres,  en  laissant  entre  leurs 
extrémités  des  intervalles  de  3o  à  4o  centimètres  pour 
faciliter  l'écoulement  des  eaux  superficielles,  les  pièces 
de  bois  de  chêne  que  l'on  pose  actuellement  comme' tra- 
verses, en  les  reliant  d'un  côté  à  l'autre  par  des  entre- 
toises en  fer  ou  en  bois  de  sapin  de  faible  équarrissage, 
en  profitant  des  facilités  ménagées  pour  l'écoulement 
des  eaux  afin  de  mieux  enterrer  les  longuerines  partielles 
dans  le  balast ,  on  arriverait  à  construire  ime  voie  très- 
stable,  à  rails  légers,  peu  coûteuse  de  premier  établis- 
sement, d'un  entretien  facile  et  donnant  un  mouvement 
très-doux.  Les  ingénieurs  paraissent  n'avoir  vu  jusqu'ici 
dans  la  voie  sur  longuerines  que  le  châssis  rigide, 
avec  entretoises  pour  chaque  voie  et  entretoises  d'une 
voie  à  l'autre,  adopté  par  M.  Brunel  ;  il  semble  qu'en 
cherchant  à  combiner  avec  les  propriétés  de  cette  voie, 
celles  des  voies  à  supports  isolés,  dont  le  type  est  donné 
par  les  supports  longitudinaux  de  M.  Barlow,  on  devrait 
arriver  en  France  à  des  résultats  avantageux.  C'est  un 
point  qui  dans  mon  opinion  mériterait  d'être  expéri- 
menté d'ime  manière  sérieuse. 

J'ai  cherché  à  établir  comparativement  le  prix  de 
revient  de  la  voie  ordinaire  sur  traverses  et  de  la  voie 
sur  longuerines  disposée  comme  je  viens  de  l'indiquer. 
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j'ai  trouvé  les  résultats  suivants,  pour  une  longueur  de 
5  mètres  de  simple  voie,  en  supposant,  ce  qui  est  évi- 
demment admissible,  que  les  frais  de  pose,  de  consoli- 
dation des  joints  et  de  balast  fussent  les  mêmes  de  part 
et  d'autre  : 

1*  yoie  ordinaire  avec  railê  à  double  champignon 
de  37  Wogr.  par  mètre  courant  : 

fr. 

10  mètres  courants  de  rails,  37okilog.  ào',25.  9a,5o 

5  traverses,  o'\6  à  60  fr. 3b,oo 

10  coussinets  de  ii^,5o   en  moyennne, 

ii5  kilog.  ào%i6.  •  •  •  • i8,Âo 

10  coins.  • •••••  .  i,a5 

90  chevilles,  7^,60  k  o'.5o 3,75 

Total 145,90 

fr. 

Ou  par  kilomètre  de  double  voie. 58b36o,oo 

9*  Foie  $ur  longuerines  discontinues  atec  rail 

américain  de  33  kilog,  par  métré  courant  : 

fr- 
10  mètres  courants  de  rails,  33o  kilog.  ào%a5.    8a,5o 

h  longuerines  de  o*,a8  X  o*,i5  X  o*,ao, 

o",37  à  60  fr aa,ao 

ho  chevillettes  de  o^,a5o,  10  kilog.  à  o%5o.  5,oo 

9  «itretoises  en  fer,  10  kilog.  k  o',/io.  •  •  •  â,oo 

TotaL 113,70 

Ou  par  kilomètre  de  double  voie. A5.A8o,oo 

Différence. ia«88o,oo 

Si  Ton  voulfldt  mettre  en  comparaison  avec  ce  sys- 
tème la  voie  de  W.  Barlow,  il  faudrîdt  compter  pour  le 
prix  des  rails  environ  10  p.  100  en  sus,  ou  375  fr.  la. 
tonne,  et  on  aurait,  en  reprenant  les  poids  de  MM.  Lid- 
dell  et  Gordon,  par  kilomètre  de  double  voie  avec  rails 

de  5o  kilogranmies. 

tt. 
Rails,  aoo  tonnes  à  a75  fr.  Tune.  ....    65. 000,00 

I^aqnes  de  Joint,   a5  àa75  ^875,00 

Entretoise,  10  àa75  ^  •  .  •  .  .  3.760,00 
Percement  des  trous  et  rivures.  .  .  •  ^ Mémoire. 

ji  reporter. 64.6a5,oo 
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fr. 

la  pirii  du  U  TOie  fur  loiifuei^oei  ett  <to  &6»iSD,oo 

^uquel  il  faut  ajouter  pour  coQsoli^atîoo 
des  Joints  avec  éclisses  légères  environ    5.  i  /i5,oo 

Total. a8.6a5,oo   /i8.635,oo 

Diirérence  en  faveur  de  là  voie  sur  longiieripes.  16.000,00 

Les  résultats  qui  précèdent,  et  qui  pe  peuvent  pas 
s'éloigner  beaucoup  de  la  vérité»  semblent  déDU)ntrer 
tout  l'avantage  que  présenterait  ce  nouveau  système  de 
voie  au  point  de  vue  économique.  Jfe  n'ai  pas  tenu 
compte  de  l'économie  de  ballast  que  l'on  pourrait  cer- 
tainement réaliser  au  même  degré  que  pour  la  voie  de 
W.  Barlow,  si  l'on  a  égard  à  l'augmentation  considé- 
rable de  la  surface  utile,  par  laquelle  les  supports  s'ap- 
puient sur  le  9oL 

S  5.  Rails  et  coussinets, 

La  fonoe  des  r^ûls  lemployi^s  actuellement  e9  Angle- 
terre se  rapporte  à  deux  types  principaux  :  le  rail  à 
dumpignon,  quelquefois  simple^  mais  le  plus  souvent 
deuble  et  symétrique,  et  le  rail  en  U  renvei*sé  du  Great- 
Western  ou  rail  de  Bnineli  ce  dernier  n'est  employé 
4]ue  sur  les  longuerines;  le  rail  américain  ou  rail  de 
Vigooles  dont  l'usage  a  pris  uq  si  grwd  développement 
en  Allemaep[ie»  oix  on  le  pose  sur  traverses,  n*a  été  em* 
ployé  que  à^m  m  petit  nonibre  de  cas,  et  cela  sur 
longuerines.  Si  on  laisse  de  côté  le  rail  de  M»  W. 
Pariow^  qui  parait  deyoir  êtne  ^pté  en  Angleterre 
pour  la  plupart  des  nouvelles  constmetinns,  et  les 
voies  sur  longuerines,  la  préférence  paraît  acquise  au 
wàl  à  double  champignon  symétrique,  quoiqu'on  trouve 
un  assez  grand  nombre  d'exemples  dans  lesquels  le 
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diampignon  inférieur  n'a  que  de  petites  dimenfiioUs, 
et  sert  uniquement  à  fixer  le  rail  dans  le  coussinet^ 
Lorsqu'on  aura  remédié  aux  inconvénients  qm  résultent 
de  la  mobilité  du 'joint,  et  qu'en  aura  ainsi  empèdié  1^ 
défonnation  du  bout  de  rail  à  son  point  de  contact  sur 
la  table  du  coussinet  de  joint,  la  préférence  devra  étrq 
acquise  sans  contestation,  pour  les  votes  du  système 
actuel,  au  rail  à  champignons  symétriques  qui  peut  être 
retourné  et  qu'on  n'est  pas  obligé  de  mettre  bui  rebut  dès 
qu'il  se  manifeste  une  dégradation  résultant  d'un  vied 
de  fabrication* 

La  forme  du  champignon  varie  beaucoup,  mais  de^^ 
puis  quelque  temps  on  arrive  à  un  bombement  très- 
prononcé  ;  on  peut  citer  entre  autres  les  rails  du  Greot^ 
Northern»  du  London  and  North  Western,  et  du  cfaemiil 
de  York-Newcastle  and  Berwick  dont  la  surface  de  rou» 
lemmt  a  un  rayon  de  cinq  à  six  centimètres  ;  ep  même 
temps  qu'on  diminue  le  rayon  de  la  surface  de  rouie-* 
ment,  cm  augmente  le  rayon  des  bords  du  cfaampignen 
(  voir  la  fig.  6,  PL  I).  Je  ne  reviendrai  pas  iei 
sur  les  motifs  qui  doivent  faire  adopter  un  bombement 
û'ès-prononcé  pour  les  rails;  je  les  ai  dévelq)pée  lon-r 
gnement  dans  mon  travail  sur  les  chemins  de  fer  d'Ailes 
magne,  et  maintenant  d'ailleurs  personne  ne  conteste 
plus  l'utilité  de  ce  b(mibement.  Il  est  à  craindre  œ^ 
pendant  qu'on  ne  tombe  bientôt  dans  un  excès  son? 
tiaire,  en  diminuant  outre  mesure  le  rayon  de  la  surface 
de  roulement^  comme  {liaraissent  y  être  disposés  quel? 
ques  ingénieurs  anglais  qui  expriment  leui*  opinicm  sui 
cette  question,  en  disant  que  les  rails  ne  sauraient  être 
trop  bombés. 

Le  bombement  adopté  sqf  les  chemms  indiqués  phis 
haut,  produit  un  excellât  effet  quant  au  meuvemeol 
dea  véfaieules;  le  contact  des  reues  arnu»  les  laih  a'éta- 
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blit  toujours  au  sommet  du  champignon  qui  ne  porte 
qu'une  trace  brillante  d'environ  9  centimètres  de  lar- 
geur; on  n'observe  plus,  comme  avec  les  raUs  plats  ou 
peu  bombés,  ces  contacts  alternatifs  tantôt  sur  le  bord 
intérieur,  tantôt  sur  le  bord  extérieur;  les  voitures  ont 
plus  de  stabilité  et  l'entretien  de  la  voie  doit  s'en 
ressentir*  Le  rayon  de  5  à  6  centimètres  parait  une 
limite  convenable;  il  ne  parait  pas  résulter  de  son 
adoption  ime  accélération  marquée  dans  l'usure  des 
bandages,  ce  qui  ne  tarderait  pas  à  avoir  lieu  si  la  sur- 
face de  contact  se  trouvait  de  plus  en  plus  réduite  par 
la  diminution  de  ce  rayon. 

Le  poids  des  rsuils  a  été  toujours  en  augmentant;  à 
l'origine  des  chemins  à  locomotives ,  le  poids  des  tbjÎs 
était  de  17^», 56  par  mètre;  on  l'a  porté  bientôt  après 
à  94^S8o,  puis,  dans  diverses  périodes  successives, 
à  30^,75  et  59^S94,  à  35'S7i  et  37'S9o,  et  enfin 
à  39^^,68  et  même  4^^*16;  ces  poids  s'appliquent  aux 
rails  à  champignons  posés  sur  traverses.  Maintenant  on 
revient  un  peu  en  arrière,  et  la  plupart  des  ingénieurs 
considèrent  le  poids  de  39^',  18  par  mètre  conune  le 
plus  convenable  ;  on  descend  même  à  35^^,7 1  par  mètre 
lorsqu'on  supplée  à  la  résistance  du  métal  par  l'augmen- 
tation du  nombre  des  traverses.  L'espacement  des  sup- 
ports (dés  en  pierres  ou  traverses),  à  l'origine,  était 
généralement  de  o'',9i5  ;  plus  tard  on  l'a  augmenté  et 
quelquefois  porté  à  i",594  pour  profiter  de  l'augmen- 
tation de  poids  donnée  aux  rails;  mais  on  n'a  pas  tardé 
à  revenir  au  point  de  départ,  et  maintenant  on  emploie 
cinq  et  même  six  traverses  pour  un  rail  de  4"»572 
à  4"*» 87 7  de  longueur,  six  ou  sept  traverses  pour  un 
rail  de  5",486 ,  de  telle  sorte  que  l'écartement  moyen 
varie  de  o",9i  5  à  o"*,785 ,  et  même  o"',753. 

Quant  à  la  longueur  des  rails,  les  ingénieurs  anglais 
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sont  d'accord  pour  augmenter  cette  dimension  autant 
que  possible  :  on  atteint  msdntenant  les  longueurs 
de  5",486,  6",  100  et  6", 705,  même  pour  le  rail 
W.  Barlow,  de  5o  kilogrammes  par  mètre»  courant. 
L'augmentation  de  longueur  des  rails  diminue  le  nombre 
des  joints ,  et  par  suite  les  frais  de  consolidation  ou 
d'entretien;  l'avantage  qui  en  résulte  ne  peut  pas  être 
mis  en  balance  avec  la  difficulté  de  la  pose  qui  exige 
plus  de  bras. 

Ce  qui  préoccupe  surtout  les  ingénieurs  depuis  quel- 
que temps,  c'est  la  qualité  des  rails;  c'est  même  une 
cbose  remarquable  de  voir  à  quel  point  cette  question  a 
été  négligée  en  Angleterre ,  où  l'on  ne  s'est  attaché  qu'à 
la  question  de  prix,  en  laissant  les  maîtres  de  foi^e 
adopter  cette  règle  de  fabrication,  que  tout  est  bon  pour 
{sire  des  rails.  Beaucoup  de  personnes  sont  disposées  à 
vanter  la  simplicité  de  formes  avec  laquelle  les  affaires 
se  traitent  en  Angleterre ,  la  latitude  donnée  aux  entre- 
{M'eneurs  et  aux  fabricants;  on  ne  réfléchit  pas  assez 
que  cette  méthode,  ou  plutôt  l'absence  de  toute  mé- 
thode ,  a  pour  efiet  le  plus  certain  la  ruine  des  compa- 
gnies au  profit  des  entrej^^eneurs.  En  France,  on  dit 
souvent  que  ce  sont  les  entrepreneurs  qui  sont  ruinés 
par  l'État  ou  par  les  compagnies  ;  on  pourrait  dire  plus 
exactement  que  dans  beaucoup  de  cas ,  ce  sont  les  en- 
trepreneurs qui  se  ruinent  bénévolement  par  la  concur- 
rence qu'ils  se  font  entre  eux  ;  mais  il  ne  serait  pas  diffi- 
cile, sans  doute,  d'arriver  dans  l'im  ou  l'aufre  pays  à 
un  moyen  terme  qui  donnerait  une  satisfaction  équi- 
table à  tous  les  intérêts. 

La  question  de  la  qualité  des  rails  a  beaucoup  pré- 
occupé la  compagnie  du  London  and  North-Westem  ; 
elk  a  sous  les  yeux  l'exemple  de  sa  propre  ligne  (sec- 
tion du  Grand-Junction),  où  des  rails  de  39*^,240  pso* 
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mètre  9  bien  fabriqués,  n'avaient  subi  aucune  altéra- 
tion après  douze  années  de  service,  tandis  que  des  rwls 
de  ôg^'SeSo,  placés  dans  les  meniez  conditions,  avaient 
été  mis  hors  de  service ,  quelques-4ms  après  trois  mois , 
la  majeure  partie  aprte  trois  ou  quatre  années  de  pose. 
La  compagnie  avait  exclu  de  ses  marchés  les  maîtres 
de  forge  du  pays  de  Galles,  et  fait  toutes  ses  com- 
mandes dans  StafTordshire,  dont  les  fers  passent  pour 
être  de  meilleure  qualité,  à  des  prix  supérieurs  à  ceux 
qu'on  hii  offrait  dans  le  premier  de  ces  deux  districts 
métallurgiques  *  mais  l'exemple  qui  précède  a  démon- 
tré que  cette  précaution  était  insuffisante.  La  commis- 
sion chargée,  au  commencement  de  1849,  parla  com- 
pagnie, d'étudier  les  questions  relatives  à  Tentretien  et 
au  renouvellement  de  la  voie,  n'avait  pas  trouvé  d'autre 
remède  au  mal  que  d'exiger  des  fournisseurs  de  rails 
une  garantie  de  deux  années  ;  elle  a  émis  en  outre  l'avis 
qu'il  fallait  remettre  en  vigueur  l'essai  de  la  résistance 
des  rails  avant  la  livraison  ,  pratique  depuis  longtemps 
tombée  en  désuétude.  Depuis  cette  époque ,  et  en  exé- 
cution de  l'avis  formulé  par  cette  commission ,  la  com- 
pagnie du  London  and  North -Western  a  adopté  le 
cahier  des  chwges  suivant  pour  les  fournitures  de  rails 
et  de  cotissmets  s 

SPËGIFIGATI0Î9  PQUB   pS  RAII4  ET  C0U3$1NETS. 

RailSé  «  Les  rails  auront  la  section  indiquée  par  le 
»  gabarit,  la  longueur  sera  de  l^^ybjn  ou  de  5",486;  ils 
»  seront  parfaitement  sains  et  droits ,  et  d'une  section 
»  imiforme  dans  toute  leur  longueur  ♦  les  extrémités 
»  seront  coupées  d'équerre.  Chaque  rail  portera  sur  le 
»  côté  la  marque  du  fournisseur,  le  mois  et  l'année  de 
»  la  fabrication.  * 

»  Le  fournisseur  étâHh'a  tel  appareil  que  l'ingénieur 
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»  de  la  compagnie  pourra  requérir  pour  soumettre  les 
i>  rails  à  telle  épreuve  qu'il  jugera  convenable;  l'ingé- 
»  nîeur  aura  la  faculté  de  rejeter  les  rails  qui  lui  sem- 
»  bleront  défectueux  ou  d'une  fabrication  inférieiu'e. 

Couêsinets.  »  Les  coussinets  seront  en  fonte  grise  cou* 
»  lée  au  cubilot,  de  la  forme  convenable  pour  recevoir 
»  le  rail;  les  pièces  fondues  s«^ont  nettes,  de  dimen- 
»  sion.et  de  qualité  uniformes  •  ils  seront  fondus  sur  le 
»  modèle  de  MM.  Ransome  et  May,  qui  livreront,  aux 
»  frais  du  fabricant ,  les  gabarits  du  profil  intérieur  et 
»  extérieur.  Le  fournisseur*  remettra  à  la  compagnie  des 
n  coussinets,  agréés  par  l'ingénieur,  qui  serviront  de 
»  types  pour  la  réception  des  livraisons.  Le  fournisseur 
«  garantira  les  coussinets  jusqu'au  moment  de  la  mise 
u  eu  service,  et  remplacera  tous  ceux  qui  auraient  été 
»  brisés  dans  la  pose.  Les  coussinets  porteront  le  nom 
»  du  fownisseur  et  les  initiales  L.  et  N.  W.  Rf 

»  La  livraison  aura  lieu  cominesuit  : 

B  Au  port  de  la  compagnie,  à  l'intersection  du  canal 
n  de  Paddington  et  du  West-London-Railway  $  aux  sta^ 
n  lions  de  Birmingham  ou  de  Liverpool;  dans  les  ma^ 
»  gasins  de  la  compagnie  aux  stations  de  Waterioo  m 
»  de  Wapping ,  à  Liverpool. 

n  Les  rails  et  les  coussinets  seront  mis  en  tas  sur  le 
»  port ,  aux  endroits  désignés  par  rmgénieur,  ou  livrés 
n  chargés  sur  les  waggons  de  la  compagnie ,  au  choix 
»  de  celle-ci. 

))  Les  soumissicms  devront  indiquer  le  poids  des  rdls 
i>  et  des  coussinets  que  les  fournisseurs  s'engageront 
»  à  livrer,  le  lieu  et  l'époque  de  la  livraison ,  et  le  prix 
n  de  la  tonne. 

n  Les  soumissionnaires  indiqueront  aussi  le  prix  par 
n  tonne  auquel  ils  s'engageront  à  reprendre,  en  quan- 
n  tité  au  plus  égale ,  les  rails  et  eeusslnets  Mrs  de  «eiR- 
• 
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»  vice,  dont  la  compagnie  leur  fera  la  remise  aux  en-< 
»  droits  ci-dessus  indiqués. 

»  Les  rails  neufs  pèseront  environ  4«'*»  »  60  par  mètre, 
»  les  coussinets  de  joint ,  1 8^,  1 36,  et  les  coussinets  in- 
»  termédiaires ,  iâ^S24â«  » 

Les  dernières  commandes  faites  sur  ce  cahier  de 
charges,  au  mois  de  juillet  i85i,  avouent  été  soumis- 
sionnées au  prix  de  i46S85  par  tonne  pour  les  rails 
neufs ,  et  au  prix  de  68',75  pour  les  coussinets*  On  peut 
adopter  comme  moyenne  des  prix  actuels  des  rails  or- 
dinaires et  des  coussinets,  les  chiffres  de  i5o  francs  et 
80  à  100  francs  la  tonne.  Le  remplacen^ent  des  vieux 
rails  par  des  rails  neufs ,  poids  pour  poids ,  avait  été 
soumissionné  à  la  même  époque,  les  matériaux  pris  et 
rendus  à  l'usine  à  57',5o,  celui  des  coussinets  à  43'»75. 

La  question  de  la  qualité  des  rails  a  toujours  été 
beaucoup  mieux  trdtée  en  France  qu'en  Angleterre  ; 
cependant  il  ne  semble  pas  qu'on  y  ait  toujours  apporté 
une  attention  suffisante.  Le  moment  est  favorable  pour 
faire  passer  dans  les  usages  de  la  fabrication  et  de  la 
réception  un  contrôle  sévère,  et  pour  amener  les 
maîtres  de  forge  à  soigner  la  qualité  de  leurs  produits, 
plus  qu'ils  ne  l'ont  fait  dans  ces  dernières  années , 
lorsque  les  usines  pouvsdent  à  peine  suffire  aux  de- 
mandes des  compagnies. 

Les  ingénieurs  anglais  n'imposent  aucime  condition 
pour  la  composition  des  paquets  et  pour  le  degré  d'affi- 
nage du  fer  employé  ;  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  sur 
les  chemins  où  la  circulation  est  très-active ,  où  l'on 
emploie  de  lourdes  machines,  et  où  la  vitesse  est  con- 
sidérable, il  y  aurait  avantage  à  employer  des  rails  en- 
tièrement fabriqués  en  fer  n»  2,  c'est-à-dire  ayatit  subi 
un  premier  corroyage  avant  d'entrer  dans  la  composi- 
tion des  paquets,  au  lieu  de  composer  ces  paquets. 
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comme  on  est  censé  le  faire  babitueUement  »  de  deux 
tiers  de  fer  n*  i  et  un  tiers  de  fer  n»  2  ;  les  rails,  mieux 
soudés ,  par  cela  même  que  le  fer  sendt  homogène  et 
de  meilleure  qualité  ,  auraient  ime  durée  qui  compen- 
serait sans  doute  l'augmentation  de  prix.  Ce  mode  de 
fabrication  devrait  être  adopté,  surtout  à  une  époque 
où  le  prix  du  fer  est  exceptionnellement  bas  ;  il  est 
douteux  cependant  que  pour  des  portions  de  lignes  ou 
pour  des  embranchements  à  très-faible  trafic ,  il  y  ait 
lieu  d'y  recomrir,  car  la  durée  des  rails  ordinaires,  dans 
de  telles  circonstances,  peut  être  très-considérable, 
surtout  si  la  fabrication  en  elle-même  a  été  bien  soignée. 

Quelques  ingénieurs  français  se  sont  beaucoup  pré- 
occupés de  cette  question,  et  ont  pensé  qu'on  pourrait 
obtenir  ime  compensation  à  l'augmentation  du  prix 
d'achat  dans  la  réduction  du  poids  ;  en  procédant  ainsi , 
on  pourrait  éprouver  de  graves  mécomptes,  car  ce  qui 
manque  aux  anciens  rails  d'tm  faible  poids ,  c'est  sur- 
tout la  rigidité  ;  c'est  un  excès  de  flexibilité  qui  devient 
la  cause  principale  du  dérangement  des  voies  et  la 
source  des  dépenses  d'entretien  de  toute  nature  que 
l'on  s'applique  maintenant  à  éviter.  C'est  seulement 
dans  le  cas  où  les  rails  seraient  placés  sur  des  supports 
continus  ou  très-rapprochés ,  dans  le  cas  par  exemple 
où  l'on  poserait  des  rails  sur  longuerines  en  chêne , 
comme  je  l'ai  indiqué  précédemment,  que  l'on  pour- 
rait ,  avec  quelque  certitude  de  succès ,  diminuer  le 
poids  des  rails  en  améliorant  leur  qualité.  Il  y  aurait , 
du  reste,  à  examiner  si  l'emploi  d'une  forte  proportion 
de  fer  n*  1  dans  la  composition  des  paquets ,  n'ajoute 
pas  à  la  rigidité  des  rails. 

Lorsqu'on  discute  la  question  de  l'usure  des  rails, 
on  ne  fait  pas  en  général  une  attention  suffisante  à  l'in- 
fluence exercée  par  l'état  d'entretien  dea  véhicules.  — 
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Il  est  évident  que  pour  peu  que  la  courbure  de  la  sur^ 
face  de  roulement  soit  peu  prononcée ,  les  roues  des 
machines  et  des  wagons  qui  se  creusent  en  gorge  y  vien- 
dront promptement  porter  sur  les  bords  des  rails,  et 
produire  des  effets  d'exfoliation ,  de  laminage  »  etc., 
qui  conduisent  à  un  prompt  renouvellement  Les  rails 
fortement  bon^s  et  à  bords  très-arrondis,  que  r<m 
emploie  nudntenant  en  Angleterre ,  paraissent  devoir 
dtre  soustriûts,  par  leur  forme  même ,  à  cette  cause  de 
dégradation  )  mais  sur  la  plupart  des  chemins  anglius , 
sur  les  chemins  de  fer  français  et  surtout  sur  les  pr6* 
miëres  lignes ,  construites  avec  des  rails  plats  ou  peu 
bombés ,  on  atténuerait  sensiblement  la  destruction  des 
rails,  en  remettant  fréquemment  les  roues  des  machines 
sur  le  tour,  et  en  évitant  de  laisser  creuser  sur  les  roues 
des  wagons  une  gorge  trop  profonde  ;  —  si  Ton  pouvait 
établir  une  comparaison  exacte  des  fr^s  qui  aéraient 
nécessaires  pour  maintenir  le  profil  normal  des  ban- 
dages, en  retournant  les  roues  de  machines  toutes  les 
fois  que  là  gorge  produite  par  l'usm-e  atteindrait  une 
profondeur  de  a  à  5  millimètres  pour  les  roues  de  ma- 
chines, et  de  4  à  5  millimètres  pour  les  roues  de  wagons, 
avec  Téconomie  qui  en  résulterait  pour  la  conser- 
vation des  rails,  pour  F  entretien  journalier  de  la  voie, 
pour  r.entretien  du  matériel  et  spécialement  des 
bandages  eux-mêmes ,  pour  la  dépense  de  traction , 
sans  même  avoir  égard  à  la  commodité  des  voyageurs , 
il  est  certain  qu'on  serait  amené  à  maintenir  les  ban- 
dages dans  un  état  parfait  d'entretien,  et  dans  ce  but 
on  serait  conduit,  plus  qu'on  ne  Ta  fait  jusqu'ici,  i 
employer  l'acier  pour  leur  fabrication.  C'est  là  une 
des  objections  sérieuses  que  l'on  peut  faire  aux  traités 
de  traction,  car  un  entrepreneur  qui,  à  tort  ou  i 
raison,  à  son  poiqjt  de  vue,  néglige  l'entretien  des 
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bandages  de  roues  «  aggrave  tes  chargea  de  certaima 
parties  du  aervice  de  la  eompagnie  ^  aaus  compter  Tiû- 
COTdHKMlité  qui  résulte  pour  lea  voyageurs  de  Tiustabi-i 
lité  des  voitures. 

La  durée  des  rails  dépend  de  pluràeurs  éléments  très^ 
importauts  et  extrêmement  varic^lea^  de  telle  sorte 
qu'il  est  impossible  de  poser  des  chiffres  même  ap^ 
proximatifs  pour  Tapprécier  ;  elle  dépend  du  poids  des 
rails,  du  mode  de  f sûbrication ,  de  la  qualité  du  métd, 
de  riroportance  et  de  la  nature  du  U'afic ,  du  mode  de 
construction  et  d'entretien  de  la  voie ,  du  poids  des  ma* 
chines,  etc.;  aussi  les  chiffres  indiqués  par  les  ingé* 
nieurs  anglais  varient-ils  entre  des  limites  extrêmement 
écartées,  de  quatre  à  vingt  ans,  par  exemple.  Dans 
rétat  actuel  des  chemins  de  fer  anglais,  si  Ton  tient 
absolument  à  fixer  les  idées  par  un  chiffre ,  on  peut 
estimer  que  la  durée  moyenne  des  rails  de  l'ensemble 
des  chemins  à  grand,  moyen  et  petit  trafic  sera  de 
quinze  à  vingt  années.  En  France ,  où  la  qualité  des 
ra'ds  parait  en  général  meilleure,  et  où  l'importance 
moyenne  du  trafic  est  moms  considérable,  on  peut 
compter  sur  une  durée  plus  considérable ,  spécialement 
pour  les  chemins  récemment  construits  dont  les  rails 
ont  un  poids  supérieur  à  55  kilog.  par  mètre  courant  ; 
mais  il  serait  bien  diificile ,  avec  une  expérience  aussi 
peu  prolongée,  et  lorsque  les  communications  par  che- 
mins de  fer  sont  loin  d'avoir  reçu  tout  leur  développe- 
ment, de  hasarder  un  chiffre  quelconque;  dans  chacun 
des  cas  particuliers^ù  la  fixation  d'un  chiffre  sera  né- 
cessaire, l'observation  des  faits  constatés  sur  les  chemins 
placés  dans  des  conditions  analogues  fournira  des  ren-«  . 
geignements  plus  utiles  qu'une  évaluation  moyenne,' 
qui  serait  aujourd'hui  tout  à  fait  arbitraire.  En  se  Uvrant 
à  des  recherches  de  cette  nature ,  il  y  a  un  point  qu'on 
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ne  devra  pas  perdre  de  vue,  c'est  Finfluence  que  doivent 
nécessairement  exercer  la  pression  et  la  flexion ,  sans 
cesse  répétées  que  les  rails  éprouvent,  sur  l'adhérence 
de  la  couverte  en  fer  corroyé  n*  2  avec  le  fer  n»  i  qui 
forme  le  corps  du  rail;  la  soudure  nécessairement  im- 
parfaite entre  ces  deux  espèces  de  fer  doit  éprouver  une 
altération  progressive ,  dont  l'effet  peut  ne  se  manifester 
qu'au  bout  d'un  certain  temps ,  de  telle  sorte  que  le 
nombre  des  rails  à  remplacer  chaque  année  augmente , 
.  à  partir  d'un  certain  momait ,  suivant  ime  progression 
très-rapide.  On  risquerait  fort  de  se  tromper  si  l'on 
cherchait  à  établir  une  loi  basée  sur  l'observation  du 
nonabre  de  rails  mis  hors  de  service  pendant  les  pre- 
mières années  d'exploitation ,  ou  sur  l'usure  résultant 
du  frottement  et  de  l'oxidation;  il  serait  également  né- 
cessaire de  faire  ime  large  part  à  l'augmentation  de 
vitesse  et  de  trafic  que  l'avenir  réserve  aux  chemins  de 
fer  du  contment,  plus  encore  qu'aux  chemins  de  fer  de 
l'Angleterre.  A  ce  point  de  vue  la  durée  presque  sécu- 
laire que  quelques  ingénieurs  ont  été  conduits  à  donner 
aux  rails ,  notamment  en  Belgique ,  est  d'une  exagéra- 
tion manifeste. 

Les  coussinets  qui  relient  les  rails  aux  traverses  sont 
en  général  en  fonte  de  bonne  qualité  et  ne  donnent  pas 
lieu  à  un  entretien  très-dispendieux  ;  dans  ces  dernières 
années  on  s'est  appliqué  à  augmenter  leur  poids,  sur- 
tout aux  joints;  on  a  vu  plus  haut  que  le  dernier  mo- 
dèle adopté  sur  le  London  and  North-Westem  pesait 
plus  de  2  8  kilogrammes  pourle  joinfet  de  2  2  kilogrammes 
pour  les  traverses  intermédiaires;  l'amélioration  du 
jomt  par  l'im  quelconque  des  moyens  indiqués  plus 
haut,  et  l'application  des  moyens  connus  pour  donner 
de  la  stabilité  aux  machines,  permettraient  de  revenir 
aux  dimensions  restreintes  qui  sont  encore  en  usage 
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€o  France.  Mais  les  coussinets  sont  un  mauvais  inter- 
médiaire pour  fixer  les  rails  sur  les  supports  ;  le  point 
d'application  des  efforts  perturbateurs  qui  sollicitent 
les  rails  dans  le  sens  horizontal  et  dans  le  sens  vertical 
se  trouve  placé  à  une  trop  grande  distance  des  points 
d'application  des  résistances ,  c'est-à-dire  du  point  où 
les  chevillettes  s'enfoncent  dans  les  traverses  pour  y 
fixer  les  coussinets ,  et  du  point  où  les  traverses  elles- 
mêmes  reposent  siir  le  sol  ;  le  rail  a  moins  de  stabilité 
que  s'il  était  posé  directement  sur  le  bois,  d'autant 
moins  qu'il  faut  lui  donner  un  surcroît  de  hauteur  pour 
le  fixer  dans  ses  supports,  et  surtout  pour  lui  donner 
une  réâstance  et  une  rigidité  en  rapport  avec  l'étendue 
des  portées.  Les  coussinets  entrent  en  outre  pour  une 
part  importante  dans  les  frais  de  construction.   La 
suppression  des  coussinets  est  à  ce  double  titre  im  des 
avantages  les  plus  importants  de  la  voie  sur  longuerines 
et  de  la  voie  de  M.  W.  Barlow,  et  c'est  l'économie  qu'on 
réalise  sur  cet  article  qui  peut  les  rendre  1  un  et  l'autre 
plus  économiques  que  la  voie  sur  traverses.  Les  ingé- 
nieurs allemands  se  sont  beaucoup  préoccupés  de  cette 
question  et  ont  adopté  presque  généralement  le  rail 
américain ,  à  simple  champignon  et  à  large  base  plate , 
qu'ils  posent  directement  siu*  des  traverses  assez  rap- 
prochées. Il  y  a  lieu  de  s'étonner  qu'en  adoptant  ce 
rail  ils  n'aient  pas  été  conduits  à  la  pose  sur  longue- 
rines ,  qui  convient  autant  à  cette  forme  que  la  pose  sur 
traverses  lui  convient  peu;  on  doit  supposer  qu'ils  ont 
été  arrêtés  par  les  inconvénients  inhérents  au  système 
de  la  voie  du  Great-Westem ,  système  bien  connu  en 
Allemagne  par  l'application  qui  en  a  été  faite  sur  le 
chemin  de  fer  du  grand-duché  de  Bade;  ils  ont  sans 
doute  considéré  la  rigidité  du  châssis  en  bois  et  la  soli- 
darité des  deux  voies  de  M.  Bnmel,  comme  une  condi- 
Tome  I,  iSô9.  6 
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tîoû  indispensable  de  succès,  et  ont  en  même  temps 
reculé  devant  les  diflRcultés  d'exécution  et  d'entretien 
qui  en  sont  la  conséquence. 

Si  Ton  vensdt  à  adopter  en  France  le  système  de  vole 
dont  j'ai  indiqué  précédemment  lé  principe,  et  qui 
consiste  à  poser  des  rails  à  base  plate  sur  des  supports 
lon^tudinaux  discontinus ,  c'est  au  rail  américain  qu'il 
faudrait  recourir;  il  présente  une  large  surface  à  sa 
base,  et  le  champignon  est  susceptible  de  recevoir  les 
formes  les  plus  appropriées  au  profil  des  bandages  de 
roues.  Le  rail  de  Brunel  ne  peut  pas  présenter  de  ren- 
flement au  sommet,  et,  indépendamment  des  difficultés 
de  fabrication ,  il  se  prête  moins  bien  que  le  rail  amé- 
ricain à  l'adoption  d'un  profil  convenable  pour  la  sur- 
face de  roulement,  ou  plus  exactement  pour  la  surface 
latérale  de  contact  du  boudin  avec  le  rail  dont  on  s'ap- 
plique maintenant  de  plus  en  plus  à  augmenter  le 
rayon.  Les  rdls  américains  peuvent  être  consolidés  aux 
joints  par  des  éclisses  boulonnées,  comme  les  rails  à 
double  champignon ,  tandis  que  le  joint  du  rail  Brunel 
ne  peut  être  consolidé  que  par  une  plaque  rivée  sur  la 
base  de  chaque  bout  de  rail ,  et  par  conséquent  d'tme 
manière  moins  solide  qu'avec  le  système  Samuel.  On 
ne  doit  pas  perdre  de  vue  que  les  ingénieurs  allemands 
ont  déjà  une  grande  expérience  des  chemins  de  fer, 
qu'ils  étudient  avec  soin  toutes  les  questions ,  et  par 
suite  l'adoption  qu'ils  ont  faite  du  rail  américain  doit 
être  d'un  grand  poids  en  faveur  de  ce  système.  En  An- 
gleterre, au  contraire,  les  questions  se  tranchent  au 
jugé,  et  souvent  sans  que  l'on  apprécie  autre  chose  que 
le  résultat  brut,  et  il  est  possible  que  le  peu  de  succès 
du  rail  américain  ait  uniquement  tenu  à  la  mauvaise 
qualité  du  fer  employé  pour  la  fabrication  des  premiers 
rails,  si  toutefois  le  germe  du  système  ne  s'est  pas 
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tronvé  étouffift  dans  la  lutte  engagée  entre  le  système 
duGreat^Western  et  ses  adversaires.  Quoi  qu'il  en  soit, 
la  question  ne  peut  pas  être  considérée  comme  tran- 
chée contre  le  rail  américain,  et  il  y  a  tout  lieu  de 
croire  qu'en  combinant  ce  rail  avec  un  système  de  voies 
à  supports  longitudinaux  en  bois,  entretoisés  par  des 
barres  de  fer,  comme  le  sont  les  supports  en  fonte  des 
diverses  patentes  anglaises,  on  arriverait  en  France  à 
réaliser  d'une  manière  satisfaisante  la  plupart  des  amé-* 
licNrations  que  réclame  le  mode  actuel  de  constructioti 
des  voies. 

Les  rails  sont  toujours  fixés  dans  les  coussinets  par 
des  coins  en  bois,  le  plus  souvent  comprimés.  Les 
coussinets  sont  attachés  sur  les  traverses  au  moyen  de 
chevilles  en  fer  et  très-souvent  de  chevilles  en  bois 
cûffii»îmé;  la  dieville  en  bois  parait  du  reste,  si  l'on 
examine  de  près  le  rôle  qu'elle  joue ,  devoir  mieux  con-i 
venir  que  la  chevillette'en  fer  pour  les  traverses  en 
sapin  ;  sur  celles-ci  les  chevilles  en  bois  font  en  quel*** 
que  sorte  corps  avec  le  bois  et  sont  très-solidement 
enracinées,  tandis  que  les  chevillettes  en  fer  prennent 
du  jeu  au  bout  de  très-peu  de  t^nps  ;  l'humidité  inter-' 
vient,  et  la  cheviUette  en  ouvrant  un  passage  à  l'eau 
devient  une  cause  accéléra^ce  de  destruction. 

S  4*  Àecessmres  de  la  voie. 

Les  changements  et  croisements  de  voie  présentent 
peu  de  particularités  digneà  d'être  motionnées;  les 
contre-rails  des  aiguilles  de  changement  de  voie  dispa- 
raissent partout,  et  les  pointejj  des  aiguilles  sont  chan- 
frinées  et  vont  se  loger  sous  le  champignon,  qu'on  cesse 
également  d'entailler.  On  remarque  surleSouth-Eastem 
des  supports  en  fonte  de  M.  P.  Barlow  qui  portent  et 
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rendent  solidaires  toutes  les  pièces  d'un  même  croise- 
ment ou  changement  de  voie;  cette  disposition  est 
l'annexe  obligé  de  son  système  de  supports,  dans  lequel 
il  s'est  proposé  d'exclure  le  bois  d'une  manière  complète 
et  d'améliorer  les  joints  en  encastrant  les  rails  et  en 
réduisant  le  nombre  des  pièces.  Sur  plusieurs  points, 
où  l'on  a  accumulé  un  grand  nombre  de  voies  pour  la 
composition  des  trains  de  marchandises ,  on  observe 
avec  intérêt  un  moyen  simple  de  jonction  entre  toutes 
ces  voies;  une  voie  d'intersection  coupe  sous  un  angle 
un  peu  aigu  toutes  les  voies  de  garage,  et  est  réimie 
avec  chacune  d'elles  piu:  un  système  de  quatre  ai- 
guilles, formant  deux  changements  de  voie  opposés 
l'un  à  l'autre.  Le  rayon  de  courbure  de  ces  changements 
de  voie  est  très-court  ;  mais  pomru  que  les  machines  et 
surtout  les  waggons  puissent  y  passer,  on  ne  s'en  inquiète 
pas  davantage. 

Les  plaques  tournantes  sont  généralement  en  fonte, 
quelquefois  recouvertes  en  bois  dans  les  gares  cou- 
vertes; on  a  fait  quelques  essais  de  construction  en 
tôle ,  mais  ce  système  n'est  pas  encore  très-répandu* 
Partout  on  trouve  des  plaques  tournantes  de  grand  dia- 
mètre pour  tourner  à  la  fois  les  machines  et  les  tenders; 
leur  construction  est  en  général  très-simple  et  se  réduit 
souvent  à  un  pont  à  une  seule  voie ,  mobile  sur  un  pivot 
et  soutenu  à  ses  extrémités  par  des  galets  d'un  grand 
rayon.  Gomme  nouveauté,  on  remarque  dans  une  sta- 
tion un  contre-poids  roulant,  que  l'on  déplace  sur  la  plar- 
que  pour  chaque  machine,  de  manière  à  ramener  le 
centre  de  gravité  sur  le  pivot,- ce  qui  est  avantageux 
pour  la  mobilité  de  la  plaque. 

M.  Armstrong,  constructeurdemachines  à  Newcastle, 
a  eu  l'heureuse  idée  d'employer  l'eau  sous  une  forte 
pression  pour  manœuvrer  les  plaques  tournantes  de  ma- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


EN  i85i.  85 

chines  et  tenders  réunis  ;  un  cylindre ,  couché  horizon- 
talement au-dessous  du  rsdl  circulsdre  qui  reçoit  les 
galets  de  support  placés  à  la  circonférence  de  la  plaque 
tournante ,  renferme  un  piston  à  double  effet  ;  ce  piston 
reçoit  à  volonté ,  sur  Tune  ou  l'autre  de  ses  faces ,  la 
prfôsi(m  de  Feau  prise  dans  un  réservoir  très-élevé  ;  il 
porte  une  tige  qui  se  prolonge  par  une  crémaillère  en- 
grenant avec  une  roue  dentée ,  fixée  sur  le  pivot  de  la 
plaque.  Un  levier,  qui  s'élève  au-dessus  du  sol  et  que  le 
premier  venu  peut  manier,  conmiande  les  tiroirs,  et  il 
suflSt  de  le  manœuvrer  pour  faire  tourner  la  table  dans 
un  sens  ou  dans  l'autre  :  le  mouvement  se  produit  sans 
choc  et  avec  une  aisance  très-remarquable  ;  j*ai  con- 
staté qu'il  suffisait  d'une  minute  et  demie  pour  tourner 
une  machine  et  son  tender. 

M.  Armstrong  a  appliqué  le  même  principe  pour 
manœuvrer  les  grues  de  la  gare  des  marchandises  de 
Newcastle  ;  la  grue  est  montée  sur  une  colonne  fixe 
et  creuse  autour  de  laquelle  elle  tourne.  La  chaîne  à 
laquelle  on  suspend  les  fardeaux  vient  embrasser  une 
poulie  fixée  au  sol  de  la  galerie  inférieure  dans  laquelle 
est  placé  le  moteur;  elle  s'enroule  ensuite  sur  une 
poijlie  mobile  et  vient  s'attacher  à  im  point  fixe  ;  cette 
dernière  poulie  est  attachée  par  sa  chape  à  la  tige  d'un 
piston  à  synple  effet,  garni  d'un  cuir  embouti  et  mobile 
dans  un  cylindre  fermé.  Enfin  la  chaîne,  à  son  extrémité 
supérieure,  porte  un  ccmtre-poids  qui  concourt  avec  le 
poids  du  piston  à  faire  redescendre  le  crochet  lorsque 
Ton  veut  y  appliquer  le  fardeau  à  soulever.  Au  moyen 
de  deux  throirs  à  introduction  graduelle,  on  applique  la 
pression  hydraulique  sous  le  piston  pour  enlever  le 
fardeau,  ou  Ken  on  fait  écouler  l'eau  pour  le  faire  re- 
descendre. Les  leviers  qui  commandent  les  tiroirs 
sortent  au-dessus  de  la  plate -forme  du  quai   de 
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déchargement  et  peurent  se  manœuvrer  avec  im# 
extrême  facilité.  La  gare  de  Newcastle  comprend 
vingtrdeux  grues  semblables  pouvant  lever  chacune 
une  tonne  un  quart  ;  elles.coûtent  s.  ooo  francs  avec  tous 
leurs  accessoires  «  mais  non  compris  les  fondations* 
Cette  installation  est  assez  coûteuse ,  parce  qu'il  a  fallu 
établir  sous  les  quais  de  la  gare  des  galeries  voûtéag 
et  des  aqueducs  de  décharge  ;  la  consommation  d'eau 
est  elle-même  une  source  de  dépensesi  mais  Téconomie 
de  la  main^' oeuvre  est  telle  que  tous  ces  frais  sont  kiv 
gement  compensés.  On  a  profité  pour  faire  cette  instal» 
lation  de  ce  que  Veau  distribuée  dans  la  ville  y  est 
amenée^  des  réservoirs  placés  sur  les  hauteurs  voisines» 
sous  une  charge  considérable.  La  compagnie  du  Great» 
Northern ,  qui  a  établi  à  Londres  des  magasins  à  blé  4 
plusiews  étages  et  qui  les  a  surmontés  d'un  vaste  ré- 
servoir destiné  à  fournir  l'eau  dsms  tous  ses  établisse- 
ments et  à  procurer  un  moyen  de  secours  très-^cace 
en  cas  d'incendie  «  se  propose  d'appliquer  le  système 
de  M.  Armstrong  dans  la  gare  de  marchandises  adja^ 
cente  à  ces  magasins ,  sous  laquelle  régnent  d'ailleurs 
de  vastes  galeries  voûtées  ;  elle  se  propose  également 
d'y  appliquer  les  monte-sacs  hydrauliques  dont  le  mo- 
dèle a  figuré  à  Texposition  ;  la  course ,  très-longue  pour 
un  monte-sacs ,  est  obtenue  en  faisant  agir  la  tige  du 
cylindre  sur  un  système  de  moufles.  Pom*  les  appareils 
très-puissants ,  M.  Armstrong  emploie  son  moteur  hy- 
draulique à  double  effet  pour  faire  tourner  la  grue  sur 
son  pivot,  exactement  comme  pour  la  grande  plaque 
tournante  de  Newcastie, 

Ce  système  peut  trouver  une  application  utile  dans  les 
gares  de  marchandises  adjacentes  aux  ateliers  de  répa^ 
ration  et  aux  grands  dépôts  de  machines,  où  il  y  a  toUr 
jours  intérêt  à  établir  des  réservoirs  à  une  grande  hau- 
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teur  pour  le  lavage  des  machines  et  comme  moyen  de 
secomrs  en  cas  d'incendie  ;  la  dépense  d'eau,  dans  de 
telles  circonstances,  serait  insignifiante,  car  arec  un  ré^ 
servoir  de  25  mètres  de  hauteur,  elle  serfdt  d'environ 
8  hectolitres  pour  chaque  colis,  d'un  poids  quelconque 
jusqu'à  i.oooldlQg*,  élevéàa  mètres  de  hauteur;  sicha* 
que  grue  à  moteur  hydraulique  devait  économiser  S9U« 
Isment  le  salaire  d'un  homme  d'équipe,  les  dépenses 
d'installation  de  toute  nature  et  d'entretien  seraient 
largement  couvertes.  Dans  ce  système,  on  a  l'avantage 
de  ne  dépenser  de  la  force  motrice  que  pour  une  grue, 
lorsqu'un  seul  de  ces  appareils  est  en  mouvement  t 
tandis  que  si  l'on  prenait  comme  moteur  une  machine 
à  vapeur  nécessairemei\t  puissante ,  elle  devrait  rester 
constamment  en  mouvement  avec  tout  l'attirail  de 
transmission ,  même  lorsqu'une  seule  grue  serait  en 
fonction  et  souvent  même  dans  les  intervalles ,  lors- 
que aucun  appareil  ne  serait  en  mouvement*  A  Liver- 
pool,  dans  la  nouvelle  gare  de  marchandises,  les  grues 
sont  pourvues  d'un  mécanisme  analogue  à  celui  du 
monte -sacs  et  qui  rend  le  chargement  des  balles  de 
coton  très-expéditif  ;  ces  appareils  sont  commandés  par 
une  forte  machine  à  vapeur  qui  met  en  même  temps  en 
mouvement  les  monte-sacs  d'un  magasin  à  plusieurs 
étages  annexé  k  1^  gare« 

Les  gares  de  marchandises  anglaises  sont  garnies 
d'un  nombre  considérable  de  grues ,  qui  facilitent  le 
travail  et  réduisent  en  général  les  frais  de  miûn«d'œuvre  ) 
mais  lorsqu'elles  sont  manceuviées  à  bras  d*hmnmes, 
il  est  douteux  que  leur  emploi  soiléccmomique  pour  de» 
colis  d'un  poids  moyen ,  qui  peuvent  être  roulés ,  ou 
transportés  sur  des  diables,  et  que  deux  ou  trois  hommes 
peuvent  élever  en.  les  faisant  glisser  sur  des  poulains. 
Le  nombre  de  ces  appareils  parait  souvent  hors  de  pro* 
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portion  avec  les  nécessités  du  service ,  et  de  plus  il  ne 
sendt  pas  difficile  de  constater  beaucoup  de  cas  dans 
lesquels  l'usage  mal  entendu  des  grues  est  une  cause  de 
perte  de  temps. 

Les  grues  hydrauliques  destinées  à  foiuirïr  l'eau  aux 
machines  de  passage  dans  les  station^  pnncipales,  ont 
des  formes  très-variées ,  mais  en  général  elles  sont  dis- 
posées de  manière  à  permettre  l'écoulement  rapide  de 
l'eau  ;  de  plus  on  a  soin  de  mettre  la  manivelle  qui  com- 
mande la  valve  de  distributicm ,  sur  le  col  même  de  la 
grue  et  à  portée  de  T homme  placé  sur  le  tender  pour 
diriger  l'eau  dans  le  trou  d'introduction.  Il  est  inutile 
d'avoir  un  autre  homme  posté  au  pied  de  la  grue  pour 
fermer  l'introduction,  au  moment  où  le  remplissage  du 
tender  est  terminé.  C'est  une  simplification  très-utile 
d'un  détail  de  service  qui  ne  manque  pas  d'avoir  son 
importance.  On  a  imaginé  sur  un  chemin  de  fer  de 
combiner  le  mouvement  de  rotation  du  col  de  la  grue 
avec  un  mouvement  ascensionnel  sur  im  plan  incliné , 
de  telle  sorte  que  dès  qu'il  est  abandonné  à  lui-même 
il  s'efface  et  revient  dans  la  position  parallèle  à  la  voie. 

§  5.  Renouvellement  de  la  voie. 

La  question  du  renouvellement  de  la  voie  a  beaucoup 
occupé  depuis  plusieurs  années  les  personnes  engluées 
en  Angleterre  dans  l'industrie  des  chemins  de  fer  ;  la 
destruction  rapide  des  rails,  sous  l'influence  de  la  mau- 
mauvaise  fabrication ,  du  poids  croissant  des  machines 
et  de  la  vitesse ,  est  venue  augmenter  dans  une  propor- 
tion notable  les  frab  d'exploitation,  en  même  temps 
que  Ténormité  des  dépenses  dans  lesquelles  les  compa- 
gnies s'étaient  jetées  pour  éteindre  les  concurrences , 
soit  en  achetant,  soit  en  créant  des  lignes  improduc- 
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tives ,  écrasait  le  revenu  des  actionnaires.  On  s'est  de- 
mandé si  les  frais  de  remplacement  des  traverses ,  des 
r^ls  et  des  autres  éléments  destructibles  de  la  voie  de- 
vaient être  prélevés  sur  les  revenus  annuels,  comme 
les  frais  réguliers  et  permanents  d'exploitation,  ou  s'il 
fsdlait  constituer  un  fonds  de  réserve,  grevant  d'une 
manière  uniforme  chaque  exercice ,  et  destiné  à  pour- 
voir à  l'achat  de  nouveaux  matériaux  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins.  Les*x)nseils  d'administration ,  et  surtout 
les  compagnies  un  peu  prospères,  se  sont  montrés  en 
général  favorables  à  cette  mesure ,  qui  met  leur  respon- 
sabilité à  l'abri  et  qui  les  préserve  des  orages  que  sus- 
citerait inévitablement,  dans  une  assemblée  générale 
l'annonce  d'une  réduction  de  dividende  produite  par  la 
nécessité  de  remplacer  tout  à  coup  une  partie  consi- 
dérable des  voies  mises  hors  de  service  ;  les  actionnaires 
au  contraire,  cruellement  éprouvés  par  la  marche  im- 
primée dans  ces  dernières  années  à  la  direction  de 
leurs  afiaires ,  et  par  la  réduction  successive  de  leurs 
dividendes,  pariassent  en  général  hostiles  à  cette  me- 
sure. 

La  compagnie  du  London  and  North-Werstem  est 
une  de  celles  qui  ont  le  plus  complètement  étudié  la 
question;  au  commencement  de  l'année  1849  9  ^^^  ^ 
chargé  ses  ingénieurs  et  ses  chefs  d'exploitation  de  lui 
faire  im  rapport  à  ce  sujet,  et  c'est  ce  rapport,  livré  à 
la  publicité ,  qui  sert  généralement  de  base  aux  dis- 
cussions que  la  question  du  renouvellement  soulève. 
Cette  commission,  après  avoir  admis  que  la  durée 
moyenne  des  traverses  non  créosotées  serait  de  douze 
années ,  et  celle  des  traverses  créosotées  de  vingt  an- 
nées, que  la  durée  des  rails  et  des  coussinets,  pour  la 
ligne  principale  et  les  embranchements,  serait  en 
moyenne  de  vingt  années,  a  recherché  quelle  serait 
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la  dépense  de  renouvellement  d'un  mille  de  double  voie  : 
1*  Sur  la  ligne  principale  (la  section  du  Grand-Junc- 
tîon  exceptée)  ; 
2*  Sur  les  embranchements  ; 
3*  Sur  le  Qrand-Junction ,  dont  l'entretien  est  confié 
à  un  entrepreneur  qui  doit  fournir  la  m^dn-d' œuvre  et 
les  matériaux  autres  que  r^ils  et  coussinets  pour  le  renour 
vellement.  Les  prix  de  revient  (ramenés  au  kUomètre 
de  double  voie)  ont  été  établis  de  la  |ianière  suivante» 
en  supposant  aux  traverses  une  dmé  de  vingt  années  : 

1*  Ligne  prineipaH  {Qrêni-yFuMtion  eatepté). 

i6oS6  d6  ralto  litres  à  Ift  gare  de  Birmingham ,  à  rr. 

i6aS5oli^toime«  , •  .    116,097,50 

56\2  de  coussinets  livrés  à  la  gare  de  Birmingham 

à  ii5',6o  la  tonne 6.53 i,âo 

ai6\8  à  transporter  sur  le  chemin  de  fer  à  6',25.  .     i  .355,oo 
565  trav6r8eiâejolntài3',5o. .  .  .  .    û.86s',5o)  .    .,    . 
i.3ai   traverseg  intermédiaires  à  6\a6. .  ii.38i',a5(^  ^  '^ 
1.000  mètres  courants  de  pose,  y  compris  la  four* 
niture  des  ehevillettes  et  des  coins ,  à  6'M  " 
Tun.  •  «  •  i  .  « 6»8ào,oo 

Total 56.767,66 

A  déduire: 

fr. 

VieuxraUsi,  i6o%6à  ii3%5oriiiie«.  .  .  •  i8^7»5o 
Coussinets,  56Sa  à  6a%5o  l'une.  ......    5.5ia,5o 

di.58o.oo 
Transport  de  3i8S8  à  6'.35  à  retrancher.    i.355,oo 

Reste. 2o.a25,oo    ao.2a5,oo 

Prixder^ouvellement 36.5/ia.65 

lAi  tonnes  de  rails,  livrées  a  Birmingham ,  à  t6s'5o 

la  tonne.  •  •  •  « • a».9i3,5o 

37*,5  de  coussinets,  livrés  à  Birmingham,  à  1  iÔ',6o 

la  tonne 4.5ii,85 

i76\5  à  transporter  surie  chemin  de  fer,  à  6',î5 

Tune. é 1.11^^)1 

A  rcfH^rUr a8.538,7« 
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JReport.  ••«••»    38.338,70 

9.186  traverses  à  6%95  Tune.  •  •  • i3.663,55 

1.000  mètres  de  pose  ^chevilles  et  coins  compris)  à 

0M  l'tta» 6.8Ao,o6 

TotaL •  •  •   i|8.84i,5io 

A  déduire: 

Vieux  rails,  i4i  tonnes  à  iis%5o.  •  ,  .  •  i5.86a»6o 
Vieux  coussinets,  37',3  à  6a',6o.  ,  .  .  .     a.55i.a5 

18.195.75 
TTMiqmt  de  i78',8  à  8S45  h  retrancher.    i.nA,55 

'  17.079,40   17.079,/io 

Prix  du  renouvellement» 31.761,80 

3*  Grand-Junctiot 

i65*,8  de  rails,  livrés  à  Wolwerhampton ,  à  i62',5o  h.' 

la  tonne a6.9&3,5o 

â6*.3  de  coussinets,  livrés  à  Wolwerhampton,  à 

1  i5',6o  la  tonne. . •  .  6.53i,&o 

its'.o  à  transporter  à  48^,5  en  moyenne  à  3',  13 

Tune 693,65 

Total ,  .  .  .  .   34.166,55 

A  déduire  : 

Vieux  rails,  i65S8  à  ii3',5orune.  .  .  .  i8.653,5o 
Vieux  coussinets ,  56S3  à  63'>5o  l'une..  .    3.5i3,5o 

33.175,00 
Tran^>ort  de  333  t  à  8%i*  ft  retrancher.      693,65 

3i.A83,5&  31.483,55 
Dépensa  de  renouvi^llemeat.  •  .  •  »  .    19.684,30 

Cest  donc  une  dépense  nette  à  faire ,  pour  chaque 
période  de  vingt  années ,  par  kilomètre  de  double  voie  : 

fr. 

I*  Pour  la  ligne  principale,  de.  •  •  .  •  36.543»65 
3*  Pour  les  embranchements,  de.  .  .  51.761,80 
3*  PourleGrand-Junction,  de.  ....  13.684,30 

ou  si  Ton  ne  veut  admettre  pour  les  traverses  qu'une 
durée  de  douze  années  : 

fr. 

Pour  la  ligne  principale^ 47-t4&>7o 

Et  pour  les  embranchements 4a. 407,80 
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Après  avoir  établi  ce  point  de  départ,  la  commissioD 
a  recherché  quelle  serait  rannuité  à  4  W^  P-  loo, 
payée  deux  tiers  au  i"  janvier  de  chaque  année,  et 
un  tiers  au  i*'  juillet,  qui  reproduirait  au  bout  de 
vingt  années  la  somme  totale  égale  aux  frais  de  renou- 
vellement de  chaque  partie  de  la  ligne;  elle  a  tix)uvé 
les  résultats  suivants  : 


DtSICRATlOR  Dit  FA  «Tilt. 


Ligne  principale  (Grand- Jonction 
etcepté>. 

Bmbranclifaienu 

GrandJoncUon  et  embranche- 
ments entretenu!  i  l'entreprise. 

Moyenne 

Toul  général 


kilom. 

331,0 
319,2 

140,9 


691,1 


AMNDITt  PAft  KlLOMâTKB 

de  double  foie. 


Traverses 

durant 
12  années. 


fr. 

1.439,60 
1.294,90 

387,05 


919,20 
631.259,10 


Traverses 

dorant 
20  années. 


fr. 

1.114,70 
970,00 

337,05 


746,45 
517.253,80 


Ces  calculs  correspondent  à  un  trafic  moyen  de  cin- 
quante trains  par  jour  sur  la  ligne  principale,  et  de 
dix-huit  trains  sur  les  embranchements. 

La  commission  a  proposé  à  la  compagnie  de  porter  à 
5 17.500  francs  par  an  le  prélèvement  annuel  destiné  à 
constituer  le  fonds  de  réserve,  ,qui  n'était  alors  que  de 
400.000  francs,  en  le  bonifiant  d'un  intérêt  de  4  i/a 
p.  100  par  an;  en  même  temps  elle  engageait  la  com- 
pagnie à  pourvoir  par  un  emprunt  à  la  portion  du  fonds 
de  réserve  correspondant  aux  années  déjà  écoulées  de- 
puis l'origine  moyenne  de  la  ligne ,  et  qu'il  était  néces- 
saire de  rapporter  pour  compléter  ce  système.  Dans  un 
précédent  rapport  elle  avait  établi  qu'il  n'y  avait  pas 
lieu  à  îaire  un  fonds  spécial  de  renouvellement  pour  le 
matériel  roulant. 
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Pour  rendre  ces  déductions  applicables  à  d'autres 
lignes,  il  faut  en  dégager  la  situation  particulière  du 
Grand-Junction  et  d'une  partie  des  embranchements 
pour  lesquels  une  partie  du  renouvellement  est  à  la 
charge  d'un  entrepreneur,  que  Ton  paye  en  consé- 
quence ;  en  définitive ,  la  commission  estime  que  pour 
pourvoir  au  renouvellement  d'une  ligne  placée  dans 
les  conditions  du  London  and  North -Werstem ,  il 
faudrait  prélever,  sur  le  revenu ,  ime  annuité  de 
1.1  oo  francs  à  1.400  francs  pour  la  ligne  princi- 
pale, de  950  à  i.Soo francs  pour  les  embranchements, 
par  kilomètre  de  double  voie,  suivant  qu'on  évalue 
à  vingt  années,  ou  seulement  à  douze  années ,  la  durée 
des  traverses. 

La  compagnie  a  adopté  la  proposition  de  ses  chefs  de 
service  ;  mais  elle  ^  réduit  à  4  p.  1 00  l'intérêt  du  fonds 
de  renouvellement ,  en  portant  l'annuité  à  55 1. 260  fr., 
un  tiers  imputable  sur  le  premier  semestre,  et  deux  tiers 
sur  le  deuxième  semestre;  depuis  cette  époque  elle  a 
continué  à  s'assujettir  à  cette  mesure. 

La  compagnie  du  South-Eastem  porte  au  fonds  de 
réserve  ime  annuité  produisant  intérêt  à  5  p.  100  de 
7i4',55  par  kilomètre  exploité;  d'autres  compagnies 
portent  à  la  réserve ,  pour  le  renouvellement  delà  voie, 
une  somme  fixe  déterminée  par  des  procédés  analogues 
à  ceux  qui  ont  été  indiqués  et  dont  les  intérêts  s'accu- 
mulent; d'autres  enfin  se  contentent  de  porter  à  un 
fonds  de  réserve  général,  ou  quelquefois  spécial  pour 
chaque  partie  du  matériel  destmctible  (voie  de  fer,  ma- 
chines locomotives,  waggons,  etc.)  une  somme  fixée 
annuellement  par  les  assemblées  générales.  Il  y  a  enfin 
quelques  compagnies ,  notamment  le  Great-Westera , 
qui,  systématiquement,  ne  font  aucune  réserve  pour  le 
renouvellement  de  la  voie. 
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Il  est  incontestable  qu'une  compagnie  doit  toujours 
avoir  une  réserve  pour  faire  face  aux  circonstances  im- 
prévues ;  mais  le  principe  d'un  fonds  de  renouvellement 
destiné  à  pourvoir  au  remplacement  des  matériaux  de 
la  voie,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  destruction,  est 
sujet  à  contestation.  D  est  à  peu  près  impossible  de 
calculer  le  montant  de  Tannuilô  nécessaire  pour  assurer 
sa  formation  intégrale  ;  si  cette  annuité  était  établie 
sur  une  base  suffisamment  large,  les  compagnies  ver- 
raient s'accumuler  entre  leurs  mains  des  capitaux  con- 
sidérables dont  la  conservation  et  la  mise  en  valeur 
deviendraient  un  embarras ,  et  qui  sersdent  soumis  à 
toutes  les  chances  de  perte  auxquelles  des  placements 
d'argent  sont  exposés  dans  une  période  de  temps  tm 
peu  longue,  ce  qui  ne  les  dispenserait  pas  d'ailleurs 
de  faire  une  réserve  générale  pourries  accidents,  cas 
imprévus ,  etc.,  puisque  la  réserve  de  la  voie  aurait  une 
destination  forcée.  Il  serait  même  peut-être  difficile  de 
résister  à  la  tentation  d'appliquer  ces  capitaux  à  des 
agrandissements,  à  des  modifications  devant  lesquels 
on  reculerait  s'il  fallait  les  demander  au  capital  de  pre- 
mier établissement  ou  au  revenu  des  actionnaires.  La 
constitution  d'un  fonds  de  renouvellement  ne  seradt 
justifiée  que  si  le  remplacement  des  matériaux  devait 
avoir  lieu  instantanément ,  dans  l'intervalle  d'un  très- 
petit  nombre  d'années  ;  or  ce  n'est  pas  cela  qui  a  lieu  : 
les  différentes  parties  d'une  ligne  un  peu  étendue  ont  été 
construites  à  des  époques  différentes,  avec  des  maté- 
riaux de  force  et  de  qualité  ou  même  de  natiu-e  variable  ; 
elles  sont  soumises  à  des  causes  très-diverses  d'usure, 
soit  parce  que  le  trafic  n'est  pas  le  même ,  soit  parce 
que  la  nature  du  sol,  du  tracé  ou  du  profil,  est  plus 
ou  moins  favorable  à  la  conservation  des  matériaux.  Des 
traverses  qui  doivent  durer  en  moyenne  quinze  années. 
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ne  seront  remplacées  intégralement  qu'au  bout  de  vingt 
ou  vingt-cinq  années,  et  une  partie  importante  en  aura 
peut-être  été  renouvelée  dans  le  cours  des  dix  premiè- 
res années  ;  des  rails  auxquels  on  assigne  une  existence 
moyenne  de  vingt-cinq  années  commenceront  à  être  mis 
hors  de  service  au  bout  de  quatre  ou  cinq  ans  dans  les 
stations  et  à  leurs  abords,  au  bout  de  dix  à  quinze  ans  sur 
les  parties  très-fréquentées,  et  les  derniers  ne  seront 
peut-être  remplacés  qu*  après  une  durée  totale  de  quarante 
à  cinquante  années.  Dans  cet  état  de  choses,  il  est  im- 
posable ,  en  supposant  même  que  la  durée  moyenne  des 
matériaux  à  renouveler  soit  exactement  connue ,  de  faire 
un  calcul  sérieux  pour  la  fixation  d'une  annuité  ;  de 
plus,  on  peut  admettre  que  les  frais  de  renouvellement, 
après  avoir  subi  un  accroissement  progressif,  devien- 
dront sensiblemen  tuniformes  après  une  période  de  temps 
assez  longue ,  de  quinze  à  vingt  années  par  exemple,  et 
à  cette  époque  l'annuité  de  renouvellement  ne  sera 
plus  autre  chose  que  la  dépense  annuelle  du  rempla- 
cement. 

Si  le  revenu  brut  des  chemins  de  fer  était  limité  à  un 
taux  déterminé  qui  ne  pût  jamais  être  dépassé ,  comme 
Fîntérêt  de  la  rente  ou  d'un  placement  hypothécaire , 
on  comprend  qu'il  serait  d'une  bonne  administration 
de  répartir  uniformément  les  dépenses  sur  toute  la  du- 
rée des  concessions  ;  mais  il  n'en  est  pas  ainsi  :  le  pro- 
duit des  chemms  de  fer  subit  un  accroissement  rapide, 
et  à  répoqueoùle  renouvellement  des  traverses  et  des 
rails  viendra  augmenter  les  dépenses  annuelles ,  le  re- 
venu aura  éprouvé  lui-même  une  augmentation  consi- 
dérable. Tout  ce  que  l'on  peut  faire ,  c'est  de  créer, 
comme  les  statuts  des  compagnies  françaises  leur  en 
imposent  l'obligation ,  un  fonds  de  réserve  général ,  qui 
servira,  le  cas  échéant,  à  alléger  les  dépenses  qui  pour- 
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raient  s'accumuler  trop  fortement  sur  quelques  années 
consécutives ,  dans  la  période  du  premier  renouvelle- 
ment ,  si  l'usure  des  matières  périssables  n'avait  pas 
atteint  l'uniformité  qu'on  doit  prévoir  au  bout  d'un  cer- 
tain temps.  La  retenue  de  5  p.  loo  sur  le  produit  net, 
prescrite  par  les  statuts  de  nos  compagnies,  remplirait 
sufiisanmient  ce  but,  si  elle  n'était  pas  limitée  souvent 
à  un  chiffre  assez  bas,  par  exemple  à  i  ou  3  p.  100  du 
capital  social;  il  sera  prudent  pour  les  compagnies, 
lorsqu'elles  verront  arriver  le  moment  où  la  majeure 
partie,  soit  des  traverses,  soit  des  rails,  devront  être 
remplacés,  d'augmenter  momentanément  l'importance 
de  la  réserve ,  afin  d'être  en  état  de  pourvoir,  dans  une 
certaine  mesure ,  aux  éventualités  de  ce  renouvelle- 
ment. 

On  ne  doit  pas  perdre  de  vue  d'ailleiu^  que  dans  le 
remplacement  des  rails  et  des  coussinets,  on  n'a  pas  à 
dépenser  une  somme  égale  au  prix  d'achat  primitif. 
En  Angleterre ,  et  la  même  chose  aura  lieu  en  France 
lorsque  le  besoin  s'en  fera  sentir,  les  maîtres  de  forges 
remplacent  poids  pour  poids  les  rails  et  les  coussinets 
usés  au  prix  de  80  à  1 00  francs  par  tonne  pour  les  rails, 
et  de  4o  à  45  francs  pour  les  coussinets ,  c'est-à-dire 
pour  les  premiers  un  tiers  du  prix  des  matières  neuves 
et  pour  les  autres  deux  cinquièmes  environ.  On  pour- 
rait au  besoin  recourir  à  un  emprunt  pour  faire  face  à 
une  partie  des  dépenses  de  renouvellement,  au  mo- 
ment où  elles  atteindront  leur  maximum  d'intensité,  et 
si  elles  dépassent  la  limite  de  ce  qu'on  peut  faire  rai- 
sonnablement supporter  au  revenu;  cet  emprunt  se- 
rait remboursé  dans  ime  période  suivante,  dont  l'expé- 
rience permettrait  de  fixer  équitablement  la  durée; 
cette  chaxge  porterait  alors  sur  les  actionnaires  appelés 
à  jouir  des  profits  croissants  de  l'exploitation. 
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Dans  tous  les  cas,  rien  ne  parait  justifier  en  France 
l'application  du  système  du  London  and  North-Westem» 
qui  a  pour  objet  de  faire  payer  aux  premiers  détenteurs 
des  actions  des  dépenses  qui  constitueront  pour  leurs 
successeurs  une  charge  beaucoup  moins  lourde  que 
pour  eux-mêmes. 

Un  système  inverse,  adopté  en  France  dans  un  cas 
particulier,  consiste  à  emprunter  chaque  année  pour 
constituer  un  fonds  de  renouvellement,  et  à  mettre  le 
remboursement  des  sommes  empruntées  à  la  charge  de 
la  seconde  moitié  de  la  concession.  Ce  système  est  émi- 
nemment dangereux ,  car  il  a  pour  effet  d'augmenter  in- 
définiment le  capital  effectif,  de  tarir  la  source  du  cré- 
dit de  la  compagnie ,  et  peut  arrêter  celle-ci  à  une 
époque  quelconque,  dans  une  entreprise  de  première 
utilité  ;  il  a  de  plus  l'inconvénient,  comme  le  fonds  de 
renouvellement  créé  par  annuités,  de  répartir  d'une 
manière  artificielle  et  arbitraire  des  dépenses  qu'on  ne 
songerait  jamais  à  distraire  de  l'entretien,  si  lemr  uni- 
formité était  assurée. 

En  résumé ,  la  question  du  renouvellement  de  la  voie, 
a  les  observations  qui  précèdent  méritent  d'être  prises 
en  considération ,  se  réduit ,  pour  les  compagnies  fran- 
cises ,  à  un  usage  intelligent  du  fonds  de  réserve  sta- 
tutaire ,  qui  ne  devrait  être  employé  que  pour  alléger 
les  charges  du  revenu  au  moment  où  le  remplacement 
des  matériaux  usés  aurait  le  plus  d'intensité ,  ou ,  si  l'on 
veut  accepter  une  comparaison  géométrique,  pour  fran- 
chir le  sommet  de  la  courbe  des  dépenses  annuelles , 
courbe  qui  tend  de  plus  en  plus  à  devenir  rectiligne  et 
parallèle  à  sa  base,  mais  qui  peut  présenter  un  renfle- 
ment un  peu  fort  au  moment  où  la  majeure  partie  du 
renouvellement  des  premières  traverses  et  des  premiei's 
rails  aura  lieu.  Il  ^t  certain  que  lorsqu'on  arrivera  à  lu 
Tome  |,  i85s.  / 
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fin  d'une  cencession  de  cinquante  années,  par  eien^le, 
le  renouvellement  sera  devenu  très-uniforme  et  ne  don- 
nera plus  lieu  qu'à  ime  dépense  annudle  sensiblement 
constante  comme  Tentretien  courant  Le  système  de 
l'annuité  du  London  and  North-Westem,  n'aurait  d'ap^ 
plication  utile  que  pour  des  lignes  de  peu  d'étendue, 
d'un  trafic  uniforme  et  concédées  pour  une  courte  durée. 
Quelques  compagnies  anglsdses  ont  un  fonds  de  re<^ 
nouvellement  spécial  pour  le  matériel  roulant;  mais 
cette  pratique  est  encore  moins  justifiable  que  celle  du 
fonds  de  renouvellement  de  la  voie ,  car  l'expérience 
démontre  que ,  soit  par  suite  des  accidents ,  soit  par 
suite  des  modifications  que  réclsmie  le  service ,  soit  par 
la  diversité  même  du  mode  de  construction ,  les  ma- 
chines locomotives  et  les  waggons  éprouvent  des  trans- 
formations successives,  ou  sont  remplacés  graduelle- 
ment, et  donnent  lieu  à  une  dépense  sensiblemeat 
uniforme. 

g  6.  Entretien  de  la  «oîe. 

Les  procédés  d'entretien  ne  diffèrent  pas  de  ceux  que 
l'on  emploie  partout  ailleurs;  on  remarque  seulement, 
en  général,  que  l'entretien  n'est  pas  très-soigné;  toe 
voies  dérangées  par  le  mouvement  de  lacet  des  ma- 
chines circulant  à  grande  vitesse,  ou  par  le  jeu  des  tni- 
verses  de  joint ,  sont  souvent  assez  mauvaises.  Cepen- 
dant la  locomotion  est  en  général  assez  douce  par  suite 
du  mode  de  suspension  employé. 

Sur  beaucoup  de  chemins  Tentretien  de  la  voie  est 
encore  fait  à  l'entreprise  ;  un  ou  plusieurs  entrepre- 
neurs sont  chargés  desT  différentes  parties  d'ime  même 
ligne,  de  la  totalité  ou  d'ime  partie  seulement  des  tr«-. 
vaux  ;  tantôt  l'entrepreneur  est  chargé  seulenoent  de 
l'entretien  proprement  dit,  la  compagnie  restait  ehaifée 
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de  fournir  tes  maténaux  à  remplacer ,  tantôt  il  est  çhnsffi 
d'une  partie  du  renouvellement.  La  tendance  des  com- 
pagnies est  de  ne  pas  renouveler  ces  traités  au  fur  et  à 
mesure  de  leur  expiration  ;  l'expérience  leur  démontre 
que  l'entretien  en  régie  est  plus  économi(}ue.  En  effet , 
les  dépenses  de  direction  et  de  surveillance  restent  à 
peu  près  les  mêmes  dans  l'un  et  l'autre  cas»  et  lorsque 
l'entreprise  ne  comprend  que  l'entretien  proprement 
dit,  on  ne  voit  pas  trop  en  quoi  l'industrie  d'un  entre- 
preneur peut  l'emporter  sur  une  régie  bien  dirigée.  La 
mise  à  l'entreprise ,  si  le  prix  de  forfait  n'excède  pas  de 
beaudbup  la  valeur  même  du  travail  effectué ,  ne  peut 
avoir  pour  résultat  qu'un  entretien  médiocre.  Si  l'on 
veut  comprendre  dans  un  traité  de  cette  nature  le  rem- 
placement des  matériaux  ou  le  renouvellement  propre- 
ment dit,  on  tombe  tellement  dans  l'imprévu ,  qu'il  n'y 
a  plus  de  saine  appréciation  possible  des  bases  sur  les- 
quelles un  marché  peut  être  établi.  Enfin,  la  surveillance 
de  lavoiene  se  combine peut-ètred'unemaaiôrosûreayev 
rentretien,  que  lorsqu'elle  est  faite  en  grande  partie  par 
les  poseurs.  L'entretien  à  forfait  de  la  voie  ne  peut  être 
utilement  adopté  que  pour  une  première  période  d'ex- 
ploitation ,  si  l'entrepreneur  de  la  construction  ou  seu- 
lement de  la  pose  des  voles ,  s'en  chaire  à  dis  au- 
ditions raisonnables  ;  car  on  l'intéresse  ainsi  d'unt 
mimière  directe  à  poser  la  voie  avec  beaucoup  de  soia  i 
ce  qui  a  une  influence  marquée  sur  l'économie  uhé* 
rieure  des  frais  d'entretien,  et  jusqu'à  im  certain  points 
àfotmir  des  matériaux  de  bonne  qualité,  si  l'entre- 
prise comprend  la  fourniture  du  ballast,  des  traverses , 
des  rails ,  etc. 

L'entretien  de  la  voie  à  forfait  a  en  outre  un  inconvé- 
nient très-marqué,  commun,  d'ailleurs,  avec  les  tndtés 
que  l'on  peut  fairepour  les  autres  branches  de  l'exploit 
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tation  :  c'est  qu'il  devient  un  obstacle  pour  l'application 
des  améliorations  que  les  chemins  de  fer  reçoivent 
chaque  jour,  l'intérêt  de  l'entrepreneur  se  trouvant 
souvent  en  opposition  avec  celui  de  la  compagnie,  ou 
avec  les  nécessités  de  son  service. 

Les  frsûs  d'entretien  de  la  voie  sont  très-variables; 
fls  dépendent  du  mode  de  construction  de  la  voie  et  de 
l'importance  du  trafic.  M.  W.  Barlow  a  fait  à  ce  sujet 
des  recherches  très-intéressantes  qu'il  a  communiquées 
à  l'institution  des  ingénieurs  civils,  dans  sa  séance 
du  i4  mai  i85o.  lia  comparé  le  prix  moyen  d'entre- 
tien de  la  voie*et  des  ouvrages  du  Midland  en  1 846,  sous 
le  régime  des  traités  à  forfait,  avec  les  frsûs  d'entretien 
ep  régie  en  1 849  ;  il  a  trouvé  que  la  dépense  moyenne 
par  kilomètre  et  par  an  était  descendue  de  3. 7  28^,1 5 
à  2.o36',5o.  Cette  dernière  somme  se  décompose  de  la 
manière  suivante  : 

Entretien  des  ateliers  et  de  la  station  de  Derby  (voies 
de  manœuvres  comprises)^  des  stations  ;  frais  gé-         tt. 
néraux  du  service  de  la  voie 273,^0 

Entretien  de  la  voie  de  fer  proprement  dite,  sans  le 
renouvellement 1.763,10 

n  a  recherché  ensuite  comment  se  décomposait  cette 
dernière  sonmie  entre  les  différentes  sections,  et  a  com* 
paré  le  prix  d'entretien  de  chacime  d'elles  avec  l'impor- 
tance du  trafic;  il  est  arrivé  ainsi  à  former  le  tableau 
raivant: 
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des  voies  eoireienoef. 

PRAIf 

d'entreiien 

par 
kilomètre 

ei 
par  an. 

IIOHOtl 

de 

traint 

moyens 

par 
semame. 

Double 
voie 

Simple 
voie. 

Nord-Mldland 

Sheftteld  and  Roiberbam. . 

MidUnd-Couniies 

Syston  and  Peierborouxb. 
Leieesier  and  Swanningion. 

Erewash-Walley 

Notiinghamand  Mansfleld 
NottinKbam  «nd  Lineoln.  . 
Derby  and  Birmingham. .  . 
Britiol  and  Hirminc ham.  . 
nLeedatodBradfard 

kiloro. 

118,335 
K660 
94,185 
61,582 
26,565 
21,S33 
7,647 
57,356 
78,085 

131,315 
58,260 

kilom. 

2,012 
1,610 

> 

15.295 
14,691 

> 
> 

0,M3 

• 

fr. 

3.468,35 

3  297,48 

2.280,39 

1  44«,ll    . 

888,54 

•18,64 

781  36 

978,64 

1.819,03 

I.78W.53 

2,033,40 

SOS 

306 

367 

109 

83 

65 

65 

93 

176 

159 

198 

Ce  tableau  montre  évidemment,  ainsi  que  le  fait  re^ 
marquer  M.  W.  Barlow,  que  les  frab  d'entretien  de  la 
voie  de  fer  proprement  dite  (non  compris  les  différents 
articles  de  dépense  qui  ont  été  séparés  plus  haut)  sont 
matériellement  affectés  par  le  trafic.  M.  Barlpw  ad- 
met que  les  dépenses  d'entretien  occasionnées  par  les 
actions  atmosphériques  et  les  autres  causes  qui  sont 
indépendantes  du  trafic,  varient  de  3io  fr.  70  à 466  fr. 
par  kilomètre,  et  s'élèvent  en  moyenne  pour  le  Mid- 
land à  434S9S  P^  kilomètre,  tandis  que  celles  qui 
sont  le  résultat  direct  du  trafic  s'élèvent  en  moyenne 
à  o',i32  par  kilomètre  et  par  convoi  (oSi84  & 
o^l68),  sur  lesquels  environ  o^l^4  sont  dus  au 
dérangement  occasionné  dans  la  pose  de  la  voie  par  le 
passage  des  trdns;  ce  dernier  chiffre  doit  du  reste 
varier  beaucoup  avec  le  système  de  construction  de  la 
voie.  Les  auteurs  des  différents  systèmes  employés 
dans  ces  derniers  temps  pour  la  consolidation  des  voies 
établissent  tous  que  leur  système  présente  ime  économie 
considérable  sur  les  frais  d'entretien  proprement  dits; 
on  peut  admettre  que  cette  économie  est  d'environ  3o  à 
5o  p.  100  sur  les  prix  qui  précèdent  pour  le  joint  à 
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éç)i33es  de  Sa^iuel^  les  supports  en  fonte  de  M.  P.  Bon 
low»  et  surtout  pour  les  rails  à  large  base  de  M.  W, 
Barlow. 

Le  rapport  de  la  commission  du  London  and  North- 
Westem  fournit  'encore  quelques  exemples  de  décom- 
portion  des  frâ^s  d'entretien. et  d'application  des  traités 
à  forfait.  Sur  la  division  du  Grand-Junction,  Tentre- 
preneur»  M.  AUcard,  est  chargé  de  Tentrelien  de  la  vole 
et  des  ouvrages  d'art,  et  du  renouvellement  de  la  voie» 
à  nûsoQ  de  9.563',$o  par  kilomètre  pour  le  Grand-* 
Junction  et  la  ligne  de  Crewe  à  Chester,  et  de  4.o38',8S 
par  kilomètre  pour  la  ligne  de  Liverpool  à  Manchester; 
îentrepreneur  remplace  tout  les  matériaux  hors  de  ser- 
vice, à  l'exception  des  rails  et  des  coussinets;  les  deux 
cinquièmes  environ  de  cette  section  sont  posés  sur  dés 
en  pierre.  La  dépense  moyenne  ^est  élevée  par  kilo- 
mètre: 

fêar  reptrattea  de  la  veis  à  fèrftdt,  à..  .  .  .  t  •  •  .  t.^,^! 
Peqf  l'entretien  4^  bMlmeot»  de  tou^  lutture,  ^n  •      979t4^ 

9k>tal S.t77i6| 

SK(r  la  cUvifiMi  d«  Lmdres  à  Biminghwi,  la  c«or 
pagaie  a  tm  mti^reiieiir  potur  la  fourniture  du  balla^ 
it  le  transport  ^?  matériaux,  auquel  elle  fournit  ie 
matériel  de  tm^port  dont  il  paye  l'intérêt  à  6  p.  loo» 
fl  auquel  elle  denne  les  renûse^  et  ateliers  néces^ 
aaires  pour  l'entretien  moyennant  un  loyer  annuel 
de  « t  .  t 3.262\4i 

^e  lui  paye  pour  le  transport  par  wagon 
«t  par  kilomètre.  •  »  •  •  • o,id 

Pour  chargement  et  déchargement  de  ma- 
tériaux, y  compris  l'extractioB  du  ballast,  pstf 
^agon  et  par  kilomètre •  .  .  .  .  i,9f 
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Pour  fourniture  de  gravier  criblé,  par  wa- 
gra  et  par  kilomètre 6,00 

Et  enfin  pour  l'usage  d'une  machine  et  de 
douze  wagons,  y  compris  le  personnel  et  les 
matières  consommées,  par  jour ii2,5o 

P'autres  entrepreneurs,  qui  reçoivent  du  précédent 
le  ballast  et  les  matériauic  à  pied  d' œuvre,  sont  chargés 
de  r§QtretieQ  proprement  dit  de  la  voie,  à,  de%  prix  va* 
riables  pour  les  différentes  sections,  savoir  ; 

Par  kilométrf 
ftpâr  an. 
fr. 

3,503,15 

1.075,/io 

3.113,60 

966,96 

1.374,30 


ne  Lenéres  à  Wolwerton  (Ligne  principale).  •  .  . 
De  Wolwerton  à  Birmingham  (ligne  principale). 
Embranchement  d'Aylesbury  (simple  voie). .  .  . 

—  de  Bedford  (double  voie).  .  .  . 

—  de  Leamington  (simple  voie).  • 

—  de  Peterborough  (double  voie). 


La  réparation  des  ouvrages  d'art,  des  gares  de  mar- 
chandises, des  plaques  tournantes  et  engins,  et  des 
stations  de  voyageurs,  est  payée  à  part.  En  1848,  pour 
un  développement  de  290  kilomètres,  la  dépense  de  la 
section  de  Londres  à  Birmingham  s'est  élevée,  par  ki- 
lomètre, an  chiffre  suivant  : 

Entretien  de  la  voie  et  des  ouvrages  d'art ,  non  corn-  f^. 

prislerenonvelleméntdesraUs,  etc.  •  • 3.i8ft^t6 

Entretien  des  bâtiments  des  stations  et  des  engins.  .      ^66,3o 

Total 3.6ZiS,66 

Sur  la  section  de  Manchester  à  Birmingham,  où  les 
travaux  se  font  en  régie,  les  dépenses  d'entretien  se 
sont  également  élevées  par  kilomètre,  en  1848  (sans 
renouvellement)  : 

1*  Pour  la  voie  et  les  ouvrages  d'art,  à. 1.306,06 

9*  Pour  les  b&timents  des  stations  et  engins.  ....      /to6,o6 

Total i.dii,io 
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J'ai  cherché,  pour  compléter  les  renseignements  qui 
précèdent,  à  extraire  des  comptes  rendus  des  compa- 
gnies à  leurs  actionnaires,  les  dépenses  d'entretien  de 
la  voie,  en  classant  ces  dépenses  par  catégories,  et  en 
distinguant  autant  que  possible  ce  qiû  appartient  à 
l'entretien  proprement  dit  et  au  renouvellement.  Je 
donnerai  plus  loin  le  tableau  des  recettes  brutes  par 
kilomètre  des  différentes  lignes;  au  moyen  de  ce  ren- 
seignement, on  pourra  se  rendre  compte  de  l'impor- 
tance relative  de  la  circulation  sur  les  différentes 
lignes,  et  apprécier  l'un  des  éléments  qui  contribuent 
à  faire  varier  d'une  ligne  à  l'autre  les  dépenses  d'en* 
tretien. 
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En  ne  prenant  dans  ce  tableau  que  les  chemins  dont 
la  ft^quentation  n'est  pas  exceptionnelle,  et  dopt  le 
prix  d'entretien  n'est  pas  celui  d'entreprises  faites  à  des 
conditions  (méreuses  ou  exceptionnelles,  on  trouve  que 
le  prix  de  l'entretien  annuel  sans  le  renouvellement 
varie  dç  1700  a  1900  fr.  environ,  nombres  qui  peuvent 
être  pris  comme  terme  de  comparaison  de  l'exploitation 
anglais^  avec  celle  de  nos  chemins  de  fier. 
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MitRIOT  Mit ALUPJUIB  DU  MOHCATO,  DÀI»  LB  BOYADMB  B*ARAG<MI* 


Le  distriet  métallifère  du  Moncayo  est  un  de  eeux 
dont  la  richesse  offre  le  plus  d'avenir  à  l'Espagne.  A 
renferme  en  lui  tous  les  germes  de  prospérité  indus- 
trielle ;  pour  les  développer  il  ne  manque  qu'une  ehose  r 
des  capitaux. 

Nous  comprenons  dans  ce  district  les  groupes  métal- 
lifères d' Ateca,  de  Montende,  de  8anta-CruK,  de  Frasno, 
de  Mesones ,  d'Aranda  et  de  Calcena,  ainsi  que  le  bas- 
sin houiller  moderne  de  Torrelapaja. 

Les  minerais  dominants  sont  s  les  pyrites  euivreuseé 
associées  à  un  mélange  d'cMtydes  de  cuivre  et  de  fer, 
des  fahlerf  pauvres  ou  très-riches  en  argent,  de  la 
galène  en  général  peu  argentifère,  du  sulfure  d'anti* 
moine,  et  du  fer  olîgîste. 

Les  forêts  de  pins  de  Soria,  celles  de  chênes  verts 
{ikx)  de  la  partie  montagneuse  du  district  qui  avoisine 
le  Moncayo ,  les  peupjiers  et  les  aulnes  des  vallées ,  et 
les  dépôts  carbonifères  de  Torrelapaja ,  fourniraient  le 
bois  d'œuvre  et  le  combustible.  Il  ne  manque  pas  dans 
le  district  de  rivières  dont  les  sources,  &  régime  presf 
que  constant,  sont  assez  abondantes  en  toute  siûson 
pour  pouvoir  être  employées  avec  régulvité  eomine 
forces  motrices.  Enfin ,  les  limites  du  distriet  sont  en 
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contact,  à  Test  avec  le  canal  impérial  d'Aragon,  au 
nord  et  au  sud  avec  les  routes,  qui  vont  de  Madrid  par 
Sudèle  à  Pampelune ,  et  par  Saragosse  à  Barcelone. 
Ces  grandes  lignes  étant  les  débouchés  principaux  des 
trois  ports,  seraient  rendues  de  plus  en  plus  faciles  par 
.  un  réseau  intérieur  de  communications,  qui  ne  tarderait 
pas  à  être  créé  par  le  mouvement  industriel. 

Les  nombreuses  entreprises  d'exploitation  qui  se  sont 
formées  depuis  quelque  temps  n'ont  fsdt  qu'effleurer 
une  partie  des  gîtes  innombrables  du  district.  De  toutes 
les  entreprises  existantes,  celle  qui. a  donné  le  plus 
d'impulsion  à  ses  travaux,  est  la  compagnie  Union  y  Con- 
Biancia^  qui  exploite  une  mine  connue  sous  le  nom  de 
Hensula.  Cette  mine  est  située  sur  la  pente  orientale 
du  Moncayo,  à  douze  lieues  à  l'ouest  de  Saragosse, 
près  du  petit  village  de  Calcena.  Son  champ  d'exploita- 
tion se  compose  de  sept  concessions  (i)  formant  en 
tout  une  surface  rectangulaire  dei.ySS  mètres  sur  167. 

Les  trois  filons  reconnus  jusqu'à  ce  jour  sont  compris 
dans  une  zone  de  100  mètres  de  largeur,  et  suivent  en 
général  le  grand  axe  des  concessions. 

Leur  direction  générale,  O.  lo*  N.-O.,  paraît  suivre 
celle  de  la  vallée  principale ,  qui  porte  le  nom  signifl* 
catif  de  Barranco  de  Val-de-Plata.  Le  filon  du  sud  et  le 
filon  central  s'inclinant  l'un  vers  l'autre ,  finiraient  par 
se  rencontrer  à  30  mètres  au-dessous  de  la  galerie  d'é- 
coulement, si  leur  inclinaison  restait  constante;  mais 
généralement  elle  augmente  avec  la  profondeur,  et 
s'approche  peu  à  peu  de  la  verticale. 

Les  filons  ont  éprouvé  des  dérangements  fréquents 
produits  par  une  multitude  de  petits  croiseurs  qui  les 


(1)  Une  concesedon  (pertenência)  est  un  rectangle  de  900  à 
5oo  varas  castillanes. 
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ooupent  sous  des  angles  variables  de  So*  à  7o^  Les 
rejets  ne  dépassent  presque  jamais  la  largeur  des  gale- 
ries d'allongement ,  et  lorsqu'ils  sont  plus  considérables 
on  rencontre  toujours  le  filon  du  côté  de  l'angle  obtus. 
Ces  croiseurs  sont  des  cassures  étroites  remplies  de  dé- 
bris décomposés  des  épontes.  On  n'y  trouve  du  mi- 
nerai qu'au  point  de  croisement,  et  toujours  en  petite 
quantité. 

Les  travaux  de  recherche  pratiqués  «ur  plusieurs 
points  du  filon  du  sud,  assurent  déjà  sa  continuité  en 
direction  sur  une  longueur  de  plus  de  5oo  mètres.  Sui- 
vant l'inclinaison,  le  filon  a  été  reconnu  à  4i  mètres  au- 
dessous  de  l'orifice  du  puits  principal. 

Le  filon  central  a  été  exploré  sur  une  longueiu*  plus 
grande  encore ,  mais  surtout  par  des  recherches  super- 
ficielles. Les  plus  profondes  sont  à  peine  au-dessous  du 
niveau  de  la  vallée  principale. 

Le  filon  du  nord  n'a  été  mis  à  découvert  que  sur  un 
point  de  son  afileurement.  Ses  caractères  sont  semblables 
à  ceux  des  deux  premiers. 

La  puissance  du  filon  du  sud ,  très-variable  tant  en 
direction  qu'en  inclinaison ,  n'a  jamais  dépassé  o"*,6o  ; 
elle  parait  être  de  o",20  en  moyenne.  La  puissance  du 
filon  central  est  généralement  plus  considérable;  elle 
atteint  quelquefois  i",6o. 

La  masse  qui  remplit  les  deux  filons  est  la  même; 
la  proportion  des  principes  constituants  difl'ère  seule. 
Dans  le  filon  du  sud  le  cuivre  gris  domine,  la  galène  n'y 
étant  qu'au  second  rang.  Dans  le  filon  central ,  au  con- 
traire ,  la  galène  prend  le  dessus ,  et  le  cuivre  gris  de- 
vient accidentel. 

La  gangue  du  premier  filon ,  dans  la  région  orientale, 
se  compose  presque  exclusivement  de  quartz,  ou  de  frag- 
ments plus  ou  moins  décomposés  du  terrain  encaissant. 
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bt  turare  gris  y  9«t  oediptf€i*9,  oontinu  et  ricbe  m  argwH 
•i  la  galène  se  préadnw  toujours  en  veines  séparées.  Cet 
isolement  entre  la  galène  et  le  fahlerz  s'observe  du  resta 
partout  dans  le  filon ,  conune  si  ces  minerais  n'étaient 
pas  oontemporainSi  Dans  la  région  occidentale^  le  quarts 
mi  s'assooiant  au  fer  carbonate  cristallin  et  au  sulfate  de 
baryte  compacte ,  devient  plus  lucide  et  même  hyalin,  et 
renferme  des  druses  tapissées  de  cristaux  de  pyrite  de 
euivre ,  de  fahlers ,  de  baryte  sulfatée  et  de  carbonate 
de  fer.  La  structure  massive  et  fragmentaire  se  change 
en  structure  rubanée  ;  le  fahlerz ,  notablement  appau- 
vri, ee  présente  en  veines  peu  cmtinues,  la  pyrite  de 
cuivre  compacte  accompagne  le  fahlerz,  et  la  galène  dis- 
paraît complètement.  Les  salbandes  présentent  des  sur* 
iaees  striées  avec  un  éclat  métallique  dû  à  la  pyrite 
eoivreuse,  et  on  y  remarque,  comme  partout *du 
reste,  des  lisières  d'une  argile  grasse,  blanche  ou  noi- 
râtre. 

Le  rubannement  n'a  pas  encore  été  observé  d'une  ma- 
nière  aussi  nette  dans  le  filon  central*  La  galène  s'y 
montre  rar^nent  en  veines  ;  ordin^ûrement  elle  se  trouve 
éparpillée  au  milieu  du  quarte ,  qui  devient  la  gangue 
dominante*  Le  cuivre  gris,  en  veines  étroites  et  en  pe- 
tite quantité,  y  est  beaucoup  plus  riche  en  argent  que 
partout  ailleiu^. 

Dans  le  filon  du  sud  on  explore  un  massif  de  fahlerz 
compacte ,  qui  est  déjà  reconnu  sur  s  3  mètres  en  pro* 
fondeur,  et  en  direction  sur  une  longueur  de  80  mètres» 
Une  galerie  d'allongement  poussée  dans  le  massif  à 
41  mètres  au-dessous  de  l'orifice  du  puits  principal, 
représente  la  plus  grande  profondeur  des  travaux ,  et 
forme  le  second  étage  de  la  mine.  Elle  n'a  pas  encore 
atteint  la  limite  du  massif  du  côté  de  l'est  Avec  une 
puiMaace  de  o",io  à  o",4o,  le  filon  a  produit  dans  ce 
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tmvail  de  rechw^be,  une  moyeimefte  ftoe  kUoftaaitnes 
de  cuivre  gris  par  mètre  quarré. 

Les  autres  travaux  d'exploration ,  to«i8  à  Touest  de  ce 
massif,  n'ont  traversé  jusqu'ici  que  les  régions  stériles 
ou  peu  productives*  Le  minerai  ne  s'y  j^ésente  pas  en- 
core d'une  manière  assez  continue  pour  qti'on  y  puisse 
élaUir  des  ateliers  d'abattage. 

Voilà  4  peu  près  tout  ce  que  l'on  peut  dire  sur  Tal^ 
hire  et  la  composition  des  gîtes  i  et  sur  la  distribution 
des  minerais.  Les  travaux  étant  peu  étendus ,  les  faits 
observés  sont  encore  trop  restreints  pour  que  Ton  puisse 
en  déduire  des  lois  générales ,  si  ce  n'est  que  ces  gttes 
appartiennent  i  la  classe  des  filons  réguli^^.  Mais  cette 
conséquence  est  déjà  très-précieuse,  car,  si  elle  ne  dit  ^ 
fieti  de  certain  pout  l'avenir  sur  l'abondance,  la  ri- 
chesse et  la  manière  d'être  du  minerai,  elle  doit  du 
moins  rassurer  l'exploitant  sm  un  point  de  la  plus 
haute  importance  :  la  continuité  régulière  des  gîtes. 

Le  cuivre  gris  du  grand  massif  du  filon  du  sud  a  ^^Jj^^ 
M  souvent  essayé  par  la  voie  sèche  au  laboratoire  de 
la  compagnie.  Les  échantillons  les  |)lus  purs,  tii*és  à 
des  profondeurs  et  à  des  distances  hori2ontales  diffé- 
tentes,  dtimêriife  massif,  ont  produit  0,98  à  o,3o  de 
cuivre,  et  0,0040625  à  0,00625  d* argent. 

t)ans  le  mètne  filon,  à  plus  de  200  mètres  à  l'ouest 
du  massif,  le  cuivte  gris  ne  donne  à  l^essai  qu'une 
moyenne  de  0,^2  de  cuivre  et  0,002 3â  d'argent. 

Le  fahlerz  du  filon  central  â  donné  o,25  de  cuivré, 
6,008437  d'argent. 

Voici  les  résultats  obtenus  par  M.  Màrgueritte  dans 
tin  essai  par  la  voie  humide  du  minerai  dû  filon  cen- 
tral : 

Cuivre.  .  .  «  •  #  •    0,9^9 
Argent 0,01076 
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ils  DISTRICT  HÉTALLirÈEB  DU  MOIfCATO. 

En  te  soumettant  à  une  analyse  qualitative ,  il  a 

trouvé  : 

Soufire.  Fer. 

Arsenic  Étain. 

Antimoine.  Silice. 

Plomb.  Alumine. 

Zina  Chaux. 

Le  plomb  provient  d'un  peu  de  galène.  Quant  à  Té- 
tain  ,  nous  croyons  que  c'est  la  première  fois  qu'on  en 
trouve  dans  le  fahlerz. 

Analyu  faite  au  bureau  dressai  de  VÉeole  des  mines 
de  Paris. 

Soufre.' o,a45 

Plomb 0,008 

Fer. 0,059 

Cuivre. o,38a 

Antimoine  et  arsenic  .  •  o,355 

Étain une  trace 

Gangue o,o35 

0,980 

Ce  cuivre  gris  est  ricfae  en  argent  :  l'essai  a  donné 
84  grammes  sur  100  kilogr.  de  minerai,  ou  0,00484. 
Terrain  Les  filons  traversent  les  couches  relevées  d'un  grès 

•'*••*••"'•  rouge  très-chargé  de  mica,  tantôt  mêlé  aux  grains 
quartzeux  d'une  manière  confuse ,  tantôt  couché  à  plat 
suivant  les  plans  de  stratification ,  et  rendant  fissiles  les 
couches  supérieures  à  grain  plus  fin  et  un  peu  plus 
argileuses.  La  pente  de  ces  couches  est  très-variable  ; 
elle  semble  rayonner  dans  les  alentours  de  la  mine , 
comme  autour  d'un  centre  de  soulèvement.  Le  grès 
s'enfonce  sous  les  couches  inclinées  du  calcaire  juras- 
sique ,  msds  on  ignore  sur  quel  terrain  il  repose.  Les 
roches  soulevantes  et  métallifères  sont  probablement  les 
trapps  qui  affleurent  cà  et  là  à  quelque  distance  de  la 
mine ,  au  milieu  des  calcaires. 
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NOTICE 

m  DimS  APPABIILS  DE  SÛRETÉ  APPLICABLES  AUX  CHAUDIÈRES 
A  VAPEUR. 

(  fixtraiM  des  Avif  de  la  eommisiion  centrale  des  maehines  i  Yapenr.) 


t*  budouenr  «n  nlTcaii  é'ttm. 

Paru.  DESBORDES. 

n  importe,  pour  la  bonne  conduite  des  appareils  à 
vapeur,  de  connaître  à  chaque  instant  la  hauteur  du 
plan  d'eau  dans  la  chaudière. 

Un  défaut  d'alimentation  peut  amener  une  explosion , 
et  d'autre  part,  si  l'on  alimente  avec  excès,  il  peut  en 
résulter  un  entraînement  d*eau  nuisible  à  la  marche  de 
la  machine. 

Trois  indicateurs  du  niveau  d'eau  sont  employés  :  le 
flotteur,  les  robinets  étages  et  le  tube  en  verre. 

L'ordonnance  du  22  mai  i845  (art.  Si)  a  prescrit, 
pour  toute  chaudière  à  vapeur,  l'emploi  d'tm  quelconque 
des  trois  indicateurs  usités. 

La  circulaire  du  4  octobre  1847  a  modifié  cette  dis- 
position; elle  n'admet  le  flotteur  que  comme  moyen 
subsididre;  elle  donne  la  préférence  au  tube  en  verre, 
malgré  les  plaintes  nombreuses  dont  il  a  été  l'objet. 

Cet  instrument  est ,  en  efiet ,  très-fragile ,  le  tube  se 
brise  souvent ,  malgré  tout  le  soin  que  l'on  apporte  à  le 
Uen  choisir,  à  le  faire  recuire,  à  le  monter  d'une  ma- 
nière convenable. 

Lorsque  cet  accident  arrive ,  il  y  a  de  l'eau  chaude 
TOMB  I,  1869.  8 
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1 16  APPAREILS  DE  SURETE 

Test  lorsqu'une  partie  du  tube  est  placée  au-dessous 
du  plan  d*eau  dans  la  chaudière  à  vapeur. 

3*  Il  est  facile  de  faire  à  cet  appareil  toutes  les  répa- 
rations nécessaires  sans  arrêter  le  feu. 

4*  n  est  facile  à  tout  instant  de  vérifier  si  le  flotteur 
fonctionne  bien ,  s'il  donne  des  indications  exactes. 

5*  Dans  le  cas  où  le  tube  vient  à  casser,  on  peut  en- 
core connaître  approximativement  la  hauteur  du  plan 
d'eau ,  au  moyen  des  robinets-jauge  dont  cet  appareil 
est  muni. 

Par  ces  motifs,  l'indicateur  du  niveau  d'eau  de 
II.  Desbordes  peut  être  employé  avec  avantage  sur  les 
chaudières  à  vapeur. 

L'ingénieur  en  clief ,  secrétaire, 

T.  LORIBOX. 

L^nspecteur  général  des  mines, 
prudent  de  la  commission , 

L.  G0RDI£R. 


fo  Apparctt  «ctibié  à  prércitfr  l€t  coadiiwcaco  «e  1' 
eu  nlTcaii  tf'eao. 

H.  Black,  mécanicien  à  Cambrai,  a  imaginé  un  ap- 
pareil très-simple  qui  est  destiné,  comme  le  flotteur 
d'alarme ,  à  donner  un  avertissement ,  lorsque  le  plan 
d'eau ,  dans  une  chaudière  à  vapeur,  est  descendu  au- 
dessous  d'une  hauteur  fixée. 

Cet  appareil  (PI.  I,  fig.  i3,  i4,  i5et  16)  se  com- 
pose essentiellement  d'un  tube  de  cuivre  qui  porte  une 
rondelle  de  métal  fusible  à  100*,  et  disposée  de  manière 
à  fondre  aussitôt  que  le  plan  d'eau  se  trouve  abûssé 
au-dessous  d'ime  hauteur  déterminée. 

La  partie  inférieure  du  tube  a  la  forme  d'un  tronc  de 
cône  ;  elle  plonge  dans  la  chaudière  :  elle  est  surmontée 
à  l'extérieur  par  une  partie  cylindrique  droite  et  haute 
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POUR  LES  CHAUDIÈRES  A   VAPEUR.  117 

de  o*,70  ;  le  tayau  se  termine  par  trois  ou  quatre  tours 
d'héUce. 

L'inventeur  propose  d'appliquer  à  chaque  chaudière 
deux  appareils  du  même  genre. 

L'un  servirait  lorsque  le  plan  d'eau  tombe  au-dessous 
de  la  hauteur  normale  ;  l'autre  fournirait  des  indica- 
tions dans  le  cas  seulement  où  l'abaissement  de  l'eau 
serait  devenu  tel ,  qu'il  y  aurait  danger  imminent  d'ex- 
plosion de  la  chaudière ,  si ,  dans  cet  état ,  on  venait  à 
Talimenter. 

Le  premier  appareil  {fig.  1 5  et  16)  est  muni  de  ro- 
binets; on  peut  l'empêcher  de  fonctionner  et  inter- 
cepter la  communication  du  tube  avec  la  chaudière;  on 
peut  y  remplacer  ime  rondelle  fondue  par  une  autre  de 
même  forme  et  de  même  composition. 

Le  chauffeur  n'est  pas  libre  d'arrêter  le  jeu  de  l'autre 
appareil  (fig.  1 3  et  1 4)  ;  si  la  rondelle  vient  à  se  fondre  « 
il  doit  jeter  le  feu  et  arrêter  les  machines. 

Cet  appareil  a  été  essayé,  en  présence  de  la  commis- 
don,  dans  les  ateliers  des  Messageries  nationales  ;  l'ex- 
périence a  été  satisfaisante. 

n  est  facile  de  se  rendre  compte  des  résultats  qu*il 
donne. 

Tant  que  le  plan  d'eau  dans  la  chaudière  se  trouve 
au-dessus  de  l'orifice  du  tube,  celui-ci  reste  plein  d'eau 
sous  toute  pression  effective  de  vapeur  supérieure  à  un 
dixième  d'atmosphère.  La  température  s'y  maintient 
alors  beaucoup  au-dessous  de  celle  qui  existe  dans  l'in- 
térieur de  la  chaudière ,  parce  qu'il  se  perd  beaucoup 
de  chaleur  par  la  grande  étendue  superficielle  que  pré- 
sente le  tuyau  (o"^,9o33) ,  et  que  la  circulation  d'eau  s'y 
fsdt  mal,  parce  qu'il  n'offre  qu'une  section  étroite  (o"',o35 
de  diamètre) ,  et  qu'un  seul  orifice,  à  l'eau  qui  monte  et 
à  celle  qui  descend. 
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ud  APPAREILS   DE   SÛRETÉ 

Mais  aussitôt  (|uë  le  phn  d'eâii  s' abaisse  au-dessous 
de  rorifice  du  tube,  la  vapeur  y  pénètre;  elle  se  con- 
d^fise  stiHei  flàt-oîs,  elle  leur  transmet  toute  la  chaleur 
qu'elle  renferme  ;  elle  conihiuiiîque  pi-bmpteiliënt  à  là 
rôHBèllë  fusîBle  la  teihpératuré  nécessaire  pout  en 
opërët  la  Risioii. 

fcël  appareil  fest  d'une  constructioii  simple,  il  se 
placé  facilertifeHt  sur  les  chaudières,  il  né  détnandé 
aiicùii  soin  5'enlhtien  ;  mais  il  ne  t)ëut  être  facîletiient 
vérifié  :  on  ne  peut  s'assurer  *  tout  instant  si  là  ron- 
delle de  métal  emJ)loy^e  est  réellement  fusible  à  i  oo". 

11  paraît  îniltile  d'employer  deiix  âjjpâreils  de  ce 
genre  :  l'un ,  poiir  faîhe  connaître  si  le  niveau  d'eau  est 
ail-dëssous  de  li  hauteur  lioritiale;  l'autre,  pour  si- 
gnaler qu'il  y  a  dangei*  imminent  d'explosion. 

tri  seul  des  appat^ils  peUt  êtrfe  employé  pour  rem- 
placer lé  flotteur  d* alarme,  pourvu  que  l'on  ait  sbih  d'y 
adapter  un  sifflet  qui  fasse  entendre  im  bruit  aigu 
lorsque  la  vapeur  s'eét  ouvert  une  Issiië  dans  l'atmo- 
sphère. 

M.  Black  vient  d'ajouter  à  soîl  appareil  le  perfec- 
tioniiement  iiîdiiitié  par  là  commission.  La  rondelle, 
toujours  placée  à  o",8o  au-dessus  de  la  chaudière ,  est 
recouverte  d'une  plaqué  de  cuivre  percée  de  trous, 
dont  là  section  totale  est  de  2  centimèti-es  quarrés.  A 
im  de  ces  trous ,  est  adapté  un  tube  de  cuivre  de  o"»,oi 
de  diamètre ,  dé  o",o8  de  long  et  fermé  â  l'extrémité 
stll)érîeure.  Une  échanchire  à  biseau ,  pratiquée  dans  sa 
Jiarbi ,  produit ,  lorsque  la  vapeur  s'écoule ,  un  siffle- 
ment aigu. 

Dans  sa  séance  du  i3  février  1862,  la  commission  a 
reconnu  que  cette  disposition  simple  et  économique 
remplit  bien  son  objet. 

Mais  l'appareil  ne  saurait  néanmoiriS  remplacer  les  in- 
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POUB   LES  CHAUDIÈRES   A   VAPEUR.  1 19 

dkateurs  comme  le  tube  en  yerre*  le  flotteur  ordinaire  « 
les  robinets  étages,  qui  servent  à  (aire  connaître  à 
cbàl}tié  instant  la  hauteur  dû  plan  3'eàU  dans  la  cliau<« 
fliêre;  il  est  douteux  riiêtne  ^u'îl  doive  être  prtféi^ë  i 
uitite  e^ce  de  flbtteùr  d'àlàhmë.  Car,  s'Q  est  trà!  t)u(i 
Souvent  Ton  en  trouve  qût  sont  hors  d'ëtàt  de  dbiitiét 
adcuiie  indication ,  il  convient  d'ajoUtèt-  que  ce  reprdclië 
doit  etfè  ftit  àurWùl  aux  àpparëifâ  dé  ce  genre  dorft  1§ 
mécanisme  est  placé  à  l'intérieur  de  la  chaudière  ;  hiai^ 
on  fait  atijourd'htii  des  hottétiW  ffalàrmè  àUtrëïhent 
disposés ,  qui  peUvërit  6trè  facilèihent  vérifiés  à  tSiif 
instant,  et  qui  toiit  généralement  ëntretètius  d'unô  m&^ 
tiière  satisfaisafatë. 

En  résumé: 

i*  L'appareil  dé  U.  Black  ësi  Ingétiiètix ,  et  sa  dîs^ 
position  bien  entendue  ;  il  peûl  être  employé  avec  avan- 
tage ^lir  signaler  un  trop  grand  abaissement  du  plâtJ 
d'eau  dans  les  chaudières  à  vapeur. 

»•  il  est  inutile  d'employer  deux  appareils  dii  mèiiië 
genre  pour  une  seule  chaudière  ;  îî  est  même  préfé- 
i^lé  de  n'en  employer  qu'uii  seul. 

3*  Avec  l'addition  du  sifflet,  il  peut  tenir  lieu  du  flot- 
teur d'alarme,  et  être  considéré  comme  satisfaisant 
aux  prescriptions  de  l'article  3o  de  l'ordonnance  du 
82  mai  1843. 

4*|1  y  a  lieu  ^  de  la  part  de  M.  le  ministre  des  ti'avaux 
publics,  d'en  autoriser  l'usage  par  une  circidaire. 

L'ingénieur  en  chef,  secrétaire, 

T.  LORIEDX. 

L'inspecteur  général  des  mines , 
président  de  la  commission , 

L.  CORDIXR. 
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120  APPAREILS   DE  SÛRETÉ,  ETC. 

%»  Tnkc  iMtfcatew  «e  M.  Meu. 

M.  Dietz,  chef  de  dépôt  au  chemin  de  fer  de  Paris  à 
Lyon ,  a  imaginé  une  disposition  dans  le  but  de  prévenir 
le  danger  que  présente  l'emploi  du  tube  indicateur  du 
niveau  d'eau  sur  les  chaudières  à  vapeur;  lorsque  ce 
tube  vient  à  se  briser,  Teau  chaude  est  projetée  au  de- 
hors, le  chauffeur  peut  en  être  atteint  et  grièvement 
brûlé. 

Pour  éviter  cet  accident ,  M.  Dietz  place  sur  le  petit 
tuyau  inférieur,  qui  met  le  tube  de  verre  en  communi- 
cation avec  l'eau  de  la  chaudière,  ime  petite  soupapes , 
PI.  I ,  /{gr.  g  et  1 1 ,  qui  retombe  par  son  poids ,  et  laisse 
passage  à  l'eau  dans  le  tube ,  lorsque  la  pression  est 
égale  en  dessus  et  en  dessous;  mais  si  le  tube  vient  à 
ee  rompre ,  la  soupape  est  pressée  plus  fortement  en 
dessous  qu'en  dessus  ;  elle  vient  d'elle-même  fermer 
toute  issue  à  l'eau  au  dehors ,  de  manière  à  intercepter 
toute  communication  entre  le  tube  indicateur  du  niveau 
d'eau  et  la  chaudière  à  vapeur. 

Cette  disposition  {fig.  9,  10, 1 1  et  19)  a  été  appliquée 
aux  locomotives  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon  ;  on 
a  fait  beaucoup  d'essais ,  brisé  plusieurs  fois  des  tubes, 
sans  qu'il  en  soit  jamais  résulté  aucun  inconvénient  pour 
les  personnes  qui  se  trouvaient  près  de  la  chaudière. 

Cet  appareil  parait,  en  conséquence,  mériter  d'être 
porté  à  la  connaissance  des  ingénieurs  et  des  indus- 
triels. 

L'ingénieur  en  chef  des  mines, 
secrétaire ,  T.  Loribuz. 

L'Inspecteur  général  des  mines, 
président  de  la  commission , 

L.  CORDTIR. 
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NOTES  MINÉRALOGIQUES, 

Par  M.  A.  DAUBRÉE,  iogéniear  des  minM. 


H  RMc  tar  U  forme  «et  erfsunx  obtenus  par  la  eontf ensotton  lente 
«e  ta  wwtmr  «e  fonfre  aa-«esMns  tf e  M  tf egrég. 

Jusqu'à  présent  on  n'a  pu  faire  cristalliser  artifi- 
ciellement le  soufre  que  par  voie  de  fusion  ou  à  l'aide 
d'un  dissolvant  liquide ,  tel  que  le  sulfure  de  carbone. 
La  condensation  directe  de  la  vapeur  de  ce  corps  ne 
fournit  en  général  qu'une  poussière  très-fine  et  amor- 
phe qui  est  connue  sous  le  nom  de  fleur  de  soufre. 
Voici  cependant  ime  condition  dans  laquelle  le  refroi- 
dissement de  la  vapeur  de  soufre  est  assez  lent  pour  pro- 
duire des  cristaux  fort  nets. 

Dans  une  fabrique  siluée  au  Contades,  près  de  Stras- 
bourg ,  où  l'acide  sulfurique  se  prépare  par  le  procédé 
anglais,  le  fourneau  à  soufre,  qui  est  presque  en  totalité 
construit  en  briques,  a  l'une  de  ses  parois  formée  avec 
de  l'argile  sablonneuse.  Cette  terre  glaise  contient  un 
grand  nombre  de  petites  vacuoles  qui  sont  très-recon- 
naissables  même  à  l'œil  nu. 

C'est  dans  cette  paroi  d'argile  poreuse,  dont  l'épais- 
seur est  de  1 5  centimètres ,  que  se  rencontrent  assez 
fréquemment ,  outre  des  veines  de  soufre  amorphe ,  de 
petits  cristaux  de  soufre ,  accompagnés  de  veines  de  la 
même  substance  à  l'état  amorphe.  Bien  que  ces  cristaux 
n'aient  pas  plus  d'un  millimètre  de  longueur,  il  est  facile 
de  reconnaître  qu'ils  ont  la  forme  d'un  octaèdre  droit  à 
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base  rhombe  qui  porte  des  troncatures  symétriques  sur 
les  deux  extrémités  de  Taxe  principal  :  leur  forme  est 
donc  la  même  que  celle  dés  cristaux  naturels.  De  même 
que  le  soufre  de  la  nature ,  les  cristaux  dont  il  s'agit  se 
distinguent  àtisëi  dû  soilftè  oblènii  par  Voie  dé  fusion  par 
une  transparence  qu'ils  conservent  indéfiniment;  leur 
éclat  est  d'ailleurs  très-vif.  Dans  une  même  fissvre,  ils 
sont  souvent  tous  orientés  parallèlement  les  uns  aux 
autres,  comme  on  l'observe  dans  les  échantillons  de  la 
solfatare  de  Pouzzoles;  avec  lesquels  ils  présentent  une 
telle  ressemblance  de  physionomie  que  l'œil  d'un  miné^ 
ralogiste  serait  trompé  par  cette  sorte  de  contrefaçon. 
Dans  les  petites  veines  isolées  où  on  l'observe ,  lé 
soufre  ne  peut  avoir  pénétré  à  l'état  fondu  ;  il  s'est  feer- 
tainemént  insinué  à  l'état  ae  vapeur,  soit  libre ,  soit 
combiné.  On  adihet  que  le  soufre  des  volcans  est  amené 
des  profondeurs  à  Tétat  de  gaz  sulfhydrîquê  qili  par  là 
combustion  lente  de  son  hydrogène  dépose  dii  souh-e. 
Dans  le  fourneau  dont  il  est  question ,  où  le  soufre  est 
chauffé  en  présence  de  l'air  et  dii  nitre ,  il  est  évident 
qu'il  ne  se  forme  pas  d'acide  suif  hydrique  ;  il  ne  peut 
se  produire  que  des  composés  oxygénés  de  soufré  ;  inaîà 
lors  même  que  l'acide  sulfureux  gazeux  pénétrerait  dans 
l'argile,  il  ne  pourrait  fournir  de  soufre  par  sa  décom- 
position ,  puisqu'il  n'y  rencontre  aiicune  substance  ré- 
ductrice. Les  cristaux  observés  ne  peuvent  évidem- 
ment résulter  que  de  la  condensation  directe  de  la 
vapeur  de  soufre  qui  s'exhale  du  fourneau  et  qui  s'in- 
filtre sans  cesse  dans  les  petits  interstices  et  les  pores 
de  l'argile.  A  quelques  millimètres  de  la  surface  du 
fourneau,  la  iempérature  de  la  paroi  ne  dépasse  pas 
80°,  c'est-à-dire  qu'elle  est  inférieure  au  point  de  fu- 
sioil  du  soufre.  C'est  là  que  les  gaz  qui  étaient  saturés 
de  vapem-  de  sdufre  à  une  température  plus  élevée 
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vifeiifiènt  déposer  directement  ce  corps  à  l'état  solide. 
Comine  la  quantité  de  vapeur  de  soufre  qui  sature  le 
gaz  à  8o*  est  très-faîble ,  et  que  leur  refroidissement  est 
d'ailleurs  tout  à  fait  graduel ,  la  cristallisation  se  trouve 
favorisée  par  ces  circonstances.  Il  faut  ajouter  qu'une 
grande  partie  dit  soufré  qui  s'accumule  dans  là  région 
chàiide  de  la  paroi  passe  par  l'état  de  fusion  et  ne  pré- 
senté rîeii  de  particttlier.  té  n'est  que  tout  prôâ  de  la 
surface  extérieure  dii  fourneau  que  la  vapeur  de  soufi-e 
se  pt^cîpltë  à  une  température  assez  basse  pour  cris- 
tâlli§er ud  octaèdre  droit,  bomme  on  vieiit  de  le  dire. 

EH  résumé ,  des  cristaux  de  soufre  peuvent  se  dé- 
poser dans  des  points  où  la  température  est  inférieure 
de  beaucoup,  non -seulement  au  degré  d'ébullitidn , 
m^us  aussi  àii  point  de  fusion  de  ce  corps.  Cette  obser- 
vation est  susceptible  d'être  utilisée  pour  dbtenir  des 
cristaux  distincts  par  la  condensation  de  certaines  va- 
peurs, en  les  laissant  filtrer  avec  lenteur  dans  une  masse 
d'irgllè  pôteuse  dont  la  température  décroît  très-gra- 
duellement. On  se  rapprochera  d'ailleurs  de  cette  ma- 
nière dés  conditions  qui ,  selon  toute  vraisemblance , 
ont  eu  lieu  dans  certaines  émanations  naturelles. 


s*  flar  OB  m9éwnm  ttcemcBt  et  BcrÙUCiite  «ans  les  Vosf  Mi. 

11  existe  dans  la  commune  de  Lalaye  (Bas-Rhin)  des 
filons  d'antimoine  qui  traversent  le  schiste  de  transi- 
tion. Dans  ces  filons  l'antimoine  sulfuré  se  rencontre 
en  blocs  massifs,  pesant  souvent  plusieurs  kilogram- 
mes; il  est  accompagné  vers  ses  aflleiirements  de  l'oxi- 
sulfure  rouge  ou  kermès  minéral  et  d'acide  antimo- 
nieux.  Le  minerai  forme  un  faisceau  de  veinules  qui  se 
ramifient  les  unes  dans  les  autres  en  cimentant  de  nom- 
breux fragments  de  schiste  argileux;  du  quartz,  de  la 
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pyrite  de  fer  et  du  fer  spatbique  sont  aussi  mélangés  au 
minersd  d'antimoine. 

Le  filon  d'antimoine  dont  il  s'agit  appartient  au  groupe 
de  filons  de  cuivre,  d'argent  et  de  plomb  des  environs 
d'Urbeis. 

C'est  au  milieu  du  sulfure  d'antimoine  auquel  il  est 
intimement  mélangé  que  l'on  rencontre  un  minéral  gris 
d'acier,  qui  n'est  pas  lamelleux  comme  l'antimoine  sul- 
furé ordinaire.  Ce  second  minéral  devient  magnétique 
par  la  calcination.  D'après  l'examen  que  j'en  ai  fait , 
l'antimoine  et  le  fer  y  sont  renfermés  dans  la  propor- 
tion de  32  à  18.  Ainsi  le  sesquisulfure  d'antimoine  et  le 
protosulfure  de  fer  paraissent  y  être  combinés  équivar. 
lent  à  équivalent ,  conmie  dans  la  berthiérite  de  Braun»- 
dorf  en  Saxe ,  et  dans  celle  d'Anglar  (Creuse).  La  ber- 
thiérite de  Lalaye  renferme  en  outre  de  l'arsenic  et  une 
faible  quantité  de  zinc. 

Les  recherches  ont  été  faites  à  diverses  reprises  sur 
les  filons  d'antimoine  de  Lalaye,  dans  les  cantons  de 
Charbe  et  de  Honilgoutte.  Ces  filons  atteignent  une 
épaisseur  de  1  mètre  à  i^ïSo  ;  considérés  dans  quel- 
ques-imes  de  leurs  parties ,  ils  couvriraient  les  frais 
d'exploitation  ;  malheureusement  ils  sont  très-peu  éten* 
dus  dans  le  sens  horizontal ,  soit  qu'ils  se  perdent  en 
ramifications ,  soit  qu'ils  s'interrompent  brusquement 


r  Pro«iicUon  arUflelcnc  et  la 


En  décomposant  le  protochlorure  de  manganèse  par 
la  vapeur  d'eau  à  la  chaleur  rouge  dans  im  tube  de  por- 
cel^e,  j'ai  obtenu  l'oxyde  rouge  de  manganèse  cris- 
tallisé en  petits  octaèdres  réguliers  qui  ont  la  forme  de 
l'oxyde  naturel  ou  hausmanite. 
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SUR  LA  raODUCTION 
OKS  MIHIS    DE    8UÈDI    PENDANT    L*ANKÉI    1 8A9. 

(Eitrail  de  feoTrage  inUtalé  : 
Bappart  tmnuêl  du  CoUige  du  mim4$  de  Suéde.) 


La  branche  la  plus  importante  de  Tindustrie  minérale 
de  la  Suède  a  pour  objet  la  production  du  fer.  Les  prin- 
cipales mines  de  fer  se  trouvent  dans  les  provinces  de 
Wermland,  Orebro,  Westmanland,  Kopparberg  et 
Upland  :  toutes  les  mines  réunies  ont  produit  en  1849 
i.5os.537  skipf.  (2.952.952  q.  m.). 

Pendant  la  même  année,  198  hauts-fourneaux  en  ac- 
tivité ont  produit:  607.223 skipf.  (i.i85.3ooq.m.)  de 
fonte. 

1 . 3 1 3  feux  d'afiSnerie  et  9  fours  à  puddler  ont  produit 
638.827  skipf.  (868.805  q.  m.)  de  fer  forgé.  Sur  cette 
quantité ,  il  a  été  expédié  à  l'étranger  en  fer  en  barres 
et  en  fer  ouvré  595. 974  skipf.  (  8 1  o.  52 5  q.  m.  ) ,  c'est- 
à-dire  les  9/10  environ  de  la  production.  La  Suède  est 
le  seul  pays  de  l'Europe  qui  exporte  ime  si  grande  pro- 
portion du  produit  de  ses  forges,  et  cette  anomalie 
remarquable  est  due  essentiellement  à  la  qualité  supé- 
rieure des  fers  produits ,  particulièrement  de  ceux  qui 
sont  employés  en  Angleterre  pour  la  production  de  l'a- 
cier, et  qui  sont  connus  depuis  quelques  années  sous  le 
nom  spécial  de  fers  à  acier  (  voir  Annales  des  mines , 
4*  série,  t  IX,  p.  1 1 3).  Les  fabricants  de  Sheffield  ont 
su  tirer  du  fer  à  acier  de  la  Suède  les  avantages  analo- 
gues à  ceux  que  les  fabricants  de  Manchester  et  de 
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Glasgow  obtiennent  en  mettant  en  œuvre  le  coton  amé- 
ricain ;  la  renommée  des  aciéries  anglaises ,  Timroense 
commerce  auquel  elles  donnent  lieu ,  n'ont  pas  d'autres 
bases  que  l'exportation  du  fer  suédois.  |^p9  |ltats-Unis 
d'Amérique,  qui^dans  ces  derniers  temps  ont  fait  de 
si  grands  progrès  dans  l'art  de  fabriquer  et  d'ouvrer 
l'acier,  commencent  à  s'assurer  les  mêmes  moyens  de 
succès  que  l'Angleterre  s'est  acquis  depuis  deux  siècles. 
Les  chiffres  suivants  donnent  les  quantités  de  fer  en 
barres  exportées  pour  les  principaux  pays  de  destina- 
tion, et  prouvant  que  1^  ^r^ce  ne  vient  qu'au  f^oqui^me 
^apg  parmi  les  coi^trée§  qui  reçoivent  }e  f^r  suédois  : 

sktpf.  q.  m. 

Grande-Bretagne  et  Irlande 177.706  aÀi.680 

Aiqérique  du  Nord. •  •  •  •  i5i.453  ^79.77$ 

Danemark /iQ.agS  ^5.685 

Portugal,  Madère,  Açores,  etc.  .  .  3a.7Zi3  M.55Ô 

France. 30.^59  41.397 

Pays  divefs. 129.369  175.9^3 

059.000      7/18.010 

Il  existe  des  mipes  de  cuivre  en  beaucoup  de  loca- 
lités ;  mais  ^  n'y  a  pour  ce  métal  que  deux  centres  im- 
portants de  production,  Atvidaberg  et  surtout  Storakop- 
!)arberg  plus  connu  dans  le  monde  métallurgique  30US 
e  nom  de  Fahlun.  La  production  du  cuivre  s'est  élevée 
ep  1844  ^  9*929  skipf.  (i3.5o3  q.  m.).  L' exportation 
s'est  élevée  à  8. 488  skipf.  (  1 1 .  544  q«  iP«  )  • 

Les  autres  produits  métallurgiques  3ont  l'argent ,  le 
plomb ,  le  cobalt ,  le  soufre,  le  sulfate  de  fer,  l'alun ,  ]p 
charbon  de  terre ,  etc.  ;  mais  la  valeur  de  tous  ces  pfC)- 
duits  est  peu  de  chose  par  comparaison  avec  pell^  dp 
fer  et  du  cuivre.  F.  L  -P. 
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SUA  L|  TfWAIÇ  ^pUILl^EÇ  ^^  ^HFCpT  (fÔTp-I^'O»)   (»)  1 
te  ItfiOILtnOf  »p  NtR?|LLB,  iDgéntoor  des  minet. 


MM.  É}ie  de  Beaiimont  et  Pufréppy  ont  décrit  Ig 
terrain  |iouîlJer  de  Sincey  dans  le  premier  yolume  dp 
leur  ma^ifjqup  ouvrage  sur  la  géologie  de  la  France  (2)  ; 
ils  ne  lui  pnt  consacré  qu'une  page,  et  cependapt  ifs 
n'ont  omis  aucun  des  traits  ^m  pouvaient  servir  à  1^ 
caractériser  et  à  le  classer.  L'époque  où  ils  le  mar- 
quaient sur  leur  carte  (i836)  est  à  peu  près  celle  oU  Préambaie. 
H.  de  Nai^outy,  ûdé  d'un  maître  iQJneur  ^lema^d , 
▼ensût  d'en  faire  la  découverte  et  de  Ip  mettre  en  ex- 
ploitation; depuis,  ce  terrain  est  resté  pi^^dan^  sept 
années  le  siège  de  travaux  de  recherches,  toujoiu*s 
açsez  restreints,  qui  p'ont  réussi  qu'à  montrer  sop 
allure  toipmpntée  et  qu'on  a  fini  par  abandpnner 
comme  improductifs.  L'étude  que  j'en  vais  faire  et 
qu'après  ce  préambide  on  va  trouver  bien  développée, 
n'aiira  dope  qu'un  but  presque  purement  scientifique  ; 
mais  parler  ainsi  de  ce  terrain  et  commencer  par  mettrp 
à  peu  près  h  néant  les  espérances  ipdustriellp?  qu'on 
pourrait  songer  à  fonder  sur  lui,  c'est  peut-être  dé- 
truire dès  l'abord  l'intérêt  que  son  nom  seul  inspirait 
en  réveillant  une  idée  de  richesse. 


1%)  EftraitQ  de  1»  description  géologique  de  la  Gôte-d'Or. 
(9)  EkpUc^tioii  de  U  carte  géologique  de  la  France,  1. 1*', 
p.  689. 
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SitaattoD 
de  ce  terrain 


SlDgnUrité 


C'est  à  l'extrémité  de  la  pointe  du  mas^  primor- 
dial du  Morvan,  dans  la  partie  où  l'on  commence  à 
trouver  à  sa  siu*face  des  plaques  plus  serrées  d'arkose 
et  de  lias,  et  où  son  plateau  va  disparaître  au  N.-E.  sous 
des  contre-forts  jurassiques  et  ne  plus  Isdsser  voir  de 
granité  qu'au  fond  des  plus  proches   vallons  liasi- 
ques,  qu'on  rencontre  ce  terrain.  C'est  un  lambeau 
arraché  sans  doute  à  im  dépôt  plus  étendu  et  pincé 
presque  verticalement  comme  un  coin ,  ou  même  à  la 
manière  des  filons ,  au  milieu  du  terrain  primitif.  On  ne 
voit  que  sa  tranche  ;  elle  forme  ime  baâide  longue  et 
étroite ,  admirablement  alignée,  qu'on  peut  suivre  sur 
une  longueur  de  24  kilomètres,  depuis  le  pont  de 
Bierre,  près  Ruffey  (Côte-d'Or),  jusqu'à  ViUers-les- 
Nonnains  (Yonne).  Sur  tout  ce  parcours,  cette  bande 
n'est  pas  moins  remarquable  par  l'uniformité  de  son 
épaisseur  que  par  sa  rectilignité  :  sauf  un  renflement 
peu  étendu  où  elle  atteint  4  à  5oo  mètres,  elle  conserve 
presque  partout  une  largeur  de  180  à  s  00  mètres  (1). 
Elle  est  orientée  à  peu  près  E.-O.  ;  cependant,  quand  on 
l'observe  de  près,  on  reconnaît  qu'elle  se  compose  réel- 
TJîeSme*"*  Icmeut  de  deux  lignes  droites  formant  un  léger  coude 
•onaffltorement.  ^jj  peu  avant  Saiute-Magnance ,  dans  le  bois  de  la 
Trèche  :  l'une,  située  presqu'en  entier  dans  la  Côte- 
d'Or,  de  iS.ooo  mètres,  dirigée  E.  3'  S.  ;  l'autre  tout 
entière  dans  l'Yonne,  de  9.000  mètres,  dirigée  E.  a* 
N.  Elle  n'est  d'ailleurs  interrompue  que  par  le  plateau 
de  Thostes  où  elle  disparaît  pour  une  longueur  de 


Étendoe 

et  direction 

delà 


(1)  La  surface  totale  de  la  bande  carbonifère  de  Sincey  est  de 
(187 hectares;  la  partie  renfermée  dans  la  Côte-d'Or,  y  compris 
5a  hectares  recouverts  par  le  lias  de  Thostes ,  est  de  3i  1  hec- 
tares; la  partie  située  dans  le  département  de  rronne  est  de 
176  hectares. 
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s.5oo  mètres  sous  un  plaque  horizontale  de  lias  qui  re- 
cèle une  riche  mine  de  fer. 

Cette  situation  anomale  qu'on  ne  peut  s'expliquer 
que  par  le  fait  d'une  cassure  du  terrain  primitif  dans 
laquelle  le  terrain  houiller,  redressé  sur  sa  tranche ,  au- 
rait été  pris  et  comme  laminé  entre  deux  massifs  dis- 
joints, a  contribué  à  nous  conserver  ce  lambeau  et  à 
le  préserver  d'une  désagrégation  à  laquelle  n'ont  pu 
échapper,  en  raison  de  la  nature  friable  des  roches  qui 
les  constituaient,  beaucoup  de  plaques  du  même  terrain 
moins  tourmentées  mais  plus  exposées  à  l'action  dénu- 
dante des  eaux.  Cette  cassure  est  probablement  anté- 
rieure au  dépôt  du  trias  dont  on  trouve  non  loin  de  là , 
autour  de  la  ville  de  Sémur,  des  affleurements  à  très-  une  éropuon 
peu  près  horizontaux;  elle  a  ouvert  une  issue  à  tme  «^ÎTccompagn* 
éruption  de  porphyre  quartzifère  qui  s'est  épanchée  redreuement. 
dans  tous  les  joints  qui  s'offraient  à  elle,  et  qui  s'est  so- 
lidifiée en  colonnes  et  en  nappes  à  la  séparation  du  ter- 
ndn  encaissant ,  à  son  toit  et  à  son  mur^  pour  me  servir 
des  expressions  reçues.  La  nappe  porphyrique  du  mur 
est  la  plus  constante  et  la  plus  régulière;  je  l'ai  suivie 
presque  sans  interruption  sur  toute  la  longueur  de  la 
bande  carbonifère  ;  la  nappe  du  toit  est  sujette  à  plus 
de  renflements  et  m'a  paru  présenter  beaucoup  moins 
de  continuité. 

Ia  fig.  1,  PI.  II  achèvera  de  fixer  les  idées  sur  la 
position  de  ce  terradn  ;  elle  représente  ime  coupe  per- 
pendiculaire à  sa  direction  et  passant  par  le  village  de 
Sincey  qui  lui  donne  son  nom ,  mais  elle  peut  s'appli- 
quer presque  sans  modifications  à  toutes  les  coupes  ef- 
fectuées du  nord  au  sud ,  d'un  bout  à  l'autre  de  la  bande 
carbonifère.  Je  suppose ,  comme  on  le  voit ,  que  les 
porphyres  du  toit  et  du  mur  se  rejoignent  sous  le  ter- 
rain houiller,  comme  les  deux  branches  d'un  tronc  dé- 
TOMI  I,  i859.  9 
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terminé  lui-même  par  le  joint  de  la  brism*e  du  terrûn 
primitif  ;  cette  supposition  ne  doit  pas  s'éloigner  de  la 
réalité  :  elle  prendra  plus  de  certitude  à  mesure  que  s'a- 
vancera cette  description.  Les  couches  plongent  au  sud 
en  masse  et  ne  paraissent  avoir  nulle  part  de  relève- 
ment. Au  reste,  la  position  presque  verticale  de  ce  ter- 
rain ,  dans  un  pays  très-découvert  et  coupé  de  nom-^ 
breux  ravins,  en  rend  l'étude  facile  et  fait  disparaître 
beaucoup  de  chances  d'erreur. 
Son  rdie  Ce  terrain  ne  joue  aucun  rôle  dans  l'orogn^ie  du 

csrf^pcu'près  pays  ;  il  n'est  même  pas  marqué  sur  le  sol  primitif  par 
une  rainure  constante  :  en  beaucoup  de  points ,  sa 
tranche  affleure  exactement  sans  dépression  senmble 
le  plan  du  plateau  de  granité  toujours  un  peu  altéré  et 
recouvert  d'arène  à  la  surface;  le  Serein  qui  dans  son 
cours  sinueux  le  coupe  trois  fois  complètement  et  l'en- 
tame à  quatre  autres  reprises,  sur  une  longueur  de  8  ki- 
lomètres, loin  d'y  ouvrir  de  préférence  son  lit,  comme 
on  l'aurait  pu  penser,  l'épargne  souvent  pour  mordre 
dans  le  granité  et  dans  le  porphyre  qui  l'enclavent , 
laissant  de  lui ,  parfaitement  intacts,  des  promontoires 
et  des  presqu'îles  qu'on  s'attendrait  à  trouver  démolis. 
Détails  Le  micachiste,  dégénérant  à  chaque  pas  en  gneiss , 

ei'iV  roimchisie  forme  uue  bordure  constante  au  mur  de  ce  terrain  tout 
du  "it™ïîn.  le  long  de  son  affleurement  dans  la  Côte-d'Or.  Son 
épaisseur  qu'on  peut  souvent  mesurer  exactement  grâce 
aux  entailles  du  S^*ein,  varie  de  soo  à  600  mètres  ;  il 
passe  insensiblemement  au  granité  à  grain  moyen  avec 
lequel  il  est  comme  fondu,  et  dont  il  enclave  des  veines  et 
des  amas  considérables  ;  celui-ci  passe  plus  insensible^ 
ment  encore  au  granité  porphyroïde  à  grands  cristaux 
de  feldspath  orthose  du  plateau  de  Vieux-Château  et 
Montberthaut.  Ses  feuillets,  souvent  contournés  et 
froissés,  sont  toujours  très-inclinés  à  l'horiton  et  plon- 
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gent  tantôt  au  sud ,  tantôt  au  nord  ;  habituellement  ite 
sont  à  grandes  lames  de  mica  blanc  argentin ,  entre- 
laçant des  plaques  et  des  noyaux  de  quartz  hyalin  blanc 
laiteux  ;  tel  est  le  micaschite  du  moulin  de  VÛlars  qu'on 
peut  prendre  pour  type  et  qui  occupe  la  moitié  de  l'es- 
pace compris  entre  Vlllars  et  Thostcs,  produisant  sut 
les  bords  du  Serein  les  escarpements  les  plus  pittores- 
ques. D*autres  fois  il  est  à  petits  feuillets  de  mica  bronzé 
et  roUge  lie-de-vin ,  très-foncé ,  presque  sans  interpo- 
mtion  de  grains  de  quartz ,  et  constitue  alors  une  roche 
tendre  et  friable  qu'on  peut  vou-  au  pont  de  Beaure* 
gard ,  sur  la  route  qui  va  de  ce  village  à  Courcelles- 
les-Semur.  Souvent  enfin  ses  feuillets  s'écartent,  leurs 
interstices  s'injectent  de  feldspath  orthose  rosé ,  et  l'on 
a  un  gneiss  dont  les  caractères  sont  plus  ou  moins  ac- 
centués ,  ou  se  rapprochent  de  plus  en  plus ,  au  con- 
traire, de  ceux  d'un  granité  schisteux. 

De  nombreux  filons  de  pegmatite  pénètrent  la  masse  ^^  SJÏSiui« 
du  gneiss  \  ce  sont  sûrement  des  injections  contempo*  •'  indus*'** 
raines  de  l'éruption  du  granité  qui  d'un  dépôt  primi-  ^•»»««  «"«*•»• 
tîvement  argileux  et  schisteux  et  d'origine  sédimen- 
taire  ont  fait  la  roche  éminemment  cristalline  que  nous 
voyons  aujourd'hui.  Ces  filons  n'ont  en  général  que 
c}uelques  décimètres  d'épaisseur  ;  quelquefois  ils  cou- 
pent obliquement  les  feuillets  du  mica,  mais  plus 
généralement  ils  sont  parallèles  à  leur  direction ,  avec 
Ses  branches  latérales  faiblement  inclinées  sur  le 
tronc.  Si  on  les  suit  avec  un  peu  de  persistance ,  on  les 
voit  presque  toujours  commencer  et  finir  en  biseau  ; 
ainsi  la  plupart  des  fissures  par  lesquelles  les  injections 
ôe  sont  faîtes,  se  sont  presque  immédiatement  fermées 
et  ressoudées.  Près  de  ces  filons  se  trouvent  souvent 
de  simples  nœuds  de  pegmatite  autour  desquels  se  con- 
tournent et  se  plient  les  feuillets  de  mica.  Quelquefois , 
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Ditpofitioo  le  filon  prend  une  structure  rubanée;  il  8*y  fait  une 
de  queiques.Qof  Séparation  en  trois  zones  :  le  quartz  avec  ime  tendance 
plus  ou  moins  cristalline  en  occupe  la  partie  médiale,  et 
le  feldspath  orthose,  d'un  blanc  légèrement  rosé,  est 
repoussé  uniformément  siu*  les  bords  et  y  forme  deux 
bandes  bien  nettes  et  bien  tranchées;  parfois, enfin, 
l'axe  du  filon  est  marqué  par  une  ligne  de  paillettes  de 
mica  orientées  en  tous  sens.  Cette  disposition  en  ruban 
se  fait  remarquer  jusque  dans  des  filons  qui  n'ont  que 
3  à  4  centimètres  d'épaisseur;  dans  les  filons  les  plus 
minces,  cependant,  le  feldspath  disparait  avant  le 
quartz  qui  seul  alors  subsiste  ;  on  serait  ainsi  conduit 
à  considérer  certain  filons  de  quartz  hyalin  inclus  dans 
ces  gneiss  et  ces  micaschistes  comme  une  variété  ou 
plutôt  comme  une  dégénérescence  des  filons  de  peg- 
matite. 

On  peut  voir  de  ces  veines  de  pegmatitç  et  de  quarts 
dans  la  plupart  des  coupures  que  le  Serein  a  faites  au 
milieu  du  gneiss,  principalement  entre  Villars  et  Cour- 
celles-Frémois,  et  dans  son  affleurement  sur  le  plateau 
de  la  Charmée  ;  il  n'est  pas  rare  d'y  trouver  les  minéraux 
habituels  de  la  pegmatite ,  principalement  des  cristaux 
de  tourmaline  noire. 
Un  porpbyra       Le  porphy ro  quartzifère  interposé  entre  le  micaschiste 
iDterclié'iu'^mar  et  le  mur  du  terrain  houiller  est,  tout  le  long  de  l'af- 
ierrain  bouiiier.  fleuremeut ,  parfaitement  caractérisé  mais  d'une  épais- 
seur très-variable.  Dans  les  points  où  il  est  le  plus  dé- 
veloppé et  où  il  atteint  une  puissance  de  3o  à  4o  mètres, 
comme  à  Sainte-Magnance  (Yonne),  et  dans  la  tra- 
versée de  la  nouvelle  route  de  Sincey  à  Montberthault, 
il  parait  avoir  cristallisé  à  peu  près  en  liberté  et  se 
pr^nte  à  son  état  normal.  Il  est  alors  formé  d'une 
pâte  fine  feldspathique  tantôt  compacte  et  à  cassure 
vive  et  esquilleuse ,  tantôt  terreuse  et  déjà  en  partie 
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kaolinisée,  d'une  couleur  qm  varie  du  rouge  brique 
foncé,  noire  bleuâtre,  par  places,  au  blanc  mat  ou 
très-légèrement  rosé,  parsemée  d'une  infinité  de  grdns 
de  quartz  vitreux  gros  tout  au  plus  comme  des  pois, 
souvent  amorphes ,  quelquefois  cristallisés  et  bipyra- 
midés,  et  de  lamelles  beaucoup  moins  nombreuses  de 
feldspath  orthose  d'une  couleur  généralement  plus 
pâle  que  celle  de  la  pâte.  Dans  ces  parties ,  il  affecte  une 
division  en  grosses  boules  séparées  par  des  joints  ter- 
reux blanchâtres. 

Dans  les  points  où  ce  porphyre  se  rédmt  à  une  nappe 
de  quelques  mètres  d'épaissew,  il  présente  une  texture 
un  peu  différente  :  c'est  toujours  la  même  pâte  euritique 
variant  du  blanc  mat  au  rouge  brun  violet ,  mais  moins 
bien  venue  et  plus  confuse ,  avec  les  mêmes  lamelles 
de  feldspath  orthose  presque  toutes  altérées  à  la  sur- 
face, et  un  grand  nombre  de  grains  de  quartz  vitreux , 
cette  fois  tous  très-petits  et  ne  dépassant  pas  généra- 
lement la  grosseur  d'une  tête  d'épingle.  Il  est  alors 
comme  étonné  et  pénétré  dans  toutes  les  directions  d'une 
quantité  de  petits  filets  quartzeux  capillau^s  comme  on 
en  voit  dans  tous  les  porphyres  du  pays ,  mais  ici  beau- . 
coup  plus  nombreux.  Enfin,  il  y  montre  une  plus  grande 
tendance  à  se  décomposer,  suite  naturelle  d'un  refroi- 
dissement plus  brusque  et  d'une  cristallisation  plus  in- 
complète. On  le  trouve  ainsi  souvent  complètement     .^«.^jj^ 
kaolisé  sur  a  ou  3  mètres  de  profondeur  dans  le  voisi-    ^^^J^îm!!?/*'  ' 
nage  des  affleurements;  tellement  qu'on  a  pu  l'exploiter  n^^bjjjjjj'/îeîre 
et  en  extraire  par  un  triage  facile  xme  terre  réfractaire     rtiracuire. 
blanchâtre  de  bonne  qualité ,  assez  semblable  à  celle 
bien  connue  du  Monitt.  Cette  terre  a  été  utilement  em- 
ployée aux  forges  de  la  Maisonneuve  (i). 

(i)  La  terre  réAnctaire  de  Sinoey  sur  laquelle  il  me  paraît 
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Côniict  *  Quand  ce  porphyre  est  développé ,  il  existe  à  scm 
ef  do^ierramt  ooQtaot  avec  1^  terrain  houiller  ime  roche  de  frottement 
trto-recoi\nais8ahle«  sorte  de  conglomérat  dei  grès  et 
de  porphyre,  k  fragments  anguleux  soudés  piu*  un  ci- 
Q^eat  euritique  presque  toujours  kaolinisé  et  ramené 
par  la  décomposition  à  l'état  de  Targile  des  salebandes 
^  filoQS }  ce  conglomérat  est  toujours  très-peu  épais 
(qiielques  décimètres ,  au  plus)  et  se  confond  très-vite, 
^u  sioins  i^^x  afileurements  où  je  Vai  ohservé,  f^vec  le 
poudingue  et  le  grès  d'origine  sédimentaire  au  détri- 
petpt  desquels  il  a  été  en  partie  formé.  Quand  l'interca- 
l^tioQ  du  porphyre  ne  consiste  qu'en  ui^e  pappe  peu 
épaisse ,  la  roche  de  frottement  est  complètement  pj^septe 
m  représentée  oeulement  p^  une  mince  salebwde  qu'il 
est  même  quelquefois  difficile  de  distinguer,  Il  existe 
une  9alebande  semblable  au  contact  du  schiste  micacé 
ç^  du  gneiss ,  noais  elle  est  plus  puremeqt  argileuse  et 
trapebe  davantage  avec  le  porphyre. 

$i  l'on  côtoie  le  mur  du  terrain  houUler  jusqu'au- 


Qtfle  (Tlnsister,  bien  qae  les  gttes  n'en  soient  plus  ntili^ 
av^nrd'hui ,  s'exploitait  principalement  entre  la  dianoée  et 
Slncey.  Il  était  nécessaire  pour  en  tirer  parti ,  d'en  séparer 
complètement  les  fragments  de  porphyre  non  décomposés 
et  de  la  faire  passer  sous  une  meule  pour  écraser  les  grains 
de  quartz  qu'elle  renfermait  en  grande  quantité.  En  cet  état, 
on  la  moulait  en  briques  dont  on  pouvait  construire  en  toute 
sûreté  les  autels  et  les  parois  intérieures  des  fours  à  réchauffer 
et  à  pnddler.  Rendue  à  Tusine  de  la  Maisonneuve,  elle  revenait 
à  ioS5o  le  mètre ,  savoir:  a  francs  d'extraction,  o',5o  d'indem- 
nité f^u  propriétaire  du  sol,  et  8  francs  de  frais  de  transport. 

On  pourrait  extraire  une  terre  semblable  sur  la  majeure 
partie  de  la  lisière  nord  de  la  bande  carbonifère  ;  il  ne  faut  pas 
la  confondre  avec  une  autre  terre  qu'on  rencontre  ^  peu  près 
au  milieu  de  la  tranche  du  terrain  houiller  sur  l'affleurement 
d'une  couche  de  grès  feldspathique  en  décomposion.  Cette  se- 
conde terre  ne  vaut  pas  la  première,  elle  est  plus  maigre  et 
cependant  moins  réfractaire. 
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de  Roffey,  on  ne  perd  de  vue  le  porphyre  que 
lorsque  le  terram  houiller  lui-même  disparaît  sous  le  ' 
idateao  liasique  de  Thostes.  Au  pont  de  Bierre ,  sur  le 
cbenûn  de  Bierre  à  Ruffey ,  4  ^  ^oo  mètres  avant  d'at- 
teindre la  grand' route|de  Semur  à  Saulieu,  on  voit  ce 
terrain  s'amincir  très-rapidement  et  se  terminer  en  un 
biseau  où  les  couches  de  grès  et  de  schistes  sont  forte- 
inent  lammées  et  tordues,  au  milieu  d'une  masse  de  ce 
pcMrpbyre  de  plus  de  loo  mètres  d'épaisseur  qui  n'est 
que  la  réunion  en  une  espèce  de  fer  de  lance  des  nappes 
du  toit  et  du  mur.  Là  s'arrête  le  terrain  houiller  à  l'est. 
Si  l'on  veut  remonter  son  afileurement  en  suivant ,  cette 
f(Û8,  son  toit,  on  y  trouve  pendant  plus  d'un  kilo*- 
mètre  un  porphyre  identiquement  semblable  à  celui 
qu'on  a  quitté  au  mur.  Ce  porphyre  ,|toutefois ,  ne  tarde 
pas  à  s'oblitérer  :  souvent  il  disparaît  complètement  ou 
au  moins  il  est  impossible  d'en  retrouver  la  trace  sous 
les  détritus  du  granité;  quelquefois  U  dégénère  en  eu* 
rite  rougeatre  sans  cristaux  de  quartz  ni  de  feldspath , 
poussant  des  rameaux  dans  le  granité.  D'autrefois  U 
devient  granito'ide  :  sa  pâte  prend  une  structure  con- 
fuse ,  il  s'y  développe  des  paillettes  de  mica ,  et  la  roche 
semble  se  fondre  insensiblement  avec  le  granité  du  toit. 
L'un  des  points  où  ce  porphyre  redevient  le  mieux 
lui-même  et  où  Ton  peut  de  nouveau  constater  son  iden- 
tité avec  celui  du  mur,  est  la  sortie  du  bois  de  la  Trêche, 
sur  la  route  de  Rouvray  à  Avallon ,  près  du  petit  étang 
de  Samte-Magnance.  En  ce  point,  les  deux  nappes  por- 
phyriques  sont  très-épaisses  et  soudées  au  terrain  pri- 
mitif encaissant  ;  elles  réduisent  la  tranche  du  terrain 
houiller  presqu'à  loo  mètres   et  l'enchâssent  tout  à 
fait  verticalement,  mais  elles  ne  T interrompent  pas; 
des  deux  côtés  de  la  tranche ,  le  porphyre  a  exactement 
les  mêmes  caractères  minéralogiques  et  le  même  aspect  : 


Ce   porphyre 

conioume 
raflleurement 
houUlerà  VtêU 


Du  porphyre 

qoaruirére 

intercalé 

au  loil 

du  terrain. 


A£B«urement 

de 

Sainte-Magnance 
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preuve ,  encore ,  que  dans  la  profondeur  les  deux  nappes 
ont  un  jet  commun.  Il  y  est  à  son  point  de  plus  beau  et 
de  plus  complet  développement  cristallin  :  les  grains  de 
quartz  y  sont  éclatants  et  comme  espacés  uniformé- 
ment ;  la  pâte  feldspathique  est  d'un  rouge  clair  avec 
petits  cristaux  allongés  de  feldspath  orthose ,  et  des  nids 
fréquents  d'une  substance  jaime  verdâtre  cireuse  qu'on 
regarde  comme  une  variété  de  pinite ,  mais  qui  n'est 
peut  être  qu'un  hydrosilicate  de  magnésie  et  de  fer  mal 
cristallisé ,  ou  un  mica  à  l'état  confus, 

Les  porphyres  ne  m'ont  paru  interrompre  le  terrain 
houiller,  à  l'ouest,  qu'à  Villers-les-Nonnains  :  je  n'ai 
pas  suivi  ce  terrain  plus  loin;  c'est  ce  point  que  je  con- 
sidère comme  sa  limite  ouest.  J'ai  bien  entendu  dire 
qu'on  en  retrouvait  des  traces  im  peu  plus  bas  au  sud- 
ouest ,  près  d'Auxon ,  mais  je  ne  l'ai  pu  vérifier  ;  l'in- 
terruption de  Villers-les-Nonnains  ne  serait  alors  qu'un 
rejet ,  mais  ce  fait  aurait  besoin  d'être  confirmé. 
Mauir  primitif  Je  n'ai  qu'un  mot  à  dire  du  massif  primitif  du  toit  : 
il  est  généralement  composé  d'un  granité  rose,  aune 
seule  variété  de  feldspath  (l' orthose) ,  associé  comme 
celui  du  mur  à  une  bande  de  gneiss ,  qu'on  rencontre 
entre  Thostes  et  Chamont,  à  i.ooo  mètres  environ  au 
sud  de  l'affleurement  houiller,  et  qui  se  termine  en 
pointe  un  peu  avant  Sincey.  Si  l'on  veut  noter  une  dif- 
férence de  détail  entre  ce  granité  et  celui  du  mur,  on 
peut  remarquer  qu'il  a  moins  d'imiformité  et  de  té- 
nuité de  grain ,  et  que,  dans  le  voisinage  de  la  bande 
carbonifère ,  il  passe  souvent  sur  une  assez  grande  lar- 
geur à  une  pegmatite  très  -  quartzeuse  à  gros  grains. 
Passé  Saint-Magnance ,  du  reste ,  et  en  s'avançant  vers 
Villers-les-Nonnains,  cette  différence  s'efface  et  l'iden- 
tité entre  les  granités  du  toit  et  du  mur  devient  beau- 
coup plus  évidente. 
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Le  terrain  de  Sincey  en  lui-même  est  bien  incontes-     *>«  torrtm 

, ,  j  •     1.      Ml  t.  hoalller 

taDlement  au  terram  nouiUer  proprement  dit ,  comme      lai-mémc. 
le  prouvent  surabondamment  et  sa  constitution  que  je 
vais  faire  connaître,  et  la  nature  des  fossiles  végétaux 
qu'on  y  rencontre  en  grand  nombre  ;  mais  le  combus- 
tible qu'il  renferme  a  tous  les  caractères  de  Tantbracite. 

Ce  terrain  est  composé  de  poudingues ,  de  grès  et  st  eMupofiuon 
d'argiles  schisteuses  : 

Le  poudingue  n'occupe  pas  uniquement  et  constam-  ^^  po«<itofii«. 
ment  la  base  du  terrain  ;  il  y  forme  des  bancs  nom- 
breux ,  répandus  un  peu  dans  toute  son  épaisseiu*. 
Souvent ,  la  couche  la  plus  voisine  du  mur,  celle  qu'on 
peut  regarder  comme  le  premier  lit  du  dépôt  quand  la 
tranche  se  présente  tout  à  fait  verticale,  est  formée  de 
poudingue  ;  mais ,  quelquefois  aussi ,  et  notamment  aux 
recherches  de  Sincey,  endroit  où  le  lambeau  a  le  plus 
de  puissance,  la  première  assise  est  un  grès  à  grains 
fins  qui  n'est  séparé  du  gneiss  et  du  micaschiste  que 
par  la  nappe  de  phorphyre  constante  au  mur,  ainsi  que 
je  Tai  dit. 

Ce  poudingue  est  presque  toujours  rougeâtre.  Quelle 
que  soit  sa  place  dans  le  terrain ,  il  est  généralement 
composé  de  galets  d'un  petit  volume ,  atteignant  rare- 
ment la  grosseur  de  la  tête ,  soudés  par  un  ciment  de 
grès  houiller  bréchiforme  extrêmement  solide ,  et  par 
une  pâte  siliceuse  tenant  parfois  de  la  nature  du  jaspe. 

Les  galets  sont  roulés  également  sur  toutes  les  faces 
et  non  pas  aplatis;  ils  témoignent  d'une  action  de  trans- 
port comme  n'en  ont  pu  produire  que  des  cours  d'eau 
torrentiels;  cependant,  suivant  la  remarque  générale 
qu'en  ont  faite  MM.  Élie  de  Beaumont  et  Dufrénoy  et 
dont  ils  ont  démontré  l'application  à  tous  les  bassins 
houillers  de  l'intérieur  de  la  France ,  ces  galets  pro- 
viennent tous  de  roches  du  [pays  environnant  et  ne 
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semblent  avoir  été  apportés  que  d'une  fmble  distance. 
Les  galets  de  granité  sont  les  moins  abondants  ;  on  y 
trouve  cependant  tous  les  types  de  granité  de  la  contrée, 
principalement  le  granité  rose  à  un  seul  feldspath  (l'pr- 
those)  ;  moins  fréquemmeQt ,  les  granités  ^  oligoUaae, 
qui ,  plus  sujets  à  s'altérer  et  à  se  désagréger,  ont  dû 
plutôt  servir  à  donner  les  éléments  du  ciment  On  y 
rencontre  aussi  des  galets  de  gneiss^,  de  pegmatite  »  et 
beaucoup  de  galets  de  quartz  blanc  hyalin  laiteux 
formés  aux  dépens  des  filons  et  des  masses  quartzeuses 
du  terrain  primitif.  Ce  qui  domine  par-dessus  tout  »  ce 
^b*î!*ïes  ^^  forme  vraiment  la  masse  du  poudingue ,  c'est  le 
^domiMiu"'  porphyre  quartzifère  et  Teurite.  Ce  porphyre  est  iden- 
tique à  celui  qui  forme  de  si  grandes  masses  associées 
au  terrain  de  transition  dans  le  Morvan  ;  c'est  une  pâte 
feldspathique  compacte ,  variant  du  blanc  légèrement 
rosé  au  rouge  brique  le  plus  foncé ,  parsemée  d'une 
infinité  de  grains  de  quart?;  vitreux  amorphes  ou  bipy- 
ramidés,  variant  de  la  grosseiur  d'une  petite  tête  d'é- 
pingle à  celle  d'un  pois ,  et  de  lamelles  de  feldspath , 
dont  la  couleur  se  détache  à  peine  du  fond  de  la  pâte. 
Minéralogiquement ,  ce  porphyre ,  et  j'ai  eu  peine  à  at- 
tendre jusqu'ici  pour  le  dire ,  ne  présente  aucune  diflfé- 
rence  avec  celui  qu'on  trouve  intercalé  en  nappes  au 
mur  et  au  toit  du  terrain  houiller;  cette  identité  sautait 
aux  yeux  ;  je  n'ai  pas  voulu  cependant  l'admettre  sans 
Ce  porphyre    la  soimiettrc  à  une  vérification  :  j'ai  adressé  à  M.  Delesse 

est  identi(]ue  * 

énuô^L      ^^  nombreux  échantillons  des  trois  porphyres  (por- 
sembuïîe  à"çeiui  P^^^®  ^^  Morvau  pris  en  place ,  galets  porphyriques 
S'ïli  é!>anch j    ^^  terrain  de  Sincey,  porphyre  intercalé  en  nappes  au 
*"d*u'ieVrâin***'  ^^^  ^^  même  terrain)  et  il  n'a  point  hésité  â  recon- 
naître leur  parfaite  ressemblance  d'aspect  et  de  compo- 
sition. Ainsi,  le  même  porphyre,  minéralogiquement 
parlant ,  s'est  fait  jour  en  Bourgogne  à  de^x,  époques 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DE  SINGElf*  (GÛTE-D'or).  iSg 

difitînctea  qui  comprennent  entre  elles  la  période  de 
dépôt  du  terrain  houiller  :  la  première  éruption  a  tra- 
versé et  modifié  le  terrain  de  transition  et  a  fourni  au 
terrain  houiller  de  Sincey  la  majeure  partie  de  ses  élé- 
ments ;  la  seconde  éruption  est  survenue  au  moment  du 
redresseipent  de  ce  terrain ,  avant  le  dépôt  du  irias^  A 
en  juger  même  par  l'abondapce  de  ces  galets  porpbyri- 
ques,  et  comme  U  n'est  pas  probable  que  tous  aient  pu 
venir  de  la  région  située  au  delà  de  Saulieu ,  il  est  à 
croire  que  \^  première  éruption  avait  envahi  une  po- 
table partie  de  l'espace  que  recouvrent  aujourd'hui  les 
terrains  jurtussiques  au  nord  et  aii  nord-est  de  la  pointe 
du  Morvan. 

Passer  en  revue  les  variétés  que  présentent  ces  galets 
et  décrire  les  altérations  qu'ils  ont  pu  subir  avant  ou 
depuis  leur  incorporation  dans  le  terrain ,  serait  des- 
cendre à  des  détails  sans  intérêt  ;  je  ne  m'arrêterai  qu'à 
leurs  principaux  accidents.  Beaucoup  d'entre  eux  por- 
tent les  traces  d'une  énorme  pression  exercée  sur  le 
terrain  par  1^  parois  de  la  faille  granitique  dans  la- 
quelle il  s'est  trouvé  saisi  et  ^castré  :  il  est  fréquent 
d'en  rencontrer  qui ,  malgré  leur  excessive  dureté ,  ont 
littéralepient  pénétré  les  uns  dans  les  autres  ;  un  gra^ 
pombre  qui  «  sans  doute ,  se  trouvaient  en  porte-à-faux    Nombreuses 


traces 


au  miliep  des  bancs  «  ont  été  brisés  ou  même  broyés  sur    d'écrasement 

place ,  puis  ressoudés ,  soit  par  un  ciment  siliceux  qu'on  de"poadingaef 

prendrait  souvent  pour  de  la  pâte  de  porphyre ,  soit 

par  le  cin^ent  de  grès  lui-même,  en  quelque  sorte 

redevenu  plastique,  et  que  la  pression  a  fait  pénétrer 

jusque  dans  les  fissures  les  plus  étroites  des  galets 

brisés. 

J'ai  dit  que  le  ciment  du  poudingue  était  un  grès 
houiller  bréchiforme  ;  il  est  formé  de  détritus  de  gra- 
nité ,  de  porphyre  et  de  schistes  de  transition.  Sa  cou- 
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leur  est  généralement  rougeâtre,  quelquefois  verte. 
Aux  affleurements ,  il  perd  habituellement  de  sa  cohé- 
sion par  suite  de  l'altération  des  cristaux  de  feldspath  et 
des  fragments  de  porphyre  dont  il  est  pétri  ;  mais  dans 
la  profondeur,  il  est  toujours  dur  et  solide ,  et  sa  cas- 
sure présente  souvent  le  même  tranchant  et  la  même 
nature  esquilleuse  que  celle  des  galets  de  porphyre  ; 
Éuudiferf  en  quelques  points  même,  il  devient  jaspoîde,  et  l'on 
da  poodiogoe.  serait  tenté  d'y  voir  des  indices ,  sinon  d'une  fusion ,  au 
moins  d'un  ramollissement  comme  en  aurait  pu  pro- 
duire l'action  d'une  excessive  chaleur  ;  mais  cette  tex- 
ture n'est  que  le  résultat  d'une  imprégnation  de  silice 
conunune  à  beaucoup  de  roches  de  ce  terrain.  Au  reste, 
les  bancs  de  poudingue  dont  le  ciment  est  le  plus  com- 
pacte et  le  plus  solide ,  et  ceux  dont  les  galets  portent 
le  plus  de  traces  de  l'écrasement  produit  par  la  pres- 
âon  des  parois  granitiques ,  ne  sont  pas  seulement  les 
plus  rapprochés  de  ces  parois ,  mais  se  trouvent  aussi 
au  milieu  du  lambeau. 

Les  grès  sont  la  roche  dominante  du  temdn  :  ils 
alternent  dans  toute  son  épaisseur  avec  les  bancs  de 
poudingue  et  de  schistes  argileux ,  msds  ils  sont  princi- 
palement développés  dans  sa  partie  moyenne  et  infé- 
rieure. Formés  d'éléments  plus  ou  moins  roulés  et  atté- 
nués du  granité  et  du  porphyre ,  ils  ont  généralement  la 
plus  grande  analogie  d'aspect  avec  le  type  habituel  du 
grès  houiller  tel  qu'on  le  connaît  dans  tous  les  bassins 
de  l'intérieur  de  la  France  :  à  grains  quartzeux ,  de 
grosseur  à  peu  près  uniforme  dans  un  même  banc , 
soudés  par  un  ciment  argileux  grisâtre ,  avec  nids  char- 
De  l'apparence  bouneux  assez  fréquents  ;  ils  sont  seulement  parfois  un 
qa'ii  présenta    peu  rougcâtres ,  surtout  aux  affleiu*ements ,  rappelant 
qaeiqiM  poinu.  aiusi  le  porphyre  dont  ils  dérivent  en  partie,  et  certains 
bancs  ont  quelque  chose  de  plus  soudif  je  dirais  presque 
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de  vitri/U ,  qu'ils  doivent  à  la  présence  d'un  second  ci- 
ment siliceux  qui  en  imprègne  la  masse. 

L'un  des  bancs  les  plus  singuliers  de  ce  grès  se  voit 
au  contact  même  de  la  nappe  de  porphyre  du  mur  du 
terrain ,  au  bas  du  hameau  de  la  Charmée ,  à  la  nais- 
sance d'un  ravin  qui  descend  du  hameau  jusqu'au  fond 
du  vallon  de  Sincey.  Ha  18  à  20  mètres  d'épaisseur; 
dans  quelques  parties,  il  est  kaolinisé  et  couvert  d'é- 
boulis  provenant  de  l'altération  de  sa  surface,  mais  en 
beaucoup  d'endroits  sa  tranche  est  à  nu  et  permet  de 
l'étudier  en  détail.  Il  est  blanc  grisâtre,  à  grains  fins 
qoart^eux  et  feldspathiques  solidement  agrégés,  zone 
ou  plutôt  rubané  de  veines  de  couleur  plus  foncée  et  de 
texture  compacte  et  cornée  disposées  dans  le  sens  de  la 
stratification.  Ces  rubans,  dans  lesquels  on  a  sans  doute  ceruint  bancf 
déjà  reconnu  du  jaspe ,  varient  de  quelques  millimètres  â^S!^t 
à  I  ou  3  décimètres  d'épaisseur  ;  leur  espacement  est  «i  fériubit 
souvent  de  moins  de  i  centimètre,  et  quelquefois  ils  ^**'**' 
sont  tellement  rapprochés  qu'on  peut  dire  que  sur  pin- 
ceurs mètres  ils  envahissent  tout  le  grès.  La  première 
fois  que  j'ai  observé  ce  grès ,  j'ai  cru  y  voir  le  résultat 
d'une  sorte  de  métamorphisme  causé  par  le  contact  du 
porphyre  ;  j'ai  pensé  que  sous  l'action  d'une  forte  cha- 
leur il  s'y  était  fait  une  sorte  de  départ  entre  les  mo- 
lécules telles  que  l'eau  les  avait  déposées  :  qu'il  s'y 
était  créé  des  bandes  fusibles  qui  avaient  fondu ,  et  des 
bandes  infusibles  qui  étaient  restées  à  l'état  de  grès; 
mais  plus  tard ,  revenant  à  des  idées  plus  saines ,  et  te- 
nant mieux  compte  de  la  nature  essentiellement  sili- 
ceuse des  bandes  compactes ,  j'ai  reconnu  qu'on  ne  de- 
vait les  attribuer  qu'à  la  concentration  par  voie  humide 
d'une  dissolution  de  silice  calcédonieuse  probablement 
contemporaine  du  dépôt  arénacé  du  grès;  il  m'a  paru 
même  que  cette  silice  avait  dû  conserver  quelque  temps 
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dans  la  rocbe ,  s^rès  sa  concentration ,  son  état  Uquide 
ou  au  moins  gélatineux,  car  elle  a  également  rempli 
une  quantité  de  petites  fissures  de  retrait  transversales 
à  la  direction  commune  des  rubans ,  qui  n'ont  pu  se  pro- 
duire que  lorsque  le  grès  avait  acquis  déjà  une  assez 
grande  solidité.  Cette  explication  a  pris  pour  moi  plus 
de  force  encore  quand  j'ai  mieux  connu  l'ensemble  du 
terrain  et  que  j'ai  constaté  que  le  porphyre  quartzifère 
n'y  avait  jamais  modifié  d'une  manière  sensible  les 
roches  au  contact  desquelles  il  s'était  épanché  (i), 
Auires  tariétéf  Eu  d'autres  grès  plus  grossiers  et  situés  hidifférem- 
degréi.  ^^^^^  ^  divcrscs  hautcurs  du  terrain,  une  sorte  de  sue 
siliceux  semblable ,  si  je  puis  parler  ainsi ,  est  resté  à 
l'état  de  diffusion  dans  la  roche  et  n'a  fait  qu'en  con- 
solider le  cunent  d'une  manière  générale  sans  devenir 
nulle  part  visible.  Dans  quelques  bancs  enfin  où  cette 
silice  existait  encore ,  mais  moins  abondante,  elle  s'est 
concentrée  sur  des  débris  végétaux  et  a  remplacé ,  mo* 
lécule  à  molécule,  leur  substance  à  mesure  qu'elle  se 
décomposait.  C'est  ainsi  qu'on  trouve  dans  ces  grès  de 
belles  tiges  silicifiées  de  palmiers  et  de  conifères  qui 
rappellent  celles  du  terrain  houiller  d' Autun ,  mais  qui 


(i)  Ce  porphyre  n'agissait  sans  doute,  au  moment  de  son 
éruption,  qu'en  trop  faible  masse  pour  pouvoir  laisser  une  trace 
de  son  action  sur  les  roches  du  terrain  houiller.  Loin  d'avoir  on 
excédant  de  chaleur  à  leur  communiquer,  il  n'a  pu  lai-môme^ 
souvent,  arriver  au  jour  et  s'épancher  qu'à  l'état  d'eurite, 
c'est-à-dire  privé  déjà  d'une  notable  partie  de  sa  silice, 
faute,  sans  doute,  d'avoir  pu  la  tenir  en  fusion. 

Si  les  porphyres  du  Morvan,  identiques  à  celui  «cl  pour  la 
composion,  mais  d'une  éruption  antérieure,  ont  si  profondé- 
ment modifié  le  terrain  de  transition  auquel  ils  sont  associés , 
c'est  probablement  parce  qu'ils  se  sont  épanchés  en  masses 
beaucoup  plus  considérables  et  qu'ils  ont  pu ,  par  conséquent, 
donner  passage  à  un  flux  de  chaleur  incomparablement  plus 
grand. 
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sCmt  proportionnellement  beaucoup  moins  nombreuses  ;  végétaux  stiiciflét 
elles  ne  sont  généralement  qu'à  Tétat  de  fragments  dansTes^gr^* 
dont  le  Tolume  a  été  sans  doute  limité  par  la  quantité 
de  silice  disponible  au  moment  de  la  silicification,  et 
parfois  il  est  arrivé  que  dans  un  même  fragment  de  tige 
Mchâssé  de  toutes  parts  dans  le  grès,  une  partie  a  été 
transformée  en  houille  et  Fautre  partie  silicifiée. 

On  trouve  aussi  dans  ce  terrûn  des  grès  schisteux 
d'un  grain  extrêmement  fin ,  très-propres  par  consé- 
quent à  conserver  Tempreinte  des  végétaux  pris  entre 
leurs  feuillets  t  ils  renferment  abondamment  des  tiges 
de  calamités ,  des  lépidodendrons  et  de  très-nombreuses 
feuilles  de  fougères;  ces  empreintes  sont  souvent  char- 
bonneuses; quelques-unes  ont  conservé  la  matière 
même  de  la  feuille  simplement  desséchée  et  à  peine 
altérée. 

Les  schistes  argileux ,  abondants  surtout  &  mesure  Duschisie 
qu'on  se  rapproche  du  toit  du  tentdn ,  ne  présentent 
point  de  différence  avec  ceux  des  autres  bassins  bouil-^ 
1ers,  Ils  sont  en  général  d'une  pâte  fine  et  homogène , 
colorée  en  noir  mat  par  du  charbon  disséminé  d'ime 
manière  égale  dans  toute  leur  masse,  ne  devenant  gri- 
sâtres et  lie-de-vin  que  par  altération  dans  le  voisinage 
des  affleurements.  On  y  rencontre  très-fréquemment  de 
ces  surfaces  de  glissement  striées  et  luisantes  aux- 
quelles les  ouvriers  mineurs  donnent  le  nom  de  miroir; 
elles  ont  vraisemblablement  été  produites  au  moment 
où  ce  terrain  a  été  redressé  et  froissé  au  milieu  du  ter- 
rain primitif.  Les  empreintes  végétales  y  sont  aussi 
très-communes  ;  j'en  parlerai  bientôt  avec  détail. 

Un  accident  particulier  de  ce  schiste  est  de  renfermer 
de  nombreuses  amandes  et  des  veines  assez  épaisses  de 
quartz  lydien  placées  dans  le  sens  de  la  stratification  : 
l'exploitation  en  a  même  fait  découvrir  des  bancs  qui 
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Ytinet       atteignaient  jusqu'à  i    mètre  et   i^^Ao  d'épaissem 

do  qoaru  lydien  moyenne,  et  qui  paraissaient  se  prolonger  au  loin  avec 

quelquefois     une  Certaine  continmté.  Cette  lydienne  n'est  évidem- 

nmporunco  ,  «  i,      i  .  .,. 

d'uQbonc,  ment  OU  une  forme  nouvelle  de  cette  concentration  sili- 
dans  loi  Mhitios.  ceuse  sur  laquelle  j  ai  déjà  tant  msisté  en  parlant  du 
grès,  qu'un  résultat  du  départ  et  de  la  réunion  en  une 
masse  concrète  d'une  dissolution  siliceuse  qui,  à  l'é- 
poque du  dépôt  du  terrain ,  imprégnait  la  matière  argi- 
leuse et  terreuse  du  schiste,  absolument  comme  à 
d'autres  niveaux  elle  imprégnait  l'arène  sableuse  et 
feldspathique  du  grès.  Elle  est  généralement  d'un  beau 
noir  veiné  de  minces  filets  blancs,  et  présente  au  plus 
haut  degré  toutes  les  propriétés  du  quartz  compacte  ; 
quelques  parties  sont  rubanées  de  bandes  claires  ou 
d'un  brun  marron  qui  ne  sont  pas  toujours  aussi  pure- 
ment siliceuses  et  doivent  tenu-  en  mélange  un  peu  de 
la  substance  argileuse  du  schiste ,  car  elles  ont  moins 
de  dureté  que  le  reste  et  se  laissent  rayer  par  une  pointe 
d'acier;  mais  habituellement  la  matière  siliceuse  en  se 
séparant  n'a  conservé  du  schiste  que  le  charbon  à  l'état 
extrêmement  divisé  qui  le  colorait,  et  quelquefois  sa 
structure  feuilletée. 
Antreo  êwidontt  Quelques  bancs  de  schistes,  im  surtout  qui  occupe 
du  Mbutt.  i  peu  près  le  milieu  de  la  bande  carbonifère ,  sont  inti- 
mement pénétrés  de  pyrite  de  fer  et  s'effleurissent  dans 
les  points  où  ils  viennent  au  jour. 

Quelques-uns  enfin  contiennent  des  rognons  de  fer 
carbonate  lithoïde ,  car  il  m'a  été  possible  d'en  ramasser 
sur  les  affleurements ,  mais  toujours  rares  et  peu  dé- 
veloppés. 
Listes  Quant  aux  empreintes  végétales  qui  vont  nous  mener 

f égéuui  fossiles  naturellement  à  parler  du  charbon ,  elles  présentent 
dans  ce  terrain,  daus  le  terram  de  Sincey,  une  grande  variété  :  ce  sont 
d'abord  les  Sigillaria^  genre  éminemment  caractéris- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DE  SUfGEY   (GÔTE-d'OR).  i4S 

tâqne  du  terrain  houiller,  dont  on  trouve  de  nombreux 
débris  portant  souvent  encore  leur  écorce  charbonneuse, 
et  dont  il  n'a  été  possible  de  déterminer  exactement 
que  deux  espèces  :  Sigillaria  lata  et  Sigillaria  elonr- 
gâta  (Brongn.)  ;  de  très-nombreuses  fougères  parsds- 
sant  se  rapporter  aux  genres  et  espèces  suivantes  : 
PecopterU  SerlU  (  Brongn.  ) ,  Pecopteris  cyathea  (  /d.  )  > 
Pecopteris  arborescens  {Id.) ,  Pecopteris  voisin  du 
Miliani  (Brongn.),  Pecopteris  (espèces  diverses  in- 
déterminables); îfevropteris  angustifolia  (Brongn.); 
Sphenopteris  voisin  du  Vignalii  (Brongn.)  ;  des  Asté- 
rophyllées,  entre  autres  Y  Asterophyllites  polyphylla 
(Brongn.  )  ;  YAnnularia  fertilis  (  Brongn.  )  ;  des  tiges 
de  Calamités  paiement  abondantes  dans  le  schiste  et 
dans  le  grès  :  Calamités  cannœformis  (Brongn.  ) ,  Ca- 
lamités elegans  (Brongn.),  Calamités  (espèces  indé- 
terminables) ;  des  troncs  et  des  feuilles  de  pahniers, 
communes  aussi  au  grès  et  aux  schistes  :  Palmadtes 
striatus  (  Brongn.  ) ,  Palmadtes  indéterminable  ;  des 
débris  de  Lépidodendrons;  des  tiges  et  des  rameaux 
de  Conifères  plus  communs  dans  le  grès  et  souvent 
silicifiés. 

La  richesse  en  combustible  que  semblerait  présager  Doembastibie 
cette  abondance  en  empreintes  végétales  (je  parle  ici  au 
point  de  vue  des  idées  généralement  reçues) ,  fait  entiè- 
rement défaut  Les  recherches,  il  est  vrai,  n*ont  point 
été  complètement  décisives  et  il  eût  été  possible  de  les 
mieux  conduire  ;  mais  enfin  elles  ont  principalement 
porté ,  comme  elles  le  devaient ,  sur  la  partie  du  terrain 
qui  était  le  moins  resserrée  dans  son  étau  de  granité 
et  qui  paraissait  devoir  offrir  le  plus  de  chances  de 
succès.  Si  Ton  ne  veut  omettre  aucune  des  moindres 
v^es  de  charbon  qu'on  y  ait  rencontrées ,  on  peut  en 
compter  jusqu'à  six  «  mais  il  n'y  en  avait  réellement  que 
Tom  I,  i85s.  10 
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âew  qui  fasatnt  «xploitablea  i  l'une ,  d'une  épaisseur 
moyenne  de  i^^^ao ,  l'autre  de  i  mètre  ;  encore  ar-t-U 
été  constaté  que  le  charbon  n'y  formait  que  des  lentilles 
entrelacées  de  schistes  qu'on  craignait  à  chaque  in- 
itant  de  voir  disparaître ,  et  que  ces  veines  elles-mêmes 
1^  terminaient  en  pointe  et  finissaient  par  se  perdre 
dani  l'allongement. 

Ce  cbarI)on  s'est  constamment  présenté  avec  les  ca- 
ïActàras  do  l'anthracite  :  il  est  d'un  noir  légèrement 
métfikUoïde;  sa  structure  est  tourmentée ,  et  le  moindre 
oboc  le  divise  en  écailles  et  en  fragments  lenticulaires 
&  surfaces  lisses.  Il  n'a  qu'une  faible  cohésion  et  s'é- 
crase facilement  entre  les  doigts  en  y  laissant  ime  em- 
preinte noire.  Il  brûle  sans  se  boursoufler,  sans  donner 
m  flamme  ni  odeur  sensible,  et  habituellement  sans 
diiorépiter  ;  la  calcination  en  v^e  clos  ne  change  pas 
91^  forme  et  ne  lui  fait  perdre  que  8,6  p.  loo  de  son 
poiâa< 

J'ai  fait  connaître  en  i84i  son  analyse  (i)  :  j'ai  ex- 
périmenté plusieurs  échantillons  provenant  des  deux 
veinée  principales,  et  suis  arrivé  à  des  résultats  dont 
les  écarts  n'ont  jamais  excédé  quelques  centièmes  ;  en 
vmâ  la  moyenne: 

Charbon. 0,820 

Matière  volatiles, .  •   0,086 


1,000 


L'épreuve  de  son  pouvoir  calorifique  a  été  faite  par 
la  réduction  de  la  Utbarge  :  une  prise  d'essai  d'un 
grionme  a  réduit  98^,5s  de  plomb,  d'où  j'ai  conclu  que 
•on  pouvoir  calorifique  était  reT)résenté  par  la  fraction 
Q,8A»  oslui  du  carbone  pur  étant  pris  pour  unité. 


(I) 


i£ê  iMtaeft^  V  série,  t»  I,  p.  5Ai. 
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Les  œndres  étaient  argileuses,  sans  mélange  de  cal- 
caire, et  d'une  couleur  légèrement  blonde  qui  n'accu- 
sait que  des  traces  de  peroxyde  de  fer. 

La  pression  et  l'espèce  de  trituration  exercées  par  les 
parois  du  gîte  au  moment  de  son  relèvement,  néces- 
sairement accompagnées  d'ime  certaine  production  de 
chaleur,  ont  pu  contribuer  à  donner  à  ce  combustible 
cette  nature  d'anthracite  et  cette  structure  écailleuse  salôtïSrt 
en  favorisant  le  dégagement  de  la  matière  bitumi-  %mM^iSéS° 
neuse  qu'il  pouvait  renfermer,  et  en  faisant  subir  à  sa 
masse  le  froissement  général  dont  elle  porte  la  trace  ; 
mais  îl  est  à  présumer  qu'indépendamment  des  causes 
qui  sont  venues  modifier  sa  nature  depuis  son  dépôt , 
et  par  l'efifet  seul  de  son  gisement  au  milieu  de  la  région 
des  poudingues ,  dans  un  terrain  houîller  qui  paraît  ap- 
partenir à  la  base  de  la  formation ,  ce  charbon  dans  son 
état  premier,  ne  pouvait  être  que  sec,  peu  bîtxunineux, 
et  d*une  essence  voisine  de  celle  de  l'anthi-acite. 

Pendant  les  sept  années  qu'ont  duré  les  travaux  de  dececombituwe 
recherches,  on  a  exploité  et  livré  au  conmierce  une     SJjJiici', 
quantité  totale  d'anthracite  d'environ  55  à  60.000  quîn-  d/ïeSercSei. 
taxa  métriques.  Son  prix  moyen  était  d'un  franc  le 
quintal  métrique  (o',8o  l'hectolitre)  ;  elle  n'avait  d'autre 
usage  que  d'alimenter  l'économie  domestique  et  la  chau- 
foumerie  ;  le  rayop  de  sa  vente  ne  s'étendait  pas  au  delà 
de  Yassy  près  Avallon  ;  si  les  recherches  en  eussent  fait 
découvrir  des  veines  plus  épaisses  et  plus  suivies,  sa 
pureté  et  son  pouvoir  calorifique  l'auraient  certainement 
rendue  précieuse  à  employer  dans  quelques  opération^ 
métdlurgiqQes;  son  exploitation  s'est  arrêtée  au  mo- 
ment où  l'on  songeait  à  l'essayer  dans  les  hauts-four- 
Beaux  du  pays  de  Semiur.  La  fabrique  de  ciment  de  Yassy  ^^  ^Jiî^7 1  été 
eet  Ymme  qui  en  a  le  phis  ccrnsommé;  dès  la  seconde      employé, 
année  d'emploi ,  on  lui  donnait  la  [préférence  sur  les 

Digitized  by  VjOOQ IC 


l48  TEBRAIN  HOUILUR 

houilles  d'Épinacet  Blanzy;  elle  avait  eSetivement  Ta- 
vantage,  avec  un  prix  moius  élevé,  de  ne  point  encom- 
brer les  fours,  de  donner  beaucoup  de  chaleur,  et  de 
ne  point  altérer  sensiblement  les  proportions  du  ciment 
en  raison  du  peu  de  cendres  qu'elle  renfermait. 

Covpe  générale      Une  coupe  générale  du  terrain ,  prise  à  peu  près  dans 

ds^torrêiiT     sa  partie  la  plus  large  et  partant  la  plus  complète ,  va 

deBtTt^rtto    montrer  comment  alternent  ses  bancs ,  et  comment  se 

u  pUs'  eômpiec.  Coordonnent  entre  elles  les  roches  de  nature  variée  que 
je  viens  de  décrire.  Pour  établir  cette  coupe ,  je  me  suis 
servi ,  avant  tout ,  de  ce  que  j*ai  pu  avoir  de  précis  sur 
les  renseignements  fournis  par  les  travaux  de  recher- 
ches entrepris  entre  la  Charmée  et  Sincey  ;  mais  comme 
ces  travaux  n*ont  guère  occupé  que  le  milieu  de  la 
bande  carbonifère  et  ont  laissé  entre  eux  beaucoup  de 
lacunes ,  j*ai  dû  souvent  recourir  aux  affleurements  et 
en  faire  une  étude  spéciale  :  j'ai  profité  de  ce  ravin,  qui 
descend  de  la  Charmée  perpendiculairement  à  la  direc- 
tion des  couches ,  à  demi-distance  environ  des  deux 
exploitations  principales  ;  j'ai  relié  ses  indications  à 
celles  de  deux  autres  ravines  qu'on  rencontre  en  mar- 
chant vers  la  roche  du  Taureau-Danse  ;  dans  les  points 
douteux ,  je  me  suis  aidé  de  quelques  tranchées  qu'un 
maître  mineur  (i)  du  pays  a  fait  ouvrir  dans  le  seul 
but  de  m' être  utile  ;  ce  n'est  qu'en  arrivant  au  toit  du 
terrain  ,  dans  les  5o  à  60  derniers  mètres ,  que  l'épais- 
seur des  éboulis  et  de  la  terre  végétale  ne  m'a  plus  per- 
mis de  songer  à  voir  la  tranche  des  couches ,  et  a  com- 

(1)  M.  Jean-Marie  Gueux,  maître  mineur  à  Thostes,  chargé, 
longtemps,  d'une  partie  des  recherches  de  Sincey.  J'ai  souvent 
usé  de  son  concours  intelligent  et  lui  ai  dû  de  nombreuses  et 
intéressantes  communications;  sans  son  aide  il  m'eût  été  bi^ 
difficile  sinon  impossible  de  donner  une  coupe  générale  du 
bassin  de  Sincey. 
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mencé  à  laisser  planer  de  l'incertitude  sur  les  résultats 
démon  exploration. 

Voici  les  détails  de  cette  coupe  :  elle  se  dirige  à  peu 
près  du  nord  au  sud  ;  au  point  de  départ ,  les  couches 
sont  verticales  ou  même  légèrement  renversées  de  ma- 
nière à  plonger,  sur  i5  à  20  mètres  de  profondeur,  de 
quelques  d^és  au  nord  ;  un  peu  plus  loin ,  leur  indi* 
naison  se  règle  à  78*  environ  au  sud. 

mètres. 

Gneiss  du  mur,  épaisseur  indéfinie 00,00 

Porphjrre  quartzifère  bien  déterminé,  en  nappe  de  & 
à  5  mètres  d^épaisseur. 

Grès  fin  quartzeux  et  feldspathique  (décrit  plus  haut 
avec  détail)  rubané  de  parties  siliceuses  compactes, 
Jaspoîdes  ;  présentant  çà  et  là  quelques  strates  à  grain 
plus  grossier  bréchiforme,  faisant  pressentir  le  pou- 
dingue.     90,00 

Grès  schisteux  gris. a,oo 

Schiste  argileux,  de  couleur  cendréeetlie-de-vin,  avec 
une  veine  de  quartz  lydien  de  0*10  d'un  beau  noir  à 

filets  blancs. a,oo 

,  Grès  rougeâtre ,  à  grain  grossier,  bréchiforme,  soli- 
dement agrégé,  avec  poudingue  à  galets  presque  tons 
porphyriques. 7,00 

Banc  de  quartz  lydien  veiné  de  noir,  de  brun  et  de 
gris,  à  structure  rubanée  et  contournée  ;  avec  feuiUets 
de  schiste  argileux  à  p&te  fine  au  contact  du  grès..  .  .       1,00 

Grès  rouge&tre  semblable  au  précédent  mais  plus 
fin,  plus  régulier  et  moins  solidement  agrégé. A,oo 

Schiste  argileux  noir  feuilleté,  à  tissu  serré,  avec 
empreintes  végétales  :  sigillaria,  etc 1,00 

Grès  rougeâtre  à  grain  grossier  bréchiforme  avec 
poudingue  à  galets  principalement  porphyriques  et  euri- 
Uques. A,oo 

Grès  schisteux  micacé,  avec  nombreuses  empreintes 
de  calamités  ;  alternant  en  couches  minces  avec  des 
bancs  de  grès  grisâtre  à  grain  moyen  très-régulier  so- 
lidement agrégé,  renfermant  des  nids  charbonneux , 
de  fréquentes  stries  de  glissement  argileuses  et  noirâ- 
tres, et  des  empreintes  indéterminables is,oo 

j4  reporter,  ,  .  .     55,oo 
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mètres. 
È0pCTt •      dS^oo 

Schiste  argileux  noir  avec  quelques  rogMtf  M  Vdl- 
Bules  d'Mithraoite»  % •  •  •      9,00 

Orès  nolrfttre  à  grain  moyen  bien  régulier»  trèsHSO- 
ilde. i,6a 

Première  veine  d*anthraeiie  de  o*,5o  environ  d'é- 
paisseur, enclavée  au  milieu  d*un  banc  de  schiste  noir, 
explorée  en  divers  points  de  la  surfaoe  du  sol  )  dans  les 
bois  de  la  Charmée.    4  »•••••««•  i  .»••«•  •       i»e« 

Grès  et  poudingue  à  galets  variés 3,00 

Schistes  lie-de-vin  avec  empreintes  de  siaillaria  et 
de  fougères,  alternant  en  bancs  à  peu  près  égaux  avec 
des  grès  solides  à  grains  fins  et  moyens  renfermant 
eux-mêmes  des  tiges  de  calamités  et  des  troncs  de  pal- 
miers dont  récorcê  est  transformée  en  anthracite.  . .    25,00 

Grès  Verdâtre  bréchîforme,  très-solide,  avec  pou- 
dingue rougeàtre  à  galets  variés  et  à  ciment  très-dur» 
en  gros  bancs. 11,00 

Schistes  noirs  avec  veines  et  amas  lenticulaires  de 
quartz  lydien,  alternant  en  banc  de  i  à  a  mètres  avec 
du  grès  houiller  gris  l*éguliei*,  à  empreintes  végétales 
charbonneuses ao,oo 

Deuxième  veine  d^anthraeite  explorée  dans  la  prtH 
fondeur  aux  travaux  de  Sincey  et  de  la  Charmée,  et 
reconnue  en  outre  à  la  surface  par  quelques  recher- 
ches  voisines  do  Sincey.   •.••••.•«.«•••••      i,ao 

Grès  blanc  et  gris  à  grain  asses  fin  alternant  en  amas 
tonticulaires  avec  quelques  lentilles  de  schistes  argi* 
leux  cendrés  et  lie-de-vin.  #  ••.••*••«••••  •     ii^oo 

Grès  schisteux  Jaunâtre  à  feuillets  minces,  alternant 
avec  quelques  bancs  de  schistes  argileux  noirs ,  à  em- 
preintes végétales ,  tiges  et  feuilles  de  pécoptéris»  eto<    iS|Oo 

Troisième  veine  d*afïihraeite  réconnue  dans  la  pro^ 
fondeur  à  Sincey  et  à  la  Channée,  explorée  aussi  aux 
affleurements. o,5o 

Grès  houiller  gris ,  solide,  et  poudingue  rougeàtre.  .      û,oo 

Alternances  de  grès  plus  ou  moins  grossiers ,  tou- 
jours solides  et  souvebt  bréchlformes,  avec  des  lits  de 
schistes  noirs  et  lie-de-vin 26,00 

Poudingue  à  galets  principalement  porphyriques,  en 

A  reporter.  •  •  •  168.60 
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métrefl. 

Report. i68.5o 

bftfieë  de  I  fl  a  metréSi  d'épaisseur,  séparés  par  des 
bancs  de  gWéjJnWsierft  peu  prtséif  aux. 10,00 

Sdhistes  argileux  noirs  avec  lentilles  de  qfia^  lydien 
qui  attei^efit  en  quelQuôâ  pointti  plus  d^tin  mètre  dé 
puissance.  Nombreusesempreintes  de  tiges  et  de  (bllllles 
ÛQpéeoptériiï  *  »  1  .  ^  »  4  »...«*  ^  4  «..«»•  4      6»6o 

Alternances  de  grès  houiller  gris«  à  grain  plus  oti 
moins  grossier,  et  de  schistes  argileux  en  lits  peu  épàië 
renfermant  quelques  boulet  d'anthl*acltê>  •  «  •  »  •  4  «    Hà^éé 

schistes  ai^eux  noirs,  pyriteux  en  quelques  bancs, 
alteihiant  aVec  deë  barres  de  grès  schisteux  à  grains 
fins. aA,oo 

Grès  dur  et  poudingue  k  ^lèts  pol*phyriqudë  qui  onl 
accidentellementjusqu'ào*|4d  de  diamètre.  ».  »  a  &  >      6,o« 

Çuatriétlu  veine  â:ttnthrttetle  reddhhùe  dads  les  tt*A^ 
Taux  souterrains  de  Sincey,  par  une  galerie  à  travers 
bancs,  à  io5  mètres  de  la  deuxième  veine.  Exploitée 
sur  une  certaihe  étendue  dans  ces  travaux,  et  attaquée 
en  outre,  aux  affleurements^  eU  plusieurs  points  deë 
boisdeSincey.   »  .  •  ;  »  ^  .  »  .  •  «  <  .  .  a  .  .  «  «  .  »      l^od 

Grès  schisteux  jaun&tre,  alternant  avec  quelques 
minces  lits  de  schistes  à  empi*eintes  dé  fougèi*es. . .  .  .      6,00 

Alternances  de  banCs  dé  gk*ès  gH^ ,  grossie^,  trè^ 
dur,  et  de  ban^s  de  poudiUguei'ougeàtre  qui  ont  jusqu'i 
3  mètres  d'épaisseur  et  dont  les  galets  sont  générale- 
ment plus  gros  que  ceux  des  bancs  précédents.  ....     a 1,00 

Schistes  afglléU^  noli^  en  bancs  de  3  à  /i  mètres,  i*eu- 
fermant  quelques  boules  d'anthracite^  alternant  avec 
des  bancs  un  peu  moins  épais  de  grès  tantôt  schisteux 
et  minces,  tantôt  à  grains  plus  grossiers,  solldemeUt 
agrégés. ...  ; i 3à,oô 

orès  boutUer  gUs  blèU  fé^iet  ftVed  quelques  minces 
lits  de  schistes  argileux  lie-de-vin  et  deux  ou  trois  banos 
de  poudingue  d*un  à  deux  mètres  d'épaisseur.    ....     16,00 

Schistes  argileux  noirs  feuilletés  avec  nombreuses 
empfeiutes  de  fougères.  •  ;  .  . <  t  .  ;  .  .     io$bb 

Cinquièthe  teine  â'anthraeitë  ayaUt  une  certaine 
régularité  i  quoique  très-peu  épaisse.  .  1  »  <  •  .  t  <  4      é^i^ 

Schistes  argileux  noirs  avec  qudques  minces  barres 
de  grès  fin  schisteux ^  'o^ag 

A  reporter.  •  .  .  3a9,85 
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même. 

Jtepart 3s9,S5 

Sixième  veine  dUinthraciie  semblable  à  la  précé- 
dente.          O915 

Schistes  argileux  noirs  alternant  avec  quelques  barres 
de  grès  houiller. ao«oo 

Terrain  houiller  trop  recouvert  d'éboulis  granitiques 
pour  pouvoir  être  déterminé  avec  quelque  sûreté,  mais 
paraissant  principalement  formé  degrés  à  grains  fins  et 
moyens  alternant  avec  des  bancs  de  schistes  argileux.    60,00 

Épaisseur  totale. Aoo^oo 

Le  toit  du  terndn  est  formé  d'eurite  rouge  et  de  peg- 
matite  en  voie  de  décomposition. 

Les  recherches  qui  ont  le  mieux  fait  connaître  cette 
partie  du  terrain  ont  eu  pour  siège  l'origine  du  petit 
vallon  compris  entre  les  bois  de  Sincey  et  de  la  Char- 
mée; M.  de  Nansouty  les  a  conmiencées  en  i835; 
Travaux  M.  W.  de  Peniu  les  a  prises  en  i836  et  continuées  jus- 
^driioMy!*  qu'à  la  fin  de  1840.  Les  fig.  2  et  3,  PL  II,  montrent 
leur  disposition  en  plan  et  en  coupe. 

Le  puits  n*  1 ,  profond  de  63  mètres ,  a  été  foncé  en 
partie  dans  le  toit  de  la  deuxième  veine  de  la  coupe 
générale ,  en  partie  dans  cette  veine  elle-même  qui  se 
présentait  en  ce  point  avec  im  plongement  de  78  à  80*  au 
sud ,  un  peu  ouest.  La  couche  était  enclavée  entre  deux 
bancs  de  grès  à  grain  serré  et  à  surface  imie  et  miroi- 
tante portant  de  nombreuses  traces  de  glissement  ;  son 
épaisseur  moyenne  était  de  l'^^so ,  mais  elle  avait  des 
renflements  qui  allaient  quelquefois  jusqu'à  4  ou  5  mè- 
tres. L'anthracite  n'y  formait  que  des  lentilles  entrela- 
cées de  schiste  argileux  ;  msds  dans  toute  la  partie  ex- 
Rétuiuu  plorée,  c'était  le  charbon  qui  dominait  On  n'a  poussé 
ito  ôoioôndait  les  travaux  dans  cette  couche  qu'à  i35  mètres  environ 
vers  Test  et  à  3o  à  4o  mètres  vers  l'ouest ,  parce  qu'on 
ne  possédait  pas  une  plus  grande  étendue  de  terrain  à 
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la  surface  ;  dans  tout  cet  espace,  on  a  pris,  en  s*élevant 
sur  des  remblais ,  et  jusqu'aux  racines  de  l'herbe  du 
pré,  tout  le  charbon  qu'on  a  rencontré. 

Le  puits  n""  »  (puits  du  Bois)  a  été  foncé  à  1 20  mètres 
environ ,  au  sud-ouest  du  précédent,  dans  des  schistes 
à  rognons  d'anthracite  qu'au  premier  abord  on  a  pris 
pour  une  veine  de  combustible.  On  ne  l'a  poussé  pa- 
iement qu'à  une  profondeur  de  62  à  63  mètres,  et  de 
son  pied,  on  a  dirigé  au  sud  une  galerie  à  travers  bancs 
un  peu  sinueuse ,  qui ,  après  une  cinquantaire  de  mè- 
tres ,  a  rencontré  la  quatrième  veine  du  bassin. 

Cette  couche,  comprise  entre  un  mur  et  un  toit  de 
schiste ,  avait  plus  de  puissance  qu'on  ne  lui  en  trouve 
généralement  dans  ses  prolongements  près  de  la  sur- 
face du  sol;  on  l'a  suivie  en  direction  sur  la  même 
longueur  que  la  couche  rencontrée  par  le  puits  n*  1 ,  et 
on  y  a  pratiqué ,  suivant  l'inclinaison ,  trois  larges 
cheminées  de  3o  à  4o  mètres  de  hautem*  ;  elle  a  presque 
toujours  conservé  9.  mètres  au  moins  d'épaisseur,  et, 
quelquefois ,  elle  a  atteint  jusqu'à  5  mètres  ;  mids  le 
charbon  ne  la  remplissait  pas,  tant  s'en  faut,  en  en- 
tier, et  sa  masse  éprouvsdt  de  fréquents  et  grands  ré- 
trécissements par  l'intercalation  de  noyaux  et  de  len- 
Ulles  d'un  grès  rougeàtre  à  grains  grossiers  fortement 
agrégés.  L'anthracite  y  était  d'un  noir  plus  métalloïde 
et  d'une  structure  plus  écidlleuse  encore  que  dans  la 
couche  attaquée  par  le  puits  n""  1  ;  elle  était  toujours 
d'une  grande  pureté  et  brûlait  sans  flamme  ;  on  ne  pou- 
vait regretter  que  de  voir  à  cette  couche  une  allure  si 
incertaine  et  de  pressentir  en  elle ,  à  chaque  pas ,  le 
moment  où  le  grès  l'envahirait  en  entier. 

Du  pied  du  puits  n*  1,  on  a  poussé  à  la  rencontre 
de  cette  vdne  une  galerie  horizontale  à  travers  bancs, 
perpendiculaire  à  sa  direction,  qui  Ta  atteinte  à  une 
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distanee  d%  io5  màtres;  cette  galerie  4  Teuvrage  pria- 
cipal  de  toutes  les  recherches  1  a  été  poursuivie  en  ligue 
droite  à  100  mètres  plus  lom  environ ,  et  elle  a  fait  re- 
conndtre  les  petites  vemes  n"**  5  et  6  ;  il  est  malheureux 
qu'elle  n*ait  pas  été  commencée  à  une  plus  grande  pro» 
fondeur  et  surtout  qu'on  n'ait  pas  réuni  asseic  de  forces 
pour  la  pousser  également  au  mur  et  au  toit  et  lui  faire 
traverser  la  totalité  du  terrain.  A  a5  mètres  du  pied  du 
puits,  elle  a  rencontré  ime  couche  d'anthracite  de  o^^^So 
d'épaisseur  (troisième  veine  du  bassm)  avec  un  mur  de 
schiste  argileux  et  un  toit  de  grès«  A  4o  ou  5o  mètree 
plus  loin ,  elle  a  coupé  un  bano  de  lydienne  de  i^^iô  à 
i°')4o  d'épaisseur  enclavé  dans  le  schiste  1  et,  avant 
d'atteindre  la  quatrième  veine  d'anthracite  «  une  masse 
de  schiste  pyriteux  qu'avait  aussi.  U*aversée  la  galerie 
venant  du  puits  du  Bois  et  qui  parait  très-constante 
dans  toute  la  bande  carbonifère.  Les  bancs  de  poudingue 
fréquents  que  rencontrait  cette  galerie  rendaient  son 
percement  très-difficile  ;  il  semblait  que  ces  bancs  deve^ 
naient  de  plus  en  plus  durs  et  plus  solides  à  mesiu^  (Jue 
la  galerie  s'avançait  au  sud-ouest. 

A  800  ou  1*000  mètres  à  l'est  de  ces  recherches ,  on 
trouve  les  restes  d'une  seconde  exploitation  que  iha^ 
dsune  de  Gandras  avait  fait  ouvrir  à  peu  près  à  la  môme 
époque  et  qui  n'a  été  fermée  qu'au  mois  de  juin  184». 
Les  travaux  {fig.  4)  consistaient  en  un  puits  de  60  mè^ 
très  et  en  une  galerie  à  travers  bancs  de  63  mètres 
de  longueur,  partant  du  fond  de  ce  puits  et  s'avan- 
çant  aU  sud  perpendiculairement  à  la  direction  des 
couches.  Cette  galerie  a  rencontré  à  12  mètres  du  puits 
une  petite  couche  d'anthracite  de  o'",a5  à  o"*i3o  d'é- 
pûsseuri  intercalée  dans  le  grès  4  et  à  18  mètres  plus 
loin,  entre  du  schiste  et  du  grès,  une  secoiide  eouche 
d'un  lUètre  de  puissance  mdyenâe,  dans  léM|uelle  l'ex- 
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ploilatloD  a  éié  poiiMuivie  d'étages  en  étages  jusqu'au 
jour  flùr  ODe  étendue  de  2&0  mètres  à  l'ouest  et  de 
190  mètres  à  l'est  L'anthracite  de  cette  couche,  presque 
tonjoulB  séparée  du  toit  et  du  mur  par  une  surface  lisse 
et  polie  4  était  encore  disposée  en  lentilles  de  dimen- 
âions  variables  qui  se  perdaient  dans  le  schiste.  Quel* 
qaefois  on  ayânçait  de  tS  «  bo  et  même  5o  mètres  sans 
sortir  du  charbon  «  puis  on  traversait  une  lentille  de 
schiste  qui  occupait  toute  l'épaisseur  de  la  couche  sur 
ime  longueur  de  8  à  10  mètresi  Ces  alternatives  d'an-^ 
thracite  et  de  schistes  de  soutenaient  avec  assez  de  ré- 
gularité dans  les  travaux  de  l'ouest  du  puits  et  lais- 
saient l'avantage  au  charbon  ;  mais  à  l'esté  après  une 
centaine  de  mètres,  les  amas  d'anthracite  étaient  de<- 
venufl  de  plus  en  plus  rares  et  plus  petits ,  et  on  avait 
fini  par  s'arrêter,  de  guerre  lasse ,  après  avoir  traversé 
40  à  5o  mètres  de  schisteâ  complètement  stériles.  Le 
prolongement  de  la  galerie  à  travers  bancs  arrêté  beau« 
coup  trop  tôt  n'avait  d'aillewli  rencontré  que  des  bancs 
de  gtès  et  de  poudingue  qui  continuaient  à  plonger 
uniformément  au  sud  avec  une  inclinaison  de  ji  à  78^ 

Quant  à  la  relation  qui  ejdste  entre  les  couches  de      Relation 
combustible  rencontrées  dans  cette  exploitation  et  celles    d'ambracue 

*^  renconirées 

des  travaux  proprement  dits  de  Sincey,  elle  est  facile      ^^J«n|  ^ 
à  saisir  :  ce  sont  toujours  les  veines  n'*  s  et  3  de  la   cxpioiuiuong. 
coupe  générale  attaquées  par  le  puits  n*  1  de  M.  W.  de 
Perrin;  quoiqu'un  peu  plus  rapprochées ,  elles  conser- 
vent encore  entre  elles  ime  distance  comparable  à  celle 
qu'elles  ont  dans  les  premiers  travaux;  la  nature  de  . 
leur  mur  et  de  leur  toit  n'a  pas  beaucoup  varié,  mais 
il  y  a  eu  transposition  dans  leurs  épaisseurs  i  la  veine 
n*  8  s'est  amincie  jusqu'à  n'être  plus  exploitable  s  la 
vfeiM  n;  3  »  au  contraire,  a  augmenté  d'autant^  et  sous 
la  nffort  de  YtafloiMàaù  l'a  eomplétement  remplacée* 
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Cest  le  meilleur  exemple  qu'on  puisse  montra  de  cette 
tendance  qu'ont  les  couches  du  terrain  à  se  terminer  en 
pointe  :  il  semble  qu'une  couche  n'y  doive  commencer 
que  quand  l'autre  finit ,  et  que  deux  veines  voisines  de 
quelque  importance  n'y  puissent  exister  simultanément. 
Beaucoup  de  fosses  d'une  petite  profondeur  ont  été 
creusées  dans  le  voisinage  de  deux  exploitations  prin- 
cipales, sur  cette  étendue  de  i5  à  1.800  mètres  qu'oc- 
cupe la  partie  renflée  du  terrain  ;  nulle  part  eUes  n'ont 
fait  espérer  plus  de  deux  bancs  d'anthracite  dignes  de 
recherches,  et  souvent  même  le  second  banc  corres- 
pondant à  la  quatrième  veine  de  la  coupe  générale  est 
resté  inaperçu  ;  toujours  elles  ont  montré  la  persistance 
du  combustible  à  affecter  cette  forme  d'amas  lenticu- 
laires ou  de  noyaux  qui  exclut  tout  caractère  de  conti- 
nuité. 

Au  pont  de  Courcelles-Frémois,  le  terrain  houiUer 

d  cï'**^^ii"'    ^*  ^^î^  réduit  à  200  mètres  d'épaisseur;  le  profil  du 

Fréiiiois.      ravin  très-ouvert  en  ce  point,  comme  le  montre  la  fig.  5, 

ne  laisse  perdre  aucun  des  détails  qui  peuvent  éclairer 

sur  sa  situation. 

La  rive  droite  du  Serein  est  tsdllée  dans  un  gneiss 
argentin  à  feuillets  verticaux  qui  s'appuie  sm*  un  gra- 
nité gris  légèrement  rosé  à  grains  moyens ,  semblable 
à  celui  de  tout  le  pays  environnant  à  5  ou  6  kilomètres 
à  la  ronde ,  et  que  termine  au  sommet  du  coteau  un 
plateau  de  lias.  Le  pont  est  encore  sur  le  gneiss  ;  mais 
dès  qu'on  a  le  pied  sur  la  rive  gauche  du  ruisseau,  on 
rencontre  le  porphyre  quartzifère  du  mur  du  terrain 
houiller,  et  quelques  mètres  plus  loin  l'affleurement  de 
ce  terrain  lui-même.  Ce  sont  d'abord,  sur  les  5o  à  60 
premiers  mètres,  des  poudingues  alternant  avec  des 
grès  et  ne  renfermant  que  quelques  lits  de  schistes  dé- 
colorés; puis  les  schistes  deviennent  plus  fréquents  et 
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plas  épais  et  marquent  mieux  dans  la  tranche  du  ter- 
rain avec  leur  couleur  noire  ou  lie-de-vin;  quelques 
bancs  renferment  des  plaques  de  lydienne;  on  en 
trouve  des  débris  à  la  surface  du  sol.  A  mesure  qu'on 
s'avance  vers  le  toit,  on  ne  rencontre  presque  plus  que 
des  alternances  de  grès  fin  encore  dominants  et  de 
schistes  feuilletés  très-riches  en  empreintes  végétales. 
On  tomhe  enfin  sm*  des  eurites  de  couleur  pâle  rou- 
geàtre ,  qui  limitent  brusquement  l'affleurement  houiller 
au  sud,  et  qui  dégénèrent  promptement  en  un  porphyre 
granitoîde  qu'il  est  souvent  difficile  de  distinguer  du 
granité  franc  du  plateau  de  Ghamont,  associé  au  gneiss 
comme  le  granité  du  mur. 

Le  plongement  des  couches  dans  tout  cet  affleure^  ony^niute, 
ment  est  constamment  de  So""  au  sud;  là  encore  on  qaenuiiepart, 
constate  de  la  manière  la  plus  certame  que  le  terrain     d»  temin. 
n'a  point  de  relèvement,  et  qu'aucune  assise  du  toit 
ne  peut  être  considérée  comme  la  réapparition  d'une 
assise  du  mur. 

Cet  affleurement  était  trop  à  découvert  pour  ne  pas 
attirer  l'attention  dès  l'origine  des  recherches;  c'est  un 
des  points  où  l'on  a  fait  les  premières  fouilles ,  et  c'est 
de  là  que ,  de  proche  en  proche ,  on  est  venu  aux  affleu- 
rements plus  importants  des  bois  de  la  Charmée  et 
Sincey.  On  voit  encore  dans  un  champ  bordant  la  route 
de  Courcelles-Frémois  à  Chamont,  les  restes  d'un  puits 
qu'on  a  foncé  vers  le  milieu  de  k  tranche  du  terrain ,' 
et  qui ,  commencé  dans  le  schiste ,  a  été  arrêté  dans  le 
grès,  à  une  profondeur  de  so  mètres ,  sans  avoir  ren- 
contré d'anthracite. 

L'affleurement  conserve  sa  largeur  jusqu'à  Thostes.    Affleurement 
Sur  le  territoire  de  ViUars,  on  l'a  mis  à  nu  par  des  ▼«^ars-Frémou 
tranchées  d'une   petite   profondeur  qui  ont  donné 
beaucoup  d'empreintes  v4;étale8 ,  principalement  des 
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fougères  et  des  sigiUaria.  A  Thostes  (voir  la  Jl;.  6)  , 

on  ravin ,  qui  part  de  rextrémîté  du  village  et  qui 

Afflearement    aboutit  au  ruisseau  des  CMnei ,  est  creusé  suivant  Taxe 

Thoîiea       même  de  sa  tranche  ;  le  terrain  y  est  fortement  com- 

p«  "rma*ni£e  primé  entre  ses  deux  murs  de  porphyre  qu'on  retrouve 

ie?e?r5iin      cu  sallUe  sur  les  bords  du  ravin  ;  il  y  parait  aussi  trèsr- 

y  semble  modifié,  jj^p^^gj^g  jç  gjUçg  .  g^  poudiugues  out  une  extrême 

cohésion  ;  ses  grès  sont  presque  aussi  bien  soudés  que 
s'ils  étaient  fondus ,  mais  toujours  riches  en  empreintes 
végétales;  ses  schistes  S(mt  comme  durcis,  et  il  n'y  a 
pour  ainsi  dire  pas  un  de  leurs  bancs  où  Ton  ne  trouve 
enclavée  quelque  amande  ou  quelque  veine  de  quarto 
lydien  rubané.  Il  en  résulte ,  pour  toute  cette  partie  de 
Taffleurement ,  une  tdnte  générale  de  métamorphisme 
à  laquelle  ajoute  encore  Faction  superficielle  des  eaux 
du  pays,  très -ferrugineuses  comme  on  sait,  et  qui 
masque  si  bien  la  vraie  nature  de  ses  bancs,  qu'(mpeut 
passer  sur  eux  en  venant  du  terrain  primitif  et  en  al- 
lant à  Tarkose ,  dont  les  nappes  recouvrent  le  8(nnniet 
de  tous  les  coteaux  voisins  et  dont  les  filons  sont  par- 
tout dans  le  granité,  sans  soupçonner  un  t^rain  diffé- 
rent de  celui  qu'on  quitte  ou  de  celui  qu'on  diercbe. 

A  l'est  du  i^ateau  de  Thostes ,  la  tranche  du  terrak 
bouiller ,  un  instant  recouverte  par  du  lias  horixontal,  re* 
paraît ,  toujours  à  peu  près  verticale ,  au  milieu  du  por- 
Affleuremeni  phyro  et  de  l'eurite.  Elle  s'amincit  insensiblement  jus- 
ûuis  de  RDffey.  qu'au  b(HS  de  Ruffey  où  elle  n'a  plus  que  80  &  loe 
mètres  d'éptdsseur;  on  y  distingue  cependant  encore 
deux  masses  principales  de  schistes  qu'on  a  pu  observer 
sur  toute  la  longueur  de  la  bande ,  et  qui  semblent  o^r- 
respondre  à  peu  près  aux  deux  veines  d'anthracites  sé- 
parés à  l^cey  par  une  distance  de  io5  à  110  mètres. 
La  première  masse ,  plus  voisine  du  mur,  est  riche  en 
lydienne;  la  seconde  masse,  qui  se  rapproche  déplus 
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eo  phia  de  la  premiàre  comme  par  l'effet  d*an  laminage 
inoesBant ,  est  presque  partout  pyriteuse.  Dans  le  voi- 
sinage du  pont  de  Bierre ,  ramincissement  du  terrain 
devient  très  ^rapide,   et  au  moment  où  ce  terrain, 
rq>résenté  encore  par  du  poudingue,  du  grès  et  du    ^"^^J*****" 
scïiiste ,  réduits  presque  à  de  simples  lames ,  disparaît  ^^''J'^j.^^^j^^^^'' 
sous  le  porphyre ,  il  porte  l'empreinte  d'une  véritable  ponc  dê"Bierrft. 
torsion.  Dans  toute  cette  dernière  partie  de  l'affleure- 
ment ,  du  reste ,  on  n'a  ouvert  de  recherches  qu'au  bois 
de  Ruffey  ;  on  y  trouve  encore  les  déblais  d'im  bout  de 
galerie  creusée,  en  i855,  dans  le  schiste ,  et  d'un  puits 
de  35  à  4o  mètres  de  profondeiu*  qui  a  traversé  du 
schiste  et  du  grès  et  donné  beaucoup  d'empreintes  vé- 
gétales ,  très-précieuses ,  parce  que  c'étaient  les  pre- 
mières qu'on  rencontrait  et  qu'elles  fixaient  les  idées 
8or  la  vraie  nature  de  ce  terrain ,  bien  fait  pour  inspirer    • 
des  doutes. 

Quelques  centaines  de  mètres  après  cette  interrup- 
tion ,  on  perd  également  de  vue  le  porphyre  qui  con- 
tinuait à  remplir  la  cassure  du  granité  et  qui  disparaît 
sous  le  plateau  liasique  de  Bierre.  A  partir  de  ce  point , 
et  en  se  dirigeant  à  l'est ,  le  massif  primitif  et  tout  ce 
qu'il  recèle  est  presque  entièrement  couvert  par  du  lias 
et  par  les  assises  marneuses  et  calcaires  du  premier 
étage  oolithique  ;  on  ne  revoit  le  granité  qu'au  fond  du 
ravin  de  l' Armençon ,  après  une  plaque  de  calcaire  à  ^•"•i°Jî55P'*J" 
gryphées  de  7  kilomètres  de  largeur,  et  cette  fois  on  y 
cherche  en  vain  la  trace  du  terrain  houiller  :  si  cependant 
ce  terrain  se  poursuivait  et  si  son  interruption  du  pont 
de  Bierre  n'était  que  locale ,  on  devrait  retrouver  sa 
tranche  à  peu  près  sur  le  prolongement  de  la  ligne 
droite  qu'elle  suit  si  exactement  depuis  Sainte-Ma- 
gnance  jusqu'à  Ruffey,  et  qui  coupe  l' Armençon  un  peu 
an-deasous  de  Montigay.  U  n'en  est  point  ainsi  :  an  ne 
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rencontre  dans  le  ravin  de  TArmençon  «  à  peu  près  à 
égale  distance  de  Brianny  et  de  Montigny,  que  la  bande 
de  gneiss  et  de  micaschiste  qui  accompagnait  le  mur  du 
terrain  houiller  et  qui  semble  avoir  participé ,  jusqu'à 
un  certain  point ,  à  son  dérangement ,  mais  sans  aucun 
indice  de  ce  ten*ain.  Cette  bande  elle-même  n'a  plus , 
depuis  Fiée ,  la  même  direction  et  s'infléchit  beaucoup 
plus  au  sud.  Il  est  donc  extrêmement  probable  que  l'in- 
terruption du  terrain  houiller  est  définitive;  que  là  s'ar- 
rête ce  lambeau  si  remarquable  par  la  singularité  de 
son  gisement ,  et  qu'il  n'y  a  point  à  songer  à  tirer  de 
lui  d'induction  sur  aucune  des  plaques  du  même  terrain 
qui  peuvent  exister  sous  la  chaîne  calcaire  de  la  Côte- 
d'Or. 

Quelques  mots  encore,  en  finissant,  sur  l'ensemble 
de  ce  terrain  :  j'ai  rejeté  bien  loin ,  dès  qu'elle  s'est 
présentée  à  mon  esprit,  l'idée  de  supposer  que  le  redres- 
sement de^ses  couches  et  leur  espèce  de  plongement  ap- 
parent sous  le  granité  pouvaient  tenir  à  une  éruption  du 
granité  porphyroïde  (i)  ;  cette  supposition ,  en  contra- 
diction manifeste  avec  ce  que  l'on  ssdt  de  l'âge  des  grar- 

(i)  Si  PoD  considère  l'ensemble  du  plateau  granitique  de 
Thostes,  Rouvray  et  Montberthaut ,  que  la  bande  carbonifère 
de  Sincey  partage ,  de  Test  à  Touest,  en  deux  parties  d'étendue 
fort  inégale ,  on  remarque  bientôt  que  le  granité  porphyroïde 
qu'on  pourrait  à  distance  être  tenté  de  regarder  conmie  plus 
récent  que  le  reste  du  terrain  primitif,  n'y  forme  que  des  ac- 
cidents sans  corrélation  aucune  avec  la  ligne  de  Taffleurement 
houiller  : 

Au  sud  de  cette  ligne,  ce  granité  ne  commence  à  se  montrer 
qu'entre  Thostes  et  Aisy-sous-Thil ,  à  3  à  /i  kilomètres  de  la 
bande  carbonifère,  et  le  champ  qu'il  envahit  s'étend  de  plus  en 
plus  à  mesure  qu'on  s'éloigne  du  terrain  houiller  et  qu'on  se 
rapproche  du  pays  de  Saulieu  où  l'on  finit  par  ne  rencontrer 
presque  plus  que  lui. 

Au  nord  de  la  même  ligne,  ce  graoiic  ne  forme  que  des 
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nites  du  Morvan ,  et  avec  les  données  que  fournit  l'étude 
des  éléments  du  terrain  de  Sincey  lui-même ,  n'aurait 
pas  supporté  l'ombre  d'une  discussion  ;  je  n'en  parle  ici 
que  pour  ne  pas  la  laisser  se  produire  sous  forme  d'ob- 
jection imprévue  ;  il  est  clair,  au  contraire ,  que  tout  ce 
qu'on  observe ,  tant  de  la  situation  de  ce  terndn  que  de 
sa  composition  intime  et  des  associations  de  roches  pri- 
mitives du  pays  environnant ,  paraît  démontrer  que  le 
granité  n'a  joué  dans  ce  bouleversement  que  le  rôle 
inerte  d'une  écorce  solide  qui  se  brise  sous  l'action 
d'une  force  interne  (probablement  une  force  de  plisse- 
ment) entraînant  avec  elle,  dans  sa  rupture  et  dans 
son  mouvement  de  bascule ,  les  roches  stratifiées  dont 
elle  était  recouverte.  J'en  vois  surtout  la  preuve  dans 
cet  alignement ,  si  droit  sur  une  si  grande  longueur,  de 
la  tranche  du  terrain  houiller  qui  marque  exactement 
le  plan  de  la  brisure ,  la  faiUe ,  ou,  pour  mieux  dire ,  le 
joint  des  deux  parties  fracturées  puis  violemment  rap- 


amas  ou  des  taches  de  quelques  centaines  de  mètres  à  peine  de 
dJamëtre',  se  fondant  de  toutes  parts  avec  une  gradation  ména- 
gée dans  le  granité  à  grains  moyens  associé  au  gneiss.  Trois  de 
ces  taches  méritent  seules  d'être  citées  :  Tune,  celle  de  la  Char- 
mée, s'avance  presqu'au  contact  du  mur  du  terrain  houiller; 
les  deux  autres ,  celles  de  BourbiUy  et  de  Yieu^  -  Gh&teau,  sont 
distantes  de  a  kilomètres  environ  de  ce  mur. 

nyaloindelà,  pour  ce  granité  porphyroîde,  à  unedlspo- 
rition  d'ensemble  et  à  une  importance  comme  masse,  qui 
pussent  permettre  de  lui  faire  attribuer  une  relation  quelcon- 
que avec  le  redressement  et  Torlentation  en  ligne  droite  du 
terrain  houiller  de  Sincey. 

Je  rappelle  enfin,  et  c'est  une  raison  qui  pouvait  me  dis- 
penser d'entrer  dans  plus  de  détails ,  qu'on  rencontre  à  l'état 
de  galets,  non-seulement  dans  le  terrain  de  Sincey,  mais  aussi 
dans  les  poudingues  et  conglomérats  des  terrains  houillers 
d*Épinac  et  Blanzy,  un  granité  porphyroîde  en  tout  semblable 
à  celui-ci.  Son  antériorité  au  dépôt  du  terrain  houUler  est 
donc  un  fait  constant  dans  toute  cette  contrée. 

Tom  I,  iS5t.  tt 
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prochéeç.  Cçtte  propriété  d'affecter  des  lignes  en  quel- 
que sorte  tirées  au  cordeau ,  est  un  caractère  constant 
des  failles  telles  qu'on  les  observe  beaucoup  mieux  dans 
les  terrains  stratifiés  ;  dans  les  assises  jurassiques,  par 
exemple ,  il  n'est  pas  rare  d'en  trouver  qu'on  peut 
suivre  en  ligne  droite  sur  une  longueur  de  plus  de 
4o  kilomètres,  et  souvent,  sur  leur  trajet,  on  rencontre 
des  bancs  bouleversés  et  placés  sur  la  tranche ,  comme 
notre  terrain  de  Sincey,  entre  des  massifs  restés  à  peu 
près  horizontaux  mais  dénivelés.  Les  failles  ne  sont 
plus ,  en  général ,  reconnaissables  dans  les  terrains  pri- 
mitif s ,'  {juand  les  terrains  stratifiés  que  supportaient 
ceux-ci  ont  disparu ,  enlevés  par  les  érosions  ;  nous  de- 
vons au  terrain  houiller  de  Sincey  de  nous  avoir  con- 
servé la  trace  d'une  de  ces  failles  antérieure ,  très-pro- 
tablement,  au  dépôt  du  trias  et  certainement,  au 
moins,  à  celui  du  lias^  dirigée  à  peu  près  E,  3'S. 

Quant  à  cette  pointe  de  métamorphisme  qui  sans 
être  nulle  part  bien  décidée ,  même  dans  l'affleure- 
ment de  Thostes  où  elle  est  le  plus  apparente ,  dis- 
tingue cependant  les  roches  de  ce  terrain  de  celles 
des  bassins  houillers  d'Épinac  et  d'Autun  dont  il  est 
si  naturel  de  chercher  à  le  rapprocher,  elle  est  due 
principalement  à  l'abondance  d'un  ciment  de  silice 
calcédonieuse  qui  a  soudé  les  éléments  du  poudingue 
ft  du  grès  et  jusqu'aux  molécules  du  schiste.  Cette 
pilice,  il  n'est  pas  difficile  d'en  trouver  les  sources: 
comme  je  l'ai  montré,  elle  est  en  grande  partie  contem- 
poraine du  dépôt  du  terrain,  puisqu'elle  s'y  est  concen- 
trée en  veines  de  jaspe  et  en  nombreux  amas  de  lydienne 
placés  au  cœur  et  dans  le  sens  des  bancs  ;  il  ne  faut  pas 
oublier  cependant  que  la  bande  carbonifère  traverse 
dans  toute  son  étendue  la  région  que  recouvrent  l'ar- 
kose  et  le  lias  silicifié,  et  l'on  reconnaîtra  qu'il  n'est  pas 
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impossible  qu'à  cette  première  silice  soient  venues  s'a- 
jouter des  infiltrations  siliceuses  de  l'époque  de  l'arkose 
liasique.  L'action  des  porphyres  (i)  n'y  est  pour  rien  pu 
presque  rien  :  nulle  part  en  effet  ils  n'ont  modifié  au 
contact  ;  ils  n'ont  agi  sans  doute  qu'en  trop  faible  massp 
et  non  point  en  masses  comparables  à  celles  qui  oi^t 
traversé  et  baigné  les  terrains  de  transition.  Bien  plus 
grande,  sans  contredit,  a  été  l'action  résultant  de  la 
compression  et  de  la  trituration  exercée  par  les  parois 
inertes  du  gîte  :  c'est  elle  que  trahissent  à  chaque  pas 
et  l'état  d'écrasement  du  poudingue  et  la  texture  écail- 
leuse  de  l'anthracite,  et  les  innombrables  surfaces  de 
glissement  du  grès  et  du  schiste. 

Sous  le  rapport ,  enfin ,  de  l'avenir  industriel  du  gîte, 
je  suis  loin  de  considérer  conune  définitives  les  recher- 
ches de  combustible  tentées  jusqu'ici  dans  ce  terrain. 


(i)  M.  Rozet  qui  a  parlé  du  terrain  houiller  de  Sincey  dans 
son  mémoire  sur  le  massif  de  montagnes  qui  sépare  la  Loire  du 
Rhône  et  de  la  Saône  (  Mémoires  de  la  Société  géologique  de 
Ftaoce,  t  lY,  p.  99  et  loo,  18/io)  de  manière  à  appeler  sur 
lui  Tattention ,  a  signalé  des  filons  et  des  masses  transversales 
de  porphyre  et  d'eurite  intercalés  au  milieu  des  affleurements 
bouiUers.  J^ai  souvent  cherché  ces  masses  éruptives  sans  ja- 
loais  en  rencontrer;  on  comprend  toutefois,  que  dans  le  mou- 
vement violent  auquel  a  été  soumis  ce  terrain  quand  il  a  été 
900levé  et  en  quelque  sorte  jeté  entre  les  parois  de  la  faillç 
granitique ,  il  ait  dû  s'y  produire  des  brisures  de  détail  et  des 
fentes  dans  lesquelles  Tinjection  de  porphyre  a  pu  tout  aussi 
bien  pénétrer  que  dans  les  Joints  de  son  toit  et  de  son  mur  ; 
et  ai  aucun  de  ces  filons  n'apparatt  au  Jour,  il  est  à  présumer 
quMl  en  existe  dans  la  profondeur  et  qu'on  ne  manquerait  pas 
d'en  trouver  si  l'on  se  rapprochait  des  points  où  se  réunissent 
les  deux  nappes  porpbyriques  qui  l'embrassent  IVt  Roset ,  au 
lieu  de  voir  dans  l'éruption  de  ce  porpbyre  un  simple  accident 
de  détail,  en  a  fait  la  cause  du  redressement  du  terrain  houiller, 
et  a  attribué  au  dégagement  de  chaleur  qui  l'a  accompagnée, 
et  dont,  à  mon  sens,  il  s'est  beaucoup  exagéré  l'influence, 
fétat  modifié  de  ce  terrain. 
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mais  je  ne  saurais  prendre  sur  moi  d'en  conseiller  de 
nouvelles.  Deux  causes  se  réunissent  en  effet  pour  y  faire 
présager  presqu'à  coup  sûr  de  la  stérilité  :  sa  nature 
première,  d'abord,  qui  le  condamnait  comme  terrain 
houiller  inférieur  et  peu  développé ,  indépendamment 
du  froissement  que  plus  tard  ses  couches  devaient  subir, 
à  ne  renfermer  que  du  charbon  sec  en  amas  discon- 
tinus; son  état  tourmenté,  ensuite,  dont  le  premier 
effet  a  été  de  produire  un  véritable  laminage  de  ces 
amas  de  charbon.  Si  jamais  cependant  ces  travaux 
devaient  être  repris ,  ce  ne  serait  que  dans  la  partie  la 
plus  large  derafileurement,  dans  le  vallon  de  Sincey, 
que  je  lexu:  verrais  quelques  chances  de  succès. 


EXPLICATION  DES  PLANCHES. 


Figure  i. 

Profil  da  terrain  hoailler  de  Sincey  et  da  terrain  primiur  eneaiMtDt,  dirigé 
da  sud  au  nord ,  perpendiculairement  A  la  bande  carbonifère ,  pttatnt  par 
Sincey  et  Vieux-Château. 

G  Granité  gris  légèrement  rosé,  à  mica  noir  verdâtre,  à  gros 
grains  et  à  grains  moyens,  du  plateau  de  Rouvray,  passant 
Insensiblement  au  granité  Gj. 

G^  Granité  rose  à  grains  moyens  à  feldspath  orthose  rosé  à 
quartz  gris,  à  mica  verdâtre  de  moins  en  moins  abondant, 
passant  insensiblement  à  la  pegmatite  P. 

P  Pegmatite  rose  graphique  à  grains  moyens  et  à  gros  grains, 
commençant  à  se  montrer,  a5o  à  3oo  mètres  avant  le  vU- 
lage  de  Sincey,  et  formant  une  longue  bande  dirigée  à  peu 
près  de  l'est  k  l'ouest,  tantôt  s'élargissant ,  tantôt  se  ré- 
trécissant; souvent  décomposée;  passant  insensiblement 
au  granité  G,. 

G,  Granité  rose  à  grain  fin  et  homogène ,  à  une  seule  variété 
de  feldspath  (orthose)  comme  les  granités  précédents,  à 
mica  verdfttre. 
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e  Filons  d*eurite  rouge&tre  souvent  altérée  à  la  surface  par 
un  commencement  de  décomposition. 

Une  masse  épaisse  de  cette  eurite  forme  le  toit  du  ter- 
rain houiller,  sur  la  ligne  que  suit  cette  coupe,  et  dégé- 
nère un  peu  plus  loin  en  un  porphyre  quartzifère  it  iden- 
tique à  celui  du  mur  du  terrain  houiller. 

H  Terrain  houiller. 

ic  Porphyre  quartzifère  à  pâte  euritique  blanche ,  rougeâtre , 
rouge  et  quelquefois  noir  bleuâtre ,  à  grains  amorphes  et 
à  cristaux  blpyramidés  de  quartz  gris,  et  à  très-petits  cris- 
taux de  feldspath  orthose.  Décomposé  par  places  et  ter- 
reux. 

S  lllcaschiste  et  gneiss  à  feuillets  verticaux  très -froissés  et 
contournés ,  tantôt  de  couleur  rouge  lie-de-vin ,  tantôt 
bronzés  et  dorés  suivant  les  reflets  du  mica,  avec  filons  et 
amas  de  granité,  de  pegmatite  et  de  quartz ,  passant  au 
granité  G,. 

Gg  Granité  rose  à  grains  serrés,  tenant  le  milieu  pour  la  gros- 
seur du  grain  entre  G|  et  G,  ;  à  feldspath  orthose  rose 
clair  et  à  mica  bronzé  semblable  à  celui  du  micaschiste  et 
du  gneiss  assodés,  présentant  aussi  des  veines  du  même 
gfain  que  G,  ;  passant  insensiblement ,  près  de  Vieux-Châ- 
teau et  de  la  Charmée ,  par  Tapparition  de  grands  cristaux 
de  feldspath  orthose,  au  granité  porphyroïde  G^  bien  ca- 
ractérisé. 

G4  Granité  porph3rroîde  gris ,  rosé,  ou  rougeâtre  par  places , 
à  une  seule  variété  de  feldspath ,  â  grands  cristaux  de 
feldspath  orthose  très  abondant  Granité  de  Vieux-Château, 
la  Charmée,  etc. 

L  Lias  calcaire  du  plateau  d^Époisses.  En  bancs  très-faiblement 
inclinés  au  nord-est 

L|  Plaque  de  lias  inférieur  entièrement  silicifié,  blanc  gri- 
sâtre, à  grain  fin  très-serré,  très-coquillier. 

Figure  a. 

Ptaa  dtfs  recherebet  proprement  dites  de  Sincey  Cexploiuilûn  eomoieiieée 
par  M.  de  Mantouiy  et  continaée  par  M.  W.  de  Perrin). 

Les  couches  n*ont  pas  tout  à  fait  dans  ces  travaux  la  direc- 
tion générale  de  la  bande  carbonifère  ;  elles  sont  déviées  de 
1 1  degrés  au  sud;  mais  à  peu  de  distance  de  là,  avant  Texploi- 
tation  de  la  Charmée^  elles  reprennent  la  direction  E.  3*  s. 
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A    Puits  n*  1,  de  63  mètres  de  profondeur. 

B    Chambre  d'accrochage. 

ce  Grande  galerie  à  travers  bancs  de  ao5  mètres  de  longueur. 

f    Canonnière  n**  i  (magasin  à  poudre). 

h    Canonnière  n»  a. 

DD  Galerie  au  charbon. 

£E  Grande  galerie  au  charbon. 

U    Puits  du  bois,  profond  de  6a  mètres, 

I     ChjBunbre  d'accrochage, 

Wt  Galerie  au  charbon,  retour  d'air. 

Figure  3. 
Coape  des  UaTauz  de  recherches  de  SiDcej. 

cette  coupe  est  dirigée  suivant  la  galerie  à  travers  bancs  CCG 
do  plan  {fig.  a).. On  en  a  prolongé  le  profil  jusqu'au  toit 
euritique  et  granitique  du  terrain  houiller  pour  bien  montrer 
quelle  est  Pépaisseur  de  terrain  encore  inexplorée. 

F^igurê  Zi. 
Coupe  des  tra? aax  de  techerohet  de  la  Charmée. 

bette  coupe,  passant  par  le  puits  et  la  galerie  à  travers  bancs 
de  l'exploitation  de  M"^  deCandras,  est  dirigée  perpendicu- 
lairement aux  couches,  c'est-à^re  à  très-peu  près  du  nord  au 
sud. 

Elle  complète  les  indications  de  la  fig,  a  :  on  en  a  étendu  le 
profil  jusqu'au  hameau  de  la  Charmée ,  afin  de  représenter  la 
disposition  des  couches  dans  le  voisinage  du  mur  ;  disposition 
facile  à  observer  dans  les  ravins  du  bois  de  la  Charmée 

L'ensemble  de  ces  deux  coupes  qu'on  peut  raccorder  entre 
elles  à  la  dernière  veine  d'anthracite,  quoiqu'elles  soient  prises 
à  8oo  ou  i.ooo  mètres  de  distance  l'une  de  l'autre,  représente 
parfaitement  le  profil  total  du  terrain  dans  l'endroit,  à  peu 
près ,  où  il  est  le  plus  développé. 

Figure  5. 

Profil  da  terrain  bouiUer  et  du  terrain  primitif  encaissant  au  pont 
de  CourcelleS'Préniois. 

a  Calcaire  à  gryphées  arquées  silicifié  et  transformé  en  roche 
0e  quartz  calcédonieux,  noir  et  gris ,  moucheté  de  galène , 
de  baryte  sulfatée  et  de  chaux  fiuatée. 
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b  Lomachelles  et  marnes  infra-  liasiques  imprégnées  de  fer 
oligiste  provenant  d'un  épanchement  contemporain  de 
l^arkose  liasique. 

c  Arène  granitique  pénétrée  de  petits  filons  et  de  nids  de  galène 
de  baryte  sulfatée  et  de  chaux  fluatée. 

H  Terrain  houiller,  plongeant  à  80*  au  sud. 

ic  Porphyre  quartzifère  du  mur. 

icj  Porphyre  et  eurites  du  toit 

X  Granité  gris  rosé  à  grains  moyens  et  à  grains  tins  k  un  seul 
feldspath  (Forthose)  passant  insensiblement  au  gneiss  y. 

T  Gneiss  gris  jaunâtre  argentin ,  à  grain  serré  et  à  feuillets 
verticaux,  dégénérant  en  micaschiste  à  grandes  lames , 
sur  les  bords  du  Serein. 

X^  Granité  rose  et  gris  à  grains  plus  gros  que  X ,  à  un  seul 
feldspath  (rorthose)  ;  dégénérant  fréquenmaent  en  pegma- 
tite  à  gros  grains;  associé  au  gneiss  Y^. 

T|  Gneiss  semblable  à  Y  ;  dégénérant  par  places  en  un  mica- 
schiste à  beaucoup  moins  grands  feuillets. 

L  Lias  inférieur  du  plateau  de  Chamont,  avec  minerai  de  fer. 

Figure  6. 

Coupe  da  plateau  liasique  de  Tbostes,  dirigée  da  nord  au  tod 
passant  par  le  clocher  de  Tbostes. 

Cette  coupe  montre  comment  le  lias  repose  horizontalement 
à  Thostes  sur  la  tranche  du  terrain  Louiller  plongeant  de  78* 

au  sud. 
e  Calcaire  à  gryphées  arquées  siliciflé.  Toit  du  minerai  de  fer. 
m  Banc  de  marne  argileuse  à  pâte  fine  de  o"'.75  à  un  mètre 

d'épaisseur,  inthnement  imprégné  de  fer  oligiste ,  exploité 

pour  minerai  de  fer. 
/  Alternances  de  petits  bancs  de  lumachelles  calcaires  infra- 

Uasiques  et  de  minces  lits  marneux  et  argileux. 
g  Grès  infra-liasique. 
h  Terrain  houiller. 
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lOmnAO  PARACBDTB  CONSTRUIT  PAR  M.  FONTAINS,  CHSP  D'âTILIIR 
DS  LA  COMPAGNIS  DIS  MIIIES  D'ARZIN  , 

Ptr  M.  COMTE,  iDgéniear  des  minet. 


Dans  les  mines  de  houille  du  département  du  Nord, 
les  ouvriers  se  rendent  à  leur  ateliers  souterrains  et  re- 
piontent  à  la  surface  du  sol  par  les  échelles.  Elles  of- 
frent certainement  le  moyen  le  plus  sûr  de  pénétrer 
dans  les  travaux  et  d'en  sortir;  mais  leur  usage  a  de 
très-graves  inconvénients  «  surtout  quand  les  exploita- 
tions s'opèrent  à  des  profondeurs  considérables.  Indé- 
pendamment du  temps  et  de  la  grande  dépense  de  force 
musculaire  qu'il  absorbe  sans  utilité,  il  exerce  sur  la 
constitution  des  hommes  une  influence  très-fâcheuse. 

Malgré  ces  graves  inconvénients,  les  échelles  étaient, 
il  y  a  peu  d'années,  la  seule  voie  offerte  aux  mineurs, 
dans  le  département  du  Nord,  pour  descendre  ou  re- 
monter par  les  puits.  Elles  sont  encore  exclusivement 
employées  dans  toutes  les  exploitations  autres  que 
celles  de  la  compagnie  d'Anzin,  et  même,  à  un  petit 
nombre  d'exceptions  près,  dans  toutes  les  fosses  de 
cette  compagnie. 

Hais  plusieurs  de  ces  fosses  ont  aujourd'hui  une  très- 
grande  profondeur.  On  exploite  par  certaines  d'entre 
elles  à  plus  de  5oo  mètres  au-dessous  de  la  surface  du 
sol.  On  ne  pouvait,  tant  que  les  choses  sont  restées 
dans  leur  ancien  état,  occuper  dans  ces  fosses  que  des 
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hommes  jeunes  et  vigoureux  auxquels,  pour  les  pro* 
fondeurs  de  4oo  mètres  et  au  delà,  une  prime  de  o',«5 
par  jour  était  accordée  en  dehors  du  salaire  habituel, 
et  à  titre  d'indemnité  pour  la  perte  de  temps  et  la  fa- 
tigue occasionnées  par  les  échelles.  Quelcjues-unes  des 
fosses  dont  il  s'agît  sont  destinées  à  être  encore  creu- 
sées au-dessous  du  niveau  actuel  de  leur  fond.  La  com- 
pagnie d*  Anzin  s'est  donc  trouvée  conduite  par  la  ques- 
tion d'humanité  d'abord ,  et  aussi  par  son  intérêt  bien 
entendu,  à  chercher  les  moyens  de  descendre  et  de  re- 
monter mécaniquement  les  mineurs  dans  les  puits.  Il 
était  impossible  d'utiliser  dans  ce  but  les  tonneaiix  ser- 
vant habituellement  à  l'extraction.  Ces  tonneaux  ne  pré- 
sentant qu'une  petite  capacité  (7  hectolitres  1/2),  et' 
n'étant  en  outre  susceptibles  d'être  mis  en  mouvement 
qu'avec  une  vitesse  limitée,  leur  emploi  eût  exigé  pour 
le  transport  de  tous  les  ouvriers  d'une  fosse  un  temps 
considérable.  Cet  emploi  était  d'ailleurs  trop  dange- 
reux ;  il  n'était  permis  de  le  tenter  qu'à  la  condition 
d'établir  préalablement  des  guides  destinés  à  conduire 
les  appareils  d'extraction.  Avec  ces  guides,  la  vitesse 
des  machines  pouvait  effectivement  être  augmentée  dans 
un  assez  grand  rapport;  on  rendait  impossible  la  ren- 
contre des  bennes  qui  se  meuvent  en  sens  contraire  ; 
on  évitait  les  chocs  contre  les  parois  des  puits  ;  on  fai- 
sait disparaître,  en  un  mot,  les  causes  principales  d'u- 
sure et  de  détérioration  des  cables  ou  de  l'attirail  que 
chacun  d'eux  supporte  :  on  pouvait  donc  se  servir  de 
ces  engins  avec  beaucoup  plus  de  sécurité. 

C'est,  par  suite,  vers  l'installation  de  guides  dans 
ses  fosses  profondes  que  la  compagnie  d' Anzin  a  dirigé 
ses  efforts,  et  déjà  elle  a  tenté  à  ce  sujet  plusieurs  ex- 
périences. 

La  première  a  été  faite  en  1 845  à  la  fosse  Saint-Louis 
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(concession  de  Raismes).  On  a  tendu  dans  cette  fosse , 
sur  toute  sa  hauteur,  des  câbles  ronds  en  fil  de  fer  qui 
servent  à  conduire  les  berlines  en  tôle  dans  lesquelles 
on  remonte  soit  les  hommes,  soit  le  charbon. 

A  la  fosse  du  Chaufour^  également  située  dans  la 
concession  de  ftaismes,  on  emploie  depuis  18^9  des 
cages  d'extraction  dans  lesquelles  sont  placés  les  wa- 
gons qui  contiennent  la  houille.  Ces  cages  sont  guidées 
par  im  chemin  de  fer  vertical  :  elles  servent  à  descendre 
et  à  remonter  les  mineurs. 

Enfin  on.vient  d'établir  dans  le  puits  Tinchon  (con- 
cession d'Anzin)  des  guides  en  bois  sur  lesquels  se 
meuvent  également  des  cages  utilisées  pour  Ventrée  et 
la  sortie  des  ouvriers. 

n  est  incontestable  que  l'établissement  des  guides  a 
été  une  très-grande  amélioration.  Toutefois ,  avec  ces 
guides,  les  hommes  sont  encore  exposés  aux  chances  de 
rupture  des  cordes;  on  doit  donc  exer.cer  sur  ces  cordes 
une  surveillance  minutieuse ,  et  les  changer  longtemps 
avant  qu'elles  ne  soient  réellement  hors  d'usage.  C'est 
ainsi  qu'au  Chaufour,  fosse  dans  laquelle  existe  à  la  vé- 
rité un  foyer  d'aîrage,  et  par  conséquent  une  cause 
particulière  de  destruction ,  les  câbles  n'ont  fait  quel- 
quefois qu'un  service  de  quatre  mois,  et  ont  dû  être 
placés  ensuite  sur  un  autre  puits  pour  extraire  unique- 
ment du  charbon. 

M.  Fontaine,  chef  de  l'atelier  des  bois  au  chantier  de 
construction  de  la  compagnie  d'Anzin ,  s'est  proposé  de 
prolonger  la  durée  des  câbles  d'extraction  et  de  préve- 
nir les  terribles  accidents  dont  les  mineurs  sont  vic- 
times quand  ces  câbles  viennent  à  casser.  Il  a  utilisé 
dans  cette  vue  les  guides  en  bois  récemment  montés 
dans  la  fosse  Tinchon ,  et  imaginé  un  parachute  destiné 
à  retenir  sur  ces  guides ,  en  cas  de  rupture  de  la  corde , 


Digitized  by  VjOOQ IC 


172  PARACHUTE 

la  cage  dans  laquelle  les  ouvriers  se  placent  pour  des- 
cendre ou  monter  dans  le  puits. 

Un  mécanisme  destiné  au  même  but  avait  déjà  été 
imaginé  par  M.  Machecourt,  ancien  élève  de  l'École  des 
mineurs  de  Saint-Étienne  ;  son  principe  est  exactement 
le  même  que  celui  de  l'appareil  de  M.  Fontaine.  Il  a  été 
succinctement  décrit  par  l'inventeur  dans  le  tome  VII 
de  la  4*  série  des  Annales  des  mines ,  p.  As^- 

La  fosse  Tinchon,  une  des  plus  anciennes  parmi  celles 
GaidM.  encore  en  activité  dans  les  diverses  exploitations  de  la 
compagnie  d' Anzin ,  atteint  aujourd'hui  la  profondeur 
de  540  mètres.  Les  parois  ont  participé  au  mouvement 
produit  dans  le  terrain  par  l'enlèvement  de  la  houille 
et  le  tassement  des  remblais;  elles  ne  sont  plus  exacte- 
ment verticales ,  et  la  fosse  elle-même  n'a  plus  partout 
des  dimensions  constantes  ni  une  section  parfaitement 
circulaire.  Son  plus  grand  diamètre  est  de  2", 70,  le 
plus  petit  de  2  mètres.  Le  cuvelage  est  octogonal,  et  le 
diamètre  du  cercle  inscrit  est  de  2"»,6o.  Telles  sont  les 
conditions  dont  il  a  fallu  tenir  compte  poxu:  l'installa- 
tion des  guides  et  l'organisation  des  cages. 

Les  guides  g,  g  (PI.  III,  /!j.  1 ,  2,  4  et  6)  sont  en 
sapin;  leur  section  est  de  o°',2o  sur  o"',i2.  Les  bois 
qui  les  constituent  ont  été  choisis  de  manière  à  pré- 
senter le  moins  de  nœuds  possible  :  ils  doivent  en  effet 
se  laisser  pénétrer  facilement  par  les  griffes  du  para- 
chute. Ces  bois,  de  longueur  variable ,  sont  réunis  bout 
à  bout  par  des  traits  de  Jupiter,  et  assemblés  sur 
des  traverses  t,  t  {fig.  1 ,  4  et  6)  placées  de  3  mètres  en 
3  mètres  dans  le  puits.  Ces  traverses  ou  bois  d'entre- 
fends  sont  en  chêne,  et  ont  un  équarrissage  de  0*^,20 
sur  o",i25.  Sur  la  hauteur  occupée  par  la  nappe 
aquifère  du  terrsdn  crétacé,  elles  sont  ajustées  sur  le 
cuvelage,  clouées  à  leurs  extrémités  et  mwitenues  par 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DE   M.    FONTAINE.  1 73 

des  patins.  Partout  ailleurs  elles  sont  simplement  en- 
castrées dans  la  maçonnerie  du  puits ,  et  y  pénètrent 
d'environ  o",2o  à  chaque  bout. 

Les  guides  portent ,  par  des  entailles  de  2  à  3  centi- 
mètres de  profondeur,  sur  les  traverses  auxquelles  ils 
sont  boulonnés.  Les  boulons  ont  un  diamètre  de  18  mil- 
limètres. Ils  servent  conjointement  avec  les  traits  de  Ju- 
piter, qui  doivent  ainsi  se  trouver  chacun  à  la  hauteur 
d'une  traverse,  à  assembler  les  longrines  destinées  à  con- 
duire les  cages.  Leurs  têtes,  bombées,  sont  logées  dans 
des  cavités  ménagées  du  côté  de  la  surface  antérieure  des 
guides,  de  manière  à  se  trouver  à  une  distance  de  cette 
surface  égale  à  o",o3  au  moins.  Ces  dispositions  ont 
pour  but  de  permettre  aux  griffes  du  parachute  de 
s'enfoncer  dans  le  bois,  quel  que  soit  le  point  de  la 
fosse  où  se  trouve  la  cage  lorsque  la  rupture  de  la  corde 
aura  lieu.  Cette  condition  ne  serait  évidemment  pas 
remplie  si  ces  griffes  étaient  exposées  à  rencontrer,  à 
la  surface  des  guides,  les  têtes  des  boulons;  peut-être 
pourraient-elles  atteindre  ces  boulons ,  si  par  suite  du 
poids  et  de  la  vitesse  de  la  cage ,  un  choc  violent  avait 
lieu  ;  mais  alors  elles  glisseraient  sur  la  courbure  con- 
vexe de  leiu^  têtes  pour  s'engager  plus  profondément 
dans  le  bois. 

Les  deux  guides  d'une  même  cage  sont  placés  l'un 
vis-à-vis  de  l'autre ,  et  leurs  faces  antérieures  présen- 
tent un  écartement  qui  devrait  être  partout  de  i"*,2o 
seulement;  mais,  par  suite  d'imperfections  dans  le 
montage,  cet  écartement  est  souvent  plus  considérable. 
Nous  l'avons  trouvé,  en  trois  points  différents,  de 
i'»,2i5,  de  i",2i7etde  i",2i2. 

Deux  systèmes  de  guides  sont  établis  dans  le  puits, 
l'un  pour  la  cage  qui  monte ,  l'autre  pour  celle  qui  des- 
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cend.  Ces  deux  systèmes  sont  installés  à  o"',85  l'un  de 
Vautre,  distance  mesurée  d*axe  en  axe. 

d'exîrtcfion  ^  ^^®  (^^*  1  et  2  )  est  à  deiLx  étages,  et  disposée 
pour  recevoir  deux  wagons  contenant  chacun  5  hecto- 
litres de  charbon.  Elle  se  compose  d'abord  de  trois 
châssis  horizontaux  en  chêne  ayant  extérieurement 
1  ",  1 4  de  longueur  et  o",675  de  largeur.  Entre  le  châssis 
inférieur  ef  et  le  châssis  intermédiaire  cd ,  il  existe  un 
intervalle  de  i™,35;  de  ce  dernier  au  châssis  supé- 
rieur a6,  la  distance  est  de  i",75. 

Les  trois  châssis  sont  réunis  entre  eux  par  des  mon- 
tants en  frêne  présentant  une  section  de  o",io  sur 
o",o5.  Ces  montants  h,  au  nombre  de  six,  sont  ap- 
pliqués trois  par  trois  sur  les  loiïgs  côtés  des  châssis, 
et  fixés  par  des  équerres  en  fer.  Ils  laissent  entre  eux 
des  inter\'alles  de  o",3o  de  largeur,  remplis  en  partie 
par  des  madriers  en  chêne  de  i"*,24  sur  o,o3.  Ces  ma- 
driers m  sont  assemblés  sur  les  châssis  au  moyen  de 
vis  à  bois. 

Sur  le  cadre  inférieur  efei  sur  celui  intermédiîdre  cà 
sont  établis  des  planchers  destinés  à  supporter  les  deux 
wagons  contenant  la  houille.  Le  cadre  supérieur  ah  est 
complètement  libre  à  son  intérieur  ;  c'est  entre  les  côtés 
de  ce  cadre  qu'est  placé  et  que  fonctionne  le  méca- 
nisme du  parachute. 

D'après  les  détails  qui  précèdent,  le  châssis  supé- 
rieur de  la  cage  supporte  le  poids  des  deux  étages, 
celui  des  wagons  et  de  la  houille  qu'ils  renferment.  Ce 
châssis  est  lui-même  suspendu  à  une  très-forte  traverse 
en  fer  hl  parallèle  à  ses  longs  côtés  placée  à  égale  dis- 
tance de  chacun  d'eux ,  et  qui  se  termine  à  ses  deux 
extrémités  par  des  fourches  destinées  à  embrasser  les 
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deux  guîdçs  d'un  même  système  et  à  glisser  le  long  de 
ces  guides. 

La  cage  n'est  pas  seulement  engagée  sur  les  longue- 
rines  par  les  deux  fourches  dont  nous  venons  de  parler. 
Elle  est  encore  pourvue  de  coussinets  en  fonte  boulonnés 
sur  les  petits  côtés  du  châssis  inférieur  ef.  Ces  coussi- 
nets 5  ont  intérieurement  la  même  forme  que  les  four- 
ches et  remplissent  le  même  office. 

La  traverse  kl  se  trouve  à  une  petite  hauteur  au- 
dessus  du  châssis  ab.  La  distance  de  son  axe  horizontal 
au  plan  de  la  surface  supérieure  de  ce  châssis  est  de 
o",ic)  seulement. 

Cette  traverse  et  le  châssis  sont  rendus  solidaires 
par  deux  fortes  barres  de  fer  méplat  p,p  de  0^,090  de 
largeur  moyenne  sur  o"*,oi8  d'épaisseur.  Ces  barres 
passent  sur  la  traverse  à  laquelle  elles  sont  réunies  par 
des  boulons ,  et  viennent  saisir  par-dessous  les  longs 
côtés  du  châssis  ab.  Elles  sont  également  fixées  sur  ce 
châssis  par  des  boulons  et  des  écrous. 

Le  châssis  ab ,  la  traverse  kl  et  les  deux  chevrons  en 
fer  p,  p  forment  en  quelque  sorte  la  charpente  sur  la- 
quelle vient  s'appliquer  la  couverture  de  la  cage.  Cette 
couverture  se  compose  de  deux  portes  en  tôle  u ,  de 
2  millimètres  d'épaisseur,  mobiles  autour  de  charnières  v 
placées  sur  les  madriers  m.  Non-seulement  ces  deux 
portes  reposent  sur  le  système  que  nous  venons  de  dé- 
crire :  elles  s'appuient  encore  à  leurs  extrémités  sur 
des  supports  qr  consistant  en  barres  de  fer  de  o",o6o  de 
largeur  sur  o",oo6  d'épaisseur.  Ces  barres,  comme 
celles  p ,  embrassent  à  la  fois  la  traverse  kl  et  le  châs- 
sis ab  sur  lequel  elles  sont  simplement  vissées.  L'en- 
semble ,  vu  le  peu  de  portée  des  pièces  qui  le  compo- 
sent, présente  une  très-grande  solidité  et  constitue  un 
chapeau  destiné,  en  cas  de  rupture  de  la  corde ,  à  pro- 
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téger  contre  la  chute  de  cette  corde  et  des  chaînes  d'at- 
tache qui  la  terminent,  les  ouvriers  placés  dans  le  com- 
partiment supérieur  de  la  cage. 

11  nous  reste  à  dire  comment  cette  cage  est  suspendue 
au  câble  d'extraction.  La  traverse  W,  formant  Tarète 
culminante  du  chapeau ,  est  percée  en  son  centre  d'un 
œil  cylindrique  de  o"*,o65  de  diamètre  dans  lequel 
passe  la  tige  du  crochet  de  la  cage.  Cette  tige  porte 
une  pièce  fixe  en  fer  n ,  dépepdant  du  parachute  et 
dont  il  sera  question  dans  un  instant.  C'est  sur  cette 
pièce  fixe  que  vient  reposer  la  traverse  kl  et  que  porte 
par  conséquent  toute  la  charge.  Le  crochet  de  la  cage 
est  enfin  saisi  par  le  crochet  à  ressort  de  la  corde  {fig.  4 
et  5). 

Le  court  exposé  que  nous  venons  de  fah^  au  sujet 
des  guides  et  des  cages  de  la  fosse  Tinchon  est  in- 
complet et  ne  sufiirait  pas  pour  expliquer  conmient 
s'opère  le  service  de  l'extraction.  Mais  nous  n'avons 
pour  but  que  de  décrire  le  parachute  de  M.  Fontaine  : 
nous  nous  sommes  donc  borné  à  signaler  dans  la  dispo- 
sition du  puits  et  ses  accessoires  les  éléments  indispen- 
sables pour  rintelligence  du  jeu  de  l'appareil. 

Cet  appareil  est  monté  sur  chacune  des  deux  cages. 
Voici  de  quelle  manière  il  est  construit. 

Les  fig.  4  et  5  représentent  le  parachute  tel  qu'il  est 
monté  sur  la  cage  d'extraction  ;  seulement  tous  les  dé- 
tails de  cette  cage  ne  sont  pas  reproduits  ;  on  n'a  in- 
diqué que  ceux  qui  concourent  au  jeu  de  l'appareil  et 
doivent  être  considérés  comme  faisant  partie  essen- 
tielle du  système. 

Ce  crochet,  entièrement  en  fer  forgé  {fig.  7  et  8), 
présente  à  Textérieur,  suivant  son  arête  cuhninante, 
une  crête  ou  saillie  sur  laquelle  sont  rivées  deux 
feuilles  de  tôle  de  2  à  3  millimètres  d'épaisseur.  Ces 
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feuilles  de  tôle  sont  verticales  et  découpées  de  manière 
à  former  par  leur  juxtaposition  un  plan  incliné  A6 
dont  nous  indiquerons  tout  à  l'heure  la  destination. 
Chacune  d'elles  porte  en  outre  à  l'arrière  une  bride  sur 
laquelle  est  fixée  par  des  rivets ,  à  angle  droit  sur  les 
deux  premières,  une  troisième  feuille  de  tôle  BGD  taillée 
en  forme  d'éventîdl.  Celle-ci  s'élève  jusqu'au  sommet 
du  plan  incliné  AB  et  vient,  en  diminuant  successive- 
ment de  largeur,  se  terminer  sur  la  courbure  extérieure 
du  crochet. 

Une  lame  d'acier  EF,'  faisant  fonction  de  ressort,  est 
attachée  par  deux  boulons  sur  le  bec  de  ce  crochet. 
Elle  ne  laisse  entre  son  extrémité  F  et  la  tige  GH  qu'un 
intervalle  de  16  millimètres.  Mais,  par  suite  de  l'élas- 
ticité du  ressort,  cet  intervalle  peut  s'agrandir,  par 
exemple ,  dans  le  cas  d'une  pression  ou  d'im  choc  agis- 
sant de  l'intérieur  à  l'extérieur,  et  Isdsser  un  passage  de 
plus  de  16  millimètres  de  largeur. 

Voici  msdntenant  quel  est  le  but  de  ces  dispositions  : 
Supposons  le  crochet  à  ressort  du  câble  d'extraction  en- 
gagé dans  le  crochet  de  la  cage  et  cette  cage  en  mouve- 
ment dans  le  puits.  Admettons  encore  que  le  câble  se 
rompe  sous  la  charge  et  que  le  parachute  produise  son 
effet.  La  cage  restera  suspendue  sur  les  guides;  et  si 
le  crochet  de  la  corde  ne  peut  pas  se  dégager  brus- 
quement, cette  corde  et  les  chaînes  d'attelage  qui  en 
dépendent  tomberont  et  resteront  amoncelées  sur  le 
chapeau  qui  protège  les  ouvriers.  Il  en  résultera  d'a- 
bord un  choc  plus  ou  moms  violent ,  et  ensuite  ime 
augmentation  considérable  du  poids  que  le  parachute 
doit  supporter.  C'est  dans  le  but  d'éviter  ces  effets  que 
IL  Fontaine  a  combiné,  comme  nous  venons  de  le  dire, 
le  crochet  de  la  cage.  Dès  que  le  câble  est  rompu,  son 
crochet  glisse  le  long  du  plan  incliné  AB ,  et  vient  né- 
Tom  I,  i85f.  13 
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cessairement  frapper  le  ressort  EF-  Ce  ressort  s'ouvre 
alors  ou  se  brise,  et  le  câble  devenu  indépendant  peut 
tomber  au  fond  du  puits.  Tel  est  le  résultat  que  H.  Fon- 
taine s'est  proposé  d'atteindre.  Nous  dirons  plus  loin* 
en  rendant  compte  des  expériences  auxquelles  le  para* 
chute  a  été  soumis ,  Jusqu'à  quel  point  ce  résultat  a  été 
obtenu. 

Nous  avons  déjà  donné  au  sujet  de  cette  traverse  KL 
des  détails  sufGsants.  Nous  rappellerons  seulement 
qu'elle  est  percée  en  son  centre  d'un  œil  cylindrique  de 
65  millimètres  de  diamètre.  La  partie  GH  de  la  tige  du 
crochet  passe  dans  cet  œil  et  peut  s'y  mouvoir  facile^ 
ment  dans  le  sens  vertical. 

En  dessous  de  la  traverse  supérieure  KL,  une  pièce 
horizontale  en  fer  n  est  engagée  à  demeure  sur  la  vis 
à  filets  rectangulaires  de  la  tige  du  crochet  Cette 
pièce  {fig.  9,  10  et  1 1  )  est  terminée  à  ses  deux  extré- 
mités par  des  chapes  dans  lesquelles  les  bras  du  para* 
chute  sont  assemblés  à  articulation. 

Lorsque  l'on  suspend  la  cage  au  câble  d'extraction , 
la  tige  GH  du  crochet  d'attelage  glisse,  dans  l'œil  M 
de  la  traverse  KL  jusqu'à  ce  que  la  chape  n  soit  en 
contact  avec  cette  traverse.  C'est  alors  sur  la  chape  que 
porte  directement  toute  la  charge.  Il  est  important  que 
ce  mode  de  suspension  soit  invariable,  que  la  tige  du 
crochet  ne  puisse  pas ,  par  exemple ,  prendre  en  se  dé- 
vissant un  mouvement  relatif.  La  stabilité  de  l'assem- 
blage est  obtenue  au  moyen  d'un  boulon  P  (/!g.  9),  qui 
traverse  la  chape  et  pénètre  jusqu'à  une  certaine  pro- 
fondeur dans  une  cavité  ménagée  sur  la  tige  du  crochet. 
Elle  est  encore  garantie  par  un  écrou  Q  (/ijr*  2  et  4) 
placé  sous  la  chape  et  serré  contre  elle. 

Cette  traverse  en  fer  RS  (/îy.  12  et  1 5)  est  fixée 
par  des  boulons  et  des  écrous  sous  le  châssis  supé- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DE   M*    FONTAINE.  179 

lieur  en  bois  a  6  de  la  cage*  Elle  présente  à  son  centre 
un  œU  cylindrique  T ,  de  38  millimètres  de  dia- 
mètre, dans  lequel  passe  Textrémité  de  la  tige  du  oro** 
chet 

La  traverse  RS  est  pourvue  des  deux  côtés  de  four-* 
ches  ou  coulisses  dans  lesquelles  doivent  glisser  les 
bras  du  parachute.  Ces  coulisses  sont  complètement 
ouvertes  à  leurs  extrémités  et  terminées  vers  le  centre 
de  la  traverse  par  des  plans  inclinés  U,U  dont  la  pent6 
est  déterminée.  Nous  verrons  d-après  d'après  quelles 
conditions  cette  pente  est  calculée  et  à  quoi  servent  leè 
deux  plans  inclinés. 

Ces  bras ,  au  nombre  de  deux  *  sont  en  fer  forgé  et  ^^  «SSchoit 
de  la  forme  indiquée  sur  les  fig.  44  i4*  >&  ^^  i^« 
Us  sont  armés  à  l'une  de  leurs  extrémités  de  griffea 
aciérées  destinées  à  mordre  dans  les  guides.  Ils  pénè^ 
trent  par  l'autre  extrémité  dans  les  chapes  de  la  pièce 
horizontale  n  et  y  sont  retenus  par  des  boulons  à  da-* 
vettes. 

Les  bras  du  parachute  passent  dans  les  coulisses  de 
la  traverse  RS  :  ils  sont  mobiles,  le  long  de  ces  cou^ 
lisses,  autour  de  leurs  axes  de  suspension,  et  peuvent 
par  suite  former  entre  eux  im  angle  variable.  Dans  l'étal 
ordinaire  des  choses ,  lorsque  la  cage  est  suspendue  au 
câble  d'extraction ,  cet  écartement  est  tel  que  les  extré- 
mités des  griffes  sont  à  une  distance  l'une  de  l'autre  on 
peu  moindre  que  l'intervalle  1  ",2  o  entre  les  deux  guides* 
Cette  distance  est  de  1  ",  1 5 ,  et  la  traverse  à  coulisse  RS 
est  construite  de  telle  manière  que  les  bras  du  para- 
chute s'appliquent  alors  exactement  sur  les  plans  in« 
dinés  U.  Dans  ces  conditions  la  cage  peut  monter  ou 
descendre  dans  le  puits  sans  que  les  griffes  touchent  la 
surface  antérieure  des  guides.  Mais  si  l'on  suppose  que 
la  tige  du  crochet  d'attelage  soit  rappelée  de  haut  w 
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bas,  il  est  clair  que  la  chape  n  se  rapprochant  de  la 
traverse  fixe  à  coulisses  RS ,  les  deux  bras  du  parachute 
vont  glisser  sur  les  arêtes  supérieures  U  des  plans  in- 
clinés qui  les  supportaient  d'abord.  Ces  bras  s'écarte- 
ront donc  l'un  de  l'autre  en  restant  dans  le  même  plan 
vertical ,  et  la  distance  entre  les  deux  griffes  augmen- 
tera d'autant  plus  que  le  déplacement  relatif  de  la  lige 
du  crochet  aura  été  plus  étendu.  Cette  distance  pourra 
devenir  égale  à  celle  qui  sépare  les  deux  guides;  les 
griffes  tendront  alors  à  s'imprimer  dans  le  bois  :  elle 
deviendrait  même  plus  considérable  si  les  guides  n'exis- 
taient pas  ;  elle  pourrait  en  effet  alors  augmenter  jus- 
qu'à ce  que  la  partie  GH  de  la  tige  du  crochet  vint 
reposer  par  sa  base  sur  l'œil  T  de  la  traverse  RS.  A 
partir  de  cette  position  et  en  soulevant  les  deux  griffes 
à  la  madn ,  on  aurait  même  la  faculté  d'accroître  en- 
core leur  écartement.  Cet  écartement  ne  serait  plus 
limité  que  par  la  rencontre  des  bras  du  parachute  avec 
les  petits  côtés  du  châssis  supérieiu*  ab  de  cage. 

Il  ne  nous  reste  plus,  pour  compléter  la  description 
du  parachute,  qu'à  exposer  comment  est  produit  le 
mouvement  vertical  de  rappel  de  la  tige  du  crochet  de 
la  cage.  Ce  mouvement  est  obtenu  à  l'aide  d'un  res- 
sort à  boudin  dans  l'intérieur  duquel  passe  l'extrémité 
de  la  tige  HI.  Ce  ressort  est  la  pièce  la  plus  impor- 
tante de  l'appareil  de  M.  Fontaine,  lui  seul  met  en 
jeu  le  mécanisme  et  détermine  son  action  sur  les 
guides. 

Le  ressort  est  formé  d'un  boudin  d'acier  de  8  milli- 
mètres de  diamètre.  Il  est  enfermé  dans  deux  bottes 
cylindriques  en  fer  A',B'  {fig.  4)-  Ces  deux  bottes, 
susceptibles  de  glisser  facilement  l'une  dans  l'autre 
et  de  permettre  ainsi  une  certaine  compression  ou 
une  certaine  extension  du  ressort ,   sont  disposées 
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de  telle  sorte  que  la  plus  large  soit  au-dessus  de 
l'autre  et  lui  serve  en  quelque  sorte  de  couvercle.  De 
cette  manière ,  le  vide  qu'elles  laissent  entre  elles  a 
son  ouverture  dirigée  vers  le  bas,  et  aucun  corps 
étranger  ne  peut  s'y  introduire.  Les  deux  boites  dont 
nous  parlons  sont  destinées  à  maintenir  le  ressort  dans 
le  cas  où  il  viendrait  à  se  briser  et  à  lui  permettre  en- 
core de  fonctionner.  Leurs  fonds  sont  percés  et  tra- 
versés, comme  le  ressort  lui-même,  par  la  tige  H  du 
crochet  de  la  cage. 

Le  ressort  à  boudin  et  les  deux  bottes  qui  le  contien- 
nent sont  placés  sous  la  traverse  à  coulisses  RS  et  pres- 
sés contre  elle  par  un  écrou  C  {fig.  4)  dont  une  cla- 
vette assure  la  fixité.  Entre  cet  écrou  et  la  botte  infé- 
rieure on  interpose  une  rondelle,  qui  n'a  d'autre  desti- 
nation que  de  permettre ,  suivant  qu'elle  occupe  une 
hauteur  plus  ou  moins  grande ,  de  donner  au  ressort  le 
d^ré  de  compression  voulu. 

Ce  ressort ,  lorsqu'il  est  complètement  détendu,  pré- 
sente une  hauteur  de  0°*,  1  gS  :  il  se  compose  de  1 6  spires. 
Quand  il  est  comprimé  de  telle  sorte  que  ces  spires 
soient  en  contact,  sa  hauteur  se  réduit  à  o'',i28.  Dans 
l'état  de  tension  où  il  se  trouve  habituellement  sur  la 
cage,  U  présente  une  longueur  de  o"',i48.  C'est  à  cet 
état  de  tension  que  correspond  l'écartement  normal 
I*,  1 5  des  deux  griffes  du  parachute. 

Le  ressort  à  boudin  pourrait  donc,  si  son  action  était 
complètement  libre,  s'allonger  de  o",i95  —  o",i48 
ou  4?  millimètres.  Ayant  alors  son  point  d'appui  sur  la 
traverse  fixe  à  coulisses  RS,  il  ferait  descendre  de  cette 
quantité  la  tige  du  crochet  de  la  cage  et  la  chape  n. 
Les  deux  bras  du  parachute  s'ouvriraient ,  et  lorsque  le 
ressort  aurait  pris  toute  son  extension ,  l'écartement  des 
griffes  se  trouverait  porté  à  i"',3o  environ.  Mais  les 
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le  ressort.  Le  parachute  est  ciUsposé  de  manière  à 
rendre  la  surveillance  très-facile.  Il  suffit ,  en  effet ,  de 
chasser  la  clavette  et  de  dévisser  l'écrou  C.  Le  res- 
sort se  trouve  démonté ,  et  on  peut  vérifier,  à  l'aide 
d'un  étalon,  si  ce  ressort  décomprimé  reprend  bien 
toute  sa  longueur  de  o",i95. 

Le  parachute  n'a  pas  un  poids  considérable  et  ajoute 
peu  à  la  charge  que  les  câbles  doivent  supporter.  Les 
pièces  qui  le  composent  essentiellement  pèsent  en- 
semble 90^,60 ,  savoir  : 

kil. 

Crochet  d^attelage,  écroux  vissés  sur  sa  tige.  .  aA,oo 
Chape  sur  laquelle  sont  assemblés  les  deux  bras 

du  parachute ai,oo 

Ces  deux  bras. 33,io 

Traverse  à  coulisses. 11,00 

Ressort  à  boudin  et  ses  deux  bottes i,5o 

90,60 

On  devrsdt,  peut-être ,  ajouter  à  ces  90^,60  la  charge 
due  à  la  traverse  supérieure  de  la  cage ,  au  châssis  en 
bois  et  aux  barres  de  fer  qui  relient  ce  châssis  à  la  tra- 
verse de  manière  à  constituer  une  couverture  suffisam- 
ment solide.  Cette  charge  ne  doit  cependant  pas  être 
intégralement  considérée  conune  une  augmentation  du 
poids  mort  due  à  l'application  du  parachute.  Si ,  effec- 
tivement, on  employait  des  cages  d'extraction  sans 
parachute ,  il  faudrait  toujours  que  ces  cages  fussent 
poiuTues  de  chapeaux;  et,  poiu*  suspendre  chacune 
d'elles  au  crochet  de  son  câble ,  on  devrait  faire  usage 
d'un  attirail  en  fer  dont  le  poids  ne  laisserait  pas  d*être 
assez  élevé. 

La  construction  de  l'appareil  est  d'ailleurs  fadle  et 
n'exige  un  ajustage  un  peu  soigné  que  pour  les  atta- 
ches des  deux  bras  destinés  à  pénétrer  dans  les  guides. 
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Le  parachute  est  en  un  mot  bien  comlnné;  ses  élé- 
ments principaux  ,  ceux  qui ,  en  cas  de  rupture  de  la 
corde  «  doivent  résister  au  choc  produit  »  présentent 
une  très-grande  force  ;  son  chapeau  est  aussi  très-solide- 
ment construit  Ce  parachute  paraît  donc  devoir  rem- 
plir parf ûtement  son  but. 

n  serait  déjà  très-utile  quand  il  ne  servirait  qu'à 
éviter,  en  cas  d'accident ,  la  destruction  du  matériel 
d'extraction.  Il  pourrait  alors  être  appliqué  dans  toute 
fosse  garnie  de  guides  en  bois ,  quel  que  fût  le  système 
de  ce  matériel.  On  compred  très-bien ,  en  efiet ,  et  il 
nous  su£Bt  de  l'indiquer,  qu'on  peut  suspendre  au 
châsâs  supérieur  ab ,  dépendant  du  parachute ,  une 
benne  de  forme  quelconque. 

Ce  parachute  a  été  soumis  à  trois  expériences ,  dont 
nous  allons  faire  connaître  les  résultats. 

La  première  a  eu  lieu  le  21  février  i85i.  L'une  des  premiérd 
deux  cages  de  la  fosse  Tlnchon  avait  été  attelée  à  un  mau- 
vais câble  destiné  à  ètrecoupé.  Cette  cage  pesait  53o  kil. , 
la  chaîne  de  lâche  et  le  crochet  à  ressort  de  la  corde 
étant  compris  dans  ce  poids.  On  a  placé  sur  l'étage  in- 
férieur un  wagon  d'entretien  pesant  vide  i3o  kil.,  et 
contenant  5  hectolitres  de  charbon.  La  cage ,  disposée 
pour  l'expérience,  avait  donc  un  poids  total  de  1 .  o85  kil. 
Elle  a  été  descendue  à  la  profondeur  de  a45  mètres  et 
arrêtée  en.  face  d'un  accrochage,  dans  lequel  nous 
nous  sommes  placé. 

Le  câble  a  été  alors  coupé  au  niveau  de  l'orifice  du 
puits.  Aus^tôt  après  sa  rupture ,  la  charge  a  été  instan- 
tanément arrêtée  siu*  les  guides.  Le  choc  a  été  très- 
violent,  mus  laçage  n'a  parcouru,  dans  le  sens  vertical, 
qu'une  très-petite  hauteur,  et  une  lampe  placée  dans 
rintérieur  est  restée  allumée. 
Le  crochet  du  c&ble  a  brisé  le  ressort  du  crochet  de 
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la  cage  et  a  pu  pat*  conséquent  de  dégager.  Néanmoins, 
la  corde  n'est  pas  tombée  au  fond  du  puits  et  s^est 
amoncelée  sur  le  chapeau  de  la  c^e.  Son  extrémité 
la  plus  rapprochée  de  la  section  de  rupture  pendait  de 
aB  mètres  en-dessous  de  celle-ci.  Déduction  faite  de  la 
longueur  occupée  par  sa  chaîne  de  lâche  et  son  crochet, 
le  câble  avait  dans  le  puits  un  développement  d*envîron 
s 43  mètres.  A  4  tU.  par  mètre  courant ,  il  pesait  donc 
972  kil.  Ce  poids,  s'étant  ajouté  à  celui  de  la  cage  et 
de  son  contenu ,  c'est  en  tout  ime  charge  de  a. 067  kil., 
qui  est  restée  suspendue  sur  les  guides. 

Une  seule  des  deux  grimes  du  parachute  a  mordu  î 
elle  a  pénétré  de  55  millhnètres.  Ce  résultat ,  Taction 
efficace  d'une  seule  griffe ,  ne  peut  s'expliquer  que  par 
un  défaut  de  symétrie  dans  la  position  de  la  cage, 
par  rapport  à  ses  deux  guides.  Ceux-ci ,  au  lieu  d'a- 
voir l'écartement  normal  de  i",2o,  se  trouvaient,  au 
point  où  l'expérience  a  été  fadte ,  à  une  distance  de 
i*,«i6.  La  longueur  de  la  traverse  supérieure,  lon- 
gueur mesurée  entre  les  surfaces  des  fourches  desti- 
nées à  glisser  à  la  partie  antérieure  des  longrines,  est  de 
i"',i90.  La  cage  pouvait  donc  être  plus  rapprochée  de 
l'un  des  guides  que  de  l'autre ,  et  la  différence  s'élever 
jusqu'à  o'",o25.  Lorsque ,  après  la  rupture  du  câble ,  le 
ressort  à  boudin  a  exercé  son  action ,  il  s'est  allongé 
jusqu'au  moment  où  la  griffe  et  le  guide ,  le  plus  rap- 
prochés l'un  de  l'autre ,  ont  été  amenés  au  contact.  Son 
jeu  s'est  alors  trouvé  arrêté ,  et ,  comme  pour  une  même 
extension  de  ce  ressort ,  les  deux  griffes  doivent  néces^ 
sûrement  se  déplacer  dans  le  sens  horizontal  de  la  même 
quantité ,  si  l'ime  d'elles ,  celle  qui  avait  le  moindre 
parcours  à  faire ,  était  arrivée  sur  le  guide  avec  lequel 
elle  était  en  rapport,  l'autre  n'avait  évidemment  pas  pu 
sTengàge)"  de  la  même  manière  ;  elle  était  restée  libre 
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oomine  arant  la  rupture  de  la  corde.  Les  choses  étant 
en  oei  état ,  et  la  cage  tombant  d'une  hauteur  égale  à 
l'allong^nent  du  ressort  à  boudin ,  le  choc  a  fait  péné- 
trer profondément  la  griffe,  déjà  plus  ou  moins  enfon- 
cée ,  et  en  même  temps,  tout  le  système  a  pris,  autour 
du  seul  point  de  suspension  ainsi  déterminé ,  im  mou- 
vement de  rotation  qui  n'a  été  limité  que  par  la  résis- 
tance des  guides.  La  cage  s'est  donc  placée  obliquement 
par  rapport  à  l'axe  vertical  du  puits  •  elle  est  restée  ac- 
crochée par  un  seul  des  deux  bras  du  parachute ,  et 
maintenue  par  la  pression  exercée  sur  ses  guides,  pres- 
rion  telle  que  l'écartement  de  ces  guides ,  à  la  hauteur 
des  griffes,  a  été  porté  de  i",2i5  à  i*,24. 

Le  chapeau  de  la  cage  a  parfaitement  résisté  au  choc 
de  la  corde  ;  il  n'a  été  nullement  endommagé  par  la 
charge  qu'il  a  eu  à  supporter.  Quant  à  la  cage  elle- 
même,  elle  a  éprouvé  une  avarie  de  peu  d'importance, 
due  à  la  position  oblique  qu'elle  a  prise  dans  le  puits. 
Son  chfttôis  supérieur  en  bois  a  porté ,  par  le  fond 
de  l'une  des  entailles  HT  dont  nous  avons  parlé ,  sur 
le  bras  du  parachute  enfoncé  dans  l'un  des  guides.  Ce 
châssis ,  qui  n'était  pas  consolidé  par-dessus ,  a  éprouvé 
un  commencement  de  rupture.  On  a  pris  immédiate- 
ment une  disposition  qui  évitera  le  retour  d'im  accident 
semblable*  On  a  rempli ,  par  des  madriers  de  forme 
appropriée,  les  vides  triangulaires  existant  dans  le  cha- 
peau de  la  cage ,  au-dessus  de  chacun  des  petits  cdtés 
du  châssis,  entre  ces  petits  côtés,  les  armatures  en 
fer  et  la  traverse  supérieure  KL.  Entre  cette  traverse 
et  les  madriers,  on  a  sen*é  des  coins  de  manière  à 
rendre  la  traverse  et  le  châssis  solidaires  l'un  de  l'autre. 
Ce  châssis  est  par  suite  susceptible  d'une  beaucoup 
plus  grande  résistance. 
En  résumé,  dans  la  première  expérience» ki  prévis 
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sioDS  de  M.  Fontaine  n'ont  pas  été  réalisées  au  sujet  du 
câble  d'extraction.  Ce  câble  est  resté  sur  la  cage  au  lieu 
de  tomber  au  fond  du  puits.  Le  parachute  a,  du  reste , 
bien  fonctionné  :  il  a  déterminé ,  immédiatement  après 
la  rupture  de  la  corde ,  l'arrêt  brusque  sur  les  guides 
d'un  poids  de  i.o85  kilogrammes,  et  a  maintenu  dans 
le  puits,  malgré  les  chocs  qu'il  a  éprouvés ,  une  charge 
totale  de  a.oS;  kilogrammes.  Son  action  n'a  pas  été  ré- 
gulière ,  mais  elle  n'en  est  peut-être  que  plus  con- 
cluante. Le  résultat  observé  à  ce  sujet  provient  d'ail- 
leurs de  causes  complètement  étrangères  à  l'appareil 
lui-même.  Ces  causes  sont  effectivement  inhérentes , 
soit  à  l'installation  relative  des  deux  guides ,  soit  à  leur 
établissement  par  rapport  à  la  molette  placée  au-dessus 
du  puits ,  la  tangente  verticale  à  cette  molette ,  c'est- 
à-dire  la  direction  du  câble,  se  trouvant  plus  ou  moins 
exactement  dans  l'axe  du  système  qu'ils  constituent  ; 
soit  encore  à  la  mamère  dont  la  charge  était  répartie 
dans  la  cage ,  par  rapport  à  son  centre  de  figure.  L'o- 
pération à  laquelle  on  a  procédé  pour  couper  la  corde 
à  l'orifice  de  la  fosse  peut  enfin  avoir  exercé  une  cer- 
taine influence  sur  le  fait  qui  s'est  produit  (i). 
La  seconde  expérience  a  été  faite  le  même  jour  que 
ev^HenM.  la  première.  La  cage  a  été  chargée  de  la  même  manière. 
Son  poids  total,  jusqu'à  la  corde,  étsdt  par  consé- 
quent encore  de  ko85  kilogrammes.  Elle  a  été  des- 


(i)  Le  cftble  étant  en  effet  tendu  dans  le  puits  par  la  charge 
de  i.oB5  kiL  suspendue  à  son  extrémité  et  arrêtée  devant  rac- 
crochage de  aiib  mètres,  on  a  appliqué  contre  lui  un  sommier 
reposant  sur  le  sol.  (Test  sur  ce  sommier  que  le  câble  a  été 
coupé  à  coups  de  hache.  En  opérant  ainsi ,  en  exerçant  d^abord 
contre  ce  câble  une  certaine  pression,  on  Ta  très-probable- 
ment écarté  de  sa  direction  naturelle  et  rapproché  de  Tun  des 
guides.  G*est  précisément  sur  ce  guide  que  la  cage  est  restée 
suspendua 
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cendue  à  la  profondeur  de  35o  mètres,  et  arrêtée  à  cette 
profondeur  en  un  point  où  l'écartement  des  deux  guides 
se  trouvât  être  de  o'^fSiy.  Le  câble  a  été  alors  coupé 
au  niveau  de  Torifice  du  puits. 

La  charge  n'est  tombée  verticalement  que  de  45  mil- 
limètres; elle  est  restée  suspendue  sur  les  deux  bras 
du  parachute. 

Le  ressort  en  ader  du  crochet  n'a  pas  été  brisé ,  mais 
il  a  cédé  de  manière  à  laisser  sortir  le  crochet  de  la 
corde.  Cette  corde  est  restée  en  un  seul  morceau  sur  la 
longueur  d'environ  628  mètres  qui  étsit  développée 
dans  la  fosse  ;  elle  s'est  encore  enroulée  sur  elle-même 
de  manière  à  rester  sur  la  cage.  Il  en  pendait  seulement 
en  dessous  un  bout  de  i4o  mètres.  Le  poids  des  328  mè- 
tres de  c&ble  était  de  i.3ia  kil.'Ge  poids  s'étant  ajouté, 
conmtie  tout  à  l'heure ,  à  celui  de  la  cage ,  la  charge 
retenue  sur  les  guides  était  en  totalité  de  2.397  kil. 

Les  deux  griffes  ont  pénétré  dans  les  longrines ,  mais 
inégalement  :  Tune  d'elles  est  entrée  de  o"',02o ,  l'autre 
de  o^'^oiG.  Ces  griffes  ont  mordu  à  o'^^SS  au-dessous 
d'un  bois  d'entre-fend.  Les  deux  guides  étaient  beau- 
coup moins  écartés  l'un  de  l'autre  que  dans  la  première 
expérience,  c'est-à-dire  de  i",22  seulement. 

Le  chapeau  de  la  cage  et  cette  cage  elle-même  n'ont 
éprouvé  aucun  accident. 

La  seconde  expérience  a  donc  parfaitement  réussi  ; 
seulement  la  corde,  bien  que  devenue  indépendante, 
est  encore  restée  sur  la  cage. 

Dans  ces  deux  épreuves,  la  cage  était  au  repos  au  Troisième 
moment  de  la  rupture  du  câble;  elle  se  trouvait  donc 
dans  des  conditions  exceptionnelles,  et  les  résultats 
constatés  n'étsdent  pas  aussi  concluants  qu'on  pouvait 
le  désirer.  Une  nouvelle  expérience,  plus  rapprochée 
des  conditions  de  la  pratique,  a  été  faite  le  2 1  mars  1 85 1  • 


Digitized  by  VjOOQ IC 


eip<ïrience. 


Pour  Se  placer  dans  des  drconstaces  défavorables» 
on  a  mis  dans  la  cage  deux  [wagons  contenant  chacun 
5  hectolitres  de  charbon.  Le  poids  de  cette  cage  a  été 
ainsi  porté  à  i.64o  kilogrammes.  On  s'est  en  outre 
arrangé  pour  faire  rompre  le  câble  pendant  le  mouve- 
ment descendant  dans  le  puits;  le  psurachute  devait 
ainsi  arrêter  la  cage  animée  d'une  certaine  vitesse; 
enfip  on  a  déterminé  la  rupture  quand  la  cage  se  trou- 
vait à  une  grande  profondeur,  afin  qu'elle  eût  à  sup* 
porter  le  choc  d'un  poids  considérable  de  la  corde. 

Pour  réaliser  ces  conditions ,  on  a  coupé  en  partie  le 
câble  sur  sa  bobine  en  un  point  tel  que,  au  mimient  où 
ce  point  se  détacherait  du  noyau  encore  enroulé»  la 
cage  fût  parvenue  à  la  profondeur  de  S6&  mètres* 
La  machine  à  vapeur  dcmnait  i8  coupa  par  minuta 
L'engrenage  monté  sur  l'axe  de  la  manivelle  et  celui 
transmettant  lo  mouvement  aux  bobines  ayant  des  diar 
mètres  dans  le  rappœrt  de  s  j^  3,  l'axe  des  bobmes fai- 
sait is  tours  par  minute»  ou  o,si  tours  par  seconde» 
Ainsi  «au  moment  de  la  rupture  du  câble»  la  longueur 
de  ce  câble  débolnnée  par  seconde»  et  par  suite  la  vi* 
tesae  de  la  cage  dans  le  puits»  devaient  être  de 
0,2  X  Gr^^i  ou  de  i^'ysSS.  La  corde  plate»  (wt/meat 
entamée»  a  cédé  sous  la  charge»  et  les  choses  se  sont 
passées  telles  qu'elles  avaient  été  préparées*  Le  para^* 
chute  a  très-bienproduitsoneffet  ;  la  cage  a  été  arrêtée 
sur  les  guides  à  la  profondeur  de  365  mètres. 

Gomme  dans  la  seconde  expérience  »  le  ressort  w 
acier  du  crochet  d'attelage  s'est  ouvert  de  mamère  à 
laisser  dégager  le  crochet  de  la  corde.  CeUe-ci»  par 
l'effet  des  chocs ,  a  été  coupée  en  trois  morceaux  qui 
se  sont  enchevêtrés  les  uns  dans  les  autres  et  scmt  ^d- 
core  restés  amoncelés  sur  la  cagCr  La  longueur  da 
câble  qui  est  sdnsi  venue  augmenter  la  cbai8eacq>portét 
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par  les  deux  bras  du  parachute  comprenait  non-seule* 
ment  la  partie ,  longue  d'environ  365  mètres ,  qui  pw- 
dait  dans  le  puits  «  mais  en  outre  celle  débobinée  de-* 
puis  l'orifice  de  ce  puits  jusqu'à  la  section  du  rupture 
sur  ce  tambour.  Les  molettes  ayant  une  élévation  de 
1  a  mètres  au-dessus  du  sol  du  bâtiment,  cette  dernière 
partie  était  d'environ  3o  mètres.  Le  poids  ajouté  sur 
la  cage  est  donc  celui  de  SgS  mètres.  Ce  poids ,  de 
1.592  kiL,  a  élevé  la  charge  totale  à  3.aia  kil. 

Les  deux  griffes  ont  pénétré  dans  ces  guides  «  l'une 
de  o",o48 ,  l'autre  de  o^^^oSS.  Elles  se  sont  enfoncées 
presqu'exactement  en  face  d'im  bois  d'entre-fend. 
Aussi ,  malgré  la  violence  du  choc ,  l'écartement  des 
guides  n'a  été  augmenté  que  de  l'^.aia  à  l'^.aao. 

Aucune  avarie  n'a  été  observée  sur  la  cage  ou  sur 
son  chapeau.  Cette  cage  n'a  pas  été  exactement  ar* 
rètée  dans  le  puits  au  moment  où  les  griffes  du  para- 
chute  ont  rencontré  pour  la  première  fois  les  guides. 
Les  dents  qui  terminent  ces  griffes  ont  labouré  la 
surface  antérieure  des  longrines  sur  o",oi  de  hau«^ 
teur  :  elles  ont  laissé  des  empreintes  verticales  dont 
la  profondeur  augmente  à  mesure  qu'elles  s'éloignent 
de  leur  point  de  départ 

Enfin  les  deux  bras  de  l'appareil  se  sont  trouvés  «  ao 
moment  où  ils  ont  obéi  à  l'action  du  ressort  à  boudin  « 
dans  ime  direction  un  peu  oblique  par  rapport  au  plan 
vertical  passant  par  les  axes  des  deux  guides  #  et  l'un 
de  ces  guides»  le  plus  profondément  entamé,  a  été 
pénétré  à  l'aplomb  d'une  de  ses  faces  latérales  dont  un 
édat  a  été  arraché.  C'est-là  le  seul  accident  qu'ait 
éprouvé  le  système. 

Les  trois  expériences  faites  sur  le  parachute  ds 
ML  Fontaine  sont  certainement  très-sati^aisantea.  E^ 
ce  qui  concerne  la  corde,  les  prévisions  de  rhiveateur 
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ne  se  sont  pas  justifiées  ;  mais  nous  ne  pensons  pas 
que  ce  soit  là  un  fait  regrettable.  Dès  qu'il  est  constaté 
que  le  câble,  en  tombant  d'une  hauteur  considérable, 
ne  cause  aucun  préjudice  à  l'appareil ,  peu  importe  qu'il 
reste  sur  le  chapeau.  Si,  au  contraire,  une  fois  la  charge 
arrêtée  sur  les  guides,  il  continuait  son  mouvement 
descendant  vers  le  fond  du  puits,  le  fouettement  latéral 
pourrait  peut-être  briser  les  parois  de  la  cage  et  déter- 
miner des  accidents. 

n  est  actuellement  permis  de  conclure  que  le  para- 
chute de  M.  Fontaine  est  propre  à  prévenir  les  sinis- 
tres dûs  à  la  rupture  des  cordes.  11  est  malheureu- 
sement soumis  à  des  chocs  brusques  et  très -éner- 
giques qui  tendent  à  désorganiser  non  -  seulement 
l'appareil  lui-même  mais  encore  les  guides  sur  lesquels 
la  charge  reste  appliquée.  Toutefois,  dans  les  expé- 
riences précitées,  et  notamment  dans  la  dernière,  cet 
appareil  a  parfaitement  supporté  des  efforts  bien  plus 
considérables  que  ceux  auxquels  il  peut  être  exposé 
quand  on  descend  ou  quand  on  remonte  des  hommes 
dans  les  cages  d'extraction.  11  est  donc  établi  avec 
assez  de  solidité  pour  qu'on  puisse  compter  sur  son 
action.  Le  chapeau  qui  le  recouvre  est  lui-même  sus- 
ceptible de  prot^r  complètement  les  mineurs  placés 
sous  son  abri.  On  ne  saurait  néanmoins  se  prononcer 
plus  explicitement  sur  son  efficacité  complète,  tant 
qu'il  n'aura  été  éprouvé  qu'avec  des  matériaux  inertes. 
Si  le  câble  venait  à  rompre  dans  un  moment  où  la  cage 
d'extraction  contient  des  hommes ,  ces  hommes  reste- 
raient bien  suspendus  sur  les  guides  ;  il  seraient  sous- 
traits ,  c'est  déjà  un  fait  énorme ,  à  la  mort  qu'ils  eus- 
sent infailliblement  trouvée  au  fond  du  puits.  Mîds, 
cet  appareil  ferait  naître  un  autre  danger  et  entraî- 
nerait peut-être  de  graves  accidents.   Les  honunes 
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éprouveraient  en  effet  un  çhoç  très-yioleBt  (Jpnt  ÎJ  se- 
rait difficile  d'apprécier  les  conséquences  (i). 

Le  parachute  de  M.  Fontaine  4oit  &  son  ipode  ^ 
construction  un  avantage  particulier  cpe  nous  <]^y9l)9 
signaler.  Il  permet  aux  mineurs  placés  dans  la  ca|;ç  q}^ 
descend  de  s'arrêter  à  volonté  dans  le  puits.  Ils  n'ont 
pour  cela  qu'à  soulever  à  la  main  les  deux  griffes  de 
l'appareil  et  à  les  amener  au  contact  des  guides. 

L'expérience  en  a  été  faite  plusieurs  fois  (2).  Cette 


(1)  Le  parachute  de  M.  Fontaine  ne  doit  donc  être  regardé 
que  comme  un  simple  palliatif,  et  nullement  comme  un  appa- 
reil d'une  efficacité  absolue.  Suivant  la  remarque  de  M.  Tin- 
specteur  général  Combes,  il  constituerait  un  danger  plutôt 
qu'une  garantie  s'il  inspirait  une  confiance  exagérée ,  et  si  Té- 
troite  surveillance  dont  les  câbles  doivent  constamment  être 
Tobjet  venait  à  se  relâcher.  G. 

(•i)  Dans  Tune  de  ces  expériences ,  nous  nous  trouvions  dans 
la  cage  avec  le  directeur  et  deux  maltres-porions  de  rétablisse- 
ment de  Saint- Vast.  Une  fois  cette  cage  arrêtée  sur  les  guides 
par  notre  fait,  à  la  profondeur  d'environ  35o  mètres ,  la  ma- 
chine à  vapeur  continuant  à  dérouler  le  c&ble  d'extraction 
dans  le  puits ,  le  crochet  de  ce  câble  est  sorti  de  celui  de  la  cage 
en  faisant  plier  le  ressort  qui  ferme  ce  dernier.  Nous  sommes , 
par  conséquent,  restés  suspendus  au  milieu  de  la  fosse,  sur 
les  deux  bras  du  parachute,  jusqu'à  ce  qu'un  mineur  ait  pu, 
en  se  laissant  glisser  le  long  d'un  des  guides  en  bois,  venir  rac- 
crocher la  corde.  Cette  circonstance  est  Jusqu'ici  la  seule  oA 
l'appareil  de  M.  Fontaine  ait  agi  pendant  que  des  hommes  se 
trouvaient  dans  la  cage.  Mais  il  n'y  avait  pas  eu  choc  au  mo- 
ment où  les  griffes  se  sont  enfoucées  dans  les  guides. 

La  facilité  avec  laquelle  le  crochet  de  la  corde  s'est  dégagé  de 
celui  de  la  cage,  la  fréquence  du  même  fait  chaque  fois  que  cette 
cage  reposait  sur  des  appuis  fixes,  soit  à  l'accrochage  du  fond, 
soit  à  la  recette  du  jour,  et  que ,  par  suite ,  le  câble  prenait  du 
lâche ,  ont  déterminé  M.  Fontaine  à  renoncer  aux  dispositions 
qu'il  avait  d'abord  adoptées,  et  qui  n'avaient  pas ,  d'ailleurs, 
rempli  leur  but  Aujourd'hui ,  le  crochet  de  la  corde  est  en- 
gagé sur  celui  de  la  cage,  et,  par  conséquent,  cette  corde,  en 
cas  de  rupture,  restera  nécessairement  sur  le  chapeau  destiné 
à  garantir  les  ouvriers. 

ToMB  I,  i85q.  i3 
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facilité  pourrait  être  quelquefois  très-précieuse,  dans 
le  cas  par  exemple  où  le  mécanicien  n'interromprait 
pas  à  temps  la  marche  du  moteur  et  conduirait  la  cage 
jusqu'au  puisard  dans  lequel  se  réunissent  les  eaux  de 
la  mine. 
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SUR  LES  RESSORTS  BN  ACIIR  EMPLOTÉS  DARS  LB  MATÉRUL 
DBS  GHElfIRS  DB  FBR  (l). 

Par  M.  PHILLIPS,  ingénieur  des  mioet. 


CHAPITRE  PREMIER. 

THiORII  MATBtMÀTlQUl  DBS  RBM0RT8. 

Les  ressorts  sont  d'un  usage  général  dans  le  matériel 
roulant  des  chemins  de  fer  et  dans  les  véhicules  qui 
drculent  sur  les  routes  ordinaires.  Jusqu'ici,  malheu- 
reusement ,  on  n'a  pas  déterminé ,  d'une  manière  gé- 
nérale ,  les  lois  auxquelles  ces  appareils ,  quelle  que  soit 
leur  forme ,  obéissent ,  et  l'on  a  dû ,  en  général,  recou- 
rir aux  tâtonnements  pour  fixer  les  formes  et  les  dimen- 
sions qui  conviennent  aux  ressorts ,  dans  les  différents 
cas  que  la  pratique  peut  présenter.  Il  m'a  donc  semblé 

(i)  Ce  travail,  présenté  à  rAcadémie  des  sciences,  a  été 
renvoyé  à  Texamen  d'une  commission  composé  de  MM.  Pon- 
celet ,  Séguier  et  Combes ,  rapporteur.  Nous  reproduisons  les 
conclusions  du  rapport  adopté  par  l'Académie  dans  sa  séance 
du  16  février  dernier  ;  elles  donneront  aux  constructeurs  la  me- 
sure de  la  confiance  que  doivent  inspirer  l'analyse  de  M.  PhiUips, 
et  les  conséquences  pratiques  qu'il  en  a  déduites.  G. 

«  Le  travail  de  M.  Phillips  sera  fort  utile  aux  ingénieurs  et 
»  aux  constructeurs  qui  y  trouveront  des  règles  rationnelles 
»  et  d'une  application  facile  pour  l'établissement  des  ressorts 
»  capables  de  satisfaire  avec  la  moindre  dépense  de  matière  à 
»  des  conditions  données  de  flexibilité  et  de  résistance.  Les 
»  publications  antérieures  qui  sont  parvenues  à  notre  con- 
»  naissance  n'ont  traité  que  les  cas  les  plus  simples  de  la 
»  théorie  des  ressorts.  Nous  citerons  en  particulier  un  mé- 
»  moire  intéressant  de  M.  Blacher,  imprimé  dans  le  Compte 
•  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils  (a«  trimestre  i85o), 
»  où  l'auteur  a  appliqué  le  calcul  aux  ressorts  composés  de 
>  feuilles  d'égale  épaiisseur.  La  théorie  donnée  par  M.  PhillipB 
Ton  I,  i86t«  i& 
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qu'il  y  avait  un  intérêt  assez  grand  à  combler  cette  la- 
cune ,  et  c'est  en  me  rattachant  aux  principes  fondamen- 
taux de  la  résistance  des  matériaux  que  j'ai  établi  la 
théorie  suivante  des  ressorts*  L^  résultats  qu'elle  donne 
ont  été  vérifiés  dans  les  cas  les  plus  divers,  par  des 
expériences  dfrectes,  avec  un  degré  de  précision  ex- 
trême, auquel  j'étais  loin  de  m' attendre  moi-même,  et 
qui  paraît  indiquer,  de  la  part  de  l'acier,  un  état  d'élas- 
ticité bien  plus  parfait  que  dans  le  fer  ou  dans  la  fonte. 

Un  ressort  présente  toujours  deux  qualités  qui  do- 
minent toutes  les  autres  et  qui  lui  sont  demandées  k  des 
degrés  très-divers  suivant  les  différents  cas« 

I^  première  est  la  flexibilité ,  c'est^À-dire  la  fleûw 
ou  diminution  de  flèche  que  le  ressort  éprouve  aoua  un 
effort  déterminé.  I^  roideur  est  la  propriété  invara^ 

La  seconde  est  la  résistance  propre  du  ressort  t  c'est- 
à-dire  la  plus  grande  charge  ou  le  plus  grand  choc  que 
celui-ci  puisse  supporter  sans  que  son  élasticité  9KÂi 
altérée, 

»  embrasse  tous  les  cas  possibles»  Lea  règles  de  cûnstaruction 

•  applicables  aux  ressorts  à  feuilles  d'épaisseurs  croissante  9t 
n  aux  ressorts  à  auxiliaires  méritent,  en  particulier,  de  fixer 
i  Tattentlon  des  géomètres;  les  expériences  sur  la  flexion 
»  transversale  de  Tacler  intéressent  i  la  fois  les  pbjsicieos  ^t 

•  les  ingénieurs.  Votre  commission  pense  qu'à  ces  diven  titres 

•  le  mémoire  de  M.  Pbillips  est  digne  de  figurer  dan»  la  col- 
»  lection  des  Savante  étrangers ,  et  a  Tbonneur  de  voub  i^- 
B  poser  d'en  ordonner  Tinsertion  dans  ce  recueil,  » 

Note  de  M.  Comheê* 

Les  fbrmules  principales  dont  M.  Blacber  fait  usage  dans 
son  mémoire  et  qu'il  déclare  tenir  de  M.  Scbinz  «ont  dues  à 
notre  collègue  M.  Clapeyron ,  qui  les  avait  données  à  M.  Scbins 
pour  calculer  les  dimensions  des  ressorts  de  voitures  du  che- 
min de  fer  de  Saint-Germain.  Tai  été  informé  de  ce  fait  après 
la  lecture  de  mon  rapport  à  l'Académie  des  sciences»  Je  m*eiil- 
presse  de  réparer  ici  cette  omission  qu'il  m'était  impossible 
d'éviter,  parce  que  M.  Clapeyron  n'a  pas  publié  ses  recberdiei. 
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1^  iefiB€fUi  awt  reliés  aui  ehàMa  d«  vditnrafl» 
wagoQs  et  BoaohiBea,  âe  dlffiteentesBimièraB^  Joue  me 
suis  pas  occupé  de  ces  différents  supporta  \  j'ai  étudié  le 
ressort  considéré  isolément  et  indépendamment  de  la  ma- 
tière  dont  les  efforts  qu'il  a  à  supporter  lui  sont  transmis. 

Avant  d'exposer  la  théorie  des  ressorts,  je  vais  en- 
core rappeler  succinctement  les  conditions  d'équilibre 
^'une  barre  prismatique  encastrée  par  ui^  de  ses  eitrè- 
mités  A,  et  chargée  à  l'autre  B,  d'un  poids  donné  Q  (PI.  IV, 
fig.  1).  Piur  l'effet  de  la  charge,  labîurre  est  Infléchie.  Les 
fibres  qui  smt  vers  la  face  convexe  so^t  allongées  ;  celles 
qui  sont  vers  la  face  concave  sont  raccçuriûes.  Pour 
lavoir  réta.t  des  fibres  dans  une  section  verticale  quel- 
conque afr,  on  transporte  la  force  Q  parallèleiqent  à 
elle-même  jusqu'en  ab;  il  en  résulte  une  force  et  un 
couple  :  la  force  peut  être  négligée ,  car,  étant  sensi- 
blement perpendiculaire  aux  fibres,  elle  qe  peut  ni  les 
allonger  ni  les  raccoiu-cir  ;  reste  donc  le  couple  (Q, — Q) 
qui  doit  faire  équilibre  aux  forces  attractives  et  répuî- 
dves  qui  agissent  dans  cette  section.  Donc  4éjà  ces 
attractions  et  répulsions  mutuelles  doivent  se  réduire  à 
un  couple.  On  part  de  là  pour  démontrer  que  l'axe 
neutre ,  c'est-à-dire  la  fibre  qui  n'est  ni  allongée  ni  r^- 
courcie,  et  qui  sépare  celles  qui  sont  allongées  de  celles 
qui  sont  raccourcies ,  passe  par  le  centre  de  gravité  de 
la  section  a6,  de  sorte  que,  si  la  section  est  rectwgutair^« 
l'axe  neutre  passe  par  le  milieu  de  l'épaisseur  de  la 
barre.  Quant  au  moment  du  couple  formé  par  les  ac- 
tions attractives  et  répulsives  qui  e^ej^&i^ç&fii  de  part  et 
4*autre  de  la,  section  gft^  on  fait  voir  quQ  sfk  vftleuip  est 

M 

égale  à— ^  oft  p  désigne  le  rayon  de  courbure  de  l'axe 

Qçutre  dans  la  secUon  a& ,  et  M  le  moment  d'élasticité 
^  cette  section.  Le  mo]:pentd'él^tHÛté,  en  générftli 
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dépend  des  dimensions  de  la  section  à  laquelle  il  se 
rapporte,  ainsi  que  du  coefficient  d'élasticité.  Pour  une 

section  rectangulaire ,  sa  valeur  est  — ,  E  représen- 
tant le  coefficient  d'élasticité,  a  la  dimension  de  la  sec- 
tion perpendiculaire  à  la  force,  et  e  la  dimension  paral- 
lèle à  cette  force.  En  posant  AB=L,  et  A6=>,  on  a 

M 
donc  ^=Q(L — X).Ontiredecette  équation  la flècheF 

'  OL' 

produite  par  la  charge  Q.  On  trouve  F  =-^. 

On  obtient  aussi  la  valeur  de  l'allongement  ou  du  rac- 
courcissement proportionnel  a,  en  un  point  quelconque 
de  la  section  afr,  celui ,  par  exemple ,  qui  serait  à  ime 
distance  v  de  l'axe  neutre.  On  a  dors  : 

V  t?Q(L  — X) 

a=^,        ou      «  =  -V— • 

Si  la  barre,  au  lieu  d'être  tout  à  fait  droite  en  fabri- 
cation, avait  une  courbure  initiale,  on  aurait  exacte- 
ment de  même ,  en  appelant  r  le  rayon  de  courbure  ini- 
tial de  l'axe  neutre,  à  la  section  ab  ; 


au  lieu  de 
M 

P 
au  lieu  de 


"(f-;)=''<'— '>' 


V 

P 
Je  passe  msdntenant  à  la  théorie  des  ressorts. 
PréUBOniiret.  Soit  LL.L.LjL^...  (fig.  2)  \m  ressort  composé  d'un  nom- 
bre quelconque  de  feuilles  étagées  entre  elles  comme  on 
voudra.  Je  désigne  par  L,  L, ,  L, ,  L, ,  L^ ,  etc. ,  les  demi- 
longueurs  de  ces  feuilles  ;par  r,  r^yf^^r^^r^^  etc. ,  leurs 
rayons  de  courbure  de  fabrication ,  rayons  qui  peuvent 
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être  variables  tfun  point  à  l'autre  d'une  même  feuille , 
et  par  M,  M,,  M,»  etc.,  leurs  moments  d'élasticité,  qui 
peuvent  aussi  varier  dans  une  même  feuille. 

J'admettrsd  qu'une  feuille  de  ressort  se  comporte 
conmie  ime  lame  prismatique  ;  c'est-à-dire  qu'au  milieu 
de  son  épsdsseur  se  trouve  un  cylindre  qui  serait  le  lieu 
géométrique  des  fibres  neutres ,  lesquelles  ne  seraient 
ni  allongées  ni  raccourcies  par  un  effort  transversal  ten- 
dant à  faire  fléchir  la  lame,  et  par  rapport  auquel  les 
fibres  qui  sont  d'un  côté  seraient  allongées ,  et  celles 
de  l'autre  raccourcies;  de  plus ,  que  les  allongements  et 
accourcissements  se  font  sans  que  les  fibres  glissent  les 
unes  sur  les  autres,  de  telle  sorte  que  deux  molécules, 
qui  étsdent  d'abord  sur  un  même  rayon  de  courbure , 
continuent  à  y  rester.  Cela  posé ,  il  est  facile  de  trouver 
l'expression  analytique  de  l'allongement  ou  du  raccour- 
cissement proportionnel  en  un  point  quelconque.  En 
effet,  soient  ab  et  a'b'  (fig.  3)  deux  éléments  dont  les  ex- 
trémités se  trouvent  respectivement  sur  un  même  rayon 
de  courbure  Oa=Ob= r,  et  soit  la  distance  aa'  =v. 

La  fig.  00  fût  voir  que  l'on  a  a'fc'  =  ab  -^. 

Si  la  feuille  est  soumise  à  un  effort  transversal  tel 
que  a' 6'  deviennent  a"  6",  et  que  le  rayon  de  courbure 
devienne  p  au  lieu  de  r;  û  ab  est  sur  l'axe  neutre,  il 

n'aura  pas  changé  de  longueur  etl'onaura  a"b"^ab  - — . 

Si  donc  on  désigne  par  a  l'allongement  ou  le  rac- 

courcissement  proportionnel  m — »  on  voit  que 


•(-;-^) 


■+; 
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OÙ,  comiWè  ?  \*st  t^-petit  et  toégBge^le  deVâJit  i^tmVtê,' 

o=t>(-^ — I       <m       «i=r(  —  -K 

selon  qu'il  y  a  raccourcissement  ou  allongement. 
Calcul  On  peut  maintenant  trouver  la  manière  dont  varie  le 

decoîSSro    rayon  de  courbiu-e,  pour  chaque  point  d'une  feuille 
oint  quelconque  quclcouquc,  SOUS  l'actiou  d'uu  poîds  douué  Q,  appliqué 
MoîchîîSel    i  chacune  des  extrémités  d*un  ressort. 

Considérons  d'abord  la  partie  LL,  {fig.  2)  delà  maî- 
tresse feuille  au  delà  de  la  seconde.  Le  moment  de  la 
force  Q,  par  rapport  aune  section  quelconque,  devant 
être  égal  à  la  somme  des  moments,  par  rapport  à  Taxé 
neutre ,  des  forces  attractives  et  répulsives  qui  s*  exer- 
cent de  part  et  d'autre  de  cette  section ,  on  aura,  en  dé^ 
signant  par  \  la  longueur  comprise  entre  le  milieu  de  la 
feuille  et  la  section  considérée 

q(l-x)  =  m(J-1), 

M 

tf  où  Ton  tire,  en  faisant,  pour  abréger, QL=B, 

femiitle  ^  dmme  le  rayon  de  courbure  pour  tous  les 
peints  de  la  partie  LL.  et  la  mattresee  feuille;  Pour  les 
autres  points  de  cette  feuille ,  où  eUe  est  soutenue  par 
celles  qui  sont  au-dessous,  les  formules  ne  sont  plus 
les  mêmes,  et  il  faut  tenir  compte  des  pressions  réci- 
proques exercées  par  les  diverses  feuilles  les  unes 
contre  les  autres.  Je  su^osersd  d'ailleurs  que  celles-ci 
ne  baillent  pas,  c'est-à-diré  qu'elles  soient,  en  tous 
leurs  points ,  appliquées  exactement  les  unes  contre 
les  autres.  Plus  loin,  j'établirai  les  conditions  générales 
qui  doivent  être  remplies  pour  qu'Q  en  soit  ainsi. 
Gela  posé ,  je  considëi^  la  partie  de  la  première 
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fMitte  compris  tnVrt  les  hmgti^urs  L,  et  L,  et  située 
au-dessus  de  L,L..  Pour  une  section  quelconque,  com- 
prise  daas  cet  intervalle,  la  «omaie  des  ttiomenis  par 
ra{^rt  à  Taxe  neutre ,  des  attractions  et  répulsions 
mnlndkB,  de  {Mrt  et  d'autre  de  cette  section,  est  égale 
M  aMomit  delà  force  Q^  motm  la  somme  des  niomenie 
des  pressions  ^oercées  en  sens  inverse  par  ia  partie 
de  L,I^  cmaprîm  entre  le  point  L,  et  la  section  que  l'oli 
cMsidirew  fii  >  «st  fat  lioAgueur  de  la  première  feuille  d^ 
puis  cette  section  jusqu'au  milieu  du  ressort  ;  si  I  est  là 
longueur  analogue  pour  ime  section  comprise  entre  X  et 
L,  ;  si  p  est  ta  pression  rapportée  à  rûaitè  de  longueur 
qui  a  lieu  entre  la  première  et  la.  deuxième  feuilles ,  à 
la  sectmn  répondant  à  {^  on  ajura  : 

Si  •  est,  pour  la  sectibn  répondant  à  X,  l'écartement 
dee  u»  neutres  de  la  preâièl^  «t  de  ia  d^udème 
feuilles,  un  rais(M}»eiii€iit  tout  à  hii  seÉsbiaUe  meiÉtBe 
qu'on  aura,  pour  la  partie  L.L,  de  celle-ci , 

En  ajoutant  ces  deux  dernières  équalÂcms^  les  ia(^ 
grales  se  détruisent  et  on  a  simplement  ; 

Or,  I  est  assez  petitpour  fu'on  puisse  le  négliger  de- 
vant p  ;  on  peut  donè  remplacei*  — ^  par  - ,  et  alors 
féfMioÉ  ci-4essus  ftonâè ,  en  faisàlnl ,  ^uT  abréger 

r  *    r. 


<"^  "^^ârpT' 


p 
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formule  tout  à  fait  semblable,  pour  la  forme ,  à  Tex- 
pression  (i). 

On  aura,  exactement  de  même ,  la  valeur  du  rayon 
de  courbure  de  la  première  feuille ,  entre  les  limites  L, 
et  L3.  Ainsi ,  conservons  les  mêmes  notations  que  pré- 
cédemment ;  puis  désignons  par  p,  la  pression  mutuelle 
rapportée  à  l'unité  de  longueur ,  entre  la  deuxième  et 
la  troisième  feuilles,  et  par  e,  la  distance  entre  les  axes 
neutres  de  la  première  et  de  la  troisième  feuilles*  On 
aura  successivement  : 

M(j-j)  =  Q(L-X)-J^p(i_X)c«. 

Ajoutant  ces  trois  équations  membre  à  membre,  les 
int^ndes  se  détruisent  entre  elles  et  il  reste  : 

Négligeons  encore  dans  cette  équation  c  et  c,  de- 
vant p ,  et  posons  pour  abréger  : 

M  +  Ëf  +  Ë:_QL=B.5 
r  ^   r,       r, 

il  vient  : 

(3)  .^      B.J^Q^ 


p       M  +  M.  +  M. 

On  voit  aisément  que  cette  marche  est  uniforme  et 
donne  toujours  des  résultats  analogues.  Ainsi,  en 
faisant: 

5!  +  Ëî  +  !i-4.E--QL  =  B„ 

r    *    r,        r^    *    r. 
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on  a  : 

(4)  i=_id:QL_ 

p      M  +  M.+  M.+  M, 

pour  le  rayon  de  courbure  de  la  première  feuille  entre 
L,  et  L^  et  ainsi  de  suite. 

En  résumé ,  pour  le  premier  étage  de  la  maltresse 
feuilleentre  L,  et  L.,  on  a  : 

,  ^  7-QI-  +  QX 
P  M  • 

Pour  l'étage  suivant,  de  L.  à  L,,  on  a: 

t  r  *  r,      ^     '  ^ 

?  -  M  +  M. 

Pour  l'étage  suivant ,  de  L.  à  L^ ,  00  a  : 

M  +  ÎL  +  Î!._QL  +  QX 

1  _  r   *   r,       r^      ^     '   ^ 

p-  M+M.  +  M. 

et  sdnsi  de  suite.  De  cette  manière  on  a,  sous  une 
charge  connue ,  la  valeur  du  rayon  de  courbure  en  un 
point  quelconque  de  toutes  les  feuilles  du  ressort. 

Ces  expressions  générales  conduisent  à  quelques  re- 
marques. Ainsi,  si  pour  chaque  feuille  la  largeur, 
l'épaisseur  et  le  rayon  de  courbure  ne  varient  pas  d'un 
point  à  un  autre,  les  formules  précédentes  font  voir 
que  p  varie  en  sens  inverse  de  >  ;  c'est-à-dire  que  dans 
un  même  intervalle  d'une  même  feuille ,  soit  de  L  à  L, , 
8(Mt  de  L,  à  L, ,  ou  de  L.  à  L,,  etc. ,  le  rayon  de  cour^ 
bure  sous  charge  va  en  augmentant ,  lorsqu'on  se  rap- 
proche du  milieu  du  ressort  Ce  n'est  pas  tout  :  ce 
rayon ,  après  avoir  augmenté ,  va  brusquement  en  di- 
minuant au  moment  où  l'on  passe  d'un  intervalle  ao 
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suivant.  Ainsi,  fsdsons  dans  les  formules  (i)  et  (s) 
X  ==  L, ,  et  soient  f ^  «t  p,  tei  rateara  correspondantes  dH 
rayon  de  courbure  ;  on  aura ,  en  remplaçant  B  et  B,  par 

Or,  en  général  «  r,  n'est  pus  supérieur  kti  4oM  : 

Pi        r« 

Ainsi  la  courbure  change  brusquement  à  l'instant  où 
l'on  passe  du  premier  intervalle  au  seconde  L'expres- 
sion précédente  fait  voir  qu'on  atténue  cet  effet  en  fai- 
sant, en  ce  point 4  M,  tfiès-pètit par  rapport  à  M,  c'est- 
à-dire  en  sdguisaat  la  secondé  lewlle  ou  réduisant  soû 
épaisseur  en  ce  point  DU  second  au  t^isiëme  inter- 
valle le  raisonnèiB^t  «ist  semblaMèv  JEft  appelant  ip,  et  p, 
les  rayons  de  courbure  ébnnéi  paf  (2)  et  (3)  pour 


/  =  L,,  on  trouve: 


M. 


Hr'ù 


On  voit  encore  que ,  comme  r,  n  est  ordinairement 

sopârîeor  ni  à  r^  a  àr«  ^^  —  ^  S  <K«  ^^  receoaatt 

àStafei  que  ïe  tno^eà  tf  àttétttifet-  tèt  ^tfet  ÉSt  tf  àmîndf  là 

tWlsîèitae  îfettîïlé  ài  son  txtréMté.  te  tti&tùé  raSsottftè"- 

ment  se  continué  pour  tolite  ï'étendtrè  de  la  maîtresse 

feuille ,  et  on  vèrîfte  ^si  f  titiiité  de  *e  f ah  piratiqt* 

que  tous  tes  bons  réassorte  (M  leâ  è^rtrémitéé  de  léùîs 

feuilles  aiguisées  et  àmlnd!0B. 

Bipr^ioD        Les  rayons  de  coutbure  étant  tobtetttfe ,  tt  eàl  trt*- 

Jf  riSSwto-  fefcîte  tfâvôît  lèà  '^ptesàatis  dès  ^ItengeKièits  èl  Mte- 

pff#pfni0PDeif  vourcisseuieuts  piTjrpOiTiunneistjui  uni  iieu  en  crcs  piiiuis 
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(jtt«*»htitett»  dei  feifflleà;  Altel ,  ta  désogn^Al  p4r  :.  Tel-    •^o^lioî'qM 
longement  ou  le  raccourcissement,  on  a  :  a  =  vl 1       «*»«'««• 

ou  a  =  V  f  JL  —  i-J ,  comme  cela  à  déjà  été  Vu.  Le  maxi- 
mum de  a  répond  à  celui  de  t),  qui  est  égal  à  la  demi* 
é|>aifi8eur  de  la  feuille ,  pour  la  section  que  l'on  coaai- 
dère ,  et,  quant  à  (9 ,  sa  valeur  sera  connue  d'après  to$ 
fonnules  précédentes.  Pour  les  autres  feuilles  que  la 
première ,  on  aurait  c 

*  =  «?,(- r~  )>     «  =  ^.  (  ^ r—  ) '  ®^^- 

Vr,      p  +  «/  Vn      f  +  s^ 

On  voit  par  là  que  si  l'épaisseur  et  le  rajpon  de  fabri* 
cation  sont  constants  pour  une  même  feuille -,  Tattonge- 
menton  le  raceoureissemeat  qui  est  un  maximum  à  la 
surface,  vaen^^ssant,  dansdiaqae  étage, à  mesure 
qu'on  s'approche  du  milieu  du  ressort  Oa  saura  aîasi 
quels  sont  les  allongements  ou  raceoureissements 
maxima ,  et  l'on  pourra  reconnaître  s'ils  sont  trop  forts. 

Les  notions  précédentes  seraient  déjà  suflSsantes  pour   ^P5JÎ^JS7n*e°* 
se  guider  dans  le  choix  des  dispositions  à  adopter  pour  '•^lî^'",^**'* 
établir  un  bon  ressort  dans  des  conditions  données,  quelconque  fou 
Aîmî ,  après  avoir  ibré  tte  la  manîèrB  paraissant  la  plus 
convenable  les  éléments  d'un  ressort ,  on  ferait  l'épure 
èe  son  tracé,  ou  plutôt  de  celui  de  la  maîtresse  feuille 
sous  charge.  A  cet  effet ,  pour  les  différents  étages  de 
cette  feaille,  c'est-à-dire  ceux  qui  répondent  à  LL,, 
à  L,L,,  A  L,L,,  etc.,  on  déterminerait  les  rayons  de 
courbure  sous  charges  pour  des  points  sirifisamment 
rapprochés,  par  exemple,  à  e",oi  ou  e"',os  les  uns 
des  autres.  On  chercherait  aussi  ceux  qm  ont  lieu  a«x 
extrémités  de  chaque  étage.  Ces  rayoas  de  eourimre 
s^obdendraient  à  l'aide  des  fonadies  (i),  {%) ,  (SU  ete. 
Iprës  avoir  déterminé  tous  ces  rayons  de  cournure , . 
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on  tracerait  la  courbe  par  éléments  en  supposant  chacun 
de  ceux-ci  décrit  avec  un  rayon  égal  à  la  moyenne  entre 
ceux  de  ses  deux  extrémités.  On  aursdt  ainsi  la  nou* 
velle  flèche,  et,  par  suite,  la  flexion ,  et,  en  un  mot, 
la  forme  générale  du  ressort  sous  charge ,  ainsi  que 
rallongement  ou  le  raccourcissement  en  un  point  quel* 
conque.  Je  présenterai  plus  loin  des  règles  rigoureuses 
pour  le  calcul  des  ressorts,  mais  la  méthode  qui  vient 
d'être  exposée  est  quelquefois  utile.  Par  exemple,  avec 
certaines  formes  d'amincissement  et  des  feuilles  d'épais- 
seurs variables ,  les  formules  donnant  la  flexion  seraient 
quelquefois  très-compliquées,  et  il  sera  alors  plus  court 
de  faire  usage  de  l'épure. 

Le  coefficient  d'élasticité  qui  a  été  adopté  est  le  nom- 
bre 90.000.000.000,  qui  est  généralement  admis  et 
indiqué  par  MM.  Poncelet ,  Morin ,  et  par  la  plupart  des 
auteurs  qui  ont  fait  des  expériences  sur  l'acier. 

Toutes  les  épures  que  j'ai  faites  se  sont  accordées 
très-exactement  avec  les  expériences  qui  ont  été  réelle- 
ment faites  sur  les  ressorts  auxquels  elles  se  rappor- 
tent. Ainsi  voici  quelques-uns  de  ces  résultats  : 


NATURE  DU  RESSORT. 


Reftort  à  boU  feaillef  de  wagon  i  marehândlfet  do 
chemins  de  fer  de  Lyon 

Retson  à  neuf  feaillef  de  rooe  motrice  de  machine 
locomolive  do  chemin  de  fer  de  Tours  à  Nantes. 

Ressort  à  huit  feuilles  de  wagon  de  balast  du  che- 
min de  fer  de  l'Ouest,  construit  d'après  les  règles 
qui  seront  exposées  plus  loin 

idim ,. 

Ressort  i  trelse  feuilles  de  Toitore  i  Toyagears  du 
chemin  de  fer  de  l'Ouest. 


2» 


kil. 
s.ooo 

4.000 


3,000 
4,500 


O^OSS' 
0,12S 

0,143 


0,0S5 
0,12S 
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Les  expressions  générales  des  allongements  ou  rac-     RcntrqM 
courdssements  proportionnels  conduisent  à  quelques  im  «iiooRmneBis 

*     ^  ^        *  et  Im  raeeoor- 

remarques.  Ainsi,  en  remplaçant  —par  sa  valeur,  on  proiMmïouieii. 

P 
a  pour  la  maîtresse  feuille ,  en  appelant  e  son  épais- 
seur, constante  ou  variable: 

eQ(L-X) 
""a        M 

dans  l'intervalle  LL.; 


^e  rM.(;-i)+Q(L-X)1 
Z\_  M  +  M.  J' 


entre  L,  et  L,  ; 

•      âL  M+M.  +  M.  S 

entre  L,  et  L,  et  ainsi  de  suite. 

Dans  toutes  ces  formules ,  a  diminue  à  mesure 
que  X  augmente ,  si  chaque  feuille  a  une  épaisseur  con- 
stante. Alors,  dans  chacun  des  intervalles  considérés 
dans  la  maîtresse  feuille,  l'allongement  augmente  à 
mesure  qu'en  se  rapproche  du  milieu  du  ressort. 

Supposons  que  celui-ci  n'ait  pas  de  bande  initiale  ; 

alors ,  dans  une  même  section  transversale ,  les  rayons 

de  fabrication  sont  tous  égaux ,  et  les  formules  ci-dessus 

deviennent  : 

_  g  Q(L  —  X) 


*""a        M 


dans  l'intervalle  LL,  ; 
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«^  wnmm^  m  MUSA* 

entre  LeL; 

entre  L,  et  L,,  et  ainsi  de  suite. 

Ces  formules  étant  indépendantes  des  rayons  r,  r, , 

r. ,  etc. ,  on  est  conduit  à  cette  conséquence  remarqua^ 

ble  que ,  quand  les  feuilles  n'ont  pas  de  bande  de  fidiÂ- 

cation  les  imes  par  rapport  aux  autres»,  la  nature  de  la 

courbe  suivant  laquelle  elles  sont  formées  et  leur  coiu*- 

bure  initiale  n'ont  aucune  influence  sur  les  allongements 

et  sur  la  résistance  du  ressort. 

Expression         ^^  élément  important  à  déterminer,  c'esii  la  flèdie 

drît^'ISche    d'un  ressort  sous  charge.  J'ai  exposé  plus  haut  com- 

**  *^*d'îS*"**"  ment,  à  l'aide  d'une  épure  assez  simple,  on  pouvait 

fô'^«irt"sîS;  l'obtenir.  Néanmoins  il  est  nécessaire  de  déterminer  son 

charge.       expressiou  algébrique ,  afin  de  vou*  la  manière  dont  elle 

est  influencée  par  la  construction  du  ressort,  et  ^uagi 

pour  éviter  des  tâtonnements  dans  le  cas  où  il  s'agit 

d^étaUir  un  ressort  dans  des  oonditions  doMiées^  Voici 

la  valeur  à  laquelle  je  suis  pairenu  (iwr,  pew  la  é^ 

m(M»tratk)B ,  la  note  placée  à  la  fin  de  eette  Bolîoe) 

pour  la  flèche ,  sous  la  charge  Q  ap|diquée  à  chaque 

extrémité ,  en  un  point  quelcoaque  du  r^ssmt ,  ee  pttnt 

^ant  à  une  distance  x  du  cmtre  du  ressort  »  distance 

comptée  suivant  la  mattresse  feuiUe,  et  jr  -^  i  étant  te 

lang  de  l'étage  auquel  i^parttmt  oe  peint ,  œ  tfaag 

étant  compté  à  partir  du  centre  du  ressort.  Cetia  feiw 

mule  est  la  suivante  i 
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Cette  formule  se  simplifie  beaucoup  dans  le  cas  où  la 
courbure  initiale  de  toutes  les  feuilles  est  la  même  ;  alors 
tous  les  termes  qui  contiennent  comme  facteur  la  di£fé^ 
rence  des  valeurs  inverses  des  rayons  disparaissent. 

Cette  formule  donne  aussi  la  flèche  d'assemblage 
d'un  ressort,  quand  les  rayons  de  fabrication  des  di- 
verses feuiUes  sont  différents.  U  suffit  pour  cela  d'y  faire 
Q=  o,  Ksn,  etX=L.  En  même  temps,  les  exprès- 
fflons  (i) ,  (2) ,  (3) ,  etc. ,  font  voir  que  la  nouvelle  figure 
de  la  maltresse  feuille  se  compose  d'une  série  d'arcs  de 
cercles  se  raccordant  entre  eux. 

Dans  tous  les  cas,  il  est  facile  d'obtenir,  pour  un 
point  quelconque  du  ressort,  la  flexion  ou  la  perte  de 
flèche  qui  résulte  d'une  charge  Q  appliquée  à  chaque 
extrémité,  U  suffit  pour  cela  de  retrancher  l'expression 
d-dessus  de  la  valeiu*  qu'elle  prend  lorsqu'on  y  fait 
Q  =  o  ;  ce  qui  donne ,  en  appelant  t  la  flexion  du  point 
de  la  maltresse  feuille  répondant  à  l'arc  à  : 

._I^      MmQL 

*""  21  ^  (M  +  M.  +  ctc  +  M|»)(M  +  II,  +  etc.  +  M«-i) 


3    ^(II  +  II.  +  ctc.  +  Mii)(M  +  M.  +  clc.  +  Mii-i)"'' 

,   Vm-t  Mu— iQL  ^^ 

■*"      2     ^  (M+II,  +  etc.+M*-,)(M  +  M.  +  ctc.+Mi»-a) 

■■'"X ,„"•:;?.„ ■■  ,+«c  + 


3     '^  (M+M.-fetc+M«_,)(M+M.+etc.fM,^-,) 
LV-Mj  M.-»+,QL 


21       ^  (M+M.-|-ctc.  +  M,^+,)(M+M,  +  ctc.  +  Mii.*) 

3        ^  (M+M,+  ctc.+  M»-*+,)(M+y.  +  etc.+M,-*) 
TOMi  I,  i86t«  i5 
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Mi.OL 


~  ^  ^  (M  +  M.  +  «te.  +  »«•)  (M  +  M.  +  «t«>.  +  Mi^)  ^ 


-iX 


M—.QL 

(Ii4.lf.-f  flto.-fH»  i)(M  +  M.4<«te.41f,-ia 


L'»— I 


M— ,Q 


-et»,— 


"^      ï~  "^  (M+ll.+«U5.+M»_,)(ll+M+M.4.eUî.+M,-i) 

Mn-k+tQL 
—  Li,.^,  X  (Il  ^  M.+ etc. + »_*+,)  (M-l-  «i.+ et«.+ M«_»V 

_H        î^  ^  (M  +  M.+  ete.+  M»_»+,)(ll  +  M.  +  itc.+ ll,_*)jx+ 

Pour  avoir  Ut  flexion  à  l'^ti-émité  en  resswt ,  U  snffit 
défaire,  dans  la  formule  ci^desBoa,  kMnetxeiL;c« 
qui  donne  en  réduisant  : 

(II6Û)    i^^  +  Q^w^i^^''T'''')  + 

+ ^^  (MTcrijiM+iT)^"^  "  f  "  ^'^ + 

M  L* 

M  L* 

+  Qï*.  (M  +M.-J-  etc.  +  M  J  (M  +  M.+  etc.  +  M^)  ^^^*  ~  "f  "^  "•'^^ 

Quand  toutes  les  feuilles  sont  de  même  épaisseur, 
cette  formule  devient,  en  désignant  maintenant  par  n , 
au  lieu  de  n+ 1«  le  nombre  total  des  feuilles  : 
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Cette  fonnule  eUe-môme,  dan^  le  cas  où  toutes  les 
feuilles  ont  la  même  épaisseur,  peut  être  ramenée  à  la 
forme  ci-dessous.  On  trouve  {voir,  pour  la  démenstrar- 
tion ,  la  note  de  la  fin),  en  appelant  I  la  longueur  de 
l'étagement,  et  n  le.  nombre  des  feuilles  : 


9  '   5 


+  i  +  etc.  +  i]. 


Telle  est  la  formule  très-simple  qiii  donne  la  flexion , 
quand  les  feuilles  sont  toutes  de  même  épaisseur,  que 
le  ressort ,  du  reste,  soit  complet  ou  incomplet  ;  seule- 
ment ,  dans  cette  formule ,  ainsi  que  dans  toutes  celles 
qui  {u^écèd^Qt,  il  n'est  pa3  t^nu  compta  das  apiuqiaae- 
mmte  qui  wt,  ed  général  »  très-peu  d'influence  sur  la 
flexion,  mais  qui ,  quelquefois ,  ue  sont  pourt^t  pa3 
oégligeables;  aussi ,  un  peu  plus  loin,  vais-je  donner 
la  flexion  correspondante  à  ce  cas. 

(te  peut  aussi  transformer  d'une  manière  analo|^ 
la  formule  ordinaire  de  la  flexion ,  dans  le  cas  général 
où  les  épaisseurs  des  feuilles  sont  différentes,  La  for- 
mule à  laquelle  on  arrive  est  celle-ci ,/,?,,  t.,  etc, , 
4tMt  les  divers  étagements ,  et  n  le  nombre  total  des 
feuilles: 
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(V)  i=^rL^_B 5L 

_   . M^-» Il 

(M+M.+  etc.+  M,.J(M+M.+  ctc.+M,^jJ'^ 

4.9  r     ^'     PI ^^*  «4-n'+ 

^  3  L(M  +  MjM*  ^  (M  +  M.+  M.)(M+M.)  ^  ^  '^  ^ 

4.  etc  4 ^«»--' (IJL 

^    ''•  ^  (M+M.+ctc.+M^.)(M+M.+etc+M^)^  ^ 


+  f.+  etc.+ /_)']. 


J'ai  appliqué  cette  méthode  générale  à  la  recherche 
de  la  formule  de  la  flexion ,  quand  les  feuilles  ont  toutes 
la  même  épaisseur  et  qu'on  veut  tenir  compte  des  amin- 
cissements ,  ceux-ci  étant  formés  d'après  la  règle  qui 
sera  exposée  dans  le  second  chapitre. 

J'ai  obtenu,  quand  le  ressort  est  complet  : 

Quand  le  ressort  est  incomplet  j'ai  trouvé,  aussi  en  te- 
nant compte  des  amincissements ,  la  formule  suivante  : 

Dans  les  deux  formules  précédentes,  l  représente 
l'étagement  des  feuilles  de  même  épaisseur,  qui ,  comme 
on  le  verra  plus  loin  dans  le  second  chapitre ,  doit  être 
le  même  poxu:  toutes  celles-ci ,  et  n  est  le  nombre  de 
ces  feuilles  égales.  Ces  deux  formules  sont  très-utiles 
et  d'un  usage  très-fréquent ,  comme  on  le  verra  plus 
loin. 

Ces  formules  ont  été  appliquées  à  un  assez  grand 
nombre  de  résultats  d'expériences,  avec  lesquelles  elles 
se  sont  accordées  pleinement,  ainsi  que  le  montrent  les 
quelques  résultats  suivants  : 
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3l5 


NATURE  DU  RESSORT. 


Retfoit  i  hait  feaillefl  de  wagon  i  niarohandiset  do 
obenio  de  fer  de  Lyon 

Ressort  à  neuf  reailles  de  rone  motrice  de  machine 
loeomotive  do  chemin  de  Tours  i  Nantes 

Ressort  i  sept  feuilles  de  diligence  { messageries 
nationales) 

Ressort  i  huit  feailles  de  wagon  de  balast,  du  che- 
min de  fer  de  l'Ouest 

tdêm ,  .  . 

Ressort  i  trois  feuilles,  plus  un  aoziliaire  de  wa- 
gon de  balast  du  chemin  de  l'Ouest 

ié&m 


m 

3 


kil. 
2.000 

4.000 

1.500 

3.000 
4,500 

2.000 
4.500 


rLlllON 

donnée  par 


met. 

0,057 

0,038 

0,074 

0,055 
0,125 

0,055 
0,094 


met. 

0,0576 

O.OStf 

0,077 

0,055 
0.125 

0,055 
0,095 


La  formule  (II)  conduit  à  une  remarque  importante  : 
c'est  que ,  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  la  flexion , 
en  un  point  quelconque  du  ressort ,  est  :  i*  proportion- 
nelle à  la  charge  ;  9!^  indépendante  de  la  courbure  ini- 
tiale des  lames  ainsi  que  des  longueurs  de  celles-ci  au 
delà  du  point  dont  on  cherche  la  flexion. 

J'ai  même  démontré  (tM>tr  la  note  de  la  fin)  que  la 
flexion  est  indépendante  de  la  forme  primitive  des  lames, 
que  celle-ci  soit  un  arc  de  cercle  de  quelque  rayon  que 
ce  soit,  ou  même  toute  autre  courbe  ;  qu'elle  était ,  dans 
tous  les  cas ,  proportionnelle  à  la  pression ,  et  que  la 
diminution  du  sinus  de  l'angle  formé  par  la  tangente  en 
un  point  quelconque  du  ressort  avec  le  plan  qui  partage  ^ 
le  ressort  en  deux  parties  symétriques ,  était  aussi  tou- 
jours proportionnelle  à  la  pression.  J'ai  indiqué  en 
même  temps  par  quelle  marche  on  déterminerait  alors 
la  flexion. 

n  est  important  de  connaître  queDe  est  la  pression  ^^  ifïJwsioi 
qui  s'exerce  entre  les  lames  d'un  ressort  pour  calculer  le  •*  q  "|  oïî"h?u 
frottement.  Cela  est  utile  aussi  pour  s'assurer  que  les  "S'ïn'wslirt 
feuilles  ne  bâillent  pas  entre  elles.  Voici  comment  S'il 
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y  a  du  jour  en  un  certain  point  entre  deux  feuilles ,  je 
supposerai  par  la  pensée  qu'elles  aient  été  réunies  par 
un  lien  fictif,  lequel  sera  dès  Icnrs  soumis  à  une  tensioù 
réciproque  de  la  part  des  deux  feuilles ,  et  je  supp(>- 
serai  même  que  ce  lien  les  réunisse  de  molécule  à  mo^ 
lêctQe. 

J'aurai  sous  là  charge  sQ  un  état  <f  équilibre  d^âil- 
leurs  différent  de  celui  existant  réellemâit,  mais  qui , 
dans  ce  cas,  sera  celui  donné  par  les  équations  (i), 
(«),  (3),  etc. ,  du  commencement,  pourvu  qu^on  Jr  ï'G- 
garde  alors  p  ccmmie  négatif,  car  l'état  de  chaque 
feuille  se  trouvera  par  ces  mêmes  équations  ;  seulement, 
là  où  deux  feuilles  bâilleraient  et  où  ces  liens  aunôent 
été  ttéôessairesi  lé  fetiille  supéHetirë  fierait  ttfde  au  lieu 
d*6tf  6  pressée  p^  la  fetâlle  infêtienre.  Maifi  «  dans  tous 
les  (^as,  poUrvii  que  les  fbtiilles  soieni  éfl  eomaci, 
^'eDës  le  soient  d'elles^-iMmes  oti  péf  reftël  d'uii  lieti 
fftpprochdnt  les  stirfàoei  qld  bAiUent,  l'état  d'équilil»« 
sera  donné  par  les  épations  (i),  («),  (5),  etc.  \  seules- 
itient  qùahd  p  sera  ^sHif ,  il  y  ftûfà  pression  Sntre  les 
ûëm  feuilles,  si  quafMl  p  sera  négatif,  il  y  mt%  te»- 
lAôn t  oUi  M  qtii  revient  ttd  même,  m  stipprhfuuit  «es 
Maisons^  on  voH  qtjie  les  feuilles  bMlterom.  Quand  p 
sef*  positif,  on  verrft  de  pltui  aufiri  qoelle  sst  là  pte»- 
skm  rtdproque  qui  s'exerce  enti-e  tes  diflérsnti»  fendîtes, 
et  ofi  déduira  ImmédlatefMitt  les  f nmemeuts* 

ie  ebercbe  d'abord  là  valeur  générale  de  p ,  entre  les 
devûk  premières  fwUtes  <  dans  la  partie  comprise  entre 
L.  et  L,  (/Ig.  s)«  A  cet  effél,  je  reprends  rtqoaâon 
posée  dans  les  premières  pages  : 

Pour  extraire  dé  là  la  valeur  génânie  de  p^  jedîM. 
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Tenue  sous  le  signe  /,  par  rapport  à  >  comme  vaHèblê 
ÎDdépendante*  J'ai  àin^ ,  en  désignant  par  tsf^  la  pres- 
sion réciproque,  rapportée  à  ronité  de  longueur,  qui  a 
lieu  à  la  section  répondant  à  i  : 

_,,»_^,^+«x.«-j;;,*-|.[«.(î._J-)]. 

Ëù  dilTérentiant  une  seconde  fcns  par  rapport  à  x,  il 
vient 

OÙ  l  répond  à  une  section  quelconque  entre  L,  et  t.. 

Côùnaiâsiuit  Texpreèsion  générale  du  ray ob  dé  cour- 
bure sous  charge  I  on  V6it  qu'on  a  k  pression  récipro- 
que ,  dan*  rétendue  t.Ii,,  ^ar  utie  dérivée  seconde* 

On  vdt,  éfi  même  temps,  que  la  sofnme  ou  la  résul- 
taiite  des  pi^ssaofis  réciproques  <  dahs  le  même  intér- 
talle^pui 

s'obtient  à  l'aide  de  la  dérivée  première  de  la  même 
expression. 

t^Our  les  TsdeufB  do  X  comprises  entrA  L.  et  L,,  dési- 
gnons toujours  par  ns)-  la  pression  rapportée  à  ]'ilnité 
de  longuexu:  entte  les  deux  premières  feuilles,  et  pai*  /«d^,  , 
celle  entre  la  deuxième  et  la  troisième.  En  difiérentiaAI 
detix  Im»  de  ÉiUté  hê  équation»  du  eommenc^ment , 
qOi  servent  à  obtenir  les  valeûrà  correspondantes  de  p , 
on  voit  lûsément  que 
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et  que 

On  trouverait  absolument  de  même  pour  les  valeurs 
de  i  comprises  entre  L,  et  L^ ,  en  conservant  les  mêmes 
notations,  et  désignant  par  ^, la  pression  réciproque, 
rapportée  à  l'unité  de  longuexu:,  entre  la  troisième  et  la 
quatrième  feuiUes  : 

p=-f["-a-fT;)]-p[--a- 

'"'\>-I[<-,t;)H[<-^] 

puis 

•  -^[-•(^-.-T-.)]+l-["-fe-?Tr}]+ 


\'-=iM.-7T^)]> 


et  ainsi  de  suite.  Il  est  aisé  de  reconnaître  que  ces  for- 
mules se  continuent  d'après  la  même  loi  dans  toute 
rétendue  du  ressort, 

Les  formules  (6.),  (6J,  (6J,  etc,,  serviront  à  voir, 
d'après  le  signe  de  'tp^,,  'O^,,  'CP^.,  etc.,  si  les  feuilles 
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bâillent  quelque  part  Elles  montreront  en  outre  la  ma- 
nière dont  la  pression  est  répartie  dans  toute  l'étendue 
du  ressort.  Quant  aux  formules  (a,),  (aj,  (aj,  etc., 
eUes  donneront  la  résultante  des  pressions  supportées 
par  chaque  lame  dans  une  partie  quelconque  de  sa 
longueur. 

On  peut  se  demander  quelle  est  la  nature  du  mouve-  osdnatoiîîTaii 
ment  oscillatoire  d'un  ressort.    Je  supposerai  qu'il       t^oru 
s'agisse  seulement  d'un  ressort  de  l'espèce  ordinaire , 
c'est-à-dire  dont  les  feuilles  en  fabrication  joignent 
toutes  entre  elles,  et  que ,  de  plus,  on  ne  tienne  pas 
compte  du  frottement. 

Soit  sQ  la  charge  portée  par  le  ressort  ;  ennégligeantla 

2Q 

masse  de  celui-ci,  si  l'on  désigne  par  g  la  gravité,  --^  sera 

la  masse  en  mouvement.  Soit  i  la  flexion  produite  par  la 
charge  sQ ,  quand  l'équilibre  existe ,  et  soit  i  +x  la 
flexion  qui  a  lieu  à  un  instant  quelconque  du  mouve- 
ment oscillatoire;  la  quantité  x  sera  positive  ou  néga- 
tive suivant  que  le  ressort  sera  au-dessous  ou  au-dessus 

i-\-x 
de  sa  position  d'équilibre.  U  résulte  de  là  que       .    aQ 

sera  la  mesure  de  l'action  exercée  par  le  ressort  contre 
la  masse  qui  est  portée  par  lui. 
L'équation  du  mouvement  sera  donc  : 

^QéTx         -       1+0?  ^ 

OU 

Si  u  désigne  la  vitesse  qui  a  lieu  dans  la  position  ré- 
pondant à  l'équilibre  du  ressort ,  la  constante  est  égale 
à  u\  et  l'on  a  : 
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ifeMdkrt  EN  Aeiltti 

pâï  toiÈèétfaHùt  Ift  Viteââë 

^-*\/"--K 

OiifoitcltiétoytteMeOÉt  à  son  iMximfiM  (fOMidle 
tkdbbn  fUme  p»  sa  ^itto&  d'équilibrd  )  qû*^  déerott 

OBSttiUi  jusqu'à  «sûiuV  X-^*  ,  où  elle  devient  buUo» 
puis  qu'elle  rèpaà*  patf  teô  nîêmeS  Vafeuft  eu  §«ii  (XMî- 

tt^e^  jusqu'à  m  =  — ^\/  'Z^  ^^  elle  devient  nulle 
de  notiv6M|  de  sorte  que  l'amplitude  des  oscillations 
•it  éfalë  k  <«\/    ^  i  Cela  Indique  déjà  que  les  esoil* 

tations,  toutes  cHosés  égâlé§  d'àilleOl^,  Sont  d'&titâllt 
plus  grandes  (Jué  •  I*é^  davantage ,  et  pàf  conséquent 
que  la  flexion  du  1-éssoH ,  ëfî  équilibré  dOUd  Sa  ch^e , 
est  plus  grande. 
DeiadermèffeAquattoA  (A  tire  i 

qu'on  peut  mettre  sous  la  forme  : 


AV^ 


'-Vi 


'-vl-'-lfvD 
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Je  ifaloote  t>ae  dé  constante ,  parée  (jB'elleeftt  mille, 
tfi  i  conaae  je  lé  crôfipoëë ,  on  côibpte  k  tempe  à  p«rtir 
delapo«tk,nd'éq«aibr.dB.««ort. 

Si  l'on  fait  dans  celte  dernière  formule  x=u\  /  —, 

M  tfottVè ,  pôtt»  Id  t^{)9  Ov  d'une  déttl-trseillatioi}  : 


'=iVi- 


bote  lé  temps  d'Uhe  oscillation  entière,  ou 


--vi 


Ce  résultat  indiqué  que  le  teitipâ  d'une  oscillation  est 
le  même  que  pour  un  pendule  dont  la  longuexu:  serait 
égale  à  l ,  fc'est-â-dif e  à  là  fléxlôfi  du  f es^Oft  supposé  en 
équilibre  sous  èa  ehâi^e. 

Ainsi,  plus  un  ressort  est  chargé  et  pluà  il  ôâCÎÎlé 
lentement;  mais  aussi,  comme  on  Fa  vu  plus  haut, 
pitjfe  sds  dSciMiots  sdtlt  grandes,  et  de  fnémé,  de 
deux  ressorts  oscillant  sous  une  même  charge,  éeltd 
qtii  e^t  le  ^118  âexlbtè  osdllé  plttâ  lèntetnent  et  Tàtâpli- 
tade  de  ses  excursions  est  plus  grande. 

RuêorU  df  tracêion  H  r$$tarlê  de  èHoe» 

Les  resâùtts  de  tracti(m  se  comportent  exactement 
comme  ceux  de  suspension. 

Quam  aux  reeeorte  dé  ehùi  i  yinck  Ik  marière  êéàt 
Seagisseilt} 

Supposons  qu'un  ressort  se  comfrtlHBe  par  l'effet  d'un 
choc  ;  soit  à  un  instant  quelconque  f  sa  flexion  et  ag  la 
preseioB  éqnWaleDte  à  cetie  fleodea ,  on  «or»  : 
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A  étant  un  coefficient  constant  qui  ne  dépend  que  des 
dimensions  et  du  coefficient  d'élasticité  du  ressort;  le 
travail  résistant  élémentaire  du  ressort  est  donc  : 

agdcp  =  ^qiq. 

Quand  le  re^rt  a  fini  de  se  comprimer,  j'appelle  i  sa 
flexion,  et  sQ  la  charge  capable  de  produire  cette 
flexion.  Il  est  clair  que,  quand  le  ressort  cesse  de  se 
comprimer,  c'est  que  la  pression  qu'il  éprouve  de  la 
part  du  corps  qui  le  presse  est  égale  à  2Q ,  car  le  res- 
sort reste  alors  un  instant  en  équilibre.  Le  travail  résis- 
tant développé  par  le  ressort  pendant  sa  compression 
est  donc  : 


t' 


^qdq  rs  2kQ\ 


Si  donc  j'appelle  FH  le  travail  moteur  servant  de  me- 
sure au  choc  qui  a  comprimé  le  ressort,  et  qui  est 
donné ,  j'aurai  : 

aAQ*  =  FH. 

Soit  t  la  flexion  donnée,  que  le  choc  FH  a  dû  pro- 
duire. 

La  force   aQ    donnant  la  même  flexion ,    on  a  : 

î  =  2  AQ  ;  donc  A  =  — j^-  Remplaçant  A  par  cette  va- 
leur, dans  l'équation  ci-dessus,  elle  devient  : 

Qîr=FH,         d'où        aQ«xS 

Ainsi,  dire  qu'un  choc  FH  doit  produire  une  flexion  î , 
cela  revient  à  dire  que  cette  flexion  est  produite  par  une 

sFH 

charge  égale  à  — r— ,  placée  en  équilibre  sur  le  ressort 

On  voit  en  môme  temps  que  Qt ,  qui  mesure  le  tra- 
vail FH,  n'est  autre  que  le  travail  qu'on  obtient  en 
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laissant  tomber  la  moitié  de  la  charge  de  la  hauteur  t , 
et  que  l'effet  produit  sur  le  ressort  est  le  même  que  si 
on  posait  directement  la  charge  sQ  dans  la  position 
d'équilibre  du  ressort 

Si  le  travail  FH  est  le  travail  normal  maximum  que 
doive  supporter  le  ressort ,  on  connaîtra  donc  sa  fleri- 
bilité ,  car  celle-ci  est  égale  à 


aQ       aFH 


Quant  à  la  résistance  absolue,  ou  la  charge  Ihnite  2P, 
qui  répondrait,  par  exemple,  à  l'aplatissement  complet 
du  ressort,  elle  n'est  pas  donnée ,  mais  voici  comment 
elle  se  conclura  des  éléments  de  la  question.  On  sup- 
pose que  le  ressort  doive  s'aplatir  complètement  par 
l'effet  d'un  choc  FB',  supérieur  à  FH,  et  auquel  ré- 
pondrait la  limite  de  résistance  du  ressort.  Si  f  est  la 
flèche  de  fabrication  de  celui-ci ,  on  aundt  encore  comme 
d-dessus  : 

aP=— y-;    mais  /:i::  aPraQ; 
d'où 

Remplaçant  f  par  cette  valeur,  on  a 

X  aQ. 

On  peut  trouver  sous  une  autre  forme  une  expres- 
sion simple  du  choc  qu'un  ressort  quelconque  peut 
amortir,  et  prouver  en  même  temps  que  ce  choc  ne  dé- 
pend que  du  volume  du  ressort  et  des  allongements 
qu'on  veut  faire  subir  à  l'acier. 

En  effet ,  soit  une  section  quelconque  d'une  feuille , 
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(H)- 


Qr,  n  l'on  mimâèn  le  petit  prisme  ayant  pour  base 
ai»^  et  pour  longueur  primitive  dX,  la  longueur  aetueUa 
de  ce  prisme  est  dX  +  <zik^  «  étant  TalloDgemept  ou 

^l- j.  En  passant  de  la  position  actuelle  répon- 
dant au  rayon  p,  à  la  suivante  répondant  au  rayon 
f^-f-dp,  la  tengueurde  ce  prisme  s'accroft  de  dadx, 

Q'fWt-iHUre  de  wH  i  —  -L  j  di  et  le  travail  élémentaire 
développé  sur  ce  petit  prisme  est  : 


Baedf) 
ou 


Le  traviul  total  développé  par  œ  petit  jHwne  en  pas- 
sant du  rayon  p,  au  rayon  p,  est  donc  : 


Si  l'on  considère  la  section  entière  de  la  feuille  ayant 
Vépaisseur  dx ,  ce  prisme  fournira  un  travail  égal  à  : 

J[G-,:)"-(;-^)]M--'- 


Buda 

C  Eav'dv  =  M. 
Go  travaU  eit  dwc 


mhiï-{hi)y 
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Supposons  que  I4  fcuillç  goit  d'upp  ^paisgeyr  uni- 
forme, qu'elle  parte  de  son  rayon  de  fabrication  et 
qu'elle  arrive  4  Taplatisseipeot  complet  ^  Iç  tr^v^  de- 
vient alors  sUn  plement  ; 

ML 

On  peut  mettra  ^tta  e]q[)re3sion  9ous  uno  autre  forme  ) 
ainsi  : 

or 

e 

a=  —       ou      «  =s  ara; 
ar 

donc 

^       ^  ML      E^eLa* 

Oft  ««l  eiit  to  volume  U  de  la  demi-feuille  ;  le  tra- 
¥fd}  développa  oat  donc  ; 

EW 
5 

La  même  ehose  peut  ist  dire  de  ehaqne  feuiUe*  Le  tra- 
tidl  développé  par  le  ressort  est  donc  : 

^  EUd* 

et  ai  toutOB  le9  fouilles  imt  le  même  allongement  final, 
e(<iue«ys(âtle  v<dume  du  re9sort,  le  travail  déve- 
loppé sera  s 
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On  peut  remarquer  qu'il  résulte  de  là  que  tous  les 
ressorts  de  choc  qui  éprouvent  dans  toute  leur  masse  un 
même  allongement,  correspondant  à  l'aplatissement 
sous  l'effet  d'un  même  choc  ont  nécessairement  le  même 
voliune. 

n  y  a  des  cas  où  le  choc  ne  commence  pas  à  partir  de 
la  position  de  fabrication  des  feuilles.  Dans  ce  cas,  soit, 
pour  une  feuille  quelconque,  a^  l'allongement  propor- 
tionnel, constant  ou  variable,  qui  a  lieu  au  commence- 
ment du  choc.  Les  formules  générales  établies  au  com- 
mencement montrent  facilement  qu'on  a  alors  pour  le 
travail  employé  à  redresser  cette  feuille  : 

EUa* 
3 


Le  travail  total  employé  pour  aplaUr  le  ressort  entier 
sera  donc: 


|(..v-.5V<n;). 


Le  travail  se  trouve  donc  diminué  toutes  les  fob  que 
le  ressort  ne  part  pas  de  sa  position  de  fabrication.  Or 
c'est  ce  qui  arrive  pour  tous  les  ressorts  de  choc  et  de 
traction  qui  sont  posés  avec  une  certaine  bande  ;  mais  on 
voit  que  la  différence  sera  toujours  assez  faible  quand  a^ 
ne  sera  pas  très-grand ,  parce  que  \  n'entre  que  par  son 
quarré.  Ainsi ,  dans  les  ressorts  ordinaires ,  où  c^  est  en- 
viron 1/3  de  a,  on  perd  environ  1/9  de  la  puissance  du 
ressort  pour  résister  au  choc.  On  voit,  en  même  temps, 
qu'il  y  a  avantage  à  faire  en  sorte  que  la  bande  de  pose 
du  ressort  qui  répond  à  un  effort  d'environ  1000  kilo- 
grammes ,  produise  im  allongement  c^  le  plus  faible 
possible  ;  par  conséquent,  sous  ce  point  de  vue ,  il  y  a 
avantage ,  toutes  choses  égales  d'ailleurs ,  à  employer 
des  ressorts  un  peu  roides  plutôt  que  très-flexibles. 
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aisseurs  décroissantes, 

'  «n  résulte  une  cer- 

'^me  raison ,  di- 

'>iais  la  dif* 


ncipes  à  l'sdde 

ions  précédentes, 

aa  tàtonuement ,  les 

dans  des  circonstances 

démontré  que  la  forme  et  la        Forme 

,        .      ^  j»'    n  el courbure 

Lines  n  avaient  pas  d  mfluence   de  rabricouon 

,  ,         ,,  desfeuillef. 

.\  aient  pas  non  plus  sur  les  allon- 
icissements  proportionnels  qui  ont 
tendue  du  ressort,  du  moins  quand  les 
as  de  bande  de  fabrication  les  unes  par 
autres. 
lie  de  là  qu'il  est  à  peu  près  indifférent  de 
^t  une  courbe  ou  une  autre  pour  la  forme  initiale 
urnes.  Il  y  a  donc  avantage ,  sous  le  rapport  de  la 
aiplicité,  à  choisir  des  arcs  de  cercle,  et  c'est  cette 
forme  que  je  suppose  adoptée. 
En  second  lieu ,  il  est  évident  que  la  forme  du  ressort  ^    R*fïe 

uM  épaitieon. 

la  plus  favorable  doit  être  combinée  de  manière  à  fati-  Apiaiifiemeoi. 
guer  également  dans  toutes  ses  parties,  sous  une  charge 
quelconque,  ou  du  moins  sous  la  charge  maxima  qu'il 
ait  à  supporter,  ou  plutôt  enfin  dans  la  position  extrême 
à  laquelle  il  soit  amené  par  l'effet  de  la  charge  et  des 
oscillations  ;  c'est-à-dire  à  ce  que ,  pour  une  section 
TOMK  I,  i859.  16 
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^  .  -  .  iy  propor^qfiflpls  maxUfl^ 

.    .a. il  résulte ,  ^ ]&  f eg^oft  fra- 

^    ..  A  >  ses  parjie^  sqi^  pe  cfj^gp 

*   a-vi  doit  être  disposé  de  manière 

...,:  complètement  sous  une  charge 

.î.u\  Eu  effet,  siime  charge convena- 

..»  .X  i;irv  de  la  maîtresse  feuille ,  l'allonge- 

.. ,  M^el  maximum  sera  en  ce  point  : 


\r      p/      r* 


p  =  »>; 


Si  K-ï^  allongements  sont  les  fpème^  partout  ^  pn  Bmp, 
jKHir  m  autre  point  de  la  p^ressp  feuilje  : 

e 

mais  en  ce  dernier  point, 

.d^oçc 

P 
Ainsi  le  ressort  s'aplatfracpnjplétemçnt. 
Réciproquement ,  si   cette  ppnditi.Qp  est  jréaliç^e  » 
rallongement  proportionnel ,  le  ressort  étant  aplati , 
sera  le  même  dans  toute  réten(}ue  de  la  ^jf^tresse 
feuille ,  car  on  aura  partout  : 

^  e 
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Qm»i  fLVif  wilTQs  lame? ,  lp9  ppp^équjçoces  de  l-aj^a- 
tissement  sont  les  suivantes. 

Si  elles  n*ont  pas  de  bande  initiale ,  ou  si  elles  n'en 

ont  qu'une  insensible  ou  néglige^le,  pomme 

sera  sensiblement  le  même  pour  elles  que  pour  la  mal- 
tresse feuille,  il  faut,  pou^  gue  a  sojt  le  vfïème  aussi , 
que  V  soït  le  même ,  et  par  csonéquent  que  l'épaisseur  e 
soit  la  même  pour  toutes  les  lames. 
Réciproquement,  si  e  est  la  même  pour  toutes  les 

les  lames,  a  =  — (  — )  sera  aussi  sensiblement  le 

même  pour  toutes ,  dans  une  même  section  transversale, 
quelle  que  soit  la  charge. 

Si  certaines  feuilles  ont  une  bande  notable ,  c'est-à- 
dire  ^,  pour  (juelqu'une  d'entre  eUes ,  r  pst  plus  petit 

que  pour  la  maîtresse  feuille ,  alors  -^ ^  sera  plus 

grand  que  j^ur  la  maîtresse  feuille ,  et,  pour  oue  toutes 
les  feuilles  fatiguent  également  et  que  «  soit  le  miêipç 
pour  toutes ,  il  faut  que  v ,  et  par  suite  e ,  s^t  pl^s  petif 
ppifT  .ces  feiiilles-Ià  <jué  pour  la  maîtress^  feuille. 

Ainsi  a  =  — ,  ou  «  =  ara,  indique  jine  pren)ièr)ç  |-e- 

lation  qui  doit  exister  pour  chaque  feuille  entre  |on 
épaisseur,  son  rayon  de  fabrication  et  rallongement 
proportipnnel  de  la  feuille  quand  elle  est  aplatie. 

Voyons  maintenant  quelles  sont  les  dispositions  qui  ^^^5*jj« 
feront  que  le  ressort  soit  susceptible  d- être  i4>lati  coîq- 
plétement.  Il  faut  pour  cela  que ,  sous  une  charge  con- 
venable P  appliquée  ^  chaque  extrémité,  les  payons  de 
courbure  de  la  maîtresse  feuille  deviennent  infinis.  En 
remontant  aux  formules  (1),  (2),  (3J,  etc.,  données 
dans  le  conmiencement  pour  les  valeurs  inverses  d^s 
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rayons  de  courbure  sous  charge ,  on  voit  qu'il  ^ 
l'on  ait  : 

^-P(L-L.)«o, 

M        M.        -^*w         w  % 

-  +  -'-P(l-lO  =  o, 


d'où  l'on  tire 


•      Pr' 
L.-L.-- 

L.-  L,=  ? 


Telles  sont  les  formules  q 

ments.  Quand  les  feuilles 

insensible  ou  nulle,  on  a  \                                    ^® 

seur  devait  être  la  même                                Donc  le 

peut  donc  écrire ,  dans                            ^  pas  rentrer 

M=M.  =  M.  =  etc.; 

le  est  forcément 

=  L,— L,=  etc.  Air 

,  le  ressort  devra  ée 

égaux  et  égaux  chac 

Si  certaines  feui^ 
peu  plus  haut  que 
celle  de  la  maîtr 

la  dernière  feuille  NK 
a  droite  ABGK.  En  effet , 
unent: 

aplati,  conmfie 

Tk     ^ 

faut  que  —  ^ 

<  *• 

ayant  une 

de  l'étage       ^«^^ 

jg,,  ooaune  «s  <  «î  on  » 

on  aurai' 
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_   M, 


et ,  pour  la  maîtresse  feuiUe, 


donc 


e_    re laPr 


et,  de  même 

y 

h' 

_„»•»«   _iaPrt 
"     M»         Ea  e*»* 

D'un  autre  côté , 

,  pour  que  toutes  les  feuilles  fatiguent 

également  et 

que» 

soit  le  même  pour  toutes ,  on  doit 

avoir: 

donc 

r-rr 

puisque 

e»<e. 

Donc 

^*  >  e" 

et,  par  conséquent 

y 

Voyons  ce  qui  résulte  de  là  relativement  au  volume 
du  ressort. 

Si  l'on  veut  se  former  une  idée  du  volume,  et  par  suite 
du  poids  d'un  ressort,  il  suffit  de  le  supposer  aplati  com- 
plètement S'iln'a  qu'une  bande  initiale  insensible,  et  par 
conséquent  que  toutes  les  feuilles  soient  de  même  épais- 
seur, les  étagements  seront  tous  égaux,  les  angles  A,  B, 
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G,  etc.  yK  {fig.  4)  seront  tous  sur  une  même  ligne  droite, 
et  le  volume  du  demi-ressort  sera  celui  du  prisme  dont  la 
base  serait  le  trapèze  HTKN  ;  inoitis  les  triangles  ABC  ; 
BDG,  etc.  ;  si  une  feuille  X,  par  exemple,  aime  bande  ini- 
tiale, et ,  par  suite,  ime  épaisseur  moindre ,  on  aura  pour 

elle  7^  >  -7  ;  c'est-à-dire  qu'au  lieu  de  se  termine!*  èd 

DG,  elle  aboutira  en  dg  i  tel  ({uè  l'angle,  dBg  >  DBG. 
Le  profil  extérieur  du  ressort  supposé  aplati  sera  donc 
dévié  vers  le  dehors.  Il  ne  pourra  pas  d'ailleurs  rentrer 
vers  l'intérieur  de  la  droite  hgS;  du  moins  dans  les  res- 
sorts habituels.  En  effet ,  le  rayon  de  fabrication  de 
toute  feuille  placée  plus  bas  que  X  sera  tdiit  au  plus 

égal  à  celui  de  X;  dès  lors,  à  cause  que  — estle  même 

pour  toutes  les  feuilles,  ori  verrait  encore  comme  ci-dessus 

que  j  est  tout  au  plus  égal,  pour  X,  à  ce  qu'est  fce 

rapport  pour  toute  ieuQlè  placée  plus  bas.  Donc  le 
profil  extérieur  du  ressort  aplati  ne  pourra  pas  rentrer 
vers  l'intérieur  de  la  droite  BjS,  laquelle  est  forcément 
extérieure  à  ABGK.  D'un  autre  côté,  le  ressort  devri  ^é 
prolonger  au  moins  aussi  bas  que  la  dernière  feuille  NK 
du  ressort  qui  a  pour  profil  li  clroite  ABGK.  En  effet , 
les  formules  précédentes  donnent  : 

/*:«::  —  :-. 
Tk    r 

bFonâvûcttiè 
donc,  à  plus  forte  raison;  comme  ei  <  «;  on  a 
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et  pàt  conséquent  tu<  l  1)* ailleurs,  en  descendant 
plus  bas  dans  le  ressort,  /*  tie  pleut  pas  augmenter; 
puiscjiié  èk  lui-nïêmè  he  doit  pà^  augmenter;  dohc  le 
ressort  doit  descèndfe  àti  trioiiis  aussi  bas  tjùë  NR,  sanà 
qiidî  là  demièi-e  fetiilîë  àtlrâît  une  loHpeui-  pltî^  gl-àfadê 
qiife  cèliè  àè  rètâgéliieiit  qui  Itll  fcorrespdfid: 

Èliflti  iâ  âômihë  flës  tHangle^  AËC,  BDG,  ëtc:  ;  ëit 
pltiâ  gfstfidë  (jiie  celle  deâ  triangles  fcdrfèsptindànts  dd 
rëèSdft  fhodiflë ,  cdimtie  il  Viëtii  d'être  dit.  En  effet ,  oii  à 

sensiblement  ABC  +  BDG  -f  etc.  =^eL.  Or,  dans  le 

iMdi  îritiâlflé;  Iksbmtnè  dés  tHàflglès  ëri  ^festiofa  Bât  : 

i  (M  +  r./. -f  étc.X  -  e(i  + /.  +  eië:) , 

pttf^iUë  {{ttëltitiëé-iiilei  m  èpii^eiir^  dë^ânëiit  plui 
petites  {plè  è*  6i 

a        '  a 

tî  résulte  dé  11  ^e  ^  toutes  ëhbses  égales  S'aîlleufs, 
lili  résfeort  à  feuilles  de  itlèine  ëpaiésétii-  â  iiâ  tiibiiidf-è 
voltiifië  que  tbut  autre  reâèbrt  fâbrî^ilié  avec  la  même 
maîtresse  feuille,  et  exigeant  la  mèilië  chargé  poùt- 
rfjtjiiatîi'  cbrtiiJlëtenikit  ;  par  conséquent  perdant  la 
même  flëcKë  sbuâ  une  fnémë  cHHrge,  et  aydiit,  jiâr  siiitë; 
là  riïêrtië  dëxîBilité  et  la  mêthe  râsistance  ibfeoltië,  piiiâ- 
quë  les  àllbrigemehtâ  proportionnels  ttiaxifrià  sotit  d'ail- 
leurs lès  ifaêmfes  dans  Fàplàtlàsèmëitt: 

il  fëUt  toutefois  faire  attëfatibtl  t^d'ën  9iniîtiu&tit  leS 

ét)àisàëurédesfeuîlleililftrieures;  et,  fJRf  àuitè,  teilrâ 

rayons,  on  donne  à  la  maltresse  feuille  un  raybri  p\\^ 

— ♦:♦  -nie celui  de  fabrication,  et,  par  conséquent,  la 

ressort  devient  un  peu  plus  grande  que  celle 
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de  la  maîtresse  feuille;  msàs  cette  différence  est  assez 
faible  pour  pouvoir  être  négligée. 

En  effet,  si  l'épaisseur  de  la  seconde  feuille  diffère 
peu  de  celle  de  la  maîtresse  feuille ,  son  rayon  sera  aussi 
peu  différent  du  sien ,  et  alors  la  diminution  qu'elle  pro- 
duira dans  la  flèche  sera  peu  de  chose.  Si  son  rayon  dif- 
fère beaucoup,  il  en  sera  de  même  de  son  épaisseur,  et 
conune  en  les  assemblant  chacune  d'elles  résiste  pro- 
portionnellement à  son  moment  d'élasticité,  ou  au  cube 
de  son  épaisseur,  il  en  résulte  que ,  quoique  la  différence 
des  courbures  puisse  être  grande ,  la  flèche  de  la  mal- 
tresse feidlle  ne  sera  néanmoins  que  peu  modifiée.  Ce 
raisonnement  s'applique,  à  plus  forte  raison,  aux  feuilles 
suivantes ,  qui  auront  de  moins  en  moms  d'influence  sur 
la  flèche  du  ressort.  En  effet,  il  faut  d'abord  qu'elles 
changent  la  courbure  de  toutes  les  feidlles  qui  sont  au- 
dessus,  et  la  résistance  de  chacune  de  celles-ci  varie 
conmie  le  cube  de  son  épaisseur  ;  de  plus,  elles  agis- 
sent plus  près  du  centre  du  ressort  et  sur  des  flèches 
beaucoup  plus  petites. 

Au  reste ,  les  formules  mettent  en  évidence  le  peu 
d'influence  qu'ont  sur  la  flèche  de  la  maîtresse  feuille 
les  feuilles  inférieures,  quand  celles-ci  ont  des  épais- 
seurs décroissantes. 

En  effet,  la  flèche  d'assemblage  d'im  ressort  sous 
charge  se  déduit ,  comme  on  l'a  vu ,  de  la  formule  (I), 
en  y  faisant  Q  =  o ,  k  =  n ,  et  x  =  L.  Or  il  est  évi- 
dent que,  dans  le  cas  où  certaines  feuilles  ont  des 
épaisseurs  moindres  que  celle  de  la  maîtresse  feuille , 
tous  les  termes,  excepté  celui  en  V,  sont  négligeables. 
En  effet ,  le  coefficient  d'un  terme  quelconque  sera  de 
la  forme  : 
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'  (M  +  M.  +  etc.  +  Mi»-»+i}  (M  +  M,  +  eta  +  Mn-k) 

Or,  si  l'épaisseur  tn^k+t  est  sensiblement  égale  à 
celle  de  la  maîtresse  feuille ,  il  en  est  de  même  de  toutes 
celles  placées  au-dessus,  et  les  rayons  ri»-jtfi ,  f m  -  *»  etc. , 
r,,  r,  peuvent  être  regardés  comme  égaux  à  r,  de  sorte 
que  ce  terme  disparaît  devant  celui  en  W  Si  l'épaisseur 
e»-*+,  diffère  d'une  manière  notable  de  e ,  alors  Mj»_jt|.i , 
qui  est  proportionnel  au  cube  de  l'épaisseur,  rend  ce 
terme  négligeable  devant  celui  en  x\  Il  résulte  de  là 
que  la  flèche  d'assemblage  se  réduit  au  terme  en  \\  le- 

quel,  en  faisant  kssnet  Xr=L,  devient  — ,    c'est- 

ar 

à-dire  précisément  la  flèche  de  fabrication  de  la  mal- 
tresse feuille. 

On  est  assuré  par  là  qu'un  ressort  dont  les  feuilles 
sont  d'épaissemrs  égales,  et  ont  par  conséquent  des 
rayons  égaux,  peut  être  regardé,  avec  une  grande 
approximation,  comme  ayant  im  volume  plus  petit  que 
celui  de  tout  autre  ressort  monté  sur  la  même  maîtresse 
feuille,  ayant  la  même  flexibilité  et  la  même  résistance 
absolue ,  mais  dont  les  feuilles  aursdent  toutes ,  ou  quel- 
ques-unes d'enU*e  elles,  des  épaisseurs  moindres  que 
celle  de  la  maîtresse  feuille. 

Je  me  hâte  d'observer,  et  je  le  fersd  voir  un  peu  plus 
loin,  qu'une  fois  le  ressort  à  feuilles  de  même  épais- 
seur calculé ,  on  peut  en  déduire  une  infinité  de  ressorts 
à  feuilles  d'épaisseurs  décroissantes ,  ainsi  que  de  res- 
sorts à  feuilles  d'épaisseurs  croissantes  ayant  la  même 
flexibilité  et  la  même  résistance,  et  ayant  aussi  très- 
sensiblement  le  même  poids;  mais  alors  la  maîtresse 
feuille  n'est  plus  la  même. 
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Il  a  été  démontré  qU'avec  les  dispositions  ci-dessus 
Indiquées  les  allongements  proportionnels  de  la  maî- 
tresse fetiille ,  pour  les  points  répondant  aux  extrémités 
de  chaque  étage,  seraient  égaux  quand  le  ressort  serait 
aplati.  Il  reste  à  faire  voir  que ,  dans  le  ressort  â  feuilles 
de  même  épaisseur,  cette  égalité  de  tension  a  lieu , 
quelle  que  soît  la  cnarge.  Or  bn  à  vu  précéaeihmèrit 
qu'on  a ,  en  général ,  pour  les  fliftérehis  étages  : 

■  «^    Q(L-X), 
a^       M       ' 

"-^L  M  +  M.  +  M.  J 

ici  la  baiidë  esf  faégligéâblë  et  les  tnoftiéâis  d'élàâ^ 
tîdtë  sont  tbus  égaux,  tkk  îbrmtiléâ  titëfcédëtitëë  dë^îeô- 
rieht  doric  : 

*=^^ — u — ' 

^..   è       a<J(L-t.î   -  e  0(L-L,j, 


aM  a 


ir 


*-  i  ^  — m — -  i       M      '  *'^- 

Âîùsî  les  atiBtigelHërite  fif bportibiihfels  serotit  iiïiîfor- 
niémènt  répirtiâ  dàti^  là  inàlttëssë  feuille ,  truelle  que 
soit  là  changé,  et  ailssi  dàrisi  le  rfeâtè  au  réssôR,  pviÉ- 
que  les  âiitrëà  feiiiîlëâ  6iit  Sensiblement  le  hiêmé  iràfon 
âè  fabrication,  lé  même  ràyori  feoiis  fcharfeé  et  là  ftiêtâè 
épaisseur. 
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Jiisi|ii'&tJfésërit  Je  ii'al  fclièi-fcHè  à  aplatir  c8mplléte^  Bég» 
ment  le  ressort,  et  à  égaliser  les  alldngements  propor-  J^ÎMiSS^iéi' 
tionnels,  qu'aux  points  répondant  aux  extrémités  de 
chaque  étage.  Cette  approximation  est  à  l^a  rigueur  suf- 
fisante ;  toutefois,  si  on  laissait  aux  feuilles  une  épais- 
seur constante  dans  toute  leur  étendue ,  elles  ne  flé- 
chiraient pas  asëez  aux  extrémités  ;  lesquelles  ne 
s'appliqueraient  pas  exactement  contré  la  feuille  supé- 
rieure i  ël  ri'éprôutèt-aiént  qde  deâ  teri^otts  letlsible- 
niêitt  uiiUes:  Il  cdnviedt  doric  d'itrincif  les  extrémités 
Aeé  fetdlles,  et  cète  de  Matiièrë  â  Ce  que  le  reâsort 
s'aplatisse  complètement  et  que  les  rayons  de  coiifbure 
{Hli^sent  d^etllf  bflnisl  torts  à  Isc  fols,  àti  lieu  de  Têtre 
setilèthent  aux  ëtttéitiitéâ  dé  châqtie  étage: 

A  tétèfiët;  fkluf  le  premief*  ét^ë  dé  là  maîtresse 
fêuiUe  ;  à  partir  de  sbn  extrémité;  âP  étmt  là  chargâ 
qui  produit  l'aplatissement ,  on  devra  avoir  : 

ou  ;  en  appelant  9  l'éfiaisseur  variable  1  et  x  la  distance 
h  —  li  on  a  : 

-y.  =  constante  ou  t-  î=  t  vii^ 


Qn  déterminera  ainsi  les  valeurs  de  g  rëgpndant  à  celles 
de  X.  On  voit  par  cette  formule  que ,  dès  que  a?  >  y , 
y  varie  beaucoup  plus  lentement  que  x. 
Pour  le  second  Stage  on  aursdt  : 

M    ,-  M,       _- -_        ..    , 
^  +  ^  _  P(L  —  X)  -f-  tt  i 

?  +  ^   -P(L_L,)-iP(L,-X)=5  0, 
r        r, 
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OU ,  à  cause  de  l'équation  relative  au  premier  étage 

X)  =  o. 


»  ■ 


En  faisant  de  même  Fépsdsseur  variable  égale  à  y,  et  la 
distance  L.  —  X  égale  à  x,,  on  a  : 


^  ss  constante  ss  • 


^. 


Ressorts 
é 

iill«s  de  même 
épaisseur 

et 
même  rayon. 
Ressorts 
éuilles  décrites 
m  même  centre 

et  dont 
es  épaisseurs 

sont 
légèrement 
croissantes. 


X,  L.  —  L. 

et  ainsi  de  suite  pour  tous  les  autres  étages.  Si  l'on  a  : 
é=  «,  =  «,=:  etc. ,  etL  — L,=:L, — L,=etc.,  les  pro- 
fils formant  les  amincissements  sont  identiques  pour 
toutes  les  feuilles. 

n  est  facile  de  reconnaître  que  la  forme  en  lame  de 
poignard ,  et  qui  consiste  à  ne  pas  amincir  les  étage- 
ments ,  mais  à  réduire  leur  largeur  en  triangle  satis- 
fait également  ;  seulement  elle  donne  lieu  à  trop  de 
déchets. 

De  ce  qui  précède  résultent  deux  manières  d'ailleurs 
peu  différentes  de  construire  un  ressort  : 

1*  En  formant  toutes  les  feuilles  d'épaisseurs  égales 
et  de  rayons  égaux,  auquel  cas  le  ressort  a  une  très- 
légère  bande  de  fabrication  ;  s*  en  traçant  toutes  les 
feuilles  d'un  même  centre  avec  des  rayons  s* augmen- 
tant successivement  des  épaisseurs ,  et  ces  épaisseurs 
elles-mêmes  augmentant  l^èrement  du  haut  vers  le 
bas,  proportionnellement  à  ces  rayons,  de  manière  à  ce 
qu'on  ait  toujours  : 

e  e,  e,  __        e^  

ar       ar,      ar,  ""  ar^         ' 

a  étant  l'allongement  proportionnel,  le  ressort  étant 
i^lati.  Dans  ce  cas,  les  feuilles  conservent ,  après  l'as- 
semblage, leur  flèche  de  fabrication.  Outre cetavantage, 
cette  seconde  méthode  présente  encore  celui  que  le  vo- 
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lume  est  un  peu  plus  faible  que  quand  tous  les  rayons 
sont  égaux. 

Il  suffit  pour  le  voir  de  se  reporter  à  la  /t^.  4.  Dans  ce 
cas ,  le  profil  extérieur  du  ressort  aplati  rentre  im  peu  en 
dedans  de  la  Ugne  droite  ABK .  qui  termine  le  ressort  à 
feuilles  d'égale  épsdsseur.  La  démonstration  est  d'aiUeurs 
tout  à  fait  semblable  à  celle  faite  précédenunent.  Au 
reste ,  la  différence  des  deux  méthodes  est  peu  de  chose  ; 
cependant  la  différence  des  deux  volumes  est  très- 
sensible. 

Avec  ces  ressorts ,  dont  les  feuilles  croissent  légère- 
ment du  haut  jusqu'en  bas,  on  aura  toujours  à  appliquer 
les  formules  générales.  Les  épaisseurs  de  chaque  feuille 
se  détermineront  toujours  par  les  relations  : 

e e, 

a  étant  l'allongement  proportionnel  qu'on  désire  avoir 
quand  le  ressort  sera  aplati  ;  les  étagements  se  calcule- 
ront toujours  d'après  les  formules  : 

L-L.  =  -;L.-I,=  -;L.-I,  =  -,e.c., 

dans  lesquelles  P  représente  toujours  la  moitié  de  la 
force  qui  doit  aplatir  le  ressort.  Ici  les  étagements  iront 
en  augmentant  depuis  les  extrémités  du  ressort  jusqu'au 
centre ,  car  ils  varieront  comme  les  quarrés  des  épais- 
seurs des  feuilles. 

S'il  arrive  que  les  épaisseurs  augmentent  de  quantités 
trop  petites  pour  qu'on  puisse  donner  à  toutes  les  feuilles 
les  épaisseurs  calculées  d'après  leurs  rayons,  on  don- 
nera à  plusieurs  feuilles,  en  partant  du  haut ,  une  épais- 
seur commune  égale  à  la  moyenne  entre  leurs  épaisseurs 
et  im  étagement  commun ,  égal  à  la  moyenne  de  leurs 
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de  méror 
épaisseur. 


|4p  ÎP??9^T?  ^  APiEij. 

^^gmeot^  'jfffifpj^^  ffïèmp  gopr  plusfppr?  de^  feuilles 
suivantes ,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  ce  que  le  r,esspft  ^^ft 
Î^TO^-  P^*»f  m  fîW^Pfs§eipei}tg,  ijs  sg  cafci^eppnt 
paf  j^  règle  généf  a^. 
dwîeîitru  Ay*P^  4^  ffiP^fF^  conupent,  d^s  V^fpUcatiof};  pfj 
•enlibieîSnt    ?P  ^^m?'  ^^^  Bfi^W  ppécé^epte?  pcjUT  ,4.éfprminer  }s? 

r/^J^fif^  ^  fpss^r^  4  feuilles  d'éçaje  ou  sjBnsiblefjjpnf 
4\égalp  ép^fgseur. 

En  se  reportant  à  la  /!$.  4  et  aux  notations  corresr 
jgpp)iapte§  ^  ?ppel^t  jçp  9]ufrfî  p  Tépajssçuf  totale  4'un 
fp^ft  ^  fei^Ues  d'égale  épaisseur,  on  voit  (jpi'op  Muf 
pogejr  tf jfe9-^prpx|jnatfyeroeu^  : 

d'où 
mais 

donc 


9^  9P  a^  en  appelant  f  la  flèche  ^e  fdbricatfon  Aji 
ressort  : 

V  Vol 

Remplaçant  r  et  e  par  ces  valeurs,  on  a 

Ea*aL 

Si  fc  est  la  flexibilité  par  kilogramme  de  poids  sur  cha- 
cpie  extrémité ,  on  a  : 


H  = 

\-' 

i 

M 
Pr 

_  Eo  <\ 
~  laP  r' 

P  = 

laPLr 
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On  voit  ainsi  que^  toutp»  Pfrp^  égales  d'ailleurs, 
Tépaisseur totale  d'un  ressort  est  proportionnelle:  i*  au 
quarrié  de  la  char]çe  susceptible  de  l'aplatir  cojppléter 
ment ,  qui  mesure  ordinairemen,t  sa  résistance  absolue, 
pu,  CjB  qui  revient  au  mêpe,  ^u  quarré  de  la  charge 
susceptitle  de  produire  un  mêpie  allongement  ;  2°  à  sa 
flexibilité  ;  et  que  cette  épaisseur  totale  varie  en  raison 
iiiverge,  i""  de  la  largeur  duressoi*t,  ^?  de  sa  longueur. 

11  y  a  donc  avantage,  pour  diminuer  l'épaisseur  d'un 
ressort,  à  rendre  salargeifr  et  la  longueur  de  l^  mal- 
tresse feiiille  les  plus  grandes  possibles. 

Le  volume  V  d'un  ressort  est  HLa  /  donc 

6P/'  _  6P'k 

pu  Y(^  cpw  fette  je:|ppp^si9n  nie  dépçn^  iwfH^ept  des 
fjingyemsfpj^  di^  ressort.  Op  obtient  ai^i  p^  ré^^te?  f^^ 
in^uïju^ljç  (j^ue  tpus  ^es  res^prt§f  ayapi  la  même  flexibi- 
J^^  jBt  la  gaê^ç  f ésistapqe  ont  sepsiblemept  le  même 
yolu^,  et,  pgf  su^ts,  }p  m/6i»e  poicjs. 

On  xecoppalt  en  fpême  temps  (ji^,  fputes  choses 
j^alps  d'ailleprs^  le  vojumç  d'up  ^p]  ressoff  y^qp 
prpportiflpnellement  :  i*  ^  sa  ^e^jijilité;  ^"  w  quarrjé 
de  9a  résii^t^jcp  ^bsolue ,  9U  plus  ^én^raipment  de  l^ 
chafge  néc/es^Lit:e  pou|-  J'^^platif ,  01^  pjpur  produif<e  un 
même  allongenjent. 

toutefois,  pour  que  1(8  yoliupjB  ne  cbapge  pas,  il  faut 
qpe  la  longueuf  du  resspf  t  pe  dépasse  pas  une  certainjB 
Uj^te.  ^  effe^pn  tire  facilement  des  formules  conpues  : 
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de  sorte  que ,  pour  que  le  ressort  soit  possible  avec  les 
feuilles  de  l'épaisseur  donnée  par  le  calcul,  il  faut  que 


r  ^  •     ^^  ^"®    ^  =  \/    ■ 


EaV 


Or  cette  condition  se  trouve  très-ordinairement  rem- 
plie dans  la  pratique.  Si  cependant  elle  ne  l'était  pas , 
le  moyen  le  plus  simple  de  faire  le  ressort  serait  de  le 
former  d'une  seule  feuille,  dont  l'épaisseur  se  dédui- 
rait de  la  formule  L==  p-.  Seulement,  dans  ce  cas, 

l'allongement  dans  l'aplatissement  sersdt  moindre  que 

7 ,  et  le  volume  se  trouverait  aussi  augmenté. 

AppiieaUon        J^  vais  maintenant  indiquer  par  quelques  exemples 

pnicédemês,    ^^  manière  d'appliquer,  dans  la  pratique ,  les  notions 

*po*aMe'*Silîu"*  précédentes ,  pour  calculer  les  éléments  d'un  ressort  à 

^'rf  JSÏÎm**  établir  dans  des  circonstances  quelconques. 
oatenfibiemeDt  Un  cas  asscz  fréquent  est  celui  où  l'on  donne  :  i*  la 
épaisseur,  flexibilité  du  ressort ,  c'est-à-dire  ce  qu'il  doit  perdre 
par  1.000  kilogrammes;  2*  sa  résistance  absolue  sP, 
c'est-à-dire  la  charge  qu'il  peut  supporter  sans  que  son 
élasticité  soit  altérée  ;  S""  la  corde  de  fabrication  2c  du 
ressort  ;  4*  la  largeur  a  des  feuilles  ;  5*  la  charge  nor- 
male 2Q  du  ressort.  Au  lieu  de  donner  la  résistance 
Ihnite  2P,  on  pourrait  donner  l'allongement  proportion- 
nel x\  qui  correspond  à  la  charge  normale  2Q.  C'est 
même  la  donnée  la  plus  convenable ,  attendu  qu'on  sait 
alors  à  quel  degré  d'allongement  ou  de  tension  on  fait 
travailler  la  matière.  Cela  revient,  du  reste,  au  même; 
car  3t  étant  l'allongement  répondant  à  la  limite  d'élasti- 
cité et  à  la  charge  2P,  on  a ,  d'après  ce  qui  précède , 

a  :  a  ::  2Q  :  2P;  donc  «'  «  -~;  de  sorte  que  a  peut 
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se  conclure  de  P,  de  même  que  P  peut  se  conclure 
de  a'. 

Je  suppose  de  plus ,  ce  qu'on  peut  toujours  admettre, 
que  la  limite  de  résistance  du  ressort ,  qui  a  lieu  sous 
la  charge  2P,  corresponde  à  l'aplatissement  du  ressort. 
Plus  loin  j'exposerai  ce  qu'il  faudrait  faire  s'il  n'en  étût 
pas  ainsi ,  et ,  effectivement ,  certaines  raisons  font  quel- 
quefois préférer  que  l'aplatissement  ait  lieu  sous  la 
charge  aQ  elle-même ,  ou  même  sous  une  charge  diffé- 
rente de  2?  et  de  2Q. 

De  même ,  au  lieu  de  donner  la  corde  de  fabrica- 
tion ,  on  pourrait  donner  la  corde  sous  charge  ;  la  ques- 
tion se  résoudrait  tout  aussi  facilement ,  comme  on  le 
verra  plus  loin  dans  un  problème  relatif  à  un  autre 
genre  de  ressorts. 

Je  reviens  maintenant  aux  données  telles  qu'elles  ont 
été  d'abord  posées. 

Si  l'on  veut  que  les  rayons  et  les  épaisseurs  des 
feuilles  soient  rigoureusement  égaux,  voici  comment 
l'on  procédera  :  connaissant  la  flexibilité  du  ressort ,  on 
sait  la  quantité  t  qu'il  doit  perdre  sous  la  charge  nor- 
male sQ  ;  connûssant  sa  résistance  absolue  sP,  qui  ré- 
pond à  l'aplatissement  du  ressort,  et  pour  laquelle  on 
supposera  im  allongement  proportionnel  au  plus  égal 
à  celui  qui  a  lieu  à  la  limite  d'élasticité ,  on  saura  quelle 
doit  être  la  flèche  de  fabrication ,  car  on  a  : 

r:t::P:Q,   d*où   f^^L 

On  aura  donc  la  demi -longueur  de  la  maltresse 
feuille  :  

Par  suite,  le  rayon  de  fabrication 

TOMl  1,  i86«.  17 
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L'  e'  +  r 

ensuite  répaigseur 

tt  étant  rallongement  proportionnel ,  qui  doit  aréir  lieii 
dans  le  ressort  aplati,  sous  Faction  de  la  force  sP.  On 
à  donc  : 


L'étagemcnt 

Donc 

ou 


Pr 

Bae* 
~  laPr 

Enfin  on  formera  les  amincissements  d'après  la  loi  déjà 
indiquée. 

Les  autres  feuilles  s'obtiendront  inmiédialtmeQti 
puisqu'on  connaît  la  première  et  l'étagement. 

Leur  nombre  sera  représenté  par  le  quotient  -.  Tou- 
tefois on  pourra  souvent  supprimer  au  moins  la  der^ 
nière  feuille ,  quand  elle  sera  débordée  par  la  bride  qui 
poiura  en  tenir  lieu.  Le  ressort  se  trouve  ainsi  complè- 
tement déterminé. 

Des  ressorts  pour  quinze  wagons  à  balast  ont  été 
construits  de  cette  manière  dans  les  ateliers  de  M*  Ber- 
ges pour  le  chemin  de  fer  de  l'Ouest.  Ils  devaient  porter 
une  charge  normale  maxima  de  2.000  kilogrammes,  et 
perdre  sous  ce  poids  o<^ioi6  ;  leur  résistance  absdue 
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ipcmdant  à  raplatissement  complet  devait  être  de 
4. 545  kilogrammes  ;  la  corde  de  fabrication  dev^t  être 
de  o",95o,  et  la  largeur  des  feuilles  de  o^jOyS. 

Le  calcul  domia  pour  la  flèche  de  fabrication  o",  i  s5  ; 
pour  l'épaisseur  des  feuilles,  tout  près  de  o^^^oio;  on 
prit  o",oio  ;  pour  le  rayon  de  fabrication  o",965  ;  pour 
Tétagement  o",o57.  Le  ressort  s'est  ainsi  trouvé  com- 
ix>âé  de  huit  feuilles  ayant  les  longueurs  smvantes  : 

met. 

l'*S3     l)004 

»•  =«  0,890 

3*  =  0,776 

4«  ss    0,66a 

5*  =  0,548 
6«  =  0,434 
y  =  o,3ao 
8*  =  0,206 

Les  amincissements  furent  faits  d'après  la  règle 
générale. 

Les  ressorts  éprouvés  à  2.000  kilogrammes  perdirent 
o*,o55  à  1  ou  2  millimètres  près  ;  ils  s'aplatirent  rigou- 
reusement sous  4.500  kilogrammes,  et  après  l'enlève- 
ment de  la  charge  reprirent  exactement  leur  forme  pri- 
mitive. Ils  pesaient  26  kilogrammes. 

n  a  été  également  construit  pour  le  chemin  de  fer  du 
Nord  180  ressorts  de  suspension  pour  voitures  à  voya- 
geurs. Ils  devaient  porter  une  charge  normale  maxima 
de  1 .000  kilogrammes ,  et  perdre  sous  ce  poids  o",  i  oo  ; 
la  largeur  des  feuilles  devait  être  de  o",075. 

Le  calcul  donna,  pour  la  flèche  de  fabrication, 
o%ioo;  pour  l'épaisseur  des  feuilles,  o^jOio;  pour 
le  rayon  de  fabrication ,  S  mètres  ;  pour  Fétagement , 
^,e8S5« 
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Le  ressort  s*est  ainsi  trouvé  composé  de  neuf  feuilles 
ayant  les  longueurs  suivantes  : 

met. 
i^ss  i,55o 
a*  =  1,384 
Z*  =  i,ai7 
4*  =  i,o5o 
5*  =  o,883 
6»  =5  0,716 
y*  ss  o,55o 
8*  =  0,384 
9*  =  o,ai7 

Les  amincissements  furent  faits  d'après  la  règle 
générale. 

Les  ressorts  éprouvés  à  1 .000  kilogrammes  perdirent 
o",io  à  1  millimètre  près ,  et,  après  l'enlèvement  de 
la  charge  «  reprirent  exactement  leur  forme  primitive. 
Ils  pesaient  AA^^aS. 

Plusieurs  autres  garnitures  de  ressorts  de  suspension 
pour  voitures  à  voyageurs,  également  pour  le  chemin 
de  fer  du  Nord ,  ont  été  construites.  Ces  ressorts  de- 
vaient s'aplatir  sous  900  kilogrammes,  et  avoir  une 
flexibilité  de  o",oio3  par  100  kilogrammes ,  la  même 
largeur  de  feuille  o**,075  étant  conservée.  Leur  lon- 
gueur devait  être  i",25. 

Le  calcul  donna,  pour  la  flèche  de  fabrication,  o'',093  ; 
pour  l'épaisseur  des  feuilles,  o",oo7;  P^^  Tétage- 
ment,  o"',o453 ,  ce  qui  donne  treize  feuilles. 

Ces  ressorts  ont  rempli  les  conditions  demandées. 

Enfin  on  a  construit,  pour  le  chemin  de  l'Ouest, 
deux  garnitures  de  ressorts  pour  tenders  à  marchan- 
dises. Ces  tenders  étant  à  quatre  roues  seulement,  la 
charge  normale  de  ces  ressorts  est  de  3.5oo  à  4.000  ki- 
logrammes. La  flexibilité  devait  être  de  o*,oio  par 
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1.000  kilogrammes.  Sous4«5oo  kilogrammes,  ils  ont 
perdu  tous  de  o"',o44  ^  o",o46  de  leur  flèche;  ils  ont 
été  aplatis  par  balancement 

Les  dimensions  données  par  le  calcul  furent  les  sui- 
vantes :  l'épaisseur  des  feuilles  o'^yOi  i,  la  largeur  des 
feuilles  o^^oSo,  le  nombre  de  feuilles  1 1,  la  flèche  de 
fabrication  o'^voSS,  l'étagement  o^^^oSâ  ;  les  longueurs 
développées  des  feuilles  furent  : 

met. 

a*  =  o,85o 

5*  =  0,778 

4*  =  0,706 

5«  a>  o,634 

e*  =  o,56a 

7*  s  0,490 

8«  SB  0,418 

9*  =  0,346 
10*  =  o,a74 
11*  =  o,aoa 

Ces  ressorts  ont  également  rempli  les  conditions  de- 
mandées :  ils  pesaient  l^^^^bo. 

Si  l'on  veut  que  les  feuilles  soient  décrites  d'un 
même  centre ,  avec  des  rayons  s'augmentant  successi- 
vement des  épaisseurs ,  le  problème  se  résout  aussi 
facilement 

On  calculera  toujours  la  demi-longueur,  le  rayon, 

Tépsdsseur  et  l'étagement  de  la  maîtresse  feuille  par 

les  formules  : 

L'  Pr 

L=V^c*  +  /*;    r——fi    e  =  ara    et    '=jj-. 

On  déterminera  ensuite  l'épaisseur  et  le  rayon  de  la 
seconde  feuille  par  les  équations  : 

^       a  r,       r 
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X  _ 


-^^^^' 

-è- 

•      Pr.- 
>  ivHt»»  «Je  môme 

f.(a»", 

l. 

y^  AÎn:fù  de  suite.  • 

Toutes  les  feuilles  du  ressort  seront  ainsi  déter- 
minées. 

Dans  les  applications,  j'ai  adnris  comme  coeflBcient 
de  l'élasticité  de  l'acier,  le  nombre  20.000.000.000, 
qui  est  celui  résultant  unanimement  des  expériences  de 
MM.  Poncelet,  Morin,  Ardant  et  autres  observateurs. 

Toutes  les  flèches  que  j'ai  calculées ,  pour  des  res- 
sorts en  aciei*  fondu  ou  corroyé ,  se  sont  très-bien  ac- 
cordées avec  ce  coefficient,  et  j'sd  vérifié  d'ailleurs 
ctu'uiie  différence  assez  faible  supposée  sur  le  coeffi- 
cient changeait  la  flexibilité  d'une  manière  sensible. 

Quant  à  la  limite  d'allongement,  j'ai  admis  qu'on 
pouvait  aller  jusqu'à  o",oo5  comme  limite  extrême.  téS 
nombreuses  observations  de  M.  Lasalle,  ingénieur,  di- 
rigeant les  ateliers  de  M.  Barges ,  lui  Ont  fait  recon- 
naître qu'une  lame  d'acier  ayant  pour  épaisseur  le 
centième  du  rayon  pouvait  être  rectifiée ,  et  qu'elle  re- 
prenait ensuite  complètement  sa  forme  primitive.  Or  la 

formule  —  =  a  donne  alors  a  =  o,oo5.  Xajouterw  que 

dans  certains  ressorts,  par  exemple ,  ceux  des  wagons 
à  marchandises  du  chemin  de  fer  de  Lyon ,  la  charge 
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d*épraiiv«  à  laquelle  on  les  soumet  y  déterimoe  des 
allongenieiits  même  un  peu  plus  forts  sans  qu'ils  cessent 
de  reprendre  leur  forme  primitive.  Toutefois  les  expé- 
riences faites  dans  ces  derniers  temps  par  M.  Wertheim, 
et  celles  que  j'ai  entreprises  au  chemin  de  fer  du  Nord 
(voir  chapitre  III) ,  me  font  regarder  comme  prudent 
de  ne  faire  traVÉÛller  l'acier  sous  la  charge  normale  qu'à 
des  allongements  généralement  compris  entre  o",ooa 
et  o*,oo5.  Pour  de  bons  aciers ,  o™,oo25  me  paraît  une 
limite  convenable  et  parfaitement  sûre  (f  ofr  pour  plus 
de  détails  le  chapitre  III). 

J'ai  supposé,  dans  les  ejtemples  précédents,  que  la  ^  „Ç"îî%||^j 
résistance  extrême  du  ressort ,  ainsi  que  la  limite  de  ses    <*•  résiiunce 

^  ,  •  Heu 

allongements ,  répondaient  à  sop  aplatissement  com-  ••».  ■a-defioui , 
plet  ;  msds ,  comme  je  l'ai  dit  d'aîlleurB ,  cette  supposi-  <>•  iTioriiomaie. 
tion  n'est  pas  nécessaire. 

En  eifet ,  les  principes  généraux  qui  servent  de  base 
au  calcul  des  ressorts  font  connaître  leurs  éléments  en 
fonction  de  a  et  de  P,  a  et  P  étant  l'allongement  et  la 
résistance  qui  ont  lieu  quand  le  ressort  est  aplati,  que 
cet  allongement  et  cette  résist^ce  soient  d'ailleurs 
égau^l^ ,  supériem^s  ou  inférieurs  à  ceux  qui  correspon- 
dent aux  Ûmitis  du  ressort  11  suffit  donc  dd  ommaltre 
9  et  P.  Qr  o'est  oe  qui  ser^  toujours  pasdlbld ,  lors 
BK^me  que  ces  quaoti^  ne  ser^iept  pas  données  immé- 
diatement* Ainsi,  par  ea^emple^  eupposous  qu'on  donne 
la  flexion  exU*ôme  f«  $  au^lessou^  ou  w-de9sus  de  l'b^ 
rizontale ,  que  le  ressort  ne  devra  pas  dépasser,  ainsi 
que  la  position  du  ressort  sous  la  charge  normale  2Q , 
par  rqiport  k  l'bomontale»  u  étant  positif  s'il  est  au- 
dessous  de  l'hcHrisontate ,  et  négatif  s'il  est  am^^dessus» 
On  emmaHra  i4ors  iounédiatoipeni  f,  et  on  aura  P  par 
la  proportion  : 

P:Q  ::f:i. 
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Si  Ton  appelle  a  rallongement  proportioûnel  répon- 
dant à  la  limite  d'élasticité  de  l'acier,  on  déterminera  « 
par  la  proportion  : 

Cette  proportion  suppose  que  les  allongements  en  un 
même  point  sont  entre  eux  comme  les  flexions  corres- 
pondantes. C'est  ce  qu'il  est  facile  de  prouver.  En 
effet,  pour  l'étage  de  la  maîtresse  feuille  qui  se  trouve 
au-dessus  de  i+  i  feuilles,  on  a,  sous  une  charge  sQ  : 


et 

,       »^-.Q(L-X) 

on 

i_i       Q(L  — X) 

donc 

Qe(L-X) 

ce  qui  montre  que  a  est  proportionnel  à  Q. 

Si  au  lieu  de  donner  la  flexion  extrême  du  ressort  « 
au-dessous  ou  au-dessus  de  l'horizontale,  on  donnsdt 
directement  sa  résistance  limite  sS,  la  question  se  ré- 
soudrait d'une  manière  analogue  ;  on  aurait  : 

SlQlif+uii. 

On  tirerait  de  là  /'+  ti,  et  par  suite  u,  et  la  question 
se  trouverait  ramenée  au  problème  précédent 

Au  reste ,  un  moyen  encore  plus  simple  de  résoudre 
la  question  est  de  calculer  le  ressort  comme  si  sa  Umite 
de  résistance  correspondait  à  l'horizontale  ;  puis  sim- 
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plement  de  changer  sa  flèche  et  son  rayon  de  fabrica^ 
tion ,  de  manière  à  ce  que  cette  limite  de  résistance  cor- 
responde à  la  position  voulue. 

En  effet,  il  est  facile  de  démontrer  que ,  pourvu  que 
les  données  fussent  les  mêmes,  on  retrouverait  les 
mêmes  dimensions  pour  chaque  feuille  et  le  même 
nombre  de  feuilles,  et  que  leur  courbure  seule  change- 
rait En  effet,  on  a,  en  général  : 

mais  on  a  très-approzimativement 


donc 


donc 


L*a 

fi  •  ::  P  :  Q; 


a 


,      P»      ^  L»Q       - 


Or,  /est  la  flèche  de  fabrication  ;  a  est  l'allongement 
proportionnel  du  ressort  aplati ,  et  ce  ressort  ayant  une 

flexibilité  donnée  ^  est  constant,  quelle  que  soit  la 

flèche  f  de  fabrication  ;  d'ailleurs  L  est  sensiblement 
constant  ;  il  en  est  donc  de  même  de  f  ;  on  tombera  donc 
sur  la  même  épaisseur  de  feuille,  quelle  que  soit  la 
flèche  de  fabrication ,  ou ,  par  suite ,  le  rayon  de  cour- 
bure. L'étagement  est  ; 

Or,  quelle  que  soit  /,  P  étant  la  charge  nécessaire  pour 
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aplatir  Je  ressort,  dont  la  flexibilité  est  donnée,  —-  eat 

constant.  L'étagement  sera  done  toujours  le  même.  H 
résulta  de  là  que  le  rofiniaN'esfiort  satisfait  aux  mêmes 
conditions  de  flexibilité  et  de  résistance  absolue  «  quel 
que  soit  du  reste  le  cintre  ou  le  rayon  de  fabrication 
qu'on  donne  aux  feuilles.  Ainsi  on  peut  déterminer  le 
ressort  de  manière  que  sa  limite  de  résistance  corres^ 
ponde  à  son  aplatissement ,  puis  le  courber  en  fabrica- 
tion plus  ou  moins  9  il  satisfera  toujours  à  la  question. 
Remarque         II  est  uuc  autrc  renuuTcnie  qui  se  raraoïte  anx  rae* 

car  lef  ressorts 

de  luipension   sorts  dc  suspcusion  dcs  macbincs  locomotives.  Quand 

dei  machinei  *^  . 

locomotifet    ccs  rcssorts  sont  terminés  par  des  rouleaux  aux  extré- 
les  eitrémiiéi  mités  de  la  maltresse  feuille ,  ils  se  calculent  d'^prà? 

sont  traversées  ,.      .  ,     .  .1  '•r  '^ 

par  des  boulons.  les  règles  ordiuau^s.  Bfiûs  souvent  ils  sont  reliés  au 

qui  les  relient      .  <,     .  -      ^  ,      *_   '  .  _ 

an  cbéssis.  châssis  par  de  forts  boulôfts  qui  traversent  les  extré- 
mités du  ressort.  Dans  ce  cas,  il  y  a  lieu  de  faire  loi 
observations  suivantesi  J'admettrai  seulement  que  dans 
ce  dernier  cas  la  maîtresse  feuille ,  comme  cela  se  pra^ 
tique msdntenaEDt f  6&t  munie,  de  part  et  d'autre  du 
trou  par  lequel  passe  le  boulon ,  de  deux  mamelons , 
destinés  à  reporter  la  pression,  transmise  par  Técroui 
dans  la  section  qui  correspond  &  1*9^  du  bouUm  [tmr 
les  fig.  5  et  6). 

Cela  posé ,  on  aura  toujours  pourrétagement  répon«> 
dant  l^li^  inattresse  feuille  ; 

,      M  ,      MfÈ 

a  étant  l'allongement  répondant  à  la  charge  aP.  Si  l'état 
gement  { est  plus  grand  que  le  rayon  ob  du  boulon  de 
suspension,  et  si  la  différence  est  assez  grande  pour 
permettre  le  glissement  des  feuilles;  alors,  sous  la 
rieenre  d'une  ceodîtion  qui  w  être  upnmét  m  pet 
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plus  loin ,  et  qui  est  relathre  à  ce  qui  se  paive  dans 
les  seetious  de  la  maîtresse  feuille  qui  traversent  te 
trou  du  boulon ,  on  terminera  le  ressort  d'après  Isa 
règles  ordinaires ,  et  te  bouten  ne  devra  traverser  que 
la  maltresse  feuille.  Mais ,  si  f  est  plus  petit  que  ob ,  ou 
si  étant  plus  grand  que  ob  il  n'est  pas  asse^  grand  pour 
permettre  le  glissement  des  feuilles ,  alors  le  boulon 
doit  traverser  au  moins  une  feuilte  de  plus  que  la  ^laU 
tresse  feuille.  Si  l'on  donne  à  toutes  les  feuilles  tr^vei^ 
sées  ainsi  par  le  boulon  la  même  épaisseur  et  le  môipe 
rayon  qu'à  la  maîtresse  feuille ,  et  si  n  est  leur  nombre, 
y  compris  te  maltresse  feuilte  «  l'étagement  «orre^pon» 
dant  à  leur  ensemble  sora  : 

iiM  _  anMot 

pmt^^M.  aura  toujours  pour  teur  eni^ml^te  : 


a\r        p/ 


nhï 


Or,  -K— =    ^      n'est  autre  ehose  que  n  fois  l'éta- 
Pr         Pc  ^ 

gement  { répondant  à  une  seule  feuille.  On  déterminera 
donc  le  nombre  n  des  feuilles  traversées  par  te  bouten 
par  la  condition  que  n  fois  Vétagement  /  surpasse  sufli- 
samment  le  rayon  ob  du  boulon  pour  permettre  le  glis- 
sement des  feuiltes.  Gtaéralement  ime  ou  deux  feuilles 
suffiront 

Reste  à  examiner  la  seconde  condition  dont  j*ai  parlé 
ci-dessus,  et  qui  est  relative  à  ce  qui  se  passe  dans  les 
sections  qui  traversent  te  troî)  d)l  b&\)lon. 
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Soit,  par  exemple  «  la  section  KR'  {fig.  7).  En  dési- 
gnant toujours  par  n  le  nombre  des  feuilles  traversées 
par  le  boulon ,  et  par  m  le  moment  d'élasticité  de  la 
section  KK',  on  a  pour  cette  section  : 

e  Q(L  —  X) 
2      nm 

Or,  sous  la  chaîne  sQ,  il  faut  que  rallongement  «  ne 
dépasse  pas  celui  qui  a  été  assigné  d'avance  et  qui  est 

-  -^,  au  point  où  conunence  la  première  feuille  qui 

suive  les  n  feuilles  traversées  par  le  boulon.  D  faut  donc 

9Q(L— >)  «  Qnl  ^       .w      . 

que  --^^^ ^ne  surpasse  pas  — ^-^.  Orm  et  H  sont 

entre  eux  comme  RA4-  BR'  est  àn'=a,  et  d'ailleurs 

CD 

L  —  1  =  CD.  n  faut  donc, en  résumé,  que   i^  ne 

sdt  pas  plus  grand  que  —,  qui  est  le  rapport  corres- 
pondant à  Tétagement  de  l'ensemble  des  n  feuilles , 
rapport  dont  la  valeur  est  connue  et  que  je  désigne 
para. 

Ainsi  on  doit  avoir  : 

CD      <^^ 


a  — AB 


Hais  si  on  pose  l'angle  ICA  r=  0 ,  et  que  l'on  désigne 
par  u  le  rayon  C A  du  boulon ,  on  a  : 

CD  s=  u  fin  d      et      AB  ss  an  cos  d. 
Donc  l'inégalité  ci-dessus  revient  à  : 
utio  0      <  ^ 

•  —  su  COf  •  = 
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Eq  cherchant  le  maximum  de ,  on  trouye 

a — sucos^ 

Sti 

qu'il  répond  à  cos^  =  — .  En  substituant  dans  Tiné- 
gaUté  ci-dessus,  celle-ci  devient  : 

Va^  —  ^u'^ 

Si  cette  condition  n'était  pas  satisfaite,  on  mettrait 
plus  de  feuilles  traversées  par  le  boulon,  jusqu'à  ce 
qu'elle  le  devienne  ;  mais  généralement  elle  se  trouvera 
satisfaite  de  suite. 

Les  considérations  qui  précèdent  sur  les  ressorts  de 
suspension  des  locomotives ,  dont  les  extrémités  sont 
traversées  par  des  boulons,  sont  applicables ,  tant  au 
type  de  ressort  à  feuilles  de  même  épdsseur  qu'à  ceux 
qui  seront  détaillés  plus  loin. 

On  voit  par  ce  qui  précède  comment  l'on  peut,  dans 
tous  les  cas ,  calculer  les  éléments  d'im  ressort  à  feuilles 
de  même  épaisseur,  ou,  ce  qui  revient  presque  au 
même ,  msds  donne  un  peu  moins  de  volume ,  un  ressort 
à  feuilles  sensiblement  de  même  épaisseur ,  les  feuilles, 
dans  ce  dernier  cas ,  étant  décrites  d'un  même  centre, 
au  lieu  de  l'être  avec  des  rayons  égaux. 

n  est  facile  de  voir  qu'avec  un  ressort  de  l'une  ou  de 
l'autre  espèce,  les  feiiilles  ne  doivent  pas  bâiller. 
Appliquons  pour  cela  les  règles  précédemment  posées. 

Prenons  d'abord  la  formule  (a,) .  On  peut  très-approxi- 
mativement  remplacer  p  +  $  par  p  et  écrire  : 

^^  =  -éK-;)] 

Or,  dans  l'intervalle  de  L.  à  L, ,  on  a  : 

}~  M  +  M.  r       M-fM.  ' 
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^  M  est  constakit,  et  M.  vmltble,  à  oaude  des  amin- 
cissements. 

DOBO 

mais  on  a 

M  =  Pr(L  — 10    cl    a»,=  Pr(L.-X); 
d^où 

Substituant,  on  a 

Ainsi  la  résultante  des  pressions  qui  ont  lieu  entre  x 
ti  L,  est  indépendante  de  \,  et  égale  à  Q.  Ces  pres- 
sons se  réduisent  donc  à  une  seule  égale  à  Q  et  appli- 
quée en  t.,  c*est-^-dire  précisément  à  l'extrémité  de  la 
seconde  feuille. 

En  continuant  absolument  de  même  à  Taide  des  for- 
mules (aj,  (a,),  etc. ,  on  arrive  à  ce  résultat  que,  dans 
dans  le  cas  du  ressort  dont  il  s'agit ,  chaque  feuille 
n'éprouve  de  pression  qu'à  ses  deux  extrémités,  et  que 
la  pression  qu'elle  éprouve  à  chacune  de  ses  extrémités 
est  moitié  de  la  charge  ;  on  reconnaît  enfin ,  par  les  var 
leurs  de  'a^ ,  -fi)^, ,  'tO', ,  etc. ,  que  les  feuilles  s'appliquent 
exactement  les  unes  contre  les  autres,  sans  pression 
sensible,  mais  aussi  sans  bâiller,  ce  qui  est  conforme  à 
l'expérience. 

Une  fois  un  ressort  à  feuilles  de  même  épaisseur  cal- 
culé ,  ce  qui  se  fait,  comme  on  voit ,  très-simplement, 
*  il  est  très-facile  de  le  nKwlifier  d'une  infinité  de  ma- 
nières ,  en  satisfaisant  aux  mêmes  conditions  de  flexi- 
bilité et  de  ré^tance ,  et  sans  changer  sensiblement 
son  volume. 
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fin  tttét  «  soppMoos  qu'on  Y«uilln  faire  un  réidort  qui  Restoruifeaiiiet 

•     ^1  11^^  11  ^  d'épaisseur» 

rapiMsao  SOUS  la  obarge  aQ  ,  laquelle  pem  être  nu  ne  déoroisiantes 
pas  être  la  charge  normale)  qu  u  ait  é  ce  niomenMA  dmii  qui  tomes 
tone  fflaûbilité  répondant  à  uàe  flexion  i  pour  sQ  kilo-     .  uo  même 

,1  1       i.     .11  .1  •liongement. 

grammes  ;  et  i  de  plus  «  que  les  femlles  qui  le  eomposent  lorsque  le  ressort 

aient  des  épaisseurs  «  ou  les  mêmes  ou  différentes ,  mais  ^ 

que  dans  l'aplatissement  toutes  éprouvent  un  même 

allongement  «.  Il  est  clair  qu'en  supposant  les  feuilles 

riumes  de  mamère  à  ce  qu'elles  ne  puissent  se  séparer, 

ai  on  enlère  la  charge  sQ ,  le  ressort  se  relèvera  d'une 

quantité  égale  à  t  ^  et  dans  cet  état^  toutes  les  feuilles 

étant  jointives ,  sa  flexibilité  s^rk  constante  ^  comme 

cela  a  été  déauintré.  D'après  eela,  pour  ce  iwsort  de 

Mspensien  «  le  choc  nécessaini  pour  lui  fûre  perdre  t 

aenût,  comme  on  l'a  vu,  Qi*  Ainsi  i  le  ressort  devra 

pouvoir  toujours  amortir  le  choc  Qt,  de  quelque  manière 

qu'on  le  construise.  Il  résulte  de  là  que  son  volume 

devra  toujours  être  le  même  ;  du  moins ,  mi  négligeant 

isk  perte  de  Utivûl  nécesss^  pouj^  mettre  les  feuilles  en 

oontaot  I  depuis  leur  position  de  fabrication,  porte  qui 

«st  généralement  très-peu  de  chose. 

De  là  résulte  un  moyen  de  construire  une  infinité  de 
ressorts  de  ce  genre  équivalents  entre  eux. 

n  suflit  pour  cela  t  i''  que  l'allongement  final  «  de 
toutes  les  feuilles  soit  le  même  ;  2"*  que  sP  étant  la  charge 
répondant  à  raplatîssement,  les  étagements  soient  dal^ 
culés  par  les  formules  : 

Pr' 

Etc. 

et  3*  que  le  volume  du  ressort  soit  le  même.  Il  devra 
nécessairement  en  résulter,  comme  conséquence,  que 
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la  flexibilité  du  ressort  devra  se  trouver  sensiblement  la 
même  ;  ce  qu'il  sera  facile  de  vérifier  avec  la  formule 
générale  de  la  flexion ,  ou  encore  au  moyen  de  l'épure. 

Quant  à  la  cbai^e  aP,  répondant  à  l'aplatissement,  il 
y  a,  comme  on  le  verra  un  peu  plus  loin ,  avantage , 
quand  les  épsdsseurs  des  feuilles  ne  sont  pas  toutes  les 
mêmes,  à  ce  que  cette  charge  aP  soit  la  cbarge 
normale. 

Ces  diverses  conditions  se  remplissent  d'une  foule  de 
manières  différentes,  très-facilement,  comme  il  est 
facile  de  s'en  assiu^r.  Celle  relative  au  volume  s'ob- 
tient en  s'arrangeant  de  manière  que  la  section  longitu- 
dinale du  ressort  ait  une  surface  déterminée,  celle  du 
ressort  à  feuilles  de  même  épidsseur  qu'on  a  d'abord 
calculée  ;  ce  qui  se  réalise ,  soit  directement  par  quel- 
ques tâtonnements  fort  simples,  soit  encore  par  le 
moyen  suivant. 

Ayant  déterminé  un  certain  nombre  de  feuilles  for- 
mant la  surface  ABGD  {fig.  S)  ^  il  manque  encore  une 
surface  S.  Si  on  veut  former  le  reste  du  ressort  en 
feuilles  toutes  de  même  épaisseur ,  elles  répondront 
dans  l'aplatissement  à  un  triangle  rectiligne  CDG,  dont 
la  surface  doit  être  S.  Appelons  e<  et  li  l'épaisseur 
des  feuilles  et  l'étagement  qui  sont  encore  inconnus  ; 
on  les  déterminera  conune  il  suit  :  connaissant 
CD  =  L<  et  la  surface  S,  on  connaîtra  DG  =  H;  on 
aura  donc  : 


d'où 
Mus 


« 

•    Vf     •• 

H:L„ 

H 

k 

~   Pe«' 
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donc 


Cette  équation ,  jointe  à  -^  s  -p  ,  suffit  pour  dé- 
terminer 2j  et  e».  Hais  on  peut  faire  plus  simplement 
Ona: 

e4_  6P  1 

En  appelant  e  et  /  les  quantités  correspondantes 
d'une  quelconque  des  autres  feuilles  du  ressort ,  on  a 
de  même  : 

e      6P  I 
/~Eaa7' 
donc 

fj    e      11 

proportion  qui  fera  connaître  e,*.  Si  Tapproximation 
n'était  pas  suffisante ,  on  augmenterait  ou  on  diminue- 
rait un  peu  l'épaisseur  de  manière  à  avoir  la  siu*face 
cherchée.  Une  fois  le  ressort  déterminé ,  on  vérifiera  la 
flexion  par  la  formule  générale.  Si  Ton  n'a  pas  tout  à 
fait  la  flexion  voulue ,  on  augmentera  ou  on  diminuera 
un  peu  l'épaisseur  des  dernières  feuilles. 

Une  première  précaution  est  nécessaire  à  indiquer. 

Soit  ABC  {fig.  9)  le  profil  se  rapportant  au  ressort 
à  feuilles,  toutes  de  même  épaisseur  ;  soient  e  et  { les 
quantités  correspondantes;  soient  ei  et  /«•  les  mêmes 
quantités  pour  la  première  feuille  d'un  ressort  équiva- 
lent, fait  en  feuilles  d'épaisseurs  toutes  ou  en  partie 
croissantes,  et  dont  le  proGl  AD,  dans  l'aplatissement, 
est,  comme  on  sait,  convexe;  soient  eu  et  l^ les  mêmes 
quantités  pour  la  première  feuille  d'un  ressort  équiva- 

TOMi  I,   i85f.  iS 
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lent  fait  en  feuilles  d'épaisseurs  toutes  ou  en  partie 
décroissantes,  et  dont  le  profil  AE,  dans  Taplatisse- 
ment,  est  conune  on  sait  concave;  soient  enfin  sP^ 
aP»-  et  aP*  les  charges  statiques  nécessaires  poiu*  pro- 
duire ,  dans  ces  différents  cas ,  Taplatissement. 

Dans  le  cas  où  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  crois- 
santes, le  profil  du  ressort  est  convexe;  donc,  pour 
que  la  surface  ABD  soit  égale  à  ABC ,  il  faut  que  la 
courbe  AD,  en  partant  du  point  A,  soit  en  debors  de  la 
droite  AG ,  ou  que  l'on  dt  : 


mais 


T>V 

e<  __  6P  1^  e       6P  I 

l^  ""  Eaa  e^  2      Eaa  e 


On  doit  donc  avoir 

P  ^  P  ^P< 

L'épaisseur  de  la  première  feuille  devra  donc  être  infé- 
rieiu*e  à  la  limite  ci-dessus. 

On  verrsdt  absolument  de  même  que ,  dans  le  cas 
où  les  épaisseurs  des  feuilles  décroissent ,  on  doit 
avoir  : 

J'ai  dit  que  dans  ces  ressorts  il  y  av^t,  comme  je  le 
ferai  voir,  avantage  à  ce  que  l'aplatissement  ait  lieu 
sous  la  charge  normale  ;  alors  on  a  :  P  »  P^  =  P*  ,  et 
les  conditions  précédentes  deviennent  simplement  : 
€»  <<  e,  et  €jk  >^  e.  C'est-à-dire  que,  quand  les  feuilles 
ont  des  épaisseurs  croissantes,  l'épaisseur  de  la  mai- 
tresse  feuille  doit  être  moindre  que  celle  des  feuilles 
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du  ressort  à  feuilles  de  même  épaisseur,  et  que,  quaod 
les  feuilles  ont  des  épaisseurs  décroissantes ,  l'épais^ 
seur  de  la  maîtresse  feuille  doit  être  plus  grande  que 
celle  des  feuilles  du  ressort  à  feuilles  de  même  épais-^ 
seur. 

n  a  été  fait  d'après  cette  méthode,  pour  le  chemin 
de  fer  de  l'Ouest ,  trois  garnitures  de  ressorts  de  sus- 
pension pour  wagons  à  marchandises.  Le  type  n""  i ,  à 
feuilles  d'égale  épaisseur,  était  composé  de  dix  feuilles 
d'une  épaisseur  de  o",oo9  ;  la  flexion  devsdt  être  de 
o*,o26  par  looo  kilogrammes.  A  l'épreuve ,  la  flexion 
a  varié  de  26  millimètres  à  «7"",85.  Le  type  n*  2 ,  à 
feuilles  d'épaisseurs  décroissantes ,  était  composé  de 
trois  feuilles  de  10  millimètres,  de  trois  feuilles  de 

9  millimètres  et  de  quatre  feuilles  de  8  millimètres,  en 
tout  dix  feuilles  ;  la  flexion  devait  être  de  o*,024  par 
1. 000  kilogrammes.  A  l'épreuve  elle  a  varié  de  2 S""", 7 5 
à  25"",5.  Ce  ressort  pesait  1^,9  de  moins  que  les  types 
1  et  3.  Le  type  n""  5,  à  feuilles  d'épaisseurs  croissantes, 
était  composé  de  deux  feuilles  de  8  millimètres,  de 
trois  feuilles  de  9  millimètres ,  et  de  quatre  feuilles  de 

10  millimètres,  en  tout  neuf  feuilles  ;  la  flexion,  qui 
devait  être  de  o",025,  avarié,  à  l'épreuve,  de  0,028 
à  0,027. 

Je  vais  d'ailleurs  faire  voir  que  les  ressorts  de  cette 
espèce  ne  bâillent  pas  quand  ils  sont  aplatis ,  ce  qui 
conduit ,  comme  je  l'ai  annoncé,  à  les  disposer  de  ma- 
nière à  ce  que  l'aplatissement  ait  lieu  sous  la  charge 
normale,  outre  qu'alors  l'allongement  éprouvé  sous  la 
charge  normale  est  le  même  pour  toutes  les  feuilles. 
Pour  cela,  je  vsds  examiner  dans  quel  cas  un  ressort  quel- 
conque bâille  ou  ne  bâille  pas. 

A  cet  effet ,  appliquons  la  règle  générale  et  conser- 
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vons  les  notadons  habituelles.  J'examine  d'abord  ce 
qui  se  passe  dans  le  second  étage  de  la  maîtresse  feuille 
dans  rintervalle  L,  L,  entre  cette  feuille  et  la  deuxième. 
Il  faut  donc  chercher  le  signe  de 


^•[-•a-;)} 


Or,  si  Ton  remplace  —  par  sa  valeur 
M  ,  M,      _-_     ^. 

M  +  BÏ  ' 

puis  M  par  Pr(L — L.),  et  M,  par  Pr,(L,  —  X),  il  vient, 
toutes  réductions  faites  : 

Si  Ton  différentie  une  première  fois ,  on  a  : 

,,     5;;,.=.i[M.(i-i)]= 

=  Q  +  (P,Q).      Kr-r.)(L-L.r 


[r(L-L.)+r.(L.-X)]'- 


Si  l'on  fut  À  =  L. ,  on  a ,  pour  la  presàon  exercée  au 
point  L.  lui-même,  c'est-àpdire  juste  à  l'extrémité  de 
la  deuxième  feuiUe  : 

Si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  décroissantes ,  et,  par 
suite ,  des  rayons  décroissants,  on  voit  que  la  pression 
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exercée  à  T^ctrémité  de  la  deuxième  feuille  est  plus 
grande  que  la  chaîne ,  tant  que  celle-ci  est  inférieure  à 
celle  qui  produit  l'aplatissement,  et  que  le  contraire  a 
lieu  au  delà  de  l'aplatissement. 

On  reconnaît  de  la  même  manière  que  l'inverse  a  lieu 
lorsque  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  croissantes  ;  c'est- 
àp-dire  que  l'extrémité  de  la  deuxième  feuille ,  d'abord 
séparée  de  la  première ,  s'en  rapproche  de  plus  en  pliis 
à  mesure  que  la  charge  augmente ,  pour  se  mettre  en 
contact,  lorsqu'on  a  : 


P  — Q  r 

et  que  cette  pres^on  continue  à  croître  à  mesure  que  la 
charge  augmente ,  même  au  delà  de  l'aplatissement 
Si  l'on  différentie  ime  seconde  fois  (a,),  on  a  : 

Supposons  d'abord  que  les  feuilles  aient  des  épais- 
seurs décroissantes  ;  alors  r,  <f»  et  tant  que  Q  <P,  '«^ 
est  négatif.  Ainsi ,  avant  l'aplatissement ,  un  ressort  de 
cette  espèce  doit  bâiller  dans  l'intervalle  du  premier 
étage,  entre  la  première  et  la  deuxième  feuilles.  Quand 
Q  =  P,  on  a  /©•  =  0 ,  et  enfin  quand  Q  >  P,  c'est-à- 
dire  au-dessous  de  l'aplatissement,  on  a  /^^^  >>  o;  par 
conséquent  il  y  a  contact  intime. 

Au  contraire,  si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  crois- 
santes ,  alors  r.  >  r,  et  tant  que  Q  <  P,  '0^  est  positif, 
de  sorte  que ,  avant  l'aplatissement ,  le  contact  est  in- 
time ;  et  quand  Q  >  P,  c'est-à-dire  au-dessous  de  l'apla- 
tissement, "tst  est  négatif,  c'est-à-dire  que  le  ressort 
doit  b&iller. 

Passons  maintenant  au  second  intervalle  L,L^.  Pour 
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saTOir  ce  qui  se  jmsse  entre  la  ^nxième  et  la  troisième 
feuillesi  dans  cet  intervaUei  il  faut  clierclier  le  signe  de 


Orona 


U<-'^)} 


1       r       r,    '    r. 


p  IH-M.  +  M. 

puis 

M  =  Pr  (L  —  L,) 
M.=  Pr.(L.-  L.) 
M.=  Pr.(L.— X) 

En  remplaçant  et  réduisant,  on  a  : 

En  différentiant  une  première  fois,  on  a  : 

- Q  I  fP     f>^  [C-r.VL-L.)  4-  (r.- r.)(L.-LJ]tr(L-I^)+^.(L.- IQ] 
^^^       ^'  lr{L -  L.)  +  r,  il^ -LJ  +  r^K -  ^)] '  ' 

Si  l'en  fdt,  dam  cette  formule ,  x  -s  L, ,  on  a,  pour 
la  presftion  exercée  au  point  L,,  e'eet-à-dire  juste  à 
Textrémité  de  la  troisième  feuille , 

^j.il  -  Q+  (P-Q)  ,^L-L.)  +  r.(L.-L.)  • 

On  peut  faire  ici  une  remarque  anidogue  à  celle  faite 
plus  haut  Ainsi»  si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  dé- 
croissantes ,  la  pression  qui  a  lieu  entre  l'extrémité  de 
la  troisième  feuille  et  la  deuxième  feuille  est  plus  grande 
que  la  charge  tant  que  le  ressort  n'est  pas  aplati  et 
devient  ensuite  plus  faible  que  la  charge.  AucontrairSt 
quand  les  feuille  ont  desé^isseturi  ^raiflaanies  «  cette 
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pression  est  moindre  que  la  charge ,  tant  que  le  ressort 
n'est  pas  aplati ,  et  au  delà  elle  devient  supérieure  à  la 
charge. 
En  différentiant  une  seconde  fois,  on  a 

(h^^^^(P     0\ ^[KL-L,)4.r,(L,--LJ][(r,~r)(L-I,)4-(r,-r,)(L.-L,)3 , 
(6J  ^.-a(P-Q) lr(L-.L.)+r.(L.-L,)  +  r.(L.-X)]» 

Suiq>08on8  encore  que  les  feuilles  suent  des  épais- 
seurs décroissantes.  Ûexpression  ci -dessus  fait  voir 
que ,  tant  que  Q  <  P,  comme  r^<r  et  que  r.<  r,  »  il 
s'ensuit  que'e9^,<o.  Ainsi,  avant  l'aplatissement,  le 
ressort  doit  bâiller  enti*e  la  deuxième  et  la  troisième 
feuilles ,  dans  l'intervalle  L.  L^.  Quand  Q  »  P,  on  a 
^,ao,  et  enfin  quand  Q>P,  ^  devient  positif, 
c'est-à-dire  que  le  contact  devient  intime. 

Au  contraire ,  si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  crois- 
santes ,  on  voit  que  le  contact  est  intime  avant  l'apla- 
tissement et  que  le  ressort  bâille  au  delà. 

Voyons  encore  ce  qui  se  passe ,  dans  le  même  inter- 
valle, L,L, ,  mais  entre  la  première  et  la  deuxième 
feuilles.  Or  on  a  pour  une  valeur  quelconque  de  x, 
comprise  entre  L,  et  L,, 

S>=-^[«.C:-;)]-âK--;)} 

Remplaçant  -  par  sa  valeur 

P 


puis 

et 

il  vient 


M-f  M.  +  M. 

M    par  PrfL  — L.); 
M.iMirPr.(L.-LJi 

M.  par  Pr.(L,-  X)  ; 
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WjJl'pd/^Q+CP-Q) 


r(L-L,)[(r  ■rJtL-LJ+Çr.^JlL^^LJ] 


[r(L~L.)+r.CL -LJ+r.(L.-  À)]* 
Faisons  dans  cette  formule  X  =  L.,  il  vient 


[r(L-L.)+r.(L.-L.)]- 


Retranchons  de  cette  expression ,  la  résultante  des 
pressions  qui  ont  lieu ,  entre  la  première  et  la  deuxième 
feuilles,  dans  l'intervalle  L.L.,  c'est-à-dire  le  résultat 
qu'on  obtient  en  faisant  dans  (a,),  >  =  L,;  nous  aurons 
par  là  la  pression  qui  s'exerce  entre  la  première  et  la 
deuxième  feuilles,  au  point  même  qui  correspond  à  l'ex- 
trémité de  la  troisième  feuille,  (hi  a  ainsi  pour  cette 
pression  : 

(P  -.  o^  rfr.-r,)(L-L.)(L-L,) 
^•^      ^^  [rcL-L.)  +  r.(L.-L.)]*' 

Supposons  que  les  feuilles  aient  des  épaisseurs  dé- 
croissantes, alors  r,';:>r^  et  l'on  voit  que,  tant  que 
Q  <P,  il  y  aiwa  une  presssion  réelle  et  positive  entre 
les  deux  feiiilles  en  ce  point.  Si  Q>P,  l'inverse  a  lieu 
et  en  ce  point  les  feuilles  auront  de  la  tendance  à  se  sé- 
parer. 

Si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  croissantes,  l'in- 
verse a  lieu. 

En  difiërentiant  une  seconde  fois  la  formule  (c)  écrite 
un  peu  plus  haut ,  on  a  : 

^^  ^/p     e.rr,(L-L.)[(r -r)(L^L,)+(r,-r.)(L,-L,)] 
^       ^'       [r(L-L.)  +  r.(L.-LJ+r.(U-X)]'       * 

On  retrouve  encore  ici  les  même  résultats.  On  voit 
que,  si  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  décroissantes,  ^ 
est  négatif,  tant  q[aeQ<P  et  positif,  quand  Q>P, 
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de  sorte  que,  dans  ce  caa»  le  ressort  tend  à  bâiUer,  dans 
l'intervalle  L.L,,  entre  la  première  et  la  deuxième 
feuilles ,  tant  que  le  ressort  n'est  pas  aplati  et  qu'au 
delà  de  l'aplatissement,  le  contact  devient  intime.  Au 
contraire,  quand  les  feuilles  ont  des  épaisseurs  crois- 
santes ,  le  contact  est  intime  avant  l'aplatissement  et 
c'est  au  delà  que  le  ressort  tend  à  bâiller. 

On  pourrait  continuer  et  examiner  ce  qui  se  passe 
dans  un  point  quelconque  du  ressort,  entre  deux  femlles 
quelconques ,  et  l'on  arriverait  toujoiirs  au  même  ré- 
sultat ,  à  savoir  que ,  quand  les  feuilles  ont  des  épais- 
seurs décroissantes ,  ils  tendent,  avant  l'aplatissement, 
à  bâiller ,  mais  pas  après  ;  qu'au  contraire ,  quand  les 
feuilles  ont  des  épaisseurs  croissantes,  c'est  après 
l'aplatissement  qu'ils  tendent  à  bâiller,  mais  pas  avant 
Dans  les  deux  cas ,  les  feuilles  joindront  complètement 
sous  la  charge  répondant  à  l'aplatissement.  Il  ne  faut 
pourtant  pas  perdre  de  vue  que  ces  effets  seront  un 
peu  contrariés  par  les  efforts  mutuels  des  feuilles  dans 
les  sections  répondant  aux  extrémités  des  étages,  efforts 
qui  sont  en  sens  inverse  de  ceux  qui  ont  lieu  dans  leur 
intervalle;  mais  ces  derniers  sont  en  gtoéral  assez 
faibles,  car  ils  sont  proportionnels  à  des  termes  qui 
dépendent  des  différences  seulement  des  rayons  et  à  la 
différence  entre  la  charge  réelle  et  celle  qui  correspond  à 
l'aplatissement,  différence  qui  doit  être  en  général,  très- 
faible  ,  quand  le  ressort  travaille  aplati  sous  la  charge 
normale. 

C'est  aux  causes  précédentes  qu'on  doit  attribuer 
ce  fait  bien  connu  que  les  ressorts  construits  avec  une 
forte  bande  se  conduisent  mal  et  perdent  beaucoup 
de  leur  flèche  de  fabrication  sous  les  essais.  Gela  tient: 
1*  à  ce  qu'ils  travaillent  habituellement  bien  au-dessus 
de  l'aplatissement  ;  s*  à  ce  qah  les  épaisseurs  ne  sont 
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pag  calculées  par  les  formules  e  =:  ara,  e,  =  sr.^ ,  etc. 
Mais  il  n'est  pas  douteux  qu'ils  se  comporteraient  fort 
bien ,  si  les  épaisseurs  étaient  calculées  d'après  cette 
loi  et  si ,  de  plus,  ils  étaient  calculés  pour  être  sensible- 
ment horizontaux  sous  la  charge  normale. 

On  voit  ainsi,  en  outre,  qu'il  convient  de  faire  en 
sorte  qu'un  ressort  travaille  habituellement  aplati  sous 
la  charge  qu'il  supporte  ;  indépendamment  de  ce  que 
alors  les  glissements  des  feuilles,  et  par  suite  le  travail 
dû  au  frottement  sont  moindres,  et  j'ai  indiqué  un  peu 
plus  haut  conunent  on  calculerait ,  dans  tous  les  cas , 
un  ressort  de  cette  espèce,  que  les  épaisseurs  des  feuilles 
soient  les  mêmes  ou  différentes  les  unes  des  autres. 

Je  passe  maintenant  à  la  description  d'un  autre  type 
de  ressort. 
Ressort  Le  mëmo  raisonnement  qui  a  servi  à  établir  que  les 

aaziiare.  j^gg^j.^^  ^  fouilles  d'épaisseurs  égales  ou  sensible 
ment  égales  avaient,  toutes  choses  égales  d'ailleurs, 
un  volume  moindre  que  les  ressorts  ayant,  avec  la 
même  maltresse  feuille ,  même  flexibilité  et  même  ré- 
sistance ,  mais  dont  les  feuilles  ou  certaines  d'entre 
elles  auraient  des  épaisseurs  décroissante*  à  partir  du 
haut ,  fait  voir  que  le  volimie  diminue  encore ,  quand 
les  épaisseurs  croissent  du  haut  vers  le  bas ,  car  les  éta« 
gements  augmentent  alors  rapidement  et  le  profil  exté- 
rieur du  ressort  aplati  rentre  encore  phis  en  dedans  de  la 
ligne  ABK  {flg.  4)  •  I^  diOSrencé  des  volumes  est  encore 
plus  sensible  si  la  maltresse  feuille  est  déjà  elle-^nême 
plus  épaisse  que  dans  le  ressort  équivalent  comme 
flexibilité  et  résistance  propre  «  mais  dont  les  feuilles 
servent  toutes  de  même  épaisseur. 

Le  ressort  que  je  vais  décrire  réalise  oomplétement 
ces  conditions,  comme  on  va  le  reconnaître.  Téut  en 
ayant  la  flexibilité  et  la  résistance  propre  demmdées. 
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son  yolome  et  par  suite  son  poids  sont  donc  notablement 
moindres  qne  ceux  d'un  ressort  ayant  même  flexibilité 
et  même  résistance ,  mais  dont  les  feuilles  aundent 
toutes  la  même  épaisseur. 

En  principe,  on  a  fait  remplir  par  des  appareils 
différents  deux  conditions  essentiellement  distinctes! 
la  flexibilité  et  la  résistance  qui  n'ont  nullement  besoin 
d*ôtre  remplies  par  le  même  instrument.  Le  ressort  se 
compose  alors  des  jJeux  parties  :  Tune,  formée  de 
feuilles  toutes  de  même  épaisseur,  constitue  le  ressort 
proprement  dit  :  elle  travaille  seule  ordinairement  sous 
la  charge  normale;  l'autre,  placée  au-dessous ,  est  plus 
épaisse  et  divergente ,  et  ne  vient  en  contact  avec  elle 
que  sous  un  excès  de  charge  et  successivement.  Cette 
dernière  partie  qui  sert  d'auxiliaire  est  calculée  d'après 
l'excès  de  résistance  propre  qu'on  désire  attribuer  au 
ressort ,  quelle  que  soit  d'ailleurs  cette  résistance. 

Subsidiairement  on  peut  remarquer  qu'im  pareil  res- 
sort, tout  en  conservant  au  système  la  flexibilité  voulue, 
au  départ,  doit  amortir  plus  vite  les  oscillations  et  cela 
progressivement,  car  l'auxiliaire  est  calculé  de  manière 
à  établir  un  contact  graduel  entre  lui  et  le  ressort  pro- 
prement dit 

Dans  la  pratique ,  voici  comment  on  déterminera  un 
ressort  de  cette  espèce. 

On  commencera  par  fixer  la  flèche  maxima  et  la 
flèche  minima  de  fabrication  que  puisse  avoir  le  ressort. 

La  première  répondra  au  ressort  complètement  formé 
de  feuilles  d'épaisseurs  égales  et  calculé  par  la  méthode 
précédemment  exposée ,  l'aplatiseemeni  ayant  lieu  sous 
une  charge  quelconque ,  mais  fixée  d'Avaace ,  sP ,  au 
moins  égale  à  la  charge  normale  et  au  plus  égale  à  celle 
qui  répond  àla limite  d'élasticité,  par  exemple  à  o'",oo5. 
Cette  charge  aP  est  celle  sous  laquelle  aura  également 
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lieu  l'aplatissement  du  ressort  cherché.  L'allongemeiit 
correspondant  sera  aussi  le  même  que  dans  le  ressort  à 
feuilles  de  même  épaisseur.  La  seconde  s'obtiendra  en 
augmentant  très-légèrement  la  quantité  t  que  le  ressort 
doit  perdre  sous  la  charge  normale  maxima  2Q  et  qui 
est  donnée.  Appelons  f  cette  flèche  minima. 

On  essayera  d'abord  de  former  le  ressort  avec  une 
flèche  de  fabrication  égale  à  f\  On  en  déduira  le  rayon 
de  fabrication  r  des  feuilles;  car  ordinairement  on 
donne  la  corde  se ,  de  fabrication  ou  celle  sous  charge , 
de  sorte  qu'on  a  pour  déterminer  r,  dans  le  premier 
cas ,  l'équation  : 

d'où 

et  dans  le  second  cas 
d'où 

" W'     • 

Connaissant  r ,  on  a  l'épaisseur  e  des  feuilles  par  la 
ralation  «=aras  «  étant  TaDongement  qui,  dans  le 
ressort  à  feuilles  de  même  épaisseur  répond  à  la  charge 
aP.  La  demi-longueur  L  de  la  maîtresse  feuille  s'obtient 
par  la  formiile 

Puis,  conmie  le  ressort  doit  s'aplatir  sous  la  charge 
9?,  on  déterminera  les  étagements  des  diverses  feuilles 
par  les  relations 

Ïj  i^,  =^  ^"  ♦    «te. 

Pr 
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En  substituant  toutes  ces  valeurs  dans  la  formule 
générale  (VII),  on  aura  la  flexion  qu'éprouverait,  sous 
la  charge  sQ ,  le  ressort  en  question ,  suivant  qu'on  le 
formerait  d'une ,  de  deux ,  de  trois  feuilles ,  etc. 

Je  suppose  qu'avec  k  feuilles  le  ressort  ait  une  flexion 
supérieiu^  à  t,  et  qu'avec  k-j- 1  feuilles  sa  flexion  soit 
moindre.  On  sera  sûr  que  le  ressort  ne  pourra  pas 
contenir  moins  de  ft-)-i  feuilles. 

On  essayera  donc  de  le  former  de  k+i  feuilles.  Pour 
cela ,  il  faut  commencer  par  réduire  l'épaisseur  des 
feuilles,  car  en  les  laissant  telles  qu'elles  sont  actuelle- 
ment le  ressort  est  trop  roide.  Dans  quelle  proportion 
faut -il  réduire  cette  épaisseur?  C'est  ce  qu'il  s'agit 
s'examiner. 

A  cet  effet ,  on  voit  par  la  formiile  (VII)  que ,  A  on 
ne  change  pas  le  nombre  des  feuilles,  on  peut  admettre 
très-approximativement  que  la  flexion  t  varie  en  raison 
inverse  du  moment  d'élasticité  M.  Dès  lors  il  suffit , 
pour  obtenir  une  flexion  égale  à  t ,  de  réduire  le  moment 
li  des  feuilles  dans  le  rapport  de  la  flexion  actueUe  de 
ces  k  -f- 1  feuilles  à  t.  On  connaîtra  ainsi  le  moment 
d'élasticité  et  par  suite  l'épaisseur  qu'il  convient  de 
donner  aux  k+  i  feuilles  pour  qu'elles  fléchissent  de  t 
sous  la  charge  2Q.  On  pourra  vérifier  en  substituant 
dans  la  formule  (VII)  et  y  donnant  à  /  sa  vraie  valeur 
si  la  flexion  est  suffisamment  voisine  de  t.  Si  on  ne  ju- 
geait pas  l'approximation  suffisante ,  on  ferait  de  nou- 
veau varier  le  moment  d'élasticité  dans  le  rapport  de  la 
flexion  qu'on  trouverdt  à  t  et  on  procéderait  ainsi  par 
des  approximations  successives. 

Dans  toutes  ces  substitutions  M  détermine  l'épaisseur 
«,  laquelle  à  son  tour  détermine  le  rayon  r  à  l'aide  de  la 
relation  e  =  ara.  On  a  ensuite  la  flèche  de  fabrication 
correspondante  f  par  l'une  des  deux  équations  : 
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suivant  que  la  corde  ac  est  donnée  en  fabrication  oii 
sotis  charge.  On  a,  dans  le  premier  cas: 


et  dans  le  second 


On  a  ensuite 


puis  Tétagement 

'  "  IV' 

ce  qui  détermine  les  autres  longueurs  L^ ,  L,,  etc« 

On  peut  aussi  calculer  inmiédiateinent,  sans  passer 
des  approximations  successives,  le  moment  d'élasticité 
M.  En  effet,  il  est  facile  de  reconnaître  que 

Remplaçant  P  par  cette  valeur  dans  la  formule  (VII), 
on  est  conduit,  pour  la  détermination  do  M,  k  la  résolu- 
tion de  Téquation  suivante  du  second  degré  : 


Cellfi-ci  peut  être  elle-m^me  ramenée  h  une  forme 
très-simple.  En  efi'et,  appelons  m  le  moment  d'élasti- 
cité du  ressort  complet  à  feudles  de  niOme  épaisseur; 
i, ,  r,  Fétagemeut  et  le  rayon  correspondant  et  N  le 
nombre  des  feuiUes  de  c-elui-ci. 
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RemplaçaBt  î  pu*  sa  valeur  ^^;  puis  Eaa^  par  sa 
valeur — j  et  Pr,  par  y  ou,  ce  qui  revient  sensiblement 
au  même,  par  -=—  >  U  vient  : 

L'éqaation  du  seoond  degré  devient  alors 
Cette  équation  trës-»mple  donne 

Ces  deux  valeurs  sont  toujours  réelles,  puisque  n  ne 
peut  surpasser  N.  Mais  nne  seule  des  deux  conviendra. 
En  effet ,  il  faut  que  ni  ne  surpasse  pas  L  ou  qu'on  ait  : 

Remplaçant,  comme  précédemment  P  par  -»j-  li*  ; 

puis  Eaoi*  par  ~  et  enfin  P'r/  par  -p-  »  on  a,  réduc- 
tions fûtes  : 

5?  =  ^- 
Or  prenons  d'abord 

En  substituant  dans  l'inégalité  ci-dessus,  on  arrive  à 


V/' 


8»    ,  an  < 
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ma  nàoatif 

3N 


ce  qui  n*est  pas,  puisque  le  seul  terme  négatif  tjr^  est 


plus  petit  que  i. 
Prenons  maintenant 


iii""ân"\*       V     *      qN/ 
On  obtient,  en  substituant. 


V 


8»  >         an 


En  élevant  au  qnarré  et  réduisant,  on  troaye 


condition  toujours  satisfaite. 

Ainâ  la  vraie  valeur  de  —est 
m 

M_3N*/        1    /        8n\ 

M 

Connaissant  — ,  et,  par  suite ,  M ,  on  a  Tépaisseur  e, 

le  rayon  r,  la  flèche  de  fabrication ,  la  longueur  déve- 
loppée de  la  maîtresse  feuille  et  l'étagement ,  exacte- 
ment comme  dans  l'autre  méthode,  où  M  s'obtient  par 
un  petit  nombre  d'approximations  successives. 

On  a  ainsi  calculé  tous  les  éléments  du  ressort  com- 
posé de  k  4- 1  feuilles ,  c'est-à-dire  du  plus  petit  nombre 
possible  de  feuilles  d'égale  épaisseur.  Toutefois,  comme 
ce  ressort  doit  suffire  à  lui  tout  seul ,  jusqu'à  la  limite 
de  charge  égale  à  2Q ,  il  reste  encore  ime  condition  dont 
il  faut  s'assurer,  c'est  que  sous  cette  charge  l'allonge- 
ment A  n'est  pas  atteint.  D  suffit  pour  cela  de  vérifier 
qu'au  centre  du  ressort,  où  se  produisent  les  plus  forts 
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allongements ,  le  ressort  n'est  pas  encore  aplati  sous  la 
charge  2Q,  et  comme  en  ce  point  la  valeur  inverse  du 
rayon  de  courbure  est 


on  voit  qu'il  suffit  de  s'assurer  si  l'on  a 

Si  cette  condition  est  remplie,  le  ressort  ne  sera  en- 
core aplati  dans  aucun  de  ses  points  et  pourra  être 
adopté.  Si  elle  n'est  pas  satisfaite ,  cela  indiquera  que 
le  ressort  doit  être  formé  d'im  plus  grand  nombre  de 
feuilles ,  et  on  opérera  comme  il  sera  indiqué  un  peu 
plus  loin. 

n  reste  maintenant  à  déterminer  l'auxiliaire ,  c'est-à- 
dire  la  partie  destinée  à  n'agir  qu'éventuellement,  et  à 
porter  à  la  limite  sP  le  degré  de  résistance  propre  du 
ressort 

Si  l'on  donne  à  l'auxiliaire  la  forme  circul^re,  son 
rayon  de  fabrication  n'est  pas  douteux  et  doit  être  égal 
au  rayon  même  qui  a  lieu  au  milieu  du  ressort  propre- 
ment dit ,  sous  la  charge  sQ.  En  appelant  R'  ce  rayon, 
on  a  vu  que 


1 


R'  (*  +  i)M 

donc 


R'  = 


(t+O  —  QL 


La  demi -longueur  L'  de  l'auxiliaire  est  connue 
d'avance ,  car  elle  est  égale  à  la  moitié  de  la  dernière 
Tour  I,  iS5s.  19 
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II 

feuille  du  ressort,  diminuée  deTétagement  p-.   Cet 

auxiliaire  peut  presque  toujours  d'ailleiu^  être  formé 

d'ime  seule  feuille.  Il  suffit  pour  cela  que  son  moment 

d'élasticité  M'  soit  déterminé  parla  relation  M  ==PR'L', 

car  on  aurait ,  pour  la  longueur  de  Tétagement  qui  lui 

M' 
correspond ,  p^  ;  de  sorteque  le  ressort  s'aplfttirft  oom- 

plétement  sous  la  charge  sP. 

n  faut  toutefois  s'assurer  que  l'épaisseur  e',  qui  résulte 
de  cette  valeiu*de  M\  n'est  pas  plus  grande  que  celle  tirée 
de  la  formule  e'  &2  sRa,  et  qu'il  ne  convient  pas  alors 
de  prendre,  parce  qu'elle  ne  ferait  qu'introduire  de  k 
matière  sans  utilité ,  et  qu'elle  s'opposerait  même  à  ce 
que  le  centre  du  ressort  s'aplatit  sous  la  charge  sP.  Je 
le  répète ,  c'est  ce  qui  arrivera  presque  toujours»  parce 
que  le  rayon  R'  étant  généralement  très-grand,  il  en 
serait  de  même  de  l'épaisseur  aR'a.  Si  cependant  le 
contraire  arrivait,  on  prendrait  l'épaisseur  égale  à  sR'x  ; 
l'auxiliaire  se  composerait  alors  de  plusieurs  lames 

d'égale  épaisseur,  et  dont  l'étagement  serait  p^,  M' 

étant  calculé  ici  d'après  l'épaisseur  aR'^;  mais  presque 
toujours  une  seule  kme  suffira. 

Dans  le  cas  très-général  où  une  seule  lame  suffît,  on 
pourrait  à  volonté  en  augmenter  le  nombre,  en  dimi- 
nuant leur  épaisseur,  mais  leur  conservant  toujours  le 
même  rayon  de  fabrication  ;  mais  alors  on  augmente- 
rait inutilement  le  volume  de  l'auxiliaire.  La  démons^ 
tration  est  exactement  semblable  à  celle  qui  a  servi  à 
établir  qu'un  ressort,  à  feuilles  d'égale  épaisseur,  avait 
un  volume  plus  petit  que  tout  autre  de  même  flexibilité 
•t  de  même  résistance ,  mais  dont  les  feuilles  auraient , 
•u  au  moins  quelques-unes  d'entre  elles  f  des  épaisr 
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mton  décroiaelintes,  du  haat  vers  le  bas  du  ressort. 
Ainsi,  Tauxiliaire  étant  supposé  aplati,  plus  le  nombre 
des  feuilles  qui  le  composent  sera  grand,  et  plus  la  ligne* 
FHKO  {fig,  10),  qui  passe  par  les  extrémités  de  ch»^ 
0une  d'elles,  ira  rencontrer  la  ligne  AO  en  un  point 
éloigné  du  point  A  t  car  rétagement 


d*où 


PR'       laPR''  ' 


est  d'autant  plus  petit  que  0'  l'est  lui-même  davantago* 
Donc  le  triangle  AUO  aura  une  surface  d'autant  plus 
grande  que  le  nombre  des  feuilles  sera  plus  grand,  puis*- 
que  la  base  AU  a  toujours  la  même  longueur.  D'un  autre 
côté,  la  somme  des  triangles  UBF,  FSH,  HTK,  etc.,  a 
une  surface  égale  à  la  moitié  du  produit  de  AU  par 
}'^[>aiaseur  des  lames  ;  par  conséquent  cette  somme  est 
d'autant  plus  petite  que  cette  épaisseur  l'est  elle-même 
davantage.  Or  la  section  du  ressort  a  une  surface  égale 
4  la  différence  entre  le  triangle  AUO  et  l'ensemble  des 
petits  triangles  dont  il  vient  d'être  question*  Cette  sec* 
tion  et|  par  suite,  le  volume  du  ressort  sont  donc 
d'autant  plus  grands  que  l'épaisseur  des  lames  est  plus 
petite. 

Il  résulte  de  là  qu'on  doit,  sous  ce  rappcnt ,  cher-« 
cher  à  former  l'auxilidre  du  plus  petit  nombre  de 
feuilles  possible  ;  et,  comme  on  le  verra  tout  à  l'heure, 
presque  toujours  une  lame  suffira.  Cependant  on  peut  à 
volonté  augmenter,  comme  on  vient  de  le  voir,  le 
nombre  des  feuilles  de  l'auxiliaire ,  en  réduisant  leur 
épaisseur;  ce  qui  offre  l'avantage  de  diminiiiy  l'allon- 
gement éprouvé  par  le  milieu  du  ressort. 
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On  peut  d'ailleurs  profiter  de  la  bride  qui  assemble 
les  feuilles  par  leur  milieu  pour  réduire  encore  les 
dimensions  de  l'auxiliaire.  Ainsi ,  si  s  d  est  la  longueur 
de  la  bride  parallèlement  au  sens  longitudinal  des 
feuilles ,  il  suffit ,  pour  que  la  charge  2P  aplatisse  tota- 
lement le  ressort  sans  l'infléchir  en  sens  inverse  en 
aucim  de  ses  points,  de  faire  M' égal ,  non  pas  à  PRX', 
mais  à  PR'(L'  —  d)  ;  car  alors,  sous  la  charge  2P,  le 
ressort  sera  aplati  à  son  entrée  dans  la  bride,  et  celle- 
ci  l'empêchera  de  dépasser  l'aplatissement  dans  la  partie 
qu'elle  embrasse. 

Il  est  souvent  possible  de  diminuer  encore  d'une  ma- 
nière très-notable  l'épaisseur  de  l'auxiliaire  de  la  ma- 
nière suivante.  Il  suffit  pour  cela  de  diminuer  son 
rayon,  l'épjdsseur  s* ensuivant  toujours  d'après  la  re- 
lation M' =  PR'L',  ou  plutôt  M'  =  PR'(L'  — d),  d  étant 
la  moitié  de  la  bride.  Il  arrive  alors  seulement  que  le 
contact  du  ressort  propr^nent  dit  avec  l'auxiliaire  com- 
mence un  peu  plus  tôt  que  sous  la  charge  normale  ; 
mais  la  différence  est  tout  à  fait  négligeable  quand  le 
rayon  R'  est  très-grand,  ce  dont  on  s'assure  facilement 
d'avance.  On  se  trouve  ainsi  conduit  à  la  règle  suivante 
pour  le  calcul  des  auxiliaires. 

On  doit  d'abord ,  s' étant  donné  la  plus  petite  charge 
sous  laquelle  on  puisse  faire  commencer  le  contact  du 
ressort  proprement  dit  avec  l'auxiliaire ,  chercher  le 
rayon  correspondant ,  lequel  sera  le  plus  petit  rayon 
qu'on  puisse  donner  à  l'auxiliaire.  On  aura  alors,  par  la 
formule  M'  =  PR'(L'  —  d) ,  la  plus  petite  épsdsseur  pos- 
Mble  pour  l'auxiliaire.  On  vérifiera  ensuite  que  l'allon- 
gement du  centre  de  l'auxiliaire ,  lorsqu'il  est  aplati , 
n'est  pas  trop  fort. 

Il  est  bien  entendu  qu'il  convient  toujours  que  cha- 
que femlle  de  ressort,  ainsi  que  l'auxiliaire,  soient 
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amincis  dans  l'intervalle  qui  correspond  à  leur  étage-* 
ment.  Cet  amincissement  se  fera  toujours  suivant  la 
règle  qui  a  été  posée  une  fois  pour  toutes. 

Il  est  facile  d'évaluer  la  diminution  de  volmne  qui 
résulte  de  ces  amincissements.  Ainsi,  soit  ABC  {fig.  1 1) 
la  section  de  l'amincissement  qui  a  lieu  à  l'extrémité 
d'une  lame,  soient  AB  =  { Tétagement ,  BG  s^  e  l'épais- 
seur de  la  lame  non  amincie  ,  D£  =  y  l'épaisseur  ré- 
duite en  im  point  quelconque  et  AD  t=x ,  on  a  : 

?=7       ou      y^  =  -ja:; 

mais  la  surface  ABC=  V  ydx.  Remplaçant  y  par  sa  va- 
leur en  X ,  et  intégrant ,  on  trouve  : 

3 
Surface  ABC  =  7  el. 
4 

Ainsi  la  surface  ABC  est  les  trois  quarts  du  rectangle 
qui  serait  formé  sur  les  côtés  AB  et  BC ,  d'où  résulte 
qu'à  l'aide  des  amincissements  on  réduit  le  volmne  des 
feuilles  du  quart  de  la  partie  où  ont  lieu  ces  amincisse- 
ments, et  qui  répond  aux  étagements. 

On  saura  donc  calculer  très^xactement  le  volume 
d'un  ressort,  en  tenant  compte  des  amincissements. 

J'û  indiqué  la  manière  de  déterminer  le  ressort  de 
]k+ 1  feuilles,  c'est-à-direcomposé  du  plus  petit  nombre 
de  lames  possible.  J'ai  observé  que  ce  ressort  lui-même  ne 
conviendndt  pas  si  lecentre  du  ressortétait  plus  qu'aplati 
sous  la  charge  sQ.  Il  faut  alors  chercher  à  le  composer 
d'un  plus  grand  nombre  de  feuilles,  et  il  convient  même, 
dans  tous  les  cas,  de  Mre  cette  recherche,  afin  de  trouver 
quel  est  le  ressort  le  plus  convenable  parmi  ceux  ayant 
k  -}-  I,  ik  +  9,  ik-f-  3,  etc. ,  feuilles,  jusqu'à  celui  com- 
posé de  plus  grand  nombre  de  feuiUes ,  et  qui  n'aurait 
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pas  d'auxiliaire.  On  comprend ,  en  effet ,  qu'à  mesure 
que  le  nombre  des  feuilles  augmente,  le  volume  du  res- 
sort proprement  dit  va  généralement  en  augmentant , 
tandis  que  celui  de  l'auxiliaire  diminue ,  puisque  son 
rayon  de  fabrication ,  son  moment  d'élasticité  et  sa 
longueur  ne  peuvent  que  diminuer.  Il  est  donc  néces- 
saire de  déterminer  le  ressort  successivement  avec 
k+  i^  k-f-2,fc  +  5,  etc.,  feuilles,  afin  de  choisir  celui 
dont  le  prix  sera  le  moindre.  De  plus ,  il  est  une  autre 
considération  qui  doit  servir  à  guider  dans  le  choix  de 
ces  différents  ressorts ,  c'est  l'allongement  qu'éprouve 
le  milieu  du  ressort  sous  la  charge  normale ,  lequel  est 
plus  grand  que  dans  le  ressort  à  feuilles  de  même  épais- 
seur, ou ,  ce  qui  revient  au  même,  plus  grand  que  dans 
la  partie  étagée  du  ressort  avec  auxiliaire  lui-même. 
Plus  le  nombre  des  feuilles  du  ressort  proprement  dit 
sera  grand ,  et  plus  cet  allongement  du  centre  du  res- 
sort sera  faible ,  tout  en  étant  supérieur  à  l'allongefflent 
du  ressort  à  feuilles  de  même  épaisseur.  Il  est  trè^ 
admissible,  en  effet ,  que  le  centre  da  ressort  éprouve 
un  allongement  plus  fort  sous  la  charge  normale ,  parce 
que  la  présence  de  TauxUiaîre  s'oppose  fortement  aux 
accroissements  de  cet  allongement  sous  l'infineoce  des 
oscillations  t  de  la  surcharge,  d'une  inégale  répartition 
et  la  charge,  etc.»  causes  qui  agissent  directement 
snr  le  reste  du  ressort  qui  n'est  pas  en  contact  aved 
l'auxiliaire.  On  fera  donc  intervenir  l'alhuigement  du 
éentre  du  ressort  sous  la  charge  normale ,  dans  le  choix 
entre  les  différents  ressorts  avec  auxiliaire*  Voici  «  du 
reste,  comment  l'on  procédera. 

On  peut  d'abord  faire  usage  de  la  méthode  directe 
par  l'emploi  de  l'équation  (â)  ^  pour  la  déterminatieft  d« 
ressort  ayant  h  -f- 1  feuilles,  de  celui  cpii  eu  a  Jk  -j-  a,  de 
eehii  «fui  en  a  fc  -f-  S,  etc.  On  peut  amsi  employer  lu 
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KDéâioâe  des  approximations  successives.  A  cet  effet , 
ayant  obtenu  le  ressort  de  k-|- 1  feuilles ,  pour  déter- 
miner celui  de  fc  -(-  9  feuilles ,  on  commencera  par  ajou- 
ter à  celui  de  k  4- 1  feuilles  une  feuille  de  même 
épaisseur.  On  aura  la  flexion  correspondante,  qui  sera 
nécessairement  moindre  que  i,  par  la  formule  (VII). 
On  aura  donc  un  ressort  de  ft  -f  s  feuilles ,  mais  trop 
roide  et  donnsmt  une  flexion  inférieure  à  û  II  suffira 
donc,  d'après  ce  qu'on  a  vu,  de  réduire  le  moment 
d'élasticité  des  feuilles  dans  le  rapport  de  cette  flexion 
à  t ,  et  l'on  aura  l'épaisseur  des  feuilles  du  ressort 
eberobé.  On  vérifiera  la  flexion ,  et  presqile  toujours 
r  Approximation  sera  déjà  suffisante.  Si  l'on  ne  la  jugeait 
pas  assez  grande ,  il  suffirait  de  changer  encore  une  fois 
le  moment  d'élasticité  dans  le  rapport  des  flexions. 
Ayant  le  moment  d'élasticité  des  feuilles,  on  a  leur 
épaisseur,  leur  raycm ,  la  flèche  de  fabricaiion ,  l'éta- 
gement  et  la  longueur  de  ces  feuilles,  absolument 
comme  pour  le  ressort  de  fc  +•  i  feuilles.  On  détermine 
aussi  l'auxiliaire  exactement  de  même,  après  s'être 
assuré  que  le  ressort  proprement  dit  n'est  pas  plus 
qu'aplati  sous  la  charge  ^Q. 

Au  moyen  du  ressort  de  k+  a  feuilles,  on  determî*' 
Mra  celui  de  k+h  feuilles;  au  moyen  de  celui-ci, 
celui  qui  en  a  k-f  4t  et  ainsi  de  suite.  On  finit  par 
arriva  de  cette  manière  au  ressort  qui  n'a  pa^  d'auxi- 
Uaire  et  qu'on  peut  calculer  directement.  Dans  le  ta* 
bleau  des  ressorts  ainsi  déterminés  ^  on  choisit  celui 
qui  parait  le  plus  satisfaisant  sous  le  rapport  du  volume, 
du  prix ,  de  l'allongement  du  milieu  du  ressort^  sous 
la  charge  normale ,  etc.  y  et  c'est  cehii-^i  qu'il  convient 
d'adopter. 

Il  est  une  préeauti<HK  à  prendre  quand  les  éléments 
de  la questkm  sont  tels  qoek  oi^resse  Icuille  corresi- 
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ponde ,  en  fabrication ,  à  un  angle  au  centre,  relative- 
ment très-grand,  ce  cpii  arrive,  par  exemple,  en  gé- 
néral, quand  la  flexibilité  du  ressort  doit  être  très- 
grande.  Dans  ce  cas,  le  calcul  du  ressort  avec  axiliaire 
exige  une  certaine  précaution ,  et,  si  l'on  employait 
immédiatement  la  formule  de  la  flexion ,  on  obtiendrait 
un  ressort  qui  ne  serait  pas  suffisamment  exact  «  et 
dans  lequel  la  flexibilité  pourrait  différer  de  celle  de- 
mandée d'une  quantité  qui  pourrait  aller,  dans  des  cas 
extrêmes ,  jusqu'à  i5  à  20  p.  100.  C'est  ce  que  je  vais 
faire  comprendre. 

Toutes  les  formules  donnant,  soit  les  rayons  de 
courbure  sous  charge,  ou  la  flexion  supposent  ime 
condition  qui  a  lieu  généralement ,  à  savoir  que  la  demi- 
longueur  de  la  maîtresse  feuille,  estimée  suivant  sa 
courbe ,  peut  être  assimilée  à  une  ligne  droite  perpen- 
diculaire à  la  charge ,  car  dans  l'établissement  des  équa- 
tions fondamentales  les  différentes  parties  qui  com- 
posent cet  arc  sont  regardé.e6  comme  les  bras  de  levier 
de  la  charge.  Lorsque  cette  condition  est  remplie,  tout 
s'ensuit  et  devient  rigoureux;  c'est  ce  qui  a  lieu,  en 
effet,  excepté  quelquefois  pour  des  ressorts  très- 
flexibles. 

Dans  tous  les  cas ,  on  peut  la  regarder  comme  satis- 
fûte  pour  tout  ce  qui  se  rattache  au  ressort  sous  charge, 
car  alors  le  ressort  n'est  relativement  que  peu  cintré. 
Ainsi  les  rayons  de  courbure  sous  charge ,  calculés  par 
les  formules  ordinaires ,  sont  exacts  ;  il  en  est  de  même 
de  l'épure  qu'ils  servent  à  construire. 

Quant  à  la  formule  de  la  flexion ,  c'est  différent  : 
cette  formule  résulte  de  la  différence  de  deux  autres , 
dont  l'une  est  la  flèche  sous  charge ,  et  l'autre  la  flèche 
sans  charge  :  la  formule  qui  donne  la  flèche  sous  charge 
est  exacte;  quant  à  celle  qui  donne  la  flèche  sans  cbai^, 
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elle  cesse  d'être  sufSsamment  exacte  quand  le  ressort 
en  fabrication  et  sans  charge  est  très-cintré.  En  effet , 
reprenons  la  formule  (I)  qui  donne  la  flèche  d'un  res- 
sort avec  ou  sans  chaîne ,  et  faisons-y  les  substitutions 
convenables ,  c'est-à-dire  r=:r,  =  r^  =  etc. ,  et  X  =  L. 
Alors  la  formule  donnera  exactement  la  flèche  d'un 
ressort  sous  une  charge  sufiisante  pour  que  le  ressort 
ne  conserve  plus  que  peu  de  cintre.  Si  l'on  fait  en  outre 
dans  la  même  formule  Q  ae  o,  elle  donnera ,  pour  la 

flèche  sans  charge  9  y  =  —  •  Or,  si  N  est  la  corde  qui 

sous-tend  en  fabrication  l'arc  L,  il  est  évident  que  la 

véritable  valeur  de  la  flèche  sans  charge ,  ou  de  fa- 

N*  L* 

brication,  est  —  et  non  pas  —  ;  de  sorte  que  l'on  a; 

par  la  formule ,  une  flèche  de  fabrication  trop  grande  de 

ar      ar      ar'' 

et ,  par  suite,  que  la  flexion  donnée  par  la  formule  (II) 
et  par  celles  qui  en  dérivent,  est  elle-même  trop 
grande  de  la  même  quantité  ;  en  sorte  que  la  véritable 
flexion  n'est  pas  la  formule  (II),  mais  cette  même  for- 
mule diminuée  de  —  (L" — N') .  Toutefois ,  je  le  répète, 

ce  n'est  que  rarement  qu'il  y  a  à  tenir  compte  de  cette 
circonstance ,  et  il  suffit  pour  s'en  assurer  de  chercher, 

dans  les  différents  cas,  la  valeur  de  — (L*  —  N'). 

ar^  / 

Reste  à  voir  comment  se  fera  le  calcul  exact  du  res- 
sort quand  cette  circonstance  n'est  pas  négligeable. 
Pour  fixer  les  idées,  je  vais  prendre  des  nombres. 
Supposons  qu'on  veuille  obtenir,  sous  une  certaine 
charge ,  une  flexion  de  o*,3oo ,  et  que ,  pour  un  cer- 
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tain  nombre  de  feuilles  qu'on  essaye  à  la  formule,  on  ait 

Dans  ce  cas,  il  faudra  que  la  formule  donne  «  non 
paso",5oo,  mais  o'",54i  ;  c'est-à-dire  qu'on  procé- 
dera par  la  méthode  ordinaire ,  par  des  approxiroationd 
successives ,  mais  en  visant  à  obtenir  non  pas  o^^Soo  « 
mais  o*',34i  ;  à  mesare  que  les  moments  d'élasticité  se 
modifieront  dans  le  rapport  des  flexions ,  la  différence 

—  (L"  —  N*)  variera ,  mais  il  est  facile  de  voir  qu'elle 

ne  variera  que  très-peu  ;  du  reste ,  on  pourra  chaque 
fois  prendre  la  nouvelle  valeur  et  la  substituer. 

Relativement  aux  ressorts  sans  auxiliaires ,  pour  tenir 
compte  de  la  circonstance  ci-dessus  mentionnée,  il  suflSt 
de  ne  pas  se  servir  de  la  formule  L"  =  «r^,  et  de  la  rem*- 
placer  par  N'  =  *irf.  La  longueur  de  l'arc  L  résulte  en- 
suite de  son  tracé.  Du  reste ,  dans  tous  les  cas ,  la  véri- 
table longueur  de  l'arc  peut  s'obtenir,  autrement  que 
par  son  tracé ,  par  des  formules  trigonométriques  très- 
simples.  Ainsi,  dans  le  cas  actuel ,  on  aurait  : 

L  =  r  arc  sin  verse  - 

r 

ou 

L  =  r  arc  ce» , 

r 

formules  fadlement  calculables  pa^  logarithmes. 

Telle  est  la  méthode  pour  calculer  les  ressorts  de 
cette  espèce ,  composés  de  deux  parties  essentiellement 
distinctes  et  appelées  à  jouer  des  rôles  différents.  L'auxi- 
liaire étant  destiné  à  donner  de  la  résistance ,  mais  ne 
devant  hii-même  fléchir  que  très-peu,  on  comprend 
qu'il  pourra  souvent  arriver  que  la  limite  des  allonge- 
ments qu'il  est  appelé  à  sabir  soît  assez  faible  poUrper- 
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mettre  de  le  former  de  fer ,  ou  même  de  bois ,  au  Heu 
d'acier. 

Aussi ,  pour  chaque  calcul  d'auxiliaire,  il  faut  suc- 
cessivement tenter  le  calcul  avec  Tacier,  le  fer  et  lé 
bois.  Dans  ce  dernier  cas,  les  épaisseurs  de  l'auxiliaire 
se  déduisent  de  celles  des  auxiliaires  eh  fer  ou  en  aciei* 
d'une  manière  fort  simple.  Par  exemple ,  R'  étant  le 
plus  petit  rayon  qu'on  puisse  donner  à  l'auxiliaire ,  on 
a  toujours  M'  —  PR'(L'  —  d)  ;  or,  pour  du  bon  bois , 
8^=2  i.Soo.ooo.ooo  environ ,  et  si  Eest  le  moment  d'é- 
lasticité pourlefferou  l'acier,  on  a  E  =  20.000.000.000. 
Mais 

m     /E         •      /  20.000.000.000 
y/      E'         \/         i.Soo.  000.000 

à  très-peu  près ,  et  comme  M'  est  indépendant  de  la 
matière ,  et  que ,  par  suite,  les  épaisseurs  devront  va- 
rier en  raison  inverse  des  racines  cubiques  des  coeffi- 
cients d'élasticité ,  il  s'ensuit  que ,  pour  le  même  rayon 
donné  à  l'auxiliaire ,  l'épaisseur  en  bois  doit  être  deux 
fois  et  demie  celle  de  l'auxiliaire  en  acier  ou  en  fer.  Il 
est  bien  entendu  que  H'  représente  toujours ,  sinon  le 
rayon  sous  la  charge  normale ,  du  centre  du  ressort  pro- 
prement dit,  du  moins  le  rayon  correspondant  S  la 
plus  petite  charge  sous  laquelle  on  veuille  faire  com- 
mencer le  contact  du  ressort  proprement  dit  avec  l'auxi- 
liaire. 

Plusieurs  ressorts  ont  été  construits  avec  des  auxi- 
liaires en  fer  ou  en  bois  ainsi  calculés,  et  ils  se  sont 
parfaitement  comportés. 

Enfin ,  il  y  a  enoore  un  moyen  de  diminuer  le  volume 
de  l'auxiliaire ,  et ,  par  suite ,  le  poids  du  ressort ,  dans 
le  eas  presque  universel  où  l'auiiilUlrè  peut  être  formé 
d'une  seule  feuille.  Voici  comment  : 
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Au  lieu  de  donner  à  cette  feuille  la  forme  circulaire  « 
supposons  qu'on  lui  ait  donné  en  fabrication  la  forme 
affectée  par  la  dernière  lame  du  ressort ,  lorsque  celui- 
ci  supporte  la  charge  sQ,  ou  plutôt  une  forme  un  peu 
plus  infléchie  que  celle-ci ,  afin  que  dans  ses  oscilla- 
tions le  ressort  proprement  dit  vienne  s'appliquer  pro- 
gressivement et  non  brusquement  sur  l'auxiliaire  ;  que 
d'ailleurs  la  longueur  de  l'auxiliaire  soit  toujours  celle 
de  la  dernière  feuille  «  en  en  retranchant  de  part  et 
d'autre  l'étagement;  cette  forme  du  ressort  sous  charge 
est  facile  à  obtenir  par  une  épure,  comme  cela  a  été 
exposé  dans  le  conunencement.  Il  est  évident  que  le 
rayon  de  courbure  de  l'auxiliaire  ira  en  diminuant  de- 
puis le  centre  jusqu'aux  extrémités.  D'après  cela ,  en 
appelant  m\  r'  et  l\  pour  une  section  quelconque  de 
l'auxiliaire,  son  moment  d'élasticité,  son  rayon  de 
fabrication  et  sa  distance  à  l'extrémité  de  l'auxiliaire 
la  plus  rapprochée,  on  a  m'  =  Pr'i',  car  il  faut  que  le 
ressort  s'aplatisse  complètement  sous  la  chaîne  2P.  On 
voit  par  là  que  le  moment  d'élasticité ,  et,  par  suite, 
l'épaisseur  est  plus  petite  que  si  l'on  avait  donné  à  l'auxi- 
liaire la  forme  circulaire ,  car  alors  R'  étant  son  rayon 
de  fabrication ,  qui  serait  égal  à  celui  du  milieu  du 
ressort  sous  la  charge  2Q ,  on  aurait  : 

m'^Pr'r      et      R' >  r'. 

En  opérant  ainsi,  on  diminuera  donc  très-sensible- 
ment le  volume  de  l'auxiliaire ,  et,  par  suite ,  le  poids 
du  ressort. 

On  peut  d'ailleurs  évaluer  le  volume  qui  résulte , 
pour  le  ressort,  de  cette  construction.  Il  suffit  pour  cela 
d'obtenir  la  surface  S  de  la  section  terminée  par  le  pro- 
fil extérieur  de  l'auxiliaire.  Voici  comment  on  aura  cette 
surface. 
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Je  suppose  que  le  ressort  proprement  dit  se  compose 
den  feuilles;  en  conservant  les  notations  employées 
jusqu'à  présent ,  on  a ,  pour  une  section  de  l'auxi- 
liaire : 

m'  =  Pr'(L'  — X), 

L' désignant  la  demi-longueur  de  l'auxiliaire.  Or 

e'  et  M' représentent  l'épaisseur  et  le  moment  d'élasd- 
cité  au  milieu  de  l'auxiliaire  ;  de  plus 

iiM       __    ,   _^ 

Donc 

.       „nMP  L'  — X 


— -QL+QX 
On  tire  de  là 


X  = 


r    .     M'Q    \  Q  / 


ou,  en  divisant  le  numérateur  par  le  dénominateur, 

/nM 

«M         «'3«,UP 

QL 

*  "^    M'Q 
Or,  S  s:  \  y^y.  Donc,  si  Ton  fait  pour  abréger, 
e'»nMP 

on  a 


Digitized  by  VjOOQ IC 


s88  EEMORTS  KN  AGiSa. 


Mais 


I 


«'obtient  par  la  méthode  ordinaire  d'intégration  des 
fractitœs  rationoeUes  et  l'on  trouva 

+ fê[-»-«-  (^)  -;-  ^-«-  (-7=)]- 

On  peut  remplacer  — arc  tang.  | — —^\  par  arc 
tang.  ( -7- )  »  et  si  Ton  prend  pour  cet  arc  le  plus  petit 
des  arcs  positifs  dont  la  tangente  est  —=zy  lequel  arc 
n'est  autre  chose  que  celui  de  3o',  c'est-à-dire  g,  l'arc 
dont  la  tangente  est -r^  sera  toujours  compris  entre 

la  valeur  négative  de  cet  arc  ou  ^  et  -.  Il  n'y  aura  donc 

aucime  incertitude  dans  le  choix  des  arcs.  On  peut 
aussi  remplacer  les  logarithmes  hyperboliques  par  les 
logarithmes  décimaux ,  en  multipliant  ces  derniers  par 
le  module ,  qui  est  2,3026. 

En  désignant  donc  par  log.  les  logarithmes  déci- 
maux ,  on  a  définitivement 
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«ù  l'on  sait  d'ailleurs  que 

J'ai  observé  que,  pour  qu'on  puisse  donner  à  l'auxi- 
liaire la  forme  qui  vient  d'être  spécifiée,  il  fallait  que 
l'épaisseur  au  centre,  calculée  par  la  formule  M'=:  PR'L', 
fftt  tout  au  plus  égale  à  sR'a.  Si  cette  condition  était 
remplie,  mais  si,  pour  ^s  autres  sections  de  l'auxiliaire, 
l'épaisseur  calculée  par  la  formule  m'=Wl'  finissait 
quelque  part  psur  surpasser  ar'a,  il  faudrait  cesser  de 
faire  varier  les  rayons  r'  là  où  ce  fait  commencerait  à  se 
manifester,  et  ne  plus  faire  varier  les  rayons  jusqu'aux  ex- 
trémités de  l'auxiliaire  ;  mais  on  continuerait  néanmoins 
à  amincir  la  feuille  d'après  la  règle  m'  =  Pr'/',  où  /  au- 
rait une  valeur  constante. 

En  résumé ,  quand  on  veut  donner  à  l'auxiliaire  cette 
forme,  au  lieu  de  la  forme  circulaire,  le  calcul  de 
l'auxiliaire  peut  présenter  trois  cas  : 

!•  L'épaisseur,  calculée  d'après  la  formule  m'=Pr'/', 
peut  être ,  dans  toute  Tétendue  de  l'auxiliaire ,  infé- 
rieure à  2r'a,  r'  désignant  le  rayon  variable  du  point 
correspondant  du  ressort  sous  la  charge  2Q.  Dans  ce 
cas,  on  peut  donner  à  l'auxiliaire  en  fabrication  la 
forme  du  ressort  sous  la  charge  2Q,  ou  plutôt,  comme 
cela  a  déjà  été  dit ,  il  faut  lui  donner  une  forme  un  peu 
plus  infléchie,  afin  que  le  contact  de  l'auxiliaire  avec 
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le  ressort  proprement  dit  ne  s'établisse  que  graduelle- 
ment. Les  anûncissements  se  feront  d'après  la  formule 

2*  L'épaisseur,  calculée  d'après  la  formule  m'=Pr'/', 
tout  en  étant  inférieiu*e  à  sr'a  au  centre  de  l'auxiliaire , 
peut  finir  par  surpasser  2^  en  approchant  des  extré- 
mités. 

Alors,  après  avoir  fait  varier  les  rayons  en  partant 
du  centre ,  on  les  laissera  constants  à  partir  du  point 
où  l'épaisseur  déduite  de  la  formule  m'  =  PrT  est  de- 
venue égale  à  ar'a.  Quant  aux  amincissements,  ils  se- 
ront toujours  formés  d'après  la  relation  m'  =  Wl'. 

5'  L'épaisseur,  calculée  d'après  la  formule  m'=Pr'/', 
peut  déjà  surpasser  2r'a  au  centre  de  l'auxiliaire.  Dans 
ce  cas ,  celui-ci  se  composera  nécessairement  de  plu- 
sieurs feuilles  d'une  épaisseur  commune  égale  à  2r'a, 
de  forme  circulaire ,  et  dont  les  étagements  seront  tous 

égaux  à  p-,,  où  m'  aurait  la  valeur  répondant  à  l'épais- 
seur 2r'a.  Les  amincissements  seront  toujours  donnés 
par  la  formule  ordinaire. 

De  ces  trois  cas ,  celui  qui  arrivera  presque  toujours 
est  le  premier.  Voici  comment  on  peut  le  prouver  :  de 
ce  que  m'= Pr'i',  il  s'ensuit  que  le  cube  de  l'épaisseur 


ou  e 


>»- 


12 


PiV 


Ea   • 

Or  comme  cette  épaisseur  doit  être  moindre  que  2r'a 
pour  que  le  premier  cas  ait  lieu ,  il  s'ensuit,  en  rem- 
plaçant J'par  L'  —  >, 

iaP(L'~X)       ^  .^ 

ou,  comme 

^        — -QL  +  QX 


nM 
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on  doit  avoir 

iaP(L'— X)^„,  MV 


(^-QL  +  QX)* 


OU 

^     ^(7 —  ^'  +  ^  y  <~3P — ^^ 

Telle  est  la  condition  qui  doit  être  remplie  par  toutes 
les  valeurs  de  x  comprises  entre  o  et  L',  pour  que  le 
premier  cas  ait  lieu.  Or  il  est  évident  qu'elle  le  sera^ 
si  le  maximum  du  premier  membre  est  plus  petit  que 
le  second.  Cherchons  donc  le  maximum  du  premier 
membre.  En  en  prenant  la  dérivée  première,  on  a 

-(î^-QL+QXy+a(L'-X)(!^-  OL+QX^O=a. 

fiM 
Le  facteur QL  -f  QX  peut  être  supprimé,  car  il 

ne  saurait  être  nul,  attendu  qu'aucun  rayon  de  cour*- 
bure  entre  o  et  L  ne  devient  infini  sous  la  charge  aQ. 
On  a  alors  pour  le  maximum 

ce  qui  donne  pour  la  valeur  du  maximum 

^•(■■■--+^)' 

fiM 
D'ailleurs  on  a  L  —  L'  =  -n—  La  valeur  du  maxi- 

Pr 

mum  est  donc  égale  à 

^^  75"VQ~P/ 
n  est  d'sdUeurs  facile  de  vérifier  que  c'est  bien  un 
Tome  I,  i859.  20 
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maximum  et  non  pas  un  minimum.  En  effet,  si  M 
prend  la  dérivée  seconde  de  la  fonctiop  de  ^ ,  e(  qu'on 
y  remplace  X  par 

on  a  pour  résultat 

p'estràrdire  une  quantité  n^ativs.  Ainâ  le  lésoltat  tkr 
tcou  plus  haut  eat  un  manimum.  Cela  établi ,  je  poM 
l'ioégaUté 


pr 


Ea=  — r-' 


0< 

ac>f*M)E« 

3P 

13M 

3M 
ace3|p»' 

â9  sort»  qo^  -îj-îsp  et  le  second  mwobr»  Al  rîatr 

galité  ci-dessus  devient  -^. 

Par  suite  l'inégalité  elle-même  Revient,  par  la  sup- 
pression des  facteurs  communs , 

Or  cette  condition  sera  presque  toujours  remplie.  En 
p 
effet,  plus  TT  est  petit,  plus  le  s^i^d  {pembjre  est 

grand.  Supposons  P=  2Q,  oi)  prouve  f|  <^  «7.  §i 
P=2,5Q,  qui  est  un  cas  assez  fréquent,  on  trouve 
n<i«,5.  SiP=s5Qt  qui  estdéj>  rare,  onan<7,5. 
Or  ces  diverses  conditions  seront  presque  toujours 
iraqpliAs  par  le  nombre  des  féoillM. 
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Ainsi,  quaad  le  nombre  des  feaUles  sera  au-dessous 
des  limites  qui  viennent  d*ètre  posées,  ee  qui  aura 
j^esque  toujours  lieu,  ra  sera  sûr  d'avance  de  rentrer 
dans  le  pr^er  cas,  et  on  n'aura  même  pas  besoin 
pour  s'en  assurev  de  oompu*er  les  épaisseurs  déduites 
de  la  fonnule  m'^Wt,  où  r*  varie,  à  celles  tirées  de 
k  relation  J  =:  sr'a. 

Une  garniture  de  ressorts  à  auxiliw*e  à  trois  feuilles 
jHus  un  auxiliaire,  a  été  construite  pour  le  chemin  de 
fér  de  l'Ouest,  avec  une  flexibilité  de  0,0275  par 
1.000  kilogrammes  jusqu'à  la  charge  normale  maxima 
de  a. 000  kilogrammes.  Ils  pouvaient  aller  jusqu'à 
4*500  kilogrammes,  répondant  à  l'aplatissement  com- 
plet et  à  un  allongement  de  0*^,005.  Ils  pesaient  23^,5o. 

D'aut|res  ressorts  à  auxiliaire  ont  été  construits  dans 
des  drconstances  diverses  et  se  sont  très-bien  com- 
portés. 

J'ai  observé  qu'actuellexpent  o*,oo5  est  à  peu  près 
l'allongement  correspondant  à  la  limite  d'élasticité  qui 
lésulte  de  la  charge  d'épreuve  ^  et  que  les  ressorts  de 
suspension  et  de  traction  travaillent  ordindrement  i^ 
des  allongements  variant  de  o^'fOos  à  o",oo3  sous  la 
efaarge  normale.  On  comprend  en  effet  que  les  oscilla- 
liens,  les  surcharges,  les  inégalités  de  répartition  dan^ 
le  cbu*gement ,  la  permanence  de  la  charge,  etc.,  em- 
pêchent de  faire  travailler  un  ressort  à  sa  limite.  J'ai 
observé  en  outre  que  le  milieu  d'un  ressort  avec  auxi- 
liaire éprouvait  sous  la  charge  normale  un  allongement 
plus  fort  que  les  parties  étagées  de  ce  même  ressort, 
ou ,  ce  qui  revient  au  même ,  que  tout  l'ensemble  d'un 
ressort  ordinaire  à  feuilles  de  même  épaisseur  ;  mais 
que  la  présence  même  de  l'auxiliaire  empêchait  presque 
absolument  cet  allongement  de  s'accroître,  ce  qui  per- 
mettait de  faire  de  suite  supporter  au  milieu  du  ressort 
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l'allongement  définitif,  auquel  toutes  les  causes  acci- 
dentelles que  je  viens  de  mentionner  peuvent  porter  le 
reste  du  ressort.  Une  manière  assez  rationnelle  de  con- 
struire un  ressort  avec  auxiliaire  serait  donc  la  sui- 
vante :  Supposons  par  exemple  que  la  chaîne  normale 
d'un  ressort  de  suspension  de  wagon  soit  de  2.000  ki- 
logrammes, et  que  sous  cette  charge  le  ressort  à  feuilles 
toutes  de  même  épaisseur  ait  été  calculé  pour  éprouver 
un  allongement  de  o",ooa2.  D'après  l'étendue  des  os- 
cillations possibles,  des  surcharges,  etc.,  je  suppose 
qu'on  constate  que  dans  le  travail  ce  ressort  puisse  être 
exposé  à  atteindre  o,oo3  à  o,oo35,  par  exemple  o,oo3 
d'allongement.  Alors  on  fera  le  ressort  avec  auxiliaire 
de  manière  que  l'allongement  du  ressort  proprement 
dit,  aplati ,  soit  de  o,oo3  ;  quant  à  la  charge  répondant 
à  l'aplatissement ,  elle  sera 

o,oo3      ... 

2000  X  =  2727  kil. 

0,0022 

Dans  ce  cas,  le  travail  habituel  du  ressort  poturrait 
avoir  pour  effet,  dans  les  oscillations,  de  l'amener  à 
l'aplatissement.  Du  reste ,  la  méthode  générale  com- 
prend ce  cas  particulier,  puisqu'elle  indiquerait,  dans 
l'exemple  qui  vient  d'être  donné,  im  allongement  dans 
l'aplatissement  compris  entre  0,0022  et  o,oo5,  et  une 
charge  correspondante  comprise  entre  2.000  kilo- 
grammes et  4*545  kilogrammes.  Lors  même,  comme 
je  l'ai  déjà  dit,  qu'on  ferait  aplatir  le  ressort  avec  auxi- 
liaire avec  im  allongement  plus  grand  que  o,oo3,  on 
pourrait  parfaitement  choisir  le  ressort  de  manière 
que  les  oscillations,  etc.,  ne  fassent  pas  éprouver  au 
milieu  du  ressort  un  allongement  supérieur  à  o,oo3. 
J'ai  seulement  voulu  indiquer  une  des  manières  ration- 
nelles d'obtenir  de  suite  ce  résultat. 
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Relativement  aux  ressorts  avec  auxiliaire ,  considérés 
en  général ,  il  n'y  a  pas  lieu  d'examiner  si  sous  charge 
les  ressorts  bâilleront  ou  ne  bâilleront  pas ,  car  d'après 
ce  qui  a  été  déjà  démontré ,  un  pareil  ressort,  dans  le- 
quel les  feuilles  ont  des  épaisseiu^  égales  puis  crois- 
santes ,  ne  peut  pas  bâiller  avant  d'avoir  dépassé  Tar- 
platissement. 

Je  ferai  remarquer,  en  passant,  que  le  type  déjà  dé- 
crit des  ressorts  à  feuilles  d'épaisseurs  croissantes ,  qui 
travaillent  aplatis  sous  la  chai^  normale,  et  dont 
toutes  les  feuilles  éprouvent  dans  l'aplatissement  un 
même  allongement,  rentre  réellement  dans  la  classe 
des  ressorts  à  auxiliaire ,  car  les  rayons  étant  crois- 
sants, les  feuilles  ne  viennent  en  contact  que  successi- 
vement. Ce  fait  est  d'autant  plus  saillant,  que  souvent 
ces  ressorts  se  terminent  par  une  ou  deux  grosses 
feuilles.  Seulement  le  propre  de  ces  ressorts  est  que 
toutes  les  feuilles  sont  jointives  sous  la  charge  normale , 
et  qu'alors  toutes  éprouvent  les  mêmes  allongements. 

Les  ressorts  de  traction  se  calculent  exactement 
comme  ceux  de  suspension.  On  peut  faire  les  mêmes 
types. 

Quant  aux  ressorts  de  choc,  ils  se  calculent  aussi  d'à- 
{NTès  les  mêmes  règles.  Seulement  si  l'on  veut  qu'ils 
puissent  amortir  un  choc  répondant  à  une  quantité  de 
travail  déterminée  et  à  un  allongement  général  donné 
du  ressort,  il  faudra,  d'après  ce  qui  a  été  démontré  à  la 
fin  du  chapitre  premier,  qu'ils  aient  im  volimie  déter- 
miné. On  pourra  ainsi  faire  ou  le  type  à  feuilles  de 
même  épaisseur,  ou  celui-ci  calculé,  en  déduire, 
comme  cela  a  été  indiqué  pour  les  ressorts  de  suspen- 
sion, d'autres  ressorts  ayant  le  même  volume,  mais 
dont  les  feuilles  auraient  des  épaisseurs  décroissantes 
ou  des  épaisseurs  croissantes.  Voici  parmi  ce  dernier 


Caleul 
det  ressorts 
de  trtcUon. 


Calcul 

des  ressorts 

de  choc. 
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genre  un  type  touveaui  serrant  à  la  fois  de  reeeoft  fle 
oboo  et  de  traction,  pour  toiture  à  voyageurs 4  qui 
offre  des  avantages* 

Pour  satisfaire  à  la  condition  du  choc,  txmtes  les 
feuilles ,  dans  l'aplatissement  qui  est  la  position  extrême 
du  ressort ,  se  trouvent  à  leur  limite  d'élasticité ,  qm 
sera  par  exemple  o"',oo4  avec  du  bon  acier,  et  en  même 
temps  pomr  pouvoir  résister  à  un  choc  donné  i  le  ressort 
aura  un  poids  déterminé  d'avance,  par  exemple  Sokilog^ 
Le  ressort  proprement  dit  Se  compose  d'un  certain 
nombre  de  feuilles  de  même  épaisseur^  et  il  satisfait  aui 
conditions  suivantes  :  1*  Ce  ressort  proprement  dit^ 
sous  l'eflbrtde  traction  normal  maximum  habituel,  par 
exemple  sous  nooo  kilogrammes,  n'est  pas  encore 
courbé  en  sens  inverse }  s*  sous  cette  charge ,  Talion^ 
gement  maximum  qui  a  lieu  au  centre  du  ressort  est 
assez  faible  et  ne  dépasse  pas  pdr  exemple  ô'^^oès  à 
o*,oos6  ;  y  jusqu'à  cette  efaarge  normale  làaxhnum^ 
la  flexibilité  qui  est  constante  est  suffisamment  grande , 
et  est  par  exemple  de  o"*«o7t  ô**«o8,  br^og  ,0*^10  par 
liooo  kilograinines  plutf  ou  liieiBs;  et  4^  l'étagement 
est  calculé  de  manière  que  l'aplatissement  ait  lieu 
soiià  Une  charge  bien  stipérieuni  à  ki  charge  normale 
maximum  ;  par  exemple,  6.000  eu  6<ooo  kilogrammes 
sera  la  charge  répôndaht  à  l'aplatissement;  Au-deseeùs 
du  reteort  proprement  dit  se  troilvent  une  eu  plusieurs 
grosses  feuilles  faisant  fonetionë  d'auxilidres  et  qui 
sont  nécessairement  en  aciet*^  puisque  toute  la  tiatiëre 
travaille  à  o"*,oo4«  Le  rayon  de  la  première  feuille 
auxiliaire  n'est  autre  que  le  rayon  du  centre  du  ressert 
proprement  dit  sous  ki  charge  nerhnale  maximum  que 
nous  avons  prise  «  par  exemple  de  i«ooo  kilogratnmes  i 
son  épûsseur  s'ensuit  par  la  rdation  e»  sfc  eft  •  seraîi 
égal  ici  ào%oo4i  aôn  étageoiept  e'ofctiws»  d'épyèfc  k 
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ecmâhioD  t}ue  l'aplatissement  ait  lieu  sous  la  cbaïKe 
déjà  mentionnée  plus  haut  et  que  nous  ayons  prise^  par 
exemple  4  de  5.ood  à  6.boo  kilogrammes.  Les  autres 
feuilles  auxiliaires ,  s'il  y  a  lieu,  s'obtiennent  par  les 
tBondîttoite  suivantes  c  i^  de  coitiplé^r  le  volume  néces- 
saire ;  s""  que  les  épaiëseurs  soient  aveb  les  rayons  dans 
des  relations  tëlleè  que  dans  l'aplatissement  «  l'allongop^ 
ment  toit  de  o^'yOo^;  et  S"^  que  cet  aplatissement  ait 
lien  8OUS  la  charge  de  5.odo  à  6.obo  kilogrammes  déjà 
mentionnée  èi-dessus;  . 

Un  ressort  ainsi  déterminé  offre  les  atantaged  éle- 
vants :  i""  il  satisfait  au  choc,  puisqu'il  a  un  poids  voulu 
et  que  la  matière  tout  entière  travaille  à  0*^,004  quanâ 
le  ressort  est  aplati  ;  a""  le  choc  commence  avec  une 
^aiidê  douceur,  puisque  la  flexibilité  du  ressort  jusqu'à 
i.obb  kilogrammes  est  constante  et  très -grande,  et 
qu^elie  diminue  ensuite  graduellement.  Hais  le  prin^ 
fci|mi  avantage  de  ces  ressorte  \3St  pour  la  traction.  OA 
hêk  que  l'èflbrt  dt  ti^action  petit  augmenter  d'Une  mar 
Ufire  tonsideitdbte ,  Ml  pâf  l'èfibt  déâ  t*ât»t)èâ  b\x  dëà 
surcharges,  dii  t^ilt  M  de  ttttité  autre  fcàiisë;  tlèan- 
BiMfis^  l'iylatiooomont  n'ayant  lieu  que  sous  «ne  cbaiige 
t[u{  ^i\  pat  etlstnple,  cinq  ou  six  fois  l'effort  de  traction 
hormal  maximum ,  il  n'en  résultera ,  grâce  à  l'auxi^Â- 
liaire ,  qu'une  différence  très -minime  dans  la  flèche  dt 
l^sort  ;  par  conséquent ,  les  tampons  des  voitures  ni 
bourrent  jamais  b'écarter  que  d'une  quantité  très-faibli 
les  lins  deâ  autres,  ce  qui  est  toujours  très-désirable i 
âe  plds  4  déâ  kiigmèntalions  mêibe  considérables  dimà 
l'eiTdrt  de  traction  ne  donneront  (|ue  dès  diffërenceè 
très-petites  dans  les  aUohgements,  au  lieu,  comme  cëlA 
arrive  souvent  dans  les  ressorts  actuels ,  de  lesanaeiier; 
ra  pareils  cas,  -h  ieur  Ihaûte  d'élasticité. 

YcMcî  deux  eoemples  de  rètooMs  de  cette  eépioe  qui 


Digitized  by  VjOOQ IC 


298  RESSORTS  EN   ACIER. 

ont  été  exécutés  pour  le  chemin  de  fer  de  TOuest  {voir 
les  n"**  1  et  2  du  tableau  ci-dessous  et  pour  les  dimen- 
sions de  ces  ressorts,  la  fin  du  tableau  qui  termine  ce 
chapitre). 

Les  meilleurs  ressorts  que  Ton  fasse  en  c6  moment 
ont  une  flexibilité  analogue  à  celle  de  ces  ressorts  au 
commencement  de  leur  flexion  ;  mais  ils  ne  vont  que 
jusqu'à  3. 000  kilogrammes  et  souvent  à  moins  ;  de  plus, 
ils  pèsent  tout  autant.  Appelons  n*  3  un  de  ces  ressorts 
ordinaires.  Lorsque  l'effort  de  traction  irait  en  aug- 
mentant ,  on  aurait  : 


Resiort  n*  t  .... 

-  n*  2  .  .  .  . 

-  n*  3  .  .  .  . 

FLEXIONS 

en  patuni 
de 

i.oooàs.oookil. 

en  pasMnt 

de 
oài.oookil. 

aadeU 

de 
3.000  kU. 

mèc. 

0,CPf 
0.070 
0,100 

met. 
0,109 
0,07S 
0.200 

met.           kil. 
0.032   par  ijooù 
0,0227  par  1.000 
0,100   par  1.000 

Quant  aux  aUongements,  on  aurait: 


Reaaort  n«  i 

Feuillee  de  0^.011 

ALLONGEMENTS  MAXIMA    | 

sons 
1.000  UL 

sons 
2.000  kil. 

sons 
8.000  UL 

0,W2 
0 
0 

» 

0,002 

0 

0,00138 

0,002M 

0,0012 

0,00096 

M 

0,0023S 
0,00266 

• 
0,00319 
0,0023 
0,00216 

M 

0,0027 
0,0014 

» 
0,004 

Fenillei  de  0«.022S 

Feailles  de  o«.025 

ReMoK  n*  2 

Feoillea  de  0«,0i3 

Peoiilei  de  0">.026 

Rei sort  n*  8 

Remarque         Je  me  suis  appliqué  dans  ce  chapitre  à  indiquer  les 
formes  de  ressorts  qui  m'ont  paru  les  plus  rationnelles 
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et  les  plus  avantageuses.  Je  ne  prétends  pas  dire  tou- 
tefois que,  dans  la  pratique,  certains  motifs  particu- 
liers ne  pourront  pas  quelquefois  conduire  à  modifier  lé- 
gèrement quelques-uns  des  résultats  obtenus  ;  toutefois, 
je  pense  que  cela  n'arrivera  que  rarement  et  qu'alors 
le  chapitre  premier  pourra  servir  utilement  de  guide 
dans  l'application  des  modifications  que  Ton  peut  être 
conduit  à  faire.  D'un  autre  côté,  la  théorie  du  chapitre 
premier  peut  encore  être  mise  à  profit  d'une  autre  ma- 
nière en  recherchant  de  nouvelles  formes ,  et  je  pense 
qu'elle  donnera  toujours  aussi  à  cet  égard  des  indicar 
tions  utiles. 

Voici  un  résumé  des  principaux  ressorts  qui  ont  été 
exécutés  d'après  la  théorie  exposée  dans  ce  qui  précède, 
jusqu'au  commencement  de  i85i.  Depuis,  un  grand 
nombre  d'autres  ont  été  construits. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


3oo 


iiaio»»»  w  MHi. 

MttttM  Ou  pmtipoui)  f^s&nt  tita  okt  été  exécu 


Dtsiiti^iTibM  oH  HitohB  iÈa  RJâscÉi^. 


il 


UÉCEDI 


lOKIEVl 
dt 

BBtMBT 

dftta 

pramièi* 
reBlll«. 


GBARG] 


A  feoilleft  d'élàle  Haléèevr .  .  i  .  .  .  . 

Avec  one  fèuHle  luiltllirè  ëA  à^eè. .  .i  .  :i :  ...  : 

Bêsêortê  de  tutpemUm  pour  wagon  à  bêttimtx  : 
Af«..ll«d'ég»léMl«.(i».  :  .  .  ;  .ûpiiu.^^.^^/.  . 
A reuillef  d'épàissètlré chkiMiritél.   A   HiMiUhûi  \k\.  . 
A  reailltl  a'é|>ilét«otk  d«èrdiâlâiife8.)  ^^^  ^oriÉlMi  f 

Retiorlê  de  iutpentUm  pour  wagôii'ieurii  : 
Avec  tozilUire  en  fer. .  J  ApItUssemenl  sons  2.064  kilog  I  •  • 
Avee  auxiliaire  en  boit,  j    «^  allongemenl  de  o»,ooss.      | ,  , 

JltfMorI  tf«  fMf|Mii«<oiifoiir  ««^01»  d  ikonO!*  .* 

Atm  aoxilialre  en  fer.  (Aplatissement  sons  S.&88  Icilog.).  .  .  . 

JUuoris  de  tuifinêion  powr  voiiur$$  d  coyageurf  .* 

A  feoilles  d'égale  épaisseor 

idêM.  idêw^  

Grmmd  reuort  de  ekoe  ei  de  trueHon  : 
A  feoillei  d'égale  épaisseur 

Grmmd  r$uort  de  ekoe  ei  de  trùetion  : 

A?ec  2  grosses  feuilles  auxiliaires  en  acier 

Avec  S  grosses  feuilles  auxiliaires  en  acier 

BeteortdêtuepemiûnponrtendêrdmtKra^andiêei: 
A  feuilles  d'égale  épaisseur 
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CHAPITRE  TROISIÈME. 

XXPtolMCIS  SDR  L'ÉLASTICITÉ  DX  L'ACIKR. 

Comme  complément  de  la  théorie  exposée  dans  les 
chapitres  précédents,  j'ai  entrepris ,  au  chemin  de  fer 
du  Nord ,  quelques  expériences  sur  l'élasticité  de  l'acier. 
L'appareil  qui  a  servi  pour  ces  expériences  est  la  machine 
à  essayer  les  ressorts  du  chemin  de  fer  du  Nord.  Cette 
machine  consiste  essentiellement  en  un  plateau  trèshso- 
lide,  qui  peut  monter  ou  descendre  à  l'aide  d'une  vis  et 
de  deux  forts  supports  en  fonte.  Le  mouvement  de  la  vis 
s'opère  par  une  conununication,  que  l'on  peut  établir 
ou  interrompre  à  volonté,  avec  la  machine  à  vapeur  qui 
donne  la  force  motrice  à  l'atelier  ;  on  peut  aussi  pro- 
duire un  mouvement  très -lent  à  la  main.  Au-dessous 
du  plateau  et  entre  les  supports  se  trouve  un  petit  che- 
min de  fer  sur  lequel  se  meuvent  deux  petits  chariots 
(fig.  1 2).  C'est  ordinairement  sur  ces  deux  chariots  que 
l'on  place  les  extrémités  du  ressort  à  éprouver,  dans  une 
position  renversée,  et  on  le  presse  par  son  milieu  à  l'aide 
du  plateau  mobile  et  d'ime  cale  interposée  entre  les 
deux.  La  flexion  s'obtient  à  l'aide  d'une  division  tracée  en 
millimètres  et  qui  se  trouve  sur  un  des  supports  le  long 
desquels  se  meut  le  plateau.  Quand  à  la  charge,  elle 
se  détermine  très-simplement.  En  effet,  le  petit  chemin 
de  fer,  supportant  les  chariots  et  qui  reçoit  directement 
la  pression ,  est  supporté  lui-même  par  une  combinai- 
son de  leviers  comme  une  bascule,  et  de  même  aussi, 
à  l'extrémité  de  cette  série  de  leviers,  se  trouve  un 
plateau  de  balance  où  l'on  met  des  poids.  Il  suffit  d'é- 
quilibrer la  balance  pour  avoir  la  charge  exercée  sur 
le  ressort. 
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Pour  les  expériences  dont  il  est  ici  question ,  voici 
canunent  les  choses  étaient  disposées.  Sur  chacun  des 
chariots ,  on  avait  solidement  fixé ,  à  Taide  d'un  fort 
boulon ,  un  coussinet  de  rail ,  dont  on  avait  abattu  la 
partie  postérieiu^.  C'est  sur  les  arêtes  de  ces  coussinets 
(/!gr.  1 3) ,  en  B  et  en  B'  que  reposait  la  feuille  d'acier  AA' 
soumise  aux  expériences ,  et  que  l'on  faisait  fléchir  en  la 
pressant  par  son  milieu.  Pour  être  sûr  que  la  pression 
s'exerçât  bien  au  milieu  de  la  feuille ,  on  avait  interposé 
entre  le  plateau  mobile  P  et  la  feuille,  une  cale  en  bois 
C ,  d'environ  o",5o  de  haut  sur  o",io  d'équarrissage , 
et  terminée  inférieurement  par  un  boulon  6,  dont 
l'arête  seule  reposait  sur  la  feuille.  De  plus,  les  chariots 
étaient  placés  d'avance  aux  distances  convenables. 

Le  problème  était  le  suivant  :  Pour  des  allongements 
de  0,002,  o,oo5,  0,004*  o,oo5,  etc.,  déterminer  les 
coefficients  d'élasticité  et  les  allongements  permanents. 
Pour  cela,  on  cherchait  d'avance  les  flexions  à  faire 
subir  à  la  feuille  pour  avoir  des  allongements  au  milieu, 
de  0,00s,  o,oo3,  o,oo4«  etc.  En  appelant  aL  la  lon- 
gueur de  la  feuille  comprise  entre  les  points  d'appui  9 
on  avait  : 

F  =  — 

3e  * 

On  fixait  ainsi  d'avance  les  divers  points  de  Téchelle 
auxquels  il  fallait  faire  descendre  le  plateau  mobile. 
On  avait  ainsi  chaque  fois  ce  que  j'sd  appelé  dans  les 
tableaux  qui  suivent  les  allongements  approximatifs 
calculés  d'avance  ;  en  efiet,  les  véritables  sdlongements 
n'étdent  plus  les  mêmes,  parce  que,  à  mesure  que 
la  feuille  fléchissait ,  sa  longueur  entre  les  points  d'ap- 
pui augmentait.  On  mesurait  donc  chaque  fois  cette 
longueur  développée ,  en  retranchant  de  la  longueur 
totale  de  la  feuille  les  quantités  dont  elle  débordait  les 
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peints  JPaf^ul,  qaantités  que  Fob  mesurait  chaque  fois. 
6n  avait  aiovs  les  aQongements  réels  a  par  la  formule 

9mt^^t  û'iUui^tàii  par  lot  fomules 

4VW^  4' I^QÎF  somma  la  feuille  à  anoune  pressira,  m 
imdt  giMUF^  fH^^temeut  la  hauteur  h  du  dessous  de  la 
fffiÛll^  i^i^-4^^8us  4u  plan  du  petit  chemin  de  fer.  Chaque 
feîa  qu'uqe  pert^ii^e  charge  avait  été  exercée  sur  lafeuiUe, 
W99  fois  la  charge  enlevée ,  on  prenait  de  nouveau  oette 
mesure.  On  avait  ainsi  chaque  fois  la  flèche  pMvia- 
BWtfi  ¥  t  lilt  VaUcHigement  permanent  s  par  la  fonpule 

Qqant  4  l'ftllQngepipQt  af^so^^  i;^|  p^o?  en  ^vim 
r %lionge»}pi}f  ^l«^que  «' ,  U  faut  le  cgrrigv  ^  r»Uoii» 
gf  pjeflt  p§f  fn^ept  e ,  et  on  a  : 

5e(F-y) 

Qf)  ip^e  I  ^  çp^pept  d'élasticité  Ç',  «qi  ««(le  wéri- 
t^l^  fioe^çlpRt  4*éîafijticité,  s'qfetient  pv*  la  forfimlt 

p>_     4QL» 

"oe^F— y)' 

Po^  reppédier  à  l'incertitude  relative  {tu  Wifflioill 
glacis  où  le  contact  commence,  entre  la  cale  et  1q  pl%r 
{e^\l  niq^ile ,  qn  établissait  chaque  fois  \q  contact  seuf 
l^e  charge  invaris^le  de  5  kilogranwes  mesurée  sur 
Il  bfilsffçe,  ^  ne^paqt,  fiyant  ^t  aprèa  r«pplio4tim 
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de  cette  charge ,  la  hauteitr  du  d^^soiM  de  la  feuille  au- 
dessus  du  plan  du  |^tit  cbenfin  de  fer,  on  ay^^t  la 
PexioQ  qu'elle  produit.  De  cette  maBière,  dans  cl^^que 
f^périeace  oo  pouvait  corriger  tout  ^  la  fob  les  flexion^ 
pbservées  et  les  pressions  coprespoiidante^,  de  n)aniëre 
ît  avoir  ces  deux  éléments  à  partir  0e  la  position  {ouf 
^  fait  libre  de  la  feuille. 

Ces  expériences  pnt  été  ftdtes  suf  des  feuilles  de  di^ 
pensions  et  de  matières  diyerses.  Les  résultats  qn  ^nt 
consignés  dans  les  tableaux  suivants. 

^iri  QQtatioQa  d^à  e^Uquées  ci-dessus  et  qui  indi- 
ipient  CQ  que  sigpifieDt  «,  £,  e,  a'  et  £\  j'ajouterai  que 

1*  Y  sigpiû^  l'allongiement  approximatif  calculé  d'a- 
vance ^ 

a""  ^L  la  loi)gupiHr  c^évelpppée  de  la  feuille  eqtrci  lef 
points  4'appui  ; 

&t  sQ  la  charge; 

4>  H  la  division  corro^pradante  de  l'éehelle  ; 

K»  k  la  hauteur  du  dessous  de  la  feuille  au-deasçs  du 
plan  du  petit  chemin  de  fer,  unç  fois  la  chaire  enlfvfe. 
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«rordlnaire.  (Feoille  de  o-,oi2  for  o«,09.) 

Z  û 

RÉSULTATS  BRUTS. 

il 

T 

aL 

[      aQ 

H 

h 

met. 

kiL 

met. 

méi. 

.. 

0 

0,840 

0 

0,4925 

0,29325 

0,003 

0,S40 

382,0 

0,4735 

0,2^25 

o.oqa 

0,642 

593,5 

0,463 

0,29325 

0,004 

0,643 

780,0 

0,453 

0,29325  faible. 

0,004 

0,643 

» 

0,453 

0,29325  faible. 

o,oos 

0,647 

970,0 

0,4435 

0,293 

0,006 

0,648 

1.126,0 

0.434 

0,292 

0,000 

0,646 

• 

0,43325 

0,29175 

0,003 

» 

536,0 

0,463 

0,29175 

0,OOS 

» 

576,0 

0,461 

029175 

0,006 

» 

» 

0,435 

0,29175 

0,006 

m 

m                  0,4.>2 

0.29175 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                {| 

a 

E 

8 

a' 

E' 

0,001939 

i9lS6 

0 

0.001939 

19156 

0,007996 

19S0S 

0 

19305 

0,004002 

16979 

0 

0,004002 

16979 

0,00«&I8 

19336 

0,0000255 

0,0048926 

19136 

0,0058S7 

18901 

0,0001275 

0,0057321 

19400 

O,00S9S2 

0,0001531 

0,0057622 

» 

» 

m 

0,0026436 

18556 

» 

m 

0,0030467 

16584 

» 

»                      • 

0,00.S6070 

» 

10 

• 

»                      » 

0,0059073 

» 

2*  TABLEAU.  Ader  fondu  de  M.  Jackaon,  trempé  et  reouit 
d'ordinaire.  (Feuille  de  0",oio  sar  0",075.) 


5  i 
1  "S. 
S5    • 


RÉSULTATS  BRUTS. 


0 

0,002 
0,003 
0,004 
0,005 
0,005 
0,006 
0,006 


9L 


0,760 
0,762 
0,763 
0,763 
0,764 

» 
0,768 


aQ 


0 

265,0 
411,5 
645,0 
680,S 

• 
766,5 


H 


0,489 

0.4695 

0,460 

0,4505 

0,4405 

0,4405 

0,431 

0,431 


0,293 
0,293 
0,293 

0,293  faible. 

0,292 
0,292 
0,2905 

0,2905  faible. 


On  reloanie  la  feuillle  aor  l'antre  face  et  alon  on  a  : 


0 

0,006 
0,003 
0,006 


0,763 


0,4335 
0,460 
0,433 


0,296 
0,2915 
0,292 
0,292 


RESULTATS  CALCULÉS. 


0.0020150 
O,0OiS}888 
0.0039679 
0,0049855 
0,005^001 


E 


21555 
21010 
20960 
20857 
•i0007 


0 

0 

0 
0,000 t0388 
0,0002597 


0,0020150 
0,0029886 
0  0039679 
0,00*6827 
0,0056458 


21555 
21010 
20960 
21296 
20908 

Il    ■IIIIB 
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TABLEAU.  Aoier  fondu  de  M.  Jaokion .  trempé  et  recuit  i 
d'ordinaire.  (Peaille  de  0»,008  «or  vu^OTS.) 


•    a* 

e     M 

RÉSULTATS  BRUTS. 

Y 

aL 

aQ 

H 

h 

met. 

kil. 

mèi. 

niéi. 

^ 

0 

0,650 

0 

0,487 

0,393 

1 

0.003 

0,«S9 

373,5 

0.460 

0,i93 

3 

0,004 

0,660 

40*2,5 

0.450 

0,303 

S 

0,000 

0,663 

477,5 

0,443 

0,39375 

4 

0,005 

0,669 

564,0 

o,4;si 

0,39135 

S 

0,000$ 

0,66» 

604,5 

0,437 

0.300 

» 

0,OOtfS 

m 

m 

0.4-47 

0,3tK> 

< 

0,00oS 

m 

600,0 

0,437 

0,3695 

» 

0,0065 

u 

» 

0,437 

0,3tl05 

7 

0,007 

0,671 

6i:,o 

0,44375 

0,i885 

» 

0,007 

» 

» 

0,4  3 

0,388 

» 

0 

» 

0 

0.4835 

0,367 

t 

0,002 

0.661 

197,5 

0,463 

0,367 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                 | 

a 

E 

8 

a' 

E' 

0,00i»»4i 

16674 

0 

0,0030843 

18874 

O.00«077l 

30361 

0 

0.0040701 

30i61 

O.0O491S9 

30143 

0.600037683 

0.0048866 

30346 

0,0060059 

10633 

0,000 iy34v 

0,0058 ih3 

30*i66 

0,0064349 

19640 

0,00033158 

0,0061131 

30673 

0,006 iH40 

19494 

0,00038685 

0,0060&9S 

30700 

0,00.6497 

18686 

0,00040737 

0,00  36U9 

30451 

> 

» 

» 

» 

0,0031423 

19043 

4«  TABLEAU.  Ader  fondu  de  Ht.  Jeokson,  trempé  et  reouit 
d*ordlneire.  (Feoillo  de  o«,006  far  o*,05.) 


fi 

1  8 

. 

RÉSULTATS  BRUTS. 

Y 

aL 

aQ  . 

H 

h 

_ 

0 

0,560 

0 

0,4845 

0.493 

0,003 

0,5605 

88,5 

0,467 

0,398 

0,003 

0,5  035 

136,0 

0,458 

0,392 

0.004 

0,564 

175,5 

0,449 

0,3915 

0,005 

0.566 

315,0 

0,441 

0,V915 

0,005 

» 

• 

0,439 

0,3915 

0,006 

0,570 

350,0 

0,4iO 

0,4905 

0,006 

0,569 

257,0 

0,430 

0.3005 

0,007 

0,569 

360,0 

0,43175 

0.3893S 

9,007 

» 

» 

0,42175 

0,38935 

0.003 

0,560 

139.5 

0.45!>25 

0.389 

RESULTATS  CAIXIULÉS.                                  H 

.  a 

E 

6 

«' 

E' 

o,oo3oo&;i 

30147 

0 

0,0030053 

30147 

0,0030394 

l93->3 

0 

O,00i0.t94 

19358 

O,004«»i76 

30531 

0,000057398 

0,00396  <1 

30834 

0,004888J 

20745 

0,0n005  398 

0,0048331 

30986 

0,01160388 

19665 

0,000 17219 

0,0058736 

30333 

0,0060600 

20109 

0,0001721  W 

0,00!î89i3 

30678 

0,0069774 

19038 

0,000^1569 

0,0065716 

19V01 

m 

m 

» 

0,0030134 

30055 

Tome  I»  1862. 
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ft*  TABLEAU. 


4WdtMir«.  (PmiiU*  4ê  êm^iê  §mt  êmjHi.) 


Il 

1ÉSUI.TATS  9RUTS. 

r 

9L 

aQ 

H 

h 

«01. 

M. 

Bel. 

«AI. 

— 

# 

0,7fiO 

• 

•,4092ft 

$tW22S 

1 

•,»oa 

0,701 

3Q0 

•,.00 

a 

•^3 

0,701 

>*» 

0,400 

••^     ^. 

s 

#,•04 

0,701 

M* 

•J^S 

•,204  îêStl: 

4 

•,005 

0,7«>0 

04t 

0,4  «05 

•,291 

S 

•,005 

0,701 

040 

0,4405 

0,291 

8 

0J»« 

0,Î0S 

742 

0,431 

0,2tl|»25 

» 

0,(H>« 

• 

f 

0,431 

0,»»9  fort. 

T 

•.007 

0,761 

IH 

0,4-215 

•,9«»  faiblo. 

» 

0,tt07 

• 

» 

0,421 

0,205 

» 

0,007 

ft 

Ji 

0,4205 

0,205 

9 

0,007       1 

m 

•      ^ 

0,4215 

0,205 

R 

&SULTAT8  Ci 

klXUL^. 

a 

fe 

« 

«' 

'      »' 

0,00*410980 

lOiV? 

0 

0,*0«0«8i> 

10297 

0,0«  X  304 

tUU9 

0,0«OPt50ff 

0,00jOO46 

19o0| 

0,0040147 

10003 

o,ooooastff 

94M  .08»0 

t00o2 

0^0050641 

19460 

0,OOOI8M4 

0,0040310 

10009 

0^50507 

lOtSO 

o,ooori004 

0,00492 1{2 

19040 

0»OOOOOJ3 

IVOtfl 

0,OMlOllft| 

0,D0&tfy42 

IMOS 

9/m»9l9 

l^IiO 

0,uOOft4»34 

0,0062 SOI 

19520 

0  TAMJiA«.  Afll«reémeBlé 


I  oorroyo ,  wounpv  0»  i 
d'ordimOM.  (f  e«Ule  de  o»,oo8  tar  o»,075. 


Il 

' 

RÉSULTATS 

BRUTS. 

t 

0,659 

•Q 

a 

-  h    ' 

'  _ 

0    ' 

Ofhn 

'    0>i5'       ^' 

0,002 

0,059 

317,0 

tk 

0.003 
0.004 

0,(.»9 

208,5 

.0;292 

0,600 

386.5 

0.450 

0.291 

0.004 

• 

• 

0,»4#5 

0,291 

04»05 

0,601 

■    448,0 

0,44|5 

4.,289 

0,006 

O,b07 

485^ 

0,41 1 

,0.^835 

0,000 

j» 

» 

i»,429f 

«,2ë25 

0,003 

0^002 

•Of.O 

0,4575 

0,  825 

RÊSULTAfS  Ci 

LLCUl^S. 

" 

a 

E 

c 

«'      '1 

— r 

0,nii*  2(1^1 

^9723 

0,0000^8185 

o.0«2^3s^ 

--i99.6        ^ 

o.ooao  V5 

Ifil? 

«',«0005 120  4 

0,00  ir  842 

|J.9«»9 

0,-'04i3.2 

m«' 

P,0U0ibu9 

0,Oi«à9uoO 

?0085 

0,00  «M$ 

li>l2 

0,  <t«3a6»5 

o«oo(0«>yo 

|i^020 

0,00tK>9Sf 

l(>5)|4 

O,oft099.75 

0,0051240 

>9720 

.^_ 

•^3280^ 

/llOdS 

p,OOU0530 

»,0y2190f 

19540 
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UWOBfl  IM  èO». 


»«9 


tf'onlilMire,  (f «Mille  4t  p-^^  IfibU  •«,  «p^i.) 


Il 

aKiiJ|.TATS  Bgym                               1 

T 

9L 

aQ 

H 

h          " 

• 
o,ooa 
o,oot 

0,00» 
0,00^ 
0,0«f 
0,00^ 

o.oot 

0,MO 
0,SO3 
•,»0i 
O.SOI 
0,IOf 
0,810 

• 

• 

117,5 

iw,o 

1» 
» 

met. 
|l,*84 
0.4661 
#,438 
0.451 
6.44  II 
0,433 
0,4308 
0,4oOj 

met. 
0,ï9^ 

0,393  ftlWe. 
0,39178    ' 
0,39» 
0,v9f 

0/28I3S 
0,38|  foit. 

L'iqoerliiud*  sur  réjptiKSfur  bien  «latie  4e  celle  ftuille  lo't  em-  1 
calcules.                                                                                                     1 

••TABLSiU.  iktAm  pémtnté,  «ovMf^,  têmmpk  •!  reonH  «omme 

«TofféiMalre.  (  feuille  àt  p«,oie  sur  0",07S  ^  OT^nt  91119  Millf ,  o^if 
dani  le  sens  ^e  sa  longueur.) 


Il 



RÉSULTATS  BRUTS. 

Y 

aL 

•0 

H 

h 

"4 

3 

» 

1 
3 
8 

0 

0,003 
6.003 
0,004 
0,004 

0,004 

0,650 

0,650 
•,«50 

» 

0 

419,5 
i49,0 

» 

0,48935 

0,468 
0.461 
0  460 
0,463 

0,*9i 
•.MIS 

0,391 

0,3895 

0,3x9 

o,n$ 

RÉSULTATS  CALCULÉS. 

a 

E 

6                 a' 

E' 

0,0030177 
0,0040118 

1807» 
M7^ 

U.M)iN»7i006       U.0i9S'i7 
0.0«tOM30i          0,00^8757 
0,OOVIS50S         •,I10;>6$68 

I9i07 
lHVf4 
195|7 
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RESSORTS   EN   ACIER. 


9*  TARLBAU.  Aei«r  Mlorel,  trenipé  et  reooH  oomme  d'ordtiialrft. 

(Peaille  de  o«,oio$S  lur  o«,07S ,  doni  IM  boalf  refoalès  tont  pUcèt  ea 
dehors  des  poinu  d'appui^ 


F 

rR>ultats  bruts.                         I 

Y 

aL 

aQ 

H 

k 

uiéi. 

kil. 

met. 

méi. 

.. 

0 

0,650 

0 

0,48975 

0,2925 

1 

o.oea 

0,6S0 

S6y,s 

0,4î4 

0,2925 

2 

o.oos 

0,6S0 

5  0,5 

0,4685 

0,V9225 

i 

0,001 

0,o50 

690,0 

0,4b05 

0,29075 

4 

o.oos 

0,650 

776.5 

0.4S475 

0,28875 

• 

o.oos 

• 

• 

0,454 

0,./685 

S 

0«00ft 

0,650 

810,0 

0,453 

0.288 

» 

0,00S 

• 

• 

0,45425 

0,288 

RESULTAS  CALCULÉS.                                  1 

a 

E 

6 

a' 

E' 

0,00.!3I0S 

30&S7 

0 

0,0023105 

20537 

0,U0SI17S 

aOT52 

0,000016675 

o,oo;iO»o7 

20979 

0,(»042909 

I9&90 

0.00025672 

0,0040842 

20»i7 

0,00&I8«4 

18472 

0.0O05S0lf 

0,00 «5648 

20688 

^^^ 

0,00SS912 

16S04 

O,u006o014 

0,0047310 

20»58 

10*  ÎABLSAU.  Ader  fonda,  trempé  comme  d'ordinaire  et  trèe  peu 
recuit.  (Feuille  de  o»,oio  sur  o«,075.) 


Il 

RfiSULTATS  BRUTS.                                     | 

T 

aL 

aQ 

H 

h 

_ 

0 

0.760 

0 

0,4b95 

0,292 

0,002 

0,761 

278,0 

0,4695 

0,292 

0,008 

0,761 

410,0 

0,460 

0.292 

0,004 

0,763 

5ï9,0 

0,4505 

0,29175 

0,005 

0,765 

661,0 

0,4405 

0,!101 

0,006 

0,767 

760,0 

0.431 

0,290 

0,007 

0,771 

881.8 

0,421 

0,288 

0,007 

m 

880.0 

0,421 

0,288 

0,008 

0,776 

950,0 

0,411 

0,2865 

0,008 

• 

940,0 

0.411 

0,28625 

0.008 

• 

930,0 

0,411 

0.286 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                  | 

a 

E 

t 

a' 

E' 

0,0010721 

20120 

0 

0,0020721 

20420 

0,0080568 

20417 

0 

0.0030568 

20417 

0,0040194 

20463 

0,000025901 

0,00;i9937 

20605 

0,0050237 

20131 

0,00010360 

0,0049212 

20551 

0,0059665 

19540 

0,rOO*^07-il 

0,00*.7625 

20232 

0.0069141 

19660 

0,00041442 

0,00'.5103 

20889 

0.0078216 

18650 

0,00056988 

0,0072736 

20270 

0,0078'il6 

18652 

0,00059573 

0.0072487 

201 2t( 

SSBBSa 

0,0078216 

18452 

0.00062163 

0,0072238 

19981 
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RESSOBTS  EN  ACIER. 


Oïl 


11*  TABLEAU.  Aoler  fonda,  trempé  comme  d'ordinaire  et  trét-peu 
recuit.  (Feuile  de  o^tOiO  sur  o»,07S.) 


BÉSULTATS  BRUTS.                                    || 

T 

aL 

aQ 

H 

k 

n 

1 

2 

1 

» 
4 

1 
2 
S 

4 

0,0035 
o,oos 

0,006 

» 
m 

met. 

0,762 
0,705 
0,769 
0,771 
0,799 
0,811 

kil. 

0 

450,5 

615,0 

99>.0 
l.i»20,0 

méL 
0,4  ^  93 
0,454 
0,4405 
0,430 
0,3845 
0,362^ 

met. 

0,29115 

0,29178 

0,2915 

0,29075 

0,?69 

Cette  feuille  n'étant  pat  eneore  brisée,  on  Ta  rompue  à 
coups  de  masse  La  cassure  éuii  grisâtre  et  A  grains  brillanu, 
Elle  n'olTrjiit  que  sur  une  faible  partie  de  son  contour  la  £one 
brillante  qui  est  un  Indice  de  la  douceur  du  métal. 

RÉSULTATS  CALCULÉS.    ' 

a 

E 

e 

a' 

E' 

189.18 
19123 
18907 
17397 

0.0036^96 
0,0049716 
0.0060056 
0,01 15SS 

ttga 

19026 
18569 
14280 

0 
0,000025883 
0,000103Si 
0,0023508 

0.003696 
0,0049462 
0,0059047 
0,0095101 

12*  TABLEAU.  A-ior  i 


un  fort  recuit.  (  Feuille  de  oa,oio  sur  0a,07S.  ) 


d'ordinaire  et  ofant 


RÉSULTATS  BBUTS.                                    | 

T 

aL 

aQ 

H 

k 

_ 

0 

0,766 

0 

0,48S5 

0,29175 

0.002 

0.76T 

9S9,S 

0.4695 

0.29175 

0,003 

0,768 

871,0 

0,459 

0,2917» 

0,004 

0,770 

475,0 

0.450S 

0,2915 

0,005 

0,772 

579,0 

0,4405 

0,29125 

0,006 

0,775 

715.0 

0,430 

0,291 

0,00T 

0,780 

797,0 

0,42t 

0,U90 

0.007 

» 

• 

0,4205 

0,290 

0,008 

0.78S 

8S9,0 

0,411 

0,287 

0,n08 

• 

• 

0,41175 

0.28675 

0008 

» 

m 

0,412 

0,2865 

0,0..8 

» 

m 

0,41 15 

0,2865 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                 || 

a 

E 

e 

a! 

E' 

0,0019378 

18959 

0 

0,0019^78 

189.'i9 

0,003009 

18990 

0 

0,003009 

18990 

0,0038455 

19022 

0,000025564 

0,0038202 

19117 

0,0048323 

18500 

0,000051129 

0,0047820 

18624 

0,0058439 

18964 

0,000076698 

0*0057690 

19210 

0,0066568 

18677 

0,000I7S9S 

0,0064842 

19175 

^ 

0,MTS450 

17872 

0,00048572 

0.0070834 

19039 

0191117601% 


Google 
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RESSORTS  EN  AClËft. 


13*  TABLEAU.  Aoier  fondu,  trempé  comme  iTordiiMilr*  et  «fMit  i 
Ibft  tectiit.  (Veuille  de  Oti.oio  sur  om^OTS.) 


lit 

RÉSULTATS  BKUT9. 

Y 

al 

met. 

^9, 

H 

h 

kii. 

met. 

met 

— 

0 

0,756 

0 

0.4885 

0.291 7S 

1 

0,ftOT 

0,757 

242«S 

0,4695 

0,2915 

• 

0.003 

» 

9 

0,4  9 

0,V915 

2 

0,0035 

0,762 

439,0 

0,4  S5 

0.8912S 

3 

0.005 

0.765 

616,0 

0,4405 

0,391 

4 

0,006 

0,770 

716,5 

0,431 

0,291 

S 

0,008 

0,770 

874.0 

0,411 

0,28t 

Cette  feuiie.  bridée  A  coupt  de  rottso,  a  offert  une  c«tsore 
plus  bltnrhe  que  le  no  n,  et  A  grtin  piu$  serré;  U  cassure 

est  plus  conrliuïde.  Tout  snn  ronlour  eti  borde  oêt  onf  tone 
soyeuse  analogue  à  celle  du  cuivre  rougt  éi  d'un  blaua  argen- 

tin, indice  de  la  douceur  du  uiélal. 

H 

hÉSULTAtS  CALCULÉS.                                  || 

a 

É 

e 

«' 

E' 

1S701 

O,0OiN89« 

iti55 

0,0  00211245 

0  001963-2 

0,00:{4617 

18887 

d,00OO'.2490 

0,00 i 4 100 

19173 

0,00  «S'il  3 

10153 

000007hfJ5 

0.0041143 

19455 

0,0n.5HiKt 

ift»s3 

0,oOoîft755 

0,(1057  4  JO 

19213 

9,00  rO0  «6 

It7tl 

d,WW3«36t 

<f,0077#lt 

13674 

14*  TâBLBAU.  ikmët  tùîÈdn ,  tMib|lê  tÔÛÈmê  iFtMîhtLÎté  et  É^ttt  t 
recuit  emitêditûkmÈi  hlH.  (Kèattfè  de  ^.M  tur  6m,ot5  ) 


II 

RÉSULTAT»  iBOTS. 

T 

aL 

.Q 

M 

l 



d 

^,r^ 

ô 

ê<4«9 

0.2925 

É0035 
î,..05 

0«76a 

436^ 

<^,49H 

0,2922» 

0<765 

62»,» 

0,4  »0« 

0^92 

0.006 

f»770 

740,# 

0«4a0ft 

0<V9I 

0,«»08 

P 

t 

0.4  OS 

0,291 

0,008 

0,779 

884,0 

0,4  11 

0y2867S 

o,oot 

■ 

0,4  M 

0,38629 

0,008 

* 

0,4ll 

0.266 

0,008 

» 

0*4. 1 

042S57» 

.     0,008 

• 

o.uo 

0,*8533 

0,008 

0.781 

855.0 

0,411 

0,285 

reuefew 

44^  rAÎnpiie  A  eoups  44*  niass^  •  ftri 
1  pin»  blanche  efi4-eret|de  le  n<*  13  «* 
rré  La  mbo  argenline  esi  «urOfiieiiM 

^enié  une  fa 9- 

sure  un  pei 

l  a  (tram  exirê- 

1 

meinenl  fe 

"Bw  Ow»  ^•wBrWvO* 

RÉSULTATS  CAL'  ULÉ», 

a 

c 

e 

«' 

K' 

•,00.<46I7 

I9l7i 

o,ooo#i59tn 

0  «i0.i4U(.9 

I9.il7 

2 

0.0049725 

19240 

0,»*»f05f9«f 

0  •»»492ri 

IMI7 

3 

0,0059200 

19t5è 

0,A0#fA5(t9 

0,0037683 

IM56 

4 

0,0077121 

itttft 

O.OOO&iYM 

0,00^1431 

r»f93 

é. 

#dM9#fSÉ 

194M 

ê^mn^m 

MMMÉ 

tÉMa 
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H*  ÎAILBAO.  Attor  tomém ,  trempé  et  rMttH  i 


* 
"& 


RÊSULTaW  Ëft(Jt§. 


0 

•,eo3 

0|004 
0  005 

o«oos 
0400S 


ir 


mèi. 
0^40 
0,040 
0«t4l 
0^4» 


60S 


H 


luéL 
0,401 
•«461 
0«4t| 
04441 
0,441 
0,441 


RB90LTAT6  CALCULES. 


0*00. 00  ri 

0.0010719 
O|0050tt59 


B 


I9ii4 
10124 
10010 

htÊtÊtiÈÊ 


0,00002MIO 

d,otit<o»oi 


o^jooii 

040010469 
0f004W<9 


0.291tl 
0,v0l7i 

•4291 S 

•f2907l 
•t'iOOTl 
•/i907l 


E' 


i9tl4 
19944 

I9i9t 

wÊÊÊLsmi 


!<•  TABUB4U.  Aoler  fbndo ,  trempé  et  recuit 
(Fouille  éè  o«,oèoi9  ouf  o,*9j) 


il 

HtoULTATS  BRUT9.                                  | 

^     If 

sL 

.   •^., 

H 

h 

1 

2 

t 

m 
4 

m 
» 
• 

1 
2 
1 

4 

è*«025 
•#•04 
f.OOS 
*00$ 
«ooo 
o.ooo 

•000 

o.ims 

o,se« 

0,904 
0,•^• 
•iMt 

•^'f4 

• 
t2SiO 
I99«f 

» 
20i^ 

» 
9 

0.48^ 
0«40329 
MSI 
0«44l 

0,449 
•4491 

•,49if$ 

0.499 

0,442 

0,2»2 

•.S92  fAIMow 

•«29191 

04V9i99 

OftOOSl 

•««902# 

•  •iOO  . 

RÉSULTATS  CAl/:ULl>*.                                    | 

S 

B 

e 

«' 

Ë' 

090<ri5tf«l 
0,11039790 
OyOeitlOlO 

'il  116 
21199 
20791 
20S29 

0 
• 

0,O0llOT«7l4 
0.00019299 

0,002S«4| 
0,00i970« 
0.U04909I 
0,0095019 

9III6 
VI 952 
SlOOi 
21293 
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RESSOBTS   £N   ACIER. 


17'  TABLEAU.  Aoier  fonda,  A   l'èUt  naturel,  o'ett-àdire   n'ayant 
•ubi  ni  trempe,  ni  recuit,  ni  martelage.  (  Feuille  de  0">,oio  sur 

0«,075.) 


|5 

RÉSULTATS  BRUTS. 

Y 

nL 

aQ 

H 

h 

1 

3 
3 

4 

1 

2 

3 
4 

0 
0,002 
0,003 
0,004 
0,003 

met 

0,758 

0.758 

0,759 

0.758 

0,759 

kU. 
0 
312,0 
368.0 
400,0 
320,0 

uièt. 

0,487 

0,4C9S 

0,457 

0,4502S 

0,457 

met. 

0,29033 

0.2v0.i3 

0,'288 

0,284 

0,284 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                  || 

a 

E 

e 

a' 

E' 

0.0018275 
0,0031346 
0,0038377 
0,0031246 

20075 
17879 
15801 
15547 

0 
0,00024331 
0,00066102 
O,OOO0dlO2 

0,0018275 
0,0028819 
0,0031767 
0,00246^3 

30075 
19384 
19089 
19704 

18*  TABLEAU.  Aeler  fondu,  trempé ,  maie  non  reonlt  et 
au  OMirteau.  (Feuille  de  o»,oio  sur  o«,07S.) 


li 

RÉSULTATS  BRUTS.                                    || 

Y 

aL 

aQ 

H 

h 

0 
0.003 
0,003 
0,004 
0,00S 
0,005 

0,760 
0760 
0,760 
0,700 
0,76i 
0,763 

0 
335.0 
330,0 
450,5 
571,5 
56-2,3 

0,48466 

0.467 

0,460 

0,4505 

0,44033 

0,4405 

0,28766 

0,28766 

0,28766 

0,287 

0,286 

0,286 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                 || 

« 

E 

e                 a* 

E' 

0,11018345 
0,0025616 
0,00^5485 
0,0045891 
0,0045313 

19473 
19581 
10297 
18979 
18860 

0                   0,0018^45 

•                   0,0025616 

0,000068559       0,0034799 

0,00017244         0.0044181 

0,00017344         0,0043802 

19473 
19581 
19677 
19716 
19397 
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BESSOBTS  EN   ACIER. 
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10*  TABLAU.  âLoier  ftmdo,  trempé  et  recuit  fortement,  malt  non 
redressé  à  ooupt  de  marteau.  (Feuille  de  0>".0i04S  inr  0,075.) 


1  5 

BESULTATS  BRUTS.                                     || 

ï 

aL 

2Q 

H 

h 

met. 

met. 

kil. 

inél. 

— 

0 

0,760 

0 

0,4715 

0,275 

0,002 

0,760 

276,5 

0,451 

0,275 

0.003 

0,763 

400,0 

0,44IS 

0,275 

0«004 

0.767 

522,0 

0,432 

0,275 

O.OOS 

0.769 

64i,0 

0,422 

0,27475 

0.006 

0,773 

745,0 

0,4 125 

0/17433 

0.007 

0,776 

810,0 

0.404 

0,27;!25 

0,007 

0,773 

812,0 

0,40a75 

0,J73 

0.007 

» 

1» 

0,403 

0,273  faible. 

0,008 

0,784 

870,0 

0,.94 

0,27025 

0,008 

M 

857,0 

0,394 

0,270 

0,008 

0,785 

857,0 

0,394 

0,J6»66 

RÉSULTATS  CALCULÉS.                                 || 

a 

E 

e 

«' 

E' 

0,0021828 

18:i27 

t 

0,002  IH:<8 

18327 

0,0031692 

183S2 

0 

0,00il692 

18332 

0,0041294 

184S7 

0 

0,0041294 

18457 

0.0051470 

18256 

0,000026619 

0,0051219 

18340 

0,0060725 

1805S 

0,000071838 

0,0060035 

18260 

0,0068937 

17357 

0,00018683 

0,0067150 

17810 

0,007754S 

1674S 

0,0O0.M>S76 

0,0072791 

17838 

0,0077346 

16558 

0,00056858 

0,0072017 

17783 

20*  TABLEAU.  A 

etreouit,  maie 


corroyé  de  gaiwtAntolpe  ( Ardéohe  ),  trenqié 

non  martelé.  (Feu  il  le  de  o«,oi3  sur  0",0760 


H 

RÉSULTATS  BRUTS. 

T 

qL 

aQ 

H 

k 

,«, 

0 

e,8j8 

0 

0,49425 

0,295 

1 

0,002 

0  838 

352,0 

0,474 

0,295 

2 

0,003 

0,83tt 

520,0 

0,4645 

0,295 

8 

0.004 

0.8  .8 

609,0 

0,454 

0,.I93 

• 

0,004 

0.8S8 

• 

0,4535 

O.V03 

4 

0,00S 

0,8«0 

776,5 

0,4445 

0,^905 

ft 

0,006 

0,848 

857,0 

0.4355 

0,2875 

m 

0,006 

m 

•55,0 

0,43.5 

0,287 

m 

0,006 

» 

• 

0.4355 

0,287 

BESULTATS  CALCULÉS.                                 || 

a 

E 

t 

a' 

E' 

0,0020762 

1047S 

• 

0,0020763 

1947S 

0,0030502 

19581 

0 

0,0030502 

19581 

0,0041268 

18620 

0,06090506 

0,0030217 

19598 

0,0050765 

17610 

0,00046188 

0,0046174 

19362 

* 

0,0050528 

16686 

0,00076896 

0,0081994 

19070 
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Voici  les  conséquences  principales  qui  reasorteni  de 
ces  expériences. 

L'acier  fbndu ,  trempé  et  recuit  au-d^sous  du  ronge 
itunineux  dans  Tobscurité ,  commence  à  éprouver  dés 
allongements  permanents  sensibles ,  à  une  limite  d'aî- 
lOngement  proportionnel  élastique  ^  qui  varie  de  0,004 
à  o,oo3i  Pour  des  allongements  de  0,006 ,  é,oo7 
ei  o,od8,  l'allongement  permanent  augmente,  mais 
u^est  jameûs  considérable.  Pour  des  allongements  qui 
ne  dépassent  pas  o^ooS  à  0,006,  la  répétition  d'un 
inéme  allongeaient  élastique  n'inâue  plus  sensiblement 
sur  Falionement  permanent,  et  au  delà  de  0,006  cette 
iûfluenee  est  toujours  trés-fàible. 

L'acier  non  trempé  éprouve  beaucoup  plus  tôt  des 
allongements  pefûiâiieilts ,  et  céul^ôi  ÈôUi  bien  plus 
grandSé  Le  niattelage  pafàlt  àilssl  avoir  pour  effet 
d'abaisser  la  llniitë  à  laquelle  les  all()tigeiiie}its  perma- 
nents éommenceiit  k  se  màûlfester. 

Pour  l'acier  cémenté  non  corroyé ,  cette  limite  est 
comprise  ëïitfë  6,60S  6t  b,&04  A*àD(H)g6ni6fit  élàMtftOi  ; 
de  plus ,  les  allongements  permanents  sont  plus  con- 
sidérables. 

Pour  l'acîèr  coifôyé ,  Cette  lîmîtë  ëSt  SH  général  iûî^ 
Heure;  cependant  une  àm  Hiiuilles Soumises  aux  6xpé= 
riences  n'a  commencé  à  se  déformer  d'utie  manière 
permanente  qu'après  Un  àllong^ent  soUâ  chaîne 
de  o,og4- 

Le  coelficielit  d'élasticité  n'a  pas  toujours  été  le 
même  ;  cependant  en  adoptant  le  chiffre  20.000  kilo- 
gramméê  par  millimètre  quarré ,  î'en^ur  ne  sera  jamais 
ctosidéttLble. 

J'ai  CDtnmeUcfi  de  plus  ttM  ëérie  tfexperienees  pi^ 
près  à  ôdttstatèr  rififluence  du  tetnpeoil  de  ta  perma- 
nence des  charges. 
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Lit  disposition  employée  cotisinte  en  une  traverse  de 
bois  U  [fi^,  i4) ,  dont  la  sUrfâce  est  parfaitettient  dfêS*- 
sée?  elle  porte  deux  slippoi*ts  a^  en  ibrme  d'équerres, 
sur  lesquels  est  placée  la  fetlllle  d'aclef ,  qui  est  pres*- 
sée  èti  son  millet!  par  un  étrier  en  fer  tw,  retenu  par  une 
pièôe  transversale  et  par  deut  écfous. 

Neuf  de  eeS  appareils  et  neuf  feuilles  mises  ftinsi  efi 
elpéHmcé  ont  donné  au  bout  de  quiD^  jours  les  résuk 
tâts  ^VMitd  1 


Acter  fondu.  .  .  . 

id 

!d 

!d 

id 

Id 

td 

td 

Aeier  cémenié.  .  . 

NtmlfiOt 

des  lalileaux 

precédenU 

fuiqiieit 

te  rapporienl 

les  feuillet 

mitfi 

en  eiperience. 

ktmntzûÈm 

la  feuille 
mite  en  place. 

|«Hiitàillé 

aprét 

l'enlèvement 

de  l'étrier 

1 

3 
12 
10 
16 

2 

4 
IS 

S 

0,002S 

0,0025 

0,002S 

0.003 

0.003 

0,004 

o.oos 
o,oos 

0.004 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0,000«f 
0.00025 
0,0605 

Ces  feuilles  doivent  rester  ainsi  pendant  fort  long- 
temps et  seront  examinées  de  temps  en  temps. 

Comme  conséquence  pratique,  il  semble  résulter 
de  ces  expériences  que  les  allongements  qu'il  convient 
de  ne  pas  dépasser  pour  l'acier,  peuvent  varier  de  0,002 
à  o,oo3 ,  suivant  les  qualités  du  métal  sous  la  charge 
normale ,  ou  dans  la  position  extrême  à  laquelle  les  sur- 
charges et  les  oscillations  puissent  avoir  pour  effet 
d'amener  le  ressort.  Dans  les  meilleurs  ressorts  faits 
jusqu'à  présent,  l'acier  travaille  habituellement  à  envi- 
ron 0,0022  sous  la  charge  normale.  Il  résulte  aussi  de 
ce  qui  a  été  dit  relativement  au  mouvement  oscillatoire 
des  ressorts,  que  l'augmentation  que  les  oscillations 
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produisent  dans  l'allongement  est  d'autant  plus  forte 
que  le  ressort  est  plus  roide.  En  conséquence ,  il  con* 
vient  de  prendre  une  limite  d'autant  moins  élevée  pour 
l'allongement  9  que  le  ressort  est  moins  flexible. 

On  peut  remarquer 9  en  passant,  que  dans  les  expé- 
riences qui  viennent  d'être  décrites  on  a  fait  subir  à 
l'acier  des  allongements  qui  ont  été  jusqu'à  0,007, 
0,008  et  même  0,0095  ;  ce  qui  correspond  à  environ 
i4o  kilog. ,  160  kilog. ,  et  même  190  kilogrammes  par 
millimètre  quarré,  sans  que  l'acier  rompit.  Ce  fait, 
très-curieux  en  lui-même ,  mérite  d'être  étudié  à  part , 
et  je  me  propose  de  le  faire. 
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Stg 


NOTE. 


.Démonstraticiti  des  rorniulea  de  Ifi  flèclie  et  de  U  flexion 
d^un  reiâort  quelcotifjue  aûiifl  charge* 

St^itple  rayon  de  courbure  soua charge  en  ud  point  quel- 
conque de  la  niaitrease  feuille.  On  a  généralement 

P 


en  faisant,  pour  abroger, 


(1  = 


M    ,    M.    ,    M,   , 


Si  Ton  pose 


M  +  M,  +  W,  +  etc. 
Q 


h  = 


M  +  M,-}- M.+  etc. 


on  s 


Or 


1 éx 

dp dp  à'X 

dx^  dkdx 
dl 


Mais  on  peut  admettre  que  ^  ^  i  et  écrire  j^  ^  ^- 


On  a  donc 


4p 


ds 


-  =  «  +  6X. 


ér 


dX 


En  intép'ant  une  preoiière  fois  et  désignant  par  C  une 
conitantc,  on  a 
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(6;  ^       =C  +  oX  +  -X*. 

Il  s'agit  d'intégrer  une  seconde  fois.  Or 

donc 

g«c  +  d.  +  |x', 

et,  en  intégrant  et  appclapt  C'une  seconde  constante,  on  a 
(Y)  y=C'+CX-|.?X'+gX'. 

Les  intégrations  qui  tiennent  d*Ctre  faites  supposent  que 
a  et  6  sont  constants  et  par  conséquent  que  le  rayon  de  fa- 
brication et  1  épaisseur  ne  varient  pas  d*un  point  à  l'aulre 
d*une  même  feuille.  On  verra  tout  à  1  heure  comment  on 
ferait  dans  le  cas  contraire. 

L'équation  (y}^  avec  les  valeurs  convenables  dODPéi^BI^ 
coeflicients  et  aux  constantes,  représente  le  lieu  géomé- 
trique des  différentes  parties  de  la  maîtresse  feuille. 

On  voit  tout  d^abord  que  quand  X  est  assez  petit,  c*^tfA- 
dire  dans  le  voisi<iage  du  mUieu  du  ressort,  la  courbe  se 
confond  sensiblement  avec  une  parabole  dont  Taxe  serait 
parallèle  à  celui  du  ressort. 

Il  s*agit  maintenant  de  déterminer,  pour  les  différents 
intervalles  de  la  maîtresse  feuille,  la  valeur  des  constantes 
C  et  C»  A  cet  effet,  je  suppose  que  n-|-  i  soit  le  nombre 
des  feuilles  et  je  pose  les  notations  suivantes  :  je  désigne 
par  A^  e|  B^  les  valeurs  particulières  de  a  et  de  6  po|iir  le 
premier  étage  de  la  maîtresse  feuille  à  partir  du  centre, 
c'est-à-dire  celui  qui  couvre  toutes  les  autres  lamw;  puis 
par  A^_,  et  B^_,  les  valeurs  de  a  et  de  6  pour  le  deuxième 
étage  de  la  maîtresse  feuille,  là  où  elle  couvre  n  —  i  feuilles 
et  ainsi  de  suite.  Je  désigne  en  outre  par  L^,  L^_,,  Li«».*9  ^I^m 
les  demi -longueurs  de  la  feuille  inférieure,  de  la  sui- 
vçiota,  etc.  Enfin  j'appelle  Cp,  C'^;  C^^,,  C',«,>  etc.,  les 
valeurs  correspondantes  des  constantes  G  et  Ç, 
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Sa  o^rwrr^Dt  avf  pour  1^  pr^oil^r  it»K»  4t  U  in»ltrf ese 

feuille  on  doit  ^yoir,  pour  i  f=  Oy  p  =  o  «I  y  «s  Pi  pfi  Mfi 
def  équatiops  (6)  et  (y)» 

C^«-6      tC      C',«o, 

et  ces  mêmes  équations  deriennent 

V/i+p- 

Pour  déterminer  les  râleurs  de  C^_,  et  de  C'„_,,  j'ob- 
servn  que,  pour  X  s?  L^,  les  valeurs  de  /)  et  de  y  doivent 
être  les  mêmes  pour  le  premier  et  le  second  étages  de  la 
maîtresse  feuille.  On  a  donc 

C,..  +  A._.  L.  +  ^L\  =  A.L.  +  ^L\, 
et 

De  |à  on  tire 

C._.  =  LJA,  -  A._.)  +  ^^(8.  -  B,_.) 
•f 

«'.-.  «  -r  Î^(A.  -  A_)  ^  ?^  (B.  -  B.   .). 

On  trouve  absolygient  de  même 

C...=  L.(A.  _A._.)  +  ÎÎ=(B.^  •...)  + 

+  L._.  (A...  -  A...)  +  1^  (B...  -  B..0, 
ei 

C... «  -  Î^(A,  ^  A._.)  -  ^'»  3.  -  »._.)  - 

-  ^(A...  -  A._.)  -  %i(B...  -  B..J. 
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Il  est  facile  de  reconnaître,  d*après  la  forme  des  diffé- 
rences successives  C,^ — C,^,  C,^— C,^,  C,^— C,_^  clc. , 
ainsi  que  des  différences  C'._, — C'^.,»  C^.,  — C'^_,,  etc. , 
que  celte  forme  est  celle  de  toutes  les  constantes  ;  en  sorte 
que  Ton  peut  écrire  d'une  manière  générale 

C»-»=  U  (An  —  A»-i)  +  1Î5  (lU -  Bn-i)  + 

+  U-i  (A,-,  -  A,-a)  +  î^  (B,^_,  -  B,-î)  + 

+  U_»+,(A,_»+,-A,H-»)+^^^==^  (B.+»+i-B,_4) 

3 

et 

3  O 

-  ^(A-.  -  A,-,)  -t!tll(B,_,-B,H-«)-  ete— 

3  Ô 

Ces  valeurs  sont  celles  qu'il  faudrait  substituer  à  la  place 
de  Cfi^A  et  de  G  «.a»  dans  les  équations  qui  se  rapportent 
au  {k  -)-  i)^*^  étage  de  la  maîtresse  feuille  à  partir  du  Centre 
et  qui  sont  : 

^1 =  C-k+AiH-JkX  +  îîztv, 

et 

y  =  C^lk  +  C^\  +  ^  V  +  ^\\ 

3  O 

Ainsi  pour  un  point  quelconque,  répondant  à  Tare  X  du 
(A -|- 1)^"*' étage,  on  aura,  sous  la  charge  Q  appliquée  à 
chaque  extrémité , 
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5aS 


+ 


I 


w« 


i 

a 
+ 


+ 

V 

+ 

s' 

+ 


-1^ 
I 

s' 

+ 


-h 


-llf 


-  I  W 


I 

« 

+ 

a" 
+ 
a 
+ 


+ 

+ 


93 


w 


+ 


i 

+ 

+ 


±    -  .A 


a 
+ 


■Li 


I 


"ik 


a 
+ 

V 

a' 
+ 


I 

« 


I 


+ 


9 


t  à 

a" 
+ 

a 


+ 

V 

a* 
+ 

1 

a 

+ 

+ 

a' 
+ 


feO 


T 

a 
-f 

o 

o 

+ 


-Iw- 


+ 


-  I  w 


+ 

1 


a 
+ 

+ 

a 

f 

a 


i 

a 

+ 

+ 

+ 

96 


T 


+ 


+ 

+ 


a 
+ 


+ 

+ 


K) 


+ 


Toux  I,  i8&<. 


+ 
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MA 


nwom  «1  MBS. 


+ 


-  if 


il 


I 

s* 

I 

I 

s 
I 


S* 


1 

a 
+ 

41 

+ 

+ 

S* 

+ 


-ij 


1  î 


X 


X 


+ 
+ 

+ 

+ 

s' 

+ 


- 1  w 

s' 

I 


I 


I 


1 

+ 

+ 

a" 

+ 
a 
-5  o» 


+ 


+ 

+ 
1 


+ 

s" 

4- 


+ 

« 

H: 

s 

+ 

a 

a 
+ 

+ 

a' 

+ 

a 


1 

a 
I 


o 


I 

I 

I 

+ 

41 

à 


î 


+ 


+ 

+ 

+ 


+ 


+ 


-^    ^ 


+ 

i 

■+■ 

a' 
+ 

a 

i 

a 

+ 

+ 

a" 

+ 

a 


î 


1 


+ 
i 

+ 


al*? 

+ 


+ 
aie 

+ 
ait. 


+ 

a 


a 
+ 

«5 
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CéBBaisMBi  la  flèche^  il  ast  faoile  d'obtenir»  yonr  uq 
pdnt  quelconque  du  reisort,  la  flexion  ou  la  perte  de  flèche 
qui  résuite  d'une  charge  Q  appliquée  i  chaque  extrémité. 
Il  suffît  pour  cela  de  retrancher  Texpression  ci-dessus  de  la 
taleur  qu'elle  prend  lorsqu'on  y  fait  Q  s  o ,  ce  qui  donne, 
en  appelant  %  la  flexion  du  point  de  la  maîtresse  feuille  ré- 
pondant à  l'arc  X, 

(II) 

a        (M  +  M.  H-  etc.  +  ll«)(M  +  M,  +  etc.  +  M*-,) 
3    ^(M  +  M.  +  etc.  +  li,){M4-ll.  +  eto.+M»_,)"^ 

"^     a  (M+»l,+etc.+  li»..,)(M  +  M,  +  «t«.  +  M„-,) 

_î:ilx ""-'^ +  eto.4- 

3     ^  (11  +  M,+  etc.  +  M,^,)(M  +  M.  +  «lc.  +  M.^^)  ^        ^ 

■^        a       ^  (M  +  M.+  etc+M»_»+,)(M-f  M.+  etc.  +  M_*) 

5     ■  •^  (M  +  M.+  etc+M,-*+,)(M  +  M.+etc.+  M»-»)'^ 

(M +M,+ elc.  +  M,)(M  +  M.+ et*  +  M,_,)  "*" 

"^  9    '^(M  +  M,+etc.  +  M,)(M  +  M.+  etc.+M,_,) 


—  U-iX 


•'  '^  (M  +  M.  +  etc.  +  M«-,)(M  +  M.  +  etc.  +  lii^^^ 

,  !<*»«•<  y  Mii_iQ  _„«tc  — 

■''      a     ^  (M+«.+etc+M»-,)(M+M.+etc.+M_a) 

^*"**^  '^  (M+ll.+etc.+M,.^,)(Mi-M.+eto.+  M,_»)  ^ 

.   L'a-jt+i  Mit-t+iQ 

.■*■       a      ^  (M  +  M,  +  etc.  +  «_*+,)  (M  +  M.  +  etc.  +  M,-»). 

I  Q''        ,        y 2 V 

-t-a^M  +  M.  +  etc+Mi,-»)  6(M-f.M.+  etc+M>_*)     " 


Digitized  by  VjOOQ IC 


x+ 


Ss6  BiaSOBTS  CM  AOUL 

Pmt  aroir  b  flexion  â  rextrémîté  d«  rettort ,  flsailt4€ 
Mre  lant  b  formule  cî-defêiis,  ksszn  et  Xs=L,  œ  ^ 
donne,  en  rédoisant, 

If  L« 

+  <''^iii+«,+i;(ii+y.)'"'~T -'■"'  + 

+QL  ^î= (LLu— — — L"). 

Quand  toutes  les  feuilles  sont  de  mî^me  épaisseur,  eetle 
formule  devient,  en  désignant  maintenant  par  il,  au  lieu  de 
M-l-  I9  b  nombre  total  des  feuilles. 


x3M'  ^       5 
^''•[(LL,-^-L-)  +  «c.+ 


3.4Ji'     •       3 


(n  — ijfiM 


Cette  formule  elle-même ,  dans  le  cas  où  toutes  les  fcuil* 
les  ont  la  même  épaisseur,  peut  être  ramenée^  comme  il 
suit,  &  une  forme  très-simplo. 

En  effet,  soit  /  Tctagemcnt;  on  a  L,  =  L-»  /,  et  en  rem- 
plaçant L,  par  cette  Talcur,  on  trouTe  aisément 


^(LI,_^'-L')=-^-i(L3-|3). 


De  même  on  a 
et 


«>j(u,-^--,.-,=-A^(,..-,.a 
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Puis 

^('^-T-'-''=-âà"'"-'"'' 

et  ainsi  de  suite;  et  enfin 

^'^-    (LL...-i^=.'-L-)=- 


(n— i)nM'     —         3 


En  substituant,  on  a  donc 
t 


""  3M  L*      >.a      a.3      3-4  (n— i)nj"'' 

Or,  je  dis  que 

1,1,1,^,  I  n— 1 

i.a  '  a.3  •  3.4  '  (^—  0**        ^ 

En  effet,  on  Toit  d*abord  que 

J_    ,   J a. 

i.a  '^  2.5^P 
que 

i.a  ^  a.3  ^3.4~  5 ^  3-4      4' 
que 

i.a  ^  a.3  ^  3.4  ^  4.5  "*  4  ^  4.5       5' 

mais  je  dis  que  cette  loi  est  générale.  En  elTet,  supposons 
qu'on  ait  reconnu  qu'elle  est  vraie  jusqu'à  findicc  kf  c*est- 
4-dire  que 

i.a  '   a3  *  *   (ik—  i)A  *    ' 

je  dis  qu'elle  sera  rraio  pour  Tindice  k-^-i.  En  effet, 

1,1,  ,  1  ,  1  t— 1    , 

__  +  -_ +etc.+ ^j— p  +  j^j-^  = -^  + 

I  f       _     * 
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DoDC  la  loi  est  générale,  puisqu'on  a  reconnu  directeniMrt 
que 

i.a  ^  a.3       J* 
Donc 

1,1,1,^,         I       -   *»  —  > 
i.a  '    a.3   *  3.4  *  •   (n— i)fi  n 

Donc  déjà  la  première  partie  de  i,  c'ett-&*dtre 
3M  L        >a      3.3      3.4  (n  — OmJ 


5M  V  «    / 


3ntll' 


Passons  &  la  seconde  partie  de  la  Taleur  de  t.  On  a 
i'  ,   a*  ,  3"  .  ,   (n  -  i)*  I    .  a  , 

+  3  X  -  +  etc.  +  (fl  — 1)  X  îtZ;iw{»-l)i  + 

+  (3-0|  +  (4-»)|  +  etc.  +  (n-i)ÎLZi- 

=  i  +  a  +  3-f4-J-cto*+(«--i)  — -— ç----  — etc.— 

-"-T^-"-^-(-;)-H)- 
-(-i)  — (.-i)=!^-(.-)H- 

Donc 
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DûOê  •tiûn  on  m,  pour  la  fiezion, 

(If)    t^QL»      Qf»r(n-.(n-»)      ,      , 

+  »  +  etc. +1]. 

Telle  est  la  formule  très-simple,  pour  la  flexion,  quand 
les  feuilles  sont  toutes  de  même  épaisseuTi  qye  le  ressort 
du  reste  soit  complet  ou  incomplet. 

On  peut  aussi  transformer  d*une  manière  analogue  la  for- 
mule ordinaire  de  la  flexion  dans  le  cas  général  où  les 
épaisseurs  des  feuilles  sont  différentes.  La  forn^ule  à  la- 
quelle on  arrive  est  celle-ci,  n  étant  te  oomlire  total  des 
feuilles, 

(V)  <«2LTj1.-— Ji "'  :^ 

""  ****~  (M+II.+ cto.+ «...KM +M.4.«c.-f-M.-.) J  ■*" 
+  5  L(M  +  M.)M  **  +  {M+M,-|-MJ(JI+»IJ  ('+''^+**"  + 

+ (m+«..+».":;t;+...+»._j"+''+'^+'-j']- 

Pour  obtenir  la  formule  (I),  j'ai  s^ppofé  fue  a  et  6  ne 
Tariaient  pas  ayec  X,  c'est-  à-dire  que  l'épaisseur  et  le  rayon 
de  courbure  de  chaque  leuilk  restaletit  constants  dans  toute 
son  étendue.  S'il  n'en  était  pas  ainsi ,  voici  comment  on 
opérerait  pour  chercher  la  flexion.  On  va  voir  en  même 
temps  que  la  flexion  en  un  point  quelconque  du  ressort  est  : 
1*  proportionnelle  à  la  charge  ;  2*  indépendante,  non-seu- 
lement à  la  e^urbûre  ivitiâle  des  l^m^s ,  mab  «ncore  de 
leur  forme  primitive,  que  celle-ci  soit  un  arc  de  cercle  ùà 
toute  .autre  courbe. 

En  effet,  on  a  toujours 

9 
f  étant  une  fonction  derrayons  de  com1>ure  primttlfc,  des  mo- 
imots  d^ilaslieité,  etc.,  mais  ne  dépendant  pas  de  la  charge  Q 
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et  /*,  une  fonction  dépendant  de  X  et  des  moments  d*èlasti* 
cité  j  mais  ne  dépendant  ni  de  Q  ni  des  rayons  de  cour- 
bure. En  intégrant  deux  fois  de  suite  par  rapport  ù  1, 
comme  yariable  indépendante  ,  ainsi  que  cela  a  été  fait  plus 
haut^  on  aura 

et  ,:=C  +  CX  +  «(X)  +  QV(X), 

C  et  C  étant  deux  constiintes.  Il  est  d*ailleurs  éfident  que 
ff'X)  et  4»  X)  jouissent  des  mêmes  propriétés  que  F  et  que  ^(k) 
et  ^{\)  jouissent  des  mOmes  propriétés  que  f,  cVst-à-dire 
que  7  X)  et  <I>,X)  ne  dépendent  pas  d%,  Q ,  mais  dépendent 
des  rayons  de  courbure  et  des  moments  d*élasticité ,  et  que 
^Çk)  et  V[k)  dépendent  des  moments  d'élasticité  ^  mais  sont 
indépendants  de  la  charge  et  des  rayons  de  courbure. 

Je  vais  démontrer  maintenant  que  les  constantes  C  et  G' 
et  par  suite  les  sommes  C'  4-  CX  sont  elles-mêmes  de  la 
forme  u(X)  -{-  Q^'vX)  ;  la  fonction  u[\)  jouissant  de  la  pro* 
priété  des  fondions  F,  <p(X)  et  4»,X}^  et  vÇk)  de  celle  des 
fonctions  ^  ^{')  et  V('). 

En  effet ,  pour  Tétage  qui  précède  celui  auquel  se  rap- 
portent les  formules  ci-dessus^  on  aurait  de  même 

,  =  C'.  +  CA+*.{.)  +  QV.('). 

Or,  si  {  est  la  demi-longueur  de  la  feuille  qui  termine  un 
des  étages  et  qui  commence  fautre,  on  détcrmiue  C  et  C'  à 
Taide  des  deux  équations 

c  +  ?(0  +  Q-KO  =  c.  +  ?.(0  +  fHXi) 

et 

c  +  c/ + #(0  +  Qvin  =  C. + c./ + «..(O  +  Q'P.CO- 

Or  on  Toit  tout  de  suite  que  ces  équations  donnent 

les  fonctions  $  et  s  étant  de  la  catégorie  des  fonctions  9, 
^,  ttt.,  et  les  fonctions  I  et  l'  de  celle  des  fonctions  ^^ 
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V,etc.  On  aurait  des  relations  semblables ,  d*une  part, 
entre  C.  et  C.,  C,  et  C,,  etc.  ;  et  de  l'autre,  entre  C,  et  C',, 
C\  et  C',,  elc;  et  comme  les  dernières  con*>tantes  C^  et 
C'^,  qui  se  rapportent  au  premier  étage  de  la  maîtresse 
feuille 9  à  partir  du  milieu  du  ressort,  sont  nulles,  puisqu*au 
point  milieu  de  la  longueur  de  la  maîtresse  feuille  on  a 
p  =  oetys?o,  il  s'ensuit  que  toujours  G  et  C  et,  par 
suite,  les  sommes  C  +  Ga  sont  de  la  forme  indiquée 
^0)  ^  Q^(^)  f  ?^^  conséquent,  on  a  toujours 

y  =  U(X)+QY(A) 
et  aussi 

les  fonctions  U  et  U'  appartenant  &  la  catégorie  des  fonc- 
tions <p  et  les  fonctions  V  et  Y  à  celle  des  fonctions  «p* 

Ges  résultats  sont,  comme  on  le  voit,  indépendants  de 
la  nature  de  la  courbe  de  fabrication  des  lames  et  ne  suppo- 
sent même  pas  que  les  moments  d'élasticité  restent  con- 
stants dans  une  mt^me  feuille. 

Pour  avoir  la  flexion  en  un  point  quelconque,  il  faut 
faire  dans  l'expression  ci-dessus ,  Q  =r  o ,  et ,  comme  l}\k) 
et  V(')  ne  dc^fendent  pas  de  Q,  on  aura  pour  la  valeur  de  y, 
sans  charge , 

mais  la  flexion 

donc 

On  obtient  ainsi  le  résultat  annoncé.  On  volt  en  même 
temps  que  la  flexion  en  un  point  quelconque  du  ressort 
est  :  1^  proportionnelle  ù  la  charge  ;  2°  indépendante  de  la 
forme  et  de  la  courbure  primitives  des  lames,  puisque  ¥(>) 
ne  dépend  d*aucun  rayon  de  courbure. 

La  seconde  formule        ^        =  U'(X)  +  QV'W  fournit 

un  résultat  analogue.  En  efiet ,  en  appelant  0  Tangle  formé 
par  la  tangente  avec  Thorizontale ,  on  a 
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Or,  si  on  désigne  par  tt.  ce  qu*est  cet  ftiigie,  quand  il  n'y 
a  pas  de  charge  ^  on  Toit  que 

sin^.— sinOss  — QV'(X). 

Ainsi  la  diminution  du  sinus  de  eet  ongle  est  proportiott« 
oelle  à  la  charge  et  indépendante  de  la  forme  et  de  la  cour* 
bure  initiales  des  lames. 

Appliquons  la  méthode  générale  ci'-dessus  etposée  à  la 
détermination  de  la  formule  de  la  flexion,  quand  ^n  Teut 
tenir  compte  des  amincissements  et  dans  le  cas  où  les 
feuilles  ont  toutes  la  mf^me  épaisseur,  que  le  ressort  du 
reste  soit  compki  ou  incomplet. 

Sans  doute  la  formule  (IV),  où  il  nVst  pas  tenu  compte 
I  des  amincissements ,  donnera  très-approximativement  la 
fletion.  Cependant  il  peut  se  présenter  des  ras  où  ces  amin- 
cissements ont  asses  d*influenee  sut  la  flexion  pour  qu'il 
s6it  nécessaire  d*en  tenir  compte. 

Supposons  d'abord  le  cas  le  plus  simple  où  le  ressort  est 
complet,  o'est-à-dire  où  les  ètagements  se  prolongent  juè» 
qu'au  milieu  du  ressort. 

Soit  alors  une  section  quelconque  du  ressort  tratersant 
k  feuilles.  On  aura  pour  cette  section ,  en  appelant  m  lé 
moment  d'élasticité  de  la  section  amincie  de  la  t^  feuille 
comprise  dans  cette  section  ^ 

;=  (*-.)M  +  m  • 

Mais  on  a»  d'après  la  loi  des  étagements, 

et,  d'après  la  loi  des  amincissements,  . 

2«p(U-,-i). 

Dono  comme  (A<^i)l*(*Li^i«^XttsL*^l^^  ofiIrovTé» 
en  substituant  et  simplifiant^ 

p  P      r* 
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ÔA  tbft  dé]à  que ,  grâce  aux  éUgements  et  aux  amiocis- 
f  ements  ,  le  ressort  fléchit  toujours  en  aro  de  cercle^  quelle 
que  soit  la  charge. 

Ici  y  pour  aToir  la  flexion  ^  il  n*est  même  pas  besoin  d'in- 
tégrer,  car  on  a 

ar      ap      ar\  P    / 

on 

.     QL' 

M 
Btmpliçaiit  Pr  par  m  tâlear  y  ^  où  trmûtm 

(V.)     <=^'. 

formule  très-simple  qui  fait  connaître  extiet^Aent  li  fleMon 

d*un  ressort  complet  en  tenant  compte  des  amincissements. 

Si  le  dernier  étagement  aboutit  juste  au  centre  du  res- 

sort,  alors  /?=:  —  et  on  a 
n 

•       anM' 

c'est'à-dire  que  la  flexion  est  aldrs  une  Ibis  et  demie  celle 
qui  aurait  lieu  si  les  n  feuilles  avaient  toutes  la  longuedr 
oL  sans  être  amincies. 

Cherchons  maintenant,  en  tenant  compte  des  amincisse- 
ments, la  formule  de  la  flexion  y  quand  le  ressort  est  in- 
complet {fig.  i5). 

Pour  la  partie  I&  du  ressort  non  étagèe  et  non  amincie^ 
on  a,  suivant  la  méthode  générale , 

P 
où  Ton  É,  comme  il  est  bcile  de  le  voir^ 

fiH 
et 
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D*ailleur8  L^  =  IS  est  la  demi-longueur  de  la  dernière 
feuille  diminuce  de  son  étagement. 
En  intégrant  deux  fois  de  suite ,  on  a 

^ a^  +  h- 


«t 

Il  n'y  a  pas  de  constante  à  ajouter,  puisqa*aa  point  mi- 
lieu du  ressort  on  a  p  =  o  et  y  ^  o. 

L'autre  portion  AI  du  ressort  fléchira  eu  arc  de  cercle 
et  on  aura  pour  elle 

en  posant  pour  abréger 

P       r 

En  intégrant  deux  fois  de  suite ,  diaprés  la  méthode  gé- 
nérale f  on  a  pour  la  partie  AI 

— ? =  C  +  al 


•t 

y  =  C  +  C\  +  ^X\ 

Les  constantes  G  et  C  se  déterminent  toujours  d*aprés 
la  condition  que  les  valeurs  de  p  et  de  y  soient  les  mê- 
mes,  dans  la  section  II',  pour  la  partie  IK  et  pour  la 
partie  AI  du  ressort.  On  doit  donc  avoir 

et 


d*oû  Ton  tire 


C  =  («-«OL.  +  ^L-. 
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f  *        r  S 
Substituant  cet  Taleurt  dans  Téquation 

y  =  c'  +  a  +  ^'x* 

a 

et  faisant  >  =  L  pour  avoir  la  flexion  à  Textrémité  du  res- 
sort, on  a  pour  cette  extrémité 

,=  («'-a)*î=-*t^i+L[(«-aOL.+  ^]  +  ^L-. 

Rempiaçonf  ef  par  ,  a  par  sa  Taleur  — ^ — jp 

ou  par  — - — - — ,  ce  qui  reTienl  au  même,  puisque  L^  = 

=  L  —  nj  et  que  M  s  PW;  enfin  remplaçons  6  par  —  ou 

plutôt  par  ^^  et  remplaçons  L^  par  L  ^  ni.  Ces  substi- 
tutions faites,  on  trouTe  en  réduisant 

Q(L-^nl)^       QL(L  — II/)'      (P  — Q)w/L' 
*"■      6PnW  aPnr/       "*"       aPnr/ 

Pour  avoir  la  flexion ,  il  sufllt  de  retrancher  cette  for- 
mule de  la  valeur  qu'elle  prend  lorsqu'on  j  fait  Q  =  o,  et 
l'on  a  ainsi  pour  la  flexion ,  en  réduisant  et  remplaçant  au 
dénominateur  Pr/  par  M, 

Cette  formule  très-simple  servira  à  connaître  la  flexion 
en  tenant  compte  des  amincissements  pour  un  ressort  à 
feuilles  de  même  épaisseur,  que  le  ressort  soit  complet  ou 
incomplet.  Quand  le  ressort  est  complet,  on  peut  se  servir 
de  la  formule  (YI).  Cependant,  mOme  dans  ce  cas,  si  on 
s'est  arrêté  pour  l'étagement  du  ressort  à  Feutrée  de  la 
bride ,  la  formule  (Vil)  sera  un  peu  plus  exacte,  car  alors 
le  ressort  est  véritablement  un  ressort  incomplet.  Cepen- 
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dant^  dans  ce  cas,  la  différence  sera  généralement  insigni* 
fiante  et  la  formule  (VII)  sera  principalement  utile  dans 
la  méthode  qui  a  été  précédemment  exposée  pour  le  calcul 
des  ressorts  à  auxiliaire. 

Dans  le  cas  où  Ita  irollles  auraient  toutes  la  même  lon- 
gueur^ on  aurait  i  s=  o  et  la  formule  (VII)  donnerait 

résultat  connu.  Si  le  ressort  était  étage  complètement  et 
qut  Ton  efti  nl  =  h,  la  formule  (VU)  donnerait 

comnae  cela  a  déjà  été  obtenu  plus  haut  d^une  autre  ma- 
nière. 
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âTte  LltliS   A   iCBAPPIMlirt. 

fit  MM.  UOimmSi  tr  TALtÉB, 
dieU  d'atelier  «a  chemla  de  fer  d^rléâoi.  ' 


On  sait  cosibien  les  ap{>areils  de  ftûreté  sont  nécea- 
•aires  sur  les  chaudières  i  vapeur»  et  cependant*  malgré 
leur  application,  il  arrive  encore  fréqueminent  des  ao- 
ddents,  soit  dans  les  mines  «  smt  diiois  les  navires  ou 
sur  les  chemins  de  fer. 

Ëa  étudiant  ce  sujet  important  d'une  manière  toute 
spéciale ,  nous  avons  pu  remarquer  qu'il  existe  un  dé- 
faut oaiûtal  dans  tous  les  systèmes  de  soupapes  de 
sûreté  exécutés  jusqu'à  présent. 

On  observe  en  effet  que  ces  apparu  »  toujours  éta- 
blis pour  correspondre  à  une  pression  maximum  qui  est 
ordinairement  celle  du  timbre  de  la  chaudière ,  présw- 
tent  l'inconvénient  de  n'ouvrir  la  soupape  que  graduel- 
lement lorsqu'il  y  a  excès  de  pression ,  et  par  suite  de 
Be  laisser  à  la  vapeur,  le  plus  souvent  «  qu'un  passage 
beaucoup  trcqp  restreint  p<mr  qu'elle  puisse  s'échap- 
per avec  abondance»  et  avec  toute  la  rapidité  néo^ 
sairt« 

Or  U  est  de  la  plus  grande  importance,  pour  que  les 
aeddœts  n'arrivent  pas  par  suite  d'un  excès  de  près- 
siOD  «  que  l'ouverture  de  la  soupape  soit  immédiate- 
ment porlée  à  un  degré  suffisant  pour  que  la  vapeur  ne 
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soit  point  étranglée  et  puisse  sortir  abondamment  et 
sans  obstacle.  Tel  est  le  problème  que  nous  nous  sommes 
proposé  de  résoudre,  et  que  nous  avons  en  effet  résolu 
par  un  mécanisme  bien  simple,  qui  a  l'avantage  non- 
seulement  de  coûter  peu ,  mais  encore  de  s'appliquer 
sans  difficulté  aux  appareils  de  sûreté  existant,  soit  sur 
les  chaudières  de  locomotives,  soit  sûr  les  chaudières 
de  la  marine  ou  des  usines. 

Il  sera  bien  facile  de  comprendre  ce  mécanisme  et  le 
principe  sur  lequel  il  est  fondé,  en  jetant  les  yeux  sur  le 
dessin  (PL  IV)  et  sur  la  description  qui  suit  : 

La  fig.  16  de  ce  dessin  représente  en  élévation  de 
cdté ,  un  appareil  de  sûreté  à  ressort  du  système  em- 
ployé dans  les  chemins  de  fer.  Ld^  fig.  17  représente 
la  coupe  vue  de  face. 

On  suppose  dans  ces  figures  que  la  soupape  de  sûreté 
est  fermée,  c'est-à-dire  que  la  tension  de  la  vapeur 
dans  la  chaudière  est  inférieure  à  la  pression  maximum 
pour  laquelle  l'appareil  est  réglé. 

La  /I9. 1 8  représente  en  coupe  verticale  le  même  ap- 
pareil avec  la  soupape  ouverte,  ce  qui  suppose  qu'il  y  a 
excès  de  pression  dans  le  générateur. 

Pour  peu  que  l'on  examine  ces  figiu'es,  on  reconnaît 
sans  peine  que  le  mécanisme  que  nous  avons  ajouté  au 
système  ordinaire  consiste  simplement  dans  l'addi- 
tion d'une  sorte  de  règle  A,  terminée  à  sa  partie 
inférieure  par  une  espèce  de  talon  à  plan  incliné  a,  et 
qui  s'assemble  à  sa  partie  supérieure  par  une  double 
articulation  à  deux  brides  cintrées  B,  B\  dont  l'une, 
B ,  se  relie  avec  la  tige  verticale  C ,  qui  reçoit  la 
pression  du  ressort  à  boudin  D,  renfermé  dans  la 
boîte  E,  et  dont  l'autre ,  celle  supérieure  B',  se  relie 
également  à  charnière  avec  la  chape  qui  forme  la  tète 
de  la  vis  ou  tige  filetée  F ,  appliquée ,  comme  on  sait» 
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à  l'extrémité  du  grand  levier  G ,  qui  s'appuie  sur  le 
centre  de  la  soupape  afin  de  maintenir  celle-ci  appliquée 
sur  son  siège. 

A  l'extrémité  de  la  boîte  cylindrique  E,  qui  renferme 
le  ressort  à  boudin ,  se  trouve  une  pièce  faisant  corps 
avec  elle ,  et  qui  du  côté  de  la  règle  A  présente  un  ap- 
pendice avec  deux  mentonnets  b  et  b'.  C'est  entre  ces 
deux  mentonnets  que  s'ajuste  et  glisse  la  règle  dans  sa 
marche  ascendante  ou  descendante. 

On  règle  à  l'avance  la  position  de  cette  pièce  sur  la 
boite  de  manière  à  correspondre  exactement  à  la  pres- 
sion maximum  à  laquelle  la  chaudière  doit  marcher ,  de 
telle  sorte  que  dans  cette  position  la  règle  et ,  par  suite, 
tout  le  mécanisme  se  trouvent  comme  l'indiquent  les 
fig.  16  et  1 7,  au  moment  ou  la  tension  de  la  vapeur  est 
près  d'arriver  au  maximum  fixé. 

On  voit  alors  que  la  tige  filetée  F,  et,  par  suite ,  la 
tringle  se  soulevant  et  enlevant  avec  elle  la  règle  A,  le 
talon  a  de  celle-ci  abandonnera  aussitôt  le  mentonnet  6, 
et  le  plan  incliné  de  ce  talon  venant  alors  rencontrer 
le  second  mentonnet  b\  la  règle  se  trouvera  aussitôt 
dégagée  et  chassée  immédiatement  jusque  dans  la 
position  inverse  fig,  18,  à  cause  de  la  disposition  par- 
ticulière de  son  assemblage  avec  les  brides  excen- 
trées B  et  B'  qui  la  réunissent ,  comme  on  l'a  vu ,  d'une 
part,  à  la  tète  de  la  tringle  C ,  et  de  l'autre  à  la  chape 
de  la  vis  F. 

Il  en  résulte  que  le  levier  G  occupera  immédiatement 
une  position  assez  élevée ,  et  que ,  par  suite ,  la  soupape 
sera  elle-même  élevée  d'une  quantité  suffisante  pour  le 
dégagement  instantané  de  la  vapeur. 
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Extrait  âetAns  ai  la  Commission  cmtrale  des  machines 
à  vapeur. 

Arec  lee  re86(Nrt8  h  boudin  généralement  employés, 
chaqw  atmosphère  de  pression  ne  répond  guère  qu*à 
o",oi  de  course ,  et  souvent  même  à  o*,oo5  ou  o*,oo6 
seulement  Exceptionnellement,  on  en  a  fait  au  cbemin 
du  Nord  qui  ont  jusqu'à  o'^fOa  de  course. 

Dans  ces  derniers  temps,  H.  Poloncean  a  fait  faûie 
aussi  des  ressorts  composés  d'une  simple  lame  d'acier 
hiMizontale ,  flexible  dans  le  sens  vertical. 

P'une  course  aussi  faible  du  ressort,  pour  chaque 
atmosphère  de  pression ,  et  du  rapport  des  bras  de 
levier  (ordinûrement  i  à  lo) ,  il  résulte  cette  consé- 
quence fâcheuse  que  pour  une  augmwtation  de  lon- 
gueur du  ressort  répondant  à  un  excès  de  pression  de 
i  atmosphère,  la  levée  de  la  soupape  n'est  que  d'un 
dixième  de  la  course  du  ressort ,  et  par  conséquent , 
suivant  les  cas,  de  o*,ooioumèmecinq  à  six  dixièmes 
de  millimètre. 

n  est  bien  dur  que,  dans  ces  conditions ,  Touver^ 
ture  offerte  par  les  soupapes  au  dégagement  de  la  va- 
peur n'est  pas  suffisante  pour  empêcher  que  la  tension 
ne  continue  à  monter  ;  car,  avec  une  levée  de  o**,ooi , 
la  surface  d'écoulement  n'est  qu'un  vingt^inquième  de 
oeUe  de  la  soupape. 

On  perd  donc  ainsi ,  en  très-grande  partie ,  Tavan^ 
tage  qu'on  devrait  attendre  du  jeu  de  ces  appareils  de 
sûreté.  Aussi  observe-t*on  continuellement  sur  les  ma- 
d>ines  locomotives  que,  bien  que  les  soupapes  soient 
levées,  le  manomètre  accuse  des  pressions  qui  s'élè- 
vent jusqu'à  7  ou  8'*"*  et  même  au  delà,  alors  que  le 
timbre  répondant  à  la  charge  normale  des  soupapes 
n'est  que  de  6. 
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C^  fait  se  ipamf^iW  priii^^ 
nomwta,  lorsque  1^  vi^peiu:  s'aocummle  dam  la  ohmi* 
^ëre ,  et  U  se  préawte  mtoi^  afis^  seuvwl  w  OM^rcbe* 
Aussi,  eu  pareil  oas,  le  méoauicieQ  est-^iliMuit  & 
fouruir  une  autre  isvue  4  la  vapeur«  en  puwait  le« 
coouaunicatiQus  qfA  permettent  k  ceUes-ô  d'aniver 
daus  l'eau  du  tender  qu'elle  airt  alere  ÀrécbauSer. 

La  diqpositiou  très^^mple  iius«^4epar  MM«  Lemw» 
nier  et  VaU^ pve  oompl^twient  4ri9QQUvéâie»t  d'une 
levée  trop  faible  dei^  ioupepee  t  oeome  le  prouTent 
les  observatioua  oomparatîYei  f aitee  mir  une  maeklne 
du  cbemiu  de  fer  d^Orlteoe  i  Tuue  des  deux  aoupapei 
de  cette  machine  Atait  du  iysttoe  ordiiwre,  Tautie 
portait  la  inodilicatiau<  Quand  on  calait  eette  dernière 
de  manière  4  ne  inettre  en  jeu  que  la  soupape  ordinaire. 
ceUe^i  commençait  4  lever  46  atmosphères  «  mais  néan« 
moins  le  manomètre  continuait  4  mwtsr  jusqu'à  7  et 
8  atmosphères. 

Au  contraire,  quand  m  calait  la  soupape  ordinairet 
et  qu'on  permettait  è  l'avtre  de  fwotienner  en  la  r6» 
glant  de  manière  4  lever  4  6*^'t&  environ,  elle  levait 
effecUvement,  et  la  pression  indiquée  au  manomèM 
tombait  en  mcûns  d'une  minute  4  Q  atmosphères. 

Dans  l'origine,  MM,  Lemonnier  et  VaUèe  avaient 
disposé  leur  appareil  de  telle  sorte  que  le  levier  if  è- 
chapp4t  au  moment  ui\  la  tenaicm  atteint  la  limita  fixée 
effectuait  son  mouvement  de  rotation  dana  le  plaq 
vertical  perpendiculaire  4  Yn^  de  la  machine. 

n  en  résultait  que  le  mécanicien,  qui  trèa^uvent 
juce  de  la  tension  de  la  v^>eur  en  i»wssat  avec  k 
nudn  l'écrou  qui  porte  sur  l'extrémité  du  levier  de  la 
soupape,  était  exposé 4 èU^  heurté  violemment  sur  le 
bras  par  le  levier  lorsque  oeluHsi  devient  libre« 

Pour  remédier  4  cet  inconvénient,  MM.  Lemonnier 
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et  Vallée  placent  maintenant  Tappareil  de  telle  façon 
que  ce  levier  s'échappe  dans  le  plan  vertical  parallèle  à 
Taxe  de  la  machine  et  de  l'arrière  vers  l'avant  ;  le  mé- 
canicien se  trouve  ainsi  à  l'abri.  Comme  surcroit  de 
précaution,  ils  ont  adapté  à  l'extrémité  du  levier  des 
soupapes  un  petit  levier  horizontal  oblique  par  rapport 
au  plan  que  parcourt  le  levier  qui  se  décroche,  et  qui 
vient  se  présenter  tout  naturellement  à  la  main  du 
mécanicien ,  s'il  veut  juger  de  la  tension  intérieure  en 
consultant  les  balances  à  la  mûn. 

n  est  facile  de  reconnaître  que  le  tube  qui  enveloppe 
le  ressort  doit  avoir  une  longueur  au  moins  égale  à 
celui-ci  augmentée  de  l'accroissement  de  sa  longueur 
correspondant  à  la  pression  limite.  Quand  la  balance 
est  en  place,  le  ressort  étant  bandé  à  cette  pression, 
il  est  évident  que  la  tige  qui  le  relie  au  levier  de  la  sou- 
pape est  elle-même  sortie  de  l'intérieur  de  ce  tube 
d'une  longueur  égale  à  l'accroissement  de  longueur  du 
ressort.  UM.  Lemonnier  et  Vallée  ont  d'ailleurs  imaginé 
une  autre  disposition  qui  permet  de  réduire  au  besoin 
la  longueur  totale  de  l'appareil  d'une  quantité  précisé- 
ment égale  à  la  longueur  de  cet  accroissement.  On  em- 
ploie l'une  ou  l'autre  disposition  suivant  que  le  dôme 
de  la  chaudière  est  plus  ou  moins  élevé. 

On  peut  graduer  ces  appareils  de  manière  qu'ils 
fonctionnent  à  i/2**"'  au-dessus  du  timbre,  afin  qu'on 
puisse  profiter  de  toute  la  tension  de  la  vapeur  sans 
que  le  mécanisme  ne  vienne  à  chaque  instant  faire  tom- 
ber la  pression ,  et  l'on  sait  qu'il  est  avantageux ,  dans 
les  machines  locomotives  surtout ,  de  marcher  à  la  plus 
haute  pression  possible. 

L'utilité  de  ce  mécanisme  commence  à  être  appréciée  ; 
quatre-vingt-dix  machines  du  chemin  d'Orléans  vont  en 
être  munies ,  et  il  est  d^à  adapté  à  trente  d'entre  elles. 
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Il  n'augmente  pas  beaucoup  le  prix  des  balances , 
car  elles  reviennent  à  65  francs  au  lieu  de  5o  ou  55. 

IUL  Lemonnier  et  Vallée  ont  étendu  le  même  prin- 
cipe aux  soupapes  des  chaudières  des  machines  fixes  ; 
mais  cette  application  n*a  plus  le  même  degré  d'utilité. 
Les  soupapes ,  dans  ces  chaudières,  ne  sont  pas  pres« 
sées  par  des  ressorts  faisant  obstacle  à  ce  qu'elles  se 
lèvent ,  et  qui  résistent  d'autant  plus  que  leur  soulève- 
ment est  plus  considérable. 

En  résumé,  la  commission  reconnaissant  tout  ce 
qu'il  y  a  d'ingénieux  dans  la  disposition  proposée  par 
MH.  Lemonnier  et  Vallée ,  déclare  qu'il  est  à  désirer 
qi^'une  expérience  plus  prolongée  vienne  confirmer 
comme  on  a  tout  lieu  de  le  croire ,  les  avantages  qui 
doivent  en  résulter. 


Le  secrétalre-adUoint, 

E.  PBIUiIPf. 


LMnspecteur  général  des  mines, 
prMdent  de  la  commisBion , 

L.  GOADUI. 
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DU  PLiTD»  HÀirs  tis  Airas* 


lion  jMwaier  mémoire  sur  là  déconvarts  du  platîM 
daoslles  Alpes  a  été  k  i  riDsdtiit^  le  5i  déoembiis  i849t 
par  M.  AragtK  La  présenoe  d'un  métal  m  pt^édeioc  ftit 
aoeneillie  avec  empresBament  par  tout  les  savants  «  «t 
quelques^-m»  seulament  témcngnèrent  de  la  surprise  | 
mais  il  ialhit  bien  se  renâre  à  Tévidesoe  des  fttits ,  lom« 
que  M*  Ebelmeo  déclara  que  cette  déconi^erte  était 
réelle,  car  sur  quatm  gîtes  que  j'avaia  signalée,  il  te» 
coonut  la  prôsem»  de  ce  mêlai  dans  trois. 

La  recherche  du  platine  m'a  conduit  à  eonstaier  la 
préseDce  de  For  dans  des  gMse  mécdli^iee  et  dans 
quelques  roches.  J'ai  empk>f  é  tantôt  la  Conte  an  erech» 
set  I  tantôt  la  soQrification*  Les  eulots  ont  été  eoiqpeUéet 
et  les  boutons  de  retour  ont  été  soumis  à  desprooédée 
d'anslyses  rigouremu 

J*td  dû  recourir  i  k  syaiAèSe  pour  constater  d'nne 
manière  sâre  la  présœoe  de  For  et  du  platine,  lora» 
qoe  la  pondération  n'est  pas  possible»  J'ai  pris  des 
chlorures  d'or  et  de  ^datine  pnrs.  J'ai  fait  les  ezp6» 
rîences  suivantes  t  ^ 

1*  Une  gouttelette  de  ohknvre  d'or  éésodae  atose  pet 
d'eau,  sur  laquelle  tm  a|omte  un  peu  densl  d'étaia  en 
peuâsiàre,  donne  une  ôoufeor  jaune  légàrement  sone» 
sfttre.  fii  l'on  ajoute  denx  à  tais  goottes  d'acide  Iqfden» 
cUorique ,  la  couleur  jaune  devient  violette.  J'ai  ' 
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le  chlorure  d*or  depuis  la  plus  petite  gouttelette  jusqu'à 
plusieurs  gouttes,  et  j'ù  eu  constamment  la  même 
couleur  avec  des  variantes  dans  l'intensité. 

8*  Une  gouttelette  de  chlorure  de  platine  étendue  avec 
peu  d'eau,  sur  laquelle  on  ajoute  un  peu  de  sel  d'étain 
en  poussière,  donne  une  couleur  d'un  jaune  orangé  qui 
devient  plus  vive  par  l'addition  de  quelques  gouttes 
d*acide  hydrochlorique. 

3*  Une  gouttelette  de  chlorure  d*or  et  une  goutte- 
lette de  chlorure  de  platine  mélangées,  étendues  avec 
peu  d'eau ,  donnent ,  par  l'addition  d'une  petite  quan- 
tité de  sel  d'étain  en  poussière ,  une  couleur  jaune  rous- 
sitre.  En  ajoutant  quelques  gouttes  d'acide  hydrochlo- 
rique et  kdssant  reposer,  la  liqueur  devient  jaune 
orangé,  et  au  fond  on  a  un  dépôt  violet  J'û  varié  les 
quantités  de  chlorure ,  depuis  les  plus  petites  goutte- 
lettes jusqu'à  une  ou  deux  gouttes ,  j'ai  obtenu  les 
mêmes  résultats ,  avec  de  simples  changements  d'inten- 
sité des  couleurs. 

Pour  l'analyse  qualitative ,  je  suis  sûr  de  ce  procédé 
avec  l'expérience  que  j'ai  acquise.  Les  boutons  de  re- 
tour ne  pesant  qu'un  demi-milligramme  ou  un  milli- 
granmie  m'ont  présenté  les  couleurs  que  je  viens  d'in- 
diquer, et  j'ai  pu  alors  reconnaître  dans  tous  les 
boutons  de  retoxu*  la  présence  du  platine ,  ou  de  l'or, 
ou  celle  des  deux  métaux  à  la  fois  ;  la  description  du 
procédé  que  j'ai  suivi  était  nécessau^  pour  donner  de 
la  valeur  aux  résultats  qui  vont  suivre. 

J'ai  fait  l'analyse  d'un  grand  nombre  d'échantillons 
que  j'ai  pris  pendant  les  sept  voyages  que  j'ai  faits  en 
i&5o  dans  les  Alpes.  Les  résultats  qui  suivent  vont 
augmenter  l'intérêt  que  les  Alpes  présentent;  leur 
groupement  géographique  facilitera  d'ailleurs  leur 
étude. 
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DES  PROG&ÈS 

IT  M  Uim  UiriQIIIGfi  8UB  LM  GOMPITIOm  1»  li^faâlBiWTOimT 
Fftp  M.  OOCCHB ,  iRgéQiew  tf«f  miMS ,  pfdfeMMr  à  l'ÉMlt  dat 


Si  les  cbemma  do  fer  peuvent  ai;yourd'bui  opérer 
en  grandes  masses,  et  par  suite,  à  bas  prix,  le  trau^ 
port  des  grosses  marchandises  •  le  m^aer  de  front  avec 
un  énorme  mouvement  de  voyageurs,  enlever  aux 
routes  et  disputer  aux  canaux  leur  clientèle  ordinûre , 
développer  largement  leur  influence  vivifiante  et  pro- 
portionner leur  puissance  de  trafic  à  l'activité  qu'ils 
tendent  à  imprimer  4  la  circulati(m,  ils  le  doivent  mx 
progrès  inespérés  de  la  force  des  locomotives. 

Mais  ce  progrès  ne  réagit  pas  d'une  manière  mmM 
profonde ,  dans  certains  cas ,  sur  les  conditions  mêmes 
de  l'établissement  des  chemins  de  fer,  que  sur  le  déve- 
loppement de  leur  trafic  i  grâce  à  lui,  ils  deviennent 
moins  onéreux  dans  les  contrées  accidentées  ;  ils  de- 
viennent possibles  dans  les  circonstances  qui  les  repous- 
sident  absolument  il  y  a  peu  d'années  encore,  ou  ne  las 
admettaient  qu'à  condition  de  renoncer  au  mode  de 
traction  ordinaire.  Le  constructeur  de  machines  a  ainsi 
simplifié  et  étendu  en  même  temps  la  tftche  de  Ting^ 
nieur,  et  allégé  les  charges  imposées  à  la  fortune  pu- 
blique ;  chaque  jour  les  exigences  du  tracé  deviennent 
moins  impérieuses ,  elles  se  plient  aux  conditions  les 
plusdifiBoiles,  et,  comme  les  canaux  à  point  de  partage, 
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les  chemins  de  fer  franchissent  des  obstacles  qui  sem- 
blaient insurmontables  pour  eux. 

Loin  de  modifier  cependant  les  idées  reçues  sur  l'in- 
fluence des  rampes  en  général,  l'expérience  n'a  fait  que 
confirmer  les  inconvénients  qu'elles  entraînent,  même 
sous  une  faible  inclinaison,  dès  que  leur  longueur  exige 
l'établissement  d'une  vitesse  uniforme.  Très -courtes 
même ,  elles  constituent  une  charge  réelle  pour  l'ex- 
ploitation quand  elles  coïncident  avec  des  courbes  pro- 
noncées, quand  une  station  principale  est  placée  à  leur 
pied ,  etc.  ;  dans  tous  les  cas  enfin ,  elles  affectent  bien 
plus  gravement  le  service  des  marchandises  que  celui 
des  voyageurs.  Les  sacrifices  faits  à  l'abaissement  de 
la  limite  des  rampes  sont  donc  fondés  dans  les  cir- 
constances ordinûres ,  c'est-à-dire  quand  on  peut ,  à  ce 
prix ,  éviter  des  conditions  spéciales  pour  la  traction. 
Mais  il  en  est  tout  autrement  dans  les  cas  extrêmes ,  où 
il  faut,  quoi  qu'on  fasse,  accepter  des  inclinaisons 
exceptionnelles.  Aujourd'hui  les  locomotives  laissent  à 
cet  égard  aux  ingénieurs  une  grande  latitude,  dont  ils 
devront  souvent  user  largement.  On  a  cru  pendant  long- 
temps en  France  que  la  sécurité  des  trains  fixait  un 
maximum  très-peu  élevé  aux  inclinaisons  admissibles 
sur  les  chemins  desservis  par  des  locomotives.  De  nom- 
breux exemples  prouvent  qu'il  est  facile  de  mettre  la 
sécurité  à  peu  près  entièrement  hors  de  cause  :  les  in- 
génieurs ont  donc  aujourd'hui  pour  la  détermination 
des  points  difficiles  du  tracé  une  grande  liberté  d'al- 
lures ,  et ,  en  ce  qui  concerne  la  limite  des  rampes,  la 
question  est  presque  exclusivement  économique. 

Cette  question  est  d'ailleurs,  sous  certains  rapports, 
moins  étendue,  moins  complexe ,  aujourd'hui  qu'il  y  a 
quelques  années.  L'expérience  et  les  progrès  de  l'art  ont 
resserré  le  champ  de  la  discussion  en  excluant,  d'une 
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manière  absolue,  si  ce  n'est  pour  des  applications  spé- 
ciales (i),  un  mode  de  traction  qu'il  faUsdt  bien  d'abord 
accepter  comme  une  nécessité ,  dont  les  inconvénients 
étaient  d'ailleurs  imparfsdtement  appréciés,  la  traction 
au  moyen  de  machines  fixes  à  câbles.  En  présence  de 
la  puissance  restreinte  des  locomotives ,  de  la  limite  in- 
flexible que  la  faible  largeur  de  la  voie  semblait  fixer  à 
cet  égard,  on  renonçait  nécessairement  à  la  locomo- 
tive ,  dès  qu'on  ne  pouvait  éviter,  sans  exagérer  les  frais 
d'établissement,  des  rampes  inaccessibles  pour  elle. 

C'est  unsi  que  la  construction  des  plans  inclinés  de 
Liège  était ,  il  y  a  quinze  ans ,  non  la  meilleure  solution , 
mais  tout  simplement  la  seule  possible  ;  en  l'acceptant, 
les  ingénieurs  belges  obébsaient  à  une  nécessité  impé- 
rieuse ,  et  ils  ont  tiré  d'ailleurs  un  excelleitt  parti  des 
éléments  dont  ils  pouvaient  alors  disposer. 

Quelques  années  plus  tard  la  question  eût  bien      Exciaiion 

,  .    j      ^  1  ^  t  «^  def  plans  Inclinés 

changé  de  face  :  non-seulement  on  n  aurait  pas  con-      beuerTii 
struit  les  plans  de  Liège ,  mais  on  ne  se  serait  même  pas  mtc^nM  fl'ses  • 
arrêté  un  instant  à  cette  idée.  En  laissant  de  côté  leurs     firacuon 
inconvénients  au  point  de  vue  de  l'exploitation,  inconvé- 
nients surlesquels  il  seraitsuperflud'insisteraujourdhui, 
les  plans  inclinés  en  présentent  deux  autres ,  toujours 
graves,  souvent  énormes;  ils  exagèrent  et  les  frds  de 

(i)  L^adoption  des  machines  à  c&ble  a  été  quelquefois  mo- 
tivée par  des  considérations  particulières  indépendantes  de  la 
roideur  des  rampes  :  tel  était  le  cas  du  chemin  de  Londres  à 
Blackwall  :  remploi  des  machines  fixes  sur  ce  chemin  n'était 
nécessité  ni  par  rinclinaison  qui  est  très-faible  (0,010),  ni  par 
Tactivité  du  trafic ,  mais  il  Tétait  par  Tinterdiction  des  loco- 
motives, prohibées  par  mesure  de  sûreté  publique.  Ce  chemin 
traverse  tout  un  quartier  de  Londres  au  niveau  des  combles, 
et  oa  craignait  les  incendies.  L'expérience  ayant  prouvé  que 
cette  crainte  n'était  pas  fondée,  la  compagnie  a  été  autorisée 
à  remplacer  par  des  locomotives  tout  l'attirail  des  machines 
fixes,  des  c&bles  et  des  poulies. 

Ton  I ,  i859.  ftA 
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construction,  et  l'inclinaison  elle-mêipe.  J^ft  nécessité  ^ps 
aUgnements  drcHts-et  d'une  pente  unifonne^  r.obligaUpn 
de^xxMîduire  un  tracé  rectiligne  à^trwersi.  le». accidents 
le^  plus  compliqués  du  terrain  ^  entraînât  djss^  t^ayai{:ix 
d'art  et  de  terrassement  souvent  hors  de  prix ,  et  rédui- 
sent Jbe^ucoup ,  à  moin^  de.  modifications  profondes  et 
pr^que  toujours  inadmissibles  dans  letr^égénéi:al,  la 
longueiur  surl^iquelle  la  pente  totale  peut  être,  répartie, 
^vec  un  tracé  affranchi  delà  condition  d^s  alignements 
et  approprié  à  des  locomotives  même  à  grand  empate- 
meQt ,  «omme  celles  à  six  roues  compléep  «  1^  rampe  de 
o,o2r75  de  Liège  à  Ai^ ,  déjà  rigouiieusement  pratkable 
aujûiurd'hifi  pour  de  teUesxoAcJtuAeSt.^t  été,  notable- 
ment réduite. 

On  peut, il.est vrai,  maintenir  Tax^  du  chemin.p.lus 
près  du  sol,  et  i:épartir  la  pente  ^n  substitui^mt.^  ^n 
plan  unique  plusieurs  plans  de  directions  différentes , 
doAt  les  inclinaisons  peuvent  différer  aussi,  et  raccordés 
par  de  courts  paliers  en  courbes  franchis  par  la  vitesse 
acquise;  mais  cette  division  (quelquefois  imposée 
d'ailleurs  par  l'activité  du  trafic,  puisqu'elle  permet  de 
faire  circuler  en  même  temps  un  train  ou  ime  fraction 
de  train  sur  chacun  des  plans  pa^iels)  ae  pourrait  être 
poussée  up  peu  loin  sans  aggraver  putrQ  mesure  les  dé- 
penses d'outillage  et  d'exploitation.  En  rachetant  par 
deuX'pla^a  seulement  la  différence  de  niveau  entre  la 
Jileuse^le  plateau  d'Ans,  M.  Maus  a  réussi  à  établir, 
le  principe  une  fois  admis ,  un  équilibre  ti  èS7satisfai- 
sant.  entre  les  concessions  faites  aux  exigences  respec- 
tives de  laconstruction  et  de  l'exploitation.  On  sait  ce- 
pendant, quels  travaux  il  a  dû  accumuler  daqs  cette 
section  de  4.000  mètres  (1) . 

Aggravation  des  dépenses  d'établissement ,  de  trac- 

(1)  Le  eu  1)6  des  terrassements  s'est  élevé  à  56o.ooo  mètirs. 
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tioUf  d'entretien,  perte  de  temps  pouile  fractioune- 
mei)t  et  ]^  recomposition  des  trains  complets ,  et  pojiir  la 
traction  des  fractions  de  trains,  telles  sont  les  icopsé- 
quences  inévitables  4es  plans  inclinés  intercalés  dans  les 
chemins  à  locomotives.  A  Tépoque  où  l'expérience  con-  ^^  sysiéiuc  ^ 
damofliit  ce  mode  de  traction ,  un  autre  principe  surgis- 
sait et  semblait  promettre  une  solution  moins  vicieuse. 
L'idée  d^e  remplacer  l'action  du  càj^je  par  la  pression 
effective  due  à  la  raréfaction  de  Tair  paraît  au  premier 
abord  très-peu  pratiqyje ,  puisqu'elle  substitue  au  câble 
un  tube  beaucoup  plus  durable  sans  doute ,  mais  ^.ijissi 
bien  plu3  cher,  et  dont  rimpemiéabilité  est  difficile  ^ 
coQcilier  avec  U  néicessité  d'une  solution  de  continuité 
complète.  Mais  ^  ce^  inconvénients,  si  réels  qu'ils 
soient,  lon  pouvait  jopposer  les  propriétés  préciejises 
propres  au  nouveau  systèmô ,  et  surtout  la  liberté  com- 
plète qu'il  restitue  au  tracé ,  son  indépendance  piresqi^ 
absolue  à  l'égard  des  pentes  et  des  courbes,  en  un  ojiQt, 
son  aptitude  à  ^ivre  les  inflexions  du  relief  du  sol. 

Malgré  cet  avantage,  le  système  atmosphérique  a 
compléteq^ent  échoué  :  prôné  il  y  a  quelques  ^n^es 
comofe  destiné  .à  supplanter  un  jour  la  locomotive,  il 
est  abandonné  aujourd'hui  dans  le  pays  m^me  qui  pré- 
sentait, au  point  de  vue  des  frais  d'établissement,  les 
conditions  les  plus  favorables  à  son  développemept. 
Une  seule  application  survit  au  ^ufrage  des  autres ,  et 
c'est  précisément  celle  qui  a  soulevé  les  critiques  les 
plus  vives,  qui  aété  condamnée  couime  une  reproduction 
pure  et  simple  de  l'expérience  de  Dalkey,  celle  du  che- 
min de  Saint-Germain. 

Certes,  s'il  y  a  un  reproche  auquel  la  France  donue 
rarejnent  prise,  c'est  celui  d'une  persévérance  trop 
opiniâtre  dans  les  tentatives  industrielles.  Si  l'applica- 
tion de  Sai^t-Germain  subsiste  seule  »  c'est  que  «  seule 
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aussi ,  elle  a  été  faite  judicieusement  et  dans  les  circon- 
stances en  dehors  desquelles  le  succès  est  impossible. 
L'effet  utile  des  machines  fixes  est  indépendant  de  Tin- 
clinaison ,  tandis  que  le  poids  de  la  locomotive  formant 
une  fraction  du  poids  total  du  train  rapidement  crois- 
sante avec  l'inclinaison,  réduit  de  plus  en  plus  la  portion 
utilisée  de  son  travail.   Une  autre  considération  plus 
grave  encore  permet  aussi  de  croire  que  la  condamna- 
tion prononcée  contre  le  système  atmosphérique  n'est 
peut-être  pas  sans  appel;  il  est  évidemment  imprati- 
cable sur  niveau ,  ou  en  général  dans  tous  les  cas  où  le 
moteur  doit  agir  dans  les  deux  sens  :  voie ,  tube ,  ma- 
chines ,  tout  devrait  être  double  dans  ce  cas ,  quoiqu'on 
ait  cherché  à  établir  qu'une  seule  voie  suffirait,  même 
pour  un  trafic  très-considérable  :  mais  sur  les  fortes 
rampes,  où  la  descente  s'opère  par  la  gravité ,  la  voie 
montante  devrait  seule  être  pourvue  de  l'appareil  pneu- 
matique. Il  y  a  peut-être  plusieurs  cas  où  la  dépense  du 
tube  unique ,  et  une  exploitation  un  peu  plus  onéreuse, 
seraient  compensées  et  au  delà  par  l'économie  de  l'éta- 
blissement. Si  conformément  au  projet  primitif,  aux 
conditions  même  du  concours  financier  de  l'État,  le 
système  avait  été  appliqué  sur  le  chemin  de  Saint- 
Germain  à  partir  de  Nanterre ,  c'est-à-dire  sur  im  long 
palier ,  il  est  plus  que  probable  que  là,  comme  à  Croy- 
don ,  la  locomotive  n'aurait  pas  tardé  à  se  substituer 
au  tube  pneumatique  (i). 
L'échec  du  système  atmosphérique  tient  donc  moins 

(i)  Dans  un  ouvrage  tout  récent  que  j'aurai  occasion  de 
citer  plus  bas,  M.  Tingénieur  autrichien  Ghcga  présente  cette 
mexécution  partielle  du  projet  primitif  comme  un  symptôme 
de  l'abandon  total  et  prochain  du  système  sur  le  chemin  de 
Saint-Germain.  Il  est  inutile  d'insister  sur  le  peu  de  fonde- 
ment de  cette  déduction.  Personne  ne  conteste  aujourd'hui 
que  le  système  atmosphérique  ne  soit  inapplicable  sur  niveau, 
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peut-être  aux  vices  inhérents  à  sa  nature ,  et  à  des  im- 
perfections de  détails,  qu'à  l'abus  de  son  principe,  à  la 
confiance  trop  absolue  de  ses  partisans  ;  ils  ont  eu  le 
tort  d'engager  la  lutte  avec  la  locomotive  sur  un  ter- 
rain où  le  résultat  ne  pouvait  être  douteux.  Si  au  lieu 
de  poser  le  nouveau  mode  de  traction  en  rival  de  la 
locomotive,  on  l'avait  présenté  simplement  comme 
l'auxiliaire,  le  complément  de  celle-ci,  comme  pouvant 
la  remplacer  quand  elle  devient  trop  onéreuse  ou  im- 
possible ,  peut-être  le  problème  de  l'établissement  des 
chemins  de  fer  dans  les  terrains  compliqués  serait^il 
plus  complètement  résolu ,  et  le  système  atmosphérique 
moins  discrédité. 

Ce  problème,  les  ingénieurs  de  nos  grandes  lignes  ne 
l'ont  rencontré  jusqu'à  présent  qu'une  seule  fois  d'uûe 
manière  sérieuse  :  au  passage  du  bassin  de  l'Océan 
dans  celui  de  la  Méditen*anée ,  à  Blaisy  (chemin  de  fer 
de  Lyon).  Ils  ont  tranché  la  question  résolument,  avec 
un  grand  talent  de  constructeur,  mais  en  acceptant  à  la 
fois,  pour  l'établissement,  d'énormes  dépenses,  et  pour 
Texploitation ,  des  conditions  assez  onéreuses. 

Les  ingénieurs  allemands ,   ayant  affaire  à  un  sol      Défaveur 
généralement  bien  plus  accidenté  que  le  nôtre ,  se  sont      améncam 

»         •!«     1»      •    •  •  1        i./«*  esi  l'objet 

trouvés,  dès  1  origme,  aux  prises  avec  toutes  les  diffi-    aujourd'hui. 
cultes  de  la  question  des  rampes;  la  raison  d'économie 
leur  avait  d'abord  fait  accepter ,  ou ,  pour  mieux  dire , 
imposé  le  matériel  américain ,  qui  permet  de  répartir 
les  pentes  au  moyen  d'inflexions  brusques  et  multi- 


et  il  n'y  avait  nullement  besoin  de  nouvelles  et  dispendieuses 
expériences  pour  le  démontrer.  Mais  les  locomotives  sont  in- 
admissibles sur  de^  inclioaisons  de  ko  ou  5o  millièmes  :  cela 
les  empêche-t-il  de  convenir  parfaitement  à  la  traction  sur  ni- 
veau ou  sur  de  faibles  rampes?  Et  pourquoi  l'inverse  n'aurait- 
il  pas  lieu  pour  le  système  atmosphérique  ? 
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plîées;  Mais  si  ce  tnatériel ,  appropfrié  aux  courbes  i  se 
pi-ête  par  cela  même  à  la  réduction  des  inclinaisons,  il 
est,  d'un  atitre  côté,  peu  propre  à  la  traction  en  ram- 
pes ,  son  principe  même  excluant  (àftioins  de  modifica- 
tions radicales,  'coir  page  384)  Tadhérence  complète 
des  roues  de  la  machine.  On  lui  adresse  d'ailleurs  deux 
autres  reproches  très-graves  :  i"  Les  essieux  sont  sou- 
mis ,  par  suite  de  la  liberté  des  trains  et  de  leur  état 
perpétuel  d'oscillation,  à  des  actions  destructives  très- 
prononcées  ;  leurs  ruptures,  si  rares  aujourd'hui  dans 
les  wagons  ordinaires,  sont  au  contraire  très-fréquentes 
dans  les  wagons  américains ,  et  cela  pour  des  essieux 
idenliques  et  également  chargés.  2*  Les  trains  mobiles 
sont  très-sujets  à  dérailler;  et  ce  déraiUemfent,  médio- 
crement grave  par  lui-même  $  peut  au  contraire  avoir  deé 
suites  désastreuses ,  si  le  train  est  rendu  tout  à  fait  libre 
parla  rupture^  assez  ordinaire  en  pareil  cas ,  de  la  che- 
ville ouvrière  et  des  chaînes  de  retenue  ;  il  fait  alors  dé- 
railler tous  ou  presque  tous  les  wagons  suivantsi  Ces 
vices  du  matériel  américain ,  son  infériorité  manifeste 
relativement  au  matériel  anglais  dans  les  circonstancéfe 
très-fréquentes  où  celui-ci  peut  être  conservé  sans  trop 
de  sacrifices,  ont  beaucoup  refroidi  dans  ces  dernières 
aimées  la  faveur  dont  le  premier  était  Tobjfet  eil  Alle- 
magne* On  commence  à  ne  l'accepter  aujourd'hui  qu'à 
cbntre-cœur,  et  seulement  quand  il  est  impossible  dfe 
se  soustraire  à  son  emploi  4  soit  par  suite  des  exigences 
du  terrain ,  soit  parce  que  des  tronçons  déjà  construits 
ne  laissent  plus  la  liberté  du  choix.  Ce  système  subit 
donc  jusqu'à  un  certain  point  le  sort  des  plans  inclinés. 
Le  système  atmosphérique  n'a  d'ailleurs  nullement 
profité  de  cette  dépréciation  du  tnatériel  américain.  Les 
ingénieurs  allemands  n'ont  pas  négligé  d'étudier  les 
ressources  que  pouvait  leur  offrir  ce  nouveau  mode 
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d'empki^des  maelmies  fixent  ils  ront^fah^  sans  parti 
pris  sans  doute,  mais  aussi  sans  coûiknoe^  ^ous  l'em*- 
pire  des  préyentionsiqueisoulevait  l'kïsucoës  des  teûta- 
tires  faites  en  An^eterre$>etrpeu^tre  en*  s' attachant 
pkis  an  fait  luÎHsiteie  qu'à  laidiâtussioû  -de'ses  causes 
réelles*  ' 

Quoi  qu'il  ex 'isoil,  les  pkois  iifcfiiréset  le  systëlne 
atmospbériqueécartés,  c'e3t  la  lofcomotive  elle*même 
qu'il  fallait  faire  péûétrer  dans  les  région»  les  plus  ac*- 
cidentôe»  duterritoire;  c*est-à-direque  les  ingénieurs 
allemând9  ont  resois  surtout  aux  constructeurs  de  ma^ 
cbines'le  scmi  deirésoodre  le  problème ,-  en  ajoutant  au. 
besoin  des  perfectionnements  neuTeaux  à  ce'menreillëtix 
moteiu*,  si  rapidement  amélioré  déjà  sous  le  rapport  de 
la  puissance,  de  la  vitesse,  de  la  sécurité,  de  la  con- 
sommation. > 

Parmi  les  exemples,  ^i  nombiKSUXiaur  iea  chemins  al- 
lemands, de  l'application  des  locomotives  aux  tracés  les 
plus  difficiles,  deux  surtout  mérite^nit.de  fixer  l'attenr 
tion  :  l'un,  qui  remonte  déji  à  quëqvies  amiées,  ap- 
partient à  la  principale  lîgne.baiWUrûî^ev  celle  de  Lindau  à 
Hof  ;  l'autre,  tout  récent,  etqi^  ^eudéjà  on  grand  reten*- 
tissement,  appartient  aucb^Qciin  de  Vieillie  à  Tirieste* 

Le  premier,  déjà  fort  remarquable  en  Juirmtaie,  a 
en  outre  le  mérite  d'avoir  eu  qudcpie  sorte  piéparé  le 
second.  11  constitue  un  des  tormes  de  cette  longoeiBérie 
de  p;a.tients  travaux  qui  ont  siAQcesstViement  triomphé, 
en  Allemagne ,  de  tous  les  obstaolœdu  soL  Jusqu'en 
1843,  la  locomotive  s'arrêtait  au  pied  des  contre-forts 
du  Hartz  (chemin  de  Brunswick  à  Harzburg ,  PI.  VI , 
/îj.  6)  ;  elle  remplace  alors  les  chevaux  ;  en  1848 ,  elle 
s' élève- sur  le  plateau  du  Fichtelgebirge;  en  i85o ,  elle 
gravit  les  Alpes^udes  ^(  chemin  ijvsruirtemb^geois)  ;  en 
1 85 1  >  elle  franchit  les  Alpes  Noriques. 
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De  semblables  résultats  ont  trop  de  yaleur  pour 
qu'on  soit  iodifférent,  en  France,  aux  détails  qui  s*y 
rattachent.  L'examen  sonmiûre  des  difficultés  à  vain- 
cre ,  des  moyens  par  lesquels  les  efforts  combinés  des 
ingénieurs  et  des  constructeurs  de  machines  les  ont 
surmontées ,  ne  peut  manquer  ni  d'utilité  ni  d'intérêt. 
La  règle  de  sévère  économie  que  l'AUemagne  s'est  im- 
posée, plus  que  tous  les  autres  États  européens,  dans 
l'exécution  de  son  réseau ,  donne  d'ailleurs  une  impor- 
tance toute  particulière  aux  principes  qu'elle  a  été  con* 
duite  à  adopter,  et  surtout  à  la  préférence  qu'elle  ac- 
corde aujourd'hui  au  matériel  anglab,  aux  sacrifices 
qu'elle  s'impose  pour  le  conserver. 

L  CHBimi  SAXO-BATABOD. 

Section  de  Neuenmarkt  à  MarkUehorgasî  (i). 

De  Nuremberg  jusqu'à  Neuenmarkt ,  c'est-à-dire  jus- 
qu'au pied  du  Fichtelgebirge ,  montagne  qui  sépare 
les  bassins  du  Main  et  de  la  Saale  (un  des  affluents  de 
l'Elbe),  ce  chemin  ne  présente,  sauf  des  rampes  très- 
courtes,  que  des  inclinaisons  de  o,oo5  au  plus,  et  à 
l'exception  des  stations,  que  des  courbes  de  292  mètres 
de  rayon  au  moins.  Le  service  y  est  fait  par  des  ma- 
chines anglsdses  à  détente  variable,  à  pistons  de  o'^ySoS 
de  diamètre  et  o'ySoS  de  course ,  et  pesant  14.700  ki- 
logranmies.  C'est  seulement  pour  les  trains  de  mar- 
chandises très-lourds  qu'on  emploie  des  machines  de 
80.000  kilogrammes. 

Mais  le  terrain  présente,  à  partir  de  Neuenmarkt 

(1)  J'emprunte  une  partie  des  détails  descriptifs  sur  le  pas- 
sage du  Fichtelgebirge,  à  la  notice  publiée  par  M.  Preu ,  ingé- 
nieur de  section  du  chemin  de  fer  bavarois,  sous  le  titre  suivant  : 
Die  tehiefe  Ehene  auf  der  Bayrisch-Sdchiitchen  Biienbahn 
ztciêchen  Neuenmarkt  und  Atarkfêchorgatt ,  in  Oberfranken. 
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jusqu'à  la  frontière  saxonne,  des  difficultés  telles, 
qu'on  crut  devoir  s'arrêter  d'abord  h  l'idée  d'un  chemin 
desservi  par  des  chevaux.  On  ne  tarda  pas  toutefois  à 
reconnaître  que  cette  solution  modeste  ne  répondsdt 
nullement ,  même  d'après  les  évaluations  les  plus  mo- 
dérées, aux  exigences  du  trafic;  d'ailleurs  on  n'eût  pas 
évité,  même  à  ce  prix,  des  travaux  très-coûteux  et  hors 
de  proportion  avec  le  résultat  obtenu.  On  se  décida 
donc  à  étudier  le  tracé  au  point  de  vue  de  l'application 
du  matériel  américain. 

Parmi  les  diverses  directions  étudiées  dans  Tavant- 
projet,  une  seule,  la  vallée  du  Streitmûhl  (ou  Schwarz- 
bach),  pouvait  se  prêter  à  l'établissement  d'un  chemin 
de  fer.  Tout  le  terrain  occupé  par  cette  vallée,  d'une 
largeur  très-variable,  fut  levé  par  courbes  horizon- 
tales ,  et  ce  traviûl  préliminaire  abrégea  et  facilita  sin- 
gulièrement les  études  de  détail. 

Plus  on  avançait  dans  cet  examen ,  plus  les  obstacles 
semblaient  grandir  :  un  moment  même  le  mode  de 
traction  fut  de  nouveau  mis  en  question,  et  on  revint, 
en  désespoir  de  cause ,  à  l'idée  des  plans  inclinés  à  câ  • 
blés.  Une  circonstance  particulière  pouvait  d'ailleurs 
justifier  jusqu'à  un  certain  point  cette  solution,  quand 
même  eue  n*eût  pas  paru  la  seule  possible.  On  avait 
constaté ,  sur  les  hauteurs  qui  dominent  Rohresreuth 
(PL  V,  fig.  1)3  l'existence  d'une  source  probablement 
assez  abondante  pour  permettre  l'établissement  d'une 
balance  d'eau,  combintdson  déjà  proposée  par  l'ingé- 
nieur Robinson  pour  le  chemin  de  PottviUe  à  Banville 
(États-Unis)  ;  mais  ce  projet  fut  bientôt  abandonné  à 
son  tour.  Indépendamment  des  inconvénients  insépara- 
bles de  la  remorque  des  trsdns  au  moyen  d'un  câble ,  des 
doutes  s'élevaient  sur  la  constance  du  débit  de  la  source 
qui  devait  alimenter  la  balance. 
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Ifanené»  de<  nouveau  eniprésened  de  la  locofnotive 
eoimiie  seule^solution  acoeptafalès  détenirixiéS'd'iûllëurs 
psr  «fltt'k»ngu^  exjiérieiice  du.syettaie  anérioam  et  de 
seft'inepavénients  à  n'imposer  au  matériel  amlUne  con«- 
eeSBÛM»  de-  ee  genre.»  les  iogômenra-bMttrois  ont  déduit 
de  1«  discussion,  des  exemples  comras ,  Jts  linites  d'in- 
dînaiso»  et  de  oourbure*  compatibles lave&côs. condi- 
tions,  et  dirigé  leur  tracé  en  oonséquence;  ' 
Trace.  La  statiou  de  Neuenmarkt  {fig.  i  etâ)  editsituée-sur 

un  palier  de  3.3o4  mètres,  et  à  5&«*v24  audttssis  du 
niveau  de  la  IVféditerranée.  Le  obemin  présente,  à  paHir 
dci  ce  point  ^  des  rampes  de 

{•P^^ntes.  0,0l4«    0,029,    0,0246^  Ot   OyOftfS; 

sur  des  longueurs  respectives  de 

i.664'"»  MgS",,  IpTiSo"?*  et:  i.isg,?,» 

et  atteint  le  palier  de  la^  station  de  Hàrktscbovgast  àf  U 
coie de* 5io mètres»  Utiebauteur  de  i67",76  est'donc 
rachetée  sur  un  développementde  71071  mètres  (iiidi- 
lïàison  moyenne ,  0,0228). 
io Courbes.  Lc^  rayoHs de couAurevarÎOTt' entre ' ii lÔS'^nttètre» 
et  292  mètres;  cette  demièft-e  limite  n'est  atteinte 
qps'une  seule  fois,  à  l'entrée  de  la  station  de  Marktscbor- 
g;ast,  et  sur  1 94  mètres  de  longueur',  ^n  rampe,  le  rayon 
minimum  est  de  438  mdtres. 

Ces  dernières  conditions  sont'étroites  sans  douté  pour 
des  machines  à  châssis  fixe  et  à'  six  roues  couplées  :  elles 
n'ont  cependant. rien  d'excessifi  On  «a  souvent  exagéré 
rinfluence  désastreuse  des  courbes  et  du  parallélisme 
des  essieux  :  l'accroissement  de  Tempatemeot  des  ma- 
chines est  même,  dans  certaines  limites,  favorable  à  la 
conservation  de  la  voie  et  de  la  machine  elle-même, 
(jfuand  il  est  la  conséquence  de  la  position  de  l'essieu 
d'arrière  au  delà  de  la  botte  à  feu.  La  voie  d^une  part. 
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le  bâtis  6t  lés  supports  de  là  machine  de  l'autte^ 
souffrent  moins  en  définitive  d'Un  léger  surcroît  de  con^ 
trainte  dans  les  courbes  ^  que  du  défaut  de  stabilité  dû 
au  porte-è^faux  de  la  botte  à  feu  t  et  des  mouvements 
oscillatoires  qui  en  résultent. 

Quant  au  profil  «  ce  n'est  pas  par  Finolinâlson  i  si 
inusitée  qu'elle  soit^  c'est  par  la  longueur  jusque-là 
sans  exemple  de  la  rampe  qu'il  est  surtout  remar- 
quable. Des  rampes  de  0,02 5  et  au  delà  étaient,  depuis 
plusieurs  années  déjà,  desservies  par  des  locomotives , 
mais  leur  longueur  ne  dépassait  pas  3  kilomètres,  3  i/s 
au  plus.  Sur  une  rampe  deux  fois  plus  longue ,  les  condi- 
tions pouvaient  être  gravement  modifiées.  SufTiraît-il  en- 
core d'aborder  le  pied  de  la  rampe  avec  une  machine 
bien  préparée ,  la  chaudière  bien  en  vapeur,  le  foyer  bieâ 
rempli,  le  niveau  d*eau  très-élevé?  Réussîrait-on  con- 
stamment à  maintenir  sur  une  pareille  étendue  la  pres- 
sion atl  degré  nécessaire  ^  à  se  mettre  en  garde  contre 
les  chances  de  ralentîssemeîtt  et  d'arrêt,  deveilues  bien 
plus  graves  en  raison  dû  développement  de  la  raihpô? 
I»a  régtilarité  du  service  serait-elle  assurée  en  dépit  de 
l'état  des  rails ,  de  la  directioti  et  de  l'intensité  du  vent? 
Un  succès  accidentel,  un  succès  d'expérienee  n'était 
pas  douteux ,  mais  il  y  avait  une  véritable  hardiesse  à 
eoUipter  sinr  le  succès  de  tous  les  jourst 

On  s'est  tellement  laissé  dominer  en  France ,  par    inclinaisons 
cette  idée  que  les  fortes  raiiipes  doivent  être  presque  ,0  £„  Angieier 
à  tout  prix  exclues  des  Chemins  de  fer,  qu'il  n'est  peut-  ^'  *^"  Ameriqui 
être  pas  inutile  de  rappeler  dans  quelles  larges  limites 
les  ingénieurs  étrangers  ne  craignent  paâ  de  les  ad- 
mettre. Les  exemples  empruntés  à  l'Amérique  ont  peu 
d'autorité  chez  nous  :  on  s'est  habitué  à  considérer  les 
principes  admis  dans  ce  pays  pour  l'établissement  des 
chemins  de  fer,  comme  des  exceptions  inadmissibles 
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en  France  :  cela  est  vrai  en  thèse  générale.  Mids  TAn- 
gleterre  elle-même,  qu'on  n'accusera  pas  de  reculer 
devant  les  grands  travaux  de  construction ,  est  entrée 
presque  aussi  largement  que  l'Amérique  dans  la  voie 
des  fortes  rampes;  elle  a  même  ♦  pour  l'inclinaison ,  dé- 
passé l'Allemagne.  Ainsi,  tandis  que  dans  ce  pays  on 
s'arrête  encore  à  o,oa5,  l'inclinaison  s'élève  à 

o,oa7  sur  le  chemin  de  Birmingham  à  Gloucester  (rampe 
de  Lickey)  (longueur,  3./iAo  mètres), 
et  à  o,a85,  o,o3o  et  même  o,o/io  sur  un  des  chemins  aboutis- 
sant au  port  de  HarUepool. 

Parmi  les  exemples  de  rampes  plus  faibles,  il  suf- 
fira de  citer  celle  de  0,024  sur  9.400  mètres  de  lon- 
gueur, du  chemin  d'Edimbourg  à  Glascow;  celle  de 
0,020,  du  chemin  de  Manchester  à  Leeds,  etc. 

En  Amérique  on  trouve  des  rampes  de 

0,0269  ^^^  i®  chemin  dHazletonàLehigh  (Pensylvanie)  (3.390"), 
0,0/18/1  sur  le  chemin  de  Vicksburg  à  Jackson  (Mississipi) , 
0,067   sur  le  chemin  de  Philadelphie  à  Colombia  (855  mètres). 

Toutes  ces  rampes  sont  franchies  aujourd'hui  par 
des  locomotives  ;  leur  mise  en  activité  sur  la  grande 
rampe  du  chemin  de  Birmingham  à  Gloucester  date 
même  de  1842.  Sur  la  ligne  de  Hartlepool,  de  légers 
trains  de  voyageurs  sont  remorqués  par  des  machines 
à  roues  couplées  de  i^ïSy, 

Des  locomotives  de  Baldwin  traînent  quatre-vingts  ou 
cent  voyageurs  sur  la  rampe  de  o,o484  du  chemin  de 
Vicksburg  à  Jackson. 

Une  petite  machine  américaine  de  Norris,  pesant 
garnie  ioS3,  a  remorqué  sur  la  rampe  de  0,067,  i6S85 
en  trois  minutes;  elle  démarrait  au  pied  de  la  rampe. 
La  charge  des  roues  motivées  étant  de  7  tonnes  seule- 
ment, le  coefficient  de  l'adhérence  s'est  élevé,  dans 
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cette  expérience,  à  7-7-  au  moins,  valeur  qui  suppose 

nécesssurement  des  circonstances  atmosphériques  très- 
favorables,  et  peut-être  aussi  l'usage  continuel  des 
boîtes  à  sable. 

11  n'y  a  en  France  qu'une  seule  rampe  comparable    '»•  ^'^  ►>««€€. 
aux  précédentes  :  celle  de  0,029  du  chemin  de  la  Loire, 
desservie  depuis  1846  par  des  locomotives. 

Pendant  la  fête  des  Loges ,  qui  attire  une  grande 
affluence  à  Saint-Germain ,  un  service  supplémentaire 
est  fût  sur  la  voie  auxiliaire  du  chemin  atmosphéri- 
que par  les  machines  r Hercule  et  FÀntée^  dont  les 
dimensions  sont  bien  connues  ;  la  seconde  remorque , 
sur  la  rampe  de  o",o25  en  moyenne  (PI.  VI,  fig.  7) , 
quatorze  wagons  pleins ,  et  elle  pourrait  faire  plus. 

On  a  souvent  cité  les  expériences  faites  en  1846 
avec  V Hercule  sur  la  rampe  de  o,o35  et  longue  de 
1.000  mètres  qui  termine  Tembranchement  atmosphé- 
rique. Ces  résultats  étaient  remarquables  en  effet  ;  mais 
si  l'inclinaison  était  très-forte,  la  rampe  était  courte, 
le  rayon  de  comrbure  assez  grand  (  4oo  mètres) ,  et  le 
temps  choisi  à  dessein.  Des  expériences  analogues 
avaient  eu  lieu,  du  reste,  bien  avant  cette  époque.  Dès 
i84i ,  des  locomotives  légères  avaient  remorqué  des 
charges  proportionnées  à  leur  puissance  restreinte  sur 
le  plan  incliné  de  Erkrath  à  Hochdal  (chemin  de  Dussel- 
dorf  à  Elberfeld,  PL  VI,  fig.  8)  qui  a  une  pente  de  o,o333 
sur  une  longueur  considérable,  2.45o  mètres. 

L'exemple  du  chemin  de  Birmingham  à  Gloucester 
a ,  plus  que  tout  autre ,  contribué  à  fixer  les  incerti- 
tudes des  ingénieurs  du  chemin  saxo-bavarois ,  à  leur 
inspirer,  malgi'é  les  conditions  nouvelles  qu'ils  s'impo- 
saient pour  la  traversée  du  Fichtelgebirge ,  une  con- 
fiance entière  dans  le  succès.  Cette  confiance  n'a  pas 
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été  trpmpée.  Le  service  s'opère,  sur  la  rampe  de  Neuen- 
markt  »  avec  la  même  facilité,  la  même  régularité  que 
sur  le  reste  du  chemin  ;  elle  est  franchie,  à  la  remonte , 
iï  la  vitesse  de  1 8  kil. ,  et  un  peu  plus  rapidement  à  la 
Maciiines      desceutc.  Jusou'au  pied  de  la  rampe,  la  traction  est  faite , 

eiup!o>ees  t.  jr  i     '  ^ 

i^xiio^inarki  P^^  ^  voyagours,  par  des  machines  à  roues  mdépen- 
dantes,  et  pour  les  marchandises,  par  des  machinées 
mixtes.  De  Neuenmarkt  à  Hof ,  les  tiains  de  voyageurs 
sont  r^morqués  par  des  ipa^hines  mixtes ,  et  ceux  de 
marchandises  par  des  machines  à  six  roues  couplées, 
aflfectéeii  exclusivement  au  service  de  cette  section,  et  at- 
telées au  besoin  conune  renfort  aux  trains  de  voyageurs. 

Les  mftcbhies  mixtes  ont  des  pistons  de  a^,556  et 
o"*,6i  de  course,  des  roues  da  1^,57,  et  pèsent  so  tonnes. 

Les  machines  à  six  roues  couplées  ont  des  pistons  de 
o'",4o6  et  off,6i  de  course,  des  roues  de  1^,07,  une 
sm-face  de  chauffe  de  75"*%52 ,  et  pèsent  !i4  tonnes. 
Elles  portent  sur  le  corps  cylindrique  un  réservoir  de 
i"**,55o  communiquant  avec  celui  du  tender,  et  quou 
remplit  d'eau  quand  Tétat  des  rails  ou  le  poids  du  train 
exigent  un  surcroît  de  poids  adhérent.  Ces  machines , 
parfaitement  iq)propriées  aux  conditions  de  leur  service, 
sortent  des  ateliers  de  Maffeî ,  de  Munich ,  qui  préludait 
ainsi  au  succès  qu'il  vient  d'obtenir  au  Semmering. 

Dans  les  expériences  faites  en  octobre  18^8, 

Une  machine  mixte  a  remoi*qué  une  charge  de  70  tonnes 
(tender  compd^)  à  la  vitesse  moyenne  de  iZj^,io.  Dépense  d  eau 
pour  le  parcours  total  de  7.07;  jo^tres  rachetant  157", 76, 1  "'\86  ; 

Une  machine  à  six  roues  couplées  a  remorqué  120  tonnes  à 
la  vitesse  de  i/!i^,7  et  dépensé  -y"',  10  d'eau  ; 

Les  deiix  machines  réimies  ont  remorqué  :  io5  tonnes  à  Ja 
vitesse  de  27^,85  et  uoo  tonnes  à  la  viu^sse  de  11  kilomètres,  en 
consommant  en  moyenne.  Tune  i"*,73  et  TauU'e  •i"*,ao. 

Aujourd'hui,  en  service  régulier. 

Deux  de  ces  ;nachines  remorquent  liiS  tonnes  à  Ja  vitesse  de 
17^,8  ou  1 70  i^a  vitesse  de  ii^,8. 
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pa^icularité.  L'emploi  de  la  tourbe,  appliquée  seule- 
ment d'ailleurs  aux  machines  mixtes ,  n'entraîne  pas 
d'autres,  dispositions  spéciales  que  celles  qui  .résultent 
inunéiUatement  de  la  faible  densité  du  combustible^ 
c'est-à-4ire  l'addition  d'un  wagon  d'approvisionnement 
supplémentaire ,  la  présence  d'un  chargeur  sur  ce 
wagon ,  et  l'emploi  d'une  grande  peUe ,  montée  sur  un 
petit  chariot  que  se  renvoient  le  chauffeur  et  son  aide , 
et  qui  permet  d'introduire  à  la  fois  des  charges  volu- 
poineuses  dans  le  foyer. 

La  sécurité  du  service  sur  une  telle  rampe  exige  im-  Freins. 
périeusement,  tant  à  la  remonte  qu'à  la  descente,  des 
moyens  d'arrêt  d'une  grande  puissance  et  d'un  eûet 
assuré.  Il  n'y  a  pas,  du  reste,  de  freins  spéciaux  :  on 
a  conservé  simplement  le  système  bien  connu,  en  usage 
depuis,  plusieurs  années  sur  les  chemins  bavarois,  et 
qui  pprmet  à  un  conducteur  d'enrayer  à  la  fois  plu- 
sieurs wagons;  de  plus,  le  temps  qu'exige  le  calage 
étant.9,^g^tçûté  e^  raison  de  la  charge  totale  des  roues 
sur  lesquels  un  seul  homme  doit  agir,  et  de  la  flexibi- 
lité des  leviers  dont  le  grand  bras  a  une  longueur  égale 
à  la  hauteur  des  wagons ,  les  freins  peuvent  être  au  be- 
soin mis  en  jeu  beaucoup  plus  promptement  par  le 
simple  dédanchement  d'un, poids  (i).  Tous  les  wagons 
sont  munis  d'un  freux,  et  les  trains  ordinaires  sont  di- 
visép  ep  deux  groupes.,  dont  chacun  est  confié  à  un 
garde^frein. 

On  ne  peut  reprocher  à  ce  système  que  la  complica- 
.tion  qu'entraînent  les  cordons  de  transmission  d'un  wa- 
,gpn  à  l'autre  et  les  poulies  de  renvoi,  l'assujettissement 
■      ■■     I III 

(i)  Foir  la  dcsorîpttoadece  frein  ùaaï^VEi$m9btthn3eilmng^ 
n\A  de  i8/i8. 
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qu'il  impose  pour  la  formation  et  la  décomposition  des 
trains.  Le  caractère  allemand,  les  habitudes  d'exactitude 
et  de  ponctualité  qu'on  rencontre  généralement  chez  les 
agents  inférieurs,  et  l'activité  modérée  du  trafic  atté- 
nuent cet  inconvénient,  qui  rendrait  une  telle  dis- 
position à  peu  près  inadmissible  en  Angleterre  et  en 
France.  Quant  à  l'eflBcacité  de  l'appareil  en  lui-même , 
elle  a  été  mise  hors  de  doute ,  indépendamment  des 
expériences  ^éciales ,  par  un  fait  postérieur  de  quel- 
ques semaines  seulement  à  l'organisation  du  service 
sur  la  rampe.  Un  train  de  voyageurs  était  sur  le  point 
d'atteindre  le  palier  de  Marktschorgast,  quand  l'at- 
telage du  tender  et  du  wagon  à  bagages  se  rompit  ; 
le  train,  qui  commença  aussitôt  à  rétrograder  avec  une 
accélération  rapide,  fut  bientôt  arrêté. 

Tra? iu«  d'an.  L' établissement  du  chemin  entre  Neuenmarkt  et 
Marktschorgast  a  exigé  des  travaux  également  remar- 
quables par  leur  importance,  par  quelques  particularités 
de  construction ,  et  par  leur  caractère  parfaitement  en 
harmonie  avec  la  nature  sévère  et  grandiose  de  cette 
contrée. 

De  Neuenmarkt  jusqu'au  pied  de  la  montagne,  c'est- 
à-dire  sur  une  longueur  de  1*^,66,  le  tracé  suit  à  très- 
peu  près  la  pente  du  sol  {voir  le  profil  en  long,  fig.  2)  ; 
il  entre  en  tranchée  à  a  kilomètres  au  delà,  seulement 
sur  390  mètres  de  longueur  et  8'",8o  de  profondeur, 
mais  dans  un  terrain  de  grauwacke  et  de  schiste  ar- 
gileux très-dur  qui  a  exigé  l'emploi  presque  continuel 
de  la  poudre.  Le  chemin  se  maintient  à  mi-côte  entre 
les  kilomètres  4  et  S ,  sauf  la  traversée  de  trois  ra- 
vins trèa-profonds ,  R ,  R',  R''  {fig.  i  et  3) ,  sur  lesquds 
nous  reviendrons  tout  à  l'heure  ;  puis  il  entre  en  tran- 
chée d'une  faible  longueur  (392  mètres) ,  mais  sur 
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*7*»70»  i2",5o  et  i6",6o  de  profondeur  maximum,  me- 
surée respectivement  à  partir  des  arêtes  des  talus  et  sur 
Taxe  du  chemin.  L'ouverture  de  cette  tranchée,  à 
travers  un  terrain  de  grauwacke  et  de  schistes  amphi- 
boliques ,  a  entraîné  de  très-grandes  dépenses  de  main- 
d'œuvre  et  de  poudre.  A  partir  de  là  jusqu'au  palier 
de  Marktschorgast ,  c'est-à-dire  sur  une  longueur  de 
9  kil.  à  peu  près ,  les  tranchées  et  les  remblais  se  succè- 
dent à  des  intervalles  très-rapprochés  ;  mais  cependant, 
à  cause  des  profondes  coupures  et  des  pentes  abruptes 
du  terrain ,  les  hauteurs  de  déblai  et  de  remblai  mesu- 
rées sur  l'axe  atteignent  encore  respectivement  7,7  et 
16  mètres. 

La  grande  disproportion  qui  existe  entre  les  cubes  de  ^^  coïiuSoUon 
déblai  et  de  remblai ,  et  la  nécessité  de  réduire  celui-ci  <*«»  rembitii. 
au  minimum  (les  emprunts  exigeant  l'ouverture  de  véri- 
tables carrières  d'une  exploitation  dispendieuse) ,  ont  con- 
duit à  adopter  un  mode  particulier  pour  la  formation  de 
remblais.  Ce  sont  des  ouvrages  mixtes,  participant  à  la 
fois  des  remblais  proprement  dits  et  des  viaducs.  Ils 
se  composent  (PI.  V,  fig.  3)  d'un  noyau  formé  des  déblais 
meubles  et  en  petits  fragments,  flanqué  de  deux  miœs 
en  pierre  sèche  construits  avec  les  fragments  plus  volumi- 
neux provenant  aussi  des  tranchées,  et  maintenus  eux- 
mêmes  par  deux  murs  de  soutènement  maçonnés  en  gros 
blocs  de  schiste  micacé  provenant  de  deux  grandes  car- 
rières situées  près  de  Maiktschorgast.  Tout  ce  massif  est 
profondément  enraciné  dans  le  sol ,  et  repose  sur  le  roc 
vif  taillé  en  gradins.  Les  talus  ne  sont  pas  plans  ;  les  pa-  Proai  en  t^rm 
rements  des  murs  de  soutènement  sont  des  surfaces 
cylindriques  ;  la  coupe  verticale  du  parement  extérieur 
est  un  arc  de  cercle  de  4»  mètres  de  rayon,  dont  le 
centre  est  à  9*,64  au-dessus  de  la  crête  du  remblai. 
L'inclinaison  du  talus  sur  la  verticale  est  de  i4*  3o' 
Tom  I,  i859.  «5 
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au  eommett  et  «Itdnt  ^i""  à  i^,4o  aa-^dBSMus  du  m- 
TMiu des  rails;  à  pwrtir  de  celte  limite ^  4[Uând  la bsu- 
teur  du  remblai  la  dépasse^  la  làngebte  éD  os  point 
eët  substituée  au  preloûgenent  de  Tare  «  pour  éyiter 
un  empateffient  exagéré,  il  ta  eabs  dire  que  cetêe  dis- 
position a  été  adoptée  pour  les  parties  è  nd^sAteeemmu 
pour  les  remblais  complets^ 
Afanuges  Vers  la  partie  supérieure  v  ee  proil  se  rapproche  de 
la  lôgaritiimique  qui  conduit  ^  pour  toutes  tes  éeètions 
horieontates^  à  l'égalité  de  charge  par  unité  de  surface^ 
II  s'écarte  peu  aussi  de  la  figure  d'équiUbre  ^  pour  te 
glissement  ^  d'un  massif  èoaaogèae  et  itoué  de  cekéaîon. 
Avec  les  talus  plans  «  la  stabilité  d'un  semblable  massif 
décroît  du  haut  vers  le  bas  t  pottr  qu'elle  soit  «uffisatite 
à  1a  base^  il  faut  qu'elle  présente  ua  exeèsde  plcri»  eii 
plus  gtand  vers  le  sommeti 

La  stabilité  générale  est  dônfe,  loujotirsen  admettant 
l'assimilation  à  un  massif  homogène,  sensiMemenC  la 
même  qu'avec  des  talus  rectilignes  ayeat  pour  ineli«^ 
naison  celle  (te  l'élément  inférieur  de  Tahs  x  et  la  masse 
des  ouvrages  V  ainsi  que  là  l&rgeur  de  terrain  qu'ils 
occupent ,  sont  notablement  réduites^  Pour  une  batteur 
de  1 8"^,4o  V  par  exempte^  la  largeur  de  l'emprise  et  la 
section  du  massif  sont  inférieures  respectivement  de 
16  mètres  et  de  iSS'^'^Sâ  à  celles  qu'exigerait  an  «mple 
remblai  avec  talus  plans  à  4^^";  et  la  iscgeur  eta  couronné 
étant  de  t)"«,6o^  la  largeur  à  la  base  et  la  nasse  de  l'tnjK 
vrage  sont  réduites  l'une  de  3&,  l'autre  de  d6  pi  loOw 

Indépendamment  de  toute  apprédatioB  théorique  % 
detôfute  hy^thèsesur  la  forme  des  surfaces  de  rup-> 
tiue  virtuelles  ce  profil  est  justifié^  «u  taEioins  dans  sa 
disposition  générate ,  par  l'observation  mtaie  des  phé- 
uoËBènes  que  présentent  souVMt  les  remblais  à  talus 
plànB  et  revêtus.  Ces  ti^us  deviemMBt  convexes^  ee  roi*- 
dissent  beaucoup  à  la  base  «  et  cet  acomssementd'in- 
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dinaiaon ,  joint  à  k  disloeatioii  de»  malériaux  du  re- 
vêtement, compromet  la  stabilité  à»  toute  la  masse. 

Un  profil  concave,  avec  une  flèche  notable  et  un  élé- 
ment supérieur  trèe-^peu  incliné  sur  la  verticale,  ne 
peut  d'ailleurs  ^'appliquer  qu'à  des  talus  revêtus ,  ou 
tout  au  moins  consolidés  par  des  moyaas  artifidels  :  il 
suppose  l'existence  de  la  cobésiont  qui  est  presque  nulle 
dans  les  remblais  récents;  et ,  fût-elle  rétablie ,  elle  ne 
résisterait  pas  longtemps  à  l'action  de  la  pluie ,  des  ge- 
lées, etc. ,  action  dont  le  profil  Uiéorique  ne  tient  pas 
compte,  et  qui,  sans  altérer  Iaiigiu*e  d'équilibre,  entraî- 
nerait l'éboulement  graduel  des  talus  (1).  Une  grande 
cobésicm  superficieUe  est  du  reste  souvent  indispensable, 
même  pour  des  talus  plans  et  beaucoup  moins  roîdes  que 
le  tahis  naturel;  de  sorte  qu'une  forme  voisine  de  la 
figure  d'équilibre  pourrait  sans  doute  être  appliquée 
assez  fréquemment,  sans  aggraver  beaucoup  les  dé- 
penses de  consolidation  ou  d'assèchement ,  et  dès  lors 
avec  une  économie  très-notable. 

L'épaisseur  de  maçonnerie,  tant  en  pierre  sèche 
qu'en  pierre  de  taille ,  est  au  sommet  de  s  mètres  sur  • 
cbaqne  flanc  ;  elle  augmente  graduellement  avec  la  pro- 
fondeur. Les  joints  sont  normaux  aux  parements.  Ces 
murs  iiont  couronnés  par  de  gros  blocs  de  grès  f ormsmt 
un  parapet  très*massif  de  o°',5 1  debaut et  i'°,75  d'épais- 
seor.  fie  nombreuses  gargouilles  débouchant  sur  les 
flancs  assurent  l'assèchement  du  noyau  central. 

Le  cube  total  s'élève  à  /^.  uho  mètres  pour  la  maçon- 
nerie en  pierre  sèche,  et  Ao^i^o  mètres  pour  la  maçon- 
nerie de  mortier;  soit  en  tout  89.640  mètres  pour  les 
7^07 1 ,  ou  en  moyenne  1 8°^,6  par  mètre  courant 

(1)  On  sait  QueTefifet  des  dégradations  de  surface  est  préci- 
sément de  mettre  peu  à  peu  en  évidence  la  figure  d'équilibre 
éans  Ips  remWais  à  tahis  rectilignes  :  ce  phénomène  a  été  <^ 
serve  depuis  longlem^  dans  phiaiears  trandiées. 
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Le  plus  remarquable  des  ouvrages  de  ce  genre  est 

celui  qui  a  été  exécuté  pour  le  passage  du  Schûtzengra^ 

ben ,  que  le  chemin  de  fer  traverse  à  une  hauteur  de 

32  mètres  (R,  /f^.  i  et  2) .  L'épaisseur  des  murs,  à  la  base, 

atteint  12  mètres,  et  celle  de  tout  le  massif,  mesurée 

horizontalement,  62  mètres. 

EfTeis  (Je  la        Uu  passage  voûté  a  dû  être  ménagé  dans  ce  massif, 

mue  «»  f  arçB  ^^^  recevoir  le  lit  du  torrent  et  un  chemin  d'exploita- 

*""su/îS  *  *  tion  des  forêts  voisines.  Le  berceau,  horizontal  eten  plein 

ouvrage»    tr .  ^jj^^^^  ^  ^  mètres  d'ouvcrture,  62", 70  de  long  et  9",6o 

de  hauteur  maximum  sous  clé.  La  voûte ,  construite 

en  grès,  a  i",02  d'épaisseur.  Les  culées,  de  3",20 

d'épaisseur,  contre-butées  par  de  gros  murs  en  pierre 

sèche  et  par  la  masse  du  remblai,  sont  fondées  sur  le 

roc  tsdllé  en  banquettes  à  une  profondeur  de  5*,25  à 

9'",6o  au-dessous  du  soi  (Jig.  4»  5»  6). 

Je  cite  cet  ouvrage  à  cause  des  accidents  qu'il  a 
éprouvés  et  des  craintes  qu'il  a  fait  naître,  malgré  les 
garanties  de  solidité  absolue  que  semblaient  présenter 
la  faible  ouverture  de  la  voûte ,  sa  flèche ,  son  épaisseur 
et  celle  des  culées ,  et  la  nature  des  matériaux. 

La  hauteur  dé  la  charge  au-dessus  de  la  clé  s'élève 
à  2  i",6o  ;  elle  n'atteignait  encore  que  1 7~,5o  quand  on 
remarqua  plusieurs  indices  d'écrasement  dans  les  pa- 
rements des  culées  et  vers  les  reins  de  la  voûte  ;  on  at- 
tribua d'abord  ces  épaufrures  à  une  simple  imperfection 
de  la  taille  de  quelques  pierres.  On  suspendit  les  travaux  ; 
des  joints  ne  tardèrent  pas  à  s'ouvrir  à  l'intrados  vers 
la  clé  de  la  voûte ,  et  des  petits  coins  en  fer,  introduits 
dans  ces  fissures,  tombèrent  bientôt;  les  éclats  se  mul* 
tiplièrent  dans  les  culées  ;  leur  immobilité  étant  abso- 
lue ,  il  fallut  se  rendre  à  l'évidence  et  reconnaître  que 
les  matériaux  avaient  été  soumis  à  une  charge  excessive. 
En  eiïet ,  en  sondant  le  massif  des  culées,  on  trouva 
plusieurs  pierres  entièrement  écrasées. 
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Ces  faits  étaient  observés  en  octobre  1847.  ^  ^^  ^^ 
de  l'hiver,  on  acquit  la  certitude  que  la  marche  des  dé-     * 
gradations  avait  cessé  ;  le  dégel  n'amena  d'autres  ré- 
sultats que  la  chute  des  éclats  détachés  antérieurement  : 
l'effet  était  produit. 

La  pression  à  laquelle  les  matériaux  sont  soumis 
dans  une  voûte  avec  très-grande  surcharge  •  échappe 
à  toute  évaluation ,  même  approximative.  L'assimila- 
tion du  remblai  à  un  liquide  de  même  densité  condui- 
rait, généralement,  à  une  exagération  d'épaisseur  inad- 
missible. On  n'a  dès  lors  d'autre  guide  que  l'exemple 
des  constructions  existantes  ;  encore  l'influence  de  la 
nature  du  remblai ,  de  la  forme  et  du  volume  moyen 
de  ses  éléments  est-elle  fort  difficile  à  apprécier.  On 
doit  admettre  qu'une  portion  du  remblai  pèse  de  tout 
son  poids  sur  sa  projection  horizontale ,  si  sa  base  est 
complètement  inflexible ,  ou  si  elle  fléchit  uniformé- 
ment; mais  si  elle  est  inégalement  compressible,  le 
phénomène  désigné  sous  le  nom  d'arc-^boutemenl  (et 
dont  les  observations  faites  sur  le  sable  ont  donné  une 
idée  encore  vague  et  incomplète)  intervient,  et  change 
le  mode  de  répartition  des  pressions  qui  tendent  à  se 
distribuer  sur  les  divers  points  de  la  base,  à  peu  près 
proportionnellement  à  leur  résistance  à  la  compression. 
En  se  dérobant  sous  la  charge,  les  parties  les  plus  com- 
pressibles la  reportent,  jusqu'à  un  certain  point,  sur 
les  éléments  plus  résistants ,  au  moins  tant  que  ceux-ci 
ne  sont  pas  répartis  à  des  distances  trop  grandes  rela- 
tivement à  la  hauteur  du  massif;  et  le  rétablissement 
graduel  de  la  cohésion  dans  celui-ci  tend  ensuite  à 
rendre  cette  répartition  définitive,  à  moins  que  les 
points  surchargés  ne  cèdent  à  leur  tour. 

Cet  excès  de  charge ,  temporaire  ou  permanent,  qui 
n'existe  pas  pour  les  liquides ,  peut  quelquefois  sans 
doute  compeûser,  et  peu^-étre  même  au  delà,  Texagé- 
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Cause  probable  ration  de  la  pression  normale  aux  joints  et  par  suite  de 
de  laToTe."  l'épaisseuT,  à  laquelle  on  serait  conduit  le  plus  souvent 
en  négligeant  la  cohésion  et  le  frotteiœnt  des  remblais. 
C'est  probablement  ce  qui  a  eu  lieu  dans  le  cas  dont  il 
s'agit  ;  un  système  aussi  rigide  que  la  voûte  suppcurtée 
par  des  culées  dont  le  renversement  était  absolument 
impossible ,  ne  pouvait  fléchir,  même  tràs-légèrement , 
que  par  suite  de  l'écrasement  dea  matériaux  en  quelques 
points.  On  conçoit  donc  que  cette  inflexibilité  initiale  ait 
eu  pour  efl'et  de  reporter  partiellement  sur  la  voûte  le 
poids  dea  portions  adjacentes  du  remblai.  En  considé- 
rant, en  effet,  la  partie  supérieure  de  celui-ci  comme 
un  massif  distinct  reposant  sur  le  plan  horizontal  pas- 
sant par  les  naissances  de  la  voûte,  sa  base  étiùt  in* 
compressible  au  droit  de  la  voûte,  et  très-compressible 
de  part  et  d'autre.  Le  tassement  de  la  partie  infé* 
rieure,  de  chaque  côté  de  la  voûte,  devait  donc  imposer 
à  celle-ci  une  surcharge  très -considérable  (i)t  et 
c'est  très -probablement  à  cette  cause  plutftt  qu'à 
quelques  mal-façons  (9)  qu'on  doit  attribuer  Féerase- 
ment  observé.  Hais  cet  écrasement,  «I  l'affaisênneni 

(1)  En  admettant  la  compensation  indiquée  tout  à  Theure, 
évaluant  à  2.200  kilogrammes  la  pesanteur  spécifique  de  la 
charge,  et  considérant  les  joints  de  la  clef  comme  des  joints 
de  rupture,  on  trouve  pour  la  pression  maximum  dans  le  ban- 
deau de  i*,o2  d'épaisseur,  32^,62  par  centimètre  qaarré.  Le 
grès  provenait  des  carrières  des  environs  d'Himmelorom, 
connues  pour  fournir  des  matériaux  de  très-bonne  qualité  ; 
quoiqu^on  n'eût  pas  laissé  au  grès  le  temps  de  s*es$uyer^  11  est 
à  peu  près  certain  qu'il  était  en  réalité  soumis  à  tme  charge 
maximum  beaucoup  plus  considérable ,  it  rinstant  où  les  joints 
ont  commencé  à  s'ouvrir  d'nn  côté,  et  à  s'écraser  de  l'autre. 

(2)  Le  passage  voûté  était  surmonté  de  trois  étages  de  voûtes 
en  décharge  t,  r,  v  (fig.  A»  5  et  6)  dont  les  euléea  étaient, 
comme  les  murs  extérieurs,  en  moellons  bruts  de  schiste 
micacé.  L'écrasement  des  joints  mal  dégauchis  des  culées 
avait  entraîné  Pafl^issement  de  ces  décharges  ^  qui  avaient 
ainsi  complètement  manqué  leur  bot  D'un  autre  o6té,  on 
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qui  m  ilaii  la  c^nséq^enu ,  mftUâKnt  w  jeu  r«r<>bou-  ^   Rédnouon 

1  .        •   1  11    ï  *.      »     .  .  de   U   pressiou, 

temem  ;  la  pression  i  laquelle  la  voi(^tQ  ôtait  soumise  se    ^^^^j^J^g®^ 
trouvait  par  cela  mémo  uotahlomeut  r^uita ,  ot  sa  sta^    d/ia%?ûte. 
bilité  assurée  dë^  lora*  selou  toute  «j^par^Qo^  4'uuo 
mapiëro  mdâliuie« 

U  plupart  dea  remblais  se  constituent  plus  ou  moius 
rapidement  suivant  leur  nature  «  toit  par  suite  du  réta^ 
bliasemont  do  la  cohésion,  soit  par  suite  de  Venchevétro^ 
ment  de  leurs  éléments  et  du  frottement,  dans  un  état  tel 
(juo  des  passages  do  Aûble  ouverture  peuvent  s'y  mm* 
tenir  sans  être  revêtus.  De  semblables  remblais  ne  doi» 
vent  dono ,  une  fois  le  travail  du  tassement  accompli  et 
l'équilibre  établi ,  exercer  sur  les  voûtes  qu'une  pres-^ 
sion  trés^limitéOf  quelle  que  soit  leur  hauteur  ;  et  il 
semble  qu'on  peut  se  préoccuper  modérément  des  effets 
du  tassement  I  malgré  leur  apparence  inquiétante.  Ge^ 
pendant  tout  ce  qui  tient  au  mode  d'établissement  des 
pressions  dans  une  telle  masse  est  si  peu  connu ,  qu'on 
conçoit  qu'une  reprise  en  sous -œuvre  ait  paru  néces- 
sûre  aux  ingénieurs  bavarois.  Les  oonditii ons  d'établis-* 
sèment  des  voûtes  avec  grande  surcharge  ne  peuvent 
et  ne  pourront  sans  doute  de  longtemps  être  soumises 
à  une  discussion  précise  (1). 

avait  appliqué  aux  culées  de  la  voûte  principale  un  mode  de 
oonstruotion  très -convenable  pour  des  murs  de  soutènement, 
mais  très- vicieux  pour  des  pieds -droits  Mes  parements  vus 
étaient  en  pierre  de  taille  (grès)  appareillée  avec  beaucoup  de 
soin,  tandis  que  le  massif  formé  de  petits  moellons  bruts  à  larges 
Joints,  avait  éprouvé  un  tassement  beaucoup  plus  grand  et 
laissé  la  charge  peser  presque  uniquement  sur  le  parement  ; 
celui-d  avait  cédé  d^abord ,  et  reporté  ainsi  graduellement  la 
charge  sur  le  massif,  qui  s'était  écrasé  à  son  tour. 

(1)  Le  travail  de  reprise  en  sous-œuvre  comprend  onae  ar- 
ceaux (6,ô»  b...,fig.U,5,  6)  en  pierre  détaille  (granité)  de  i^jM 
de  largeur  suivant  l'axe  et  i",oa  d'épaissçur,  supportés  par  des 
pieds-droits  enracinés  dans  les  culées  et  ayant  un  fVuit  de  1/10. 
Les  intervalles  de  ces  contre-forts  sont  garnis  de  moellons  de 
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Voie.  Les  mis  sont  symétriques,  et  pèsent  seulement 

24^,74  par  mètre  courant  ;  ils  sont  posés  jusqu'au  pied 
de  la  rampe  de  0,014  9  sur  des  dés  en  grès  ayant  o"',64 
de  côté  et  o^^^Sa  d'épaisseur.  Les  rails ,  longs  de  5",  1 1 , 
s'assemblent  à  mi- fer  sur  o^'fOS,  de  sorte  que  leur 
longueur  en  place  est  réduite  à  5",o6.  Elle  est  divisée 
en  six  portées  :  les  deux  extrêmes  ont  o"',76a  et  les 
quatre  intermédiaires  o'^fSSS.  Les  coussinets  inter- 
médiaires pèsent  8^,19,  et  ceux  de  joint  ll^54•  Le 
même  rail  a  été  employé  sur  la  rampe  :  il  étsdt  dès  lors 
nécesssaire  de  lui  donner  une  assiette  plus  solide, 
à  cause  du  poids  plus  considérable  des  machines,  de 
l'intensité  bien  plus  grande  de  l'effort  de  traction,  pour 
la  voie  montante,  et  surtout  de  l'action  continuelle  des 
freins,  pour  la  voie  descendante.  Les  dés  ont  été  rem- 
placés par  des  traverses  en  chêne ,  et  le  nombre  des 
points  d'appui  a  été  augmenté  d'un.  La  longueur  des 
portées  est  : 

grès  piqué.  Ceux  des  arceaux  sont  maçonnés  en  briques,  et  en 
retraite  de  o",  1 5.  Les  voussoirs  de  granité  forment  parpaing  dans 
les  arceaux ,  à  Texception  des  clés,  qui  sont  composées  de  deux 
blocs  à  cause  de  la  nécessité  de  les  poser  latéralement  et  de  la 
difficulté  que  cette  opération  eût  présentée  avec  des  blocs  volu* 
mineux  ;  c'est  du  reste  cette  difficulté  de  la  pose  qui  a  fait  donner 
la  préférence  à  une  série  de  chaînes  sur  un  revêtement  continu. 
Tout  le  système  a  été,  en  outre,  relié  par  des  armatures  métal- 
liques. Une  demi-couronnne  formée  de  onze  segments  en  fonte 
est  appliquée  sur  chacune  des  têtes ,  et  les  segments  opposés 
sont  reliés  entre  eux  par  deux  systèmes  de  tirants  en  fer  formés 
chacun  de  trois  tronçons  réunis  par  des  emmanchements  à  vis. 
Ce  travail  de  consolidation  a  présenté  des  difficultés  réelles; 
les  fondations  du  revêtement  granitique  ont  été  poussées  à  une 
profondeur  variable  de  3  à  10  mètres;  mais  les  opérations  les 
plus  pénibles  ont  été  le  levage  et  la  pose  des  gros  voussoirs 
dans  cet  étroit  espace. 

Les  deux  autres  viaducs  R',  R"  (fig.  1  et  s ),  dans  lesquels 
s'étaient  manifestés  des  symptômes  analogues,  ont  été  Tobjet 
d'une  reprise  en  sous-œuvre  entièrement  semblable. 
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o*,5S9  pour  les  deux  extrêmes , 
o",70o  pour  les  deux  pénultièmes  « 
o*,86i  pour  les  trois  intermédiaires. 

IL  CHEMIN  DE  yjERICE  A  TEIEStE. 

Pas$ag$  du  Semmering. 

Le  chemin  de  Vienne  à  Trieste  n'est  pas  seulement 
une  ligne  du  premier  ordre  au  point  de  vue  des  inté* 
rets  autrichiens  ;  c'est  aussi  une  des  artères  principales 
du  réseau  allemand.  Trieste ,  l'entrepôt  du  commerce 
germanique  avec  le  Levant  (i)  ;  Trieste,  cette  Marseille 
de  r  Allemagne,  sera  très-probablement  rattachée,  avant 
sa  riche  rivale ,  au  système  du  réseau  continental  ;  et 
cependant  de  ces  deux  lignes  réclamées  Tune  et  l'autre 
par  les  intérêts  nationaux  de  l'ordre  le  plus  élevé , 
la  première  rencontre  sur  son  passage  deux  chaînes 
de  montagnes;  la  seconde  suit  une  des  plus  riches 
vallées  de  l'Europe.  Le  gouvernement  autrichien  n'a 
pourtant  rien  précipité  ;  il  n'a  pas  fait  le  moindre  sa- 
crifice à  l'empressement  de  jotiir  :  les  études  n'ont  pas 
duré  moins  de  cinq  ans.  Jamais  question  ne  mérita ,  en 
effet,  un  examen  plus  approfondi.  L'importance  capitale 
de  la  ligne ,  le  trafic  qui  lui  est  réservé  et  les  difficultés 
jusque-là  sans  exemple  du  terrain ,  faisaient  de  la  déter- 
mination du  tracé  un  des  problèmes  les  plus  épineux 
qui  aient  jamais  exercé  la  sagacité  des  ingénieur. 

Le  chemin  de  Vienne  à  Trieste  traverse ,  entre  Glogg- 
nitz  et  Murzzuschlag ,  les  Alpes  Noriques  ;  entre  Lay- 

(1)  Il  est  même  question  d'organiser  à  Trieste  un  service  de 
paquebots  transatlantiques ,  tant  les  grandes  puissances  éprou- 
vent le  besoin  d'établir  des  relations  directes  avec  le  Nouveau- 
Monde.  U  paraît  difficile  cependant  que  Trieste  puisse  lutter 
sans  trop  de  désavantage  contre  les  ports  de  l'Océan ,  et  détour- 
ner à  son  profit  une  partie  notable  du  mouvement  entre  l'Eu- 
rope et  les  États-Unis. 
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bach  et  Trieste,  les  Alpes  Julieanes.  Il  est  terniiB^  et 
exploité  jusqu'à  l^aybach  «  sauf  la  laoune  du  Semme- 
ring  (Alpes  Noriques) ,  lacune  que  Tertrôme  activité 
imprimée  aux  travaux  aura  bientôt  comblée. 
Tracé.  La  discùssion  du  projet  pour  la  traversée  du  Semme* 

ring  a  passé  par  les  mêmes  phases  qu'en  Bavière  pour 
le  passage  du  Ficbtelgebirge ,  et  elle  a  abouti  au  nxtme 
résultat  :  la  locomotive  est  restée  maîtresse  du  terrain  ; 
onapud'aiUeursserenfermerdajQslesmêmealimitespour 
rinclinaison,  mais  à  condition  de  répartir  les  rampes  par 
des  inflexions  plus  brusques  et  plus  multipliées  encore 
(PL  VI,  /Iflf.  i).  Le  rayon  de  courbure  descend  jusqu'à 
1 90  mètres  ;  mais  sur  rampe  de  o,o95,  il  ne  s'abaiasQ  pas 
au-dessous  de  a  85  mètres ,  et  la  longueur  maximum  de 
)*arc  est  de  385  mètres.  Le  chemin  franchit  la  ligne  de 
i'alte  à  883  mètres  au*dessua  du  niveau  de  l' Adriatique, 
à  46s  mètres  au-dessus  de  la  station  de  Gloggnitx ,  dis- 
tante de  s8S8 ,  et  à  s  1 7  mètres  au^essus  de  la  station 
de  Murzsuschlag ,  éloignée  de  is  kilomètres.  Sur  le 
versant  Nord ,  la  hauteur  rachetée  pour  les  8  premiers 
kilomètres  &  peu  près,  c'est-^*dire  de  Gloggnits  i 
Payerbach ,  est  seulement  de  6g"i6  ;  la  pente  moyenne, 
à  partir  de  ce  point  jusqu'au  sonmiet,  est  de  0,019; 
elle  est  de  0,018  sur  le  versant  méridional;  la  réparti- 
tion des  inclinaisons  qui  varient  de  o  4  o,os5  est  indi* 
quée  sur  le  profil  en  long  {fig.  2), 

C'est  seulement  sur  le  versant  Nord  que  la  limite  de 
o,oa5  est  atteinte,  et  sur  une  longueur  totale  de 
4.676  mètres.  La  plus  longue  de  ces  rampes  au  i/4o*, 
précédée  seulement  par  un  court  palier  de  65o  mètres, 
a  un  développement  de  3. 1 70  mètres,  Le  tracé  du  Sem- 
mering  est  donc,  sous  ce  rapport,  plus  simple  que 
celui  du  Fichtelgebirge ,  qui  présente  une  rampe  con- 
tinue au  ]/4o*  de  5.4oo  mètres  de  long;  mais  aussi  la 
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hauteur  totale  à  racheter  est  beaucoup  plus  grande  au 
Semmering,  le  tracé  bien  plus  tourmenté  en  plan,  et 
la  puissance  qu*on  voulait  obtenir  des  locomotivea  bien 
plus  considérable.  Il  y  avait  là  un  ensemble  de  condi- 
tions difficiles  &  concilier,  et  de  nature  à  entraîner  des 
modifications  plus  ou  moins  profondes  dana  quelques* 
unes  des  dispositions  essentielles  des  machines  (i). 

L'institution  d'un  concours  auquel  étaient  admis  tous  concours 
les  constructeurs  nationaux  et  étrangers  n'était  cepen  -  u  constracuon 
daut  pas,  de  la  part  du  gouvernement  autrichien,  un  "^  »<K»»not»'c* 
appel  à  des  principes  nouveaux  dicté  par  l'impuissance 
absolue  des  ressources  actuelles  de  l'art.  La  certitude 
d'une  exploitation  régulière  par  locomotives  était  à  peu 
près  acquise  d'avance;  l'exemple  du  Fichtelgebirge  ga^ 
rantissait  le  succès  au  Semmering.  Mais  si  les  difficultés 
n'étaient  pas  insurmontables,  elles  exigesûent  du  moins 
quelques  expédients  nouveaux,  et  le  concours  devait 
substituer  à  de  longs  tâtonn^nents»  difficilement  com- 
patibles avec  les  exigences  du  service ,  l'expérience  des 
constructeurs  stimulée  par  la  perspective  d'une  prime 
élevée  et  par  celle  non  moins  efficace  de  la  juste  re- 
nonmiée  qui  s'attache  à  un  progrès  industriel.  A  défaut 
de  découvertes  brillantes,  le  concours  devait  faire 
surgir  d'heureuses  dispositions  de  détail,  des  germes 
de  progrès  dont  l'expérience  saunut  ensuite  tirer  parti. 
On  verra  jusqu'à  quel  point  cet  espoir  s'est  réalisé. 

Je  rappelle  d'abord  les  principales  conditions  du  pro- 
gramme : 


(i)  On  avait  adopté  en  i8/i4  un  projet  qui  limitait  les  incli- 
naisons à  0,01976  sur  le  versant  nord  et  à  0,0199a  sur  le  ver- 
sant sud  (*).  Le  tracé  amendé  est  plus  court  de  a  kilomètres 
environ;  il  a  surtout  notablement  simplifié  les  travaux  d*éta- 
blissemoit 

(*j  IfûHêê  twr  lê$  db«itiiM  de  fêt  ûllêmmmdt  a»  f  144 ,  por  M.  at«a|arlea. 
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condiiionf         i*  Les  machines  devaient  remorquer  «  à  la  vitesse  de 

a  prograoun  .  ^  ^1^33^  ç^  gyj.  jgg  parties  les  plus  difficiles  du  chemin , 

une  charge  brute  de  i4o  tonnes ,  tender  non  compris. 

2*  La  vitesse  devait  être  portée  à  30^,97  au  moins, 
sans  affecter  la  régularité  du  mouvement  et  la  stabilité 
de  la  machine» 

3"  Les  machines  devaient  être  pourvues  de  moyens 
d'arrêt  d'un  effet  prompt  et  assuré.  Lancées  à  la  vi- 
tesse de  30^,27  sur  les  pentes  de  o,025,  elles  devaient 
pouvoir  être  arrêtées  après  un  parcours  de  1 5o  mètres 
au  plus.  La  charge  des  roues  susceptibles  d'être  calées 
devait  s'élever  à  moitié  au  moins  du  poids  de  la  ma- 
chine; si  elle  avsdt  un  tender  séparé,  les  roues  de  celui- 
ci  devaient  aussi  pouvoir  être  calées  très-promptement 

4**  Aucune  desrouesne  pouvait  porterplusde7tonnes. 

5"*^  La  pression  absolue  de  la  vapeur  ne  devait  pas 
excéder  9  atmosphères. 

G""  Les  chaudières  devndent  être  construites  et  es- 
sayées conformément  aux  règlements  en  vigueur. 

7"*  Les  machines  devaient  marcher  au  bois.   ' 

8*  Leur  largeur  maximum  ne  pouvait  excéder  2",845. 

Toute  machine  ayant  rempli,  dans  douze  voyages 
d'essîd  au  moins,  sur  vingt  au  plus,  les  conditions  pré- 
cédentes, était  déclarée  admissible  au  concours.  La 
comparaison  entre  les  machines  admises  devait  d'ail- 
leurs s'établir,  soit  d'après  la  manière  plus  ou  moins 
large  dont  elles  remplissaient  les  conditions  absolues , 
soit  d'après  la  consommation  de  combustible,  d'après 
la  facilité  de  leur  conduite,  la  régularité  de  la  vapori- 
sation, la  solidité  de  leurs  divers  organes,  en  un  mot 
d'après  l'ensemble  de  leurs  propriétés,  dont  plusieurs 
échappent  nécessairement  aune  mesure  précise,  numé- 
rique. Le  prix  pouvait  donc  être  décerné  à  ime  mar 
chine  inférieure,  sous  quelques  rapports  essentiels,  à 
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ses  rivales.  Outre  le  prix  principal  «  trois  autres  étaient 
institués  en  faveur  des  machines  placées  au  deuxième  « 
au  troisième  et  au  quatrième  rangs. 

Le  nombre  des  concurrents  qui  ont  répondu  à 
l'appel  du  gouvernement  autrichien  est  très-restreint  ; 
a  est  de  quatre ,  comme  celui  des  prix  (i). 

Les  quatre  machines  présentées  étaient  : 

Bavaria^  construite  par  MaiTeï  de  Munich. 

Wiener-Neustadt^  des  ateliers  de  Gûnther  à  Wiener- 
Neustadt. 

Serainçy  envoyée  par  rétablissement  célèbre  dont 
elle  porte  le  nom. 

Yindobona ,  construite  dans  les  ateliers  du  chenùn  de 
Vienne  à  Gloggnitz. 

Le  Bavaria  (PI.  VII ,  /ïg.  i  )  est  une  machine  amé- 
ricaine à  huit  roues,  à  cylindres  extérieurs  et  horizon- 
taux. L'essieu  moteur  est  l'essieu  d'arrière ,  placé  au 
delà  de  la  boite  à  feu  :  il  est  accouplé  au  moyen  de  bielles 
ordinaires  avec  l'autre  essieu  fixe.  La  Bavaria  n'est, 
en  un  mot,  aux  dimensions  près ,  qu'une  machine  amé- 
ricaine, et  à  quatre  roues  couplées,  ordinaire.  Elle  pré- 
sente une  seule  particularité  :  l'essieu  d'arrière  de 
l'avant-train  mobile  et  l'essieu  antérieur  du  tender  sont 
reliés ,  l'un  au  premier  l'autre  au  second  essieu  fixes , 
par  des  chaînes  sans  fin  qui  s'enroulent  sur  des  poulies 
dentées  calées  au  milieu  de  ces  essieux.  La  transmission 
du  mouvement  de  rotation  ainsi  établie  est  complétée, 
pour  les  essieux  respectivement  parallèles  de  l'avant- 
train  et  du  tender,  au  moyen  de  bielles  de  connexion. 


Machiiiff 

présentées 

BU  roncouri. 


!•  Bûvttrim, 


(0  On  pouvait  préroir  que  les  constructeurs  seraient  peu 
disposés  à  courir  des  chances  sérieuses  de  sacrifices  sans  com- 
pensation, et  qu*ils  n*entreraient  dans  la  lice  qu'avec  la  certi- 
tude à  peu  près  complète  de  remplir  les  conditions  ûbsolues  et 
d*ètre  au  moins  indemnisés  par  un  des  prix  secondaires. 
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de  «orte  que  tout  le  poida  du  moteur  est  utilité  pour 
radbérooce*  Cette  machine  est  pourvue  de  la  détente 
variable  de  Meyer,  qui  est  fort  en  faveur  en  AUemague 
et  surtout  en  Autricbe.  La  couliase ,  qu'on  a  conservée 
comme  le  mode  de  liaison  le  plue  simple  des  barres  d'ex- 
centriques ,  ne  aert  dès  lors  que  pour  le  changement  de 
marche. 

ia3^5i  sur  les  3  psires 
de  roues  anté- 
«MA1]|*fM 
a6\77  sur  les  9  paires 
de  roues  pos- 
*^.   «V. * ^1* ^,^A  ««  i^«.  .    ^,y^  leneuTes, 

n>i(l8Mal^oamdiiérence  ST^t 
rr^^^^rru^A^ir...^    j  Diamètre.  .  i^So 

Womîsfre  des  tabès. a&o 

Soriwe  de  chauffer iS3in.q. 

tii^t^,^^  (Diamètre.  .  o^ôoe 

^'^^ (course.  .  .  o-,76a 

Diamètre  des  «mes. i",ioo 

Écartement  des  essieux  parai»  i  ^",950  pour  la  maddoe. 
lèles. 1 3",7/ïo  pour  le  tender. 

%m!uSt'  ^^^  machiDe  {fig.  t)  s'écarte  plus  des  types  or- 
dinaîres  que  la  précédente  ;  la  chaudière  est  sun^de  ta 
fortlongoe,  mais  tout  le  sysl^toie  du  œ^rteur  et  da  véhi- 
cule est  double  et  disposé  symétriquement  de  part  et 
d'autre  du  milieu  du  châssis  générai  Ge  châssis  s'ap- 
;pi«ie  «ur  deiQx  trains  mobiles  à  quatre  roues.  Chacun  de 
ces  trains  porte  deux  cylindres^  qui  sont  des  lors  indé- 
pendants du  système  de  la  ctendi^  et  du  bâtis.  Ces 
cyfmdras  son!  extérieurs,  boriaontaux,  «t  placés  à  l'ex- 
trémité intérieure  de  chacun  des  trains,  c'est-à-dire 
f^s  le  miliett  de  la  machine  et  prèsde  la  prise  de  va- 
prar.  fte  tuyau  de  prise  unique  se  ramifie  en  quatre , 
quj  viennent  aboutir  à  autant  de  boîtes  de  distribution. 
Les  quatre oeadiiits  d'échappement  viennent  de  même 
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s'embrancher  sur  uq  seul  tronc,  que  surmonte  b  tuyère. 
La  machine  porte  son  approvisionnement  Le  Ix^  est 
empilé  derrière  la  plate-forme  du  mécanicien  «  et  l^eiu , 
contenue  dans  deux  réservoirs  latéraux  R^  R^  d'ua«  ca- 
pacité totale  de  8"'%35,  Tout  le  pends  est  ainsi  réparti 
sur  huit  roues,  au  lieu  de  quatorze.  La  division  de  1'^ 
pareil  moteur  en  deux  groupes  indépendants  res^pecti*- 
vement  solidaires  avec  les  deux  trains  mobiles  »  tranche 
radicalement  la  difficulté  en  ce  qui  concerne  Tadhérence 

de  toutes  ces  roues. 

I26So4  ^r  le  train  an- 
»5',7o*Sr'"[;  tnrf« 
postédeur. 
Id.  derappfovîsîônûeïnènt    ^\h7 

LoDguear  du  corps  cylindrique. 6"4o 

Nombre  des  tubes 180 

Surface  de  chauffe. «  «  • 175  m.  q. 

««-<««-)■ ISr?-.  ■.•.•.•.::::;  ÎS 

Diamètre  des  roues. ^.  .  %  .  .  i%ioS 

Écartement  des  essieux  parallèles. 2*,/io 

La  disposition  générale  de  cette  machine  {PL  VII,  los^rainy 
fig.  3  et  PI.  VIII  et  IX)  ^ésen^ie  «me  grande  analogie 
avec  celle  de  la  précédente  ;  mais  laByftiétrieest  povesée 
plus  Irâi  eacore ,  elle  s'étend  même  à  l'appareil  de  va- 
porisationi;  il  équivaut 4 Tensemble  de  deux  chaudières 
(N'dinaires  qu'on  adosserait  l'une  à  l'autre  après  avoir 
enlevé  les  parois  postérieures  des  deux  bottes  i  feu 
juxtaposés;  la  disposition  du  laéoanisoae  ^  du  vé- 
hicule est  d'ailleurs  la  même  que  dans  le  Wieim'- 
Neustadt ,  sauf  la  position  intérieure  relativeaieiit  aux 
roues  et  par  suite  la  légère  incHoaison  des  cylindres.  Les 
deux  paires  de  cylindres  «ont  reportées  vers  les  extré- 
mités de  l'appareil ,  au  lieu  d^ètre  groupées  vers  le  mi- 
lieu, occupé  dans  cette  machine  par  la  partie  ii»£érieure 
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de  là  double  botte  à  feu.  Chaque  couple  de  cylindres  a 
une  prise  de  vapeur  et  un  échappement  distincts. 

Les  foyers  et  les  tubes  formant  deux  systèmes  indé- 
pendants, il  y  a  deux  portes  de  chargement  placées  laté- 
ralement et  du  même  côté.  La  plate-forme  des  ma- 
chines ordinaires  est  remplacée  par  deux  galeries 
latérales  affectées ,  l'une  spécialement  au  mécanicien , 
l'autre  au  chauffeur,  et  auxquelles  on  a  pu  donner  une 
largeur  suffisante,  en  adoptant  la  forme  elliptique  pour 
les  deux  corps  de  chaudière.  Une  pdLVÛe  du  bois  est  ap- 
provisionnée, à  portée  du  chauffeur,  sur  la  galerie  qui 
lui  est  réservée.  Il  y  a  un  tender  spécial  de  petites  di- 
mensions ,  et  porté  par  quatre  roues  dont  Tadhérence 
n'est  pas  utilisée. 

Poids  de  la  machine. 6e^,ob 

Longueur  du  corps  cylindrique.  3*,36  (danschaque  chaudière), 

r,u^\t^  iA  S  vertical.       i",a4 

Diamètre «d...,|^^^j^^^^j    i,-o4 

Nombre  des  tubes. 170  Id. 

Surface  de  chauffe i7a*-,oo 

i>iof/xn<. /....^i^.\     (Diamètre.  o»,ûo6 
^^°'tg«fl«^').  .{course...  o-,3o5 

Diamètre  des  roues i",o6 

Écart,  des  essieux  parallèles. .  3",ii 
Longueur  totale  de  la  machine.  1  a*,3A 

Je  dois  à  l'obligeance  de  MM.  Pastor  et  Hemminger, 
directeur  et  secrétaire  de  la  société  Cockerill,  la  com- 
munication des  dessins  complets  de  cette  remarquable 
machine ,  dont  les  détails  méritent  une  étude  attentive. 
On  trouvera  du  reste  dans  l'explication  placée  à  la  fm  du 
volume,  les  éclaircissements  nécessaires  à  l'intelligence 
des  planches  VU ,  VIII  et  IX. 

Cette  machine  (PI.  VII  ♦  /îy.  4)  ne  diffère  de  certains 
types  connus  que  par  ses  grandes  dimensions  et  ses  for- 
mes ramassées.  Le  constructeur  s'est  attaché  à  obtenir, 
surtout  par  l'accroissement  des  dimensions  transversales 
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de  la  chaudière  et  Taddition  d*uD  bouilleur  longitu- 
dinal dans  le  foyer,  la  surface  de  chauffe  nécessaire; 
et  il  a  cru  pouvoir  compter  uniquement  sur  la  petitesse 
relative  de  la  longueur,  et  par  suite  sur  Técartement 
modéré  des  essieux  extrêmes ,  pour  assurer  la  liberté  du 
mouvement  dans  les  courbes.  La  Vindobona  est  donc 
simplementune  machine  à  chaudière  elliptique,  à  double 
foyer,  à  essieux  parallèles  et  accouplés  dès  lors  à  la 
manière  ordinaire,  à  roues  motrices  placées  à  l'arrière 
et  au  delà  de  la  botte  à  feu ,  et  à  cylindres  extérieurs. 
Dans  son  état  primitif  elle  n'avait  que  six  roues ,  et  ne 
remplissait  pas  la  condition  relative  au  maximum  de 
charge  des  roues;  la  limite  était  notablement  dépassée 
pour  les  roues  antérieures.  Le  constructeur  dut ,  en 
conséquence ,  intercaler  un  quatrième  essieu  entre  les 
deux  premiers.  Tout  l'approvisionnement  est  porté  par 
un  tenderàsix  roues,  dont  l'adhérence  n'est  pas  utilisée. 

I  Roues  antérieures.  •  ii\536 
Les  deux  paires  in- 
termédiaires..  •  •  3SS5o4 
Roues  motrices.  .  .     yS^aâ 

Longueur  du  corps  cylindrique. S'.aô 

Nombre  des  tubes 2S8 

Surface  de  chauffe ijlT^^oo 

Pistons (Diamètre oM^o 

'^         ICourse o",578 

Diamètre  des  roues o",9/i8 

Écartement  des  essieux  extrêmes û"t5o 

Épreuves. 

1*  Épreuves  absolaet. 

Lesépreuves  d'admissibilité  ont  dû  porter  d'abord  sur  -  tpnuyw 
les  points  qui  intéressent  directement  la  sécurité.  Ainsi 
la  souplesse  des  machines  dans  les  courbes ,  leur  stabi- 
lité dans  les  limites  de  vitesse  indiquées ,  l' efficacité  des 
moyens  d'arrêt  sur  les  pentes,  étaient  au  premier  rang. 
Aucune  tolérance  ne  pouvait  être  admise  à  cet  égard. 
ToMi  I,  i85a.  36 
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Les  expériences  ont  été  faites  sur  la  section  de 
Payerbaiih  à  Eiehberg  qui  présente ,  accumulées  sur  un 
parcours  de  6^,17,  les  principales  difficultés  du  tracé. 
Voici,  du  reste,  la  récapitulation  des  accidents,  en 
profil  et  en  plan ,  de  cette  partie  de  la  ligne  : 


raOFiL.  ^^^^^  1 

inolintifOD. 

longoeor. 

kflOB. 

Palier. 

0,474 

0,003S 

0,457 

0,0050 

0,164 

0«0100 

0,584 

0,0143 

0,048 

0,0I«T      . 

0.114 

0,021» 

0,107 

o,ona 

0,07$ 

0,0250 

3,202 

6,166 

PLAN, 


kU. 

AlignêOienU  droite i,s42 

Courbes,  au  nombre  de  30,  età  rajons 
▼arUbles  de  ST4  à  loo  mMreo.  ....    S.«i4 


«•IM 


1**  Passage 
dans  les  courbes. 


2"  Arrêt 
à  la  desoei;ir 


Les  machines  Bavaria^  Seraing  et  Neustadê  ont  fran* 
'  chi  sans  difficulté»  à  la  vitesse  de  58  kilomètres,  les 
courbes  les  plus  roides  ;  msds ,  ainsi  qu'il  était  facile  de 
le  pressentir,  la  Vindobona  n'a  pu  circuler  sans  trop  dt 
gêne  dans  ces  courbes  qu'en  découplant  Tessieu  anté- 
rieur et  en  donnant  du  jeu  aux  boites,  c'est-àrdire  en 
sacrifiant ,  pour  l'adhérence ,  une  charge  de  i  i%S. 
Quant  à  l'arrêt  : 

La  Bavaria^  lancée  avec  son  tender  seulement 
SOT  la  pente  au  i/Ao*  à  la  vitesse  de  37^,9, 
a  été  reduite  au  repos  après  un  parcours  m. 

de. ZU 

LaiVetMra(2r,àlavitessede57S9,  au  bout  de  67 
lASeraing^  —  3i%7         —         76 

hàFindobonaf     —         5o\5         —       i33 

Tuidlfl  que  le  programmelaissait,  dans  rétat  ordinafrt  des  rails, 
une  latitude  de  i5o  mètres»  à  la  vitesse  de  3o  IdL 

remorquée  ^^^  quatro  machines  ont  rempli  aussi  la  condition 
absolue  de  puissance  :  la  première,  très^largement,  la 
dernière,  en  atteignant  strictement  le  minimum.  Elles 
étaient  donc  toutes  admissibles  au  concoiurcu 


A  partir  de  la 
mise  en  action 
des  fk^ins. 
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16  Épff6itt«t  tùUtpêtÊUirtÊ. 

Elles  oût  eu  lieu»  comme  les  précédentes,  entre 
Payerbach  et  Eicbberg.  On  constatsdt  non-seulement  la 
charge,  la  vitesse,  la  consommation,  mais  aussi  tous 
les  ^ts  propres  à  établir  une  comparaison  complète 
entre  les  machines. 

La  régularité  du  jeu  d'une  machine,  la  facilité  avec 
laquelle  elk  reproduit  des  circonstances  identicpies  ou 
équivalentes  de  travail  et  de  eonsommaticm ,  est  un  élé* 
ment  d'appréciation  trèMmportant  de  sa  vsd^ur  réelle  : 
un  jugement  fondé  sur  un  petit  nombre  d'observations 
est  peu  concluant  d'ailleurs,  si  cette  régularité,  cette 
permanence  de  l'effet  produit ,  n'existent  pas  à  un  degré 
suffisant*  Les  moyennes  seules  seraient  donc  médiocre^ 
ment  significatives ,  et  il  convient  de  reproduire  les  ré-* 
iultats  individuels  des  épreuves. 


L  Bavaria. 

' 

îlt 

M 

U 

«}a 

CONtOMMATIOII 

deboif 

Ji 

4»  g. 

fi 

m 

métrt 

de 
irain. 

par 
tonne 
brute- 

kilo' 
«étr*. 

S.4 

kilon. 

«tm. 

IM06I. 

toUM. 

Idloff, 

kUoff. 

16,30 

7,05 

171 

169 

167 

t.97 

1,21 

18,21 

6,85 

172 

413 

131 

t,76 

1.15 

17,68 

6,86 

172 

400 

1S4 

0,90 

2,60 

17,30 

•,85 

172 

893 

127 

0,74 

»,09 

18,66 

7,00 

173 

426 

154 

0,90 

2.76 

19,27 

7.05 

173 

440 

145 

0,84 

8,01 

16,77 

6.80 

190 

420 

150 

0.80 

2,80 

17,22 

7,00 

190 

431 

154 

0,81 

t,80 

|8,S6 

700 

188 

!*• 

154 

0,8» 

2,98 

16,92 

6;70 

188 

423 

154 

0,82 

«.74 

16,96 

» 

190 

418 

154 

0,81 

«,71 

la 

16^2 

6^9 

191 

425 

140 

0,73 

3,01 

17,55 

.  e,88 

181 

418 

149 

0,825 

3,82 

Le  programme  admettait,  pour  simplifier  la  compa- 
raison  des  résultats  numériques,  la  proportionnalité  du 
travail  de  la  machine  dans  l'unité  de  temps,  au  produit 


Davari: 
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de  la  charge  par  la  vitesse  ;  loi  qui  suppose  la  résis- 
tance à  la  traction  indépendante  de  la  vitesse,  et  néglige 
de  plus  l'influence  de  celle-ci  sur  les  conditions  même 
de  la  production  du  travail.  Cette  règle  est,  du  reste, 
admissible  quand  il  s'agit,  comme  ici ,  de  variations  de 
la  vitesse  comprises  entre  des  limites  très-peu  étendues. 

IL  Seraing. 


SS5 

g^ 

0 
a 



-,•5 

C0II80IIIIAT10II 

itii 

' 

m 

h 
II 

H 

del 
par 
mètre 

par 
tonne 
bruie- 

5©« 

ê'^ 

5^5   5 

de 

kilo- 

>'^ 

£ 

-^ 

Uain. 

mètre. 

kllom. 

alm. 

tOQIlM. 

(ooaM. 

kil  ff. 

kiltfg. 

1 

17,1S 

8,48 

142.5 

8-il 

158 

Ml 

2.08 

u 

I4,.ST 

S.sS 

142,5 

271 

103 

1.14 

I,b8 

U,SS 

SJ9 

152 

267 

107 

1.(0 

l.bO 

I3,V0 

S  76 

152 

258 

180 

1,22 

1.39 

l'.Si 

S,25 

141.5 

2b8 

150 

M2 

1.80 

io,(iO 

5,41 

140,5 

309 

177 

1,26 

1.74 

16.V3 

4,88 

141 

311 

167 

M» 

1.88 

I0,"» 

5,40 

141 

298 

1S9 

1.13 

1.87 

15.71 

5  82 

142 

294 

150 

1,12 

l,»5 

10 

I6.M 

5,32 

MO 

800 

IbS 

1,16 

1,84 

11 

lS«tfS 

5.11 

140 

295 

108 

1,16 

l.HO 

12 

IS.ftT 

4.1.8 

143 

800 

154 

l.flS 

1.04      1 

iS.Stf 

5,14 

148 

277 

104 

US 

1,78       1 

UL  fTiener-NeuiladU 


12,52 

7,1M) 

158 

358 

200 

1,31 

I.ÎT 

12.29 

7,îi9 

158 

249 

1?2 

IJi 

1,45 

11, «6 

7,05 

140 

211 

177 

1,26 

1.1» 

16,31 

791 

141 

304 

140 

l.«0 

2,17 

15.2$ 

7,20 

141 

264 

136 

0,96 

2.09 

14.42 

7,19 

141 

208 

tiS 

1,03 

!,*$ 

14.42 

7  0$ 

137 

270 

149 

1.09 

1,81 

14.64 

7,05 

137 

277 

149 

1,09 

1.86 

14.60 

m 

142 

274 

138 

0.96 

2,01 

8.78 

m 

142 

3*^1 

liO 

0,»6 

2.il 

17  07 

• 

143 

321 

118 

0,82 

2,72 

16.00 

» 

143 

302 

113 

0,79 

2.67 

14  64 

• 

143 

27» 

113 

0,79 

2.47 

14.0J 

7.24 

143 

276 

145 

1,01 

I,M 

Ces  deux  machines  n'ont  pu  dépa.sser  notablement  le 
minimum  réglementaire  de  la  charge.  La  légère  aug- 
mentation de  1 2  tonnes  (expériences  3  et  4)  qu'on  acherché 
à  imposer  à  la  Seraing ,  exerçait  sm*  }a  consommation  et 
surtout  sur  la  vitesse  une  influence  très-prononcée  hors 
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de  proportion  avec  l'accroissement  du  point  du  train  ; 
aussi  le  constructeur  préféra-t-il  user  de  son  droit  et 
s'en  tenir  dans  les  épreuves  suivantes ,  à  la  charge  mi- 
nimum «  plus  favorable  tant  à  l'effet  utile  total  qu'à 
l'effet  utile  rapporté  au  combustible  consommé. 
IV.  Findohona. 


a> 
c 
a 
««   . 

oi 
•il 

il 

CO.'ISOM 

de  1 

mètre 

MATIO.*« 

t>oia 

par 
tonne- 
brûle- 

■M 

iSo| 

«.©^ 

• 

Û^ 

de 

kilo- 

*-• 

>^ 

l 

train. 

raèire. 

2.5 

kilun 

aim. 

tunoa». 

l'iina». 

kilo«. 

klluff. 

12,44 

8,2-» 

145 

232 

140 

0.96 

1  66 

14.34 

7,W 

144 

272 

la6 

0,94 

2,00 

14,0« 

7,92 

145 

266 

158 

1.09 

1,68 

13.28 

7.81 

14S 

2->2 

158 

1,"« 

1  60 

I3,H6 

7,81 

145 

261 

145 

100 

1,80 

18,58 

7,77 

145 

258 

154 

I.Orf 

1,70 

15.68 

7,79 

114 

29T 

158 

1,10 

1,88 

14,31 

7,70 

114 

272 

145 

1.00 

1,87 

15,63 

7.78 

144 

297 

150 

1.04 

1,98 

13,58 

7  75 

141 

258 

158 

l.iO 

1.6J 

11.84 

7  65 

144 

225 

172 

1,20 

1.31 

li,82 

7.98 

144 

244 
261 

177 

•  .•<3 

1,37 

13,74 

7,b5 

144,40 

1.4 

1,07 

1,11 

r#i 


i4o  tonnes,  àla  vitesse  de  1 1^,38,  équivalent,  d'après     poUMnct 
la  règle  pratique  indiquée ,  à  2  lo  tonnes  remorquées  à      •*»***"«»• 
la  vitesse  de  7^,587  (  1  mille)  ;  or  les  puissances  abso- 
lues sont  : 

Poart  ^avaritf,  Sivinç^  Ifeuitadi,  Vindrhona. 

/il 8         d77        276         a6i  t  àla  vitesse  d*un  mille. 
Ces  machines  possèdent  donc  un  excès  de  puissance 
^al  respectivement  à 

1000/0,       3a  0/0 1       Si, /il  0/0,        sa  0/0 
du  maximum  fixé  par  le  programme. 

La  Bavaria  présente ,  comme  on  voit ,  une  régularité     sapéHoriié 
très-remarquable  de  vitesse,  de  pression ,  de  consom-  i^ua'ie?aJ!|»o'rt 

,.  ^  i   •      «^i         X  1  •  dclapuUaance 

mation ,  et  une  supériorité  soutenue ,  pour  la  puissance  ei  de  Veronomit 
comme  pour  l'économie  du  combustible  ;  le  prix  lui  rêve-    *  *^"  "*" 
nait  donc  de  droit.  Elle  était  loin  d'ailleurs  d'avobr 
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atteint  dans  ces  épreuves  la  limite  de  Teffort  de  trao* 
don  dont  elle  est  susceptible  ;  elle  a  parcouru  ensuite  en 
aS  minutes,  c*est-à-dire  à  la  vitesse  moyenne  de  lU^l^ , 
les  6^,  17  de  Payerbach  à  Eichberg^  en  remorquant  une 
charge  brute  de  ss4S56|  et  consommant ,  retour  corn* 
pris,  i.s46  kilogrammes  de  bois.  La  pression  oscillait 
entre  6,67  et  7,7  atmosphères  effectives. 

La  Yindobona  pouvait  soutenir  la  comparaison  aveo 
les  autres,  sauf  la  Bavaria  ;  mais  le  principe  même  do 
Sa  construction ,  son  excessive  ri^dité,  la  plaçaient 
irrévocablement  au  quatrième  rang. 

Quant  au  deuxième  rang,  il  était  vivement  disputé  par 
la  Neustadt  et  la  Seraing.  Avec  des  charges  moyennes 
Identiques,  la  seconde  avait  une  consommation  de 
t3  p.  100  plus  élevée,  mtia  aussi  une  vitesse  plus 
grande  de  1 1  p«  loo.  Entre  de  semblables  résultats,  il 
est  impossible  de  dire,  dans  l'état  actuel  des  choses,  de 
quel  côté  penche  la  balance.  Toutefois  le  mode  de  com- 
paraison admis  par  le  programme  fiGdsait  ressortir  une 
légère  différence  numérique  en  faveur  de  la  Neustadt. 
ctâtsement  L'effet  utUe  du  combustible  devait,  aux  termes  du 
et^de la i^omp.  programme,  trancher  le  différend  entre  lesmachhies 
équivalentes  d^sdlleurs,  et  on  devait  prendre  pour  mesure 
de  cet  effetlacharge  brute  rapportécàTunité  de  vitesse, 
divisée  par  le  combustible  consommé.  Cest  ce  quotient 
qui  figure  dans  les  tableaux  précédents  sous  ce  titre  : 
moment  mécanique  par  kilogramme  de  combustible  1 
expression  qm  n'a  pas  de  sens  précis,  et  qu'on  a  choisie 
sans  doute  à  dessein,  car  les  nombres  auxquels  elle 
s'applique  n'en  ont  évidemment  pas  davantage. 

L'effet  utile  du  combustible  est  dono,  d'après  cette 
convention ,  représenté 

Pour  les  machines  i  ê0(êmU^  NemluÊ^  êêreAt^g^  FîMoèeM, 
Par  les  chifflres  t     %fi%        1,98        1,7s         1,71 
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qui  ont  déterminé  le  classement  définitif  de  la  seconde 
et  de  la  troisième» 

SoApteitvee  pottirleime  «o  ooaooart. 


▼rrx88B 
moyeme. 

FftESSIOlf 

moyenne 
effeeUte. 

CSARGt 

brote 
remorquée. 

CVAR6« 

brute 

rapportée 

à  la  YitesM 

d'an  mille. 

COHiOHHATlOll 

par  train-  partonnt- 
kllo«        brote- 
métré.     kiloméC 

kUom. 
17,15 
17.fS 
15,86 
20,11 
19,12 

atm. 
7,92 

id. 

id, 

id. 

id. 

*»  o  «»  *  o  r 

tonnât. 
432 
326 
298 
382 
364 

Uloff. 

136 
100 
104 
113 

lis 

fcUoff. 
0,71 
0.69 
0,73 
0,78 
0.82 

17,88 

7.92 

153,3        i 

360 

112 

0,75 

ï 


fFiener-J^ieustadU 


17,37 
15,25 
14,64 


15,76 


t.92 
ïd. 
id. 


7,92 


141 
142 
142 


141,6 


323 
285 
274 


294 


113 
122 

140 


125 


0,80 
0,86 

1,00 


0,89 


Seraing. 


î?:S 

143 

290 

I4S 

1.02 

142 

291 

149 

1.05 

15,56 

142 

991 

149 

1,05 

17,60 

142 

329 

149 

1,05 

16,16 

142 

302 

141 

1,00 

16,07 

" 

142 

305 

146,6 

1,01 

Ces  nouvelles  épreuves  ont  donc  confirmé  les  résul- 
tats dés  précédentes  «  et  constaté  pour  les  trois  ma- 
chines, pour  la  Neustadt  surtout,  un  progrès  très- 
notable  dans  Téconomie  de  combustible. 

Quelques  essais  comparatifs  ont  été  fdts  sur  deux     Expérieneet 
des  machines  ordinaires  affectées  au  service  de  la  sec-  denz'^S'achint» 
tion  de  Murzzuschlag  à  Gratz.  L'une,  la Save^  machine     ^"î^j^^' 
américaine  à  huit  roues,  pesant  i8%5  dont  1 9%5  sur  les 
quatre  roues  couplées,  a  été  mise  en  expérience  sur  la 
rampe  au  i/4o  de  Payerbach  à  Rûb,  sur  laquelle  le 
rayon  de  courbure  minimum  est  de  s  85  mètres.  Elle 
marcha  d'abord  à  vide,  puis  avec  des  charges  graduelle- 
ment croissantes,  et  parvint  à  remorquer  par  un  temps 
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favorable,  à  la  vitesse  de  s6^,55,  trois  wagons  à  huit 

roues  et  le  tender,  c'est-à-dire  6«  tonnes. 

La  seconde  machine,  Quarnero^  appartient  au  même 

type  que  laprécédente,  mais  elle  est  beaucoup  plus  forte  : 

Poids  :  26  tonnes  dont  30  sur  les  deux  paires  de  roues  adhérentes. 

Tubes.,  j?^^'"^''^ '^?       ^ 

(Longueur.  .  .  .  .- /i",ii8 

Surface  de  chauffe 89**,oo 

Pression  normale  effective. 5  atm. 

Pistons.   Pîamètre o,-358 

Pistons.   }^^^^ ^^gg^ 

Elle  a  été,  comme  les  quatre  machines  spéciales, 
mise  en  expérience  sur  toute  l'étendue  comprise  entre 
Payerbach  et  Eichberg. 


1 

CDARGS 

CON^MMATION       H 

▼ITKftSB 

PltSSIOR 

CHARCS 

brute 
rapportée 

de  bois          H 

moyenne 

braie 

A  la  vitesse 
de  7k.587 

par 
kilomètre 

par 
tonne- 

effeciife. 

remorquée. 

(1  mille 
d'Autriche). 

de 
train. 

bru  te- 
kilom. 

kllon. 

aim. 

tonnet. 

tuniiM. 

kllOK. 

àilvic. 

17.IS 

69/> 

I^T 

77 

1,11 

17.45 

69,3 

l-iT 

S9 

0,'6 

17,60 

68,3 

ISS 

72 

l,OS 

18.18 

67,6 

168 

68 

1,00 

10.24 

86.8 

117 

100 

fis 

10,12 

S 

72,1 

151 

75 

S03 

La  consommation  par  tonne-kilomètre  est  donc  à  peu 
près  la  même  que  pour  les  machines  Seraing^  Wiener-^ 
Neustadt  et  Vindobonaé 

^    En  comparant  pour  les  cinq  machines  expérimentées 
les  puissances  moyennes  et  les  poids  »  on  a  : 


P«lds 

piii&nanri».  .  .  . 
(Tonnes  A  la  vi- 
lfS»C  de  7^,587.) 

Rapport 

BAVARIA. 

SKRAmC. 

WIKICCR- 
ICECSTADT. 

flIlDOBOllA. 

QUARRERO. 

49«,38 
418 

271 

51«,74 
276 

47«.26 
261 

26«,00 
151 

t,48 

4^1 

$.38 

S,52        1        5,fc0         1 

La  puissance  rapportée  soit  au  combustible  con- 
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sommé,  soit  au  poids  de  la  machine,  est  donc  à  peu  près 
la  même  pour  la  Quarnero  d'une  part ,  et  de  l'autre 
pour  les  machines  spéciales ,  la  Bavaria  exceptée  ;  les 
rapports  essentiels  ne  sont  donc  pas  sensiblement  mo- 
difiés par  la  différence  d'échelle. 

On  avait  reproché  au  programme  d'accumuler  des   ^JSHSiîSt» 
conditions  trop  sévères  :  elles  ont  cependant  été  rem-  •«  fJ'JirilV' 
plies  et  au  delà ,  surtout  par  une  machine  qui  ne  pré-      rég uuer. 
sente  aucune  innovation. 

Mais  quoique  très-remarquables  assurément ,  les  ré- 
sultats donnés  par  la  Bavaria  ne  prouvent  pas  qu'elle 
ût  complètement  résolu  le  problème ,  ni  même  qu'elle 
soit  en  réalité  supérieure  à  la  Neu$tadt  et  à  la  Seraing . 
Cette  machine  a  dû  son  succès  à  l'heureux  équilibre  de 
ses  proportions ,  à  l'application  d'une  détente  prolon- 
gée ,  et  vraisemblablement  aussi  à  l'habileté  de  son 
conducteur  et  à  la  durée  très-courte  de  la  période  d'é- 
preuve, n  n'y  a  rien  de  plus  ingénieux  que  le  succès  : 
la  construction  de  la  Bavaria  est  ingénieuse  à  ce  titre  » 
mais  à  ce  titre  seulement  Le  principe  de  la  disposition 
adoptée  pour  la  transmission  du  mouvement  de  rotation 
entre  les  essieux  non  assujettis  au  parallélisme  est  aban- 
donné depuis  longtemps  (i).  Si  les  constructeurs  de 
W.  Neustadt  et  de  Seraing  ne  l'ont  pas  appliqué ,  c'est, 
à  coup  sûr,  parce  qu'ils  l'ont  rejeté  comme  vicieux.  Il  y 
avait ,  de  la  part  de  H.  Maffel ,  une  certaine  hardiesse  à 
exhumer  ce  vieil  expédient  ;  les  épreuves  passagères 
du  concours  lui  ont  donné  raison  :  en  sera-t-il  de  même 
de  l'épreuve  permanente  du  service  régulier? 

Les  détails  de  l'appareil  de  connexion  ont  été  du 
reste  étudiés  avec  beaucoup  de  soin  :  chacune  des  roues 
dentées  se  compose  :  i*  d'un  moyeu  portant  une  nervure 

(0  II  a  été  appliqué  par  G.  Stephenson  en  iSiifii  et  par 
Ghapmin  dès  i8i9« 


CoRfliractloB 

dcf  chaînes 

et  dei  rouet 

d'accoopltiucBL 
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circulsdre  n,  n  (PL  VU»  fig.  8)  calé  sur  Tessieu  au  moyen 
d*une  grosse  clavette  et  de  deux  fortes  frettes  /*,  f;  *•  de 
deux  plateaux  p,p(/{gf.  6,7,8)  appliquésdepart  et  d'autre 
de  la  nervure  et  réunis  par  dix  boulons  ;  3^  de  dix  ergots  d, 
serrés  entre  les  plateaux ,  auxquels  chacun  d'eux  est  fixé 
par  un  boulon.  La  chaîne  sans  fin  (/l^.  5 , 6 , 7)  est  disposée 
comme  celles  des  montres,  c'est-àrdire  formée  alterna- 
tivement d'un  et  de  deux  maillons  en  acier,  ayant  à  peu 
près  la  même  section  totale.  L'espace  libre  entre  les 
milieux  des  maillons  conjugués  reçoit  les  dents  des 
roue  :  les  maillons  sont  assemblés  non  par  des  gou- 
pilles rivées ,  mais  par  des  boulons  à  écrous  et  contre- 
écrous  (fig.  8).  On  voit  que  le  constructeur  s'est  attaché 
surtout  à  atténuer  les  conséquences  d'une  rupture,  et  à 
n'exiger  en  pareil  cas ,  au  lieu  d'une  longue  réparation , 
qu'une  remplacement  partiel,  facile  et  prompt 

Les  organes  d'accouplement  avaient  franchi  sans  rup- 
ture la  période  des  épreuves ,  c'est-àrdire  un  parcours 
total  de  5a4  kilomètres.  La  chaîne  du  tender  était  alors 
intacte.  Celle  de  la  machine  n'avait  pas  éprouvé  encore 
d'avaries  graves,  mais  quelques  boulons  étaient  légè- 
rement fléchis. 

La  commission  du  concours  jugea  dès  lors  nëcesssdre 
de  soumettre  la  Bavaria  à  de  nouvelles  épreuves,  surtout 
pour  apprécier  la  valeur  pratique  du  mode  de  connexion. 
La  Pavana  fit  donc  pendant  tout  l'hiver  i85i-Sa,  entre 
Gloggnitz  et  Eichberg  (i3  kilomètres),  de  nombreux 
voyages  qui  ont  porté  à  1.783  kilomètres  son  parcours 
total  au  96  mars  iSSa. 

La  chaîne  de  la  machine  s'est  rompue  pour  la  pre- 
mière fois,  après  un  service  i.s44 kilomètres,  pendant 
que  la  Bavaria  remorquait  de  Payerbach  à  Gloggnitz , 
un  train  de  1 19  tonnes;  un  boulon  se  brisa:  l'oxydation 
d'une  partie  du  grûn  indiquait  une  rupture  graduelle. 
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Uno  seoondt  raptaret  identiqaa  d'aUteurSf  eut  Heu  aprte 
un  QOUTeau  parcoiirs  à%  76  kil.  sealement  La  chaîne,  00 
tout  au  moins  lea  boulonsi  semblûent  donc  être  énervëSi 
%t  les  ruptures  menaçaient  de  se  succéder  rapidement 

Un  examen  minutieux  constata  que  plusieurs  boulons 
étsûent  plies ,  quelques  maillons  gauchis  «  et  la  chaîne 
allongée  de  o^'yoGS.  Cet  allongement  expliquait  les  rup- 
tures produites  1  quelques  maillons  du  brin  non  tendu 
chevauchaient  sur  leurs  vdsins»  et  un  choc  brusque 
avait  lieu  à  l'instant  où  ils  reprenaient,  en  se  tendant , 
leur  position  normale.  Cet  allongement  ne  provenait  pas, 
du  reste,  de  l'étirage  du  métal,  nuôs  de  l'insuffisance  du 
diamètre  des  boulons,  qui ,  trop  faibles  d'ailleurs  pour 
leur  propre  compte ,  refoulaient  le  métal  des  maillons  t 
soumis  à  une  pression  concentrée  sur  une  trop  petite 
surface*  Les  œils  s'étaient  en  effet  sensiblement  évasés. 

Les  épreuves  furent  reprises  après  avoir  ramené  la 
chaîne  à  sa  longeur  primitive,  et  remplacé  les  boulons 
fléchis,  en  portant  leur  diamètre  de  o°',od3  à  o°',o3o« 
n  n'y  eut  plus  de  ruptures  à  partir  de  ce  moment,  mais 
on  avait  la  précaution  d'examiner  fréquemment  la 
chaîne,  et  de  remplacer  les  boulons  faussés*  Le  s6  mars, 
on  avîdt  remis  36  boulons  sur  69  ;  la  chaîne  avait  pris 
un  allongement  de  o^'tOiS  seulement. 

En  somme,  la  commission  pense  qu'avec  le  nouveau 
diamètre  des  boulons,  en  employant  pour  les  maillons 
de  l'ader  de  meilleure  qualité,  il  sera  fadle  de  prévenir 
l'allongement  de  la  chaîne  ;  et  que  soustraite  ainsi  à  la 
cause  de  rupture  la  plus  grave,  elle  pourra  faire  un  bon 
service.  Quant  à  la  torsion  àlaquelle  les  essieux  sont  sou- 
mis, elle  neparattpas constituer  un  inconvénient  sérieux: 
il  suffit  d'augmenter  leur  diamètre  en  conséquence. 

Ces  nouvelles  expériences  ont  permis  d'ailleurs  d'ap-  ^  inooence 
précier  1  mfluence  qu  exerceront  sur  les  conditions  du 
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service ,  Thiver  très-rude  dans  cette  contrée  «  la  pluie 
et  surtout  le  vent  et  la  neige.  Le  patinage  étsdt  très- 
rare,  même  avec  des  charges  de  206  tonnes  ;  en  un  mot, 
la  moyenne  des  résultats  d'hiver  n*est  pas  notablement 
inférieure  à  celle  des  résultats  d'été. 

Les  observations  les  plus  récentes  semblent  donc  jus- 
qu'à un  certain  point  confirmer  le  succès  de  la 'fararîa. 
En  matière  de  locomotives  surtout,  la  simplicité  des 
combinaisons  est  une  condition  de  rigueur  :  chercher 
seulement,  comme  l'a  fait  le  constructeur  de  Munich ,  à 
tirer  parti  des  dispositions  appliquées  et  connues  avant 
lui,  était-ce  simplement  de  la  stérilité  d'idées,  était-ce 
au  contraire  juger  sainement  les  conditions  du  pro- 
blème? Malgré  l'avis  de  la  conmiission,  le  doute  sub- 
siste encore  à  cet  égard. 

L'exagération  du  même  principe  rendait  évidente  à 
priori  l'infériorité  de  la  Vindohona ,  dont  la  rigidité  et 
l'empâtement  seraient  déjà  excessifs  pour  des  courbes  de 
4  à  5oo  mètres.  Ce  parti  prb  de  conserver  purement  et 
simplement  le  matériel  anglais  était  inspiré  sans  doute 
par  le  succès  obtenu  au  Fichtelgebirge ,  mais  dans 
des  conditions  de  tracé  assez  différentes  pour  mettre 
en  garde  contre  l'abus  des  analogies. 
••  •5vî«î3?*^  La  W.  Neustadt  et  la  Seraing,  dont  le  principe  est 
ei  seraimg.  emprunté  aux  icagons  américains,  présentent  des  dis- 
positions qui  ont  au  moins  le  mérite  d'être  nouvelles  » 
et  d'attaquer  franchement  les  difficultés.  L'indépen- 
dance des  cylindres  et  de  la  chaudière  complique  un 
peu  l'admission  et  l'échappement;  mais  on  en  est  quitte 
pour  placer  sur  les  conduites  des  articulations  à  rotule. 
Il  y  a  longtemps  du  reste  que  M.  Verpilleux  a  réussi, 
dans  ses  machines  àtender-moteur,  à  concilier  la  flexi- 
bilité des  conduites  métalliques  avec  une  imperméabi- 
lité absolue  pour  la  vapeur  à  haute  pression. 
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La  Seraing  diffère  plus  eDcore  que  la  W.  Neusladi 
des  types  connus.  Sa  symétrie  complète  a  des  avantages 
et  des  inconvénients,  mais  ceux-ci  paraissaient  être 
compensés  et  au  delà  par  les  premiers. 

La  réunion  du  mécanicien  et  du  chauffeur  est  en  gé-  iDeonTénienis. 
néral  une  garantie  de  bonne  conduite  de  la  machine ,  de 
sécurité  pour  la  marche  :  ces  deux  agents  sont  séparés 
dans  la  Seraing.  L'émission  de  la  vapeur  par  un  orifice 
unique  est  une  des  conditions  essentielles  de  Tactivité 
du  tirage;  dans  cette  machine,  l'échappement  est  di* 
visé  en  deux  jets  distincts ,  circonstance  qui  explique 
en  partie  la  difficulté  avec  laquelle  elle  se  maintenait 
en  vapeur.  On  lui  reproche  enfin  de  primer  outre  me- 
sure sur  les  rampes. 

Voilà  les  inconvénients ,  voici  les  avantages.  Pour  les     Avanuget. 
chaudières  de  forme  ordinaire ,  le  danger  des  coups  gJnt1î>u7iîiîii 
de  feu  croit  avec  la  longueur  de  l'appareil  et  avec  Tin-  Ranger  dis  coupi 
clinsdson  du  profil.  Il  faut  pour  se  mettre  en  garde       **•'•"• 
contre  ce  danger  marcher,  à  la  descente^  avec  une 
chaudière  très-remplie.  Dans  la  Neustadt ,  par  exemple , 
la  différence  de  niveau  des  extrémités  d'un  même  tube 
s'élève,  sur  les  rampes  au  i/4o,  à  o",i6.  Si  on  abordait 
de  semblables  inclinaisons ,  même  avec  une  hauteur 
d'eau  plus  que  sufiisante  pour  la  marche  sur  niveau, 
l'émersion  aurait  lieu,  pour  les  tubes  supérieurs,  à  la 
monté? ,  et  pour  le  haut  du  foyer  à  la  descente.  La  lon- 
gueur deschaudièresordinairesest  donc  limitée,  abstrac- 
tion faite  de  la  forme  du  tracé  en  plan,  par  l'inclinaison 
des  rampes.  Pour  allonger  les  tubes  au  delà  d'un  certain 
point,  il  faut  ou  diminuer  leur  nombre,  afin  de  con- 
server la  même  hauteur  moyenne  au  plan  d'eau,  ou 
élever  le  niveau  et  accepter  la  conséquence  immédiate  de 
ce  relèvement,  c'est-à-dire  un  crachement  immodéré. 

La  Seraing  primait  nécessairement  encore  plus  que 
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la  N$uitadté  La  longneor  totale  da  tube  est  la  màme , 
maU  la  distance  et  par  suite  la  différence  de  niyeau 
de  ses  extrémités  étaient  de  i/3  plus  grandes  dans  la 
Seraing^  et  il  fallait  dès  lors  marcher  avec  un  mveau 
plus  élevé  encore,  si  on  voulait  que  les  tubes  pussent 
s'incliner  sans  percer  le  plan  d'eau«  Mais  il  n'était 
sans  doute  pas  indispensable  de  s'astreindre  à  cette 
condition  :  la  rangée  de  tubes  supérieure  peut  sans 
grand  inconvénient  se  trouver  accidentellement  émer- 
gée sur  une  certûne  longueur*  A  cette  distance  du 
foyer,  on  n'a  pas  à  craindre  les  coups  dé  feu  qui  n'ont 
d'ailleurs  qu'une  gravité  relativement  trës«* faible, 
quand  ils  atteignent  seulement  les  tubes.  En  cessant 
de  s'assujettir  à  maintenir  dans  la  S$raing  les  tubes  en* 
tiérement  noyés  sur  les  rampes ,  on  aunût  certainement 
réduit  beaucoup  le  crachement  qu'on  lid  reproche*  L'a- 
vantage que  présente  la  construction  de  sa  chaudière, 
et  qui  ne  parait  pas  avoir  été  apprécié,  est  précisément 
de  rendre  la  hauteur  du  niveau  à  peu  près  indépen- 
dante de  l'inclinaison  du  profil,  puisque  le  système  des 
foyers  n'éprouvant  paâ  de  dénivellation  notable,  est 
complètement  à  l'abri  des  coups  de  feu  t  tan(Us  que 
les  chaudières  de  forme  ordinaire,  celle  de  la  NtmtaM 
surtout  à  cause  de  sa  longueur  inusitée,  sont  exposées, 
à  la  descente,  à  brûler  le  ciel  et  la  plaque  tubulure  de 
leur  foyer,  si  le  mécanicien  n'a  pas  eu  la  précaution 
de  les  remplir  presque  entièrement.  Avec  des  tubes  de 
5'°,4o  de  long,  il  n'est  pas  probable  que  le  Jeu  des  dila* 
talions  et  des  contractions  entre  les  limites  des  tempé- 
ratures de  l'eau  dans  la  chaudière ,  et  des  gaz  dans  la 
buite  à  fumée,  puisseexercer  une  influence  bien  nuisible 
sur  les  assemblages.  L'expérience  est  à  faire  i  et  si  elle 
prouvait  seulement  que  la  température  des  gaz  altère  le 
laiton ,  U  suffirait  d'employer  des  tubes  en  fer,  comme 
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on  le  fait  sans  y  être  contraint  par  des  motifs  particu- 
liers ,  sur  quelques  chemins  de  fer,  sur  la  ligne  d'Avi- 
gnon à  Marseille,  par  exemple.  Au  reste,  quand  on  recon- 
naîtrait qu'il  est  nécessaire  de  marcher  toujours  avec 
les  tubes  entièrement  noyés ,  et  par  suite  avec  la  chau- 
dière presque  pleine  sur  les  rampes ,  cet  inconvénient 
serait  à  coup  sûr  compensé  et  bien  au  delà  par  l'avan- 
tage de  soustridre  le  foyer  aux  suites  d'une  n^ligence. 

La  Sêraing  doit  à  sa  symétrie,  complète  aux  freins  près,  20  on  est  dispensé 
une  propriété  d'une  importance  secondaire  sans  doute ,     u  machine? 
mais  qui  doit  cependant  entrer  en  Ugne  de  compte  ; 
c'est  qu'on  est  dispensé  de  la  toiuner  sur  les  plaques. 

Quant  aux  dispositions  du  mécanisme  9  elle  paraît  30  u  ponuon 
également  mieux  conçue  que  la  Neustadt.  Les  cylindres  6w%\inâtes 
intérieurs,  avec  une  seule  boite  de  distribution  pour  lem^aLuLe. 
chaque  paire ,  se  concilient  mieux  avec  l'accouplement 
et  surtout  avec  leur  mobilité  relativement  à  la  chau- 
dière ,  que  les  cylindres  extérieurs.  Chacun  des  trains   40  u  position 
mobiles  a  pu  d'ailleurs  être  rattaché  au  bâtis  par  une  ^'  siV^ioe 
simple  cheville  ouvrière,  tandis  que  dans  la  Neuitadi  il  a  de  i^on  dêsVauis. 
fallu  recourir  &  un  mode  d'articulation  plus  compliqué 
pour  le  train  d'arrière ,  dont  le  milieu  devait  rester  libre 
afin  de  recevoir  la  partie  inférieure  de  la  boite  à  feu. 

A  tout  prendre,  la  machine  Seraing  me  paraît  donc    u  Sêraing 
mieux  appropriée  que  les  autres,  sans  en  excepter  la  ^appropTIé^"' 
Bavaria ,  aux  exigences  d'un  chemin  présentant  à  la  *  **  <*«»""«'*«"• 
fois  de  très^fortes  rampes  et  de  très-petites  courbes.  La 
position  du  foyer  a  quelques  inconvénients ,  mais  elle  le 
met  à  l'abri  des  coups  de  feu,  danger  si  réel  sur  de  sem-> 
Uables  rampes.  Les  mécaniciens  se  laissent  assez  sou* 
Y&ït  surprendre,  sur  des  inclinaisons  bien  plus  faibles , 
par  l'émersion  du  ciel  du  foyer.  On  sait  que  le  moindre 
coup  de  feu  sur  la  plaque  tubulaire  entraîne  son  rem- 
placement immédiat ,  parce  qu'il  devient  alors  impos- 
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sible  de  rendre  étanches  les  joints  des  tubes  en  serrant 
les  viroles.  Cette  considération,  secondaire  dans  les 
cas  ordinaires,  devient  donc  capitale  dans  celui-ci  : 
on  ne  peut  mettre  en  balance  avec  elle  un  peu  plus  de 
facilité  dans  la  conduite  de  la  machine,  un  peu  plus 
d'économie  de  combustible.  lABavaria  l'a  emporté» 
mais  il  est  probable  que  l'avenir  appartient  sinon  à  la 
Seraing  telle  qu'elle  est,  du  moins  aux  principes  essen- 
tiels de  sa  construction.  La  première  ne  parait  être  vé- 
ritablement qu'une  solution  d'expédient. 
pQitMnfe         Si  considérable  qu'elle  soit,  la  puissance  des  ma- 
du  &ènim«ri?R  chincs  du  Scmmering  est  cependant  inférieure  à  la  li- 
^d6?^Mbiile«  ^  mite  atteinte  précédemment  par  quelques  constructeurs 

déjà  eoMiruiiei.         i  >      a  _^i*j 

anglais.  Sous  ce  rapport,  les  exigences  du  mouvement 
des  marchandises  sur  les  lignes  à  très-grand  trafic  et 
surtout  celles  de  la  vitesse,  pour  les  voyageurs,  ont 
devancé  et  dépassent  encore  jusqu'à  présent  celles  des 
tracés  les  plus  difficiles.  La  rivalité  si  active  des  deux 
largeurs  de  voie  a  contribué  d'ailleurs  plus  encore  que 
les  besoins  réels  du  service  à  stimuler  les  efforts  des 
constructeurs ,  et  c'est  sous  l'influence  de  cette  surex- 
citation que  la  surface  de  chauffe  a  pu  être  portée  à 
soo  mètres  quarrés,  et  même  au  delà,  dans  des  machines 
à  voie  étroite.  Mais  de  semblables  tours  de  force  ne 
sont  possibles,  dans  les  machines  à  grande  vitesse,  qu'en 
exagérant  la  longueur  et  surtout  le  rapprochement  des 
tubes ,  l'écartement  des  essieux ,  et  en  plaçant  un  bouil- 
leur dans  le  foyer  dont  la  capacité  est  alors  à  peine 
suffisante  même  pour  des  cokes  de  qualité  supérieure , 
à  moins  de  lui  donner  une  longueur  souvent  inadmis- 
utiiude      sible.  On  n'a  pas  besoin  de  recourir  à  de  semblables 

^des  chaudière^  cxpédiouts  daus  Ics  machiues  à  vitesse  très-réduite. 

les  locomotives  Rieu  u'empêcho  alors  d'exhausser  le  corps  cylindrique 
peute  V  lesse.  ^^  ^^  j^  douner  uu  diamètre  égal  ou  même  supérieur 
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à  la  largeur  de  la  voie,  sans  excéder  la  limite ,  assez 
large  d'ailleurs,  que  la  hauteur  du  centre  de  gravité  ne 
doit  pas  dépasser;  tandis  que  dans  les  machines  à 
grande  vitesse  et  par  suite  à  grandes  roues  motrices ,  la 
distance  des  roues  limite  le  diamètre  de  la  chaudière , 
qui  ne  pourrait  être  placée  beaucoup  au-dessus  de  l'es- 
sieu moteur  sans  compromettre  la  stabilité.  Le  construc- 
teur de  la  Bavaria  a  amplement  usé  de  la  latitude  que 
lui  laissât  sur  ce  point  le  faible  diamètre  des  roues , 
et  c'est  ainsi  qu'il  ^  pu  obtenir  une  surface  de  chauffe 
largement  suffisante  sans  donner  aux  tubes»  comme 
dans  la  W.  Neustadl  et  dans  la  Seraing  »  une  longueur 
inusitée,  et  sans  recourir,  connue  dans  la  Vindobona, 
à  la  forme  elliptique  imposée  par  la  longueur  beaucoup 
moindre,  quoique  déj^  excesaive  dans  ce  cas,  du  corps 
de  la  chaudière. 
Le  diamètre  de  la  Bavaria  excède  même  la  limite  à      Moufeiiet 

-  „  ,  ^   ,  .  •,        ,  11*       machine» à peuic 

laquelle  on  s  est  arrêté  jusque  présent  sur  les  chemms  J*'^^ 
à  large  voie  :  les  machines  du  Great -Western  ont  des  daNord. 
chaudières  de  i",45,  chiffre  qu'il  serait  facile,  il  est 
vrai,  de  dépasser,  surtout  pour  les  machines  à  mar- 
chandises, si  la  sécurité  ne  pouvait  être  gravement 
compromise  par  la  tendance  à  l'accroissement  simul- 
tané du  diamètre  et  de  la  pression. 

Bientôt  sans  doute,  la  Bavaria  ne  sera  plus  un 
exemple  unique  d'un  diamètre  aussi  considérable  dans 
les  machmes  à  voie  étroite.  Déjà  ce  diamètre  est  porté 
à  i"',5o  dans  les  puissantes  machines  que  la  compagnie 
du  chemin  de  fer  du  Nord  destine  spécialement  au 
transport  des  charbons,  et  dont  plusieurs  viennent  de 
lui  être  livrées  (i). 

(i)  On  verra  avec  intérêt  les  principales  dimensions  de  ces 
Ton  I,  i86s.  a? 
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Avec  les  roues  de  l'^M  d^  diamôtret  Farête  supô- 
neuTQ  du  corps  cylindrique  de  ces  nmcbines  est  à  •°',8» 
nu-dessus  des  raUs,  et  par  suite,  la  cheminée  réduite  à 
l}nQ  très  «petite  hauteur.  Il  faUeût  obtenir  une  trës- 
grando  puissance,  o'est-à-dire une  très^ande  surface 
de  cbauSe,  donner  au  foyer  une  longueur  en  rapport 
avec  cette  surface ,  et  placer  Tesûeu  d'arrière  au  delà 
de  la  boite  à  feu,  sans  cependant  admettre  un  écarte- 
tement  excessif  des  essieux  extr^nes  ;  la  longueur  du 
corps  cylindrique  ét^t  donc  très-limitée ,  et  un  disr 
mètre  inusité  devenait  dès  lors  indispensable  (t). 

machines,  dont  la  construction  fait  bouaeur  h  rétablissement 
du  Greusot 

Félfer. Longueur,   {gj»/;  I^JJ}  Largeur,  \^f^  \Z^l^}  Haulri-,77e 

fV^.  Nombre,  350.  Longueur,  sm.^oo. 

Cêrps  cylindrique.  Diamôlre  intérieur,  tB,50.  Epaissmir  de»  i6iai,  0»,oi9 

Sai»oed«chiiiffo.(fÛiS:  '.  1  uï^^l  \   •.- Numéro  du  timbrf,     l  at 

!  Diamètre. On,46« 
Course  des  ptstODS.  •  0»,«8 
Inclinaison T» 

Longueur  de«  bielle»  motrice» tm.soo 

iHamétre  de»  »ix  roues  (au  roulement).  ibi,440 

•u  .A.    ^.     ^      /Arant.  .  ,  .  8",!io 

IteâHjmew    d«i  f  Arriére.  .  .  2",5d  (derrière  la  botte  A  feu). 

POIM  su»  LIS  RAILS. 

Vachtoe  Machiae  gtnle 

non  Ktroia.  Ceso  «i  4ê  ookft. 

ROOM  d'STant 11.95S  Ulog.  l2-840  kilog. 

du  «lUlea  (moMces).  • .    io.28a  it.Boo 

d'arrière t.iio  t.soo 

29.44S  »».340 

(i)  ces  machines  remorqueront ,  même  sur  les  rampes  de 
^•o%«  9o«  a  35o  tonnes-utiles.  Le  matériel  de  transport  des- 
tiné au  môme  service  vient  d'être  également  l'objet  d'une  amé- 
lioration très-importante  :  les  grands  wagons  nouvellement 
oonstruits  pour  te  transport  des  charbons  portent  un  charge- 
ment de  lo  tonnes  sur  deux  essieux.  Le  réseau  du  Nord  ter- 
miné,  Paris  sera  rattaché,  par  des  lignes  à  pente  maximum  de 
o,oo3 ,  aux  grands  centres  de  la  production  houillère  du  Nord, 
c^t-à-dlre  aux  bassins  d'Anzîn ,  de  Charlerol  et  de  Mons.  Avec 
de  semblables  conditions  de  débouché ,  de  tracé  ^  de  antériel , 
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En  augmentaitt  ainsi  le  diamètre  y  et  en  admettant  à  Limites 
l'exemple  de  T  Allemagne  et  de  T  Andeterre  des  pressions  du  diamètre 
normales  très-élevôes,  7  à  8  atmosphères  effectives,  on 
se  trouverait  bientôt  arrêté  par  Fimpossibilité  de  satis- 
faire aux  conditions  imposées  par  Tadministration  dans 
Fintârèt  de  la  sécurité  publique;  pour  l'épaisseur  de 
la  tôle ,  les  locomotives  sont  déjà  en  France  l'objet  d'une 
tolérance  parfaitement  motivée  d'ailleurs ,  mais  de  nou- 
veaux tempéraments  ne  tarderont  sans  doute  pas  à  être 
rédamés,  et U  y  auralieu  d'examiner  jusqu'àquelpobt 
ils  pourraient  se  concilier  avec  les  exigences  de  la  sécu- 
rité. Pour  les  nouvelles  machines  du  Nord ,  l'épaisseur, 
réglementaire  maximum  de  la  paroi  cylindrique  devrait 
être  de  1 9"",3  ;  la  tolérance  de  1  /5  accordée  dans  ce  cas 
la  réduit  à  1 5  millimètres ,  chiffre  inférieur  au  maximum 
absolu  (i5  mill.).  Cette  épaisseur  a  donc  pu  être  admise. 

Les  dispositions  en  vigueur  en  France  ont  servi  de   ,^SgïiîïïS?es 
type  à  la  plupart  des  règlements  de  police  promul-«nï^^i»««he^eien 
gués  dans  d'autres  pays ,  mais  les  modifications  qui  y    ^-^paitteur. 
ont  été  introduites  ont  généralement  pour  effet  de  laisser 
plus  de  latitude  aux  constructeurs.  En  Autriche,  Tex- 
pression  réglementaire  de  Tépaisseur  des  parois  cylin- 
drique est  s 

e»o,ooi8(n — 2)d+o,ooS  tant  quen  est  <67(i), 
•=30,0018  (n — a)d  quand     nest>6f/ 

(au  lieu  de  e=  0,0018  (n — 1)  d-|-o,oo3,  valeur  0xée 
en  France  par  l'ordonnance  de  i843). 

le  trafic  des  cbarlKms  pourra  prendre  sur  la  ligne  du  Nord  uo 
développement  énorme,  avant  d'arriver  à  rencombrement  du 
tronc  commun,  qui  a  seulement  67  kilomètres  de  longueur  (de 
Paris  à  Greil).  Jamais  la  navigation  n'avait  vu  s'organiser  sur 
les  chemins  de  fer  une  concurrence  aussi  menaçante,  aussi 
puissamment  constituée» 

(1)  e  et  d  sont  exprimés  en  mètres,  n  est  la  pression  absolue 
en  atmosphères. 
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Le  maximum  est,  en  Autriche  :  9  pourn,  et  o*,oi4s 
pour  t.  Uépaisseur  réglementdre  de  la  tôle  serait,  pour 
la  Bacaria^  o^^^oac.  Il  a  donc  fallu,  pour  que  le  maxi- 
mum ne  fût  pas  dépassé ,  admettre  comme  en  France 
une  tolérance  d'un  tiers,  mais  elle  s'applique  à  une 
épaisseur  réglementaire  déjà  plus  petite  dans  le  rapport 
de  7  à  8.  Et  avec  cette  épaisseur  maximum  de  o'',oi439 
la  tension  sous  la  pression  normale  de  9  atm.  s'élève  à 
4^66  par  millimètre  quarré. 

En  Belgique,  la  formule  des  épaisseurs  est  la  même 
qu'en  France.  Le  maximum  est  de  la  millimètres  seu- 
lement (arrêté  royal  du  i5  novembre  i836),  mais  il  ne 
s'applique  pas,  bien,  entendu  »  aux  parois  jdanes  des 
chaudières  tubulsdres. 
Néeetiité  Lcs  motifs  qui  ont  conduit  à  fixer  une  limite  à  Tépais- 
pour  l'épaisseur  scur  sout  moms  uupéneux,  sans  doute,  pour  les  loco- 
cïiiD<fiîqâêf.  motives  que  pour  les  chaudières  fixes  ;  la  tôle  n'y  étant 
•  pas  en  contact  avec  la  flamme,  sa  température  ne  peut 
dépasser  celle  de  l'eau.  Il  serait  facile  d'ailleurs  d'ob- 
tenir couramment  des  ép^sseurs  plus  grandes  que  le 
maximum  (i5  millimètres),  sans  nuire  à  la  qualité  de 
la  tôle.  Avec  de  bon  fer  et  des  marteaux  assez  puis- 
sants ,  on  peut  compter  encore  au  delà  de  ce  point  sur 
une  bonne  soudure ,  et  sur  la  proportionnaÛté  très- 
approchée  de  la  résistance  à  l'épaisseur  ;  celle-ci  s'élève 
à  19  millimètres  pour  ime  partie  des  tôles  employées 
par  Stephenson  dans  la  construction  des  ponts  tubu- 
laires.  L'épaisseur  ne  constitue  par  elle-même  ni  une 
difficulté  de  fabrication  ni  un  obstacle  à  la  qualité, 
et  sous  ce  double  rapport,  il  est  indiflFérent,  dans  cer- 
taines limites,  que  les  dimensions  varient  à  voliuneégal. 
Les  feuilles  qui  entrent  dans  la  construction  des  chaur- 
dières  de  locomotives  n'ont  besoin  d'être  ni  très-lon- 
gues ni  très-larges ,  et  on  pourrait  par  suite  leiu*  donner 
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de  grandes  épaisseurs;  mais  alors  une  seule  ligne  de 
rivets  serait  insuffisante,  la  largeur  des  recouvrements 
ou  des  couvre-joints  serait  accrue  d'autant;  en  un  mot, 
le  mode  d'assemblage  serait  plus  compliqué  et  plus 
dispendieux.  D'ailleurs  si  on  relevait  le  maximimi  de 
l'épaisseur  pour  le  corps  cylindrique  et  par  suite  le 
maximum  de  la  pression,  il  faudrait  augmenter  corréla- 
tivement les  épaisseurs  du  système  intérieur,  et  celles-ci 
sont  déjà  bien  près  d'être  excessives,  quelle  que  soit  la 
disposition  des  armatures,  pour  des  feuilles  soumises  à 
l'action  immédiate  de  la  flamme  ;  l'utilité  de  la  limite 
réglementaire  peut  donc  être  contestée  en  ce  qui  con- 
cerne le  corps  cylindrique ,  mais  elle  est  évidente  en  ce 
qui  touche  le  système  intérieur;  et  c'est  nécessairement 
au  premier  qu'elle  s'applique,  parce  qu'il  présente  seul 
des  conditions  uniformes  et  bien  définies. 

La  Bavaria  n'eût  pas  été  admise,  en  France ,  à  l'é- 
preuve pour  9  atmosphères ,  parce  que  l'épaisseur  ré- 
glementaire o'^fOsG,  réduite  ào'*,oi74  par  la  tolérance 
de  i/3,  dépasserait  notablement  le  maximum;  l'Alle- 
magne et  l'Angleterre  entrent  dans  une  voie,  périlleuse 
peut-être ,  et  dans  laquelle  il  ne  faut  pas  trop  se  hâter 
de  les  suivre  :  il  faut  attendre  les  résultats  de  cette  ex- 
périence ,  avant  de  modifier  en  France  un  régime  qui  a 
donné  à  la  sécurité  des  garanties  presque  complètes, 
sans  gêner,  jusqu'à  présent,  l'essor  de  l'industrie. 

Les  chaucûères  de  locomotive  sont  essayées,  en  Au-  ^£;i^<f^ 
triche  comme  en  France,  avec  une  charge  sur  les 
soupapes,  double  de  la  charge  en  service  régulier.  En 
Belgique ,  la  pression  d'épreuve  est  égale  seulement  à 
1  fois  1/9  la  pression  efiective  normale.  Une  semblable 
épreuve  ne  peut  que  dévoiler  des  malfaçons ,  des  défauts 
très-graves  :  elle  est  tout  à  fait  insignifiante  au  point 
de  vue  de  la  rétistance  du  système.  La  vérificatioD  des 
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épsûsseurs,  de  la  qualité  du  métal,  delà  disposition  des 
armatures,  constitue  alors  la  seule  garantie* 

L'ingénieuse  disposition  imaginée  par  BOL  Lemon- 
nier  et  Vallée  (i),  et  qui  assure  une  large  issue  à  la 
vapeur  dès  que  la  limite  réglementaire  de  la  pression 
est  atteinte ,  vient  du  reste  atténuer  les  craintes  qu'eût 
fait  naître  à  juste  titre  l'application  des  timbres  élevés 
aux  chaudières  d'un  grand  diamètre.  Ce  mécanisme 
fort  simple  permet  d'augmenter  en  toute  sûreté  de  i 
au  moins  le  n»  du  timbre  «  sans  que  le  maximum  réel  de 
la  pression  soit  plus  élevé. 
Chaudière  Ressler,  constructour  à  CarlsnihOf  a  cherché  à  se 
soustraire  à  la  nécessité  d'exagérer  ou  la  longueuri  ou 
le  diamètre  du  corps  de  la  chaudière  ^  en  le  formant  de 
deux  cylindres  superposés,  l'un  de  o'^igS,  l'autre  de 
o^^es  de  diamètre ,  et  qui  se  pénètrent  de  o",3o;  la 
corde  commune  a  o"^56,  et  la  hauteur  totale  i"|58.  Le 
cylindre  inférieur  est  entièrement  garni  de  tubes  ;  l'autre 
est  occupé  presque  complètement  par  la  vapeur*  Le 
foyer,  muni  d'un  bouilleur  longitudinal ,  a  o'^^çG  de 
large,  i"',2o  de  long  «  et  l'^tAS  de  hauteur  dans  œuvre^ 
Les  tubes,  au  nombre  de  180,  ont  o'^^oAi  de  diamëtret 
et  2"*|84  de  long.  Le  constructeur  a  pu  ainsi  obtenir 
une  surface  de  chauffe  considérable  (foyer  :  7^»56 1 
tubes  :  eô^'^fiS),  donner  à  la  chaudière  une  faible  lar<- 
geur,  éviter  les  grands  rayons  de  courbure  et  les  arma- 
tures qu'ils  nécessitent  «  réserver  à  la  vapeur  un  grand 
espace  favorable  à  son  assèchement ,  et  ne  pas  dépasser 
une  limite  très-restreinte  (S'^iGS)  pour  l'écartement  des 
esdeux  extrêmes,  sans  tomber  dans  l'inconvénient,  qui 
enfin  n'est  plus  contesté  maintenant ,  de  la  position  en 
porte-à-faux  de  la  botte  à  feu.  Une  machine  de  ce  mo- 

^<— a^BUM— l^».l^h«M»    ■    !■   ■■■!  ■■■        *!■■  ■■  ■>■■■         mil  Itl        l>  ■^tel^M^ha***— IfaMO*— ^ 

(1)  Fuir  pngQ  557  de  ce  volume. 
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dèle,  pesant  ai  tonnes,  fonctionne  depuis  plus  d'un 
an,  d'une  manière  satisfaisante ,  sur  le  chemin  du  Pa- 
latinat.  Cette  disposition  peut  être  appliquée  avanta- 
geusement aux  chemins  à  peUtes  courbes  et  à  fortes 
rampes,  qui  exigent  des  chaudières  à  la  fois  très- 
courtes  et  très-puissantes  ;  la  forme  ellipUque  est  tout 
à  fait  insuffisante ,  l'excentricité  ét£mt  nécessairement 
très-faible.  La  forme  proposée  par  M.  Kessler  exige  des 
tirants  à  la  jonction  des  deux  cylindres,  mais  ils  sont 
courts  et  placés  en  dehors  de  l'espace  encombré  par  les 
tubes.  D  ne  serait  pas  prudent  cependant  de  soumettre 
k  une  trës^forte  pression  une  chaudière  dans  laquelle  la 
tendance  au  changement  de  figure  est  aussi  prononcée. 

Cette  forme  n'aurait  pu  d'ailleurs  être  appliquée  uti- 
lement à  des  machines  aussi  puissantes  que  devaient 
l'être  celles  du  Senunering  :  elle  n'aursdt  pas  suffi  pour 
rendre  acceptable  le  principe  de  la  Vindobana ,  dont 
elle  aurait  augmenté  encore  la  hauteur,  déjà  trop  grande* 

Le  gouvernement  autrichien  a  invité  la  commission  ^^îJ^musioii 
du  concours  à  indiquer  les  points  sur  lesquels  son  opi-    ^«  concoon. 
nion  pouvait  être  fixée  par  le  Imig  examen  auquel  elle 
s'était  livrée.  Voici  les  conclusions  auxquelles  la  com^ 
mission  s'est  arrêtée  (i) ,  sans  prétendre  d'alUeurs  tra^ 
cet  un  pn^pranmote  complet  : 

r  Le  maximum  (7  tonnes)  de  la  pression  exercée  par  les 
rones  doit  être  maintenu  t  U  serait  même  utile  qu'on  pût  le 
réduire  ; 

%•  11  importe  que  toutes  les  roues  de  la  machine  •  et  même 
celles  du  tender,  soient  rendues  adhérentes  ; 

S*  n  est  à  désirer  qu'on  parvienne  a  ûxei^  tùmt9$  les  moues  à 
des  trains  mobiles,  sans  cependant  modifier  notablemeut  la 
disposition  du  mécanisme  ; 

(1)  ^oir  le  travail  de  M.  Ghega,  Intitulé  :  Quadro  dei^  etc.. 
e  dei  ristUtamenii  délie  corse  di  prova  tuHd  straéa  ferraia 
dêl  Semmering^  seconda  edisione.  Vienne,  iSSs. 
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te  Ainsi,  on  doit  surtout  s*attacher  à  ne  pas  multiplier,  comme 
dans  la  Seraing  et  la  Neustadt ,  le  nombre  des  cylindres; 

5*  Il  n'y  a  pas  lieu  d^adopter  deux  types  différents,  Tun  pour 
leservîcedes  voyageurs,  Tautre  pour  leservice  des  marchandises; 

6»  Toutes  les  machines  devront  être  pourvues  d^un  appareil 
qui  permette  d'appliquer  largement  la  détente  ; 

7<>  11  convient  de  donner  aux  roues  un  diamètre  de  i",io 
environ,  avec  une  conicité  de  1/7  ; 

S*"  n  suffit  pour  la  sécurité  qu'une  seule  paire  de  roues  de  la 
machine  soit  pourvue  de  freins. 

Différent  L'objectioD  élevéc  par  la  commissioii  contre  les  ma- 
;rr^^r;  chmes  à  quatre  cylindt^s  parait  peu  sérieuse.  On  re- 
et^êax  échines  prochc  à  Cette  coii]J)iùaisoû  d'introduire  de  rirrégularitô 
dans  l'application  du  travail  moteur,  d'être  à  peu  près 
l'équivalent  de  l'attelage  de  deux  machines.  Hais  si 
l'emploi  de  deux  machines  présente  quelques  inconvé- 
nients ,  c'est  parce  qu'il  n'y  a  plus  d'unité  dans  leur 
conduite ,  et  non  par  suite  de  l'indépendance  de  marche 
des  deux  systèmes  de  pistons  conjugués.  L'objection  n'a 
quelque  valeur  qu'au  point  de  vue  du  démarrage ,  et 
encore  est-elle  très-secondaire. 

En  somme,  si  le  concours  de  1 85 1  n*a  pas  produit  de 
résultats  très-saillants,  s'il  n'est  pas  destiné,  comme  celui 
de  182g,  à  faire  époque  dans  l'histoire  des  chemins  de 
fer,  il  met  du  moins  dès  à  présent  à  la  disposition 
des  ingénieurs ,  des  machines  qui  répondent  aux  né- 
cessités du  moment,  et' qui  renferment  sans  doute  en 
germe  les  principes  d'une  solution  tout  à  fait  pratique 
de  ce  grand  problème  :  la  traversée  du  Semmering. 
Qu'on  se  reporte  un  peu  en  arrière,  qu'on  songe  à  la 
fécondité  de  ce  résultat,  chimérique  il  y  a  quelques 
années,  acquis  aujourd'hui,  et  on  reconnaîtra  que  l'in- 
dustrie des  chemins  de  fer  est  vndment  privilégiée, 
que  jamsûs  il  n'a  été  donné  à  aucune  autre  d'accomplir 
des  progrès  aussi  rapides. 
Vol.».  Le  rail ,  américain,  est  représenté  (PL  VI,  /Iff*  8) ,  à 
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l'écheUe  de  i  /a.  Il  est  posé  sur  traverses  et  fixé  par  des 
vis  abois  dont  les  tètes  s'ai^li(}aent  exactement  sur  les 
bords  du  patin.  Ces  vis  remplacent  avantageusement 
les  crampons  barbelés,  qui  rendûent  l'entretien  difScile 
et  dispendieux.  Les  traverses  sont  elles-mêmes  reliées 
par  des  longrines ,  avec  lesquelles  elles  sont  assemblées 
au  moyen  d'entailles  et  d'équerres  vissées e •  e  (/b/.  4 
et  5).  On  a  donné,  au  sabottage ,  une  inclinaison  d'un 
seizième,  égale  à  celle  des  jantes. 

Modifieationi  de  la  pose  dans  les  courbes. 


RATOMI. 

de  la  f  oie. 

801- 

AUrATiOii. 

DéL 

S16 

285 

15S 

321 

190 

met 

0,029 
0,033 
0.08T 
0,041 
0,04T 

Bèt. 
0,074 
0,083 
0,093 
0,105 
0,122 

J'ai  inâsté  sur  les  deux  exemples  les  plus  siûllants  Aatreoexeoipioi  .* 
de  la  facilité  avec  laquelle  les  locomotives  se  prêtent  ^BneSS^u. 
aux  conditions  de  tracé  les  plus  difficiles.  Il  est  inu-  ^^J^^'ii!iu$, 
tile  de  s'arrêter  à  d'autres  exemples,  qui  ne  condui- 
raient à  aucune  conséquence  nouvelle.  Celui  qu'offre 
le  chemin  wurtembergeois  (Heilbronn  à  Friedrichsha- 
fen)  est  trop  remarquable  cependant  pour  n'en  pas 
dire  un  mot  La  rampe  de  Geislingen  a,  sur  5^,i5  de 
longueur,  une  indinaisoû  de  0,029a,  combinée  avec 
des  courbes  de  271  mètres.  Le  service  s'opère  depuis 
deux  ans  sur  cette  rampe  avec  une  grande  régularité. 
Voici  les  principaux  éléments  des  machines  à  six  roues 
couplées  affectées  à  cette  section  : 

Longaenr  des  tubes 3",û6 

Diamètre  des  roues l'.aa 

Surface  de  chauffé. 93*',oo 

(Diamètre oM!i32 


PistODS. 


(Course.    o",6i 


Poids  Igamie) 56 1  1/9 
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Une  semblable  machine  remorque  Bur  la  rampe,  à  la 
vitesse  de  i5^  à  i5S5,  une  chai^  bhite  de  loo  à 
lOd  tonnes,  non  compris  le  poids  du  tender. 

Le  Piémont  rencontre,  dès  son  début  dans  la  construc- 
tion des  chemins  de  fer,  des  difficultés  plus  grandes 
encore  que  celles  dont  les  divers  États  de  l'Allemagne 
méridicmale  ont  dû  triompher*  La  trava:^e  de  l' Apen» 
nin  forme  une  suite  non  interrompue  de  travaux  d'art 
et  de  terrassement,  parmi  lesquels  on  remarque  un 
souterrsdn  de  3.2 18  mètres,  un  viaduc  de  3o  mètres  de 
hauteur,  un  pont  de  4o  mètres  d'ouverture ,  un  remblai 
de  5o  mètres  de  hauteur,  etc. ,  et  il  a  fallu  admettre  (près 
de  Giovi)  une  inclinaison  moyenne  de  o,o3o3  sur  5^,6s 
de  longueur.  La  ligne  de  Turin  à  Gènes  est  exploitée 
jusqu'à  Arquata;  les  travaux  d'Arquata  à  Gênes  sont 
poussés  avec  une  grande  activité,  et  bientôt  le  service 
sera  organisé  sur  cette  section,  plus  remarquable  et  plus 
intéressante  encore  par  la  hardiesse  du  tracé  au  point  de 
vue  de  l'exploitation,  que  par  ses  travaux  gigantesques. 


m.  APPLICATIORS  n  GOROLUSIOH. 

Les  résultats  obtenus  en  Allemagne  et  notamment  au 
Semmering  permettent  de  pos^  dès  à  présent  ce  prin- 
cipe :  les  locomotives  peuvent  faire  un  service  écono- 
mique et  régulier  sur  des  rampes  de  o,oa5 ,  d'une  lon- 
gueur en  quelque  sorte  indéfinie,  combinées  avec  des 
courbes  de  s85  mètres  de  rayon. 

Ce  fait  a  certainement  une  grande  valeur,  mais  cé 
serait  exagérer  sa  portée  réelle  que  de  le  considérer 
comme  étant  de  nature  à  modifier,  en  général ,  les  con- 
ditions essentielles  du  tracé  des  chemins  de  fer. 
^dJ'uqueîiï'^       Les  rampes  se  divisent  en  deux  catégories  :  1°  celles 
dit  indSSiwni  dont  l'mclinaison  et  les  rayons  de  courbure  sont  tels , 
d'im^Tunee.    ^^^  l^s  machmcs  ordinaires  peuvent  habituellement  les 
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ranohir  avec  tour  charge  nOrmate  ;  a"*  celtes  qui  exigent 
ou  des  machines  de  renfort  ou  des  machkies  spéciales. 
Il  y  a  en  général  un  grwd  intérêt  à  ne  pas  dépasser  la 
limite  qui  les  sépare^  ànepas  rompre^  pour  ainsi  dire, 
runiformité  du  tracé«  Uais  quand  cette  limite  doit  n6- 
cessûremrat  être  fran<Adlet  un  certûn  accroissement 
du  rayon  de  courbure  et  tme  réduetiœi  de  quelques 
millièmes  dans  rinclinsdson  n'ont  pluala  même  impor^ 
(ancOé  Un  semblatde  perfectionnement  du  tracé  serait 
souvent  illusoire  ;  il  profiterait  médtoCTement  à  Ym*- 
{Citation,  et  il  serait  généralement  trës^^méreiix  pour 
la  eonstruction. 

La  limite  d'inclinaison  &  partir  de  laquelle  les  longues 
rampes  deviennent  à  peu  près  im^waticables  aux  ma^ 
chines  ordinaires  est  peu  élevée  «  suitout  pour  les  che^ 
mins  à  grand  trafic,  suf  lesquels  les  trains  sont  lourds, 
l'excès  de  puissance  des  machines  sur  niveau  peu  oonsi^o 
dérablOf  et  une  grande  régularité  dans  le  service  abso-^ 
lument  nécessaire  (i).  Sur  le  chemin  de  Paris  à  Lyon, 
par  exemple,  les  deux  rampes  de  0,008  entre  Verrey  et 
Dijon,  longues  l'une  de  9  kilom* ,  l'autre  de  1 4  Ulom.  1  /a , 
exigent  des  machines  spéciales  pour  les  voyageurs  et 
des  machines  de  renfort  pour  les  marchandises.  Dès  lors 
une  inclinaison  de  quelques  millièmes  de  plus  n'aurait 
pas  modifié  gravement  les  conditions  de  l'exploitation. 
Avec  des  machines  plus  puissantes,  à  roues  un  peu  plus 
petites,  et  pour  le  service  des  voyageurs ,  à  six  roues 


(1)  Il  est  rare  que  la  rampe  de  0,008  du  chemin  d^Orléans  à 
Étampes  puisse  ôtre  franchie  sans  renfbrt,  malgré  sa  foible 
longueur  et  malgré  la  prime  de  0^,75  attribuée  aux  mécaniciens 
qui  ne  recourent  pas  à  la  machine  de  réserve.  La  position  de 
cette  rampe  près  d'une  station  principale ,  où  la  présence 
d'une  machind  en  feu  serait  dans  tous  les  cas  indispensable ,  la 
rend  d'ailleurs  moins  onéreuse. 
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couplées  au  lieu  de  quatre,  il  n*y  aurait  eu  d'autre  chan- 
gement qu'une  réduction  correspondante  de  la  vitesse 
sur  la  rampe.  Cette  remarque  est  faite  du  reste  simple- 
ment à  titre  d'exemple  et  non  comme  une  critique, 
même  très-hasardée,  du  tracé  adopté;  la  direction  gé- 
nérale une  fois  imposée,  le  niveau  de  l'entrée  en  sou- 
terrain sur  le  versant  sud  étaài  sans  doute  fixé  par  le 
brusque  redressement  du  profil  du  sol,  qui  s'élève  à 
igâ'^fSo  sur  i  kilomètre  de  longueur,  c'est-à-dire  avec 
une  pente  moyenne  de  i/5  (PL  VI,  fig.  9). 

On  np  peut  plier  les  locomotives  à  des  exigences 
exceptionnelles  du  terraiû  qu'en  sacrifiant  une  de  leurs 
propriétés  caractéristiques ,  la  vitesse.  La  vitesse  est  in- 
terdite aux  machines  appropriées  aux  rampes  trës- 
roides^  par  la  petitesse  de  leurs  roues  motrices;  aux 
machines  appropriées  aux  courbes  de  très-petit  rayon , 
par  la  mobilité  de  leur  avaût-train;  et  par  les  deux  causes 
réunies,  aux  machines  qui  doivent,  comme  celles  du 
Semmering,  rempUr  à  la  fois  les  deux  conditions.  Haôs 
l'inaptitude  des  machiûes  de  ce  genre  pour  les  grandes 
vitesses  est  indifiérente,  car  il  n'y  a  aucun  inconvénient 
à  affecter  au  service  de  quelques  sections  spéciales  des 
machines  particulières,  dont  la  puissance  et  le  mode  de 
construction  soient  appropriées  aux  rampes  et  aux 
courbes  du  tronçon  qu'elles  desservent  exclusivement. 
Cette  combinaison  est  même  préférable  à  l'emploi  de 
machines  ordinaires  de  refifort,dès  que  l'étendue  sur 
laquelle  im  surcroît  de  puissance  est  nécessaire  atteint 
quelques  kilomètres. 
Éqaif aioDM  Sous  Icur  fonue  habituelle ,  les  locomotives  sont  bien 
**  m°ch°nw**  plus  rebelles  que  les  wagons  aux  brusques  inflexions, 
Mas7e^'?^^^  en  plan,  du  tracé.  Les  machines  à  vitesse  moyenne,  qui 
''^^  *^^"  '  ont  presque  toujours  les  roues  indépendantes  et  Tesâeu 
moteur  au  milieu ,  sont  assez  accommodantes  sous  ce 
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rapport,  les  deux  essieux  antérieurs  étant  seuls  assu- 
jettis à  un  parallélisme  absolu.  Mais  les  machines  à 
grande  vitesse,  et  celles  à  vitesse  réduite,  sont  beau- 
coup plus  exigeantes.  Pour  les  premières ,  on  reconnaît 
aujourd'hui  qu'on  donne  à  la  sécurité  de  précieuses  ga- 
ranties en  prenant  pour  esûeu  moteur  celui  d'arrière , 
et  en  le  plaçant  au  delà  de  la  boite  à  feu.  Cette  condi- 
tion ,  jointe  à  celle  d'une  grande  longueur  imposée  par 
la  puissance  considérable  et  le  diamètre  nécessairement 
restreint  de  la  chaudière  dans  les  machines  à  grande 
vitesse ,  conduit  à  un  très-grand  écartement  des  essieux 
rigoureusement  parallèles.  L'accouplement,  et  la  puis- 
sance qu'exige  la  grandeur  de  l'effort  de  traction  à  dé- 
velopper, conduisent  à  une  conséquence  analogue  pour 
les  machines  à  petite  vitesse.  Toutefois  la  latitude  plus 
grande  pour  le  diamètre ,  et  les  inconvénients  moins 
graves  dans  ce  cas  de  la  botte  à  feu  placée  en  porte-à- 
faux,  permettent  de  donner,  à  égalité  de  puissance, 
un  moindre  écartement  aux  essieux  extrêmes. 

Les  constructews  de  la  Seraing  et  de  la  Neustadt  ont 
réussi  à  placer  des  locomotives  d'une  puissance  énorme, 
à  peu  près  dans  les  mêmes  conditions  à  l'égard  des 
courbes ,  que  la  plupart  des  wagons  à  quatre  roues  (i) , 
tout  en  utilisant  complètement  leur  poids  pour  l'adbé^ 
rence  (s).  La  Bavaria  remplit  aussi  à  peu  près  la  même 


(i)  L'écartement  des  essieux  est  même  (pages  385  et  386) 
moindre  que  dans  les  wagons  ordinaires  :  mais  ceux-ci  admet- 
tent un  jeu  des  bottes  dans  les  plaques  de  garde,  qu'on  peut 
pbrter  à  o*,oo5  ou  o",oo6  de  part  et  d'autre  de  la  position 
moyenne,  sans  inconvénient  pour  la  marclie  à  grande  vitesse. 

(3)  On  sait  que  MM.  Nicklès  et  Cassel  ont  indiqué  récemment 
on  moyen  d'obtenir  d'une  seule  paire  de  roues  motrices  et 
sans  surcharge  une  adhérence  qui  devait  être,  d'après  eux, 
presque  indéfinie.  Le  principe  consiste  à  transformer,  par  l'ac- 
tion tfon  courant,  la  partie  de  la  Jante  voisine  du  rail  en  un 
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AssocuuoD    coadition»  Cette  propriété  est  d'autaat  plus  précieuse  qae 

ordinairement    .  ,.  *,     *,  **.,  * 

nécessaire     les  oiacbines  qui  coDvieiment  aox  rampe$  très^roides 

dos  fortes  pentes   _   .  ,     ,     ,  .  •  i         j 

tt  des  courbes  doivent  géuéraleioent  aussi  conv^iir  aux  connues  de 
t  pe  rayon.  ^^^^^  rayoD,  Los  courbcs  sont  en  effet  dans  plusieurs  cas 
le  complément  nécessaire  des  rampes;  c'est  en  combi- 
nant (^isemble  •  dans  une  juste  mesure ,  les  inflexions 
en  plan  et  en  profil  qu'on  peut,  sans  exagérer  ni  les 
uns  ni  les  autres,  prolonger  les  chemins  de  fer  en  dépit 
des  difficultés  du  terrain.  Assodées  à  des  rampes  pro- 
noncées ,  les  courbes  sont  dans  cert^nes  limites  à  peu 
prés  sans  inconvénient ,  une  forte  inclinaison  exigeant 
déjà  par  elle-même  des  machines  impropres  aux  grandes 
vitesses  et  qui  peuvent  dès  brs  —  l'exemple  du  6em- 
mering  le  prouve  •--  être  adaptées  em  même  temps  aux 
courbes  de  petit  rayon  sans  nouveaux  sacrifices  et  sans 
complication  excessive.  Les  courbes  de  petit  rayon  sont 
donc  presque  exemptes  d'inconvénients,  précisément 
dans  les  cas  où  elles  sont  souvent  tout  à  fût  nécessaires. 
Non-seulement  elles  ne  doivent,  conune  les  rampes 
très-longues  et  trés-roides,  constituer  que  de  rares 
exceptions,  mais  encore  ces  deux  exceptiims  doivent 


aimant  puissant ,  et  à  développer  ainsi  entre  la  roue  et  le  rail 
une  pression  très-considérable  due  à  Tattraction  magnétique. 
Uff  expériences  faites  aux  ateliers  du  chemin  de  Lyon  n'ont 
pas  confirmé  les  espérances  que  les  auteurs  fondaient  sur  cette 
ingénieuse  idée.  L'attraction  est  faible,  même  quand  la  roue, 
influencée  par  une  pile  très -puissante,  est  immobile  :  elle 
décroit  très^rapidement  quand  la  roue  tourne ,  et  devient 
presque  nulle  pour  la  vitesse  de  rotation  normale.  La  néces- 
sité de  suspendre  la  bobine  qui  entoure  la  jante,  de  telle  sorte 
qu'elle  rase  le  rail  de  très-près ,  constituerait  d'ailleurs  un 
(JUnger  sérieux.  11  ne  s'agit  lîi,  do  reste,  que  d'une  difficulté 
d'ajustem&ot,  fsu^le  sans  doutai  à  surmonter.  Mais  la  principe 
lui-même  ne  parait  nullement  priitique,  au  molm  dans  l'état 
actuel  des  ressources  que  la  science  peut  mettm  h  ia  disposi-- 
Uon  de  riad«3trie. 
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être  réanies,  pour  vaincre  les  difflcoltés  en  se  servant 

mutuellement  de  tempérament. 

En  cessant  ainsi  de  fixer  pour  leur  compte  aux  rayons  Limite  absolue 
de  courbure  une  limite  plus  élevée  que  les  wagons,  les  de^^coûrbCrc 
locomotives  vont  alors  de  pair,  sous  ce  rapport,  avec  grandes  ugnes. 
le  système  atmo^hérique.  La  disposition  qui  caracté** 
rise  la  Seraing  permettrait  même  de  rapprocher  nota^ 
blement  les  essieux  parallèles  et  par  suite  de  réduire 
encore  le  rayon  des  courbes  praticables  pour  cette  ma^ 
chine,  sans  diminuer  le  diamètre  des  roues;  de  sorte 
que  les  rôles  seraient  alors  intervertis ,  le  rayon  n)i- 
nimum  serait  fixé  non  plus  par  la  machine,  mais  par 
les  wagons.  Mais  il  y  a  pour  les  courbes  une  limite  ab- 
solue ,  celle  au-dessous  de  laqueUe  elles  refuseraient 
de  recevoir  les  wagons  du  système  anglais.  Ce  qui  est 
possible  pour  les  machines  ne  Test  pas  pour  le  maté- 
riel de  transport.  Il  doit  nécessûrement  franchir  toute 
la  ligne,  et  il  faut  dès  lors  qu'il  soit  construit  en 
vue  des  conditions  normales  du  tracé,  des  exigences 
de  la  vitesse ,  et  non  en  vue  de  quelques  exceptions 
locales,  auxquelles  il  ne  pourrait  se  prêter  sans  cesser 
de  remplir  les  conditions  essentielles  de  sa  destina^ 
tion, 

U  y  a  plus  :  quand  on  réussirait  à  approprier  tout  le    ^2  wib» 
matériel  mobile,  machines  et  wagons,  k  la,  circulation  [î^dép?iîdïmmSnt 
dans  les  courbes  de  petit  rayon  et  sur  les  rampes  très-  '**iVZUVjei!'*" 
roides;  quand  on  y  parviendrait  saas  rôduire  la  vitesse 
dont  ce  matériel  est  susceptible  en  aUgnensent  et  mx 
niveau,  sans  diminuer  sa  stabilité,  sans  augmaiter  la 
résistance  à  la  traction,  de  graves  motifs  s'opposenôrat 
à  ce  qu'on  usât  de  cette  faculté  dans  rétablissement 
des  chemins  de  fer.  Tout  principe  a  ses  ccmeéquences, 
auxquelles  on  ne  peut  se  soustraire  iDq)ui^meBt.  A 
moins  d'une  transformation  complète  et  sans  doute  ima^ 
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ginaire  dans  les  conditions  des  transports  sur  les  che- 
mins de  fer,  la  grandeur  et  la  vitesse  des  masses  en 
mouvement  exduent  nécessairement  1^  courbes  roides 
et  multipliées.  Quelles  que  soient  la  perfection  du  sys- 
tème de  signaux  et  la  vigilance  du  personnel ,  jamais  la 
sécurité  ne  sera  aussi  complète  en  courbe  que  sur  de 
longs  alignements,  où  le  mécanicien  embrasse  de  l'œil 
une  grande  étendue  de  voie»  U  n'y  a  pas,  quoiqu'on 
fasse,  de  garantie  qui  vaille  celle-là.  La  tendance  n'est 
assurément  pas  de  réduire  la  masse  et  la  vitesse  des 
trains  :  on  ne  peut  donc  —  et  aujourd'hui  moins  que 
jamais  —  songer  à  multiplier  les  inflexions  du  tracé.  On 
peut  désormais,  et  c'est  déjà  qn  grand  point,  admettre 
des  courbes  de  petit  rayon  qui,  combinées  avec  de 
grandes  inclinaisons  exduant  pv  elles-mêmes  la  vi- 
tesse, permettront  de  franchir  des  obstacles  insur- 
montables sans  cela  ;  mais,  pour  être  moins  absolues , 
pour  admettre  des  exceptions,  les  conditions  actuelles 
du  tracé  n'en  subsisteront  pas  moins  pour  les  lignes  im- 
portantes, 

uuiiié  secondaire  Les  dangers  inséparables  d'un  tracé  très-contourné 
^û^SJilS^^  pour  les  lignes  de  grand  trafic  ne  permettent  donc  d'at- 
lox'courbet    tacher  qu'une  importance  secondaire  à  la  solution  d'un 

""Tiïliérfe?'  problème  qui  a  été  l'objet  de  travaux  d'ailleurs  très-m- 
mérietin.  génieux,  la  construction  d'un  matériel  admettant  des 
courbes  de  rayons  quelconques.  Dès  que  les  petites 
courbes  et  les  pentes  rapides  constituent  seulement  des 
points  singuliers  et  très-peu  nombreux  dans  l'ensemble 
du  tracé,  le  matériel  de  transport  doit  avant  tout  con- 
venir au  parcours  des  alignements  en  palier,  c'est-à- 
dire  au  parcours  à  grande  vitesse.  Le  revirement  déjà 
signalé  dans  l'opinion  des  ingénieurs  bavarois  sur  le 
matériel  américain  est  très-significatif,  parce  qu'il  est 
le  résultat  d'une  longue  pratique.  Ce  n'est  pas  seule- 
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ment  dans  les  imperfections  de  détail  de  ce  matériel 
qu'il  faut  cliercher  l'origine  de  la  réaction  qui  s'est  opé- 
rée contre  lui  :  la  cause  de  cette  réaction  est  plus  géné- 
rale; elle  tient  à  une  appréciation  plus  saine  des  con- 
ditions que  doit  remplir  le  tracé  d'un  chemin  de  fer  à 
grande  vitesse  indépendamment  du  mode  de  construc- 
tion du  matériel.  Loin  de  conduire  les  ingénieurs  de  la 
ligne  saxo-bavaroise  à  regretter  l'étendue  des  sacrifices 
qu'ils  ont  faits  à  une  certaine  perfection  relative  du 
tracé  dans  la  section  du  Nord ,  l'expérience  du  service 
n'a  fait  qu'établir  plus  évidemment  à  leurs  yeux  Tim- 
portance  d'un  tracé  favorable  à  l'exploitation,  toutes 
les  fois  que  cet  avantage  n'est  pas  acheté  trop  chère- 
ment. Aussi  s'est-on  attaché,  dans  la  section  méridio- 
nale encore  inachevée  (celle  d'Augsbourg  à  Lindau),  à 
ne  pas  dépasser,  pour  les  pentes  et  les  courbes,  les  li- 
mites de  0,010  et  4oo  mètres,  limites  dans  lesquelles 
la  configuration  du  sol  permettait  de  se  renfermer  sans 
exagérer  les  dépenses. 

Il  est  facile  dès  lors  de  se  rendre  compte  des  motifs  ^^SUJjj;' 
qui  ont  dû  s'opposer  à  l'application  du  système  articulé. 
On  ne  peut  à  coup  sûr  mettre  son  insuccès  sur  le  compte 
de  l'indifférence  à  laquelle  les  plus  utiles  inventions 
doivent ,  dit-on ,  payer  en  France  un  long  tribut  avant 
d'être  comprises  et  acceptées.  Le  système  articulé  a  un 
premier  tort  :  il  est  incomplet,  il  résout  le  problème 
seulement  pour  le  matériel  de  transport  et  refuse  aux 
locomotives  l'adhérence  qu'exigent  impérieusement  les 
transports  à  petite  vitesse.  Cette  imperfection  n'est  pas 
irrémissible  sans  doute  :  la  disposition  appliquée  aux 
macbmes  Seraing  et  Netutadt  et  le  rapprochement  con- 
venable des  essieux  dans  chaque  train  mobile  tranche- 
raient même  dès  à  présent  cette  difficulté,  mais  en  ré- 
duisant encore  la  vitesse ,  car  de  semblables  machines 
TOMB  I,  i85ft.  38 
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seraient  condanmées  par  la  peUtesse  de  leurs  roues  à 
une  marche  fort  lente  (i),  Mais  le  matériel  articulé  a  le 
tort  plus  grave  de  n'avoir  pour  raison  d'être  que  Tex- 
ceptîon  et  de  se  placer  en  dehors  de  la  règle. 
Perfecuonn©-  Ce  grave  inconvénient  est  notablement  atténué,  il 
apporté       est  vrai  par  la  nouvelle  solution  d'une  si  ingénieuse 

à  ce  matériel.      ,       ,.  •  f  ..,,      .  ,  /•!  , 

sunplicité  que  MM.  Amoux  père  et  fus  ont  récenunent 
substituée  à  l'ancienne ,  et  qui  doit  ramener  l'attention 
sur  le  principe  de  la  convergence  (2).  Ce  perfectionne- 
ment qui  rapproche  le  matériel  articulé  du  matériel 
ordinaire ,  sans  porter  aucune  atteinte  à  sa  propriété 
caractéristique,  la  position  des  essieux  constamment 
normale  à  l'axe  de  la  voie ,  a  sans  doute  une  valeur 

(1)  La  petitesM  des  roues  exagérerait  d'ailleurs  encore  les 
glissements,  dont  Tamplitude  est  en  raison  inverse  du  n^roa 
pour  les  jantes  cylindriques.  Il  faudrait  pour  supprimer  le  glis- 
sement une  conicité  exagérée.  LMndépendance  des  roues  et  des 
essieux  serait  donc  plus  nécessaire  encore  poiu*  les  machines 
que  pour  les  wagons,  mais  elle  est  difficile  à  réaliser  simplement 

(2)  Cette  solution ,  fondée  comme  la  première  sur  Téqui- 
distance  des  essieux  d'un  train ,  consiste  à  lier  chaque  essieu 
d'une  part  à  la  flèche,  de  l'autre  au  timon  (  ou  barre  d'alte* 
lage)  au  moyen  de  quatre  bielles  égales  6,  b  formant  un  losange 
articulé  (VWi,  fig.  10  et  11).  Deux  des  sommets  de  ce  losange 
sont  fixés  à  deux  douilles  alésées  rf,  d  qui  peuvent  glisser  sur 
deux  portées  de  l'essieu  :  les  deux  autres  sont  ixés  invariable* 
ment ,  l'un  à  la  flèche ,  l'autre  au  timon.  Quel  que  soit  l'angle 
formé  par  ces  deux  droites,  l'essieu  est  ainsi  dirigé  constam- 
ment suivant  la  bissectrice  de  cet  angle  et  par  suite  vers  le 
centre  de  l'arc  dont  la  flèche  et  le  timon  sont  deux  cordes 
égales.  La  supériorité  de  cette  disposition  sur  l'ancieBne  est 
manifeste  :  elle  supprime  les  deux  systèmes  de  chaînes  de 
connexion:  elle  simplifie  la  formation  et  la  décomposition  des 
trains  :  elle  restitue  ans  wagons  leur  symétrie  et  par  suit»  la 
faculté  de  reculer  instantanément  sans  que  les  essieux  cesseat 
d'être  dirigés  :  enfin  elle  fait  disparaître  l'inconvénient  de  la 
convergence  préoaaturée,  inconvénient  léger  du  reste,  puisque 
les  essieux  d'oa  wagOA  se  oemmençaient  à  converger,  dans 
l'ancien  système»  qu*à  Tinstant  où  le  wagon  précééim  < 
en  courbe. 
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réelle.  Un  vvagon  de  ce  système  mis  en  expérience  sur  le 
chemîn  de  fef  d€  tyoïl,  ^y  comporte  convenabïemerif; 
fcjnt  îndîcjtte  donc  qiie  (jueïqpïeâ  wag^ons  dé  éé  génfé 
petnrént  sans  încdnvénïent  étf  e  aîdtnîs  dans  ïi  composï- 
doiî  des  traîns  fonnés  de  wagons  ordinaires. 

Le  jour  où  ce  résultat  âera  défmithremént  âcqufe  âû  ^^  o^VjIfîèine. 
système  articulé ,  il  pourra  entrevoîr'  dfes  cfeances  se- 
rîdtïses  tfapplîcatiôii ,  tHâîs  tôtfjotiïrf  suï*'  tm  échélfe 
restreinte.  Quand  utl  tracé  Cotfiposée)ââentiéffeïnerit<fe' 
longs  alignemeiîtâ  ne  serait  p^es*  uïré  côûcfiffioû  dé  ri- 
gueur pour  les  chemina  dé  fer  du  premier  ôrdrff,  âïdé^ 
pendarament  du  mode  de  ccmstnïCtrotrdûÉiaTérief ,  iV 
système  articulé  serait  hîtî  eflCOrtf,  ffiemë*  soite  s* 
forme  notrvelle,  de  f époiidré*  aux  etîgéficéS  dli  service 
â  grande  vhesse  crt  par  tiraïnâr  fcfrmés  tfuif  gîtorfnom^ 
bre  de  wagons  î  Tabsence  rfesf  plâque3*de'gârde\  et'  la 
rigidité  ou  t'élastïcîté  trés-faiMe  dfe  f  attela^;  sUlîlrâiehY 
pour  lui  interdire  absolument  fes*  lignes*  principales  f 
cette  exclusion  s'étend  aussi,  cfës  Itfrsr,  aujfchemiris" 
qui  n'ont  par  eux-mêmes  (ju'untf  faïportàtfce  ^con- 
daîre ,  mais  pour  lesquels  la  faculté  tfe  lîWôr'iJassage' 
au  matériel  des  grandes  fîgnes  est  une'  gaVâjitîe  de^ 
succès  ou  une  condition  d'eristeflce.  Ce  û'esC  pas  àu*^ 
moment  où  les  obstacles  naturels  s'aplanîsserft',  où'  les 
ûronçons  d'abord  séparés  peuvent  espérer  fldfe'iln  jour" 
partie  du  réseau  et  participer  au  mouvement*  général , 
qu*îl  serait  prudent  d'engager  ravcnlr  et  de  se  plaeèr  ' 
pour  toujours  en  dehors  des  vdes  d&  communtcation^ 
principales. 

Cest  compromettre  le  succès  d'un  perfectionnement 
Industriel  que  de  chercher  â  étendre,  au  delà  dé  ses 
fimîtes  réelles ,  le  champ  de  ses  applications.  Le  système  \ 
atmosphérique  serait  peut-être  mobis  délsdssé  sises 
partisans  Bravaient  pas  méconnu  aveuglément  léS  réri- 
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tables  conditions  de  son  emploi  :  Texpédient  trës-in-- 
suffisant,  mais  cependant  utile,  indiqué  par  H.  Laignel , 
s'était  de  même  fourvoyé  d'abord  en  prétendant  s'intro- 
duire sur  les  chemins  importants ,  à  la  favexu*  de  la 
substitution  aux  grandes  courbes  d'une  série  de  très- 
petites  courbes  raccordant  de  courts  alignements  inscrits 
dans  les  grands  arcs.  En  présentant  des  perfectionne- 
ments de  ce  genre  sous  ime  forme  trop  ambitieuse,  évi- 
demment inacceptable ,  on  masque  leur  valeur  réelle, 
et  les  applications  plus  modestes  qu'elles  peuvent  re- 
cevoir sont  perdues  de  vue.  Aujourd'hui»  l'artiûce  ima- 
giné par  H.  Laignel  est  classé ,  et  on  l'utilise. 

U  en  sera  de  même  sans  doute,  toute  proportion 
gardée,  pour  le  système  articulé.  Le  problème  qu'il 
résout  partiellement  n'a  pas,  je  le  répète,  toute  l'impor- 
tance pratique  qu'on  est  tenté  de  lui  attribuer  au  pre- 
mier abord.  L'avenir  est  pour  lui  dans  l'établissement 
des  lignes  secondaires ,  pour  qui  l'économie  est  une 
condition  de  rigueur,  et  auxquelles  leur  situation  in- 
terdit toute  prétention  à  faire  un  jour  partie  d'une  ligne 
principale.  DauFi  les  conditions  actuelles ,  avec  les  énor- 
mes frais  généraux  qu'ils  entraînent,  les  chemins  de 
fer  ne  sont  pos  sibles  que  suivant  les  grands  courants  de 
la  circulation .  Le  matériel  articulé  permettrait  d'établir 
à  peu  de  fraisa  de  nombreux  affluents  parcourus  par  des 
trains  d'un  p  etit  nombre  de  wagons.  A  l'économie  de  la 
constructioa  se  joindrait  un  autre  avantage  propre  au 
système ,  la  lenteur  de  l'usure  des  bandages  par  suite 
de  Tindépen  dance  des  roues.  L'établissement  ou  la  sub- 
vention de  s(  ^mblables  affluents,  pourvus  d'un  matériel 
léger,  pourr  aient  être  dans  beaucoup  de  circonstances 
une  opérati(  m  fructueuse  poxu*  les  grandes  lignes.  La 
construction  de  chemins  de  fer  à  bon  marché  préoccupe 
depuis  quelq  ue  temps  l'administration  :  une  question  de 
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cette  nature  n*est  guère  susceptible  d*une  solution  gé- 
nérale ;  mais  s'il  y  a  un  principe  qu'on  puisse  mettre  à 
profit,  c'est  celui  du  système  articulé ,  au  moins  dans 
tous  les  cas  où  la  nature  du  trafic  permettra  de  renoncer 
à  la  continuité  du  parcours,  de  la  ligne  principale 
V€r$  f embranchement;  car  le  perfectionnement  indiqué 
permet  sans  doute  dès  à  présent  de  supprimer  le  traus- 
bordement  dans  l'autre  sens. 
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NOTE 

ft^LàTïV^  A  l'emploi   DK  tk  VAPEUR   D^EAU  DANS  CEATAllt£9 
OPÉRATIONS  5ÎÉTALLBRGIQDES. 

Pif  M.  £.  CUUS^GE,  iagèniear  un  miun* 


La  chimie  et  la  métallurgîe  ont  des  principes  com- 
muns, bien  qu'elles  diffèrent  par  leurs  moyens  d' action- 
La  métallurgie,  par  cela  même  qu  elle  est  plutôt  un  art 
qu'une  science,  ne  peut  se  servir  que  des  réactifs  peu 
nombreux  qui  réunissent  les  conditions  nécessaires  d'à* 
bondance  et  de  bon  marché  ;  l'ouvrier  intervient  par  sott 
travail  dans  les  opérations  métallurgiques,  il  modifie  les 
réactions  chimiques ,  il  en  fait  naitre  qui  ne  se  produis 
raient  pas  sans  son  concours,  de  telle  sorte  qu'avec  quel- 
ques réactifs  seulement  la  métallurgie  est  arrivée  à  pro- 
duire les  eflets  les  plus  variés.  La  science  s'est  appliquée 
à  faire  comprendre  les  phénomènes  métallurgique^,  mais 
son  rôle  doit-il  se  borner  à  cela  7  La  chimie  ne  peut-elle 
prétendre  à  aucune  innovation  dans  un  art  qui  repose 
sur  les  mêmes  principes  qu'elle?  Jusqu'à  présent,  il  est 
vrai,  le  peu  de  sticcès  qu'ont  eu  dans  la  métallurgie 
les  innovations  chimiques  encourage  peu  à  s'engager 
dans  cette  voie:  cependant  »  si  Ton  ne  perd  pas  de  vue 
les  conditions  nécessaires  à  toute  méthode  pour  être 
praticable  sur  une  grande  échelle,  je  croîs  qu'il  est  pos- 
sible d'ouvrir  par  la  science  de  nouvelles  voies  à  l'in- 
dustrie des  métaux. 

Les  agents  employés  pour  la  production  des  métaiîs  §ç  bui  Uv  ctut  nûie. 
réduisent  àun  trés-petititombre  de  corps,  que  la  nature 
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fournit  en  abondance.  L*air  atmosphérique ,  les  com- 
bustibles, les  gaz  provenant  de  leur  combustion  et  quel- 
ques fondants  servent  seuls  à  produire,  avecTsûde  des 
ouvriers  et  dans  des  appareils  convenables ,  les  phéno- 
mènes nombreux  d'oxydation  et  de  réduction  par  les- 
quels on  doit  passer  avant  de  retirer  les  métaux  purs  des 
combinaisons  complexes  dans  lesquelles  la  nature  nous 
les  offre  engagés.  Le  but  que  je  me  propose  est  de  faire 
voir  comment  on  pourrait  ajouter  à  la  liste  des  réactifs 
métaUurgiques  un  corps  facÛe  à  produire,  à  peu  de  frais, 
la  vapeiu*  d'eau,  et  comment  on  arriverait  à  simplifier  ou 
à  perfectionner  par  son  emploi  les  procédés  actuelle- 
ment en  usage. 

Je  prendra  pour  exemple  la  métallurgie  de  cuivre. 
Tout  le  monde  connaît  la  méthode  suivie  dans  le  pays 
de  Galles.  Par  son  beau  travail,  notre  savant  professeur 
H.  Leplay  a  rendu  familières,  à  tous  ceux  qui  s'occu- 
pent de  métallurgie,  les  réactions  complexes  qui  se 
passent  dans  la  série  d'opérations  du  traitement  Gallois  ; 
il  a  analysé  les  causes  de  complication  de  la  méthode, 
et  fait  voir  comment  la  présence  de  l'arsenic  et  de  l'an- 
timoine oblige  à  passer  par  une  série  très-nombreuse  de 
griUages  :  la  difficulté  devient  très-considérable  lorsque 
les  proportions  d'arsenic  et  d'antimoine  augmentent  un 
peu ,  et  lorsque  la  quantité  de  ces  matières  nuisibles 
s'élève  jusqu'à  3o  p.  loo ,  comme  dans  les  cmvres  gris 
de  Mouz!ûa,  il  devient  à  peu  près  impossible  de  faire  de 
ces  mmerais  l'objet  d'un  trsdtement  spécial;  on  en  est 
réduit  à  les  faire  passer  en  petite  quantité  dans  le  rou- 
lement général  d'ime  grande  usine. 

Préoccupé  de  ces  difficultés ,  mais  en  même  temps 
pénétfé  des  avantages  que  l'on  pourrait  tirer  du  traite- 
ment des  minerais  de  Houzaïa  dans  ime  usme  du  littoral 
de  la  Méditerranée,  j'ai  cherché  à  me  rendre  compte  de 
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Taetion  qu'exerce  sur  eux  la  vapeur  d*eau  à  une  cer^ 
taine  température.  Dans  le  courant  de  mes  expériences , 
fai  eu  connaissance  du  travail  de  IL  Renault,  inséré, 
en  1 856 ,  dans  les  Annales  de  physique  et  de  chimie ,  et 
qui  traite  de  l'action  delà  vapeur  d'eau  sur  les  sulfures 
métalliques;  j'ai  néanmoins  persisté  à  faire  connaître 
les  résultats  auxquels  je  suis  arrivé,  espérant  que  peut- 
être  ces  expériences  entreprises,  non  à  un  point  de 
vue  scientifique ,  mais  dans  un  but  d'application  di- 
recte à  l'industrie ,  pourraient  être  de  quelque  utilité, 
maintenant  que  la  question  du  départ  complet  de  l'ar* 
senic  et  de  l'antimoine  est  à  l'ordre  du  jour,  que  l'in- 
fluence nuisible  de  ces  métaux  et  l'insuffisance  des  mé- 
thodes actuelles  sont  généralement  reconnues. 

Le  minerai  de  Houza!a,  qui  m'a  servi  à  mes  expé-       ^^••.. 
nences ,  a  la  composition  smvante  :  Mr  u  eai? re  grii 

'^  dt  MottuU. 

Cuivre. o,i8 

Fer. o,o& 

Antimoine  et  anenic  ....  o,iS 

Soufre. o,oS 

Fer  carbonate. 0.37 

Sallkte  de  baryte. o,o5 

0,98 

Après  l'avoir  broyé ,  je  l'introduisais  dans  un  tube  de 
terre  réfractaire  placé  lui-même  dans  un  fourneau  à  ré- 
verbère; aux  deux  extrémités  du  tube  étment  adaptés, 
au  moyen  de  bouchons ,  deux  tubes  en  verre  :  l'un  d'eux 
servait  à  l'admission  de  la  vapeur  d'eau,  l'autre  au  dé- 
gagement des  produits  du  grillage.  En  cbaufiant  le  tube 
avec  précaution  et,  autant  que  possible,  par  sa  partie 
supérieure,  afin  d'éviter  l'agglomération  de  la  matière 
pulvérulente ,  on  voit  bientôt  apparaître,  dans  le  tube 
abducteur,  un  produit  parUculier  entraîné  par  la  vapeur 
d'eau  et  qui  se  condense  avec  elle  ;  il  est  d'un  jaune 
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rougeftcve^  et  ranferme  du  aoufire,  de  l'anenio  etdtriAti- 
moîBe.  96\iF  se  rendre eesapte  de  sa  production,  11  ftal 
se  reporter  à  r^etiou  que  Teau  exerce  par  cfaaeuii  de  ses 
éléments  sur  les  difiérents  corps  eonstitutife  du  minerai, 
U  est  facile  de  constater  la  présence  de  Thydrogène  sul*- 
furé  dans  le  dégagement;  e'est  probablement  cet  hy«* 
drogène  sulfuré  qui  agit  sur  les  produits  de  Toxydation 
de  Tarsenie  et  de  Fantimoine  à  l'état  naissant,  et  formOt 
à  la  faveur  de  la  vapeur  d'eau  en  excès ,  le  composé  to^ 
latil  rougeâtre  dont  j'ai  parié  ;  au  reste ,  la  temptotture 
modifie  les  produits  qui  se  dégagent  ;  ils  variât  ausd 
avec  les  diverses  périodes  de  Texpérience  ;  quelquefois 
il  se  dégage  des  hydrogtees  arséniés  et  antimoniés, 
souvent  de  l'acide  sulfureux  ;  mais  un  fait  constant  est 
la  prQduçtiQU  du  porp^  volatil  rouge&tre»  La  production 
de  ce  corps ,  si  facilement  entraîné  dws  le  dégitgooiieQtt 
me  faisait  espérer  de  pouvoir  parvenir  à  chasser  com- 
plètement l'arsenic  et  l'antimoine.  Ce  qui  s'oppose  à  la 
réalisation  de  ce  résultat ,  lorsque  l'air  atmosphérique 
opère  le  grillage ,  c'est  la  transformation  en  oxydes 
incomplètement  volatils,  la  production  d'arséniates  et 
d'antimoniates  et  la  reproduction  de  sulfures  ;  mais  avec 
la  vapeur  d'eau  et  à  la  Iwtsse  température  qui  suflBt  pour 
la  réaction,  aucune  de  ces  circonstances  ne  peut  se 
réaliser,  les  corps  nuisibles  partent  à  l'état  de  combi- 
naison hydrogénée,  ou  s'ils  s'oxydent,  ils  se  trouvent 
en  présence  d'hydrogène  sulfuré  qui  les  entraîne  à 
l'état  de  combinaison. 

J^ai  eu  en  effet  l'occasion  de  démontrer  la  réalité 
de  cette  hypothèse  par  une  expérience  postérieure  à 
mes  premières  recherches;  voici  en  quoi  elle  con- 
siste :  si  l'on  ftdt  passer  un  courant  d'hydrogène  sul* 
ftiré  et  de  vapeur  d'eau  sur  de  l'acide  antimonique  ou 
sur  un  oxyde  inférieur  d*antimoine  chauffé  au  rouge 
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mmb9t$  on  ftarnmn  à  It  velutilmT  e«p|46twiaptt  «t 
k  eoml>uuÎ6eB  rougeltre  ^piNinttt  «opmo  âAa9  Tosp^ 
muée  du  cuivra  gria. 

Des  expériences  oo^ibreuses ,  répi&tées  sur  le  miaem 
4e  Mouiaîa,  d*itbord  seult  puis  piélsogé  de  pyrites  cm^ 
vreuses  ou  de  pyrites  de  fert  sont  venues  confirmer  sies 
pFévisfcms.  Pour  le  aûnerai  seul»  je  n*tà  pss  pu  parvenir 
à  faire  disparaître  les  dernières  traces  d'antifi^oinet 
«mis  ]m  mélangea  de  ea  minera  avee  des  pyrites  u'ent 
pas  àmiàè  de  traces  d'arsenic  et  d'tntimoine  «  Icmipe 
j'ai  isomnis  les  produits  du  grillage  aux  investigaUoBa 
que  je  dtorirai  plue  tard,  et  qui  eu  acmeent  des  demi- 
uùuiw^pwpes, 

La  eouclusio»  qu'on  peut  tifser  de  ees  ^périepces  est  ^^  l'^^^fm!;!  « 
U  suivante  ?  «  Il  est  possible  de  se  débarrasser  oomiM^  *  *«*!!?''  "* 
tement  de  1  ai*semc  et  de  1  mtimoin^  penteiius  dans  u&      cCtssés. 
nuuerai  ou  dans  vim  mt^tte ,  en  soumettant  ces  corps  1^ 
rpictiou  de  la  v^eur  d'eao  daas  une  enveloppe  ferjnée, 
et  eu  les  cbaufîaut  tout  au  plus  au  rouge  sombre  « 
pourvu  ^^*'û^  contiennent  une  proportion  de  soufr« 
«mp^le  dp  former  une  quantité  d'bydrogène  sulfuré 
plus  que  su0isante  pour  entraîner  la  totalité  de^  corps 
«uiaibles  ^  l'état  de  combinaison  bydratée.  n 

Avec  le  minerai  de  Houisaïa«  une  proportion  de  a6 
p.  lop  de  pyrite  cuivreuse  suffit  amplwient  ;  la  génér 
raliië  des  minerais  de  cuivre  et  la  plupart  des  mattes , 
produites  dans  les  traitements  actuels  «  sont  dans  des 
conditions  trés*favora|>les  au  griU^Ke  par  la  vapeur 
4'eau< 

Ces  expériences,  pour  ainsi  dire  théoriques  t  ne  peu-     Description 
vent  fixer  les  idées  par  ellesrmémes  sur  la  valeur  du    <]e  {^aiage. 
procédé  I  cftr  il  y  a  loin  d'une  expfqrience  de  laboratoire 
à  un  procédé  métallurgique  i  elles  m'ont  oependant  fait 
entrevoir  la  possibilité  d'employer  en  grand  un  four  dq 
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grillage  fondé  sur  les  principes  énoncés  précédemment 
Avant  d'entreprendre  des  expériences  sur  une  grande 
échelle,  j'ai  voulu  réaliser,  autant  que  possible,  en  petit 
les  conditions  de  la  pratique  ;  j'ai  pour  cela  construit  un 
petit  four  à  réverbère ,  dont  je  donnerai  la  description , 
au  moyen  di^quel  j'ai  pu  griller  à  la  fois  4  kilogrammes 
de  minerai  de  Moiizaîa  pulvérisé  et  mélangé  de  a  5  p.  i  oo 
de  pyrite  cuivreuse. 

La  sole  du  four  est  un  rectangle  à  pans  coupés  ;  sa 
longueur,  suivant  l'axe,  est  de  o"',6o,  sa  largeur  de 
o"',35.  Elle  communique  à  la  chauffe  par  un  rampant 
de  o^^^^.  La  chauffe  est  un  rectangle  de  même  largeur 
que  la  sole  ;  sa  dimension  dans  l'axe  du  four  est  de 
o"',aa.  La  hauteur  du  pont  est  o'^fOG  au-dessus  du  ni- 
veau de  la  sole,  et  la  distance  entre  le  sommet  du  pont 
et  la  grille  de  o'^fAo.  La  hauteur  de  la  voûte  est ,  près 
du  pont ,  de  o"",  T 1  ;  elle  s'abaisse  progressivement  jus- 
qu'au rampant  de  sortie  où  elle  n'a  plus  que  o"',o6.  La 
porte  de  châtiment  et  de  travail  est  située  dans  l'axe 
du  four  ;  la  cheminée  se  trouve  immédiatement  au- 
dessus  de  la  porte ,  elle  est  simplement  formée  par  un 
tuyau  de  tôle  de  5  mètres  de  haut  et  de  o'^fio  de  dia« 
mètre.  La  porte  de  chargement  du  combustible  est  lutée 
pendant  l'opération ,  et  la  quantité  d'au*,  admise  sous  la 
grille,  est  réglée  au  moyen  d'une  ouverture  pratiquée  à 
la  porte  qui  ferme  le  cendrier,  et  que  l'on  diminue  à  vo- 
lonté ;  enfin ,  une  petite  chaudière  de  lo  litres  de  capa- 
cité fournissait  la  vapeur  d'eau  qui  était  amenée  dans  le 
four  par  deux  tuyaux  métalliques  débouchant  de  chaque 
côté  du  pont. 
RMoarqiM  Jo  ferai  quelques  remarques  pour  justifier  les  dimen- 
let  dimenfliooi  sious  relatives  de  l'appareil.  La  chauffe  ne  parait  pas  en 
'^  ''  ^^'  rapport  avec  la  dimension  de  la  sole ,  eu  égard  à  la  tem- 
pérature peu  élevée  qu'il  est  nécessaire  de  produire  ; 
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mais,  voulant  n'avoir  à  faire  qu'un  très-petit  nombre  de 
charges  de  combustible  pendant  Topération ,  j*ai  été 
conduit  à  admettre  des  dimensions  de  chauffe,  qu'il  ne 
faudrait  pas  prendre  pour  type  dans  un  four  ordinaire  ; 
d'un  autre  côté ,  me  proposant  de  ne  produire  que  des 
gaz  réductifs  et  non  oxydants ,  j'ai  donné  à  la  colonne 
de  combustible  une  assez  grande  hauteur;  je  chargeais  ' 

en  outre  la  houille  en  très-petits  fragments,  et  je  ne  lais- 
sais qu'une  très-petite  ouverture  à  la  porte  du  cendrier. 

En  sonune ,  après  quelques  tâtonnements ,  je  suis 
arrivé  à  produire  dans  le  four  un  coui:ant  gazeux  non 
oxydant ,  et  qui  porte  au  rouge  sombre  le  minerai  uni- 
formément étendu  sur  la  sole,  sur  ime  épaisseur  de 
2  centimètres  ;  la  vapeur  d'eau ,  projetée  à  la  surface 
du  minerai ,  exerce  son  action  sur  lui ,  et  lorsque  l'ad- 
mission de  l'air  est  bien  réglée ,  on  peut  constater, 
comme  dans  l'expérience  du  tube  fermé,  la  production 
du  sulfure  complexe  sur  lequel  je  fais  reposer  le  succès 
de  l'opération. 

Le  seul  travail  qu'on  ait  à  faire  est  de  renouveler,  de  Tnvaii  et  dorée 
temps  en  temps ,  les  surfaces  directement  soiunises  à  d%Qe  charge.'' 
l'action  de  la  vapeur  ;  quant  au  temps  qu'exigerait  l'éla- 
boration d'une  charge  dans  un  grand  four,  les  résultats 
que  j'ai  observés  ne  peuvent  pas  fixer  complètement  les 
idées  ;  cependant  je  crois  que  la  durée  du  grillage  n'ex- 
céderait pas  de  beaucoup  celle  des  fours  Gallois. 

Quant  au  résultat ,  il  serait  de  pouvoir  chasser  com-  on  peat  chasser 
plétement  l'arsenic  et  l'antimoine ,  en  permettant  de   '^'"p',^^™^"* 
conserver,  dans  les  produits  du  grillage ,  une  certaine  ^'^onM^tan? 
proportion  de  soufre  nécessaire  à  la  production  de  la    TroporuôS^ 
matte,  si  l'on  opère  sur  le  minerai,  et  à  l'affinage  fa-     ^^  *®"^"* 
cile  des  cuivres  noirs  ferreux  si  c'est  la  matte  que  Ton 
grille. 

J'ai  constaté  qu'on  pouvait  obtenir  cet  effet.  Une 
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certaine  quantité  de  minerai  de  Mouzaîa,  grillé  dans 
mon  four  avec  aS  p.  loo  de  pyrite,  a  été  réduite  dans 
un  creuset;  j'employais  un  verre  terreux  comme  fon- 
dant »  afin  de  me  placer  dans  les  conditions  les  plus 
rapprochées  de  celles  de  la  pratique  ;  une  lame  de  fer 
me  servait  d'agent  réductif.  J'ai  obtenu  un  culot  de 
cuivre  noir  analysé  au  bureau  des  essais  de  l'École  des 
mines  »  et  qui  a  la  composition  suivante  : 

santtêé <ï,ô« 

Arsétttô  el  ântiiM^tMi  »  é  ,  t    (HdOtfi 
Fer.*.  .  .  4  .  é  é  .  é  *  é  é.    <M>9 

Cuivre.  •• o,8a 

Nickel  *  ...  « traces. 

ii.fc*-w  ■    ■  I 

Comrtie  on  le  voit  par  cette  analyse ,  im  seul  grillage 
dans  un  appareil  nécessairement  imparfait ,  a  suffi  ce- 
pendant pour  chasser  presque  totalement  les  matières 
nuisibles.  Ce  résultat  me  semble  avoir  une  grande  im- 
portance, si  Ton  réfléchit  à  la  difficulté  qu'on  éprouve  à 
Fobtenir  par  les  procédés  ordinaires ,  surtout  pour  un 
minerai  renfermant  plus  d^antîmoine  que  d'arsenic  et 
une  proportion  de  28  p.  100  de  ces  deux  matières. 
criSaiyg^e  ^^  ^^^^^  devoîr  indiquer  ici  le  procédé  qui  m^a  servi 

^^^spltit^i^^^  ^  déterminer  les  petites  quantités  d*arsenic  et  d'anti- 
"^ï'ïreenk*     T^ouxQ.  L'appareil  de  Marsh  peut  servir  non-seulement 

ei d'aniimoine.  ^  reconnaître  la  présence  de  ces  corps,  maûî  encore  à 
en  apprécier  la  proportion.  Si  Ton  fait  dissoudre  des 
quantités  d'acide  arsénieux  correspondantes  à  1/2 , 1 ,  ^ 
jusqu'à  5  milligrammes  d'arsenic  et  qu'on  les  entraîné 
par  de  Toxyde  de  fer,  on  pourra ,  après  avoir  redîssôud 
le  précipité  dans  T  acide  sulfurique,  et  après  avoir  in- 
troduit la  fiqueur  dans  T  appareil  de  Marsh ,  constater 
les  taches  qui  se  produisent  ;  Ton  verra  qu'elles  dîffi^ 
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rent  considérablement  par  leur  intensité  et  la  mazùère 
dont  elles  se  forment.  De  sorte  qu'avec  un  peu  d'habi- 
tude on  pourra  former  pour  ainsi  dire  Une  échelle  qui 
servira  à  déterminer  par  comparaison  les  quantités  d'ar- 
senic qui  existent  dans  la  matière  soumise  à  l'analyse. 

Ce  procédé  est  délicat,  mais  il  peut  donner  des  ré- 
sultats satisfaisants,  en  ayant  soin  de  prendre  les  pré- 
cautions convenables  et  d'opérer  toujours  dans  les 
mêmes  circonstances.  Je  crois  utile  de  signaler  ici  un 
fait  dont  une  série  d^expériences  entreprises  au  bureau 
des  essais  nous  a  fait  voir  toute  l'importance  ;  je  veux 
parler  de  l'action  du  peroxyde  de  fer.  On  sait  que  la 
présence  d'une  petite  quantité  d'acide  nitrique  dans 
l'appareil  de  Marsh  peut  diminuer  considérablement 
l'intensité  des  taches  et  même  les  empêcher  de  se  pro- 
duire; nous  avons  constaté  que  le  peroxyde  de  fer 
avait  ime  action  analogue,  quoique  moins  intense.  Avec 
une  grande  quantité  de  peroxyde»  s  grammes  par 
exemple,  il  devient  impossible  d'obtenir  les  taches 
correspondantes  à  i  et  même  2  milligramn^es  d'arsenic. 
La  quantité  la  plus  convenable  pour  les  limites  de  i/si 
à  5  milligrammes  est  de  25  centigrammes  de  fer.  L'a- 
lumine n'a  pas  l'inconvénient  de  retarder  ou  de  dimi- 
nuer le  dégagement  d'hydrogène  arsénié ,  mais  peut- 
être  entraîne-t-elle  moins  bien  l'arsenic. 

Quoique  j'aie  posé  les  limites  de  1/2  à  5  millîgrammes 
d'arsenic  comme  étant  les  plus  commodes,  on  com- 
prend que  ce  mode  d'essai  puisse  accuser  dans  les 
cuivres  des  quantités  de  métaux  nuisibles  inférieures 
ou  supérieures  à  ces  limites;  car  en  prenant  une  plus 
ou  moins  grande  quantité  de  cuivre,  il  est  toujours 
possible  de  ramener  à  ces  limites  la  quantité  d'arsenic 
que  l'on  a  à  reconnaître* 

Je  n'ai  parlé  que  de  ce  corps ,  ooais  ce  que  j'en  si  dit 
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s*applique  Cernent  à  Tantimoine  dont  les  taches  ne 
diffèrent  que  par  une  couleur  un  peu  rougeâtre  et  une 
moins  grande  volatilité. 
poMibiiité    .     Je  crois  qu'on  peut  espérer  de  réaliser  les  effets  que 

d'employer       .,  .  i   .       •»  «         •■     «  .1  •.        •..  . 

en  grand      j  ai  pu  produire  dans  un  four  de  faibles  dimensions,  en 
par         employant  des  fours  analogues  à  ceux  qui  sont  actuelle- 

l«  Yapeur  d'eau;        ^     *  _     _         ,      ,        ,  ,  .    «  .,  , 

^   forme  ,,     ment  en  usage  ;  le  four  a  réverbère  serait  1  appareil  le 

des  «ppareili.       -  r'    ,  ,  v         , ,. 

plus  conunode  à  employer;  et  je  me  réserve  de  publier 
plus  tard  les  résultats  qu'aura  donné  un  four  de  grillage 
dont  j'ai  calculé  la  forme  et  les  dimensions  de  manière 
à  pouvoir  griller  en  douze  heures  5oo  kilogrammes  de 
cuivre  gris.  On  pourrait  aussi  employer  un  four  à  foyer 
placé  au-dessoue  de  la  sole  où  la  flamme  chaufferait  les 
parois  sans  pénétrer  dans  l'intérieur  et  dont  je  donnerai 
aussi  la  description. 

Si  je  m'étends  ainsi  sur  les  formes  probables  ou  pos- 
sibles d'un  four  de  grillage  construit  dans  le  but  de 
chasser  la  totalité  de  l'arsenic  et  de  l'antimoine  au  moyen 
de  la  vapeur  d'eau,  c'est  que  je  crois  de  la  plus  haute 
importance  d'arriver  à  ce  résultat  :  la  valeur  marchande 
des  qualités  de  cuivre  qui  ne  renferment  pas  de  traces 
de  ces  corps,  leur  présence  dans  la  plupart  des  cuivres 
anglais,  les  essds  de  tout  genre  que  l'on  tente  aujour- 
d'hui ,  tout  concourt  à  me  prouver  l'importance  du  but 
et  je  sends  heureux  que  mes  expériences  pussent  aider 
à  l'atteindre. 
dHa'mShodo  ^^^  ^^  mincrws  anglais ,  rien  ne  serait  changé  à 
anglaise,  la  méthode ,  et  quelques  modifications  des  appareils 
existants  suffiraient  pour  essayer  les  expériences  que  je 
propose.  La  méthode  serait  réduite  à  ses  termes  les  plus 
simples  :  i'  grillage  du  minerai  et  fonte  pour  matte; 
2*  grillage  de  la  matte  par  la  vapeur  d'eau  à  ime  basse 
température  ;  3**  fonte  pour  cuivre  noir  de  la  matte  gril- 
lée ;  4'  affinage  du  cuivre  noir. 
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Quant  aux  minerais  de  l'Algérie  «  en  vue  desquels  j'ai      Procédé 
fsdt  mes  expériences ,  et  dont  le  traitement  sur  les  côtes  *^"*  pour**^** 
de  la  Méditerranée  pourrait  doter  l'industrie  française    dei  minerais 
d'une  branche  nouvelle ,  voici  la  méthode  que  je  pro- 
poserais: 

I*  Grillage  du  minerai  par  les  procédés  ordinaires , 
pour  chasser  une  partie  de  l'arsenic  et  de  l'antimoine; 

2"  Fonte  pour  matte,  dans  laquelle  on  passerait  le 
minerai  grillé  et  une  certaine  proportion  de  cuivre  py- 
riteux  qui  pourrait  être  fourni  par  le  gîte  de  Tenez  ; 

3"*  Grillage  de  la matte  par  la  vapeur  d'eau; 

4*  Réduction  de  la  matte  grillée  au  moyen  du  fer 
métallique; 

5""  Affinage  du  cuivre  noir. 

Il  serait  avantageux  d'appliquer  pour  la  réduction  de 
la  matte  grillée  le  procédé  de  MM.  Rivot  et  Phillips  qui 
leur  a  donné  de  bons  résultats  :  la  proximité  des  usines 
à  fer  d' Alsds  permettrait  de  l'employer,  et  l'on  pourrait 
parvenir  à  obtenir  un  cuivre  noir  peu  chargé  de  fer,  à 
la  condition  de  laisser  un  peu  de  cuivre  dans  la  scorie; 
ce  qui  n'aurait  pas  d'inconvénient,  puisque  ces  scories 
pourraient  repasser  dans  la  fonte  pour  matte. 

J'ai  fait  des  recherches  pour  m'assurer  de  la  valeur  ,  op*"ï«? 

^     ^  ,  ,  ,      intermédiaire 

de  mon  procédé  dans  le  cas  des  cuivres  gris  argenti-  pour  urer^jjtra 
fères.  Les  expériences  ont  été  faites  sur  un  cuivre  gris    contenu  dwi 

.  ,        .,         .      ^  11.  ,,       .       .  ,  leicolfretgne. 

antimonial  mélangée  de  sulfure  d  antimome  et  de  py- 
rite cuivreuse  provenant  du  Pérou  et  qui  tient  o,oo6 
d'argent.  Voici  quels  en  sont  les  résultats  : 

1*  Il  ne  se  forme  pas  de  traces  de  sels  métalliques 
(sulfates,  arséniates,  antimoniates)  ; 

a*  n  n'y  a  aucune  perte  d'argent  dans  le  grillage  ; 

3*  L'argent  se  trouve  seul  à  l'état  métallique  dans  le 
produit  du  grillage. 

Ces  trois  circonstances  pennettent  d'appliquer  avec 
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•ntfrtige  ramalgamation  directe  au  minerai  ou  à  la 
naUe  grillée  ;  il  suffit  de  mélanger  dans  des  tonnes 
tcmmantes  le  minerai  grillé  ayeo  du  mercure  pour  en 
lettre  tout  l'argent 

Une  opération  intermédiaire  s'ajouterait  donc  à  celles 
que  J'ai  décrites  si  on  voulait  retirer  en  même  temps 
que  le  cuivre  Taisent  que  renferment  les  cuivres  gris  : 
06  serait  l'amalgamation  directe  de  la  matte  grillée. 
Qq  éviterait  ainsi  le  procédé  si  défectueux  de  la  U- 
quation  sans  avoir  à  passer  avant  d'amalgamer  par 
une  chloruration  dont  l'expérience  a  démontré  les  in- 
etmvénients.  Je  ferai  en  outre  observer  que  les  procédés 
employés  en  Allemagne  pour  éviter  l'emploi  du  mer- 
ciu^e  sont  inapplicables  aux  minerais  très-chargés  d'ar- 
senic et  d'antimoine. 
GriiitM  Je  signalerai  encore  quelques  cas  où  le  grillage  par 

jiVnSàei^^  la  vapeur  d*eau  pourrait  être  employé  :  les  usages  du 
Bkkel  augmentent  tous  les  jours  ;  le  grillage  des  speiss 
est  une  op&ation  compliquée,  et  sans  nul  doute  l'emploi 
de  la  vapeur  d'eau  faciliterait  le  départ  de  l'arsenic  et 
ée  Tantimoine  ;  enfin ,  dans  l'industrie  du  zinc,  on  pour- 
rait peut-être  en  tiurer  quelques  avantages;  en  effet, 
les  gîtes  calamindres  s*appauvrissent  de  jour  en  jour, 
la  l)lettde,  au  contraire,  est  signalée  dans  un  grand 
Meaibre  de  localités  :  le  traitement  de  ce  dernier  mine- 
rai est  rendu  très-difficile  par  l'imperfection  actueUe  des 
neyens  de  grillage.  On  sait,  en  effet,  qu'une  parde 
considérable  du  sulfure  se  transforme  en  sulfate,  et 
aela  en  pure  perte,  car  en  présence  du  charbon  le  sul- 
fate ne  donne  pas  de  zinc  métallique,  mais  reproduit 
simplement  le  sulfure  :  or  f  ai  reconnu  que  la  blende 
grillée  par  la  vapeur  d'eau  se  transforme  en  oxyde  sans 
former  de  traces  de  sulfates. 
En  résumé ,  j'ai  fait  vofar  dans  cette  note  quelle  était 
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Faction  de  la  vapeur  d'eau  sur  les  minerais  ou  mattes 
de  cuivre  arsénifères  et  antimonifères,  sur  les  speiss  et 
sur  la  blende.  J'ai  décrit  le  procédé  que  j'ai  employé 
en  petit  pour  le  grillage;  j'ai  démontré  les  avantages 
que  l'on  pourrait  retirer  en  grand  de  son  application  au 
traitement  des  minerais  de  cuivre  ;  j'ai  fait  voir  comme 
conséquence  de  son  emploi  la  possibilité  d'appliquer 
l'amalgamation  directe  pour  extraire  l'argent  des  cui- 
vres gris  et  les  avantages  de  cette  opération;  je  me 
réserve  de  publier  plus  tard  la  suite  de  mes  expé- 
riences ,  espérant  pouvoir  appuyer  par  des  chiffres  les 
résultats  économiques  que  j'ai  annoncés,  et  prouver 
que  dans  la  pratique  se  trouvent  réalisées  les  deux 
conditions  que  toute  méthode  nouvelle  doit  remplir 
pour  être  applicable  et  qui  sont  :  l'amélioration  des 
produits,  l'économie  dans  le  traitement. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


Digitized  by  VjOOQ IC 


MÉMOIRE 

SUR  l'exploitation   ÛK  la   HOCFLLE   dans    le  bassin  HOnfLLER 

DK  COMMU^THÏ  (allier). 

Pif  M,  TURBEBT,  ingéiii(*uT  civU ,  «ncicn  élève  exùirtie 
de  riû^oliï  Jeii  mines  (iV 


La  plupart  des  couches  de  houille  puissantes  actuel-  tiiir«aucUon< 
lement  exploitées  bu  France  ont  été  mal  attaquées  dès 
le  principe.  Le  mode  d* exploitation  adopté  presque  par- 
tout consistait  à  ouvrir ,  de  haut  en  bas  ^  des  étages 
successifs ,  plus  ou  moins  espacés ,  suivant  la  dureté  du 
charbon ,  et  à  découper  la  masse,  au  niveau  de  chaque 
étage,  par  des  galeries  dirigées,  les  unes  dans  la  direc- 
tion de  la  couche  ou  à  peu  près,  les  autres  du  mur  au 
toit. 

Après  le  tracé  de  ces  galeries,  il  restait  pour  soute- 

(0  M.  Turbert  a  été  pendant  plusieurs  années  ingénieur  de 
rç:ïploitatlon  (î<?  Commentry-  M,  Mony,  ancien  élève  externe 
de  l'Écoîe  des  mines,  directeur  et  in^nieur  en  cher  de  cette 
exploitation  depuis  rincendle  de  iSlio,  déclare  que  ce  mé- 
moire, dont  il  a  eu  communication,  donne  une  description 
exacte  du  mode  d^expïoitation  suivi  à  Commcntry-  M.  Mony 
fait  remarquer  d'ailleurs  qu'à  ses  yeux  ce  mode  d'exploita^ 
tion  n'a  rien  de  définitif;  c'est  une  expérience  faite  trèa  en 
grand,  et  parallàle  à  d*autres  expériences  du  même  genre ^ 
faites  sur  des  données  tout  i  fait  analogues  dans  d'autres  nu- 
lles à  grande  puissance*  Mais  il  faut  une  plus  longue  pratique 
pour  juger  ce  mode  d'exploitation  dont  la  partie  la  plus  difJi- 
ciie,  la  pri^e  des  tranches  supérieures,  n'a  pas  encore  été 
commencée  ù  Commentrj^  et  e.^t  à  peine  commencée  aiUeurs, 
Depuis  quelques  mois  des  modifications  de  détail  y  ont  déjà 
été  introduites,  et  M.  Mony  en  étudie  en  ce  moment  de  plus 
Importantes  qui  seront  communiquéf^s  à  la  commission  des 
AnnfSieg  des  mines. 

Tome  I,  i85a.  ;u 


Digitized  by  VjOOQ IC 


44o  EXPLOITATION    DE   LA   HOUILLE 

nir  la  masse  supérieure ,  une  série  de  piliers  de  gran- 
deur variable,  mais  la  plupart  du  temps  assez  faibles , 
car  on  avait  toujours  en  vue  d'enlever  par  chaque  étage, 
le  plus  de  houille  possible.  Ces  différents  étages  une 
fois  exploités  étaient  abandonnés  à  eux-mêmes,  ou 
remblayés  avec  des  matériaux  informes,  le  plus  souvent 
de  la  terre.  Dans  le  premier  cas  #  les  piliers  s'amin- 
cissant  à  la  longue  de  plus  en  plus ,  par  suite  de  la 
charge  qu'ils  avaient  à  supporter  et  de  l'action  de  l'air 
ambiant,  on  les  soutenait  par  des  boisages  :  mais  on  sent 
qu'un  tel  moyen  de  soutènement  ne  faisait  que  retarder 
leur  chute  :  tôt  ou  tard  il  se  produisait  donc  de  vastes 
écrasés  capables  d'amener  la  ruine  de  plusieurs  étages  : 
de  là ,  formation  de  menus  qui  au  bout  de  quelques 
mois ,  s'échauffaient  et  occasionnaient  des  incendies 
spontanés  fort  difficiles  à  éteindre  :  il  ne  restait  plus 
qu'à  cerner  par  des  barrages  très-épais  la  partie  de  la 
mine  incendiée ,  et  toute  la  houille  laissée  en  stots  ou 
piliers  dans  les  étages  éboulés  devenait  la  proie  du  feu. 
En  outre ,  comme  ces  feux  souterrains  ne  s'éteignent 
guère ,  on  se  trouvait  avoir  au-dessus  des  travaux  en 
cours  d'exploitation,  un  ennemi  infatigable,  qui  tôt  ou 
tard  finissait  par  les  envahir,  si  toutefois  on  ne  pouvait 
l'extirper  par  des  travaux  à  ciel  ouvert  ;  et  malheureu- 
sement, dans  la  plupart  des  mines ,  un  tel  moyen  était 
le  plus  souvent  impraticable. 

Dans  le  deuxième  cas ,  les  piliers  de  charbon  mis  à 
l'abri  du  contact  de  l'air,  et  maintenus  par  les  remblais 
remplissant  les  galeries  tracées,  ne  s'amincissaient  plus, 
et  l'on  n'avait  plus  à  craindre  les  écrasés  des  étages  su- 
périeurs et  les  incendies  qui  en  étaient  la  conséquence; 
mais  on  perdait  une  masse  énorme  de  bouille  (ju'on  ne 
pouvait  songer  à  enlever  ensuite  que  par  des  travaux  à 
ciel  ouvert  :  or  ce  mode  d'exploitation  ne  peut  s'appli- 
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^%t  ^tt'aïuc  mines  peu  profondes  et  de  tràs-grande 
ptdssance. 

Dans  les  deux  cas,  pour  peu  que  l'exploitation  fût 
active,  on  atteignait  asseÉ  rapidement  de  grandes  pro- 
fondeurs t,  il  fallait  souvent  déplacer  les  puits  d'extrac- 
tion ,  et  par  suite  les  tnachines ,  les  i^pareils  d' extrac- 
tion, les  embarcadères  et  les  ehemins  de  fer  desservant 
chaque  puits  :  or  ces  déplacements  sont  toujours  oné- 
reux et  une  cause  d'embàiras  de  toute  nature^  Il  faut 
ajouter  que  ce  système  vicieux ,  en  gaspillant  les  gîtes 
bouillers^  portait  uâe  grave  atteinte  i  la  richesse  na- 
tionale. 

Ce  mode  d'exploitiilion  )t  été  suivi  à  Gemm^try  pen- 
dant fort  longtemps;  là  comme  partout  où  il  a  été  ap- 
pliqué ,  il  a  occasionné  des  éboulements  et  des  incendies. 
0  est  aujourd'hui  remplacé  par  la  méthode  d'exploita- 
tion par  remblais  rappiMtés  et  complets. 

C'est  ce  système ,  en  cours  d'exécution  depuis 
quelque  temps ,  que  je  me  propose  d'exposer  avec  dé- 
tails. Avant  d'entrer  en  matii^,  jetons  d'abord  un 
coup  d'oeil  siur  le  bassin  houiUer  de  Commentry. 

A  l'inspection  de  la  carte  géologique  (i)^  oh  voit  Bassin  hoaiiier 
de  suite  que  le  basshi  houiller  de  Commentry  est  en-  *  commeniry. 
clavé  dans  ime  dépression  des  tehrains  anciens  qui  l'en- 
vironnent et  le  terminait  nettement  de  toutes  partis* 
Une  grande  partie  du  terrain  houiller  est  recouvert 
par  des  terrains  modernes,  rapportés  par  M.  Bou- 
langer aux  tertiaires  :  en  quelques  pomts ,  notunment 
près  le  château  des  Ferrières,  aux  environs  de  Cerclier^ 
à  l'un  des  angles  de  cette  concession  ;  près  de  Champs 
Fromenteau  et  du  château  de  Saint-Frodt ,  dans  la  com- 


(i)  Foir  la  carte  annexée  à  la  statfstiqUô  géologique  de  TAl- 
Uer,  par  M.  Boulanger. 
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mune  de  Gominentry,  une  roche  éruptive,  la  dioritine, 
s'est  fait  jour  à  travers  les  terrains  houillers  et  tertisûres 
et  s'est  épanchée  à  la  surface.  Ce  bassin  houiller  s'é- 
tend du  sud-est  au  nord-ouest;  sa  plus  grande  longueur 
est  de  deux  lieues  et  demie  environ  ;  sa  largeur  moyenne 
est  d'une  lieue.  Il  est  traversé  dans  sa  longueur  par  le 
chemin  de  fer  de  Gommentry  à  Montluçon.  Par  sa 
proximité  au  canal  du  Cher,  la  création  d'usines  consi- 
dérables à  Gommentry  et  à  Montluçon ,  la  richesse  des 
gttes  et  la  qualité  des  houilles  qu'il  renferme,  il  occupe 
le  premier  rang  parmi  les  bassins  houillers  du  départe- 
ment de  l'Allier, 
concestion  Quatre  concessions  y  ont  été  instituées  ( i  ) .  L'étendue 
supernaelle  de  la  concession  des  rémérés  est  de  5  kilo- 
mètres quarrés,  69  hectares.  Elle  ne  renferme  qu'une 
seule  couche  reconnue  par  deux  puits  foncés  près  le.  char 
teau  des  Ferrières;  les  affleurements  avsdentdéjà,  vers 
la  fin  du  dernier  siècle ,  fourni  une  faible  quantité  de 
charbon.  En  i838,  des  travaux  assez  importsmts  ont  fait 
reconnaître  que  l'épaisseur  de  cette  couche  variait  entre 
8  et  i4  mètres;  elle  plonge  vers  l'est.  La dioritine  que 
l'on  observe  à  la  surface  a  été  rencontrée  dans  la  profon- 
deur; elle  a  fracturé  et  bouleversé  cette  couche.  On 
évalue  le  bloc  de  houille  reconnu  par  les  travaux  de  re- 
cherches à  400.000  hectoL  Les  conces^onnsdres  n'ont 
donné  aucune  suite  à  cette  découverte  ;  et  cependant,  si 
à  une  certaine  distance  de  l'affleurement  dioritique,  soit 
en  direction,  soit  en  aval  pendage,  la  couche  se  réglait, 
comme  cette  concession  est  la  plus  voisine  de  Mont- 
luçon et  qu'elle  est  traversée  par  le  chemin  de  fer  de 
Gommentry,  elle  pourrait  acquérir  une  grande  valeur. 


(1)  Les  détails  qui  suivent  sont  extraits  de  Touvra^  de 
M.  Boulanger. 
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La  bouille  de  Ferriëres  est  assez  dure,  moins  brillante 
que  celle  de  Gommentry  :  elle  brûle  avec  flamme,  puis 
se  transforme  en  coke  métalloïde  blanc  peu  ou  point 
boursouflé;  elle  laisse  après  la  combustion  un  résidu 
gris  assez  abondant.  Sa  densité  est  de  i  ,3i . 

L'hectolitre  pèse  environ  80  kilogranmies  ;  l'analyse 
immédiate  a  donné  les  résultats  suivants  : 

coke.  1^°^ ,^?? 

(  Charbon. 50,60 

Produits  volatils. 89,60 

TotaL 100,00 

Le  pouvoir  calorique  de  cette  houille  est  de  0,700. 

Son  étendue  superficielle  est  de  3  kilomètres  quarrés, 
58  hectares.  Elle  ne  renferme  qu'une  seule  couche  de 
i",5o  de  puissance  et  plongeant  vers  le  sud;  elle  a  été 
reconnue  près  du  domaine  de  Menât,  à  quelque  distance 
des  terrains  anciens.  Cette  couche  renferme  dans  sa 
partie  moyemfie  un  lit  de  schiste  qui  réduit  souvent  à 
o",5o,  et  même  moins,  l'épaisseur  de  la  bouille  qui  ne 
dépasse  jamais  un  mètre.  Le  triage  de  ces  schistes  étant 
difficile,  la  houille  fournie  par  cette  couche  est  toujours 
impure  et  de  qualité  inférieure.  CeUe  concession  de- 
meurera stérile  jusqu'à  ce  que  de  nouvelles  recherches 
y  fassent  découvrir  d'autres  couches  plus  puissantes, 
et  un  combustible  de  meilleure  qualité. 

La  densité  de  la  houille  des  BioUes  est  de  1 ,35. 

Voici  sa  composition  : 

mkA-   I  Cendres  rougeâtres.  .  .    15,40 
^   j  Charbon 49,80 

Matières  volatiles. 34,80 

Total 100,00 

Son  pouvoir  calorifique  est  de  0,670. 
Son  étendue  superficielle  est  de  2  kilomètres  quarrés, 
97  hectares. 


Goneetiion 
des  Biolle$. 


GonceMion 
du  marais. 
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On  ne  connatt  au  maisais  qu'une  seule  oouobe  ie 
heuille  de  nature  antbraciteuse  dont  la  découverte  dais 
du  1 9  janvier  1 84o.  Le  puits  de  recherche ,  après  avoir 
traversé  sur  so  mètres  le  dépôt  tertiaire,  a  atteint  te 
terrain  houiller  et ,  à  la  profondeur  de  loo  mètres,  la 
couche  de  combustible.  Son  allure  est  assez  irrégulière  ; 
elle  est  très-inclinée  et  parfois  verticale,  quelquefoîi 
interrompue  par  des  étr^tqgleinents  qu  des  dérange- 
ments ;  sa  direction  est  à  peu  près  du  nord  au  sud. 
L'épaisseur  moyenne  de  cette  eouohe,  qui  en  certains 
points  est  de  8  mètres ,  n'est  en  moyenne  que  de  3 

à  4. 

Par  la  nature  de  ses  produits ,  eomme  par  sa  po- 
sition à  peu  de  distance  des  bords  du  bassin  houiUer, 
elle  se  rattache  vraisemblablement  à  la  eouche  d^ant 
thracite  des  Reynauds  dans  la  concession  de  Com^ 
mentry. 

Cette  anthracite  est  d'un  noir  tirant  sur  le  gris  e^ 
sa  poussière  est  noire,  son  éclat  semi-métallique,  sa 
cassure  vitreuse  et  conohoîde;  en  général  elle  est  ho- 
mogène et  les  fragnaents  sont  à  bords  aigus  et  tran- 
chants. Elle  brfile  lent^nent,  en  dégi^eant  d^abord 
une  légère  flamme  bleuâtre  et  le  plus  souvent  une  fcnrle 
odeur  sulfureuse.  Sa  densité  est  de  i,98  et  te  poids  de 
l'hectolitre  est  de  90  kilegranmies. 

Sa  composition  est  la  suivante  3 

p  .       (  Cendre  légèrement  rougeâtre.  .  .  .     4,6o 

^^^  '  (Charbon 83,8o 

Matières  volatiles. 1 1^60 

Total 100,00 

Le  coke  produit  par  la  distillation  est  entièrement 
pulvérulent.  Son  pouvoir  calorifique  est  de  0,9^0,  celui 
du  carbone  pur  étant  représenté  par  l'unité. 
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L'exploitation  dans  la  mine  du  Marais  est  desservie    EipioitaUon 
par  deux  puits,  dont  l'un,  garni  d'échelles,  sert  pour  la 
descente  des  ouvriers,  l'autre,  muni  d'une  machine  à 
vapeur,  pour  l'épuisement  des  eaux  et  l'extraction  de 
l'anthracite. 

Jusqu'à  présent  les  travaux  intérieurs  ont  été  bornés 
à  la  confecticm  d'un  petit  nombre  de  galeries  de  direct 
tien  dont  une  principale  pour  le  roulage,  et  de  quelques 
remontes  destinées  à  réunir  les  divers  étages.  La  poussée 
des  terres  est  considérable  dans  cette  mine  et  les  gâ- 
teries ,  pour  être  maintenues ,  exigent  un  boisage  soigna 
el  dispendieux. 

ËDtre  les  concessions  des  Feirières  et  des  Biolies  il 
existe  un  lambeau  de  terrain  houiller  non  concédé; 
mais  des  recherches  faites  en  i854  sur  un  affleurement 
charbonneux  que  l'on  observe  à  la  jonction  des  che- 
■ûns  de  Malicome  à  Pionsat  et  de  Commentry  à  Go* 
lombier  n'ont  fait  reconnaître  qu'une  seule  couche  dé 
o^,80  d'épaisseur,  de  nature  anthraciteuse  et  impure; 
é'aiBeurs  ee  lambeau  de  terrain  houiller  a  si  peo 
d'étendue  qu'il  ftudrait  y  rencontrer  uBd  masse  de 
bwffle  très-puifliaDte  pour  y  établir  une  exploitation 
profitable. 

Sa  surface  est  de  to  kilomëtres  carrés  88  hectares. 
SHe  comprend  toute  la  commune  de  Commentry.  La 
houille  de  la  principale  couche  de  cette  concession  est 
génén^ment  pure  et  de  bonne  qualité  ;  la  cassure  est 
conebcMlde  et  extrêmement  brillante,  sa  poussière  est  d'uB 
noir  brun  foncé.  Cette  houille  brAle  av^c  une  flamme 
vive  et  fuligineuse,  et  par  ses  caractères  extérieurs  se 
rapproche  du  cannel-eoal  du  Lancashire,  mais  elle  est 
plus  diure  et  plus  brillante.  Sa  densité  est  de  1,319. 
L'hectolilre  ne  pèse  que  78  kilogrammes. 

L'aftalyse  Immédiate  a  donné  les  résultats  suivants  : 


Concession 
de  Commeniry. 
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-  (Cendres. «,oo 

^'^^  •  •  -(charbon. 58.8o 

Produits  volatils. 39,30 

TotaL 100 

Le  pouvoir  calorifique  de  cette  houille  est  de  0,82. 
Elle  appartient  à  la  classe  des  houilles  sèches  à  longue 
flamme  ;  elle  est  fort  recherchée  pour  les  grilles  et  le 
chauffage ,  et  peut  être  considérée  conmie  de  première 
qualité  pour  la  fabrication  du  gaz  d'éclairage. 

Cette  houille  donne  un  coke  métaUoïde  d'un  gris  pres- 
que blanc  et  très-brillant  En  grand ,  ce  coke  forme  des 
masses  radiées  qui  se  séparent  en  prismes  aigus  et  faibles. 

Les  détails  qui  précèdent ,  bien  qu'ils  datent  de  i844* 
s'appliquent  encore  en  tous  points  aux  concessions  des 
Ferrières,  des  BioUes  et  du  Marais;  en  effet,  les  trsr- 
vaux  de  recherches  ou  d'exploitation  exécutés  dans  ces 
trois  concessions  depuis  cette  époque  ont  été  presque 
nuls,  n  n'en  est  pas  de  même  dans  celle  de  Gommentry  ; 
nous  allons  donc  compléter  les  indications  de  H.  Bou- 
langer par  de  nouveaux  détails  sur  la  puissance  et  les 
allures  des  gttes  de  cetle  dernière  concession. 

Dans  la  partie  nord ,  près  du  domûne  des  Re3fnaud8t 
il  existe  une  couche  d'anthracite  identique  avec  celle 
du  Uarais  ;  sa  puissance  varie  de  6  à  8  mètres.  Ce  gîte 
a  été  peu  exploité;  les  travaux  y  sont  suspendus  depuis 
plusieurs  années. 

En  marchant  vers  le  sud  on  rencontre  d'abord  une 
couche  mince  de  1  mètre  d'épsdsseur  environ  séparée 
de  la  grande  par  quelques  mètres  de  schiste  houiller  ; 
puis  la  grande  couche  dont  la  puissance  est  très- 
variable.  Vers  l'ouest,  sa  puissance  n'est  guère  que 
de  i",5o  à  s  mètres,  et  son  allure  est  peu  régu- 
lière ;  en  marchant  vers  l'est ,  avant  d'atteindre  le  puits 
Sadntr-Antoine ,  elle  se  renfle  tout  à  coup  et  sa  puis- 
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sance  à  la  hauteur  de  ce  puits  va  jusqu'à  25  mètres 
comptés  verticalement.  Un  peu  plus  loin ,  entre  TUnion 
et  Saint-Ant(nne,  le  mur  et  le  toit  se  rapprochent  et 
forment  un  étranglement  considérable  ;  puis  ils  s'écar- 
tent, et  à  la  hauteur  du  puits  de  l'Union  elle  reprend  la 
puissance  qu'elle  avait  à  Saint-Antoine.  En  continuant 
de  marcher  vers  l'est ,  sa  puissance  diminue  peu  à  peu  ; 
un  peu  au  delà  du  puits  Saint-Edmond,  le  mur  et  le 
toit  ont  éprouvé  des  atteintes  de  la  dioritine  ;  par  suite 
ils  ont  pénétré  tous  deux  et  de  concert  avec  la  roche 
éruptive  dans  la  masse  charbonneuse,  mais  sans  qu'il    ' 
y  ait  eu  interruption  complète  de  la  houille.  Ce  deiiiier 
fait  s'est  présenté  dans  deux  des  étages  supérieurs  :  au 
delà  des  points  que  nous  venons  de  signaler,  le  toit  et  le 
mur  se  poursuivent  avec  une  régularité  parfaite  ;  mais 
toujours  en  se  rapprochant  insensiblement  l'un  de 
l'autre.  Vers  l'extrémité  Est  deux  nerfs  ou  bancs  de  grès 
et  schiste  se  forment  dans  la  masse  charbonneuse  et 
l'accompagnent  en  stratifications  concordantes,  tout 
en  permettant  l'ouverture  de  trois  galeries  d'allonge- 
ment en  plein  charbon.  Dans  cette  région ,  la  couche 
présente  encore  7  à  12  mètres  de  houille  exploitable  ;  à 
l'extrémité ,  la  petite  couche  comprise  entre  le  toit  et  le 
gros  nerf  qui  l'avoisine,  disparaît  presque  entièrement, 
et  il  reste  encore  deux  couches  séparées  par  le  nerf  du 
mur,  soit  4  à  5  mètres  de  houille  exploitable.  La  couche 
tourne  assez  brusquement  vers  la  droite ,  et  paraît  de- 
voir se  diriger  vers  Longiroux,  où  il  existe  d'ailleurs  des 
affleurements  de  charbon. 

A  ce  niveau  de  62  mètres ,  la  grande  couche  est  re- 
connue et  exploitée  sur  ime  longueur  de  2. 200  mètres , 
et  les  travaux  de  recherche  et  d'exploitation  se  pour- 
suivent toujours  vers  l'est;  des  sondages  exécutés  au 
delà  de  la  rivière  de  la  Banne  et  qui  tous  ont  rencontré 
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la  houille  font  espérer  que  les  travaux  pourront  s'é- 
tendre jusqu'à  la  hauteur  de  la  Croix -Torche,  oe  qui 
donnerait  un  développement  de  s.Soo  mètres.  Là  eîle 
viendra  sans  doute  se  perdre  sur  les  granités  qui  ter* 
minent  le  terrain  houiUer  et  apparaissent  un  peu  plus 
loin  à  la  surface. 

Sur  toute  cette  longueur,  l'inclinaison  de  la  couche 
varie  depuis  lo  degrés  jusqu'à  55  environ;  ce  sont  les 
masses  de  Saint- Antoine  et  de  l'Union  qui  présentent  la 
plus  faible  pente  ;  c'est  à  peu  près  sur  la  ligne  qui  unit 
les  affleurements  dioritiques  de  Cbamp-Fromenteau  et 
du  château  de  Saint-Front  que  Ton  remarque  TinoU- 
aaison  de  bi""  :  au  delà  et  en  deçà  de  cette  ligne,  l'ineli*' 
naison  est  plus  faible  et  va  toujours  en  diminuant ,  sait 
que  l'on  s'avance  vers  l'est  ou  vers  l'ouest  Le  peadage 
est  variable  ;  un  fait  reaiarquable,  c'est  que  rinclinaiçott 
diminue  à  mesure  que  la  profondeur  augmente.  Ceei 
porterait  à  croire  que  la  couche  se  relève  vers  le  sud  dans 
la  profondeur  et  forme  une  espèce  de  cul-de-lampe. 

Elle  affleiu'e  presque  partout  :  les  énormes  renflemenlB 
de  l'Unien  el  de  Saui^Ântoîne,  Tétranglemeiit  considé- 
rable qui  existe  entre  ces  deux  puits,  au  moins  dans  ki 
étages  supérieurs,  la  réduction  presque  instantanée 
d'une  puissance  de  a 5  mètres  à  celle  de  a  mètres  atlea» 
tent  un  soulèvement  teergique  du  mur  de  la  eouohe; 
au  delà  de  ce  soulèvement  peut-être  existe-tril  d'autres 
renflements  suivis  d'une  partie  réglée  comme  vers  l'est 
C'est  ce  que  l'avenir  apprendra,  si  toutefois  la  com- 
pagnie de  Commentry  se  détermine  à  rechercher  le 
prolongement  de  cette  couche.  Ced  est  probable,  car 
1  extrémité  Ouest  des  travaux  est  fort  loin  encore  des 
limites  de  la  concession,  et  la  compagnie  n'a  pas  à 
craindred' éclairer  ses  voisins  en  s' éclairant  elle-même. 
Au  delà  de  ces  limites  il  ne  serait  pas  impossible  que 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DANS  UB  BASSIN  DE   CaMMSKTRY.  44$ 

Vm  trouvât  des  massifs  de  c)iar}xtQ,  soit  au  nord,  dao^ 
la  concession  des  Biolles,  soit  au  sud  dans  la  concession 
du  Marais ,  faisant  suite  à  cette  couche  et  se  rattachant 
au  gîte  des  derrières. 

£n  cas  de  succès ,  les  moyens  de  transport  seraient 
facile»  à  créer,  puisque  le  chemin  de  fer  de  Gonunentry 
passe  précisément  aux  environs  des  points  de  contact  de9 
trois  conce$siops  des  Biolies,  du  Marais  et  des  Ferrièresu 

Les  allures  de  cette  grande  couche,  sa  puissance,  la 
qpalité  de  son  charbon ,  en  font  une  des  plus  belles  de 
France.  En  avançant  vers  le  sud,  on  rencontre  aux 
l^ryats  deux  petites  couches  de  houille  de  i  mètre  à  i'°,5q 
4e  puissance;  cette  houille  est  assez  semblable  à  celle 
4a  la  grande  couche ,  cependant  elle  est  parfois  telle-r 
ment  dure  qu'il  faut  l'exploiter  à  la  poudre.  Elles  n'oot 
qpe  peu  d'importance ,  parce  que  leur  allure  e^  fori 
irréguliëre)  le  toit  et  le  mur  se  rapprochent  fréquem-r 
ment  et  assez  pour  faire  disparaître  complètement  le 
charbon  ;  on  y  a  fait  quelques  travaux  situés  à  une  faible 
profondeur. 

E^nfin,  au  sud ,  aux  environs  de  Champ-Fromenteau , 
on  a  constaté  l'existence  de  plusieurs  petites  couches  de 
houille  analogues  i  celle  reconnue  vers  le  nord  ;  mais 
ces  recherches  ayant  lieu  par  des  treuils  h  bras,  on  n'a 
pu  vaincre  les  eaux  :  le  voisinage  du  ruisseau  de  la 
Banne  sera  toujours  un  obstacle  h  l'exploitation  de  cm 
petites  couches. 

Il  résulte  de  cet  exposé  que  la  concession  de  Com- 
mentry  renferme  au  moins  six  couches  de  houille  et  une 
d'anthracite;  une  seule^  la  grande ,  est  exploitée  en  ce 
moment. 

Dans  cette  concession,  le  terrain  renfermant  les  cou- 
ches de  houille  repose  sur  un  poudingue  à  noyaux  gra-- 
Eîtiques  extrèmemept  dur;  les  ^histes  et  grès  houillers 
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sont  en  général  bien  stratifiés  et  durs;  les  terrains  ten- 
dres de  la  surface  sont  peu  épais,  les  schistes  ne  de- 
viennent tendres  que  dans  le  voisinage  des  couches, 
surtout  aux  approches  des  plis  que  forme  le  toit  de  la 
grande  dans  les  renflements  de  l'Union  et  de  Saint- 
Antoine.  Ces  conditions  sont  éminemment  favorables  à 
l'exploitation  par  remblais;  car,  ainsi  qu'on  le  verra 
dans  ce  mémoire,  il  importe  d'avoir  à  sa  disposition  des 
matériaux  durs  et  de  gros  échantillons. 

La  découverte  de  la  houille  dans  la  concession  de 
Gommentry  paraît  remonter  à  la  fin  du  xvi*  âède  ; 
,  l'exploitation  a  eu  lieu  pendant  près  de  deux  cents  ans 
sur  l'affleurement  de  la  couche ,  sans  aucune  règle  et 
par  chaque  propriétaire.  Les  extracteurs  se  servaient 
de  treuils  à  bra^  ou  de  manèges  à  chevaux,  enlevaient 
la  houille  par  des  travaux  à  ciel  ouvert,  en  prenant  la 
totalité  du  combustible  :  ou  par  travaux  souterrains,  en 
exploitant  par  étages  successifs,  en  descendant,  lais- 
sant dans  chaque  étage  une  série  de  piliers  pour  sou- 
tenir les  plafonds,  et  sans  remblayer;  ce  mode  d'ex- 
ploitation s'est  continué  sous  le  régime  des  concessions 
jusqu'au  moment  où  il  a  été  remplacé  par  le  nouveau 
système  que  je  me  propose  de  décrire. 
NpaTMo  mode  L'ancien  système  d'exploitation  s'étend  jusqu'au  ni- 
*  •  veau  de  6«  mètres  environ  au-dessous  de  la  surface. 

Tous  les  niveaux  inférieurs  sont  exploités  d'après  le 
nouveau  système  ;  voici  en  quoi  il  consiste  :  Tous  les 
i!t  mètres  à  peu  près  on  ouvre  un  étage,  la  galerie  de 
roulage  est  établie  sur  le  mur  de  la  couche.  Elle  le  suit 
dans  toutes  les  sinuosités,  excepté  lorsqu'il  fait  des 
crochets  trop  grands  ;  dans  ce  cas  on  la  mène  en  plein 
charbon  et  de  manière  à  rejoindre  le  mur  un  peu  plus 
loin.  Cette  galerie  a  «",50  de  largeur  en  bas,  2",3o  en 
haut  et  a'^fio  de  hauteur.  Ces  dimensions  doivent 
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exister  en  dedans  des  bois,  lorsque  les  parois  ont  besoin 
d'être  étayées.  La  pente  adoptée  estlaplusfaible  possible, 
o'^^ooS  au  plus  en  descendant  vers  le  puits,  n  suffit  que 
les  eaux  puissent  s'écouler;  cela  est  indispensable,  car 
si  cette  pente  est  favorable  à  la  descente  du  charbon , 
elle  est  un  obstacle  à  la  remonte  des  remblais.  A  partir 
de  la  galerie  de  roulage  on  ouvre  tous  les  lo  mètres  une 
traverse  formant  à  peu  près  avec  elle  un  angle  droit  : 
toutes  ces  traverses  sont  parallèles  entre  elles,  afin  de 
conserver  aux  piliers  une  épaisseur  à  peu  près  con- 
stante. Elles  ont  i",5o  de  large  et  2",3o  de  hauteur; 
leur  section  en  travers  est  rectangulaire;  on  les  pousse 
jusqu'au  toit  de  la  couche.  Dès  que  la  galerie  de  rou- 
lage et  ces  traverses  ont  acquis  un  certain  développe- 
ment, le  travail  préparatoire  de  l'étage  est  terminé  et 
l'exploitation  véritable  peut  commencer.  A  l'extrémité 
de  chaque  traverse  on  ouvre  à  droite  et  à  gauche,  sous 
le  toit,  deux  bouts  de  galerie  d'allongement  qui  traver- 
sent les  deux  piliers  voisins.  Les  dimensions  de  ces 
bouts  de  galerie  sont  variables  suivant  les  allures  du 
toit  dans  le  voisinage.  S'il  est  contourné,  ce  qu'il  est 
facile  de  constater  d'avance  au  moyen  des  plans  de  la 
mine,  les  schistes  sont  brisés  et  peu  adhérents;  dans 
ce  cas,  il  faut  adopter  de  petites  dimensions,  s  mètres 
de  large  au  plus  et  2",3o  de  haut  Sinon  on  est  presque 
certain  de  provoquer  l'éboulement  des  schistes  du  toit  ; 
il  se  fait  alors  une  cloche  toujours  beaucoup  plus  diffi- 
cile et  dangereuse  à  remblayer  qu'une  galerie  ordi- 
naire. Si  au  contraire  le  toit  présente  une  allure  régu- 
lière, les  schistes  sont  en  général  bien  stratifiés,  et  on 
peut  ouvrir  ces  petites  galeries  d'allongement  sur  3  mè- 
tres de  large  et  2",3o  de  hauteiu*.  Leur  section,  comme 
celle  des  petites  traverses,  est  rectangulaire  autant  que 
possible.  Pendant  l'exécution  de  ces  bouts  de  galeries, 
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on  soutient  le  plafond,  ai  cela  est  nécessaire ,  par  quel- 
ques buttes  que  l'on  retire  la  nuit,  pendant  le  poste  de 
remblais.  Ces  derniers  se  posent  de  la  manière  suivante  : 
on  construit ,  avec  de  gros  matériaux ,  un  mur  ver- 
tical de  1  mètre  d'épaisseur;  on  choisit  de  préférence 
les  gros  schistes  plats ,  et  on  lie  la  maçonnerie  autant 
que  possible  en  croisant  les  joints  des  pierres  ;  derrière 
ce  mur,  on  jette  à  la  pelle  et  à  la  main  les  màtériaui 
tout  venants  ;  on  les  bourre  le  mieux  possible ,  de  mar 
nière  à  ne  pas  laisser  de  vides  entre  les  remblsds  et  le 
plafond. 

Les  deux  bouts  de  galeries  et  la  traverse  étant  ainsi 
remblayés ,  on  recommence  tout  le  long  du  mur  deux 
autres  bouts  de  galeries  que  l'on  remblaye  de  même, 
en  conservant  toujours  le  même  ordre  dans  la  pose  des 
matériaux  tout  venants  et  du  mur  de  soutènement  En 
continuant  ainsi ,  on  recule  jusqu'à  une  certaine  distance 
de  la  galerie  de  roulage.  Il  ne  convient  pas  d'atteindre 
cette  galerie,  parce  qu'alors  elle  s'écraserait,  et  il  fau- 
drait beaucoup  de  bois  pour  la  rétablir  et  lui  conserver 
les  dimensions  qu'elle  doit  avoir.  Le  massif  à  laisser 
intact  provisoirement  dépend  beaucoup  de  la  dureté  du 
charbon. 

Au  lieu  d'attaquer  les  piliers  par  flancs ,  on  peut  dé- 
piler sur  toute  leur  longueur  en  marchant  vers  la  ga- 
lerie de  roulage.  Cette  méthode  présente  ces  deux  avan- 
tages, que  l'on  peut  occuper  plus  de  piqueurs  dans  un 
espace  moindre  et  que  l'abattage  n'exigeant  qu'une 
coupe  en  dessous  est  plus  facile  et  par  suite  moins  coû- 
teux. Les  remblais  se  posent  d'ailleurs  exactement  de 
même. 

En  suivant  le  même  système  dans  chacune  des  tra- 
verses, on  peut  dépiler  une  grande  partie  de  l'étage , 
tout  en  poussant  de  nouvelles  traverses  préparatoires, 
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et  aiâôsî  la  galerie  de  roulage  vers  Test  et  l'ouest.  Il  con- 
tient de  mener  leâ  dépilages  de  fVont,  afin  de  ne  pas 
fktîguer  mal  à  propos  certains  piliers  qu'il  serait  en- 
suite plus  difficile  de  traverser  plus  tard.  Dès  lors  le 
plafond ,  dans  la  partie  sud  de  l'étage ,  s'appuie  douce- 
iment  sur  les  remblais,  sans  secousse  et  sans  danger  pour 
les  ouvriers. 

Le  charbon  sort  par  les  tt^versfes  pour  se  rendre 
dàiis  la  galerie  de  roulage  et  de  là  au  puits  d'extraction; 
les  remblais  arrivent  par  le  puits ,  se  rendent  dans  la 
galerie  de  roulage ,  et  de  là  dans  les  traverses.  Ils  sui- 
vent donc  les  mêmes  voies ,  mais  en  sens  inverse  ;  ils 
sont  transportés  dans  les  mêmes  wagons.  Quand  on 
est  parvenu  aux  limites  assignées  à  l'étage ,  on  enlève 
eti  reculant  les  massifs  réservés  le  long  de  la  galerie  de 
nmlage  ;  cette  galerie  est  remblayée  en  même  temps 
que  ces  massifs ,  et  de  proche  en  proche  on  vient  se 
fennerau  puits  d'extraction.  Depuis  dix-huit  mois,  cette 
méthode  d'exploitation  est  en  activité  dans  l'un  des 
âouveaux  étages  et  l'on  n'a  qu'à  se  louer  de  son  appli- 
cation. Tout  fait  présumer  que  l'on  parviendra  à  en- 
lever complètement  la  première  tranche  ;  ce  travail  ter- 
miné, on  laissera  le  plafond  s'asseoir  sur  les  remblais , 
et  dès  qu'il  sera  parvenu  à  l'immobilité  ou  à  peu  près, 
on  ouvrira  siu*  ces  mêmes  remblais  un  nouvel  étage 
que  l'on  traitera  comme  le  premier;  en  continuant  de 
éf  élever  ainài,  on  parviendra  jusqu'aux  premiers  rem- 
blais de  l'étage  supérieur.  Comme  il  se  sera  écoulé  un 
temps  fort  long  depuis  leur  pose  et  qu'ils  auront  subi  à 
diverses  époques  d'énormes  pressions,  il  est  probable 
qu'ils  seront  devenus  assez  compactes  pour  former  pla- 
fond. Ceci  est  peut-être  exagéré ,  mais  si  Ton  ne  peut 
s'élever  aussi  haut,  il  est  évident  qu'il  suffira  de  laisser 
une  planche  de  charbon  assez  mince  entre  ces  vient 
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remblais  et  le  dernier  étage  dépilé.  Il  est  fâcheux  que 
l'on  ne  puisse  donner  aux  galeries  de  dépilage  plus  de 
3  mètres  sur  a"*,5o  ;  de  plus  fortes  dimensions  fendent 
baisser  le  prix  d'abattage.  Hais  U  parait  que  la  manière 
d'être  des  lits  de  charbon  ne  permet  pas  de  donner  plus 
de  3  mètres  de  largeur  aux  galeries  sans  qu'il  y  ait 
danger  pour  les  ouvriers.  Quant  à  la  hauteur  2",3o,  on 
pourrait  sans  doute  l'augmenter  un  peu,  mais  alors  les 
piqueurs  seraient  obligés  de  s'élever  sur  des  tréteaux , 
leur  travail  sersdt  plus  pénible.  D'un  autre  côté,  la 
pose  des  remblais  serait  aussi  plus  difQcile. 

Toutes  les  galeries  s'exécutent  en  faisant  une  entaille 
au  sol  et  une  autre  de  chaque  côté ,  puis  abattant  le 
bloc  ainsi  détaché  avec  des  coins  de  fer.  Les  galeries 
en  dépilage  ordinaire  n'exigent  que  deux  coupes,  une 
au  sol,  ime  autre  de  côté,  et  même  une  seule  coupe, 
en  dépilant  à  la  fois  sur  toute  la  largeur  des  piliers  et 
marchant  du  toit  au  mur  :  ceci  dans  l'exploitation  de  la 
première  tranche.  Elles  sont  donc  payées  un  tiers  de 
moms  à  peu  près  ;  et  même ,  dans  la  seconde  manière 
de  dépiler,  on  peut  les  payer  moitié  moins.  En  effet, 
quand  les  ouvriers  se  trouvent  à  ime  certaine  distance 
du  toit,  les  piliers  sont  toujours  fatigués  dans  le  voisi- 
nage des  remblais,  ce  qui  diminue  les  difficultés  d'a- 
battage. 

Pendant  Texploitation  de  la  deuxième  tranche ,  ces 
mêmes  galeries  prises  par  flanc  n'exigeront  qu'une 
coupe  de  côté.  D'une  autre  part,  il  est  possible  qu'il 
faille  plus  de  bois  dans  cette  deuxième  tranche  que  dans 
la  première  ;  c'est  ce  que  l'expérience  apprendra. 
iDtrodueUoii  La  grande  couche  de  Gommentry  gisant  à  une  faible 
profondeur  au-dessous  du  sol ,  on  ne  pouvait  songer  à 
ouvrir  des  chambres  d'emprunt  dans  le  toit ,  comme 
cela  se  pratique  dans  plusieurs  bassins  houillers,  en 
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vue  de  se  procurer  des  remblais.  En  supposant  que  ces 
chambres  d'emprunt  eussent  fourni  toute  la  pierre  né- 
cessaire ,  sans  danger  pour  le  personnel ,  dans  un  délai 
très-court,  on  aiu*ait  eu  des  affaissements  à  la  surface, 
qui  auraient  bouleversé  les  voies  de  fer,  les  chemins , 
les  cours  d'eau,  etc. 

Il  fallait  donc  les  prendre  au  jour,  et  tout  naturelle- 
ment on  a  été  conduit  à  découvrir  l'affleurement.  Voici  ' 
comment  le  travail  s'exécute  (PL  I ,  /fgf.  2  et  3)  : 

Soient  AC  le  sol,  AB  un  puits  d'extraction,  BDE 
l'étage  en  exploitation.  A  une  certaine  distance  des 
puits,  on  fonce  un  ou  deux  bures  verticaux  de  2  mètres 
de  diamètre  environ  et  de  25  à  3o  mètres  de  profon- 
deur; à  partir  du  fond  de  ces  bures,  on  ouvre  une 
galerie  de  roulage,  de  niveau  ou  à  faible  pente  vers 
le  puits.  On  donne  à  cette  galerie  les  mêmes  dimensions 
qu'à  la  galerie  de  roulage,  sur  le  mur  de  la  couche, 
c'est-à-dire  2™,5o  en  bas,  2"',3o  en  haut  et  2"*,io 
de  hauteur.  En  K  on  ouvre  un  accrochage  ayant  pour 
dimensions  :  largeur,  3  mètres;  longueur,  6  mètres; 
hauteur,  2'°,io.  Sur  le  bord  du  puits,  on  l'exhausse 
jusqu'en  t ,  de  manière  à  donner  à  Kt  5  à  6  mètres  de 
hauteur,  et  l'on  emporte  un  coin  de  la  roche  tno,  ceci 
pour  faciliter  la  sortie  des  chahies  et  des  bennes  char- 
gées de  remblais.  On  élargit  les  bures  à  leurs  bases 
pour  faciliter  le  chargement  des  bennes ,  puis  à  leur 
tête  on  ouvre  un  chantier  d'extraction  poiu:  pierres.  Les 
matériaux  qui  en  proviennent  sont  lancés  dans  les  bu- 
res, chargés  et  roulés  au  puits  d'extraction  ;  la  machine 
les  descend  à  l'accrochage  inférieur,  qui  est  d'ailleurs 
semblable  à  l'accrochage  supérieur  ;  de  là  ils  sont  roulés 
à  la  galerie  sur  le  mur,  puis  introduits  dans  les  tra- 
verses et  de  là  dans  les  ateliers  à  remblayer. 

Peu  à  peu  il  se  fait  à  la  tête  des  bures  un  vaste  en- 
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tonnoir  taillé  en  gradins ,  sur  les  parois  duquel  glissent 
les  matériaux,  et  il  arrive  un  moment  où  les  voies  de 
roulage  de  la  galerie  gK  peuvent  être  prolongées  et  où 
les  chargeurs  travaillent  à  découvert.  Il  faut  hâter  cette 
époque  le  plus  possible ,  parce  qu'alors  on  peut  choisir 
les  matériaux  suivant  les  besoins,  des  remblayeurs.  Il 
importe  d'avoir  pour  l'exécution  des  murs  aô,  jointifs 
aux  piliers  de  charbon,  des  matériaux  durs  et  de  gros 
échantillons;  en  effet,  ces  murs  résistent  mieux  à  la 
poussée  du  terrain  tout  venant  jeté  derrière  eux  et  aussi 
à  la  pression  du  plafond.  En  outre  il  importe  de  ne  pas 
avoir  plus  des  deux  tiers  en  tout  venant;  mais  ceci  est 
en  général  assez  facile ,  les  schistes  et  grès  de  Com- 
mentry  étant  ordinairement  bien  stratifiés  et  assez  durs. 
La  galerie  jK  ne  doit  pas  être  ouverte  à  une  trop  grande 
profondeur,  sans  cela  les  matériaux  tombent  de  trop 
haut  et  fournissent  trop  de  menus. 

Le  roulage  du  charbon  et  l'exploitation  de  la  pierre 
pour  remblais  ont  lieu  le  jour;  le  roulage  et  la  pose 
des  remblais  se  font  la  nuit.  Les  machines  ont  ordi- 
nairement trois  à  quatre  heures  de  repos  sur  vingt- 
quatre, 
voiame  La  plupart  des  puits  d'extraction  de  Commentry 

abwïbéli*^*    rendent  dans  dix  heures  de  travail  4oo  bennes  de 
p«r  po»u.      charbon,  de  3  i  /3  hectolitres  chacune,  soit  i .  33o  hecto- 
litres. L'un  d'eux  est  parvenu  à  45o  et  probablement 
atteindra  le  chiffre  de  5oo  bennes. 

Prenons  ce  chiffre  pour  base,  et  voyons  quelle  masse 
de  remblais  est  absorbée  journellement  par  un  tel  puits: 
admettons  que  la  galerie  de  roulage  ne  marche  que 
d'un  côté,  et  qu'elle  avance  de  2  mètres  par  jour  ;  qu'il 
y  ait  en  préparation  trois  traverses,  et  qu'elles  avancent 
de  i"',5o  par  jour;  ces  quatre  ateliers  produiront  par 
poste  iS^'^^^b  de  houille,  et  comme  le  mètre  cube  donne 
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environ  i4  hectol.,  ce  sera  914  bectoL  Les  dépllages 
produiront  donc  1 .  456  hectol.  Ce  volume  sera  fourni  par 
i4"*f86  de  galeries  en  dépilage  ayant  S  mètres  de  large 
et  a'^fSo  de  bauteun  Gomme  le  remblayage  de  10  mè* 
très  de  galerie  en  dépilage  exige  en  eflTet  2  i",5o ,  puis* 
qu'il  faut  boucher  à  mesure  les  petites  traverses,  il  s'en- 
suit qu'au  lieu  d'avoir  à  remblayer  chaque  jour  i4"*»86 
de  galeries,  on  en  aura  effectivement  15^,97,  qui  cor- 
respondent à  1 1 0*»*,  1 9  de  remblais  posés.  Or  un  mètre 
cube  de  roche  massive  donne ,  d'après  des  essais  rélté* 
rés  et  avec  des  roches  différentes,  i*''',5o  foisonné. 
Par  suite,  les  no"**,  19  mis  en  place  exigeront  73  à 
74  mètres  cubes  massifs.  Comme  chacun  de  ceuxHd 
fournit 4  i/a  bennes  de  3  i/3  hectolitres,  il  en  résulte 
qu'une  extraction  de  5oo  bennes  de  charbon  exigera  la 
mise  en  place  de  335  bennes  de  remblais.  Par  année  de 
3oo  jours ,  ce  serait  22.900  mètres  cubes  massifs ,  ou 
33.3oo  mètres  cubes  foisonnes,  ou  99.900  bennes.  On 
comprend  pourquoi  les  traverses  ont  de  si  faibles  di- 
mensions, au  risque  d'augmenter  le  prix  de  revient  du 
charbon  qu'elles  fournissent  ;  comme  il  faut  les  rem- 
blayer en  même  temps  que  les  galeries  de  dépilages , 
si  elles  avai^t  de  grandes  dimensions,  il  y  aurait  un 
arriéré  de  remblais  assez  grand ,  et  dans  ce  système 
d'exploitation ,  la  principale  difficulté  ne  consiste  pas  à 
extraire  du  charbon  ,^  mais  bien  à  remplir  exactenMnt 
la  nuit  les  vides  faits  le  jour.  D'un  autre  côté,  les 
grands  piliers  et  les  petites  traverses  fatiguent  mohot 
la  galerie  de  roulage;  celle-ci  exige  moins  de  bois,  il 
en  est  de  même  des  traverses. 

Il  est  très-important  de  ne  pas  laisscir  longtemps 
vides,  surtout  aux  approches  du  toit,  ou  dans  les 
étranglements,  les  galeries  en  dépilage.  Dansée  cas, 
on  consomme  beaucoup  de  bois  m  pure  perte ,  la  masse 
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s'étonne  et  il  se  fait  parfois  des  cloches  dans  le  pbu' 
fond ,  qu'il  est  ensuite  difficile  et  même  dangereux  de 
remblayer,  et  cependant  il  faut  bien  se  garder  de  bds- 
ser  quelque  massif  de  charbon  perdu  au  milieu  des 
remblais;  le  plafond,  en  s'appuyant,  l'écraserait,  et  le 
feu  s'y  mettrait  infailliblement  dans  un  bref  délai» 

Les  avantages  de  ce  mode  d'exploitation  sont  évi- 
dents ; 
ÀTantaget         i<»  On  peut  enlever  toute  la  masse  charbonneuse, 

do  nouveau  mode         ,  iti-hj  ^ji  i» 

d'eipioiution.  OU  à  pou  près.  La  houille  devenant  de  plus  en  plus  m- 
dispensable  à  l'industrie ,  ce  résultat  est  de  la  plus 
haute  importance;  les  compagnies  passent  vite,  mais 
les  peuples  ne  meurent  pas. 

a""  Les  causes  d'incendies  disparaissent,  surtout  si 
on  a  le  soin  de  ne  laisser  au  milieu  des  remblais  aucun 
massif  de  houille,  même  très-petit. 

S""  La  durée  d'un  massif  de  houille  étant  repré- 
sentée par  l'unité  dans  l'ancien  système ,  le  sera  par 
cinq  dans  le  nouveau  ;  c*est-àr-dire  qu'un  puits  d'extrac- 
tion, au  lieu  de  durer  dix  ans,  en  durera  cinquante. 

J'en  dis  autant  des  appareils  qui  l'accompagnent  : 
cette  condition  doit  amener  des  économies  considé- 
râbles  et  atténuer  la  dépense  nécessitée  par  la  pose  des 
remblais. 

4""  Enfin,  une  autre  considération  milite  puissam- 
ment à  Commentry  en  faveur  de  ce  nouveau  mode  d'ex- 
ploitation ;  en  découvrant  Tafileurement  aux  points  où 
la  couche  a  le  plus  d'épaisseur,  de  i5  à  23  mètres ,  et 
sur  une  longueur  de  4oo  mètres,  on  se  ménage  la  pos- 
sibilité d'arracher  im  jour  les  feux  souterrains  qui  exis- 
tent encore  dans  les  étages  supérieurs. 

De  plus,  au  fur  et  à  mesure  que  les  extracteurs  de 
pierres  arriveront  à  la  houille,  on  pourra  exploiter  à 
ciel  ouvert  des  blocs  énormes  dont  le  bas  prix  atténuera 
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singulièrement  la  dépense  des  remblais  dans  les  tra- 
vaux souterrains. 

n  y  a  quelques  années ,  les  puits  d'extraction  étaient  Transporu 
à  dessein  fort  rapprochés  sur  quelques  points  ;  les  trans-  du  charbon  Jl  des 
ports  souterrains  se  faisdent  à  la  brouette  ordinaire  ;  "° 
le  charbon  était  déchargé  aux  accrochages,  puis  re- 
chargé dans  des  tonneaux  de  3  ou  6  hectolitres.  Ces 
tonneaux  élevés  au  jour  par  des  manèges  étaient  reçus 
et  renversés  à  la  tête  d'une  grille  qui  classait  les  char- 
bons en  deux  qualités,  dites  menu  et  gros.  Mais  le  plus 
généralement  on  se  servait  de  chariots  porteurs  de 
tonnes  courant  sur  un  chemin  de  fer.  S'il  était  permis 
de  multiplier  les  puits  près  de  l'affleurement ,  il  était 
urgent  de  les  réduire  dès  l'instant  qu'il  fallait  attaquer 
le  gîte  à  des  profondeiu*s  plus  considérables.  La  durée 
des  fonçages,  leur  prix  de  revient  assez  élevé  à  cause 
des  masses  d'eau  à  épuiser  ;  rétablissement  des  ma- 
chines ,  engins  et  travaux  d'art  qui  les  accompagnent 
toujours,  en  faisaient  une  loi;  mais  l'adoption  du  sys- 
tème d'exploitation  par  remblais  obligeait  à  modifier  le 
matériel  de  transport.  Il  fallait  une  benne  qui  pût 
s'employer,  à  la  fois,  poiu-  le  charbon  et  pour  les 
remblais. 

Gomme  wagon  souterrain  on  choisit  la  benne  à  rou-  wagon 
lettes  en  usage  depuis  plusieurs  années  dans  les  exploi- 
tations des  environs  de  Saint-Étienne  (PL  I ,  /ïff.  4  et  5). 
Elle  contient  3  hectol.  et  i/3;  la  caisse  est  un  tronc  de 
cône  ayant  pour  base  une  ellipse.  Sous  la  caisse  sont 
fixés  trois  tasseaux  en  chêne,  qui  portent  les  essieux  et 
les  roues  ;  ils  sont  boulonnés  avec  le  fond.  Les  essieux 
sont  quarrés  et  boulonnés  avec  le  tasseau  du  milieu  ;  on 
les  arrondit  à  l'endroit  des  roues  et  jusqu'aux  extré- 
mités. Les  trois  tasseaux  en  chêne  sont  reliés  à  la  caisse 
par  des  bandes  de  fer  feuillard  assez  épais  qui  recou- 
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vrent  en  même  temps  les  fusées  des  essieux.  La  benne 
porte  à  sa  partie  supérieure  deux  fortes  oreilles  qui  sont 
saisies  par  les  crochets  des  cbalnes-câbles.  Vers  la  partie 
moyenne  sont  fixés  deux  crochets  par  quelques  mailles 
et  une  ferrure,  appropriée,  appliquée  au  dehors  et  au 
dedans  de  la  benne,  de  manière  à  intéresser  plusieurs 
douelles;  ils  servent  à  atteler  les  bennes  pour  en  former 
des  convois.  Dans  les  mines  des  environs  de  Saint- 
Étienne ,  les  roues  sont  à  claire-voie ,  en  fonte  grise  et 
non  trempée;  Texpérience  a  démontré  qu'il  convensût 
de  les  faire  pleines,  en  fonte  grise,  mais  trempée  jus- 
qu'à une  ligne  4e  profondeur  environ.  Elles  supportent 
mieux  les  chocs  à  leur  arrivée  au  fond  et  au  jour,  et 
surtout  dans  les  puits;  en  outre,  elles  s'usent  moins 
vite  par  leur  frottement  contre  les  rails;  A  Commentry, 
au  lieu  d'atteler  les  chevaux  au  moyen  de  palonniers 
fixés  aux  crochets  des  bennes,  on  se- sert  de  brancards 
en  fer,  très-légers  (PI.  Il,  fig.  i5  et  16) ,  entièrement 
supportés  par  les  chevaux  quand  ils  sont  dételés  :  ces 
brancards  présentent  une  espèce  d'anneau  qui  est  tra- 
versé par  l'oreille  de  la  benne  ;  ime  clavette  courbe  fixe 
les  brancards.  Ce  système  est  très-avantageux;  les 
chevaux  sont  très-vite  attelés  et  dételés ,  ils  peuvent 
modérer  à  volonté  la  vitesse  des  convois.  Quant  au  poids 
du  brancard  pendant  la  marche,  il  est  à  peu  près  insi- 
gnifiant. 

Les  bennes  à  roulettes  présentent  les  avantages  sui- 
vants :  peu  élevées,  elles  sont  faciles  à  charger,  même 
dans  les  galeries  basses  ;  d'un  faible  poids ,  deux 
hommes  les  remettent  aisément  sur  les  voies ,  quand 
elles  déraillent ,  ou  les  font  sauter  d'une  voie  sur  une 
autre,  ce  qui  se  présente  toutes  les  fois  qu'une  benne 
de  remblais  ou  de  charbon  doit  passer  de  la  voie  de 
roulage  dans  une  traverse,  ou  réciproquement.  Elles 
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peuvent  servir  dans  des  galeries  indinées  et  s'atteler 
aux  câbles  en  fil  de  fer  des  plans  automoteurs.  Les 
roues  trës-rapprochées  permettent  d'établir  une  double 
et  même  une  triple  voie  dans  des  galeries  à  section 
moyenne;  il  en  résulte  donc  une  économie  de  boisages. 
Ces  roues ,  entièrement  cachées  par  la  caisse ,  se  trou* 
vent,  pendant  l'ascension  dans  les  puits ^  à  l'abri  des 
chocs;  les  essieux ,  fortement  appuyés  contre  les  trois 
tasseaux,  peuvent  aussi  supporter,  sans  ployer,  des 
chocs  violents  ;  ce  qui  arrive  quand  on  reçoit  les  convois 
au  jour  et  au  fond,  et  quand  une  benne  vient  à  se  décro- 
cher pendant  l'ascension.  Ces  bennes  peuvent  ôtre 
poussées  par  des  hommes ,  ce  qui  a  lieu ,  en  effet,  jus- 
qu'à 200  mètres  et  3oo  mètres  des  puits  d'extraction» 
ou  traînées  par  des  chevaux.  Sur  une  pente  de  o'^fOoS 
au  plus ,  un  cheval  de  force  ordinaire  peut  descendre, 
pendant  les  postes  de  charbon,  12  à  i5  bennes  en  re- 
montant à  vide,  et  remonter  pendant  les  postes  de 
remblais  six  à  sept  bennes  en  descendant  à  vide.  U  par- 
court dans  une  poste  environ  18*000  mètres. 

Les  bennes  attelées  sont  espacées  d'environ  o",ao;  U 
en  résulte  qu'elles  tournent  sans  dérailler,  dans  les 
courbes  les  plus  fermées ,  n'auraient-elles  que  9  mètres 
de  rayon.  Cependant,  comme  de  telles  courbes  faU* 
guent  beaucoup  les  chevaux ,  on  les  évite  autant  que 
possible  en  modifiant  la  direction  des  voies  de  roulage. 

Les  rsdls  souterrains  sont  tout  simplement  des  barres  ^<><«*  <>•  '^r. 
de  fer  plat  ayant  o",o6  à  o",07  de  large,  et  o",oi 
d'épaisseur;  leur  longueur  est  très-variable  ;  en  géné- 
ral ,  elle  est  de  6  mètres.  Ils  sont  fixés  sur  des  ti*averses 
en  chêne,  de  o"',iâ  de  large  sur  0,08  d'épaisseur  envi- 
ron, et  maintenus  par  des  cales  en  chêne ,  suivant  la 
méthode  ordinaire.  On  pourrait  se  servir  dans  les  ga^ 
leries  de  roulage ,  excepté  dans  les  courbes  trop  fer- 
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mées ,  de  rails  à  champignon ,  qui  s'ajusteraient  de 
même  sur  des  traverses  en  chêne.  Cette  forme  userait 
moins  vite  les  roues  des  bennes ,  mais  les  rails  pèse- 
raient davantage  et  coûteraient  plus  cher. 

Les  galeries  de  roulage  sur  le  mur  de  la  couche , 
celles  qui  mènent  de  ces  galeries  aux  puits  d'extrac- 
tion ,  les  galeries  ouvertes  près  de  la  surface  pour  ame- 
ner les  remblais  aux  puits,  renferment  toujom^  une 
double  voie  ;  par  suite ,  Tune  des  voies  sert  à  la  des- 
cente ,  et  l'autre  à  la  remonte  des  convois.  Par  écono- 
mie, on  aurait  pu  ferrer  les  galeries  de  roulage  à 
simple  voie ,  et  établir  des  croisements  de  distance  en 
distance.  On  a  préféré  une  voie  plus  coûteuse,  mais 
plus  simple,  et  telle  que  les  convois  ne  fussent  jamais 
arrêtés ,  soit  par  le  dérangement  des  croisements,  soit 
par  les  stationnements  qu'ils  nécessitent  ;  ceci  en  vue 
de  faire  produire  à  chaque  puits  d'extraction  le  plus 
possible. 

L'expérience  prouve  que  le  prix  de  revient  du  char- 
bon diminue  à  mesure  que  le  rendement  du  puits 
augmente. 

L'écartement  des  rebords  des  roues  de  bennes  étant 
de  o",56,  on  donne  o",38  d'écartement  aux  rails ,  di- 
mension prise  en  dedans  ;  on  laisse  un  mètre  d'écart 
entre  les  milieux  des  deux  voies;  la  largeur  des  bennes 
étant  de  o",85,  on  voit  qu'il  reste  entre  deux  bennes 
qui  se  croisent ,  o"2o,  et  entre  les  bennes  et  les  parois 
de  la  galerie  de  roulage,  o",33. 

Les  traverses  ne  reçoivent  qu'une  seule  voie  ;  quand 
elles  sont  longues  (dans  les  renflements  des  puits  de 
r Union  et  Saint-Antoine,  il  y  en  a  qui  ont  jusqu'à 
i5o  mètres),  on  ouvre  dans  les  piliers  voisins ,  de  dis- 
tance en  distance ,  de  petites  gares  ;  les  bennes  \i(lps 
sont  n-.nversées  sur  le  côté ,  pour  laisser  passer  les 
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pleines  ;  puis  on  les  relève  et  on  les  enraille  de  nouveau , 
ce  qui  se  fait  avec  la  plus  grande  facilité. 

L'empierrement  reconnu  le  meilleur  pour  ces  voies 
souterraines,  qui  sont  plus  ou  moins  trempées  d'eau  « 
sont  les  scories  de  mazeries  ou  de  fours  à  puddler  ;  les 
plus  gros  morceaux  occupent  la  partie  inférieure  :  on 
termine  par  du  menu ,  en  recouvrant  l^èrement  les 
traverses  en  chêne.  Il  suffit  d'ailleurs  d'empierrer  les 
voies  des  chevaux.  On  comprend  »  sans  qu'il  soit  néces- 
saire d'insister  sur  ce  sujet ,  combien  une  galerie  de 
roidage  bien  entretenue  influe  sur  le  rendement  d'un 
puits  et  sur  le  prix  de  revient  du  charbon ,  surtout 
quand  il  s'agit ,  comme  à  Commentry,  d'un  transport 
souterrain  de  2.000  mètres. 

Une  précaution  utile  à  prendre,  c'est  de  ferrer  les 
chevaux  à  chaud  dans  les  travaux  souterrains  ;  il  est 
très-facile  d'y  installer  une  petite  forge  volante,  ali- 
mentée par  du  charbon  de  bois,  si  l'airage  n'est  pas 
très-actif.  Les  fers  tiennent  beaucoup  plus  longtemps 
que  lorsqu'ils  sont  ajustés  au  dehors,  et  posés  à  froid 
dans  le  fond.  Les  chevaux  habitués  au  roulage  mettent 
ordinairement  deux  jambes  dans  la  voie,  et  les  deux 
autres  dans  l'entre-voie  ;  malgré  cette  précaution ,  toute 
d'instinct,  leurs  pieds  portent  souvent  sur  les  rûls,  ce 
qui  ébranle  les  fers.  Les  scories  ferrugineuses ,  en  s'in- 
troduisant  entre  le  fer  et  la  corne,  peuvent  les  blesser 
à  la  longue. 

Nous  distinguerons  plusieurs  sortes  de  platelages  :         Piaieiigft 

1*  Ceux  des  accrochages  des  remblais  et  du  charbon. 

Ils  sont  composés  (PI.  l,fig.  6  et  7)  de  traverses  re- 
couvertes de  fortes  planches  de  chêne,  sur  lesquelles  on 
fixe  par  de  grands  clousà  tête  fraisée  troisàquatre  feuilles 
de  tôle  de  o",oi  d'épsdsseur,  2*,5o  de  longueur  et  1  m. 
de  largeur.  Ces  feuilles  sont  posées  de  manière  que  leur 
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Iragtumr  soit  perpendiculdre  à  Taxe  de  raccrochage  : 
des  amorces  ou  pièces  de  fer  recourbées  sont  clouées 
sur  la  tdle ,  et  les  rails  viennent  aboutir  à  leurs  nais- 
sances ,  en  s'appuyant  sur  la  dernière  traverse  du  pla- 
telage.  Ces  amorces  facilitent  beaucoup  l'enraîllage  des 
bennes  vides  pendant  les  postes  de  charbon ,  ou  des 
bennes  pleines  pendant  ceux  des  remblais. 

Ces  platelages  s'étendent  jusqu'au  bord  du  puits 
d'extraction;  quand  celui-ci  descend  au-dessous  du  sol 
de  l'accrochage ,  on  établit  à  s  mètres  environ  plus  bas, 
un  très-fort  plancher  composé  de  traverses  et  de. ma- 
driers de  chêne.  Les  traverses  sont  engagées  dans  les 
parois  du  puits.  On  recouvre  ce  plancher  de  terrain 
menu  sur  lequel  on  fixe  un  autre  plancher  semblable  au 
premier,  mais  bien  dressé  et  formsmt  suite  au  plate- 
lage  en  tôle  ;  on  lui  donne  im  peu  de  pente  vers  l'accro- 
chage. Pendant  les  postes ,  les  bennes  vides  ou  pleines 
sont  reçues  sur  ce  plancher  au  lieu  de  l'être  sur  la  tôle, 
ce  qui  préserve  les  roues ,  et  d'ailleurs  facilite  la  ré- 
ception. 

Le  double  plancher  est  établi  en  prévision  de  la  chute 
d'une  benne  ou  même  d'un  convoi,  par  suite  de  la  rup- 
ture du  câble  ;  il  doit  être  assez  solide  pour  résister  au 
choc.  Dans  ce  cas,  on  déblaye  rapidement  Taccrochage, 
on  répare  la  corde  et  on  continue  le  poste  de  remblais 
ou  de  charbon* 

Quand  le  puits  ne  descend  pas  plus  bas  que  Taccro- 
chage ,  un  seul  plancher  est  suffisant 

fl*  Les  platelages  des  ateliers  d'extracteurs  de  pierres 
ou  ceux  établis  aux  croisements  des  galeries  souter- 
raines. Ala  sortie  des  galeries  ouvertes  près  de  la  surface 
et  menant  les  remblais  aux  puits,  il  est  nécessaire ,  la 
plupart  du  temps,  de  conduire  les  bennes  à  charger  sur 
pltt^eurs  points  à  la  fois  ;  on  y  parvient  au  moyen  de 
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platelages  renfennant  un  grand  nombre  de  voies;  celm 
représenté  par  la  fig.  8,  PI.  I)  pennettr^t  de  les  con- 
duire sur  six  points  différents  ;  il  a  s  mètres  sur  u  mètres» 
les  feuilles  de  tôle  ont  encore  o^'fOi  d'épaisseur.  Dans 
les  travaux  souterr^ns  on  s'attache  à  faire  venir  les 
convois  jusqu'au  puits  ;  quand  la  galerie  de  roulage 
passe  à  peu  de  distance  de  ce  dernier,  on  fait  aboutir 
les  voies  à  un  platelage  en  tôle  à^  voies  ;  quatre  de 
ces  voies  appartiennent  à  la  galerie  sur  le  mur,  les  deux 
autres  se  dirigent  vers  l'accrochage. 

S""  Les  platelages  des  traverses.  Ils  se  composent  (PI.  I , 
fig,  9)  d'un  châssis  recouvert  de  planches  de  chêne ,  sur 
lesquelles  est  clouée  une  feuille  de  tôle  d'un  mètre  de 
large  sur  i"*,5o  de  long  et  o",oo5  d'épaisseur.  Cette 
feuille  porte  des  amorces  pour  une  seule  voie  ;  ces  plate- 
lages sont  posés  à  peu  près  jointifs  à  la  voie  de  roulage 
établie  dans  la  galerie  du  mur,  et  la  plus  voisine  des  tra- 
verses. Us  sont  très-utiles  pour  faciliter  le  passage  des 
bennes  vides,  ou  pleines  de  charbon  ou  de  r^nblds,  de  la 
traverse  dans  la  galerie  de  roulage  ou  réciproquement. 

Il  sui&t  de  les  soulever  à  la  main  ou  tout  au  plus  en 
se  servant  d'un  morceau  de  bois  que  l'on  passe  sous  la 
caisse.  Dès  qu'une  benne  de  remblais  a  deux  de  ses 
roues  sur  la  tôle ,  elle  est  bientôt  sur  la  voie  de  la  tra- 
verse. Quant  aux  bennes  pleines  de  charbon ,  il  suffit 
de  les  enrayer  sur  la  voie  de  roulage  du  mur,  voisine 
du  platelage;  la  manœuvre  est  plus  facile  que  pour  les 
remblais. 

Les  bennes  vides  ne  présentent  aucune  difficulté,  un 
seul  homme  les  passe  aisément. 

Cette  manœuvre  des  bennes  de  remblais  et  de  char- 
bon à  l'entrée  des  traverses,  se  fait  ordinairement  par 
deux  hommes;  l'un  d'eux  dessert  plusieurs  traverses  à 
la  fois,  c'est  le  sauteur  de  bennes ,  l'aube  est  le  rouleur 
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qui  amène  la  benne.  Pour  exécuter  cette  manœuvre, 
on  a  essayé  de  petites  grues  analogues  à  ceUes  en  usage 
dans  les  mines  de  Newcastle  (  i  )  ;  l'avantage  est  demeuré 
aux  platelages  en  tôle ,  il  y  a  moins  de  temps  perdu. 

Après  un  temps  très-court ,  tous  ces  platelages  de- 
viennent lisses  par  le  frottement  des  boudins  des  roues, 
en  sorte  qu'un  faible  effort  suffit  pour  les  faire  tourner, 
et  Tenraillage  se  fsdt  pour  ainsi  dire  de  lui-même.  Ils 
remplacent  très -avantageusement  les  plaques  tour- 
nantes en  usage  dans  les  chemins  de  fer  de  la  surface. 

Cet  appareil  se  compose  d'une  charpente  de  molettes, 
dç  wagons  plats  receveurs  des  bennes ,  et  d'une  grille  à 
bascule  avec  recette  faisant  suite  aux  wagons. 

Dans  un  mémoire  sur  le  fonçage  des  puits  de  mines 
dans  le  nord  de  la  France  {voyez  le  tome  m  de  la 
4*  série  des  Annales  des  mines  ) ,  j'ai  donné  le  dessin 
d'une  charpente  à  peu  près  semblable  :  mais  celle 
qui  nous  occupe  est  établie  sur  des  proportions  beau- 
coup plus  considérables  (PI.  I,  fig.  lo,  ii  et  12). 
Ainsi ,  les  axes  des  molettes  sont  à  â4"'*4o  au-dessus 
de  la  bouche  du  puits,  les  deux  maîtres -montants 
ont  2 3",  10  de  longueur  sur  o",45.  d'équarrissage  en 
haut.  Chaque  maître  -  montant  est  d'une  seule  pièce 
en  sapin  ;  les  liens  de  côté  et  de  derrière  peuvent 
être  chacun  de  deux  pièces;  ils  sont  aussi  en  sapin.  Il 
ne  serait  guère  possible  de  trouver  des  bois  de  chêne 
ayant  ces  dimensions,  et  d'ailleurs  ils  coûteraient  fort 
cher.  Tout  le  reste  de  la  charpente  est  en  chêne  et  facile 
à  trouver,  parce  que  toutes  les  pièces  ont  de  faibles 
dimensions.  Les  tenons  principaux  sont  renforcés  par 
des  aimatures  ou  des  boulons.  Les  porteurs  de  molettes 
sont  liées  au  chapeau  de  la  charpente  par  de  forts  étriers 


(1)  roir  le  mémoire  de  M.  Piot,  Annales  des  mines,  V  série. 
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en  excellent  fer.  Les  molettes  sont  à  gorge  plate,  ca- 
pables de  recevoir  des  câbles  plats  de  o^^\6  de  lar- 
geur. 

Les  coussmets  des  molettes  sont  en  fonte  et  bronze 
entièrement  découverts  ;  ils  coiffent  les  porteurs  de  mo- 
lettes avec  lesquels  ils  sont  boulonnés. 

Ces  charpentes  sont  remarquables  en  ce  qu'elles 
renferment  peu  de  bois  relativement  à  leur  hauteur  et 
aux  charges  qu'elles  supportent.  La  principale  condition 
de  stabilité  est  celle-ci  : 

La  résultante  générale  des  tensions  des  cordes,  quand 
la  machine  travaille,  doit  passer  entre  le  plan  des  liens  de 
derrière  et  celui  des  maîtres-montants.  Cette  condition 
détermine  la  position  des  bobines  et  par  suite  celle  de 
la  machine  d'extraction. 

Quand  elle  n'est  pas  satisfsdte ,  c'est-à-dire  quand  la 
résultante  générale  des  tensions  des  cordes  passe  entre 
le  plan  des  liens  de  derrière  et  les  bobines,  et  surtout 
quand  les  maîtres  -  montants  et  liens  de  derrière  sont 
faibles,  la  tête  de  la  charpente  oscille  en  avant  et  en 
arrière,  à  chaque  coup  de  piston.  Le  mouvement  est 
surtout  sensible,  quand  l'ascension  est  rapide.  Mais  en 
donnant  aux  pièces  des  dimensions  suffisantes,  et  dis- 
posant les  bobines  convenablement ,  ce  mouvement  est 
à  peine  sensible  ;  on  sent  bien  qu'il  n'est  jamîds  nul. 
Ceci  est  impossible  à  réaliser  avec  une  pareille  hauteur, 
mais  un  léger  mouvement  de  va-et-vient  ne  nuit  pas  à 
la  solidité  de  l'appareil. 

n  faut  avoir  soin  de  mastiquer  les  fentes  du  bois  et 
de  les  peindre ,  si  l'on  veut  augmenter  la  durée  des 
pièces  en  sapm. 

Les  convois  de  bennes  sont  reçus  sur  deux  wagons   wa^'on>  piait. 
plats  mobiles  à  quelques  mètres  au-dessus  de  la  bouche 
du  puits  d'extraction.  Ces  wagons  (PI.  I,  fig.  lo  et  12) 
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se  composent  d'un  châssis  recouvert  de  fortes  planches 
de  chêne,  sur  lesquelles  sont  clouées  des  feuilles  de  tôle 
de  0,01  d'épaisseur;  trois  liteaux  de  0,10  de  hauteur 
sont  boulonnés  avec  le  châssis  et  ne  lussent  aux  bennes 
qu'une  issue  vers  la  grille.  L'ensemble  est  supporté  par 
quatre  coussinets  en  fonte  qui  viennent  s'appuyer  sur 
deux  essieux  mobiles.  Les  roues  courent  sur  deux  rails 
â  champignons. 

La  manœuvre  est  facile  à  saisu*;  les  receveurs  tirent 
ces  deux  wagons  au-dessus  du  puits  à  tour  de  rôle,  et 
suivant  que  le  convoi  de  droite  ou  celui  de  gauche  a 
dépassé  le  niveau  de  la  recette.  Us  sont  d'ailleurs  con* 
struits  et  posés  de  manière  que  leur  bord  sa^s  liteau 
vienne  affleurer  le  plancher  de  celle-ci. 

Ces  wagons  sont  extrêmement  conrnaodes  pour  re» 
cevoir  les  convois  ;  bouchant  à  peu  près  les  deux  tiers 
du  puits ,  les  ouvriers  sont  beaucoup  moins  exposés  à 
tomber  que  lorsqu'ils  sont  obligés  de  tirer  les  bennes 
sur  la  recette,  et  de  leur  fahre  abandonner  la  verticale. 
En  outre ,  les  bennes  vides  poussées  sur  ces  chariots  et 
enlevées  l'une  après  l'autre  verticalement,  se  balancent 
moins  dans  le  puits  et  y  causent  moins  de  dégâts. 
Reoeite.  Sur  le  bord  du  puits  d'extraction  on  établit  une  char- 

pente qui  porte  la  recette;  celle-ci  présente  (PL  I, 
fig.  12,  i3,  i4  et  i5)  un  plancher  de  niveau  et  f^ûsaot 
suite  aux  wagons  plats  receveurs  de  bennes.  Pour  re- 
cevoir quatre  bennes  pleines ,  loger  quatre  bennes  vides 
en  attente,  et  ne  pas  être  gêné  dans  ce  service,  il  faut 
donner  à  ce  plancher  une  largeur  de  6  mètres  sur  une 
longueur  de  5  mètres  environ.  Les  /ij^.  is,  i5,  i4  et 
1 5  représentent  un  plan  et  deux  coupes  en  travers  de 
cette  recette  ;  sur  les  traverses  fixées  à  la  partie  supé- 
rieure de  la  charpente  on  cloue  de  fortes  planches  de 
chêne ,  et  par-dessus  des  feuilles  de  tôle  de  3  mètres 
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de  longueur  sur  une  largeur  de  i  mètre  environ  et  une 
épaisseur  de  o"*,oi.  Les  têtes  de  clous  doivent  être 
noyées  dans  la  tôle  pour  ne  pas  gêner  le  mouvement  des 
bennes. 

Une  toiture  légère  en  planches  recouvre  le  tout, 
soit  pour  garantir  les  receveurs  de  bennes  pendant 
le  mauvais  temps ,  soit  pour  supporter  le  choc  d'un 
câble  qui  viendrait  à  rompre  pendant  les  postes  de 
charbon. 

Ces  bascules  sont  en  fonte  et  fer.  Elles  se  compo-  Bascule  et  griiie. 
sent  (PL  I,  fig.  lo)  de  deux  flasques  en  fonte,  reliées 
par  quatre  fortes  traverses  en  fer  forgé  sur  lesquelles 
sont  boulonnés  : 

1"*  En  bas ,  deux  rails  mis  au  niveau  du  plancher  en 
tôle  de  la  recette;  ils  sont  recourbés  à  Tune  de  leurs 
extrémités  pour  arrêter  le  mouvement  des  bennes  ; 
l'autre  extrémité  se  raccorde  avec  des  amorces  en  fer 
forgé ,  clouées  sur  les  feuilles  de  tôle. 

2*  En  haut ,  deux  longrines  en  fer  qui  viennent  raser 
les  bords  supérieiu's  de  la  benne  pleine. 

La  traverse  supérieure  la  plus  voisine  de  la  recette 
est  recourbée  en  fer  à  cheval  et  dans  sa  partie  moyenne , 
afin  de  laisser  passer  les  gros  morceaux  de  charbon  ;  la 
traverse  supérieure  voisine  de  la  grille  est  légèrement 
recourbée  en  son  milieu  pour  livrer  passage  à  Toreille 
de  la  benne. 

Cette  bascule  repose  sur  deux  montants  en  chêne  (fai- 
sant partie  de  la  charpente  de  la  recette  et  figurés  dans 
la  coupe  fig.  i5,  PL  I) ,  au  moyen  des  tourillons  enga- 
gés dans  les  flasques.  Les  traverses  en  fer  forgé  sont 
tellement  placées  que  le  centre  de  gravité  de  la  benne 
pleine ,  engagée  sur  les  rails ,  se  trouve  à  peu  près  au 
niveau  de  Taxe  des  tourillons ,  et  un  peu  en  avant  du 
côté  de  la  grille.  Par  suite ,  la  bascule  se  met  en  mou- 
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vement  d'elle-même  dès  que  les  roues  de  la  beime  vien- 
nent butter  contre  les  arrêts  fixés  sur  les  rails  ;  en 
aidant  un  peu,  la  benne  se  trouve  à  peu  près  complè- 
tement renversée,  les  roues  en  l'air.  Elle  est  d'ailleurs 
retenue  par  les  deux  longrines  en  fer  et  les  arrêts  fixés 
sur  les  rails.  Elle  se  vide  donc,  sans  fatigue  pour  les 
receveurs  et  sans  choc  qui  la  brise.  Deux  heurtoirs  en 
frêne ,  ou  tout  autre  bois  dur,  sont  boulonnés  sur  les 
deux  flasques ,  et  viennent  butter  contre  le  plancher  de 
la  recette ,  quand  on  retire  la  benne  vide.  Ces  heiur- 
toirs  sont  coupés  de  telle  manière  que  les  deux  rails 
de  la  bascule  se  trouvent  toujours  de  niveau  avec  la 
recette. 

Ces  bascules  sont  fort  en  usage  dans  les  mines  des 
environs  de  Sadnt-Étienne,  qui  emploient  les  bennes  à 
roulettes.  Elles  facilitent  singulièrement  la  manœuvre 
des  receveurs,  et  conservent  le  matériel. 

La  bascule  précédente  est  établie  à  la  tête  d'une 
grille  ou  crible  qui  classe  les  charbons  en  menus  et 
gros.  La  tête  de  cette  grille  part  de  la  naissance  des 
rails  de  la  bascule  ;  elle  affleure  les  flasques,  afin  que 
le  charbon  tombant  d'une  petite  hauteur  se  brise  le 
moins  possible.  L'écartement  des  barreaux  de  la  grille 
est  variable  suivant  l'état  du  charbon  ;  quand  il  est 
humide,  cet  écartement  est  de  o^joS.  Les  deux  quali- 
tés sont  transportées  à  la  brouette  et  déposées  à  la  tête 
d'un  mur  de  soutènement  construit  le  long  d'un  em- 
branchement du  chemin  de  fer  de  Commentry  à  Mont- 
luçon ,  puis  chargées  à  certaines  heures  dans  les  wagons 
de  ce  chemin  de  fer  :  leur  capacité  est  de  20  hectolitres. 

Cette  grille  peut  être  modifiée  de  manière  à  classer 
les  charbons  en  plus  de  deux  qualités.  En  faisant  usage 
de  wagons  plus  grands,  on  peut,  au  moyen  de  voies 
de  fer  dirigées  convenablement ,  éviter  le  dépôt  sur 
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les  embarcadères.  Ce  dépôt  augmente  la  proportion  de 
menu  et  ne  laisse  pas  d'être  onéreux. 

Ces  dispositions  doivent  varier  avec  la  qualité  de 
houille,  sa  destination  et  le  chemin  de  fer  qui  la  trans- 
porte. Autant  que  possible ,  il  faut  s'attacher  à  n'a- 
voir qu'un  chargement  dans  les  bennes ,  aux  tailles  » 
et  un  déchargement  de  ces  mêmes  bennes  dans  les  wa- 
gons de  transport. 

Pendant  longtemps  on  n'a  employé  à  Commentry  que  câbiai. 
des  câbles  ronds,  en  chanvre,  et  goudronnés.  Une 
expérience  de  plusieurs  années  a  démontré  que  ce  genre 
de  cordes  dure  beaucoup  moins ,  à  qualité ,  section  et 
charge  égales ,  que  les  câble?  plats  en  chanvre  ou  en 
aloës.  L'aloës  vaut  mieux  dans  les  puits  humides  ;  dans 
les  puits  secs,  le  chanvre  dure  à  peu  près  autant. 
Ainsi ,  par  exemple,  deux  cordes  de  o",o8  de  diamètre 
placées  sur  un  des  puits  de  Commentry  n'ont  servi  que 
dix  mois  ;  tandis  que  deux  cordes  plates,  en  chanvre , 
de  o"*,i4  de  large  et  o"',o35  d'épaisseur,  sortant  de  la 
même  fabrique ,  durent  près  de  deux  ans ,  en  faisant 
le  même  service.  Les  sections  sont,  dans  ces  deux  cas  : 
3o  et  49  centimètres  quarrés.  Malgré  la  différence  du 
prix ,  la  perte  qui  en  résulte ,  dans  une  grande  exploi- 
tation ,  peut  être  considérable.  A  quoi  tient  cette  diffé- 
rence dans  la  durée  des  cordes  plates  ou  rondes  ?  Sans 
doute  au  frottement  des  spires  les  imes  contre  les  autres 
sur  les  tambours  cylindriques  ou  coniques,  tandis  que 
sur  les  bobines  les  spires  ne  font  que  glisser  insensi- 
blement Fune  sur  l'autre ,  à  mesure  que  le  serrage 
s'opère.  En  outre ,  les  câbles  plats  dont  les  torons  sont 
cousus  ensemble  se  détordent  moins  volontiers  que  les 
cordes  rondes. 

Nous  signalons  cette  différence  dans  la  durée ,  parce 

TOHE  I,    l8Ô3.  3'i 
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que  beaucoup  d'établissements  houillers,  en  France, 
donnent  encore  la  préférence  aux  cAbles  ronds, 
cbatnet  Les  chatues  de  suspension  (PI.  II,  ^^.  i)  se  com- 

e  Mtpent  on.  p^^^^^  d'une  espèce  de  fléau  de  balance ,  en  gros  fer 
plat,  percé  d'un  trou  circulaire  en  son  milieu ,  et  d'un 
autre  trou  circulaire  à  chaque  extrémité.  A  chaque  bout 
de  ce  fléau  pend  une  longue  chaîne  portant  de  distance 
en  distance  un  bout  de  chaîne  assez  court  terminé  par 
un  long  crochet  recourbé  qui  vient  saisir  l'oreille  de  la 
benne  de  charbon  ou  de  remblai.  Ces  bouts  de  chaîne 
sm%  ajustés  de  manière  qu'ils  peuvent  se  détordre  sans 
que  l'on  soit  obligé  de  modifier  la  position  des  chatnes 
B^^sses.  Le  fléau  est  saisi  en  son  milieu  par  une 
dïafipe  faisant  partie  d'une  grosse  cbatne,  qui  elle- 
même  se  rattache  au  câble  plat.  Toutes  ces  chaînée , 
groBses  ou  petites ,  doivent  être  à  maillOTS  très-courts , 
afifi  que  jamais  les  maillons  ne  travaillent  sur  plat  ; 
dans  ee  cas ,  une  rupture  est  imminente  ;  le  moindre 
^oc  peint  déterminer  la  chute  de  tout  ou  partie  da 
convoi. 

Voici ,  pour  un  convoi  de  quatre  bennes ,  comment 
6es  ebatnes  doivent  être  étd:)lies  : 

Où  donne  à  la  grosse  chaîne -câMe  8  mètres  de  ton- 
gneur  ;  on  laisse  un  écart  d'un  mètre  entre  le  fléau  et 
te  première  benne ,  un  écart  de  s  mètres  entre  deux 
bennes  consécutives. 

Ccmime  dles  ont  o"*,85  de  hauteur,  on  voit  que  les 
dt^lûes  des  fléaux  ont  9", 55  de  langueur,  soit  en  tota- 
lité i7",55.  Si  on  ajoute  à  ce  chiflre  la  hauteur  de  la 
^piatrième  benne  et  celle  de  la  grille  qui  est  d'aviron 
8*,^,  on  obtient  2  i",6o.  La  différence  de  niveau  entre 
les  axes  des  molettes  et  la  bouche  du  puits  étant  de 
%irAo  9  il  en  résulte  que  lorsque  la  dernière  benne 
viendra  se  présenter  au  niveau  des  wagwis  receveurs , 
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le  point  d'attache  de  la  grosse  chaîne  et  de  la  corde 
plate  se  trouvera  à  d*°,8o  au-dessous  de  la  molette. 
Cette  distance  est  nécessaire ,  parce  que  le  machiniste 
élève  quelquefois  les  convois  un  peu  plus  haut  qu'il  nk 
convient,  surtout  pendant  la  nuit,  et  il  ne  faut  pas  que 
l'attache  de  la  dialne  et  du  cibU  monte  sur  la  molette. 
Quant  aux  8  mètres  de  grosse  chaîne ,  ils  sont  stricte- 
ment suffisants  pour  empêcher  la  corde  pla^  de  se  j^er 
dans  le  fond  du  puits  quand  on  reçoit  les  convois  de 
charbon  ou  de  pierres;  cette  condition  est  essen- 
tielle. 

En  effet,  après  un  temps  assez  court,  les  Cordes 
s'affaiblissent  tellement  à  l'endroit  des  pKs ,  qu'on  est 
obligé  de  les  coupei*  ;  de  là  inerte  de  matière  et  de  temps, 
parce  qu'il  faut  refaire  l'attache  du  câble  et  de  la 
chaîne.  Or  on  sent  combien  le  temps  est  précieux,  lors- 
qu'il s'agit  de  faire  travailler  un  puits  d'extraction  vingt 
à  vingt-deux  heures  par  jour,  soit  en  charbon,  soit  en 
remblai.  Les  deux  ou.trois  heures  supplémentaires  sont 
consacrées  aux  réparations  de  machines. 

Les  détails  qui  précèdent  expliquent  suffisamment 
ctaunent  on  a  été  conduit  à  construire  des  charpentes 
A  élevées.  Un  convoi  de  4  bennes  de  charbon  ou  de 
pierres  représente  i3  à  i4  hectolitres  de  houille  et 
i"%32  foisonnes  ;  pour  élever  au  jour  ou  descendre  dans 
les  travaux  souterrains,  de  semblables  poids  et  volumes, 
il  faudrait  des  vases  très-grands  et  très-solides;  par 
cônsôcpient  très-difficiles  à  manœuvrer.  Les  bennes  à 
roulettes ,  au  contraire ,  sont  d'une  manœuvre  facile  : 
seulement  en  divisant  les  poids ,  elles  ont  condiût  à 
donner  une  plus  grande  hauteur  aux  appareils  d'ex- 
traction. 

Les  convois  de  charbon  ou  de  remblais  sont  du  rf^ste 
tedies  à  mettre  au  puits  ;  'é  suffit  de  placer  les  bennes 
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les  unes  à  la  suite  des  autres  dans  le  sens  de  leur  Ion* 
gueur,  et  de  les  accrocher  toutes ,  puis  de  les  pousser 
successivement  vers  le  puits  à  mesure  que  le  câble  s'é- 
lève. La  manœuvre  est  la  même ,  soit  au  fond  du  puits , 
soit  aux  accrochages  des  remblais.  Au  jour,  on  les 
pousse  sur  les  wagons  plats  que  Ton  repousse  ensuite 
pour  livrer  passage  au  convoi  vide. 

Deiaebarae       La  charge  dcs  câbles  plats  pendant  les  postes  de 
det  eAbies  piais«  cjjjyr.bQu  p^^i^  s'établir  de  la  manière  suivante  : 

kit. 

Unechatne-càble  de  8m.  delongueur  et  o,o3  de  diamètre.     i8A 

Un  fléau  à  U  bennes i4o 

U  bennes  vides. 65a 

1 6  hectolitres  charbon i.iao 

Ensemble* s.096 

Ces  câbles  ont  o",i4  de  large  sur  o,o35  d'épaisseur, 
c'est  donc  42  â  43  kilogrammes  par  centimètre  quarré 
de  section.  Cette  charge ,  pendant  les  postes  de  rem- 
blais, devient: 

kih 

Chatne-càble i84 

Un  fléau  à  4  bennes.  .  •  .  , lAo 

5  bennes  vides A89 

i"%3a  foisonnes  ou  o"%88  massifs  grès  et  schistes  houil- 
lers  (en  admettant  a. 000  kilogr.  pour  le  poids  spéci- 
fique moyen  de  ces  roches) 1.760 

Ensemble. 3.573 

C'est  donc  52  à  53  kilogrammes  par  centimètre 
quarré.  Ainsi  ces  câbles  travaillent  vingt  à  vingt-deux 
heures  par  jour,  sous  une  charge  moyenne  de  4?  ^ 
48  kilogrammes  par  centimètre  quarré  ;  leur  durée 
est  de  dix -huit  mois  à  deux  ans,  suivant  l'état  des 
puits. 

Ils  s'enroulent  sur  des  bobines  entièrement  en  fonte 

Hobine». 
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et  fer  ou  à  cerveaux  en  fonte  avec  rayons  de  bois.  Les 
noyaux  sont  en  fonte ,  les  rayons  en  fer  forgé  boulonnés 
avec  le  noyau,  les  couronnes  en  fer  mince  et  compo- 
sées de  plusieurs  secteurs  rivés  sur  les  extrémités  des 
rayons.  Ce  genre  de  bobines  est  inaltérable,  mais  il 
présente  un  inconvénient;  quand  les  puits  sont  hu- 
mides, il  faut  pour  préserver  les  câbles  les  graisser  de 
tempsen  temps,  cequi  les  rend  glissants,  surtout  lors- 
qu'ils sont  à  demi  usés.  Les  spires  cherchent  alors  à 
s'appuyer  sur  les  rayons ,  et  à  moins  d'avoir  une  grande 
épaisseur,  ceux-ci  ne  peuvent  leur  offHr  un  point  d'ap- 
pui suffisant.  Dès  lors  ils  peuvent  se  placer  de  champ  et 
s'engager  de  manière  à  arrêter  la  machine.  Cet  effet  ne 
se  produit  pas  quand  les  câbles  sont  maintenus  dans  un 
état  à  peu  près  sec.  Ces  bobines,sont  du  reste  trës- 
l^ères  et  conviennent  sur  les  puits  donnant  peu 
d'eau. 

Le  deuxième  genre  ressemUe  à  celui  que  j'ai  donné 
dans  le  mémoire  déjà  cité ,  tome  III  de  la  4*  série  des 
Annales  des  mines  ;  seulement  les  bobines  actuelles  sont 
plus  légères  et  renferment  un  plus  grand  nombre  de 
rayons.  Elles  se  composent,  comme  on  le  voit,  d'un 
cerveau  en  fonte  sur  lequel  sont  boulonnés  un  certûn 
nombre  de  rayons  en  bois  terminés  par  une  circonfé- 
rence aussi  de  bois ,  formée  de  plusieurs  secteurs  fixés 
sur  les  extrémités  des  rayons  par  des  vis  à  tète  fraisée. 
Elles  conviennent  mieux  que  les  premières  sur  les  puits 
humides  ;  en  effet,  leurs  nombreux  rayons  en  bois  pré- 
sentent aux  câbles  vieux  et  bien  graissés  des  points 
d'appui  solides  et  rapprochés.  Pour  fixer  les  câbles 
plats  sur  ces  bobines,  on  peut  s'y  prendre  de  plusieurs 
manières  ;  une  des  plus  simples  consiste  à  fixer  le  câble 
au  noyau  par  quelques  fortes  vis  engagées  dans  la 
fonte. 
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luehinei  La  pltipftit  éSB  madiiiies  d'éxMctba  d«  CoDunentry 
sortent  des  ^liers  de  M.  (Gavé.  Elles  sont  à  eyliodre 
oscillant  à  double  effet  sans  détente  ni  condensation; 
elles  fonctionnent  à  6  atmosphères.  Les  eaux  de  la  mine 
étant  très-acides  9  surtout  i^rës  un  séjour  assez  long 
dans  les  travaux  souterrains ,  ne  peuvent  servir  à  Fali- 
mentation  des  chaudières;  une  dénvation  du  ruisseau 
de  la  Banne ,  qui  a  servi  en  1840  et  i849  à  inonder  la 
mine^  fournit  Feau  nécessaire.  Cette  eau  est  reçue  dans 
un  grand  bassin^  puis  élevée  dans  une  bâche  en  télé 
d'un  assez  grand  diamètre  au  naoyen  d'une  pompe  aspi* 
rante  et  foulante  mise  enjeu  psu*  une  petite  machiné  à 
vapeur.  Cette  bâche  est  établie  à  ime  certaine  hauteur  ; 
une  série  de  tuyaux  en  fonte  enterrés  à  quelques  pieds 
au-dessous  du  sdl  amène  l'eau  près  des  chaudières.  Elle 
tombe  dans  des  bâc)ies  en  bois  où  elle  est  reprise  par 
de  petites  pompes  aspirantes  et  foulantes  mises  en  jeU 
par  des  machines  à  vapbUr  spéciales  et  de  fiûble  puis- 
:iance ,  dit0s  petits-chevaux ,  et  fpulée  dans  les  bhau- 
iUères. 

En  hiver  le  ruisçeau  de  la  Banne  fdumit  toujours  assëa 
d'eau ,  il  n'en  est  pas  de  même  eu  été.  On  a  donc  intérêt 
i  la  ménager  dans  cette  s^son. 

Dès  machines  h  condensation  en  auraient  exigé  beau- 
coup plus.  Leur  consominatico  ^n  charbon  est  assea 
grande ,  mais  on  sait  que  dans  une  mine  de  houille  on 
est  souvent  obligé  d'é)ever  au  jout*  des  rebuta  inven- 
dables dont  on  ne  saurait  (comment  se  débairasser  si  les 
machines  ne  les  consommaient  pas. 

Cependant  s'il  s'agissait  d'établir  sur  cette  mine  ^ne 
machiné  de  grande  puissance  pour  épuisement,  par 
exemple  «  il  faudrait  par  économie  choisir  une  machine 
à  détente  et  condensation  1  devraitron  pour  cela  faire 
rpielques  dépenses  pour  aménager  les  eaux.  Ces  ma- 
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cbîofs  d'eitraction  sont  d'ailleurs  bien  exécuta  ;  en 
général  elles  occupent  peu  de  place ,  sont  faciles  à  con- 
duire et  se  dérangent  peu.  Ceci  est  fort  importait 
quand  le  travail  doit  être  pour  ainsi  dire  continu*  Les 
ebaudiëres  adoptées  sont  cylindriques ,  en  tôle ,  ter- 
minées par  deux  calottes  sphériques*  Cette  forme  n'est 
sans  doute  pas  celle  qu'il  faut  adopter  pour  consommer 
le  nu)ins  de  charbon,  mais  elle  est  simple,  permet  de 
retourner  les  chaudières  quand  elles  sont  à  demi  usées 
d'un  côté  et  de  les  réparer  rapidement  quand  elles  sont 
avariées. 

Voyons  quelle  doit  être  la  puissance  à  développer 
pour  élever  de  loo  mètres,  en  neuf  heures  de  travail 
effectif,  5oo  bennes  de  charbon. 

Gela  revient  à  élever  56  bennes  par  heure  environ  : 
commelesconvoissontde4bennes,c'estquatorzevoyages 
qu'il  faut  faire  par  heure  ou  un  voyage  par  quatre  mi-- 
nutes  (et  demie»  Pour  mettre  au  puits  un  convoi  de 
4  bennes,  le  recevoir  au  jour  et  le  renvoyer  au  fond,  il 
faut  à  peu  près  deux  minutes.  Par  conséquent  Tascen- 
sion  d'un  convoi  devrait  se  faire  en  deux  minutes  et 
draiie. 

En  se  rappelant  que  les  bennes  contiennent  3  i  /3  hec- 
tolitres ,  que  l'hectolitre  pèse  8o  kilogrammes  environ , 
on  trouvera  que  cette  vitesse  ascensionnelle  exige  une 
puissance  de  g  à  lo  chevaux-vapeur  effet  utile  ;  et  si 
Ton  admet  que  ces  machines  d'extraction  n'utilisent  au 
plus  que  les  o,55  de  leur  force  nominale,  il  faudra  17 
i  18  chevaux-vapeur  effet  dynamique. 

Gomme  il  est  rare  qu'une  course  de  5oo  bennes  se 
fasse  sans  arrêt  provenant  du  matériel  ou  du  personnel 
du  fond  et  du  jour,  et  que  l'on  ne  peut  regagner  le 
temps  perdu  que  par  un  surcroît  de  vitesse  ascension- 
nelle, U  est  prudent  de  compter  sur  so  à  s5  chevaux. 
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Preiiii  La  descente  des  remblais  par  les  machines  d'extrac- 

tion, après  les  postes  de  charbon,  exigeait  l'établisse- 
ment de  freins  sur  les  volants  ou  sur  des  couronnes 
fixées  sur  l'arbre  des  bobines. 

Un  frein  sur  l'arbre  des  bobines  arrête  le  mouvement 
des  bennes ,  quel  que  soit  l'accident  survenu  à  la  ma- 
chine ;  sur  le  volant  il  sauvegarde  plutôt  la  machine , 
puisque  l'engrenage  venant  à  se  briser  les  bennes  se 
trouvent  abandonnées  à  elles-mêmes.  Mais  aussi ,  toutes 
choses  égales  d'ailleiu^,  il  est  beaucoup  plus  éner- 
gique; en  renforçant  les  engrenages,  il  vaut  donc 
mieux  l'établir  sur  le  volant. 

Le  fi'ein  proprement  dit  (PL  II,  fig.  0  et  3)  se  com- 
pose d'une  lanière  en  fer  plat  ayant  o",i2  de  large 
sur  o",©!  d'épaisseur  vissée  sur  ime  série  de  sabots  en 
bois  dur  de  o",i2  à  o"*,i5  d'épaisseur  et  une  largeur 
im  peu  plus  grande  que  celle  de  la  jante  du  volant. 
Cette  jante  doit  être  de  forme  rectangulaire ,  bien  cir- 
culaire et  se  maintenir  dans  im  plan  à  peu  près  vertical, 
pendant  le  mouvement  de  rotation.  L'une  des  extré- 
mités de  la  lanière  est  saisie  par  un  très-fort  boulon 
fiUeté  sur  une  assez  grande  longueur  et  qui  traverse 
un  sommier  encastré  dans  les  murs  du  bâtiment  et  à 
peu  près  jointif  au  volant.  En  serrant  plus  ou  moins 
l'écrou  qui  termine  ce  boulon,  on  peut  rapprocher  les 
sabots  de  la  jante  du  volant ,  au  fur  et  à  mesure  qu'ils 
viennent  à  s'user.  L'autre  extrémité  de  la  lumière  est 
saisie  par  une  forte  chaîne  passant  sur  une  poulie  en 
fonte  et  qui  se  rattache  au  petit  bras  d'un  levier  en  fer 
plat  de  grande  force  établi  près  du  volant;  le  grand 
bras  de  ce  levier  est  commandé  directement  ou  par 
l'intermédiaire  de  poulies  ou  de  leviers  de  renvoi,  sui- 
vant la  disposition  de  la  machine ,  par  une  vis  à  filets 
carrés  se  mouvant  dans  xme  colonnette  en  fonte  bou- 
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lonnée  sur  le  plancher  de  la  chambre  de  la  machine 
et  à  portée  de  la  main  gauche  du  machiniste ,  de  façon 
qu'il  puisse  gouverner  de  la  main  droite  et  modérer  le 
mouvement  de  la  gauche  en  serrant  plus  ou  moins  le 
frein.  L'écrou  est  engagé  au  sonunet  de  la  colonnette 
et  ne  tourne  pas  ;  la  vis  tourne  et ,  par  une  disposition 
particulière ,  la  chaîne  qui  la  lie  à  l'extrémité  du  grand 
bras  de  levier  ne  peut  se  tordre. 

Le  pas  de  la  vis,  sa  manivelle  et  le  levier  du  frein 
étant  en  quelque  sorte  arbitraires,  on  comprend  qu'il 
peut  exercer  sur  la  jante  du  volant  une  pression  énorme, 
surtout  si  cette  jante  a  un  grand  diamètre.  Un  excès 
de  force  n'est  jamais  à  craindre;  en  effet,  l'effort  du 
machiniste  se  transmettant  au  levier  du  frein  par  l'in- 
termédiaire d'ime  vis,  le  serrage  est  toujours  progressif, 
quel  que  soit  d'ailleurs  la  vitesse  de  rotation  du  levier 
de  la  vis;  un  manque  de  force,  au  contraire,  pourrait 
dans  certaine  circonstance  occasionner  un  hallage.  L'un 
des  convois  de  charbon  ou  de  pierres  serait  précipité 
au  fond  du  puits;  l'autre  arriverait  à  la  tète  de  la 
charpente  avec  une  grande  vitesse  et  y  causerait  cer- 
tainement des  dégâts  considérables.  Dans  l'établisse- 
ment de  ces  freins,  il  faut  supposer  le  cas  le  plus  dé- 
favorable, celui  où  le  convoi  de  charbon  arrivant  à  la 
bouche  du  puits  et  le  convoi  de  pierres  étant  suspendu 
et  prêt  à  descendre,  la  machine  viendrait  à  ne  plus 
gouverner.  Dans  ce  cas ,  le  machiniste  est  surpris,  et  le 
plus  souvent  le  convoi  descend  pendant  quelques  se- 
condes avant  qu'il  adt  serré  le  frein.  11  faut  que  celui-ci 
soit  assez  énergique  pour  qu'un  serrage  progressif  fi- 
nisse par  arrêter  le  mouvement  après  avoir  au  préa- 
lable amorti  la  vitesse  acquise  par  les  masses  du  convoi, 
des  bobines  et  du  volant  Des  essais  souvent  répétés 
sur  les  convois  de  charbon  ou  de  pierres  nous  ont 


Digitized  by  VjOOQ IC 


4So  ixriDiTATioa  os  u  hovwm 

prottYé  que  \ê  frein  dont  nous  donnons  le  dessin  i 
£iit  à  cette  condition. 

Ces  appareils  si  simples  sauvegardent  toujours  le 
matériel,  mais  leur  importance  devient  extrême  quand 
il  s'agit  d'un  fonçage.  Dans  ce  cas,  si  la  machine  de- 
vient ingouvernable  pendant  l'ascension  ou  la  descente 
des  ouvriers ,  ils  redescendent  de  plein  choc  au  risque 
de  se  tuer  ou  de  se  noyer  au  fond  du  puits.  S'il  s'agit 
de  quelques  réparations  à  faire  au  puits  ou  de  descendre 
des  hommes  à  fleur  d'eau  pour  pêcher  une  benne  ou 
même  un  noyé,  le  machiniste  arrête  indéfiniment  au 
point  voulu  et  rend  l'opération  plus  facile. 
^Bâtimenu         Nous  donnous  ici  le  dessin  d'un  bâtiment  pour 

00  Diaebio0t 

d'extrtcuon.    mschines  d'extraction  de  95  chevaux  (PI.  II,  /ly.  s 
et3). 

Le  massif  qui  supporte  le  châssis  en  fonte  de  la  nu^ 
ehine  et  par  suite  le  cylindre  et  la  manivelle  du  volant 
doit  être  construit  en  pierres  de  taille  de  grande  di« 
mension.  En  effet,  ce  massif  est  traversé  par  une  série 
de  boulons  verticaux  destinés  à  assujettir  le  châssis,  et 
Ton  sent  qu'une  fixité  absolue  est  indispensable. 

Les  massifs  qui  portent  les  bobines  et  le  volant  doi* 
vent  être  aussi  en  pierres  de  taille  par  le  même  motif. 
Le  reste  du  bâtiment  peut  être  construit  en  moellops  ou 
en  briques.  La  construction  des  bâtiments  de  machines 
d'extraction  doit  être  subordonnée  à  cette  condition 
importante  et  qui  a  beaucoup  d'influence  sur  }e  service 
des  puits;  c'est  que  le  machiniste  doit  apercevoir  de  sa 
place  habituelle ,  non-seulement  les  deux  convois  de 
charb^m  à  leur  arrivée  au  jour,  mais  aussi  toute  la 
chatpente,  depuis  la  bouche  du  puits  jusqu'aux  mo- 
lettes. 

9tippf«4«ion        Les  engrenages,  même  renforcés ,  peuvent  se  briser 
n&i  «nie  d  un  choo  brusque;  il  en  résulte  une  perte 
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d'ttrgrat  et  clés  relias  daas  le  tof?iee  des  puîts, 
toujours  préjudldables  dans  une  grande  exploita^ 
non. 

Oa  peut  les  supprimer  en  établissant  les  bobines  sur 
l'arbre  du  volant  suffisamment  prolongé.  On  sait  que 
le  travail  moteui*  développé  par  un  volant  est  propmr^ 
tionné  au  poids  de  sa  couronne  et  au  earré  ^  la  vi-^ 
tesse  moyenne  de  celle-ci.  Pour  diminua:  son  poids ,  il 
est  eMvenable  que  cette  vitesse  soit  assea  grande;  ceci 
est  nécessaire  aûn  que  la  manivelle  puisse  franehir  les 
points  morts  et  que  le  mouvemœt  de  rotation  ait  un 
certain  dei^é  de  régularité*  Pour  éviter  une  trop  graade 
vitesse  ascensionnelle  des  convois  de  cbarbon  ou  de 
remblais,  il  faut  donc  réduire  le  noyau  des  bobines) 
en  cloisonnant  les  puits ,  cette  vitesse  peut  d'ailleurs 
Atire  asse?  grande  sans  ineonvénient. 

Un  autre  système  Conmste  à  faire  mouvmr  l'arbre  des 
bobines  au  moyen  de  deux  machines  dont  les  puis- 
saao^s  réunies  égalent  Celle  nécessaire  poUr  produire 
l'effet  désiréi  Dans  ce  cas  les  bobines  se  trouvent  pla- 
eées  entre  les  cylindres  ;  les  deux  manivelles  seiit  atu^ 
ehées  aux  deux  extrémités  de  l'arbre  et  font  entre  elles 
un  angle  droit)  en  installant  sur  l'arbre  des  bobines i 
k  égale  distance  de  chacune  d'elles,  un  volant  d'un 
poids  et  d'un  rayon  modérés  «  en  parvient  aisément  i 
franchir  les  points  morts  et  à  régulariser  le  mouvement 
db  rotation  :  ùed  est  une  cmséquence  de  l'étidïlisse- 
ment  à  angte  droit  de  deux  manivelles  moUices.  Ce 
volant  reçoit  im  frein  qui  a  cet  avantage  de  commander 
à  la  fois  la  machine  et  les  bobines. 

Nous  n'avons  vu  aucun  de  ces  deux  systèmes  installés 
à  Gommentry,  mais  nous  savons  que  le  deuxième  fonc* 
tÎMme  dans  une  des  grandes  exploitations  du  nord  de 
laFraAce. 
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Suivant  Tusage  du  pays,  les  premiers  puits  de  Corn* 
mentry  étaient  rectangulaires;  en  moyenne  ils  avaient 
2"*,8o  de  longueur  et  i",6o  de  large.  Ces  dimensions 
pouvaient  suffire  au  passage  de  tonneaux  de  6  hecto- 
litres; elles  étaient  trop  fsdbles  pour  des  convois  de 
bennes.  On  les  a  donc  agrandis  en  adoptant  la  forme 
circulaire  ;  aujourd'hui  ces  puits  ont  en  moyenne  3  më- 
tres  de  diamètre. 

Leur  fonçage  ne  présente  en  général  de  difficultés 
que  lorsqu'ils  donnent  beaucoup  d'eau  ;  dans  la  partie 
centrale  de  la  couche,  où  la  puissance  est  la  plus 
grande ,  les  roches  et  le  charbon  sont  fissurés  et  livrent 
volontiers  passage  à  l'eau.  Là  quelques  puits  donnent  à 
certaines  profondeurs,  principdement  dans  le  voisi- 
nage de  la  couche ,  jusqu'à  16  tonnes  de  6  hectolitres 
par  heure  et  même  davantage  ;  au  delà  de  ce  chiffre,  on 
suspend  le  fonçage  et  l'on  bat  les  eaux  pendant  un 
certain  temps  ;  puis  les  ouvriers  rentrent  jusqu'à  ce 
que  leur  affluence  les  oblige  de  nouveau  à  sortir.  Heu- 
reusement ces  puits  sont  rares  ;  leur  fonçage  devient 
alors  fort  coûteux  ;  surtout  quand  il  s'agit  de  descendre 
dans  une  roche  dure,  comme  le  poudingue  qui  sert  de 
base  au  terrain  houiller.  Dans  ce  cas ,  les  postes  de  mi- 
neurs sont  de  quatre  hommes ,  deux  ne  font  que  charger 
Feau ,  les  deux  autres  percent  les  trous  de  mine  et  met- 
tent le  feu. 

n  est  fort  rare  qu'ils  soient  obligés  de  se  servir  de 
cartouches  en  fer-blanc  ou  goudronnées  :  ils  emploient 
communément  et  toujours  les  mèches  anglaises  dites 
fusées  de  sûreté. 

Dans  les  parties  qui  exigent  un  revêtement ,  on  mu- 
raiUe  avec  du  grès  houiller  pris  dans  les  travaux  à  ciel 
ouvert;  on  choisit  les  bancs  les  plus  durs.  Mais  ces 
grès  sont  en  général  assez  tendres ,  et  lorsqu'il  faut  re- 
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vêtir  certdnes  parties  qui  fatiguent  plus  que  d^autres* 
telles  que  les  accrochages  et  les  bouches  des  puits,  il 
vaut  mieux  cuveler  suivant  la  méthode  flamande.  Une 
ou  deux  trousses  colletées  suffisent  pour  porter  le  poids 
du  cuvelage  et  même  plusieurs  mètres  de  maçonnerie , 
en  supposant  qu'il  y  en  ait  au-dessus. 

Les  trousses  ordinaires  sont  ensuite  montées  et  ser- 
rées fortement  par  divers  matériaux ,  tels  que  coins  de 
bois  et  moellons  bruts  que  l'on  tasse  fortement  entre 
les  parois  du  puits  et  les  pièces  de  cuvelage. 

Cette  précaution  est  indispensable  pour  empêcher 
celui-ci  de  se  déformer  sous  le  choc  des  bennes. 

Le  nombre  des  pièces  qui  composent  les  trousses  est 
très-variable  ;  moins  il  y  en  a  et  plus  aisément  elles  se 
posent,  mais  leur  épaisseur  doit  être  grande;  en  outre, 
plus  il  y  a  de  pièces,  plus  on  approche  de  la  forme  cir- 
culaire et  mieux  se  fait  le  raccord  du  cuvelage  avec  la 
maçonnerie  ou  les  parois  brutes  du  puits. 

On  varie  depuis  lo  jusqu'à  i5  pans;  une  épaisseur 
de  o"',o8  à  o"*,  1  o  est  alors  suffisante.  Gomme  il  ne  s'agit 
pas  ici  de  retenir  les  eaux ,  mais  de  s'opposer  seulement 
à  la  poussée  du  terrdn ,  ces  cuvelages  peuvent  être 
travaillés  grossièrement  et  avec  du  bois  ordinaire. 

Comme  exemple  assez  curieux  de  cuvelage,  nous 
donnons  le  dessin  (PI.  Il,  /îg.  4»  5)  d'un  accrochage 
ouvert  dans  des  schistes  houillers  très-tendres;  à  l'en- 
trée de  cet  accrochage  on  avait  à  établir  un  cadre  de 
grandes  dimensions.  Ce  cadre  se  raccorde  avec  les  pièces 
d'un  cuvelage  à  lo  pans  qui  viennent  s'appuyer  contre 
les  deux  montants,  tandis  que  la  sole  du  cadre  repose 
sur  les  trousses  colletées  et  que  sa  tête  porte  le  reste 
du  cuvelage. 

Pour  ménager  le  matériel,  il  faut  avoir  soin  de  faire 
disparaître  au  pic  et  à  la  pointerolle  toutes  les  aspérités 
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trop  saillantes  qui,  rencontrées  par  les  convois  de  beiH 
nes«  pourraient  les  endonnni^r  m,  les  renvoyer  vers 
le  centre  du  puits  et  les  faire  osciller.  Il  faut  autant 
que  possible  que  les  convois  montent  d'àr-plomb. 

Danâ  un  puits  en  fonçage  de  5  mètres  de  diamètre  et 
donnant  16  tonnes  d'eau  de  6  hectolitres  par  heure, 
Teau  monte  de  i°*,56  par  heure  quand  on  suspend  l'é- 
{Hiisement  Ce  puits  étant  desservi  par  une  machine  à 
vapeur,  si  elle  devient  ingouvemaUe  pendant  un  poste 
de  mineurs  et  que  la  réparation  exige  un  certain  temps, 
ils  seraient  noyés  avant  qu'on  ait  eu  le  temps  d'étahlir 
sur  le  puits,  ^irtout  s'il  est  déjà  profond,  un  antre 
moteur.  D  faut  donc  jwoir  sous  k  main  un  i^nt  de 
sauvetage  facilement  et  rapidement  transportabie. 

On  a  étahiî  pour  cet  usage  à  Goamentry  use  écheHe 
à  montants  en  corde  de  o",o5  à  o°*,o4  de  diamètre  et  i 
hâtons  de  hm  engagés  solidement  dans  les  montants. 
Cette  échelle  a  une  longueur  plus  grande  que  celle  à 
laquelle  le  puits  doit  atteindre.  On  la  tient  toute  prête 
sur  un  petit  camion  à  deux  roues^  et,  en  cas  d'aed- 
dent  survenu  à  la  machine ,  le  camion  est  amené  sur  le 
puits  ;  et  réebeîle  tme  fois  amarrée  aux  montants  de  la 
chai^peote  des  molettes ,  on  la  laisse  couler  jusqu'au 
fond.  Dès  lors  les  mineurs  en  partie  submergés  peuvent 
remonter  jusqi^à  la  bouche  du  puits  tous  à  la  fois,  ou 
s'arrêter  en  chennn,  jusqu'à  ce  que  la  machine  mne 
en  âat  puisse  tenir  les  prendre.  Cet  appareil  e«t  fort 
ample;  nous  Ywoas  vu  fonctionner  plusieurs  foid  avec 
succès. 

Les  p\Hts  d'extraction  ûnsi  exécutés  peuvent  être  mis 
en  exploitation  et  recevoir  des  convois  de  4  bennes 
charbon  ou  remblais. 

Pour  éviter  les  renoontres  au  miËen  des  puits  et  aug- 
menter sans  danger  la  vitesse  ascensionnelle,  il  oon- 
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vieat  de  les  séparer  en  deux  compartienents  par  unt 
cloison  verticale  passant  par  Taxe  et  perpendiculaire 
au  plan  des  câbles. 

Les  principaux  puits  d'extraction  sont  accompagnée  ©«wenderiei. 
d'une  série  de  petits  bures  verticaux  de  «o  mètres  de 
longueur  sur  l'^yâoet  l'^^io.  Ces  petits  bures,  établis  à 
peu  près  comme  en  Flandre  {voyezle  mémoire  déjà  cité) , 
reçoivent  des  échelles  inclinées  à  montants  en  chêne  et 
goujons  en  fer  forgé  ;  au  milieu  de  chaque  petit  bure  se 
trouve  un  plancher  de  repos  »  de  sorte  qu'un  ouvrier  ne 
peut  tomber  que  de  lo  mètres.  Ces  échelles  servent 
principalement  à  la  descente  et  à  la  remonte  des  ou* 
vriers,  le  passage  par  les  puits  d'extraction  étant  corn* 
plétement  interdit. 

Les  bâtons  en  bois,  même  le  plus  dur,  ne  convien- 
nent pas  dans  les  jeux  d'échelles  fréquentés ,  ils  soni 
fort  souvent  la  cause  d'accidents  graves.  Les  bâtons  ea 
fer  durent  fort  longtemps  ;  seulement  les  eaux  sont  tel* 
lement  acides  que ,  si  l'on  n'a  pas  la  précaution  de  dé- 
tourner les  gouttières  dans  les  bures  humides,  ils  sont 
assez  vite  rongés. 

Dans  les  travaux  souterrains  de  Comnienti7  l'air  Dei'airtgf». 
n'est  vicié  que  par  la  respiration  des  hommes  et  des 
chevaux ,  par  la  combustion  des  lampes  et  par  les 
miasmes  dus  à  la  présence  d'im  nombreux  personnel  ; 
l'acide  sulfureux  provenant  de  la  combustion  de  la 
poudre  et  l'hydrogène  sulfuré  de  la  décomposition  des 
pyrites  y  sont  en  petites  quantités.  L'airage  y  est  donc 
fort  simple  ;  chaque  niveau  est  exploité  par  un  puits 
au  moins,  et  tous  les  niveaux  communiquent  entre 
eux  par  un  certain  nombre  de  bures  verticaux  ouverts, 
la  plupart  du  temps,  dans  le  charbon.  Les  galeries  de 
roulage ,  les  traverses  et  les  galeries  en  d^ilage  ayant 
de  grandes  dimensions,  on  aère  facilement  chaque 
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étage  par  des  bures  espacés  de  i5o  à  soc  mètres  com^ 
muniquant  avec  l'étage  supérieur  ou  inférieur. 

Dans  la  partie  est  de  la  couche ,  dont  l'exploitation 
doit  être  poursuivie  assez  loin  sans  percement  nouveau, 
on  a  eu  recours,  pour  aérer  deux  étages  superposés ,  à 
un  moyen  artificiel,  je  veux  parler  d'un  foyer  d'airage. 
n  est  établi  dans  le  toit  de  la  couche ,  au  niveau  supé- 
rieur à  i5  mètres  environ  d'un  ancien  puits  communi- 
quant avec  la  surface.  La  réunion  du  foyer  et  de  ce 
puits  a  lieu  par  un  bure  vertical  et  une  galerie  horizon- 
tale. Au  moyen  de  portes  convenablement  disposées  et 
de  bures  verticaux  ou  inclinés  ouverts  dans  le  charbon , 
et  mettant  les  deux  étages  en  conununication ,  l'air 
parcoiut  en  ce  moment  i.5oo  mètres  avant  d'arriver  au 
foyer.  En  cloisonnant  le  puits ,  on  a  même  pu  y  placer 
un  jeu  d'échelles  ,  de  sorte  qu'il  sert  tout  à  la  fois  de 
descenderie  et  de  passage  pour  la  fumée  et  l'air  chaud 
du  foyer. 

L'air  de  ces  deux  étages  est  toujours  bon ,  et  il  est 
probable  qu'à  l'aide  de  ce  moyen  artificiel  on  marchera 
longtemps  vers  Yest  sans  percement  nouveau.  Dans 
l'exécution  de  certains  travaux  au  rocher,  notamment 
des  galeries  de  roulage  destinées  à  mener  les  remblais 
aux  puits  d'extraction,  on  a  dû  avoir  recours  aux  venti- 
lateurs souillants  et  aspirants  ;  mais  ces  travaux  avaient 
peu  d'importance  comparée  aux  étages  en  exploi- 
tation. 
Do  répuiseinent.  La  mine  de  Gommentry  fournit  1 2.000  à  1 5. 000  hec- 
tolitres d'eau  par  jour,  suivant  les  saisons.  Cette  masse 
d'eau  s'épuise  en  ce  moment  à  l'aide  de  deux  machines 
d'extraction  menant  des  tonnes.  Ce  mode  d'épuisement 
est  provisoire  ;  avant  peu  on  établira  une  machine  d'é- 
puisement sur  le  pendage  de  la  couche  ;  les  pompes 
seront  descendues  à  un  niveau  inférieur,  au  niveau  le 
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plus  bas  en  exploitation ,  de  manière  à  se  créer  un  long 
avenir. 

Revenons  à  Tépuisement  par  tonnes  ;  il  s'exécute , 
comme  nous  venons  de  le  dire ,  par  deux  machines  d'ex- 
traction, l'une  de  45  chevaux,  l'autre  de  i4  chevaux. 

La  première  tire  de  160  mètres,  elle  conduit  des 
tonnes  de  1 5  hectolitres  :  en  marchant  à  grande  vitesse, 
elle  peut  faire  quarante-deux  voyages  à  l'heure;  mais 
pour  éviter  les  accidents  et  conserver  le  matériel ,  il  ne 
convient  pas  d'en  faire  plus  de  trente-cinq.  Chaque 
voyage  exige  alors  1'  43"«  U  faut  environ  1 5"  pour  vider 
la  tonne  pleine ,  en  sorte  qu'il  reste  pour  l'ascension 
1'  «8".  Or  i5  hectolitres  élevés  de  100  mètres  en  1'  28" 
constituent  un  effet  utile  de  23  chevaux  environ;  et  en 
adoptant  o,55  pour  le  coefficient  de  réduction  du  tra- 
vsdl  moteur  développé  par  ces  machines  d'extraction , 
on  obtient  un  effet  dynamique  de  4^  chevaux;  on  est 
donc  bien  près  de  la  force  nominale:  cette  machine 
travaillant  vingt  heures  par  jour  peut  élever  lo.Soo  hec- 
tolitres d'eau.  Pour  produire  cet  effet  dans  vingt  heures 
de  travail ,  il  faudrsdt  une  madiine  d'épuisement  de 
3o  chevaux. 

La  deuxième  machine  d'extraction  tire  à  go  mètres 
et  conduit  des  tonnes  de  10  hectolitres.  11  ne  convient 
pas  qu'elle  fasse  plus  de  vingt-trois  voyages  ;  ce  qui 
donne  dans  vingt  heures  4«6oo  hectolitres.  Pour  pro- 
duire cet  |effet  dans  le  même  temps ,  il  faudrait  une  ma- 
chine d'épuisement  de  1 1  chevaux  ;  ainsi  les  59  chevaux 
d'extraction  se  réduiraient  à  4i  chevaux  d'épuisement. 

En  outre,  le  personnel  des  receveurs  de  tonnes,  ma- 
chinistes et  chauffeurs  est  beaucoup  plus  nombreux  que 
celui  nécessaire  à  une  machine  d'épuisement  ;  l'usure 
des  tonnes  et  des  cables  est  considérable.  Les  pertes 
d'eau  pendant  l'ascension  sont  fréquentes ,  elles  pro- 
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viennent  souvent  de  la  présence  d'un  corps  étranger 
interposé  entre  le  fond  des  tonnes  et  les  bords  des  sou- 
papes; ces  machines  d'extraction  consomment  beau- 
coup plus  de  charbon  qu'une  machine  d'épuisement  à 
détente  et  à  condensation. 

Une  foule  de  considérations  doivent  donc  faire  re- 
pousser ce  mode  d'épuisement  quand  il  s'agit  d'élever 
des  masses  d'eau  aussi  considérables,  et  il  n'existerait 
plus  en  ce  moment  à  Commentry,  si  les  événements 
n'avaient  fait  ajourner  la  dépense  importante  d'une 
grande  machine  d'épuisement  faisant  marcher  des 
pompes. 

Quant  au  mode  actuellement  employé ,  conmie  il  peut 
ccmvenir  dans  le  cas  où  il  n'y  aurait  que  peu  d'eau  à 
tirer,  nous  allons  exposer  brièvement  ce  qui  a  été  fait 
à  Commentry  pour  l'améliorer  autant  que  possible. 
Dm  tonnes  à  MO.  L^  tonnes  menées  par  la  machine  de  4^  chevaux 
contiennent  i  &  hectolitres  ;  voici  leurs  dimensions  prises 
en  dedans  (PL  11^  fig.  6  et  7)  : 

métrai. 
Hauteur a,ii 

Diamètre  à  ohaque  base o,85 

Diamètre  au  ventre i,o5 

L'épaisseur  des  douves  est  de»  •    o,o3 

Slloa  80Qt  cerclées  en  fer  plat  de  o",o8  de  large  et 
0,006  d'épaisseur  posé  à  chaud.  Ces  cercles  sont  fixées 
sur  boî»  par  des  boulons  à  tête  fraisée  dont  les  écrous 
sont  en  dedans  de  la  tonne.  La  base  supérieure  porte 
intérieurement  \m  cercle  plus  épais  ;  il  en  est  de  même 
du  ventre.  Gomme  le  pied  des  douves  est  maintenu  par 
le  fond  t  on  voit  qu'elles  ne  peuvent  rentrer  par  suite 
d'un  choc  latéral  ;  elles  doivent  rompre  plutôt  entre  le 
fond  et  le  cercle  du  ventre ,  ou  entre  celui-ci  et  le  cercle 
de  la  base  supérieure.  Le  fond  de  la  tonne  se  compose 
d'uB  prasûer  lit  en  plateaux  de  chêne  de  o'',o6  d'é- 
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paisseur,  engagés  dans  une  ramure  ouverte  dans  les 
douves,  d'un  deuxième  lit  en  planehes  affleurant  le  pied 
de  celle-ci,  et  d'un  troisième  lit  en  planches  recouvrant 
le  tout,  Boèmele  pied  des  douves,  afin  de  les  préserver 
de  toute  usure.  Pour  achever  de  les  garantir ,  on  cloue 
joîntifs  au  pied  de  ces  douves ,  et  extérieurement  deux 
cercles  plus  épais  que  les  autres  ;  quatre  fortes  oreille» 
sont  fixées  à  la  partie  supérieure  et  saines  par  deux 
cbaliies  dont  les  anneaux  viennent  passer  dans  ]e  cro* 
chet  de  la  chaîne-câble.  Le  câble  plat  est  toujours  ter-* 
miné  par  une  groise  chaîne  asses  longue  pour  qu'il  ne 
trempe  pas  dans  le  puisard.  Sous  le  fond  de  la  benne 
sont  boulimnées  deux  fortes  traverses  en  fer  plat  ;  elles 
smt  recouvertes  par  deux  bandes  de  fer  feuillard  épais 
douées  sur  les  douves.  Ces  bandes  de  fer  portent  à  peu 
près  à  elles  seules  le  poids  de  Teau  contenue  dam  la 
benne. 

Celle-ci  se  vide  au  moyen  d'une  soupape  de  o*,5o 
de  diamètre,  pratiquée  dans  le  fond.  Cette  soupape 
peut  être  foite  d'un  bloc  de  bois  dur,  cerclé  en  fer. 
Elle  est  traversée  par  une  forte  tige  guidée  en  haut  et 
en  bas  par  deux  traverses  boulonnées  avec  les  douves. 
Le  fond  de  la  benne  est  raboté  intérieurement  aux  ap- 
proches de  la  soupape;  cette  dernière  est  gamiede  crin 
recouvert  de  cuir  fort,  bien  doué,  et  formant  un  bour- 
relet élastique  dont  l'application  sur  le  frad  de  la  benne, 
sous  l'influence  du  poids  de  Peau ,  s'expose  aux  fuites^ 

Quand  cette  garniture  de  soupape  eet  bîea  faite, 
elle  dure  aases  longtemps. 

On  peut  auaâ  faire  usage  de  soupapes  en  fonte 
<PL  II,  fig.  8)  présentant  un  bourrelé  étroit  à  leur 
partie  inférieure;  ce  bourrelet  vimt  s'appliquer  sur  un 
cuir  épais ,  annulaire ,  doué  sur  le  fond  de  la  benne. 
Ces  dernièMB  sont  indestructibles,  tandis  que  les  sou- 
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papes  en  bois ,  bien  que  faites  en  bois  dur  choisi  et 
d'assez  grande  épaisseur,  finissent  toujours  par  se 
fendre  et  se  briser  à  la  longue. 

Les  détails  qui  précèdent  paraissent  superflus.au 
premier  abord ,  et  cependant  il  est  plus  difficile  qu'on 
ne  saurait  le  croire  de  confectionner  des  tonnes  d'aussi 
grandes  dimensions  et  de  manière  : 

i""  Qu'elles  durent  longtemps; 

2*  Qu'elles  gardent  toute  leur  eau  pendant  l'ascen- 
sion; 

3*  Qu'elles  se  vident  très-rapidement. 

Le  mode  de  ferrage  indiqué  plus  haut  est  une  garan- 
tie de  durée;  les  soupapes  en  bois  à  bourrelets  de  cuir 
et  crin  et  les  soupapes  en  fonte  gardent  bien  l'eau , 
quand  les  garnitures  sont  faites  avec  soin  ;  enfin  ces 
soupapes  ayant  un  grand  diamètre,  la  benne  est  à  peine 
posée  qu'elle  est  vide  ;  le  machiniste  n'a  que  le  temps 
de  retourner  la  machine  pour  élever  une  autre  benne. 

Diminuer  le  temps  de  la  vidange  est  une  chose  très- 
importante  en  pareil  cas ,  puisque  l'effet  utile  de  la  ma* 
chine  augmente  d'autant. 
Wagons  à eaa.  ^^  wagous  (PI.  11^  fig.  9  et  10 )  so  composcnt 
d'un  châssis  renforcé  par  une  croix  de  Saint-André  et 
recouvert  de  forts  plateaux  formant  côtés  ;  il  en  ré- 
sulte une  espèce  de  caisse  à  trois  faces  ;  le  cdté  vide 
sert  de  passage  à  l'eau.  Sur  le  fond  on  boulonne  deux 
plateaux  posés  de  champ  et  servant  d'appui  à  un  certain 
nombre  de  barres  de  fer  rond  de  o",o5  à  o",o6  de  dia- 
mètre, engagées  dans  les  côtés  du  wagon.  Ces  bar- 
reaux sont  établis  à  une  certaine  hauteur  au-dessus  du 
fond.  L'ensemble  repose  (PL  II,  /I9.  ii  et  li),  par  des 
coussinets  en  fonte,  sur  de  très-forts  essieux  mobiles , 
et  davetés  à  des  roues  en  fonte  courant  sur  un  chemin 
de  fer  établi  à  la  bouche  du  puits  d'épuisement  A  dit>ite 
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et  à  gauche  de  ce  puits  se  trouvent  deux  recettes  pour 
recevoir  les  eaux.  Ces  recettes  et  leurs  parois  verticales 
sont  en  bois  de  chêne ,  les  conduites  d'eau  peuvent  être 
en  briques,  ou  les  radiers  et  les  parois  en  briques  et  le 
dessin  en  planches.  On  leur  donne,  tout  aussi  bien 
qu'aux  recettes,  une  assez  forte  pente,  afin  que  l'eau  y 
séjourne  le  moins  longtemps  possible.  Le  jeu  de  l'ap- 
pareil est  facile  à  saisir;  quand  la  tonne  vient  se  poser 
sur  les  barreaux  du  wagon,  le  guide  de  la  soupape  porte 
sur  le  fond ,  cette  soupape  se  lève  et  la  tonne  se  vide 
immédiatement.  On  la  relève  et  on  repousse  le  wagon 
qui  achève  de  se  vider  en  regagnant  sa  place  à  côté  du 
puits.  Ce  mouvement  est  très- rapide  quand  le  per- 
sonnel est  habitué.  Il  va  sans  dire  qu'il  faut  un  wagon 
pour  chaque  tonne. 

A  3  ou  4  mètres  au-dessus  du  fond  du  puits ,  il  faut  Réiervoir. 
ouvrir  dans  le  charbon  ou  le  rocher  un  réservoir  (PL  II, 
fig.  i3  et  i4)  assez  vaste  pour  contenu*  toute  l'eau 
aflluente  pendant  un  jour  ou  deux;  cette  précaution  est 
surtout  indispensable  quand  le  puits  d'épuisement  doit 
assécher  des  travaux  d'exploitation  situés  à  un  niveau 
supérieiu-.  En  effet,  le  matériel  peut  avoir  besoin  de  ré- 
parations ,  et  l'eau  s'élèverait  beaucoup  trop  vite  dans 
le  puits. 

L'entrée  de  ce  réservoir  est  assez  petite,  afin  que  les 
tonnes  ne  puissent  pas  s'y  loger:  i"*,5o  de  large  sur 
autant  de  hauteur.  On  pousse  ime  galerie  de  quelques 
mètres ,  sur  ces  dimensions,  dans  le  sens  perpendicu- 
laire au  plan  des  câbles;  puis  on  élargit.  Si  l'on  se 
trouve  dans  le  charbon ,  on  exécute  une  série  de  galeries 
ordinaires  ayant  3  mètres  de  long  sur  2",3o  de  hau- 
teur ;  si  c'est  dans  le  rocher  et  qu'il  soit  dur,  on  ouvre 
une  large  galerie  de  4  à  5  mètres  sur  2  mètres  de  hauteur. 

L'entrée  du  réservoir  est  fermée  par  un  châssis  à 
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barreaux  de  fer  surmonté  de  madriers  encastrés  dans 
les  parois  de  la  petite  galerie.  Cette  espèce  de  porte 
ne  permet  pas  aux  tonnes  de  pénétrer  dans  le  bas^ , 
et  à  travers  la  grille  il  ne  passe  que  des  bouts  ou  des 
morceaujt  de  charbon  peu  volumineux.  Le  bassin  peut 
donc  fonctionner  pendant  très -longtemps  sans  net- 
toyage ;  or  celui-ci  ne  pourrait  se  faire  sans  arrêter 
l'épuisement.  C*est  surtout  dans  ces  puits  d'épuise- 
ment que  les  câbles  plats  en  aloès  rendent  de  très- 
grands  services  ;  quelque  soin  que  l'on  apporte  à  la 
confection  des  tonnes  à  eau,  il  est  impossible  d'empêcher 
absolument  toute  fuite  à  travers  ces  larges  soupapes; 
le  puits  est  donc  toujours  très-humide ,  et  des  câbles  en 
chaûvre  feraient  certainement  un  moins  bon  usage. 

Résumé.  Les  méthodes  et  appareils  que  nous  venons  de  dé- 

crire sont  applicables  à  toutes  leâ  couches  de  houille 
puissantes ,  quelle  que  soit  leur  profondeur  au-dessous 
de  la  surface.  Danâ  les  ttiines  profondes  exploitées  par 
remblais  compléta  et  dépUages,  on  ouvre  ordinaire- 
ment datis  le  toit  de  la  couche  et  de  distance  en  dis- 
tance des  galetles  à  travers  bancs  ;  puis  à  Textrémité 
de  ces  galeries  des  chambres  d'emprunt  qui  doivent 
fournir  les  itiatérlâtUt  nécessaires  au  remblayage  des 
excavations  pratiquées  dans  la  houille.  C^s  chambres 
sont  cottiplaisantes ,  c^est  à-dire  que  les  matériaux  se 
présentent  toujours  d'eux-mêmes  à  Centrée  des  gale- 
ries à  travers  bancs,  et  alors  ils  sont  le  plus  souvent  de 
petit  échantillon ,  ou  bien  11  faut  pénétrer  dans  leur 
intérieur  pour  provoquer  de  nouveaux  éboulements. 
Dans  le  premier  cas  on  consomme  beaucoup  de  bois , 
en  vue  de  lier  et  de  consolider  les  remblais;  dans  le 
deuxième ,  les  ouvriers  chargés  de  l'approvisionnement 
en  remblais  sont  toujours  en  danger.  Dans  les  deux  cas 
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ces  vastes  chambres  provoquent,  dans  le  terrain  houil- 
ler,  des  tassements  considérables  qui  peuvent  à  la 
longue  compromettre  les  constructions,  diemins  et 
cours  d'eau  de  la  surface. 

Dans  le  système  appliqué  à  Commentry,  la  masse  de 
pierres  que  l*on  peut  se  procurer  par  Jour  est  à  peti 
près  arbitraire;  on  obtient  des  matériaux  de  tout  échan- 
tillon, ce  qui  facilite  singulièrement  la  construction 
des  murs  de  soutènement  dans  les  chantiers  de  dépi- 
lage  et  épargne  beaucoup  de  bois.  Dans  un  terrain 
houiller  ordinaire  exploité  à  ciel  ouvert ,  il  est  rare  que 
Ton  ne  puisse  se  procurer,  avec  quelques  précautions 
dans  l'abatage  de  la  roche,  un  tiers  de  gros,  et  nous 
avons  vu  que  cette  proportion  est  suffisante.  Les  ex- 
tracteurs ne  sont  exposés  à  aucun  danger,  si  ce  n'est 
ceux  attachés  au  métier  de  carrier  ;  la  surface  du  sol 
n'est  affectée  que  par  les  tassements  provenant  des  dé- 
pilages,  et  ces  tassements  s'exécutent  d'une  manière 
insensible  comparés  à  ceux  qui  peuvent  être  occasionnés 
par  des  chambres  d'emprunt  fournissant  par  année  des 
masses  énormes  de  pierres. 

Le  nombre  de  bennes  de  remblais  à  introduire  par 
poste  dans  les  travaux  souterrains  ne  dépend  que  de  la 
force  des  câbles  et  chaînes  de  suspension  et  de  la  puis- 
sance  du  moteur  ;  en  effet,  avec  l'aide  d'un  frein  très- 
énergique  ,  on  peut  envoyer  de  l'accrochage  supérieur 
et  recevoir  à  l'accrochage  inférieur  des  convois  com- 
posés d'nn  nombre  de  bennes  presque  arbitrdre.  Par 
suite ,  en  établissant  des  charpentes  de  molettes  assez 
fortes  et  assez  hautes ,  on  peut  élever  par  voyage  un 
'  nombre  proportionné  de  bennes  de  charbon. 

Pour  activer  leur  déchargement ,  on  agrandirsût  les 
recettes  et  on  multiplierait  les  bascules.  Gomme  il  se- 
rait difficile  de  se  procurer  des  pièces  plus  longues  et 
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plus  fortes  que  les  maîtres  montants  de  la  charpente 
de  molettes  décrite  précédemment ,  on  pourrait  établir 
à  la  bouche  des  puits  d'extraction  des  murs  de  soutè- 
nement élevés  et  d'une  épaisseur  proportionnée  et 
poser  la  charpente  sur  ces  murs ,  ou  bien  augmenter 
la  vitesse  ascensionnelle  des  convois,  ce  qui  aurait  peu 
d'inconvénients  en  faisant  usage  de  cloisons  sépara- 
trices. 

On  est  donc  maître  en  quelque  sorte  de  développer  à 
son  gré  la  production. 
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RAPPORT 

ADRESSÉ  A  M.    LE  MINISTRE  DES  TRAVAUX  PUBLICS, 
Par  M.  LE  GHATEUER ,  ingénieur  en  chef  des  mines. 

DEUXIÈME  PARTIE. 

MATÉRIEL  ROULANT. 

La  publication  récente  du  Guide  du  mécanicien^  à 
laquelle  j'ai  pris  part  avec  MM,  Flachat ,  Petiet  et  Po- 
lonceau,  me  dispense  d'entrer  dans  des  développe- 
ments très-circonstanciés  sur  les  détails  de  construc- 
tion de  l'élément  principal  du  matériel  roulant,  la 
machine  locomotive.  Il  n'y  a  pas  eu  de  progrès  très- 
notables  depuis  quelque  temps  dans  la  disposition 
même  des  pièces  mécaniques  ;  les  questions  à  l'ordre 
du  jour  sont  particulièrement  la  combinaison  de  ces 
divers  oi^anes  dans  le  cadre  étroit  où  se  trouve  ren- 
fermé le  constructeur,  et  l'agencement  de  toutes  les 
parties,  pour  obtenir  un  accroissement  de  puissance  et 
des  conditions  de  marche  favorables  à  la  grande  vitesse 
ou  au  transport  de  masses  considérables. 

Pour  les  wagons,  ce  sont  également  des  questions  de 
même  nature  qui  préoccupent  les  ingénieurs  anglais; 
on  cherche  à  obtenir  des  véhicules  stables  et  d'une 
marche  sûre ,  non-seulement  quant  aux  risques  c[ue  les 
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voyageurs  peuvent  courir,  mais  encore  pour  la  régula- 
rité du  service. 

C'est  siutout  pour  les  questions  qui  se  rattachent  au 
matériel  roulant  qu'on  remarque  en  Angleterre,  comme 
partout  ailleurs,  dans  le  personnel  des  ingénieurs, 
l'absence  de  vues  d'ensemble  et  de  principes  géné- 
raux ;  chacun  travaille  de  son  côté  et  siu*  son  propre 
fonds  d'imagination  et  d'expérience.  Cependant  on  voit 
de  temps  en  temps  certaines  opinions  prévaloir,  réagir 
pendant  un  temps  sur  la  construction  du  matériel  et 
tomber  ensuite  dans  le  discrédit  pour  faire  place  à  un 
système  diamétralement  opposé;  ces  revirements  d'o« 
pinion  sont  la  meilleure  preuve  de  l'absence  de  prin- 
cipes et  s'expliquent  par  le  peu  d'intérêt  que  les  ingé- 
nieurs-mécaniciens attachent  en  général  à  l'élément 
théorique  dans  leurs  travaux  de  construction.  On  peut 
citer  parmi  ces  revirements  d'opinion  la  question  des 
machines  à  cylindres  intérieurs  et  extérieurs ,  celle  de 
la  hauteur  du  centre  de  gravité,  etc.  ;  maintenant  en- 
core on  ne  recule  devant  aucune  objection  pour  aug- 
menter la  dimension  des  foyers  et  de  la  surface  de 
chauffe ,  on  augmente  indéfiniment  l'écartement  des 
essieux  extrêmes,  on  élève  constamment  la  pression 
dans  les  chaudières  ;  il  y  aura  un  jour  oti  l'autre  une 
réaction  qui  pourra  être  aussi  peu  modérée  dans  ses 
écarts  que  l'impulsion  à  laquelle  tout  le  monde  s'aban- 
donne aujourd'hui. 

En  France,  nous  avons  eu  le  tort  jusqu*id  de  suivre 
aveuglément  la  pratique  ou  le  plus  souvent  la  mode  an- 
glaise ;  et  lorsque  nos  ingénieurs  envoyés  au  delà  du 
détroit  sont  tombés  dans  un  mauvais  moment ,  il  leur 
est  arrivé  de  rapporter  des  modèles  défectueux  qu'on 
a  imités  quand  même  sur  la  plus  vaste  échelle.  On 
a  déjà  expérimenté  à  peu  près  sous  toutes  leurs  faces 
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les  questions  qni  se  rattachent  à  la  construction  du 
matériel  roulant  ;  il  serait  bon  mamtenant  de  jeter  un 
regard  en  arrière  et  de  porter  quelque  jour,  par  la  dis- 
cussion des  divers  systèmes,  sur  les  règles  qu'il  est  cer- 
tainement possible  d'établir  dans  la  construction  des 
machines  et  des  véhicules. 

Deux  pomts  importants  peuvent  être  considérés 
comme  réglés,  la  stabilité  propre  des  machbes  et  la 
construction  deâ  ressorts  ;  le  mode  de  chargement  du 
combustible  dans  les  foyers  est  également  une  question 
qui  pourra  être  considérée  comme  réglée  lorsque  les 
expériences  qui  sont  faites  sur  divers  chemins  seront 
suffisamment  complètes.  Diverses  questions  sont  à  l'é- 
tude ,  particulièrement  celle  de  l'entraînement  et  de  là 
condensation  de  l'eau  dans  les  cylindres,  celle  de  la 
construction  de  la  coulisse  de  Stephenson  (i),  etc.  Mais 
il  en  reste  plusieurs  autres  sur  lesquelles  des  expé- 
riences rationnelles  pourraient  jeter  un  grand  jour;  en 
première  ligne  on  peut  citer  la  proportion  à  établir 
entre  les  diverses  parties  du  foyer  entre  elles  et  avec 
les  cylindres,  l'étude  des  meilleurs  moyens  d'attache 
des  véhicules  entre  eux ,  la  limite  de  charge  que  l'on 
peut  fdre  supporter  aux  rsdls  par  une  seule  pjûre  de 
roues,  etc.  Ces  recherches  deviendraient  faciles  et 
pourraient  être  exécutées  de  manière  à  donner  des  ré- 
sultats décisifs ,  si  tout  le  monde  était  bien  pénétré  de 
leur  incontestable  utilité. 

S  1*^.  Machines  locofnotives. 
Les  machines  locomotives  que  l'on  voit  sur  les  che- 

(0  Le  travail  de  M.  ringénieur  des  mines  Phillips,  dont  il 
sera  question  plus  loin ,  a  été  terminé  postérieurement  à  la  ré- 
daction de  ce  qui  précède. 
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mins  de  fer  anglais  appartiennent  à  des  types  très-di- 
vers. Presque  toutes  celles  que  Ton  construit  actuelle- 
ment sont  à  cylindres  intérieurs,  qu'elles  soient  destinées 
au  service  des  voyageurs  ou  qu'elles  le  soient  à  celui  des 
marchandises  ;  on  n'avait  d'ailleurs  placé  les  cylindres 
extérieurement  pour  ces  dernières  que  dans  un  nombre 
de  cas  assez  restreint.  Sur  quelques  chemins  seulement 
on  a  persisté  dans  l'emploi  des  machines  à  cylindres 
extérieurs  pour  le  service  des  voyageurs,  même  pour 
les  grandes  vitesses  ;  dans  ce  cas  les  machines  sont  éta- 
blies suivant  le  type  introduit  en  France  et  maintenu 
avec  persévérance  par  M.  Buddicom ,  type  dans  lequel 
l'emploi  d'un  double  bâti  donne  une  grande  solidité 
aux  cylindres.  Les  machines  à  roues  indépendantes  et 
à  cylindres  intérieurs  sont  établies  le  plus  généralement 
sur  un  type  dérivant  plus  ou  moins  directement  de 
l'ancienne  machine  de  Sharp  et  Roberts.  Les  machines 
à  marchandises  à  cylindres  intérieurs  construites  il  y  a 
quatre  ou  cinq  années  sont  semblables  au  Mammouth 
du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans ,  et  ont  les  trois 
essieux  accouplés  et  intercalés  entre  la  boite  à  feu  et  la 
boîte  à  fiunée  ;  dans  celles  que  l'on  construit  mainte- 
nant on  a  fait  passer  l'essieu  d'arrière  au  delà  du  foyer, 
en  même  temps  que  celui-ci  a  été  allongé,  sans  que 
l'on  ait  craint  d'augmenter  dans  une  proportion  consi- 
dérable l'écartement  des  supports  extrêmes ,  et  en 
même  temps  on  a  placé  généralement  les  longerons  en 
dehors  des  roues ,  ce  qui  a  reporté  encore  au  delà  les 
bielles  d'accouplement  qui  se  trouvent  maintenant 
écartées  de  2'",4o  à  2",5o  d'un  côté  à  l'autre.  Partout 
on  s'est  appliqué  à  augmenter  la  surface  de  chauffe 
en  agrandissant  le  foyer  et  en  multipliant  les  tubes  ; 
enfin  on  a  porté  la  pression  à  un  degré  très-élevé  sans 
augmenter  l'épaisseur  du  métal  des  chaudières,  en  ayant 
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soin  seulement  de  consolider  plus  fortement  les  parois 
planes. 

10  iPoids  des  nm chine*. 

Les  ingénieurs  sont  partagés  sur  la  question  du 
poids  à  donner  aux  machines  ;  les  uns  ne  craignent 
pas  d'augmenter  presque  indéfiniment  ce  poids,  tandis 
que  les  autres  s'appliquent  au  contraire  à  le  réduire  le 
plus  possible;  mais  en  général  les  discussions  aux- 
quelles se  livrent  les  partisans  des  deux  systèmes  sont 
peu  instructives ,  car  les  uns  font  abstraction  de  l'usure 
de  la  voie  qui  est  incontestablement  aggravée  par  des 
poids  excessifs  et  surtout  mal  répartis;  tandis  que  les 
autres  font  bon  marché  des  frais  d'exploitation ,  que  la 
multiplicité  des  convois,  ou  la  nécessité  d'employer  dans 
beaucoup  de  cas  deux  machines  au  lieu  d'une  seule, 
doit  nécessairement  aggraver.  Avant  toute  discussion 
sur  cette  question ,  il  serait  nécessaire  de  rechercher 
le  rapport  qui  existe  entre  la  résistance  des  rails  et  les 
poids  qu'on  leur  fait  supporter  en  ayant  égard  à  leur 
nature  (  forme ,  dimension  et  qualité  du  métal  ) ,  au 
diamètre  des  roues  qui  transmettent  la  charge  et  à 
la  vitesse.  Une  étude  attentive  des  faits  que  l'on  peut 
observer  sur  un  assez  grand  nombre  de  chemins  de  fer 
ayant  des  rails  de  forme  et  de  provenances  diverses, 
des  machines  de  systèmes  différents,  et  où  l'on  a  con- 
staté avec  plus  ou  moins  d'attention  les  effets  produits 
par  l'augmentation  successive  du  poids  des  machines 
et  par  l'accroissement  de  la  vitesse,  des  expériences 
faites  en  vue  de  déterminer  à  quelle  limite  de  poids  et 
de  diamètre  pour  les  roues  la  surface  des  rails  éprouve 
une  déformation  sensible ,  quelle  limite  atteint  la  flexion 
statique  des  ndls  et  celle  qui  résulte  de  la  vitesse  de  cir- 
culation sur  les  voies  de  différents  systèmes,  et  jusqu'à 
quel  point  cette  flexion  peut  altérer  la  résistance  des 
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ndls  et  déterminer  leur  rupture  ou  leur  désagrégation , 
l'étude  de  l'influence  résultant  du  soin  plus  ou  moins 
grand  avec  lequel  les  roues  sont  mises  sur  le  tour  et  ra- 
menées au  profd  normal  pour  la  conservation  réci- 
proque des  rails  et  des  bandi^es ,  etc. ,  la  constatation 
en  un  mot  de  tous  les  résultats  acquis  par  Texpérience, 
donnerait  des  indications  précieuses  qui ,  discutées  avec 
soin ,  conduirsdent  certainement  à  la  solution  pratique 
de  la  question  ;  mais  jusque-là  tout  ce  que  l'on  pourra 
dire  en  pareille  matière  ne  sera  qu'une  affaire  d'ap^- 
prédation  et  de  sentiment ,  surtout  si ,  comme  cela  a 
lieu  trop  souvent ,  (m  ne  se  préoccupe  que  du  pmds 
total  des  machines  sans  avoir  égard  à  la  répartition  de 
ce  poids  sur  les  supports. 

Les  machines  que  l'on  construit  aetuellmient  en  An- 
gleterre, pour  la  voie  étroite,  pèsent  de*«5  à  5o  tonnes, 
chargées  d'eau  et  de  coke  ;  sur  le  Great-Westem,  et  dans 
quelques  cas  exceptionnels  sur  la  voie  étroite,  le  poids 
des  machines  est  de  55  à  36  tonnes,  mais  alors  elles 
sont  montées  sur  huit  roues.  Le  poids  pour  l'essieu  mo- 
teur, au  contact  des  rails,  est  ordinairement  limité  à  is 
ou  1 3  tonnes  et  n'atteint  c[ue  par  exception  la  limite  de 
i4  tonnes.  Les  partisans  exclusifs  des  machines  légères 
cherchent  à  réduire  à  lo  ou  12  tonnes  le  poids  total , 
mais  des  machines  de  cette  dimension  ne  peuvent  réel^ 
lement  convenir  que  pour  un  petit  service  d'embran- 
chement ou  de  banlieue.  L'influence  destructive  que 
les  machines  lourdes  peuvent  exercer  sur  les  rails  dé- 
pend d'ûUeurs  de  leur  mode  de  construction  et  de  leur 
état  d'entretien. 

En  se  bornant  à  une  shnple  aj^réciaticm,  la  seule 
chose  possible  dans  l'état  actuel  des  choses,  on  peut 
admettre  qu'un  poids  de  5  tonnes  au  contact  de  chaque 
roue  sur  le  r^,  pour  des  rails  de  15  à  40  kilogrammes 
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par  mètre  courant,  sur  une  voie  bien  posée  et  soustraite 
aux  effets  de  la  flexibilité,  se  trouve  dans  de  bonnes 
conditions  pour  la  conservation  de  la  voie  et  des  ban- 
dages ,  et  que  l'on  peut  en  conséquence  atteindre  poiu* 
les  machines  à  marchandises  le  poids  total  de  28  à 
5o  tonnes ,  et  pour  les  machines  à  voyageurs ,  dans 
lesquelles  Tune  des  paires  de  roues  doit  être  beaucoup 
moins  chargée  que  les  autres ,  le  poids  de  s4  à  26  tonnes. 
C'est ,  pour  le  poids  total ,  la  limite  dans  laquelle  se  tien- 
nent conmiunément  les  constructeurs  anglais ,  mais  en 
exagérant  la  part  afférente  aux  roues  motrices ,  surtout 
lorsque  ces  roues  sont  placées  au  milieu. 


Les  machines  locomotives  employées  sur  les  chemins 
de  fer  à  grande  circulation  peuvent  être  classées  en 
trois  catégories  distinctes  :  les  machines  à  voyageurs^ 
les  machines  mixtes  et  les  machines  à  marchandises. 

Les  machines  à  voyageurs  proprement  dites  sont  ca- 
ractérisées par  rmdépendance  des  roues  motrices  et 
par  le  diamètre  considérable  qu'on  donne  à  celles-ci , 
pour  (Atenir  de  grandes  vitesses  sans  fatiguer  les  or- 
ganes moteurs  par  un  mouvement  d'oscillation  trop 
rapide.  Il  y  a  quelques  années  encore  on  donnait  le 
plus  souvent  aux  roues  motrices  un  diamètre  de  i"',675, 
quelquefois  de  i*,8i9;  maintenant  en  Angleterre  on 
peut  considérer  cette  dernière  dimension  comme  un 
minimum ,  et  le  diamètre  le  plus  communément  adopté 
est  de  «",i53.  On  a  employé  exceptionnellement  sur 
la  voie  étroite  les  diamètres  de  «"^ÂSS  et  de  2'",59o  ; 
sur  le  Great-Westem ,  c'est  la  première  de  ces  deux 
dimensions  qui  est  adoptée  pour  les  machines  à  voya- 
geurs de  la  ligne  principale. 

Les  machines  mixtes  employées  spécialement  pour 


Digitized  by  VjOOQ IC 


008  Ca£lllNS  DE  P£R   D  ANGLETERRE 

le  service  des  voyageurs  sur  les  lignes  à  fsdble  pente 
pour  les  trains  omnibus,  ou  sur  les  lignes  à  forte  pente 
pour  les  trains  de  voyageurs  de  toute  nature ,  ont  quatre 
roues  accouplées  d'un  diamètre  moyen  de  i",675  et 
quelquefois  de  i",82i).  Les  machines  de  ce  système 
actuellement  adoptées  ont  une  disposition  différente 
de  celle  qui  a  été  introduite  en  France  par  M.  Gouin  et 
dont  le  type  est  la  machine  le  RMne  qui  a  figuré  à 
l'exposition  de  1849;  l'écartement  des  supports  ex- 
trêmes est  considérable  et  ce  sont  les  roues  d'arrière, 
placées  elles-mêmes  en  arrière  de  la  boite  à  feu,  qui 
sont  accouplées  avec  les  roues  motrices.  Les  cylindres 
sont  intérieurs  et  le  bâti  extérieur  aux  roues. 

Les  machines  à  marchandises  proprement  dites  sont 
le  plus  souvent ,  comme  je  l'ai  déjà  mdiqué ,  à  six  roues 
accouplées  de  i",524  de  diamètre,  à  cylindres  inté- 
rieurs et  à  châssis  extérieur  ;  les  manivelles  d'accou- 
plement sont  en  fer  forgé  rapportées  sur  l'extrémité  de 
l'essieu  au  delà  de  la  boîte  à  graisse.  Cette  dernière 
disposition  n'est  pas  nouvelle,  on  l'a  vue  adoptée  dans 
d'anciennes  machines  à  quatre  roues  accouplées  ;  mais 
jusqu'à  ces  derniers  temps,  elle  ne  parait  pas  avoir  été 
employée  pour  six  roues  accouplées  présentant  un  écar- 
tement  de  4™î57i  et  quelquefois  plus  entre  les  essieux 
extrêmes.  Ces  machines,  en  général  très-puissantes, 
armées  de  cylindres  à  grande  course  et  de  grandes 
chaudières,  ont  par  suite  le  centre  de  gravité  très-élevé 
et  la  cheminée  très-courte. 

Le  tableau  suivant  indique  les  dimensions  principales 
et  les  éléments  de  la  puissance  motrice  des  diverses 
machines  construites  dans  ces  derniers  temps;  il  don- 
nera une  idée  des  dispositions  adoptées  le  plus  souvent 
par  les  constructeurs  anglais. 
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Uagencement  général  et  les  dimensions  des  organes 
moteurs  d'mie  machine  ne  peuvent  pas  être  fixés  arbi- 
trairement ;  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  na^ 
ture  du  service  que  doivent  effectuer  les  machines  et 
de  la  voie  sur  laquelle  elles  doivent  rouler.  Le  diamètre 
des  cylindres  peut  être  réduit  lorsqu'on  augmente  là 
course  du  piston  et  vice  versa,  pour  ime  machine  ayant 
des  roues  motrices  d'un  diamètre  déterminé  et  ayant  à 
remorquer  à  une  vitesse  fixée,  sur  im  profil  également 
fixé ,  un  convoi  dont  on  s'est  donné  la  composition  à 
l'avance;  dans  ces  conditions  la  relation  qui  existe 
entre  le  diamètre  d  des  cylindres  et  la  course  I  des  pis* 
tons  résulte  de  la  nécessité  de  dépenser  à  chaque  coup 
de  piston  un  poids  constant  de  vapeur  (que  je  suppose 
pris ,  bien  entendu ,  à  une  même  pression)  ;  cette  rela^ 

tion  peut  s'exprimer  par  la  formule  ~  l  =  eonitanîe^ 

On  peut  donc  faire  varier  les  deux  éléments,  course 
et  diamètre,  pourvu  qu'ils  continuent  de  satisfaire  à 
cette  relation.  Si  l'on  se  donne  seulement  la  vitesse  de 
translation  du  convoi ,  sa  charge  et  le  profil  du  chemin , 
desquels  on  peut  déduire  approximativement  l'effort  de 
traction  T  à  exercer  par  la  machine,  on  a  une  relation 
simple  entre  cet  effort  de  traction ,  le  diamètre  D  =  sR 
des  roues  motrices,  la  course  du  piston  ou  le  rayon  r 
de  la  manivelle  (i  =  tr)  et  le  diamètre  des  pistons. 
Cette  relation  peut  s'exprimer  de  la  manière  suivante» 
en  désignant  par  p  la  pression  utile  moyenne  de  la  va- 
peur sur  1  centimètre  quarré  de  la  surface  du  piston  « 
d  étant  exprimé  en  centimètres  : 

r^p—      ou      T-p^. 

On  peut  donc  pour  une  pression  donnée,  et  telle-â 
doit  toujours  être  aussi  élevée  que  le  comportent  les  di- 
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Dtieiisiotis  de  la  chaudière  et  les  règlements  de  police, 
faire  varier  d'une  inGnité  de  manières  les  pfopottions 
des  tt*ois  dimensions  qui  donnent  à  la  inaehlne  sa  puis- 
sance de  traction.  Mais  ceU  ti'est  exact  que  théorique- 
ment; dans  la  pratil^ue  il  y  a  de  nombreuses  conditions 
dont  il  est  nécessaire  de  tenir  compte.  En  premiëi^ 
ligne,  je  placerai  la  nécessité  de  ne  pas  faire  touinei* 
les  roues  motrices ,  ou  osciller  le  piston  et  le  mécanisme 
de  distribution  et  d'alimentation  ayec  une  vitesse  trop 
considérable  ;  cette  vitesse  augmente  l'effet  det^tructeur 
de  l'inerde  et  l'instabilité  de  la  machhie,  si  éUë  n'eèt 
pas  bien  éqmlibrée;  elle  augmente  les  résistances  à 
l^échappement  et  dhnlnue  la  pression  à  l'iUtroductlofl. 
La  vitesse  de  rotation  des  roues  ne  doit  pas  ejtéâdei^, 
dans  les  conditions  norniales  du  service  i  troià  tôuta 
par  seôdnde  (i).  Il  y  a  donc  pour  chaque  vitesse  tuiè 
limite  au-dessous  de  laquelle  il  convient  de  ne  pita 
abaisser  le  diamètre  des  roues  motrices,  et  c^ui  &eik 
réglée  par  la  nature  du  travail  que  doit  efiëctUèt*  la 
machine.  Le  diamètre  et  la  course  ded  pistons  ne  peu- 
vent pas  non  plus  être  fixés  arbitrairement  dans  la 
pratique  ;  Tune  ou  l'autre  de  ces  dimensions  est  sou- 
vent dominée  par  la  disposition  générale  de  la  ma^ 
diiue;  la  course  des  pistons  est  souveht  restreinte, 
parce  que  la  nécessité  de  faire  plaee  atix  manivelles 
boudées  conduirait  à  exagérer  la  hauteur  de  la  ehau<* 
dière  au-dessus  du  èoI  ;  enfin  la  nécessité  de  donflto 
une  longueur  suflSsante  aux  bielled  motrices,  combinée 
avec  la  distance  qui  existe  entre  l'essieu  moteur  et  les 
cylindres,  limite  également  dans  beaucoup  de  eas  la 
course.  Bien  qu'il  soit  souvent  fort  gênant  d'augmèUter 
le  diamètre  des  cylindres ,  surtout  lorsqu'ils  sont  in- 

(i)  Guide  du  mécanicien,  etc.,  p.  Siâ. 
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teneurs ,  c'est  généralement  à  ce  moyen  que  les  con- 
structeurs anglais  ont  eu  recours  dans  ces  derniers 
temps.  En  laissant  de  côté  les  machines  exceptionnelles 
on  voit,  dans  le  tableau  de  la  page  5o3,  la  course  des 
pistons  limitée  à  o'^^&G  pour  les  machines  à  voyageurs 
et  o^^Gi  pour  les  machines  à  marchandises  ;  tandis  que 
le  diamètre  des  cylindres  qui  n'excédait  pas,  il  y  a 
quelques  années  encore,  o'^ySS,  atteint  maintenante 
limite  de  o'^ji^6.  La  considération  de  l'influence  exercée 
sur  les  actions  perturbatrices  dues  à  l'inertie  des  pièces 
du  mécanisme  n'a  pas  d'importance  appréciable  lors- 
qu'il s'agit  de  régler  les  dimensions  des  cylindres  ;  car 
si  d'une  part,  à  diamètre  égal,  l'augmentation  de 
course  fait  croître  l'intensité  de  ces  actions  propor- 
tionnellement au  rayon  de  la  manivelle ,  de  l'autre  on 
peut  admettre  que  le  poids  du  piston ,  de  la  tige ,  etc. , 
croit  conmie  le  quarré  de  son  diamètre,  et  le  résultat 
reste  toujours  le  même. 

Quant  à  la  détermination  des  dimensions  absolues 
des  cylindres ,  il  ne  suffira  pas  dans  la  pratique  d'in- 

dy 
troduire  dans  la  relation  T  =  p  -^  la  pression  effective 

de  la  vapeur  dans  la  chaudière ,  il  faudra,  pour  prendre 
la  machine  dans  les  conditions  de  travail  maximum , 
c'est-à-dire  au  premier  cran  de  la  détente,  retrancher 
de  la  pression  effective  encore  i  ou  i  i/a  atmosphère 
pour  tenir  compte  des  réductions  de  pression  dans  les 
étranglements,  de  la  détente,  de  la  contre-pression  et 
de  la  compression  ;  il  faudra  de  plus  se  donner  une 
certaine  marge  pour  les  résistances  exceptionnelles 
occasionnées  par  le  vent,  par  le  chauffage  des  bottes  à 
graisse,  etc. 

Le  poids  dont  les  roues  motrices  chargent  les  rails, 
au  point  de  contact,  doit  être  en  rapport  avec  l'effort 
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de  traction  à  exercer  ;  en  admettant  1/6  pour  le  coeffi- 
cient d'adhérence,  on  devra  le  rendre  égal  à  six  fois 
environ  l'effort  de  traction  total  à  exercer.  Hais  là  en- 
core il  y  a  une  limite  pratique ,  c'est  la  charge  qu'il  est 
possible  d'appliquer  sur  une  seule  psdre  de  roues;  cette 
limite ,  comme  je  l'ai  indiqué  plus  haut,  ne  doit  guère 
être  portée  au  delà  de  10  tonnes.  De  là  résulte  la  né- 
cessité d'accoupler  avec  les  roues  motrices,  suivant  la 
nature  du  service ,  une  ou  deux  autres  paires  de  roues. 
n  reste  enfm  dans  la  combinaison  des  différentes  par- 
ties d'une  machine  locomotive  un  élément  essentiel  qui 
ne  peut  pas  être  déterminé  arbitndrement,  c'est  l'é- 
tendue de  la  surface  de  chauffe  dont  dépend  la  puis- 
sance de  vaporisation.  Cette  surface  de  chauffe  se  com- 
pose de  deux  parties,  le  foyer  dont  les  parois  sont 
exposées  directement,  par  contact  ou  par  rayonnement 
à  l'action  de  la  chaleur,  et  les  tubes  qui  sont  chauffés  par 
les  gaz  chauds.  On  manque  complètement  de  données 
expérimentales  pour  déterminer  à  priori  la  dimension 
de  la  surface  de  chauffe  et  le  rapport  de  ses  deux  élé- 
ments. J'ai  entendu  dans  plusieurs  cas  des  ingénieurs 
ou  constructeurs  anglais  poser  comme  règle  le  rapport 
de  1  à  10  entre  la  surface  du  foyer  et  celle  des  tubes; 
en  prenant  les  machines  comprises  dans  le  tableau  de 
la  page  5o3  et  en  calculant  des  moyennes  pour  chacune 
des  catégories  de  machines,  on  trouve  les  rapports 
suivants: 

Machines  à  voyageurs 0,09a 

Machines  mixtes. 0,110 

Machines  à  marchandises 0,097     . 

Moyenne  générale.  ....  0,096 

En  prenant  l'ensemble  des  principales  machines 
construites  en  France  depuis  l'année  1846,  et  dont  les 
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dimensions  sont  reproduites  dans  le  Guide  d^  Vf^ém^îr 
(neri  (tftb)eft^  4^  I4  p^e  1^76] ,  on  trouve  : 

Moyenne  de  6  machines  k  voyageurs. .  .  o,o8S 

Moyenne  de  3  machines  mixtes 0,091 

If^^nD^  de  9  machines  à  marchaQdIfles.  9,077 

Moyenne 0,08a 

Cette  dipr^ce  entre  les  machines  construites  daps 
le^  deux  pays  tient  surtout  à  ce  que  la  plupart  des  nô- 
tres, à  Tinii^tion  de  la  mode  régnante  en  Angleterre 
ep  i84&f  ont  leurs  foyers  en  porte-à^faux  a^  delà  de 
l'essieu  d'arrière,  leurs  châssis  intérieurs  pi  par  sinte 
peu  dp  surface  de  chauffe  au  foyer,  tandis  gup  pen- 
dant la  même  période,  en  Angleterre,  on  reportât  ]e 
troisième  essieu  en  arrière  du  foyer  et  le  pl^âssis  exté- 
rieurement aux  roues ,  ce  qui  permettait  d'allonger  et 
4'élargir  le  foyer  et  en  même  temps  d'y  placer  m 
bouilleur  transversal  ou  longitudinal.  Les  piachines 
conftfuites  en  France  pêcben^  en  effet  assez  souvent 
par  l'insuffisance  du  foyer  ;  en  augmentant  dans  les  ma- 
chines où  il  est  trop  petit,  sa  surface  de  s  mètres  ^- 
viron ,  on  retomberait  sur  un  rapport  peu  différent  de 
celui  de  1  à  10 ,  qui  parait  répondre  le  mieux  aux  con- 
venances de  la  construction  et  que  j'adopterai  plus  loin. 

Pour  ce  qui  concerne  l'étendue  totale  de  la  surface 
^  cb^uffe,  on  peut  faire  également  des  rapproche- 
ments intéressants  et  arriver  à  une  règle  empirique  utile 
pour  guider  les  constructeurs ,  en  cherchant  le  rapport 
de  cette  surface  à  l'élément  qui  représente  la  dépense 
de  vapeur  à  chaque  coup  de  piston;  cet  élément  est  le 
poids  de  la  vapeur  dépensée  dans  les  cylindres  ou ,  en 
supposant  une  même  pression,  son  volume.  En  effet, 
ai  l'on  suppose  la  vitesse  de  rotation  de  l'e^âeu  n^frteur 
limitée  à  un  même  nombre  de  tours ,  trois  par  sepc^^e , 


Digitized  by  VjOOQ IC 


MATÉRIEL   ROULANT.  509 

par  exemple ,  les  cylindres  puiseront  dans  la  chaudière 
à  chaque  révolution  une  quantité  de  vapeur  proportion- 
nelle à  la  capacité  des  cylindres  et  comme  la  vapori- 
sation dans  de  telles  circonstances  peut  6tre  considérée 
çonuife  proportionnelle  à  la  surfacp  de  chauffe  ()es  élé- 
ments de  celle-ci  étant  supposé^  (ians  up  rapport  con- 
stant) toutes  les  machines  qui  auront  un  même  rap- 
port entre  la  surface  de  chauffe  et  le  volume  de  vapeur 
dépensé  dans  un  cylindre,  pour  le  remplir,  devront 
alimenter  l'appareil  moteur  ^y<^c  un9  égiiô  facilité.  Il 
en  serait  à  peu  près  de  même  si  la  vitesse  de  rotation 
de  l'essieu  moteur  varisdt  entre  des  limites  peu  éten- 
dues, mais  si  le  nombre  de  tours  de  roues  par  seconde 
augmentait  notablement,  il  est  évident  que  la  surface 
de  chauffe  devrsdt  être  calculée  suivant  un  rapport 
plus  grand  avec  le  volume  engradré  par  un  piston  ;  en 
effet  la  vaporisation  peut  être  considérée  comme  pro- 
duite par  deux  causes,  par  le  tirage  naturel  et  par  \Si 
tirage  artificiel  dûi  à  la  marche  d'une  part  et  à  l'actiqn 
de  l'échappement  d'autre  part.  L'une  de  ces  cau^ 
reste  constante  et  en  même  temps  l'autre  ne  peut  paq 
produire  dans  un  même  foyer  une  quantité  de  vappuf 
croissant  proportionnellement  avec  la  rapidité  de  li| 
marche  et  la  fréquence  des  échappements.  La  puis- 
sance de  vaporisation  croit  suivant  une  loi  moins  rapid^ 
que  le  rapport  géométrique  des  nombres  d'échappé- 
ments  ou ,  ce  qui  est  la  même  chose ,  des  nombres  fl9 
tours  de  l'essieu  moteur  ;  il  faut  donc  forcer  la  surfac^ 
de  chauffe  lorsqu'on  exagère  la  vitesse  d^  rotation  dç| 
roues  motrices,  en  donnant  à  celles-ci  un  trop  petit  diat 
mètre  pour  le  service  qu'elles  ont  à  effectuer. 

Les  tableaux  qui  suivent  feront  mieux  compreiidrf 
les  considérations  qui  précèdent  ;  l'un  se  rapporte  aiui 
machin$«  anglaises ,  dont  j'ai  déjà  indiqué  les  dimenr 
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sions  principales  ;  l'autre  aux  machines  françaises  qui 
figurent  dans  le  tableau  de  la  page  SyS  du  Guide  du 
mécanicien. 

Le  rapport  que  je  cherche  à  mettre  en  relief,  en  dési- 
gnant par  S  la  surface  de  chauffe  totale,  par  d  le  diamètre 
du  piston  et  par  I  sa  course,  serait  donné  par  l'expression 

s 

à 
En  laissant  de  côté  le  facteur  constant  7 ,  et  en  expri- 
mant S  en  mètres  carrés,  d  et  /  en  décimètres,  la  valeur 
numérique  du  rapport  prend  une  forme  simple ,  car  par 
suite  d'une  coïncidence  fortuite  elle  varie  en  plus  ou  en 
moins  autour  de  l'unité. 


I.  —  M ACHUIES  ANGLAISES. 


DÉSIGNATION  DBS  AlACHINES. 


Great-Weslern.  -^  Ateliers  de  la  Compagnie. 
London  et  North  -Western.  —  Crampton.  .  . 

idem.  Sharp  frères. 
Sou ib- Western.—  Ateliers  de  la  Compagnie. 
Midland.  -  Constructeurs  divers 

idem.  Idem 

London  etNorih-Western.  —Ateliers de  Crewe. 
York-Newcatile  et  Berwick.  —  Stepbenson.  . 

Exposition.  —  Hawlhorn 

Soutb-Eastern.  —  Crampton 

Idem.  Sii.ifp  frère». 

naohJDCf  mixtes, 

Greal-Northcriu«  Hawlhof n.    ......... 

Souih-Wfftlern.—  Aloliftrst  lie  la  Compagnie.  .  . 
BCaobJnes  à  nuro^ndbet. 

Gréât- Wpsiern.  *  AtL'Mflrs  de  ia  ConiEMgTiie. 
London  et  No  ri  h -Western  —  Fairhairn.  *  - 
Grefli-Northern.  —  Wilsoti.  .......... 

Norlh'Britiiil).  — ITâwthom 

London  et  North -WejiierD,  .....,>... 


I 


2,43t 
2,438 
3,  ISS 
2,133 
1,829 
1,983 
1,829 
1,983 
1,983 
1,829 

1,076 

t,ï34 
1,1,14 

ta\9 


181,53 
213,07 
115,60 
91,60 
83,30 
92,07 
72,04 
107,88 
90,71 
106,95 


J 11,32 
l43,a:J 

73,00 
S9M 


CTunus. 


d.111. 

4,57 
4,57 
4,06 
3,81 
3,81 
4,06 
3,81 
4,06 
4,06 
3.81 


4,06 

3,61 


4,33 
4,57 
4,06 
4,57 
3,«l 


>l« 


û.m. 

6,09 
6,08 
5,59 
5,33 
5,08 
5,08 
5,08 
5,08 
5,59 
5,59 
^,59 


5,S9 
5,33 


6,00 

T,U 
6,09 
&,08 


1.48 

,«T 
1,26 
1,18 
1,12 

0,98 
1,29 
0,98 
1,32 
1,32 


0,96 
1,21 


1,15 
1,13 
0,90 
0,62 
0,95 


âtoreone  générale  de  is  maobine*. 


1,15 
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DÉSIGNATION  DBS  MACHINES. 


Parisi  VertailIeflCr.g.).— Sharp  elRoberU.  i84o 

Paris  i  Orléans.  —  StepheDf  on is4S 

Orléans  i  Bordeaux.  -  Buddicom 184S 

Nord.  —  Derosne  et  Cail is46 

Paris  A  Strasbourg.—  Derosne  et  Cail. . .  .  1847 

Paris  A  Lyon.  —  Derotne  et  Cail i847 

Tours  A  Nantes.  —  Kœcblin 1837 

Nord.  —  Crampon.  Cail 1849 


Ooest.  — Café i848 

Nord.—  Ateliers  de  la  Compagnie 1849 

Paris  A  Lyon.  — E.  Gonin 1849 

à 


Paris  i  Orléans.  —  Slephenson 1845 

Nord.  —  Derosne  et  Cail 1847 

Toors  i  Nantes.  —  Kœeblin i847 

Paris  i  St-Gerroain  —  Ateliers  de  la  Comp.  1849 

Paris  i  Oriéans.—  C.  Polonceau i849 

Paris  à  Strasbourg.  —  Cail isso 

Paris  A  Lyon.  —  Cail 18S0 


ri 


1,66 
1,70 
1,67 
1.68 
1,68 
1.80 
1,83 
3,10 


1,60 
1,74 
1,60 


1,48 
1,32 
1,30 
1,31 
1,50 
1«43 
1,S0 


SI 


m.  q. 

55,90 
68,39 
64,67 
71,51 
74,59 
83,15 
73,76 
103,34 


85,80 
74,35 
85,40 


68,80 
74,35 
76,77 
79,69 
96,65 
88,72 
99,94 


CnUMB. 


3,30 
3,55 
3,55 
3,80 
3,80 
3,80 
3,80 
4,00 


4,60 
5,10 
5,35 
5,60 
5,60 
6,00 
5,60 
5,50 


5,60 
5,60 
5,60 


Moyenne  générale. 


^K 


1,13 
1,06 
0,96 
0,88 
0,93 
0,95 
0,90 
.16 


1,06 
0,93 
0,95 


0,78 
0,84 
0,89 
0,56 
0,83 
1,01 
0,94 


0,93 


En  examinant  ces  deux  tableaux ,  on  voit  que  les 
constructeurs  anglais  donnent  en  général  plus  de  sur- 
face de  chauffe  qu'on  ne  le  fait  en  France.  En  réalité 
la  différence  est  encore  plus  sensible  si  Ton  remarque 
que  dans  notre  surface  de  chauffe  les  tubes  entrent 
pour  une  plus  forte  proportion  qu'en  Angleterre  ;  cela 
résulte ,  comme  je  l'ai  indiqué  déjà ,  de  ce  qu'un  grand 
nombre  de  nos  machines  ont  le  foyer  en  porte-à-faux  et 
par  suite  de  petite  dimension.  Enfin  si  l'on  tient  compte 
de  ce  que  le  coke  est  encore  notablement  supérieur  à 
celui  qu'on  brûle  sur  nos  chemins  de  fer,  malgré  les 
améliorations  considérables  que  la  fabrication  de  ce 
dernier  a  reçu  depuis  quelques  années,  la  différence 
sera  encore  plus  sidllante. 
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Je  ne  chercherai  pas  à  discuter  en  détail  les  condo- 
sions  que  l'on  peut  déduire  de  ces  tableaux,  je  me 
bornerai  à  formuler  celle  que  j'en  ai  tirée  pour  maa 
propre  usage  en  me  reportant,  pour  éekdp^r  mon  ap* 
prétiation,  aux  résultats  que  j'ai  pu  observer  en  An-r 
gleterre  et  à  ceux  qui  me  sont  connus  depuis  longtemps 
pour  la  plupart  des  machines  françaises. 

n  m'a  semblé  qu'en  Angleterre  on  dépassait  SQUvept 
)a  limite  la  plus  convenable  pour  la  proportion  k  éta^ 
phi  entre  la  surface  de  chauOe  et  les  organes  moteurs  ; 
pela  tient  en  premier  pour  cert^es  machines  à  C9 
qu'elles  ont  été  construites  dans  des  conditions  excep* 
Uonnelles,  conmne  argiunents  dans  la  lutte  de  la  voii 
jgtroite  et  de  la  voie  large;  pour  la  plupart  des  autres^ 
les  constructeurs  anglais  n'ont  pas  apprécié  les  avan- 
tages que  présentait  l'emploi  intelligent  de  l'échappe- 
mient  variable ,  et  se  sont  appliqués  à  obtenir  une  va^ 
porisation  suffisante  pour  tous  les  cas  avec  des  orificea 
d'échappement  fixe^  et  très-larges.  En  allant  au  delJ^ 
de  ce  qui  est  nécessaire  on  a  augmenté  le  BP|d9,  \f 
prix  d'achat  et  les  frais  d'entretiep  des  maphines^  et, 
j'pn  suis  convaincu  a^s^i ,  1^  dépense  de  combustible  à 
faire  pour  un  même  service.  Pans  quelques  cap  l'exa- 
gération  de  la  surface  de  chauffe  a  pu  être  motivée 
par  l'insuffisai^ce  du  diamètre  des  roues  relativement 
à  la  vitesse  de  n^trche  que  les  machines  Rêvaient 
fournir. 

Pans  m^  pensée  y  la  règle  pratique  qu'il  convient 
d'adopter  pppr  la  ppi^truction  4ps  machiqes  est  la  sui- 
vante: 

i""  Vitesse  habituelle  de  rotation  de  l'essieu  mpteor  : 
s  1/2  i  3  tours  de  roife  par  seconde; 

^«  R^ppor(  ^  1^  siqrfacç  de  çjiauffe  dp  foy^  à  c^ 
des  tubes  :  1  à  10; 


Digitized  by  VjOOQ IC 


MATÉRIEL  ROULANT.  5l5 

3*  Rapport  de  la  surface  totale  de  chauffe  au  volume 

engendré  par  les  pistons  ^n  =  >• 

Je  pense  en  effet  qu'avec  une  vitesse  d'oscillation 
modérée  des  pistons,  des  chaudières  bien  disposées 
pour  éviter  l'entraînement  de  l'eau,  un  échappèrent 
bien  construit ,  un  foyer  moyennement  profond  et  du 
coke  de  bonne  qualité ,  on  obtiendrait  largement  toute 
la  quantité  de  vapeur  nécessaire  en  se  plaçant  dans 
des  conditions  intermédiaires  à  celles  qui  ressortant 
des  deux  tableaux  précédents.  Je  chercherai  h  vérjfier 
cette  règle  par  quelques  applications  numériques , 
lorsque  j'aurai  examiné  la  question  de  la  pression  de 
la  vapeur,  et  ensuite  je  chercherai  quelles  conséquences 
op  doit  en  tirer  pour  l'agencement  général  des  diffé- 
rentes parties  des  machines. 

V>  Vrettlon  de  la  wmpear  dans  les  ohaudlèret. 

Les  ingénieurs  anglais  ont  augipenté  de  plus  ep  plus 
la  pression  à  laquelle  la  vapeur  jsst  engendrée  dans  l^s 
chaudières  ;  ils  adoptent  maintenant ,  à  peu  près  uni- 
formément, la  pression  absolue  de  9*^*°,  16,  ou  effective 
de  8  kilogrammes  par  centimètre  quarré ,  dans  les  ma- 
chines neuves;  dans  les  machines  anciennement  con- 
struites ou  fatiguées  par  le  service,  on  se  contente  de 
7  à  8  atmosphères  de  pression  absolue.  Mais  on  peut 
considérer  la  pression  de  g'*"*,  16  comme  une  limite 
un  peu  nominale  et  qu'on  n'atteint  pas  généralement 
en  service  ;  elle  sert  à  calculer  la  charge  des  soupapes  • 
mais  on  peut  admettre  qu'en  marche  elle  n'excède 
guère  habituellement  7  à  8  atmosphères.  En  augmen- 
tant la  pression ,  on  a  augmenté  en  même  temps  le  dia- 
mètre des  chaudières  autant  que  le  permettait  l'espace 
PQpnpris  entre  les  roues  ;  les  dimefisions  que  j'ai  rele- 
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vées  dans  les  machines  les  plus  récentes  des  chemins 
à  voie  étroite  varient  entre  i°,07  et  i",3a  pour  le  dia- 
mètre du  corps  cylindrique ,  dont  la  forme  est  toujours 
circulaire.  On  n'a  pas  fait  croître  avec  la  pression  et 
le  diamètre  des  chaudières  l'épaisseur  du  métal  qui 
varie  de  g^^^S  à  ii""",i  pour  le  corps  cylindrique,  et 
de  1 1  à  1 2  millimètres  pour  les  parois  planes  de  la  botte 
à  feu  ;  on  s'est  attaché  surtout  à  consolider  les  parois 
et  en  particulier  le  plafond  de  la  boite  à  feu  intérieure  ; 
les  entretoises  ont  un  écartement  d'environ  o",io. 

En  France ,  l'administration  admet  sur  la  formule 
annexée  à  l'ordonnance  du  22  mai  i845  une  tolérance 
de  1/3  sur  l'épaisseur  du  métal,  lorsque  toutes  les 
parties  planes  de  la  chaudière  sont  bien  consolidées 
et  que  les  soupapes  sont  disposées  de  manière  à  pou- 
voir se  lever  d'au  moins  4  millimètres  sur  leur  siège 
au  delà  de  la  pression  réglée  par  les  balances  en  con- 
cordance avec  le  timbre  réglementaire.  Pour  comparer 
cet  état  de  choses  avec  ce  qui  se  pratique  en  Angle- 
terre ,  j'ai  calculé  dans  le  tableau  suivant  les  épûsseurs 
de  métal  qui  correspondent ,  d'après  cette  règle ,  aux 
divers  diamètres  usuels  de  1  mètre  à  i",3o  et  aux  di- 
verses pressions  de  6  à  9  atmosphères  absolues. 


DUMÉTRB 

£PAI8SBDRJ>U  MÉTAL.                                 | 

6  atm. 

7aun. 

8alin. 

9  atm. 

1,00 

BllllBètm. 
8,00 

BlIUmètfw. 
9,20 

BlIllMèirM. 
10,40 

■Ulliiètrw. 
11,60 

1,10 

8,60 

9,92 

11,24 

12.S6 

«.20 

9,ao 

10.64 

12,80 

18,82 

I.» 

9,80 

11,86 

18,64 

14,48 

Dans  les  cas  extrêmes ,  c'est-à-dire  pour  des  dia- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


MATÉRIEL   ROULANT.  5l5 

mètres  de  i",2o  à  i  ",3o  et  des  pressions  de  8  à  9  atmo- 
sphères, l'épaisseur  réglementaire  est  environ  d'un 
tiers  en  sus  ou  de  3  à  4  millimètres  plus  forte  que  celle 
adoptée  par  les  constructeurs  anglais.  Cette  difiTérence 
d'épaisseur  pour  une  chaudière  de  grande  dimension, 
dont  les  surfaces  extérieures  ont  un  développement 
total  d'environ  a 5  mètres  carrés,  représente  un  sur- 
croît de  poids  d'à  peu  près  600  kilogrammes.  Cette  aug- 
mentation de  poids  n'a  pas  d'importance  dans  les  ma- 
chines à  marchandises  dont  toutes  les  roues  sont 
accouplées  et  peuvent  être  également  et  par  suite  mo- 
dérément chargées.  Il  y  a  un  certain  inconvénient  pour 
les  machines  à  roues  indépendantes  que  l'on  doit  s'at- 
tacher à  rendre  aussi  légères  que  possible  ;  mais  si  l'on 
remarque  qu'en  donnant  plus  d'épidsseur  aux  parois 
planes  on  peut  réduire  le  poids  des  armatures  qui  les 
consolident,  et  que  par  suite  l'augmentation  définitive 
de  poids  est  peulrêtre  de  Soo  kilogrammes  au  plus, 
cet  inconvénient  se  réduit  à  peu  de  chose ,  car  ce  n'est 
qu'une  augmentation  de  i/a  tonne  sur  2  S  ou  s  p.  100 
du  poids  total;  en  s'en  donnant  la  peine  on  la  rega- 
gnerait facilement  sur  d'autres  parties  de  la  machine. 
11  peut  y  avoir  également  quelques  difficultés  de  plus 
dans  le  travail  de  la  chaudronnerie  ;  mais  cet  inconvé- 
nient lui-même  n'est  pas  extrêmement  sérieux.  Si  l'on 
reconnaissait  que  les  constructeurs  anglais  sont  allés 
un  peu  loin  et  qu'il  y  a  des  garanties  de  sécurité  de 
quelque  valeur  dans  le  surcroît  d'épaisseur  que  les  rè- 
glements obligent  à  donner  en  France ,  on  ne  devrait 
pas  hésiter  à  s'en  tenir  aux  épaisseurs  actuellement 
adoptées.  Une  pression  de  9*^*,  16  sur  un  diamètre  de 
i"',3o  pour  une  épaisseur  de  1 1  millimètres ,  limites 
que  j'ai  trouvées  réunies  dans  un  cas  particulier,  donne 
à  supporter  au  métal  un  effort  de  5  kilogrammes  par 
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millimètre  quarré.  Des  expériences  faites  en  Angleterre 
par  M.  Fairbaim,  sur  la  tôle  employée  à  la  construction 
des  chaudières ,  lui  ont  donné  des  résistances  variant  de 
ag  à  4^  kilogrammes  par  millimètre  quarré.  Des  ex- 
périences de  même  nature  faites  plus  récemment  dans 
les  ateliers  de  M.  £•  Gouin  ont  donné  des  résistances 
de  âà  à  45  kilogrammes  ;  cfuelques-unes  de  ces  der- 
nières expériences  ont  montré  que  le  métal  commen- 
çât à  prendre  un  allongement  permanent  aux  deux 
tiers  environ  de  la  charge  de  rupture.  Si  Ton  admet 
en  outre  que  les  rivures  affaiblissent  d'uli  tiers  au 
moins  là  résistance  du  métal ,  que  ces  livttres  àont 
placiées  sur  le  bord  des  feuilles  où  la  soudure  est  né- 
cessairement moins  parfaite  et  la  résistance  moins 
grande ,  qu'enfin  le  métal  travaille  à  une  haute  tempé- 
rature ,  on  arrive  à  ne  pouvoir  plus  Compter  que  sut 
une  résistance  beaucoup  moindre  que  ceUe  qu'indi- 
quent les  expériences  citées  plus  haut  En  prenant 
â5^,5  pour  la  résistance  minimum  de  la  tôte  sur  ses 
bords  en  déduisant  i/S  pour  la  rivure,  àé  qtii  laisse 
i6^,5,  et  en  admettant  que  la  déformation  dtl  métal 
commence  aux  s/S  de  cette  résistance,  tt  n'eàtpltiS 
que  10^,3  de  résistance  par  millimètre  quarré  sur  les- 
quels on  puisse  compter  avec  sécurité.  Les  Construc- 
teurs et  les  ingénieurs  anglais  vont  dans  le  règlement 
de  la  pression  nominale,  qui  peut  être  dépaàséé  quel- 
quefois dans  la  pratique,  à  la  moitié  de  cette  résistance 
limite;  nos  règlements,  amendés  par  la  tolérance  de 
1/5,  donnent  des  efforts  en  travail  normal  de  SSSoà 
5S75 ,  soit  1/5  environ  de  la  résistance  limite.  Dans  cet 
état  de  choses ,  en  considérant  que  l'épreuve  par  la 
presse  hydraulique,  qui  devient  d'autant  plus  indis- 
pensable qu'on  s'approche  plus  des  limites  de  résis- 
tance ,  indispensable  également  pour  essayer  les  arma- 
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tottô,  les  entretoises,  leë  éôrbiëfes  et  tout  ce  qiii 
soutient  ou  raccorde  les  parties  planes,  double  ces  ef- 
forts ,  que  dans  la  pratique  le  déi^angement  des  sou- 
papes, accidentel  où  prémédité  par  les  mécaniciens , 
peut  donner  liçu  à  des  surcroîts  de  pression  très-no^- 
tables ,  qu'enfin  le  métal  diminué  d'épaisseur  à  la  longue 
et  se  fatigue  par  les  secousses  qufe  la  machine  éprôUVô^ 
on  restera  facilement  convaincu  qu'il  y  aurait  impru-^ 
dence  à  suivre  les  ingënieiu*s  anglais  dans  la  voie  où  ils 
sont  entrés  et  où  ils  ne  s'arrêteront  sans  doute  que 
lorsque  des  explosions  de  chaudières  parfaitement 
ssdnes  auront  eu  lieu  ëh  service.  D  ne  faut  pas  perdre 
d'ailleurs  de  vue  que  la  pression  n'est  élevée  aussi  haut 
que  pour  compenser  lès  imperfections  de  la  coulisse 
de  iStephenson  et  pour  obtenir  dans  lés  cylindres,  peil*- 
dànt  la  détente ,  des  pressions  aiise^  élevées  malgré  l'è- 
tranglenient  des  orifices  d'adtniàsion  ;  les  dimensions 
dès  cylindres ,  des  rtiues  et  là  chaj^ge  de  celles-ci  hé 
permettraient  pas  de  travailler  à  pleine  vapeur  à  des 
pressions  de  8  et  g  atmosphères  ;  le  mécanisme  dé  dié^ 
tribution  et  les  joints  ne  supporteraient  pas  longtemps 
des  pressions  aussi  considérables.  Il  vaut  dono  mieuï 
s^en  tenir  à  des  pressions  de  6  à  ^  atmosphères ,  cotntné 
on  le  fait  en  France,  et  chercher  plutôt  à  améliorer  là 
distribution  ;  j'indiquerai  plue  loin  une  cUâ^osition  c[Ud 
j'ai  vu  appliquer  avec  avantage  sur  une  grande  échelle, 
et  d'ailleurs  le  dernier  mot  des  constructeurs  n'est  peê 
dit  àuT  cette  question  de  la  distribution. 


Un  des  points  sur  lesquels  mon  attention  s'est  plus 
particulièrement  fixé  en  examinant  le  matériel  ddd 
ehemins  de  fer  anglais  est  l'écartement  donné  aux  sup« 
p6rts  extrêmes  de  la  madiinê.  Bans  diverses  clreotl^ 
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Stances  j'avais  eu  Toccasion  de  critiquer  la  tendance  de 
quelques  ingénieurs  à  mettre  une  distance  considérable 
entre  les  points  d'appui  extrêmes  ;  je  dois  dire  tout 
d'abord  que  j'ai  trouvé  la  pratique  des  ingénieurs  an- 
glais complètement  en  désaccord  avec  ma  manière  de 
voir,  laquelle  était  plutôt  le  résultat  d'une  appréciation 
instinctive  que  la  conséquence  d'un  examen  approfondi 
de  la  question.  En  jetant  les  yeux  sur  le  tableau  de  la 
page  5o5 ,  on  voit  que  cet  écartement  est  porté  fré- 
quemment à  Ik'^ySj^  et  excède  quelquefois  5  mètres  ; 
dans  un  cas  particulier,  il  a  été  porté  par  M.  Grampton 
à  S'^fGSS.  Ce  qui  m'a  le  plus  étonné,  c'est  de  trouver 
des  écartements  de  4'"»57  et  4"*»72  pour  des  machines 
à  marchandises  à  six  roues  accouplées,  ou  mixtes  à 
quatre  roues  accouplées,  à  châssis  extériem:  et  à  mani- 
velles rapportées  sur  l'extrémité  des  essieux  au  delà  de 
ce  châssis ,  circulant  enfin  à  grande  vitesse  dans  des 
courbes  de  4  ^  ^oo  mètres  de  rayon;  dans  ce  cas,  il 
est  vrai ,  on  donne  à  chaque  boite  à  graisse  des  essieux 
extrêmes,  i  millimètre  i/s  de  jeu  dans  ses  plaques  de 
garde  poiu*  faciliter  le  passage  des  courbes ,  mais  ce  jeu 
est  insignifiant.  Partout  on  m'a  déclaré  que  des  écarte- 
ments aussi  considérables  n'exerçaient  pas  une  in- 
fluence nuisible  sur  la  conservation  des  bandages  et  la 
solidité  des  assemblages  du  châssis. 

L'examen  de  cette  question  est  très-complexe  ;  il  se- 
rait très-difQcile  d'analyser  tous  les  effets  qui  se  pro- 
duisent dans  le  mouvement  d'un  véhicide  sur  une  voie 
courbe.  En  cherchant  à  le  faire  d'une  manière  approxi- 
mative ,  je  suis  arrivé  aux  résultats  qui  suivent. 

Dans  les  conditions  actuelles  de  construction  des 
chemins  de  fer  et  des  machines  ou  des  véhicules,  il  est 
facile  de  reconnaître  en  premier  lieu  que  le  grand  écar- 
tement des  roues  extrêmes,  porté  jusqu'à  5  mètres, 
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par  exemple,  les  essieux  correspondants  étant  fixés 
d'une  manière  invariable  sur  le  châssis,  n'est  pas  un 
obstacle  direct  et  absolu  au  mouvement  des  véhicules 
dans  des  courbes  de  petit  rayon  ;  c'est  surtout  à  d'au- 
tres causes  qu'il  faut  attribuer  la  résistance  qui  se  ma- 
nifeste dans  la  pratique.  S'il  s'agit  d'un  véhicule  à 
quatre  roues,  les  congés  de  raccordement  des  boudins 
avec  la  surface  de  roulement  des  bandages  et  les  bords 
des  rails  sont  maintenant  décrits  avec  des  rayons  assez 
grands  pour  que  la  roue  ne  puisse  pas  mordre  et 
monter  sur  le  rail;  les  bandages  sont  d'ailleurs  plus 
fréquemment  rafraîchis,  on  ne  remarque  plus  des  bou- 
dins amenés  par  l'usure  au  contact  des  bords  d'un  rsdl 
plat  à  arêtes  vives,  à  prendre  la  forme  d'ime  cisaille  et 
offrant  des  chances  sérieuses  de  déraiUement.  Pour  les 
véhicules  à  six  roues ,  les  roues  du  milieu  restant  tou- 
jours, si  leur  essieu  est  fixé  d'une  manière  rigide  dans 
le  châssis ,  placées  dans  le  même  plan  que  les  roues 
extrêmes,  semblent  au  premier  abord  devoir  rencontrer 
le  rail  intérieur  des  courbes,  lorsque  le  rayon  de  celles-ci 
est  très-petit ,  ainsi  qu'on  est  conduit  à  le  supposer 
quand  on  fait  un  tracé  graphique  pour  s'en  rendre 
compte.  Mdàs  lorsqu'on  pousse  l'examen  plus  loin  et 
qu'on  se  met  en  gwtie  contre  les  apparences  d'un  des- 
sin qui  ne  peut  jamsds  être  fait  que  hors  de  toute  pro- 
portion avec  la  réalité ,  on  reconnaît  qu'il  n'en  est  pas 
mnsi.  Le  jeu  qu'on  ménage  entre  les  boudins  des  roues 
et  les  bords  des  rails ,  s'il  n'est  pas  inférieiu*  à  7  ou 
8  millimètres  de  chaque  côté,  est  suffisant  pour  qu'un 
véhicule  à  six  roues  puisse  s'inscrire  entre  les  ndls  ;  il 
y  a  des  glissements  et  des  frottements,  mais  les  roues 
ne  peuvent  pas  se  coincer  entre  les  rails  dans  les  cir- 
constances ordinaires;  cela  ne  poiuTait  avoir  lieu  que 
si  la  voie  était  pourvue  de  contre-rails,  qui  empêche- 
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raient  le  jeu  des  boudins  de  produire  son  efltet  et  viej^ 
draient  presser  ceux-ci  du  côté  intérieur  à  la  machii^e. 
J'ai  supposé  des  véhicules  portés  sur  six  roues  éga- 
lement espacées  entre  elles  et  présentant  entre  les 
extrêmes  des  écartements  variant  de  3  à  5  mètres  pour 
des  courbes  de  aSo  à  i.ooo  mètres  de  rayon;  j'ai  cal- 
culé dans  ces  différentes  combinaisons  la  quantité  dont 
le  rail  intérieur  se  rapprochait  du  boudin  de  la  roue 
du  milieu  relativement  aux  roues  extrêmes,  ou,  en 
d'autres  termes,  la  flèche  de  l'arc  compris  entre  les 
points  de  contact  des  deux  roues  extrêmes  du  mên^e 
côté.  En  désignant  par  z  la  valeur  de  cette  flèche,  par 
e  Técartement  des  essieux  extrêmes  du  véhicule ,  j'ai 
formé  le  tableau  suivant  : 


Rayon 

a5o  mètres.  . 
Soo 

1.000 

Valeare  de  z. 

e«5- 
•     o",oo/!i5 
o*,ooa5 
o**^ooi5 
o'',ooi3 

o",oo8 
o*,oo4 
o-,oo3 

«  — 5- 
o",oi5 
o-,oo6 
o*,ooft 

9'fqo5 

Pour  peu  que  le  jeu  ménagé  dans  la  construction  des 
machines  soit  égal  à  o'',oio  de  chaque  côté,  ce  qui  est 
un  minimupi  pour  les  courbes ,  il  restera  toujours  un 
espace  suffisant  pour  le  passage  d'un  véhicide  à  six 
roues,  car  ce  véhicule  mis  en  mouvement  se  dépla- 
cera, par  l'effet  de  la  conicité ,  en  se  portant  sur  le 
rail  extérieur ,  et  dans  le  cas  extrême  d'une  courbe  de 
25o  mètres  de  rayon  et  d'un  écartement  de  5  mètres , 
il  resterait  encore  7  millimètres  de  jeu  entre  le  boudin 
de  la  roue  du  miUeu  adjacente  au  rail  intérieur  et  le 
bord  de  ce  rail. 

C'est  donc  à  tort  que  certsdns  constructeurs  se  sont 
crus  obligés  de  supprimer  entièrement  les  boudins  des 
roues  du  milieu,  même  dans  des  machines  n'ayant  que 
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4e  S  à  4  piètres  d'écartement  entre  les  suppo|1s  extrêmes, 
ou  4^  réduira  dans  une  proportiop  coQsidérs^e,  de 
pOQÎtié  par  e:(ep[iple ,  l'épaisseur  de  cq^  boudins  de  ma- 
mère  |^  iis^rgir  la  surface  de  roulement.  C'est  seule- 
ment à  cause  des  croisements  de  voie  et  de  leur  contre- 
rails  que  l'on  peut  être  amené  à  réduire  l'épaisseur  des 
boudins  des  rpues  du  miliei;,  m^\^  dan^  le  Qa9  pxtrême 
d'w  éqirtemwt  de  5  mètres  poi^r  le  rayon  de  aSo  mètres 
^opté  liabituelleipent  d^RP  les  çhapgepients  de  vpip , 
ce  serait  seulement  de  quelques  millimètres  et  pon  pas 
de  «  centimètre^»  con^me  on  le  fait  spuye^t,  qvi'i}  fj^u- 
drait  diminuer  cette  épaisseur;  c'est  au  contraire  du 
pâté  opposé,  c'est-à-dire  sur  la  jpue  inténeurp  du  ^wm- 
d»ge  des  roues  du  milieu»  qu'il  pourrait  fttre  néces^e 
^^pleyer  une  certwne  quantité  4e  mém  Pflur  faciliter 
)e  jeu  des  congre-rails. 

Cp  n'eat  qu'indirectement  qup  le  gfftB4  écartemept 
des  essieux  extrêmes  peut  ei^ercer  uue  influpuce  uui- 
aibl^  sur  la  marche  et  la  conservation  des  yébicule^  ; 
mais  comme  alors  les  conditions  de  stabilisé  W  trouveut 
améliorées ,  il  y  a  tout  lieu  dp  croire  qup  d^9  de  cer- 
taines limites  la  pomme  des  avanti^es  excède  cellp  des 
inconvénients. 

Le  parallélisme  des  essieux  extrémfiflf  J9  IM^  4e 
$ù\i  le  Ç9^  où  les  roues  d'arrière ,  pomme  dm^  les  ma^ 
chines  à  voyageurs  du  chemin  de  RqupU  »  ^Pt  4  peu 
près  indépendantes  du  châssis,  a  pour  effet  d'augmenter 
l'insuffisance  de  la  conicité  généralement  adoptée ,  et 
de  maintenir  les  roues  dans  ime  position  oblique  à  la 
tangente  de  la  courbe  au  point  de  contact ,  et  par  suite 
de  déterminer  des  glissements  et  des  frottements  qui 
absorbent  une  partie  du  travail  moteur  et  hâtent  l'usure 
des  bandages.  En  augmentant  l'écartement  des  essieux 
extrêmes,  on  augmente  l'influence  nuisible  du  parallé- 
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lisme.  On  sait  en  effet  qu*un  wagon  monté  sur  des  roues 
de  diamètre  inégal  tend  à  décrire  une  courbe  d'un  rayon 
plus  grand  que  celui  de  la  courbe  que  décrirait  séparé^ 
ment  chacun  de  ces  essieux  ;  cet  effet  est  la  conséquence 
du  parallélisme  et  s'aggrave  avec  l'écart  des  essieux 
assujettis  au  parallélisme. 

La  conicité  des  roues  et  le  jeu  conservé  entre  leurs 
boudins  et  le  bord  des  rails  sert  à  racheter  la  diffé- 
rence de  longueur  des  chemins  à  parcourir  sur  chaque 
cours  de  rails  ;  en  prenant  isolément  un  essieu ,  et  en  le 
supposant  mis  en  mouvement  pour  son  propre  compte 
sur  une  courbe ,  il  est  facile  de  calculer  le  jeu  qu'il 
serait  nécessaire  de  laisser  entre  le  boudin  des  roues  et 
le  bord  des  rails ,  la  conicité  des  roues  étant  donnée, 
pour  que  la  courbe  soit  parcourue  sans  qu'il  y  ait  glis* 
sèment  des  roues;  en  faisant  ce  calcul,  on  reconnatt, 
comme  l'a  d'ailleurs  fait  voir  déjà  M.  Combes  (i),  que 
pour  un  même  rayon  de  courbure,  le  jeu  de  la  voie  doit 
augmenter  avec  le  diamètre  des  roues.  En  désignant 
par  r  le  rayon  des  roues ,  par  x  l'intervalle  à  lûsser 
entre  le  boudin  de  chaque  roue  et  le  bord  du  rail ,  ou 
la  moitié  du  jeu  total  de  la  machine ,  pour  que  les  roues 
puissent  prendre  spontanément  des  rayons  de  roule- 
ment proportionnels  aux  deux  cours  de  rails ,  sans  que 
les  boudins  viennent  s'appuyer  sur  le  rail  extérieur,  on 
forme  le  tableau  suivant  : 

Riyon  Valeort  de  «.           

des  courbes.  ■■  ^ — ^^••—""■"^^ 

r-»o*,6o  r— o",76  r«»i",oo  r«»i',a5 

160  mètres.  o*,o3o  o",o45       ©■,o6o  o*,o75 

600  o*,oi4  o",oaa        o*,o3o  o",o37 

760  o",oio  o",6i6        o",oao  o*,os5 

1.000  o",oo7  o",oii         o*,oi5  o",oi9 

(1)  Annales  des  minets  t  II,  /i*  série,  p.  796  et  suivantes. 
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Il  résulte  des  chiffres  contenus  dans  ce  tableau  que 
pour  les  roues  de  la  plupart  des  véhicules,  actuellement 
employées,  la  conicité  serait  suffisante ,  sur  des  chemins 
tracés  avec  des  courbes  de  760  à  i .  000  mètres  de  rayon, 
pour  des  essieux  mis  en  mouvement  isolément ,  et  que 
les  rebords  des  roues  n'atteindraient  pas  le  rail  exté- 
rieur, si  le  jeu  ménagé  de  chaque  côté  était  porté  seu- 
lement à  o".  01 5  ;  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  malgré 
le  parallélisme  forcé  des  essieux,  le  jeu  que  Ton  peut 
porter  dans  les  courbes  à  o"",»©  et  même  o",25  serait 
encore  suffisant  pour  empêcher  le  contact  des  boudins. 
Les  roues  d'un  diamètre  supérieur  à  i"',5o  ne  sont  em- 
ployées que  pour  des  machines  mixtes  ou  pour  des  ma- 
chines à  voyageurs  ;  leur  nombre  est  toujours  très-petit 
relativement  à  la  composition  des  convois ,  et  si  par 
suite  du  parallélisme  des  essieux  les  rebords  venaient  à 
frotter ,  ce  ne  serait  que  sous  l'influence  d'une  pression 
peu  considérable,  en  rapport  avec  le  peu  qui  leur  manque 
pour  que  la  conicité  convenable  soit  obtenue  ;  de  telle 
sorte  que  ce  serait  en  sonune  une  augmentation  négli- 
geable de  résistance  et  d'usure  dans  l'ensemble  du  tra- 
vail effectué.  Il  est  même  possible ,  et  c'est  ce  qu'on 
parait  entrevoir  lorsqu'on  essaye  d'entrer  plus  avant 
dans  l'examen  de  ce  qui  se  passe  en  réalité  sous  l'in- 
fluence combinée  de  la  conicité  ,  du  jeu  de  la  voie ,  du 
parallélisme  et  de  l'écartement  des  essieux,  que  des 
roues  d'un  grand  diamètre  placées  à  l'arrière ,  comme 
dans  les  machines  Grampton ,  aient  en  réalité  un  jeu 
suffisant,  leur  déplacement  transversal  restant  au- 
dessous  de  ce  qu'indique  la  théorie  pour  des  essieux  in- 
dépendants. Jusqu'à  plus  ample  examen ,  on  ne  voit 
donc  pas  qu'il  y  ait  lieu  de  modifier  sous  ce  rapport  les 
usages  reçus  pour  la  conicité  et  le  jeu  des  boudins,  pour 
des  écartements  des  roues  extrêmes  allant  à  4  et  5  mètres. 
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C'est  seulement  dans  les  changements  de  voie  où  le 
rayon  des  courf)es  descend  à  aSo  mètres ,  que  rinstiflS- 
sance  du  jeu  et  de  la  conicité  peut  gêner  d'une  manière 
très-marquée  le  mouvement  des  véhicules  et  spéciale- 
ment celui  des  machines,  mais  c'est  là  un  inconvénient 
inévitable  ;  il  y  a  dans  ce  cas  des  glissements  et  ded 
frottements  considérables,  qui  amènent  la  prompte  des- 
truction des  rails,  et  qui  sont  certainement  un  élëîtient 
important  parmi  les  causés  d'ustire  des  bandages. 

Si  l'on  voulait  tracer  un  chemin  de  fer  avec  d^ 
courbes  hoinbreuses  de  5oo  mètl*es  de  rayon  et  au-dë^ 
soiiâ,  il  y  aurait  au  cbh traire  à  examiner  s'il  lie  Wtt- 
viendrait  pas  d'aiigmehter  la  cotlicité  des  rôties  ;  de  la 
porter  par  exehiple  à  i/io;  avec  un  fort  bohijbemënt 
comme  celui  qu'on  adopte  maintenant  en  Anglëtèite , 
il  n'y  aurait  pas  d'inconvénient  appréciable  à  faire  tnû- 
1er  les  wagons  aVec  conicité  de  1/ 1  o  sur  des  rails  inclinés 
à  if  ào  et  vice  verià  ;  on  pourrait  donc  recouru-  à  cet  ex- 
pédient pour  tracer  les  embranchements  à  petit  trafic 
d'une  grande  ligiie ,  sàfas  renoncer  aux  avantages  de  la 
circulatioîl  i^ciproque  des  wagons. 

Jusqii'icî  ia  phitique ,  indépendaniment  des  aperçus 
qui  précèdent,  rie  parait  pas  condamner  les  grands 
écartements ,  soit  au  point  de  vue  dé  la  résistance  au 
mouvement ,  soit  au  point  de  vue  de  l'usure  des  ban- 
dages; on  doit  donc  admettre ,  commis  je  l'ai  déjà  indi- 
cé, icpie  l'influence  nuisible  qui  peut  en  être  la  consé^ 
quence  est  masquée  par  l'amélioration  qui  réstdte  an 
contraire  de  l'augmentation  de  stabilité.  En  effet ,  dès 
wagdns  sollicités  à  se  jeter  tantôt  à  droite ,  tantôt  k 
gauche,  jpar  les  iriêgalités  de  pose  de  la  voie,  par  le  dé- 
faut du  montage  des  esâieux  et  par  toutes  les  taxtsUA 
qui  produisent  le  mouvement  de  lacet,  dés  tnachlàtt 
soumises  aux  toêiries  actions  et  de  plus  à  l'actiott  përiidh- 
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batrice  de  leur  mécanisme,  ne  peuvent  pas  être  consi- 
dérés comme  roulant  toujours ,  même  en  ligne  droite, 
sur  les  circonférences  de  contact  qui  correspondent  ^ux 
chemins  parcours  sur  les  deux  lignes  de  rails.  Ce  n'est 
qu'en  moyenne  que  les  roues  suivent  la  ligne  formée 
par  l'arête  supérieure  du  champignon  des  rails,  et 
celle-ci  peut  être  considérée  comme  un  axe  de  part  et 
d'autre  duquel  ont  lieu  des  oscillations  indéfmiment 
répétées  ;  de  telle  sorte  qu'un  long  parcours  en  ligne 
droite  peut  donner  lieu  à  plus  de  glissements  et  d'u3tu*6 
que  des  parcours  toujours  moins  considérables  sur  de9 
eourbes  de  petit  rayon.  Par  le  même  motif  tout  ce  qui 
augmente  la  stabilité ,  conune  l'augmentation  d'écarté- 
ment  des  supporte  extrêmes  4  même  en  sacrifiant  les 
conditions  de  bonne  marche  dans  les  courbes,  peut^ 
dans  une  certaine  mesure,  profiter  à  l'économie  de  la 
force  motrice  et  à  la  conservation  du  matériel. 

En  cherchant  à  faire  quelques  calculs  approximatifs,  ^ 
j'ai  reconnu  que  la  résistance  due  aux  glissements  « 
lorsqu'il  n'y  avait  pas  de  pression  exercée  par  les  re- 
bords des  roues  sur  le  bord  des  rails ,  n'était  qu'une 
fraction  insignifiante  de  la  résistance  totale  du  convoi  ; 
c'est-à-dire  à  peine  quelques  centièmes  pour  des  courbes 
de  s5o  mètres  de  rayon;  cela  tient  à  ce  que  les  glisse- 
ments ne  sont  qu'une  très-petite  fraction  du  dévelop- 
pement des  roues  dans  leur  mouvement  de  rotation  ; 
ces  glissements  ne  se  produisent  que  dans  les  courbes  « 
c'est-à-dire  sur  une  fraction  seulement  du  parcours. 
La  résistance  due  à  une  petite  insuffisance  de  cônicité  où 
de  jeu,  quoiqu'elle  soit  produite  par  des  frottements  qui 
s'exercent  sur  toute  la  circonférence  des  roues,  est  elle- 
même  peu  de  chose,  soit  parce  qu'elle  n'a  Heu  que  pour 
un  très-petit  nombre  de  roues ,  une  ou  deux  au  phis  sur 
l'ensemble  d'itm  convoi,  soit  pacrce  qu'tmé  pression  très- 
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faible  suffit  pour  empêcher  les  roues  de  prendre  la  posi- 
tion que  tend  à  leur  donner  la  conicité. 

Rien  de  tout  cela  n'est  comparable  à  l'effet  que  peut 
produire  la  force  centrifuge ,  si  le  rail  extérieur  n'est 
pas  suffisamment  relevé  dans  les  courbes.  C'est  dans 
ce  cas  qu'il  se  produit  des  frottements  capables  de 
faire  équilibre  à  une  portion  considérable  de  la  force 
motrice ,  et  d'amener  la  prompte  destruction  des  bou- 
dins. En  calculant  l'intensité  de  la  force  centrifuge  qui 
solliciterait,  sur  une  voie  en  courbe  de  aSo  mètres 
de  rayon  dont  les  rails  seraient  au  même  niveau ,  un 
convoi  de  3o  wagons  de  marchandises  chaînés,  pesant 
8  tonnes  et  marchant  à  la  vitesse  de  36  kilomètres  à 
l'heure,  le  coefficient  de  frottement  dû  à  cette  force  cen- 
trifuge étant  supposé  comme  l'adhérence  égal  à  i/6,  on 
trouve  une  résistance  totale  de  près  de  1.900  kilo- 
grammes, sensiblement  égale  à  la  somme  des  résistances 
ordinaires  qui  solliciteraient  le  convoi  dans  sa  marche 
normale  en  ligne  droite.  Dans  une  courbe  de  1 .000  mè- 
tres de  rayon ,  à  une  vitesse  double  de  7s  kilomètres  à 
l'heure ,  le  même  train  serait  soumis  par  l'effet  de  la 
force  centrifuge  à  la  même  résistance  additionnelle. 
Pour  éviter  cet  effet ,  le  rail  extérieur  doit  être  relevé 
d'une  quantité  x  telle  que  le  plan  de  la  voie  soit  per- 
pendiculaire à  la  résultante  du  poids  et  de  la  force  cen- 
trifuge. Par  suite,  si  l'on  désigne  par  l  la  largeur  de  la 
voie ,  par  V  la  vitesse  exprimée  en  mètres  par  seconde , 

y 

par  R  le  rayon  de  la  courbe,  on  a  x=l  -^  ;  dans  les  deux 

ffR 
cas  indiqués  plus  haut  x  =  o°',o6i . 

Quelques  ingénieurs  se  contentent  de  prendre  une 

moyenne  entre  les  hauteurs  convenant  aux  vitesses  des 

différentes  sortes  de  trains  ;  c'est  à  tort  qu'ils  le  font, 

car  la  conicité  et  le  jeu  de  la  voie  suffisent  le  plus 
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souvent  pour  empêcher  les  boudins  de  s'appuyer  et  de 
frotter  sur  le  rail  intérieur,  lorsque  le  relèvement  du 
rail  extérieur  est  trop  grand,  et  de  plus  le  contact  des 
boudins  sur  le  rail  intérieur  à  la  courbe  ne  peut  pré- 
senter aucun  danger,  tandis  que  ce  contact  sur  le  rail 
extérieur,  sous  une  pression  assez  forte ,  peut  occa« 
sionner  un  déraillement.  Sur  le  chemin  de  fer  du  Nord, 
IL  Ifaniel  a  été  conduit  par  une  étude  approfondie  de 
la  question  à  donner  à  toutes  les  courbes  parcourues 
en  vitesse  le  relèvement  qui  correspond  à  la  vitesse  de 
80  kilomètres  à  l'heure ,  qui  est  la  vitesse  habituelle  de 
marche  des  trains  express.  Sur  les  chemins  de  fer  an- 
glais ,  la  pratique  du  relèvement  du  rail  extérieur  ne 
parait  pas ,  en  général ,  être  adoptée  aussi  largement 
que  le  demanderaient  la  vitesse  et  la  multiplicité  des 
tndns  express. 

Dans  les  changements  de  voie  où  le  relèvement  du 
rail  extérietu*  ne  peut  pas  être  pratiqué,  il  est  néces- 
saire de  ne  faire  marcher  que  très-lentement  les  ma- 
chines ,  précaution  qui  n'est  presque  jamais  observée 
d'une  manière  suffisante  par  les  mécaniciens. 

s**  Diipofltlon  fréaérale  de*  maohiiief. 

J'ai  indiqué  précédemment  la  préférence  donnée  par 
la  plupart  des  constructeurs  anglais  aux  machines  à 
cylmdres  intérieurs.  L'une  des  raisons  principales  qui 
les  ont  conduits  à  renoncer  aux  cylindres  extérieurs  est 
l'instabilité  de  celle-ci  ;  en  faisant  un  emploi  judicieux 
des  contre-poids  dont  ils  reconnaîtront  forcément  l'uti- 
lité, malgré  l'indifférence  générale  avec  laquelle  ont 
été  accueillies  les  indications  que  j'ai  fournies  à  plu- 
sieurs d'entre  eux ,  ils  arriveront  sans  doute  à  ne  plus 
attacher  à  cette  considération  qu'une  importance  se- 
omdaire.  Les  motifs  qui  continueront  à  militer  en  fa- 


Digitized  by  VjOOQ IC 


528        CHEMINS  DE  FER  D* ANGLETERRE 

veur  du  système  des  machines  à  cylindres  intârieun 
seront  smtout  la  solidité  avec  laquelle  les  cylindres 
s'attachent  au  châssis  et  la  facilité  d'agencement  dès 
bielles  dans  les  machines  à  roues  accouplées. 

Pour  les  machvaes  fc  voyageurs  à  roues  indépen- 
dutes  n  les  conditions  ne  sont  plus  les  mêmes  ;  Templei 
d'un  double  châssis  ititérieur  pour  les  roues  motrieeë 
et  extérieur  pour  les  roues  de  support  lève  la  diffieultt 
relative  à  l'attache  des  cylindres  ;  il  permet  de  fixer  so- 
lidement lesglidsières^  d'élargir  les  chaudières  et  les 
fbyerà,  aussi  bien  que  dans  les  machines  à  cylmdres  in- 
térieurs et  à  bâti  extérieur.  En  outre ,  ce  système  esl 
commandé  par  la  nécessité  de  dotlner  aujourd'hui  on 
grand  diamètre  aux  rôties  motrices;  car,  pour  ded  ma- 
ehbed  à  roues  indépendantes^  bn  ne  doit  plus  faire  de 
roues  ayant  moins  de  %  mètres  de  diamètre  \  on  arrive 
déjà  à  2";5o;  pliis  tard,  on  ira  jusqu'à  9%âo  et  peut- 
être  au  delà,  ces  macbkies  devant  être  aflbctées  ba- 
clusivement  à  des  trains  expre^  et  le  service  ordinaire 
des  trains  omnibus  rédamant  de  plus  en  plus  l'emploi 
des  machines  mbctes  avec  roued  de  i">,6o  à  l'^^So  db 
diamètre.  Avec  un  diamètre  minimum  de  2  mètres  aux 
roues  motrices,  avec  les  courses  de  cylindres  qui  de- 
viennent par  suite  nécessaired  ;  on  ne  peut  plus  placer 
un  essieu  coudé  sous  la  chaudlète  sans  relever  celle-ci  i 
tme  hauteur  considérable  et  sans  raccourcir  outre  itae* 
sure  la  cheminée ,  dont  la  hauteur  au-dessus  des  rails 
se  trouve  limitée  généralement  à  4"'9So.  L'inconvénient 
de  cette  disposition  serait  surtout  de  relever  considé- 
rablement le  centre  de  gravité  du  système. 

J'ai  eu  l'occasion  d'établir  dans  diverses  drcon- 
stances  que  la  questiob  de  U  hauteur  du  centre  de  gra- 
vité des  machines  U'avait  pas  l'importance  que  lui  don- 
naient beaucoup  d'Iugéiiileurs  qui  y  voyaient  un  élément 
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essentiel  de  stabilité  pendant  la  marche  ;  c'est  seule- 
ment en  cas  d'accident  que  cette  question  a  une  impor- 
tance réelle.  L'expérience  des  machines  du  sjfstètne 
Grampton  employées  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord  a 
démontré  que  ces  machines ,  autant  par  le  peu  d'ëlé- 
vation  du  centre  de  gravité  que  par  le  gi-and  écartement 
des  supports  extrêmes  et  la  bonne  répartitioii  de  la 
charge  «  se  comportaient  d'une  manière  remarquable 
dans  les  accidents  auxquels  est  soumis  inéVitàblêmetit 
le  serrice  des  chemins  de  fer«  tels  que  déraillemetitâ  ^ 
collisions,  etc.  Dans  beaucoup  de  circonstances  tiû 
d'antres  machines  aursdent  été  renversées  sur  le  flatië  ; 
celles-ci  sont  restées  debout  sur  les  rails;  sur  la  vbtb 
ou  même  sur  les  talus  des  remblais ,  et  ont  pu  fbiuHir 
la  course  nécessaire  à  l'amortissement  de  la  forte  Vivb 
dont  le  convoi  était  animé.  C'est  là  dans  ma  pensée  dti 
motif  qui  doit  conduire  les  constructeurs  à  s'ingédier 
pour  abiddsér  le  centre  de  gravité;  c'est  ce  motif  qui 
doit  surtout  faire  proscrire  l'usage  des  cylindres  inté- 
rieurs et  des  essieux  coudés  dans  les  machines  à  grande 
vitesse.  On  doit  remarquer  d'ailleurs  qu'un  essieu  coudé 
ne  peut  être  placé  qu'en  aVant  du  fbyer,  à  ime  assez 
grande  distancé  de  sa  paroi  pour  laisser  libre  le  pas* 
sage  des  maniveUe&  et  têtes  de  bielles ,  de  telle  sorte 
qu'on  ne  peut  donner  au  centre  de  gravité  une  position 
convenable  qu'en  allongeant  démesurément  la  chau- 
dière et  la  distance  des  poiïits  d'appui  extrêmes.  Les 
machines  du  type  n*"  i  i  (tableau  de  la  page  5o3)  que 
MM;  Sharp  frères  ont  voulu  mettre  en  concurrence  avec 
des  machmes  du  système  mixte  de  M.  Grampton ,  dont 
je  parlerai  tout  à  l'heure ,  ont  donné  des  résultats  très- 
défoforables  eomhie  stabilité,  parce  que  le  centre  de 
gravité  est  sur  l'essieu  moteur,  s'il  n'est  ttiême  en  ar- 
rière. Celles  du  type  n'  5  des  mêmes  tonstruetèurs  se- 
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ront  dans  des  conditions  moins  défavorables ,  parce  que 
la  chaudière  a  été  allongée  et  l'essieu  moteur  reculé 
d'environ  o^'^aS  ;  mais  elles  laisseront  encore  à  désirer 
beaucoup  et  auront  le  grand  inconvénient  d'avoir  le 
centre  de  gravité  trop  élevé  et  de  fsdre  avec  une  grande 
facilité  la  culbute ,  lorsqu'elles  sortiront  de  la  voie  ou 
rencontreront  un  obstacle. 

C'est  pour  ce  motif  que  le  nouveau  type  de  machines 
créé  par  M.  Crampton ,  et  dont  il  a  fait  la  première 
application  sur  le  chemin  de  fer  du  South-Eastem ,  ne 
peut  être  appliqué  que  dans  des  limites  assez  res- 
treintes. Ces  machines,  avec  des  roues  de  l'^^S^y  de 
diamètre,  ont  la  chaudière  trop  élevée;  on  a  dû  for- 
cément renoncer  à  cette  disposition  pour  les  machines 
de  grande  vitesse  récenunent  conunandées  par  la  com- 
pagnie du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Stra^urg  avec 
roues  motrices  de  a^^^So.  Ce  nouveau  type  de  machines 
mérite  cependant  de  fixer  l'attention  ;  les  cylindres 
placés  sous  la  chaudière  commandent  un  axe  coudé  qui 
ne  porte  pas  de  roues  et  qui  reçoit  au  contraire  des  ma- 
nivelles extérieures  au  moyen  desquelles  sont  comman- 
dées les  roues  motrices  placées  en  arrière  du  foyer; 
cet  axe  intermédiaire  porte  les  excentriques  de  la  dis- 
tribution. Les  quatre  roues  portantes  sont  réunies  à 
l'avant,  conune  dans  les  machines  américaines,  mais 
fixées  au  châssis  qu'elles  supportent  par  l'intermé- 
diaire de  deux  ressorts  seulement  ;  l'essieu  d'arrière  n'a 
qu'un  seul  ressort  placé  en  travers ,  de  telle  sorte  que 
le  châssis  et  tout  ce  qu'il  porte  ne  repose  que  par  trois 
points  sur  les  supports.  Par  cet  ensemble  de  disposi- 
tions on  réalise  plusieurs  avantages  :  on  peut  attacher 
très-solidement  les  cyUndres  en  les  plaçant  à  l'intérieur 
sans  soumettre  l'axe  coudé  aux  chances  de  rupture  ré- 
sultant du  glissement  des  roues  et  de  la  réaction  d'une 
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voie  mal  posée  ;  la  charge  des  roues  est  fixée  une  fois 
pour  toutes  et  ne  peut  pas  varier  ;  les  pièces  du  méca- 
nisme se  font  en  partie  équilibre  par  leur  opposition. 

Cette  disposition  de  machine ,  basée  sur  l'emploi 
d*un  axe  coudé  intermédiahre ,  a  été  réalisée  d'une  ma- 
nière différente  par  d'autres  constructeurs  anglais,  qui 
en  ont  profité  pour  construire  des  machines  à  quatre 
roues  accouplées  et  à  cylindres  intérieurs  ;  dans  ce  cas, 
la  machine  n'a  que  quatre  roues  placées  aux  extrémités 
du  châssis ,  l'axe  intermédiaire  est  entre  les  roues  et 
par  ses  manivelles  extérieures  les  commande  simulta- 
nément au  moyen  de  deux  bielles  qui  font  en  même 
temps  l'office  de  bielles  motrices  et  de  bielles  d'accou- 
plement. Cette  disposition  paraît  être  la  plus  favorable 
de  toutes  celles  qui  peuvent  être  adoptées  pour  des 
machines  mixtes  dont  les  roues  doivent  avoir  i^'fGo  à 
i^'fSo  de  diamètre. 

Le  système  des  cylindres  extérieurs  doit  donc ,  dans 
ma  pensée,  être  seul  désormais  employé  pour  les  ma- 
chines à  roues  indépendantes  et  en  même  temps  à  grand 
diamètre.  Si  ces  roues  n'ont  que  s  mètres  ou  à  peu  près 
de  diamètre ,  rien  ne  s'oppose  absolument  à  ce  que 
l'essieu  moteur  soit  encore  placé  sous  le  corps  cylin- 
drique de  la  chaudière  en  avant  du  foyer,  la  deuxième 
paire  de  roues  de  support  étant  reportée  en  arrière , 
surtout  si  le  mécanisme  de  distribution  est  ramené  à 
l'extérieur  comme  dans  les  machines  du  système 
Crampton  ou  par  l'emploi  de  toute  autre  disposition 
équivalente  ;  dans  ce  cas ,  avec  une  chaudière  de  i",5o 
de  diamètre,  en  tenant  compte  du  diamètre  de  l'essieu 
moteur,  de  l'épaisseur  des  enveloppes,  etc.,  la  che- 
minée aurait  encore  i",70  à  i",8o  de  hauteur  (i)  ;  un 

(i)  Quoique  la  hauteur  des  cheminées  paraisse  exercer  une 
influence  fa?orable  sur  le  tirage  et  sur  le  jeu  de  Téchappement, 
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emploi  judicieux  des  contre-poids  donnerait  à  la  ma- 
chine toute  la  stabilité  désirable,  celle-ci  étant  accrue 
d'ailleurs  par  la  position  en  arrière  du  foyer  de  la 
deuxième  paire  de  roues  portantes ,  à  laquelle  il  ne  pa- 
raît pas  nécessaire  de  donner  du  jeu ,  comme  on  l'a 
fait  souvent  et  comme  je  l'avais  recommandé  moi- 
même  jusqu'ici,  tant  que  l'écartement  des  supports 
extrêmes  reste  compris  entre  les  limites  de  4  ^  5  mè- 
tres sur  des  chemins  à  courbes  de  rayons  compris  entre 
760  et  1 .000  mètres.  La  considération  principale  à  faire 
valoir  contre  cette  disposition  serait  l'exhaussement  du 
centre  de  gravité  des  machines,  qui  serait  encore  assez 
grand.  Mais,  à  part  cette  considération,  on  ferait  en- 
core sur  ce  type  de  bonnes  machines  ;  il  n'y  aurait 
aucun  inconvénient  très-sérieux  à  l'adopter,  surtout 
pour  modifier  d'anciennes  machines  à  roues  trop  pe- 
tites ,  bien  qu'en  principe  il  soit  préférable  de  placer 
l'essieu  moteur  à  l'arrière. 

Lorsqu'on  arrive  à  des  diamètres  de  roues  motrices 
de  a",3o  à  2",5o,  il  faut  nécessairement  reporter  l'es- 
sieu moteur  à  l'arrière ,  car  il  s'agit  de  construire  des 
machines  destinées  à  remorquer  des  convois  animés 
d'une  très-grande  vitesse ,  et  tout  ce  qui  peut  atténuer 
en  pareil  cas  la  gravité  des  accidents  doit  être  pris  en 
très-grande  considération  ;  on  ne  peut  plus  reculer  de- 
vant la  nécessité  d'abaisser  le  centre  de  gravité  du  sys- 
tème. On  sera  conduit  dans  beaucoup  de  cas  à  incliner 
les  cylindres  pour  obtenir  une  répartition  convenable 
des  points  d'appui  ;  mais  avec  le  grand  écartement  des 

c'est  surtout  pour  faire  apprécier  la  hauteur  des  masses  prin- 
cipales au-dessus  des  rails  que  je  calcule  leur  dimension  ;  c'est 
en  effet  par  Texiguîtô  de  la  cheminée  qu'on  se  rend  compte  de 
suite  de  l'exhaussement  considérable  donné  à  U'chaudière  dans 
beaucoup  de  machines. 
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tssiefix  extrêmes  qu'on  est  conduit  à  donner  à  ces  nia- 
obines  et  avec  la  faible  inclinaison  qu'il  sera  possible 
d'adopter,  cette  disposition  p'aura  pas  d'inconvénient 
i4)préciable. 

Ainsi  que  j'ai  déjà  eu  l'occasion  de  l'indiquer  pour 
les  machines  mixtes  destinées  au  service  des  voyageurs 
dont  les  roues  doivent  avoir  un  diamètre  moyen  de 
i"',6o  à  l'^fSo,  la  disposition  la  plus  convenable  pa- 
rait être  celle  des  machines  à  quatre  roues  comman- 
dées par  un  axe  intermédiaire  coudé  qui  reçoit  le  mou- 
vement de  cylindres  placés  à  l'intérieur,  et  le  renvoie 
aux  roues  motrices  par  une  manivelle  extérieure.  L'a- 
gencement de  ces  machines  ne  présente  pas  de  diflS- 
oi|lté;  il  sufiirait,  par  exemple,  sans  modification  no- 
table des  autres  parties ,  de  ^ujq^rimer  dans  la  machine 
k  Rhône  (PL  LXIV  et  LXV  du  Gui^  du  mécanicien)  les 
roues  d'arrière  et  de  Ips  remplacer  par  les  roues  du  mi- 
lieu, dont  l'essieu  resterait  seul  pour  conunander  les 
quatre  roues  motrices  au  moyen  de  manivelles  exté- 
rieures ;  pour  éviter  une  surchai^e  des  rails ,  il  suffi- 
rait de  réduire  de  s  à  3  tonnes  le  poids  total  de  la  ma- 
chine. L'emploi  de  l'essieu  coudé  donnerait  au  centre 
de  gravité  de  ces  machines  une  hauteur  assez  grande  ; 
mais  c'est  un  inconvénient  qu^on  ne  pourrait  éviter 
qu'en  ayant  recours  à  des  dispositions  tout  à  fait  nou- 
velles que  l'expérience  n'a  pas  fût  connaître  encore,  si 
Ton  tient ,  comme  il  y  a  lieu  de  le  fiaire ,  à  éviter  les  diffi- 
cultés d'accouplement  des  roues  et  de  porte-à-faux  des 
machines  à  cylindres  extérieurs.  Pans  le  cas  où  l'on 
serait  conduit  par  des  considératiqns  particulières  à 
faire  des  machines  mixtes  à  cylindres  extérieurs ,  l'em- 
ploi de  six  roues  devient  une  condition  indispensable. 
Les  roues  motrices  doivent  ôtre  placées  en  avant  du 
loyer  et  la  seconde  paire  de  ropes  accpuplées  en  ar- 
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riëre  ;  en  outre,  pour  éviter  un  porte-à-faux  trop  con- 
sidérable des  cylindres  en  dehors  du  b&ti,  la  bielle 
motrice  doit  venir  s'appliquer  sur  l'extrémité  de  la 
bielle  d'accouplement  comme  dans  les  machines  mixtes 
du  chemin  de  fer  du  Nord. 

Pour  les  machines  à  marchandises  légères ,  la  dispo- 
sition la  plus  convenable  est  encore  celle  que  j'ai  in- 
diquée pour  les  machines  mixtes;  elle  n'aurait  pas 
l'inconvénient  de  relever  trop  haut  le  centre  de  gravité 
des  machines,  les  roues  n'ayant  plus  qu'un  diamètre 
de  i",4o  à  i",5o.  L'inconvénient  de  la  hauteur  du 
centre  de  gravité  diminue  d'sdlleurs  avec  la  vitesse  du 
service  auquel  les  machines  sont  affectées.  Il  n'est  né- 
cessaire de  recourir  à  l'accouplement  des  six  roues  que 
pour  remorquer  des  charges  con^dérables  ou  desservir 
des  chemins  à  rampes  prononcées  ;  on  doit  alors  dis- 
poser de  toutes  les  ressources  que  donne  l'accouple- 
ment des  six  roues  et  porter  le  poids  à  So  tonnes  en- 
viron, en  le  répartissant  à  peu  près  également  sur  les 
trois  essieux. 

Pour  augmenter  la  dimension  de  la  surface  de  chauffe, 
on  ne  doit  pas  reculer  dans  ce  dernier  cas  et  moins 
encore  dans  celui  des  machines  à  quatre  roues  com- 
mandées par  un  axe  intermédiahre ,  à  placer  les  lon- 
gerons du  bâti  extérieurement  pour  augmenter  la  lar- 
geur de  la  boite  à  feu  et  y  placer  au  besoin  un  bouil- 
leur longitudinal  qui  augmente  la  surface  de  chauffe 
directe. 

Les  règles  pratiques  que  j'ai  posées  successivement 
dans  les  paragraphes  qui  précèdent  pourront  être  mo- 
difiées et  surtout  mieux  appropriées  aux  diverses  ca- 
tégories de  circonstances  dans  lesquelles  les  machines 
peuvent  être  employées  ;  mais  dans  l'état  actuel  de  la 
question ,  je  pense  qu'elles  peuvent  utilement  servir 
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de  point  de  départ  aux  constructeurs,  sauf  à  eux  à 
s'en  écarter  plus  ou  moins  dans  chaque  cas  particulier, 
en  rûson  des  conditions  de  service  et  des  nécessités  de 
construction  où  ils  se  trouveront  placés.  Le  point  sur 
lequel  il  pourra  y  avoir  le  plus  de  divergence  sera  l'ap- 
préciation des  résistances  à  vaincre  ;  jusqu'à  ce  que  la 
question  ait  été  plus  complètement  traitée ,  je  pense 
qu'on  peut  se  servir  de  la  formule  de  Wyndham  Har- 
ding  pour  apprécier  la  résistance  du  train  remorqué  et 
de  la  machine  et  de  sou  tender  considérés  comme  vé- 
hicules ,  en  ayant  soin ,  pour  avoir  égard  à  la  résistance 
additionnelle  due  aux  frottements  du  mécanisme,  sous 
la  pression  de  la  vapeur,  d'augmenter  de  1/4  à  i  /5 ,  sui- 
vant qu'il  s'agit  de  convois  de  voyageurs  ou  de  mar- 
chandises ,  le  résultat  obtenu  par  cette  formule.  (  Voir 
le  Guide  du  mécanicien^  pages  547  ^  ^49)-  Quelques 
exemples  serviront  à  préciser  ces  règles  pratiques. 

1*'  EXEMPLE.  Train  express  de  huit  wagons  ^  pesant 
etiacun  7  tonnes  1/3,  marchant  habituellement  à  la  vi- 
tesse de  80  kilomitres  à  Vheure^  sur  des  rampes  de  o^yOoS 
par  mitre,  —  Poids  de  la  machine^  s 5  tonnes;  du 
tender  chargé^  is  tonnes. 

Le  poids  total  du  convoi  est  de 97  tonnes. 

La  résistance  totale  due  au  mouvement  des  véhicules    kiiogr. 
est  égale  (1),  à  raison  de  ii*«,8/i  par  tonne,  à.  •  .    i.iA8,A8 

A  reporter. i.i48,48 

(1)  La  formule  de  Wyndham  Harding,  en  désignant  par  V  la  » 

vitesse  en  kilomètres  à  Theure,  par  N  la  surface  de  front  des 

véhicules  en  mètres  carrés ,  par  P  le  poids  du  convoi  en  tonnes, 

par  T  la  résistance  cherchée  en  kilogrammes 

NV" 
T  —  a,7a  +  o^ogûV  +  o,oo484  -rp, 

OU  en  supposant  N  »  5,  ce  qui  est  à  peu  près  exact  dans  tous 
les  cas: 

V* 
T  —  a,7a  +  0,094V  +  o,oiiùs  -^^ 

TOME  I,  i853.  56 
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Beport i.iA8,48 

La  résistance  additionnelle  à  raison  de  35  p.  loo.  .  .  287,16 
l4Stei9UA0e  dite  à  la  grarité  à  6  kilogr.  par  tonne.      A86»oo 

Méatotanee  totale  à  raincre  par  le  travail  de  la  Ta- 
peur.   • T  »  1.920,64 

En  supposant  le  nombre  des  tours  de  roues  pi^  se- 
conde égal  as  i/s ,  on  aurait  pour  le  diamètre  D  des 
roues  motrices ,  la  vitesse  étant  de  fis°',88  par  seconde, 

D  =s  — ■ — =•  =  2",83 ;  pour  trois  tours,  on  aurait 

D  =  9",56  ;  en  prenant  D  =  9",5o ,  on  se  placera  dans 
de  bonnes  conditions. 

La  pression  dans  la  chaudière  étant  supposée  égale  à 
7  atmosphères,  on  peut  admettre  dans  les  cylindres 
unfe  pression  moyenne  utile  de  4***%5  pour  Fadmission 
au  premier  cran  de  la  détente ,  en  déduisant  1  atmo- 
sphère pour  la  pression  atmosphérique  et  i**"*  1/2  pour 
la  contre -pression,  la  détente,  la  compression  et  le 
passage  de  la  vapeur  de  la  chaudière  aux  cylindres , 
soit  une  pression  p  »=  4^,64  par  centimètre  quarré. 

En  désignant  par  d  le  diamètre  des  cylmdres  et  par 

I  la  course  des  pistons,  on  a,  d'après  la  relation  de  la 

d*l 
page  5o4,  l=p-^  j  dans  laquelle  d  est  exprimé  en 

centimètres ,  et  dans  laquelle  j'exprimerai  également  / 

T 

•t  D  en  centimètres.  On  en  déduit  cT f  =  D  -     1 03482 . 

P 
En  supposant  d  ^  o°^,4so ,  on  trouve  l  =  o^'^SSG. 

Pour  avoir  une  adhérence  suffisante,  en  admettant 
le  coefficient  de  1/6,  il  faudrait  donner  aux  roues  n)0- 
trices ,  y  compris  leur  propre  poids ,  une  charge  totale 
de  ii%5,  ce  qui  donnerait  1.917  kilogranmies  d*a- 
dhérence  pour  une  traction  totale  de  1.920  kilo|^am- 
mes;  l'excédant  de  cette  charge  sur  la  d)arge  normale 
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de  10  tonnes  que  j'ai  admise  n'est  pas  suffisante  pour 

qu'il  y  ait  lieu  4e  compliquer  la  eonstruction  par  Tac^ 

couplement  d'une  secwde  paire  de  roues. 

La  surface  de  ebauffis  doit  être  déterminée  paa^  la 

S 
relation  —  =1^  dans  laquelle  d  et  l  sont  exprimés  en 

décimètres  et  S  en  mètres  ^[uarrés  ;  la  surface  de  cbauffe 
S' du  foyer  et  celle  S"  des  tubes  doivent  être  dans  le 
rapport 


1?       i 

comme 

dH  »  103   ,49 

on  a 

S  ?.  loST^M 

S^ip-      9   f4i 

S"—    94   »07 

En  récapitulant  les  résultats  qui  précèdent ,  on  a 
pour  la  détermination  des  éléments  qui  constituent  la 
puissance  de  la  machine  : 

Vâleors  Nombres 

€tlcalé«t.  ronds. 

Diamètre  des  roues  motrices.  •    a*,  36  à  t*,SS         i",5o 

Charge.  .....••.....•  it\5  ii%6o 

fHamètre  des  cylio^TQs.  ....    o",62o  o\4t 

Course  des  pistons,  «.....«    o",586  o*,as 

Surface  de  cliauQe.dp  foyer.  .  .    9*^,610  9"*«6e 

Surface  de  ch^^uffe  de?  tubes.  •  e4*%o7o  96^.00 

On  obtiendrait  facilement  ces  dimensions  en  ajoutant 
un  bouilleur  dans  le  foyer  des  machines  Crampton  du 
chemin  de  fer  du  Nord  et  en  agrandissant,  en  propor- 
tion avec  le  diamètre  des  roues ,  le  diamètre  et  la  course 
des  pistons.  On  peut  admettre  que  ces  machines,  qui 
fournissent  souvent  des  vitesses  de  80  kilomètres  à 
l'heure  et  au  delà,  ont  encore  des  roues  un  peu  trop 
petites  pour  leur  service  habituel  ;  ks  nouveaux  élé- 
ments calculés  plus  haut  répondraient  mieux  à  leur 
travail  normal. 
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s' EXEMPLE.  Train  omnibus^  marchant  avec  treize  wa- 
gons de  7  tonnes  i  /s  ,  à  une  vitesse  qui  n  excède  pas 
45  kUométres  à  la  montée  des  rampes  de  5  millimètres  et 
55  lulomitres  à  Vheure  sur  nivMU  ou  à  la  descente,  — 
Poids  de  la  machine  ^  94  tonnes ,  et  du  tender^  1 1  tonnes. 

En  appliquant  à  cet  exemple  les  mêmes  calculs  qu'au 
précédent,  on  trouve  les  résultats  suivants  : 

Poids  total  du  convoL i55*,oo 

Résistance  due  au  mouvement  des  véhicules,  à  65  kl-  kiioir. 

lomètresà  Theure,  8^,27  par  tonne,  soit  ....  i.aSi,S5 

Résistance  additionnelle,  i/A 53o,6S 

Résistance  due  à  la  gravité. 775,00 

Résistance  totale. 1.377,31 

Diamètre  des  roues  motrices,  calculé  pour  la  vitesse 

de  55  kilomètres  à  Theure  : 

A  a  tours  1/3  par  seconde.  •  •  •  i*,9A 

A  3  tours  par  seconde. i*,Ca 

Moyenne i"78  i",78 

Charge  sur  les  roues  motrices  pour  une  adhérence 

de  i/e. iti\M 

Deux  paires  de  roues  accouplées  donnent  en  moyenne 

une  charge  par  essieu  de. .  • 7*,t/s 

Pression  moyenne  utile  par  centimètre  carré  de  la 

surface  des  pistons. à\6à 

Valeur  ded'/. 91198C.C. 

Diamètre  des  cylindres. • o*,6o 

Course  des  pistons. • o*,57 

Surface  de  chauflé  totale. 9i"^«so 

Surface  de  chauffe  du  foyer 8*^.39 

Surface  de  chauffe  des  tubes. 81*^,91 

Les  résultats  ainsi  obtenus,  de  données  prises  au  har- 
sard,  concordent  d'une  manière  remarquable  avec  les 
éléments  des  machines  mixtes  du  chemin  de  fer  de 
Lyon  qui  ont  été  construites  par  M.  E.  Gouin  et  qui 
sont,  comme  on  le  sait,  dans  d'excellentes  conditions 
de  service;  ces  machines  ont  les  unes  des  roues  de 
i",6o,  les  autres  de  i"',8o  ;  le  tableau  suivant  en  donne 
la  compandson  : 
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MiebinM  Valeurs 

B.  Goain.  ca!calé«t. 

Nombre  des  roues  accouplées.  •  •  .      4  4 

Diamètre  des  roues  motrices,  ....    i",6o  à  i^jgo      i",78 

Charge  des  roues  motrices. iGtonnes  i5\oo 

Diamètre  des  cylindres. o",4o  o*,4o 

Course  des  pistons. o*,56  o*,57 

Surface  de  chauffe  du  foyer.  ....    7"',86  8"',a9 

Surface  de  chauffe  des  tubes.  ....  77*^,60  83*^,91 

Surface  de  chauffe  totale.  ..•••.  85"«946  9i%io 

3*  EXEMPLE.  Train  de  marchandises  marchant  avec 
quarante  ioagons  pesant  9  tonnes  chacun ,  à  une  vitesse 
de  3o  kilomitres  à  Vheure  à  la  montée  des  rampes  de 
5  millimètres  et  à  la  vitesse  de  4o  kilomitres  à  Theure  à 
la  descente.  —  Poids  de  la  machine^  28  tonnes^  et  du 
tender^  13  tonnes. 

En  effectuant  les  mêmes  calculs  que  ci-dessus»  on 
trouve  : 

Poids  total  du  convoi lioo\oo 

Résistance  due  au  mouvement  des  véhicules,  à  5^960  knorr. 

par  tonne ,  soit a.34o,oo 

RÀistance  additionnelle  calculée  pour  i/5. A48,fK> 

Résistance  due  à  la  gravité. 3.000.00 

Total 4.688,00 

Diamètre  des  roues  motrices  pour  la  vitesse  de  4o  ki- 
lomètres à  Theure  : 

A  a  tours  1/9  par  seconde.  .  .  .  i*,4i 

A  3  tours  par  seconde. i*,i8 

Moyenne. i",a95  i",3o 

Charge  pour  Tadhérence  à  1/6 38%i3 

Trois  paires  de  roues  accouplées  portant  par  essieu.  9%i/a 

Pression  moyenne  utile. 4^,64 

Valeurded"/. i.3i3.39* 

Diamètre  des  cylindres. o*,48 

Course  des  pistons o*,6a 

Surface  de  chauffe  totale. i3i'*',34 

Surface  de  chauffe  du  foyer. ii*^f94 

Surface  de  chauffe  des  tubes 1 19*^940 

Les  machines  qui  se  rapprochent  le  plus  de  celle . 
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dont  les  éléments  viennent  d*ètre  calculés  sont  les  nou- 
velles machines  à  marchandises  du  chemin  de  fer  du 
Nord ,  destinées  à  remorquer  trente  wagons  de  houille 
pesant  chacun,  avec  leur  chargement,  i  i  tonnes ,  et  pe- 
sant elles-mêmes  53  tonnes;  en  admettant  que  le  tender 
pèse  1»  tonnes ,  on  peut  fprxqer  le  tableau  comparatif 
suivant  : 

Valeurs 

Nord  eilcttlées. 

Poids  brut  du  convoL û35%oo  4oo%oo 

Diamètre  des  roues  motrices.  .  .       i",/iA  i",3o 

Charge  pour  Fadhérenee 33Soo  38\5o 

Diamètre  des  cylindroa o%/(6  o*,/t6 

Course  des  pistons. o",6S  o",6a 

Surface  de  chauffe  du  foyer. .  .  .     g"*,!©  n'^tgi 

Surface  de  chauffe  des  tubes.  .  .  ii6"',7o  iig*',^© 

Surface  de  chauffe  totale ia5'^,So  iSi'^.SA 

Des  machmes  de  cette  puissance  ne  peuvent  être  ob- 
tenues qu'en  donnant  à  la  chaudière  un  diamètre  consi- 
dérable et  en  donnant  un  très<-grand  développement  au 
fbyer.  Dans  les  machines  du  chemin  de  fer  du  Nord ,  la 
surface  de  chauiTe  du  foyer  parait  un  peu  faible,*  ainsi 
que  celle  des  tubes  ;  pour  la  ramener  aux  dimensions 
résultant  de  la  double  r^gle  que  j'û  appliquée  aux  cal- 
culs précédents ,  il  faudrait  reporter  le  bâti  à  rextérieur, 
en  profiter  pour  élargir  le  foyer  ^ns  Tallolnger  et  y 
placer  un  bouilleur  longitudinal  de  la  forme  de  ceux 
qu'on  emploie  assez  généralement  en  Angleterre  et  que 
je  décrirai  plus  loin;  on  pourrait  par  suite  placer 
vingt-cinq  à  trente  tubes  de  plus  et  on  obtiendrait  : 

Surface  de  chauffe  du  foyer.  .  .  .  •    iS 
Surface  de  chauffe  des  tube$..  •  .  .  i3o 

Surface  de  chauffe  totale iA5 

La  machine  satisferait  alors  à  toutes  les  règles  que  j*ai 
indiquées  ;  le  diamètre  des  roues  un  peu  grand  cou- 
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vient  d'ailleurs  à  une  ligne  dont  le  trafic  est  aussi  con- 
sidérable et  aussi  varié. 

J*ai  donné  aux  paragraphes  précédents  un  dévelop- 
pement peut-être  trop  considérable;  je  m'y  suis  trouvé 
entraîné  au  fur  et  à  mesure  que  j'obtenais  les  résultats 
qui  s'y  trouvent  consignés,  sur  lesquels  je  n'avais  au- 
cune idée  arrêtée  d'avance»  et  qui  dans  quelques  cas 
même  se  trouvaient  en  désaccord  avec  mes  opinions 
antérieures  ;  j'ai  pensé  qu'il  était  utile  de  porter  la  dis- 
cussion sur  ce  terrain ,  pour  provoquer  au  moins  U 
recherche  des  règles  propres  à  guider  les  constructeurs 
de  machines,  qui  n'ont  eu  jusqu'ici  que  le  tâtonnement 
et  la  comparaison  de  quelques  faits  isolés ,  pour  se  di- 
riger dans  ime  question  aussi  délicate  que  celle  du 
choix  des  éléments  qui  constituent  la  puissance  d'une 
machine.  Je  n'espère  pas  avoir  résolu  la  question ,  je 
la  livre  entamée  aux  ingénieurs  qui  pourront  y  intro- 
duire des  éléments*  plus  nombreux  et  une  connaissance 
plus  complète  des  mérites  et  ies  défauts  des  diverses 
machines  qui  ont  été  construites  jusqu'ici. 

On  fait  un  usage  fréquent  en  Angleterre  des  bouil-»- 
leurs  placés  dans  le  foyer,  àû  moyen  desquels  on  aug- 
mente dans  ime  forte  proportion  la  surface  de  chauBe 
directe.  En  France  cette  disposition  n*est  pas  générale- 
ment en  faveur  ;  cela  résulte  suilout  de  ce  qu'on  a  faut 
usage  de  bouilleurs  trapsvçrsaux  qui  sont  une  grande 
gêne  pour  la  conduite  du  feu  et  qui  deviennent  un  ob- 
stacle pour  ftorê  tomber  f apîdément  lëâ  bâi^eatix  de  la 
grillé  lorsqu'il  faut  jëtel-  le  ftu  fjrf  suite  d'un  accident, 
d'autant  plus  que  e6d  bouilleurs  ont  été  en  général 
placés  dans  des  foyei^  de  trop  peûtM  ôiméMàû  ;  d'ail- 
leurs ces  bouilleiffs  transversaux  mal  disposés  pour  faci- 
liter le  dégageihéùt  de  là  vapeur  ont  donné  lieu  souvent 
à  des  fuiteg  et  &  tiii  éiiiïëtiéîi  ffispAiâiéai.  Dans  les 
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machines  les  plus  récentes  construites  en  Angleterre , 
on  fait  usage  d'un  bouilleur  longitudinal  qui  forme  une 
cloison  divisant  le  foyer  en  deux  chambres  séparées  et 
s' élevant  jusqu'au  plafond,  à  l'exception  d'une  échan- 
crure  ménagée  dans  la  partie  qui  avoisine  les  tubes , 
pour  faciliter  leur  pose  et  leur  nettoyage,  et  en  même 
temps  pour  éviter  d'en  réduire  le  nombre.  Cette  dispo- 
sition n'est  applicable  que  lorsqu'on  donne  au  foyer  la 
plus  grande  largeur  possible  en  reportant  le  bâti  à  l'ex- 
térieur des  roues  ;  elle  a  l'inconvénient  de  nécessiter 
remploi  de  deux  portes  de  chargement,  mais,  outre 
l'augmentation  considérable  de  surface  de  chauffe 
qu'elle  donne ,  elle  a  plusieurs  avantages  :  elle  conso* 
lide  le  ciel  du  foyer  sur  la  moitié  au  moms  de  sa  lon- 
gueur, et  facilite  le  dégagement  de  la  vapeur  produite 
par  les  parois  même  du  bouilleur  au  lieu  de  le  rejeter 
entre  les  tubes  ou  sur  les  parois  latérales ,  où  elle  pour- 
rait produire  des  chambres  de  vapeur  nuisibles  à  la 
conservation  du  métal;  en  outre,  et  c'est  là  un  avan- 
tage qui  parait  aujourd'hui  très-important,  elle  réduit 
à  de  justes  proportions  la  surface  de  la  grille  compara- 
tivement à  celle  des  parois ,  qui  est  proportionnelle  à 
la  somme  de  la  longueur  et  de  la  largeur  du  foyer, 
tandis  que  la  première  est  proportionnelle  au  produit 
de  ces  deux  dimensions. 

6*  BBécwwrfimc  il6  distrllMitioii. 

Toutes  les  machines  sont  pourvues  de  la  coulisse  de 
Stephenson,  qui  sert  aus^  bien  pour  faire  varier  la  dé- 
tente que  pour  changer  la  marche  ;  en  général  les  ti- 
reurs sont  commandés  directement  et  sans  renvoi  de 
mouvement  La  coulisse  a  subi  dans  un  certsdn  nombre 
de  machines  une  modification  qui  ne  change  rien  à  ses 
propriétés,  mais  qui  n'est  convenablement  applicable 
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que  lorsqu'il  existe  une  grande  distance  entre  les  cy- 
lindres et  l'essieu  moteur.  La  coulisse  est  su^ndue 
par  son  milieu  à  un  point  fixe  au  moyen  d'une  bielle 
plus  ou  moins  longue ,  suivant  l'espace  qui  reste  libre 
sous  la  chaudière;  c'est  le  coulisseau,  attaché  à  l'extré- 
mité d'une  bielle  articulée  commandant  le  tiroir,  qui 
est  mobile  et  sur  lequel  agit  le  levier  de  relevage;  la 
coulisse  a  par  suite  sa  convexité  tournée  vers  les  cylin- 
dres. Hawthom  a  imaginé  une  autre  disposition  qui  pa- 
rait également  convenable  :  la  coulisse  est  attachée  par  - 
son  milieu  à  la  tige  du  tiroir  au  moyen  d'une  articula- 
tion et  oscille  autour  de  l'axe  de  cette  articulation  ;  les 
deux  barres  d'excentrique  sont  attachées  à  un  coulis- 
seau  dont  la  longueur  entre  les  points  d'attache  est 
égale  à  la  moitié  de  l'espace  libre  dans  la  coulisse  et 
;qui  est  commandé  par  l'arbre  de  relevage. 

Ces  deux  modifications  de  la  coulisse  paraissent  de- 
voir donner  une  distribution  plus  régulière  que  la  dis 
position  habituellement  employée;  elles  soulagent  d'ail- 
leurs l'arbre  de  relevage  et  en  rendent  la  manoeuvre 
plus  sûre. 

Je  ne  parlerai  pas  ici  de  la  construction  même  et  des 
propriétés  de  la  coulisse;  ces  propriétés  ont  été  com- 
plètement étudiées  par  les  ingénieurs  françab,  et  sur- 
tout par  M.  l'ingénieur  des  mines  Phillips ,  qui  vient  de 
donner  la  théorie  géométrique  de  la  coulisse  et  de 
fournir  aux  constructeurs,  par  son  remarquable  travail, 
le  moyen  de  déterminer  à  priori  et  sans  tâtonnement 
toutes  les  questions  qui  se  rattachent  à  cet  ingénieux 
mécanisme.  U  est  à  désirer  que  M.  Phillips  applique  sa 
théorie  aux  deux  dispositions  dont  je  viens  d'indiquer 
le  principe ,  et  fixe  les  constructeurs  sur  leur  mérite 
et  sur  la  préférence  qu'il  conviendrait  de  leur  donner. 

J'ai  remarqué  sur  le  chemin  de  fer  des  Eastem^ 
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Gounties  une  modification  très-simple  et  très-heureosé 
appliquée  aux  tiroirs  de  distribution ,  pour  remédier  à 
l'étranglement  des  lumières  qui  est  le  défaut  principal 
de  la  distribution  par  la  coulisse  de  Stephenson.  On 
sait  en  effet  que  lorsque  la  détente  est  un  peu  prolon- 
gée ,  les  orifices  maxima  d'introduction  sont  réduits  i 
quelques  millimètres  de  largeur;  il  en  résulte  que  la 
pression  de  la  vapeur  éprouve  dans  le  cylindre  une  ré- 
duction considérable ,  ce  qui  rend  l'emploi  de  la  rapeiir 
moins  avantageux  et  limite  l'étendue  des  parcours  peri- 
dant  lesquels  on  peut  faire  usage  d'une  forte  détente. 
On  a  imaginé  de  remplacei-  les  bords  minces  du  tlroîi' 
par  des  bords  tiiassifs  qdl  ont  toute  sa  hauteur  et  lui 
donnent  extérieurement  la  forme  d'un  parallélîpipède. 
Dans  l'épaisseur  du  recouvrement,  on  perce  de  chaque 
côté  une  lumière  additionnelle  de  lo  à  i5  millimètres 
de  largeur  ;  la  face  supérieure  du  tiroir,  est  planée ,  et 
sur  cette  face  repose  une  f)laque  de  fonte ,  qui  porte 
aussi  deux  lumières ,  maig  qui  n'est  mobile  que  dans  lé 
sens  perpendiculaire  au  plan  do  tiroir  pour  racheter 
l'usure.  Les  lumières  additionnelles  du  tiroir  sont  dé- 
masquées et  fermées  en  même  temps  que  les  lumières 
du  cylindre  et  de  quantités  égabs ,  de  telle  sorte  qné 
l'admission  est  doublée.  Cette  disposition  éminenmienf 
simple  pourra  être  appliquée  dans  beaucoup  de  èas( 
sans  qu*il  soit  nécessaire  de  tondre  de  nouveaux  cyHfl- 
dres  ;  je  n'ai  pas  eu  de  renseignements  précis  snt  les 
économies  de  combustible  qu'elle  permet  de  réaliser, 
mais  elle  m'a  été  signalée  comme  très-avantageuse ,  ce 
qui  sera  du  reste  évident  pour  tous  ceux  qui  ont  étudié 
avec  soin  la  distribution  par  la  coulisse. 

Quelques  essais  ont  été  faits ,  notamment  par 
Hawthom,  pour  diminuer  la  pression  sur  les  tiroirs  7 
mais  la  question ,  peut-être  moins  coniplétement  étù- 
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dîée  qu'en  France ,  ne  paraît  pas  encore  avoir  reçu ,  de 
l'un  ou  de  l'autre  côté  du  détroit,  une  solution  déci- 
sive. Cette  question  a  un  grand  intérêt ,  car  la  pression 
exercée  sur  les  tiroirs  ordinaires  est  considérable  ;  il  en 
résulté  une  déperdition  notable  de  travail  utile  et  sur- 
tmit  une  prompte  usure  du  mécanisme  de  distribution  ; 
î1  y  aurait  donc  intérêt  à  ce  qu'elle  fût  résolue  d'une 
manière  simple  et  efficace ,  mais  je  ne  pense  pas  qu'on 
puisse  ainsi  obtenir  des  résultats  comparables  à  ceux 
que  produirait  l'augmentation  des  ouvertures  maxima 
d'introduction  pendant  la  détente,  et  malheureusement 
les  deux  améliorations  paraissent  incompatibles. 

Je  n'ai  pas  remarqué  de  machines  dont  l'échappe- 
ment fût  variable  ;  les  tuyaux  d'échappement  ont  une 
grande  section  et  de  larges  orifices,  et,  comme  je  l'ai 
déjà  indiqué ,  on  donne  aux  chaudières  une  surface  dé 
chaufie  considérable.  Les  ingénieurs  anglais  pourraient 
profiter  de  l'heureuse  application  faite  en  France  de  l'é- 
chappement variable  pour  ramener  à  des  proportions 
moins  considérables  l'appareil  de  vaporisation  et  ré- 
duire le  fiolds  des  machines. 

T<»  WLomt*  et  bandages. 

On  ne  fabrique  plus  en  Angleterre ,  pour  les  machines 
et  les  tenders ,  que  des  roues  en  fer  forgé,  dans  les- 
quelles le  moyeu  forme  une  seule  pièce  avec  les  rais  et 
le  faux  cercle.  On  a  complètement  renoncé ,  comme  en 
France ,  aux  roues  avec  fer  d'angle  sans  faux-cercle 
de  Stephenson.  Les  bandages  sont  toujours  fabriqués 
avec  des  fers  de  choix  et  avec  des  soins  tout  particu- 
liers ,  soit  à  Lov^moor,  soit  dans  les  usines  concurrentes. 
Sw  le  Great-Westem  seulement  on  a  adopté  d'une  ma- 
nière exclusive  les  bandages  en  fer  avec  mise  d  acier 
sur  la  surface  de  roulemeni  ;  on  ne  parait  pas  avoir 
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essayé  d'une  manière  un  peu  suivie  l'emploi  des  ban- 
dages entièrement  en  acier  cémenté  ou  fondu.  C'est  là 
cependant  un  perfectionnement  d'une  haute  importance 
pour  la  locomotion ,  et  on  ne  peut  qu'encourager  les 
essais  tentés  récemment  sur  divers  chemins  de  fer  fran- 
çais. La  principale  difficulté  parait  être  celle  de  l'em- 
battage  et  du  centrage,  résultant  de  la  difficulté  de 
tourner  les  bandages  après  la  trempe  qui  résulte  de 
leur  immersion  dans  l'eau  ;  on  peut  recourir  à  l'emploi 
de  la  meule  pour  mettre  les  bandages  au  rond  après  la 
pose ,  comme  on  le  fait  sur  le  Great-Westem ,  ou  mieux 
encore  reco\u*ir  au  procédé  employé  depuis  longtemps 
sur  le  chemin  de  fer  de  Ssdnt-Étienne  à  Lyon ,  pour 
fixer  les  bandages  sur  les  roues  après  qu'ils  auraient 
été  tournés  et  trempés.  Ce  procédé ,  qui  consiste  dans 
l'emploi  de  cales  en  bois  et  en  fer  intercalées  avec  pré- 
cision entre  le  bandage  et  le  faux-cercle ,  convient  du 
reste  parfaitement  pour  des  bandages  que  leur  nature 
même  rend  plus  sensibles  aux  chocs  et  aux  vibrations 
et  qui  ont  besoin  d'une  certaine  élasticité  dans  le  moyeu 
sur  lequel  ils  sont  fixés.  On  arriverait  sans  doute  par 
cet  artifice  à  employer  en  toute  sécurité  des  bandages 
en  acier  fondu,  coulés  d'une  seule  pièce  sur  un  petit 
diamètre  et  élargis  au  laminoir,  comme  on  le  fait  main- 
tenant en  Angleterre  et  même  en  France  pour  les  ban- 
dages ordinaires  en  fer.  Des  bandages  en  acier  trempé, 
conservant  pendant  un  temps  de  service  très-long  leur 
profil  normal ,  donneraient  sans  aucun  doute  une  triple 
économie:  sur  l'entretien  des  bandages  eux-mêmes,  sur 
l'usure  des  rails  et  sur  l'effort  de  traction ,  et  cette  éco- 
nomie compenserait  très-largement  l'augmentation  des 
frais  de  premier  établissement.  Pour  appliquer  l'acier 
fondu  à  la  fabrication  des  bandages ,  il  faut  prendre 
fie  l'acier  doux  au  minimum  de  carburation  et  par  suite 


Digitized  by  VjOOQ IC 


MATI^RIEL   ROLLA.'fT.  54? 

plus  facile  à  souder  et  moins  cassant  que  l'acier  fondu 
fabriqué  pour  les  usages  ordinaires. 

L'emploi  des  bandages  fabriqués  entièrement  en 
acier  et  en  acier  fondu  sera  singuli^ment  facilité  si 
les  essais  exécutés  depuis  peu  de  temps  à  Seraing  sur 
une  grande  échelle  et  jusqu'ici  avec  toute  apparence  de 
succès ,  pour  la  fabrication  de  l'acier  naturel  dans  les 
hauts-fourneaux  au  coke  et  dans  les  fours  à  puddler, 
conduisent  à  ime  production  manufacturière  qui  réali- 
serait des  abaissements  imprévus  jusqu'ici  dans  le  prix 
de  cette  précieuse  matière. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit,  on  emploie  sur  plusieurs  che- 
mins anglais  des  bandages  en  fer  soudés  sur  un  petit 
diamètre  et  amenés  à  leur  dimension  par  le  laminage 
sur  trois  cylindres;  ces  bandages  qui  peuvent  être  égar 
lement  fabriqués  sans  soudure  n'ont  besoin  ni  d'être 
alésés  à  l'intérieur,  ni  d'être  tournés  à  l'extérieur,  lors- 
que l'embattage  ne  les  déforme  pas;  ce  procédé  ajoute 
à  une  économie  sur  les  frais  de  pose  l'avantage  de  con- 
server la  surface  extérieure  du  métal  qui  oflre  plus  de 
dureté  que  les  parties  intérieures. 

8*^  SiwpemioB. 

pn  voit  sur  un  assez  grand  nombre  de  machines  des 
ressorts  de  suspension  combinés  avec  des  balanciers, 
imités  des  machines  que  l'on  construit  depuis  longues 
années  en  Amérique.  Dans  d'autres  cas  un  même  res« 
sort  a  ses  extrémités  appuyées  sur  les  bottes  à  graisses 
de  deux  paires  de  roues  adjacentes,  de  telle  sorte  que 
le  châssis  n'est  relié  que  par  deux  points  avec  deux 
paires  de  roues.  L'emploi  de  ces  dispositions  a  pour 
effet  de  faire  disparaître  l'indépendance  des  roues  dont 
les  ressorts  se  débandent  ou  se  compriment,  suivant  les 
inégalités  de  la  voie ,  de  manière  à  faire  varier  dans  des 
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limites  trèa-éteadues  la  pression  sur  les  rails;  lorsqu'au 
contraire  un  ressort  agit  sur  deux  essieux  il  oscille  au- 
tour de  son  sommet  et  ses  extrémités  suivent  le  mou- 
vement des  boites  à  graisse  entraînées  avec  les  essieux 
par  les  inflexions  des  rails  ;  les  mêmes  variations  de 
pression  ne  peuvent  pas  se  produire ,  au  moins  dans 
des  limites  aussi  étendues.  Le  type  le  plus  complet  de 
suspension  à  répartition  constante  de  la  charge  sur  les 
points  d'appui  est  la  nouvelle  machine  à  axe  coudé  in- 
termédiaire de  M.  Crampton  ;  les  qui^re  roues  p(Hr- 
tantes  sont  groupées  à  l'avant  et  sont  chargées  deux  à 
deux  et  de  chaque  côté  par  l'intermédiaire  d'un  seul 
ressort  renversé  attaché  par  son  sonunet  au  bâti  et  re- 
posant par  ses  deux  extrémités  sur  les  bottes  à  graisse , 
exactement  comme  dans  les  avant-trains  mobiles  des 
châssis  américains  ;  la  roue  motrice  n'a  de  son  côté 
qu'un  ressort  transversal.  La  chaudière ,  le  bâti  et  tout 
le  mécanisme  qu'il  supporte  reposent  donc  sur  les  som«> 
ipets  des  trois  ressorts  et  par  conséquent  sur  trois  points 
seulement,  entre  lesquels  la  répartition  de  la  charge  ne 
peut  pas  changer;  chaque  ressort  pouvant  d'ailleurs 
jouer  autour  de  son  sommet  ou  de  l'articulation  qui 
sert  de  point  d'attache  au  bâti,  l'ime  de  ses  extrémités 
s'a|)aisse  avec  la  boite  à  graisse  correi^ndante ,  tandis 
que  l'autre  se  relève ,  de  telle  sorte  que  les  deux  roues 
correspondant  au  même  ressort  conservent  à  peu  près 
leur  charge  normale  ;  je  dis  à  peu  près,  parce  que  le 
jeu  des  ressorts  n'est  pas  instantané  et  parce  que  l'i- 
nertie de  la  machine  ne  permet  pas  que  le  plan  des  trois 
points  d'attache  se  déplace  instantanément  suivant  les 
inégalités  de  la  voie  ;  il  y  a  même  lieu  de  croire  que 
dans  les  grandes  vitesses  l'avantage  de  cette  suspension, 
qui  a  pour  but  la  conservation  de  la  répartition  des 
poids,  est  plus  théorique  que  réel ,  surtout  si  les  iné- 
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gêUtés  de  1^  YQie  qui  tendent  à  produire  le  mouvement 
4b  roulis  se  Répètent  fréquemment  II  y  a  là  du  reste, 
même  avec  des  rails  rigides,  s'ils  sont  déformés  par  le 
défaut  d'entretien ,  des  effets  analogues  à  ceux  qui  se 
produisent  sur  les  barres  flexibles.  Ce  serait  donc  une 
grande  erreur  que  de  se  croire  dispensé,  par  l'adoption 
de  ce  mode  de  suspension,  d'entretenir  la  voie  avec  le 
plus  grand  soin. 

L'emploi  des  machines  portant  leur  eau  et  leur  coke 
est  assez  répandu  en  Angleterre ,  mais  on  n'en  fait  gé- 
néralement usage  que  pour  les  trains  légers  et  pour  les 
petits  parcours.  On  prolonge  la  plateforme  du  mécani- 
cien qui  repose  sur  l'essieu  d'arrière,  et  on  y  attache 
pne  caisse  à  eau  de  forme  prismatique  en  dessous  et  en 
forme  de  fer  à  cheval  en  dessus ,  de  manière  à  ménager 
l'espace  nécessaire  pour  placer  4  à  5oo  kilogrammes  de 
coke.  Cette  disposition  convient  aussi  pour  les  machines 
de  renfort,  sxu*  les  plans  inclinés,  qui  ne  font  jamais  que 
des  parcours  assez  faibles;  mais  elle  convient  peu  pour 
tes  machines  qui  doivent  effectuer  de  longs  parcours 
et  développer  un  effort  de  traction  considérable  ;  on  est 
alors  conduit,  pour  donner  au  réservoir  d'eau  et  au 
magasin  de  coke  une  capacité  suffisante ,  à  augmenter 
au-delà  de  ce  qui  est  nécessaire  et  convenable  la  charge 
des  essieux  ;  il  vaut  mieux  faire  un  tender  léger,  sur 
lequel  on  charge  une  grande  quantité  de  coke ,  suffi- 
sante pour  l'aller  et  le  retour,  et  en  profiter  pour  éviter 
l'établissement  de  dépdts  et  d'un  service  de  distribu- 
tion sur  un  grand  nombre  de  pomts  de  la  ligne. 

S  a.   Voitures  et  wagons. 

Les  voitures  affectées  sur  les  chemins  de  fer  anglais 
1^  service  des  voyageurs,  se  divisent  en  trois  classes  : 


Digitized  by  VjOOQ IC 


55o        CHEMINS  DE  FEK  D* ANGLETERRE. 

première  classe,  deuxième  classe  et  troisième  classe. 
Les  voitures  de  première  classe  sont  seules  garnies  « 
celles  de  seconde  sont  fermées  par  des  châssis  vitrés, 
celles  de  troisième  sont  couvertes,  mais  non  fermées  ;  sur 
quelques  chemins,  on  trouve  des  voitures  de  troisième 
classe  découvertes  qui  servent  l'été  seulement  Tous  les 
voyageurs  étrangers ,  en  arrivant  en  Angleterre ,  sont 
frappés  du  peu  de  luxe  avec  lequel  sont  établies  les  voi- 
tures de  première  classe  ;  quoique  les  banquettes  ne 
comprennent  en  général  que  trois  places  divisées  en 
stalles ,  chaque  voyageur  ne  dispose  que  d'un  espace 
assez  restreint;  les  formes  extérieures  sont  disgra- 
cieuses, les  garnitures  sont  sans  élégance  et  d'une 
simplicité  sans  goût  ;  les  banquettes  sont  trop  élevées 
au-dessus  du  plancher,  les  lampes  sont  d'un  petit  mo- 
dèle ,  faisant  saillie  dans  les  caisses ,  et  ne  projetant 
qu'une  lumière  douteuse  ;  en  outre ,  ces  voitures  sont 
le  plus  souvent  assez  mal  tenues.  Sous  ces  différents 
rapports ,  elles  restent  bien  au-dessous  des  voitures 
analogues  établies  sur  les  chemins  de  fer  françsds  et 
sur  beaucoup  de  chemins  de  fer  allemands.  Cette  diffé- 
rence doit  tenir  en  partie  à  ce  qu'en  Angleterre  les  voi- 
tures à  voyageurs  ont  été  construites  principalement 
par  des  mécaniciens ,  tandis  qu'en  France  cette  indus- 
trie s'est  trouvée ,  dès  l'origine  des  grandes  fournitures 
de  matériel ,  entre  les  mains  des  carrossiers  qui  y  ont 
introduit  toutes  les  ressoiu*ces  de  leur  art. 

A  part  les  critiques  qui  précèdent  et  que  justifie 
suffisanmient  le  prix  exorbitant  des  places  de  première 
classe ,  ces  voitures  se  font  en  général  remarquer  par 
leur  stabilité  et  par  la  douceur  de  leur  mouvement, 
quoiqu'elles  roulent  le  plus  souvent  sur  des  voies  mé- 
diocrement entretenues.  La  stabilité  résulte  de  la  rigi- 
dité donnée  aux  ressorts  de  traction  et  de  choc,  que  l'on 
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serre  fortement  les  uns  contre  les  autres,  au  peu  de 
largeur  des  caisses  qui  sont  moins  soumises  que  celles 
de  nos  voitures  au  mouvement  de  roulis ,  et  au  grand 
écartement  des  essieux  qui  se  trouve  mûntenant  porté 
à  3",5o  environ.  Cependant  on  éprouve  encore  quel- 
quefois un  mouvement  de  lacet  très-prononcé;  c'est 
dors  au  défaut  d'entretien  des  roues  et  à  l'état  de  la 
voie  qu'il  faut  l'attribuer.  Ces  voitures  ont  d'ailleurs 
une  très-bonne  suspension  formée  de  ressorts  aplatis, 
de  i",8o  de  longueur,  très-flexibles  et  reliés  au  châssis 
par  l'intermédiaire  d'une  sorte  de  soupente  en  fils  mé- 
talliques et  en  cuir  qui  les  place  dans  d'excellentes  con- 
ditions; les  ressorts  sont  médiocrement  fabriqués,  ont 
des  formes  peu  rationnelles,  mais  en  somme  la  sus- 
pension est  très-bonne  quant  aux  résultats  sensibles  pour 
le  voyageur.  Les  recherches  théoriques  de  M.  Phillips 
sur  la  forme  à  donner  aux  ressorts  et  les  importantes 
applications  qu'il  en  a  faites ,  spécialement  sur  le  che- 
min de  fer  du  Nord,  nous  permettent  maintenant  de  ré- 
soudre ,  directement  et  à  coup  sûr,  toutes  les  questions 
relatives  à  la  suspension  des  wagons  et  d'arriver  aux 
résultats  que  les  constructeurs  anglais  n'obtiennent  que 
par  des  tâtonnements  nombreux,  et  souvent  d'une  ma- 
nière imparfaite. 

Les  voitures  de  seconde  classe  sont  à  peu  près  l'équi- 
valent de  nos  voitures  de  troisième  classe,  lorsqu'elles 
sont  fermées  comme  le  prescrivent  les  cahiers  des  char- 
ges des  dernières  concessions  ;  les  banquettes  en  bob 
sont  élevées ,  étroites  et  rapprochées  les  unes  des  autres  ; 
on  a  réuni  en  un  mot  dans  ces  voitures  tout  ce  qui  est 
propre  à  en  éloigner  le  public  et  à  l'attirer  vers  la  pre- 
mière classe  :  ces  voitures  sont  cependant  très-suivies , 
grâce  à  l'élévation  des  tarifs.  Les  voitures  de  troisième 
classe  ne  trouvant  place  que  dans  les  trains  parlemen- 
Tom  I,  i85s.  37      .^^ 


_pigitized 


(^1 


bvGAgle 


^SS  CHEMIlfS  Dfi  FER   d' ANGLETERRE. 

tairas  n'entrent  relativement  qu'en  petit  nombre  dam 
la  composition  du  matériel  d'une  grande  ligne;  indé- 
p^dam^lent  de  ce  que  les  ouvertures  des  portières  n^ 
sont  pas  fermées  par  des  châssis  à  vitre,  elles  sont  en« 
core  plus  incommodes  par  la  forme  et  la  dimension  de^ 
^îéges  que  les  voitures  de  deuxième  classe. 

Sur  les  chemins  de  l'intérieur  à  faible  circulation  et 
pour  les  parcours  de  Londres  vers  les  différentes  ville» 
da  l'Ecosse  i  qui  ne  reçoivent  par  chaque  convoi  qu'un 
nombre  restreint  de  voyageurs,  on  fs^t  assez  fréquem- 
ment usage  de  voitures  mixtes  ayant  un  compartiment 
de  première  classe  entre  deux  compartiments  de  se* 
fonde« 

Les  voitures  de  voyageurs  sont  en  général  à  quatre 
foues  et  à  trois  compartiments.  Sur  les  chemins  où  l'on 
a  fait  primitivement  usage  de  voitures  i  six  roues  on  a 
supprimé ,  ^it  dans  les  constructions  qeuveSf  sçit  às^n 
le  matériel  existant,  l'essieu  du  milieu.  On  trouve  lee 
i^tures  à  quat^  roues  pli^s  stables  et  plus  sûres  i  cette 
iqp^nion  est  parfaitement  fondée  depuis  qu'on  fabrique 
4e8  essieux  a^sez  forts  et  d'assez  bonne  qualité  pour 
qu'ils  ne  cassent  plus^  surtout  si  l'on  remarqfie  qu'en 
général  dans  la  construction  des  voitures  à  six  rouée  «  on 
avait  négligé  de  donner  aux  ressorts  du  milieu  moiiis 
4e  tension  et  plus  de  flexibilité  qu'aux  ressorts  extrê- 
ines;  ces  voitures ,  telles  qu'on  les  a  faites  jusqu'ici  i 
donnent  d'ailleiu*s  une  augmentation  de  résistance  au 
qiopvement  qui  n'est  pas  entièrement  négligeable  i  lors- 
qu'elle se  reproduit  pour  la  totalité  des  véhicules* 

Sur  le  chemin  de  fer  du  South-Eastem  on  ^  mis  en 
service  un  assez  grand  nombre  de  voitures  à  huit  roues 
également  espacées  sous  le  cb&ssis;  ces  voitures  sont 
composées  de  deux  voitures ,  de  dimension  ordinaire , 
réunies  par  des  boulons  ;  cette  dispo^tion  est 
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taire  pour  faciliter  leur  sortie  des  ateliers  de  construo- 
tion  et  de  réparation ,  et  pour  éviter  remploi  dispen- 
dieqx  de  bois  d'une  très-grande  longueur.  Pour  faciliter 
le  passage  de  ces  inunenses  véhicules  dans  les  courbes 
de  petit  rayon  et  surtout  dans  les  changements  de  voie, 
on  donne  aux  boites  à  graisse  un  jeu  total  de  0*^,15  à 
0*400  dans  les  plaques  de  garde  et  on  attache  les  res- 
sorts à  la  caisse  au  moyen  d'une  double  menotte ,  Tune 
très-courte  fixée  au  ressprt  par  un  boulon  d'artioula- 
tkm  «  l'autre  très-longue  placée  dans  un  plan  parallèle 
à  Taxe  de  la  vdture  «  ayant  son  sommet  en  haut  et  son 
articulation  en  bas  ;  cdle-ci  est  fixée  sur  une  traverse 
«rmée  {dacée  au^essous  du  châssis.  Je  n'insisterai  pas 
sur  le  mode  de  construction  de  ces  voitures  dont  tout 
}•  monde  a  vu  un  spécimen  à  l'exposition.  L'expé- 
riende  ne  leur  a  pas  d'aiUeurs  été  favorable  ;  on  s'ac- 
QQtde  à  reconnaître  qu'elles  donnent  une  augmentation 
notable  de  résistance  dans  les  courbes.  A  part  cet  in- 
eomrénient  et  celui  de  ne  pouvoir  pas  être  manœuvrées 
sur  les  plaques  tournantes  des  gares ,  les  voitures  à 
io)fageurs  d'une  grande  longueur  ont  certains  avan- 
tages qui  méritent  de  fixer  l'attention  :  le  grand  écarte- 
Bdent  des  supports  extrêmes  ^  surtout  si  l'on  a  soin  de 
knr  donner  plus  de  charge  qu'aux  supports  intermé^ 
diaires ,  rend  les  véhicules  très-stables  ^  c'est-à-dire  peu 
iensifales  aux  causes  qui  produisent  le  mouvement  de 
laoet  En  outre  leur  poids  considérable  «  en  raison  de 
leur  cËmension ,  et  le  plus  grsmd  nombre  des  points 
4'appui^  les  rendent  moins  sensibles  aux  inégalités  de 
la  voie ,  qui  n'ont  en  grande  partie  pour  efiet  que  de 
jouer  les  ressorts  sous  la  voiture  sans  affecter  sa 


L'emploi  de  ces  grands  wagons  à  huit  roues  ne  parait 
pas  lavoir  se  multiplier  en  Angleterre ,  mais  on  pourra, 
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comme  Ta  fait  la  compagnie  du  South-Eastern ,  réduire 
le  nombre  des  roues  à  six ,  en  fixant  celles  des  extré- 
mités dans  les  plaques  de  garde  et  en  adoptant  pour 
celles  du  milieu  le  mode  de  suspenâon  à  jeu  transversal 
que  j'ai  indiqué. 

Toutes  les  fois  qu'on  fera  bon  marché  d<es  facilités 
que  donnent  les  plaques  tournantes  pour  les  mancsu- 
vres  de  gare,  on  pourra  placer  le  matériel  à  voyageurs 
dans  des  conditions  beaucoup  plus  favorables  qu'il  ne 
l'est  actuellement,  en  augmentant  la  capacité  des  voi- 
tures et  l'écartement  des  essieux  extrêmes,  en  ajoutant 
au  besoin  un  troisième  essieu  ayant  un  jeu  assez  mar- 
qué dans  le  sens  transversal  comme  dans  les  nouvelles 
voitures  du  South-Eastern.  L'augmentation  de  dimen- 
sion qu'il  pourra  être  nécessaire  de  donner  aux  essirax, 
à  leurs  fusées ,  aux  bottes  à  graisse  et  aux  ressorts  ne 
peut  pas  être  mise  en  balance  avec  les  économies  réa- 
lisées sur  les  autres  parties  de  la  construction  et  réstd- 
tant  de  l'augmentation  de  stabilité  des  véhicules  et  de 
la  moindre  proportion  du  poids  mort.  J'ai  exprimé  phis 
haut  l'opinion  qu'une  charge  de  lo  tonnes  par  essieu 
était  une  limite  convenable  poiu*  des  machines  ;  une 
telle  charge  est  nécessairement  une  cause  d'usure  spé- 
ciale pour  la  voie  ;  mais  il  y  a  un  moyen  terme  à  prendre 
entre  les  nécessités  de  l'exploitation  et  celles  de  l'en- 
tretien de  la  voie ,  et  c'est  à  ce  point  de  vue  que  j'ai 
adopté  ce  chiffi*e.  Pour  les  wagons  destinés  au  service 
d'une  voie  construite  avec  des  rails  de  forte  dimension 
et  tracée  avec  des  courbes  d'assez  grand  rayon ,  il  n'y 
aurait  certainement  aucun  inconvénient  appréciable  à 
donner  aux  essieux  une  charge  de  4  ^  5  tonnes ,  et ,  par 
exemple ,  à  construire  des  voitures  à  six  roues  dont  les 
extrêmes  seraient  espacées  de  5  à  6  mètres  qui  com- 
prendraient pour  la  première  classe  cinq  comparti- 
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nients  ou  même  quatre  compartiments  doubles  et  deux 
coupés ,  six  compartiments  pour  la  seconde  classe  et  six 
ou  sept  pour  la  troisième  classe  ;  il  suffirait  pour  cela 
de  donner  aux  essieux  extrêmes  une  charge  de  4  à 
5  tonnes  et  à  l'essieu  intermédiaire  une  charge  de  s  à 
3  tonnes.  L'essieu  du  milieu  pouvant  se  déplacer  dans 
le  sens  transversal  et  les  essieux  extrêmes  ayant  une 
certaine  facilité  de  convergence  par  suite  de  l'incli- 
naison des  menottes  de  suspension  et  de  l'élasticité 
des  sous-tendeurs  et  du  jeu  laissé  aux  bottes  à  graisse 
dans  les  plaques  de  garde,  des  voitures  ainsi  con- 
struites ne  présenteraient  pas  un  accroissement  de  ré- 
sistance très-notable  dans  les  courbes.  C'est  d'ailleurs 
sur  des  données  semblables  que  sont  construites  une 
grande  partie  des  voitures  à  voyageurs  employées  sur 
les  chemins  de  fer  allemands,  sur  lesquelles  j'ai  eu  déjà 
l'occasion  d'appeler  l'attention  des  ingénieurs;  ces  voi- 
tures, qui  contiennent  soixante  et  jusqu'à  quatre-vingts 
et  même  cent  voyageurs ,  sont  portées  sur  trois  essieux 
distants  deux  à  deux  de  3  mètres  à  3"',5o  ;  c'est  égale- 
ment sur  un  principe  analogue  que  la  compagnie  du 
chemin  de  fer  du  Nord  a  basé  la  construction  de  ses 
wagons  à  houille ,  qui  porteront  sur  quatre  roues 
10  tonnes  de  charge  et  environ  3  tonnes  1/2  à  4  tonnes 
de  poids  mort. 

On  a  été  conduit ,  pour  donner  aux  appareils  la  puis- 
sance que  nécessite  sur  les  grandes  lignes  la  vitesse  et 
l'importance  de  la  circulation  actuelle,  à  faire  de  lourdes 
machines  exerçant  sur  les  rails  des  pressions  considé- 
rables ;  il  a  fallu  par  suite  augmenter  le  poids  des  rails, 
c'est  une  nécessité  à  laquelle  il  a  fallu  se  soumettre , 
mais  ce  serait  bien  le  moins  que  de  chercher  à  en  pro- 
fiter pour  améliorer  les  conditions  de  construction  du 
mat^el  roulant.  L'augmentation  de  la  charge  sur  les 
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roues  de  wagons ,  combinée ,  s'il  le  faut ,  avec  une  aug- 
mentation de  force  des  essieux,  dans  le  but  d'obtenir  une 
plus  grande  capacité  des  véhicules  et  une  dkninution 
du  poids  mort,  est  un  système  encore  un  peu  nouveau, 
dans  lequel  on  trouve  cependant  des  précédents  très- 
importants  et  qui,  dans  mon  opinion,  mérite  d'appeler 
sérieusement  l'attention  des  ingénieurs.  L'augmenta- 
tion du  poids  des  rails  motivée  sm*  les  nécessités  de  la 
locomotion ,  le  progrès  considérable  obtenu  depuis  dix 
années  dans  là  fabrication  des  essieux ,  les  améliora- 
tions déjà  réalisées  et  surtout  celles  qui  restent  encore 
à  faire  dans  la  fabrication  des  bandagîBs ,  tout  coticourl 
à  favoriser  des  essais  qui  seraient  entrepris  dans  cette 
direction.  Poùt  les  voitures  à  voyageurs ,  c'est  certcdûe- 
iaaent  une  gène  que  d'avoir  des  Véhicules  d'une  grandd 
longueur,  qu'il  devient  difficile  de  faire  entrer  dans  led 
remises,  qu'on  ne  peut  plus  manœuvrer  sur  des  pla- 
ques tournantes,  qui  ont  ime  capacité  souvent  tn^ 
grande  lorsqu'il  faut  compléter  un  convoi  ;  mais  s'il  n'y 
avait  pas  tous  ces  inconvénients  à  prendre  en  considé- 
ration ,  la  question  serait  jugée  depuis  longteînps  ;  l'é- 
tude à  faire  est  précisément  la  comparaison  des  incon- 
vénients et  des  avantages. 

En  diminuant  le  poids  mort,  on  diminuerait  en 
même  temps  d'une  manière  sensible  l'action  de  l'air  sur 
.•eis  convois  en  marche ,  car  on  réduirait  leur  longueur, 
le  nombre  des  intervalles  vides  entre  les  wagons,  et  le 
nombre  des  roues.  L'influence  des  intervalles  compris 
Butre  les  wagons  a  été  établie  par  des  expériences  di- 
rectes ;  c'est  elle  qui  explique  le  surcroît  d'effort  de 
traction  nécessaire ,  à  poids  égal ,  pour  remorquer  des 
convois  contenant  un  certain  nombre  de  voitures  de 
messageries  chargées  sur  trucks.  A  ce  point  de  vtte, 
on  remarque  avec  intérêt  le  matériel  du  chemm  de  fer 
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de  ceinture  et  du  chemin  de  fer  de  Londres  à  Blackwall^ 
dont  les  tampons  de  choc  fort  courts  sont  engagés  en 
partie  sous  les  caisses,  de  telle  sorte  <}u'il  ne  reste  entiii 
deux  voitures,  pendant  la  marche,  qu'un  interVallè 
d'environ  o*,«o. 

Les  wagons  à  marchandises  sont  de  formes  trësnli- 
verses  ;  cependant  on  remarque  une  tendance  générale 
à  remplacer  les  andens  wagons  plats  et  en  forme  dé 
tombereau ,  dans  lesquels  la  marchandise  était  recou- 
verte par  des  bâches  mobiles,  par  des  wagons  fermés 
au  moyen  d'un  toit  en  zinc  ou  mieux  en  tôle  ondulée 
i^vanisée,  qui  se  sbutient  d'elle-même.  Ces  wagons 
ont  des  portes  à  coulisse  ou  battantes ,  quelquefois  d'uà 
seul  cdté  ;  ils  bon!  en  général  beaucoup  plus  bas  et 
d'une  moins  ghtnde  capacité  que  les  nôtres.  Souvent 
le  toit  est  interrompu ,  dans  la  partie  intermédiahiî  qui 
^correspond  aux  portes,  et  remplacé  par  Un  panneau  vo- 
lant ou  par  une  bâche ,  de  manière  à  lûsser  un  espacé 
libre  pour  le  chargement  ou  le  déchaînement  des  coliè 
èxi  n^oyen  de  grues,  dont  toutes  les  gares  sont  garnies  à 
profusion.  Ces  wagons  ne  servent  jamais  au  transport 
des  bestiaux  ;  ceux-d  sont  placés  dans  des  wagons  spé- 
clauJt  qui  ne  servent  qu'à  cet  usage. 

Les  wagons  découverts  en  forme  de  tombereau,  c'est- 
ft-dire  dont  les  côtés  latéraux  ont  un  mètre  environ  de 
baùtetar  et  dont  les  bouts  s'élèvent  en  segment  drcu- 
laire  ou  en  triangle  pour  retenir  le  chargement  et  fixer 
la  bâche ,  présentent  une  disposition  que  l'on  ne  ren- 
contre pas  en  France  dans  les  wagons  de  même  nature. 
La  porte ,  qui  chez  nous  doit  s'ouvrir  librement  pour 
faciliter  le  diargement  à  bras  des  colis  de  toute  forme 
et  de  toute  dimension ,  est  au  contraire  surmontée  d'une 
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barre ,  qui  forme  lioteau  et  sur  laquelle  vient  battre  la 
porte  ;  par  suite  on  peut  appliquer  sur  tout  le  pourtour 
de  la  caisse  un  cadre  en  fer  plat  qui  lui  donne  une 
extrême  solidité.  L'emploi  général  des  grues  permet 
seul  l'application  de  ce  mode  de  construction  fort  utile 
pour  la  solidité  de  ces  wagons. 

Les  wagons  à  bestiaux  sont  presque  toujours  décou- 
verts et  ont  une  partie  au  moins  de  leurs  parois  à  claire- 
voie  ;  les  portes  sont  fréquemment  formées  par  des  pan- 
neaux qui  se  rabattent  en  guise  de  pont.  On  voit  souvent 
des  wagons  à  moutons  à  deux  étages ,  mais  souvent  aussi 
on  transporte  ces  animaux ,  ainsi  que  les  porcs ,  dans 
les  wagons  à  bœufs.  Ces  différents  wagons  ne  sont  que 
très-rarement  nettoyés ,  et  leur  plancher  reste  couvert 
en  permanence  d'une  couche  de  fumier  de  plusieurs 
centimètres  d'épaisseur.  Le  système  suivi  en  France , 
qui  consiste  à  avoir  des  wagons  à  marchandises  fermés 
d'une  capacité  suffisante  pour  recevoir  les  bœufs  et  les 
chevaux,  est  évidemment  préférable;  on  réalise  ainsi 
une  économie  notable  sur  les  frais  d'établissement  du 
matériel  et  sur  la  circulation  à  vide  des  wagons.  La  né- 
cessité de  les  tenir  propres  a  d'ailleurs  l'avantage  de 
les  empêcher  de  se  détériorer  rapidement. 

Il  existe  deux  systèmes  distincts  de  wagons  à  houille, 
les  uns  à  bords  élevés  ayant  la  forme  de  troncs  de  py- 
ramide renversée  s' ouvrant  par-dessous  au  moyen  d'une 
ou  de  deux  trappes  ;  les  autres  ont  des  bords  droits  peu 
élevés  et  le  fond  est  formé  par  quatre  plans  incUnés 
qui  viennent  aboutir  à  une  double  trappe,  qui  sert, 
comme  dans  le  premier  système,  à  opérer  le  décharge- 
ment. Pour  décharger  ces  wagons,  il  est  toujours  né- 
cessaire de  les  amener  sur  des  estacades  élevées  au- 
dessus  du  sol  environnant.  Le  premier  système  est  em- 
ployé surtout  sur  les  chemins  spéciaux  des  houillères 
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du  comté  de  Durham  ;  l'autre  est  employé  principale- 
ment sur  les  grandes*lignes  qui  aboutissent  à  Londres 
et  où  les  wagons  à  bouille  doivent  afiecter  de$  formes 
analogues  à  celles  des  autres  wagons  à  marcbandises , 
pour  qu'on  puisse  les  faire  entrer  convenablement 
dans  la  composition  de  tous  les  convois.  Les  premiers 
ont  leurs  caisses  en  tôle  ou  en  panneaux  de  bois  sur 
cornières  en  fer  ;  les  derniers  sont  en  bois.  Le  système 
le  plus  convenable  est  certainement  celui  de  Newcastle, 
dont  le  cbâssis  pourrait  être  facilement  disposé  pour  se 
raccorder  avec  les  châssis  des  autres  véhicules  ;  ils  joi- 
gnent à  une  grande  solidité  une  réduction  notable  de 
poids  mort.  On  ne  parait  pas  se  préoccuper  en  Angle- 
terre des  chances  d'accident  que  peut  présenter  la 
chute  spontanée  des  trappes  pendant  la  marche. 

On  remarque  une  certaine  tendance  à  augmenter  la 
capacité  des  wagons  à  houille.  Les  wagons  du  Great- 
Northem  contiennent  6  tonnes  i/4;  sur  le  Great- 
Westem,  on  arrive  à  une  charge  de  lo  tonnes.  Mais 
nulle  part  on  n'est  encore  entré  en  Angleterre,  sur  la 
voie  droite ,  aussi  résolument  que  notre  compagnie  du 
chemin  de  fer  du  Nord,  dans  le  système  des  véhicules  à 
essieux  fortement  chargés;  elle  débute  par  la  construc- 
tion de  quatre  cents  wagons  à  bouille  à  quatre  roues 
pesant  vides  3  tonnes  1/2  à  4  tonnes  i/a  et  contenant 
10  tonnes  de  houille.  Ces  wagons  ont  la  forme  des  war* 
gons-tombereaux  anglais  dont  j'ai  parlé  plus  haut  et  se 
déchargent  par  des  portes  latérales.  Les  boigénieurs  an- 
glais auxquels  ont  été  soumises  les  vues  de  la  compa- 
gnie du  chemin  de  fer  du  Nord,  sur  l'organisation  de 
son  service  de  houille,  ont  en  général  critiqué  l'emploi 
de  wagons  d'une  aussi  grande  capacité;  mais  toutes  les 
objections  qu'on  peut  faire  à  ce  système  peuvent  être 
facilement  combattues,  Pour  obtenir  la  solidité  des 


Digitized 


by  Google 


L^o^le 


56o  GHEMIIfS  DE   FER   D  ANGLETERRE. 

Wagons  or(Hnah^8,  U  suffit  d'augmenter  te  ^Mitoëtt^ 
de^  essieux  et  d'allonger  leurs  fusées  de  quelqùies  tteû* 
timètres  ;  la  difficulté  de  manœuvre  dans  les  gares  80 
résout  par  l'emploi  des  chevaux ,  qui  présente  uiie  sîm* 
pUfication  de  service  et  une  ébonomie  dans  tous  les  <sà!li 
Des  Voies  qui  supportent  des  charges  de  io  à  i  9  tonneè 
piu*  esirieu  de  inachines  matthant  ft  grande  vitesse ,  né 
doivent  pas  être  sensiblement  dégradées  par  des  #*• 
gons  ayant  à  la  vérité  une  charge  de  7  tonnes  par  es- 
sieu, mais  ne  ïriarchant  qu'à  petite  vitesse.  L'augmen- 
tation de  stabilité  des  véhicules  de  cette  nature  suffirait 
peut-être  d'ailleurs  à  elle  seule  pour  compenser  l'iii- 
fluénce  nuisible  du  poids  sur  la  voie ,  si  à  la  limité  de 
7  tonnes  par  essieu  elle  commençait  à  se  manifester.  Je 
ne  parie  pas  id  de  l'étonomie  qui  doit  MidUlter  ^tir 
la  traction  de  la  diminution  de  surface  des  tonvois, 
de  la  diminution  très-notable  du  poids  mort  ijui  se 
th)uve  réduit  au-dessoUs  des  9/io  du  poids  total. 

Les  wagons  à  marchandises  ph)prement  dits  sont 
généralement  construits  en  bois  \  cependant  on  ren- 
contre assez  souvent  des  wagons  construits  en  fen  CSe 
système  de  construction  est  dispendieux,  même  en  An* 
gleterre ,  et  donne  lien  à  de  grosses  réparations ,  lorsque 
les  chftssis  sont  déformés  par  les  chocs  résultant  d'ac- 
cidents \  il  semble  don^  que  c'edt  avec  raison  i(}u'on  s'est 
abstenu  jusqu'ibi  d'en  faire  usage  en  France;  Sur  fo 
Great^Northem,  l'une  des  grandes  lignes  les  plus  ré* 
centes  et  dont  le  matériel  est  construit  par  l'un  des  in- 
génieurs les  plus  expérimentés  de  l'Angleterre,  l'emploi 
exclusif  du  fer  n'a  eu  lieu  que  pour  la  constrUctfoA  dôa 
Wagons  à  coke  affectés  au  service  de  la  compagnie  ;  ces 
wagons ,  servant  de  magasins  et  restant  par  suite  trè»- 
longtemps  soumis  à  une  charge  assez  forte ,  tmt  besoin 
d'une  solidité  toute  particulière. 
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Partout  on  remarqfae  le  soin  particulier  que  les  in* 
génieurs  mettent  à  donner  aux  châssis  des  wagons  à 
marchandises  une  ^trème  rigidité;  on  y  arrive  par  une 
construction  massive,  par  l'emploi  de  ferrures  très« 
fortes,  par  l'application  d'entretoises  longitudmales  et 
transversales  en  fer  et  surtout  en  armant  les  bttmoards 
dé  fmrs  d'angle  ou  de  plate-bandes  en  fer.  Cette  pré- 
caution est  rendue  nécessaire  par  les  conditions  même 
du  service  t  les  wagons  passent  fréquemment  d'une 
ligne  sur  l'autre  et  sont  souvent  manœuvres  dans  les 
gares,  ou  remorqués  sur  la  ligne,  par  les  agents  des 
compiles  intermédiaires  ou  d'embranchement.  Dans 
les  gares  d'où  rayonnent  plusieurs  lignes,  les  trains  sont 
soumis  à  des  manœuvres  de  décomposition  et  de  re- 
composition ,  et  de  plus  ces  manœuvres  se  font  avec  des 
machines  et  des  chevaux  et  toujours  rapidement  et 
inévitablement  avec  peu  de  soin  ;  le  matériel  est  dono 
sounus  à  des  causes  d'avarie  plus  graves  que  s'il  restait 
toujours  entre  les  mains  des  agents  de  ta  compagnie  à 
laquelle  il  appartient,  et  cependant  il  faut  qu'il  puisse 
marcher  longtemps  sans  entretien  avant  de  rentrelr  m 
point  de  départ ,  où  il  peut  seulement  être  visité  et  r4* 
paré;  il  est  donc  nécessaire  de  lui  donner  une  solidité  à 
toute  épreuve. 

Les  mêmes  inconvénients  ne  se  manifest^ont  pas  aa 
même  degré  en  France ,  où  les  lignes  prindpales  rayon* 
nent  d'un  centre  commun  et  où  il  n'existera  certaine 
ment  pas  ce  mélange  à  peu  près  inextricable  de  maté- 
riel qu'on  remarque  en  Angleterre.  Dans  certaii»  cas 
les  wagons  chargés  circuleront  d'une  ligne  sur  l'autre  ; 
par  exemple,  du  Havre  à  Strasbourg  ou  à  ftiulhouse 
pour  le  transport  des  cotons ,  de  Quîévràîn  ou  de  So*- 
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main  dans  l'Ouest,  pour  le  transport  de  la  bouille.  Biais 
il  y  a  tout  lieu  de  croire  qu'en  général  il  s'opérera  un 
transbordement  dans  les  gares  de  Paris.  Lorsque  le 
parcours  réciproque  aura  lieu  d'une  ligne  sur  l'autre 
au  delà  de  Paris,  les  wagons  auront  un  itinéraire 
fixé  à  l'avance  et  des  arrangements  pourront  intervemr, 
comme  cela  a  lieu  dès  à  présent  sur  les  tronçons  d'une 
même  ligne  principale,  pour  assurer  le  bon  entretien  et 
la  conservation  du  matériel.  La  situation  n'est  pas  la 
même  que  pour  les  lignes  anglaises  qui  forment  au 
nord  de  Londres  un  réseau  dont  les  fils  se  croisent  dans 
tous  les  sens. 

On  doit  attribuer  en  partie  à  la  même  cause  l'usage , 
assez  généralement  répandu  en  Angleterre ,  des  ressorts 
de  cboc  et  de  traction  pour  les  wagons  à  marchandises. 
Cette  disposition,  du  reste,  est  toujours  favorable  à  la 
conservation  du  matériel  pour  amortir  les  cbocs  dans 
les  manœuvres  de  gare ,  à  l'arrêt  et  au  départ  des 
trains  dans  les  stations;  avec  quelques  précautions  que 
ces  manœuvres  soient  faites,  on  ne  saurait  trop  la  re- 
commander. En  France ,  il  y  a  pour  l'adopter  un  motif 
qui n^existe  pas  en  Angleterre,  c'est  l'usage  des  trains 
mixtes ,  dans  lesquels  des  wagons  chargés  de  marchan- 
dises sont  accouplés  avec  des  voitures  de  voyageurs  ; 
l'emploi  de  ressorts  de  choc  et  de  traction  pour  les  wa- 
gons rend  cette  combinaison  moins  incommode  pour 
les  voyageurs  et  augmente  jusqu'à  un  certain  point  la 
sécurité  de  la  circulation ,  surtout  pour  les  cas  acciden- 
tels de  déraillement  ou  de  collision. 

L'emploi  des  ressorts  de  choc  et  de  traction  est  sur- 
tout nécessiûre  pour  les  grands  wagons  couverts  que 
l'on  ne  retrouve  pas  en  Angleterre  et  que  nous  avons 
disposés  pour  recevoir  indifféremment  des  bestiaux  ou 
des  marchandises  de  toute  nature  ;  dans  ces  wagons , 
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l'assemblage  des  parties  hautes  de  la  caisse  avec  le 
châssis  est  une  chose  difficile,  au  point  de  vue  des  chocs 
qui  ont  toujours  lieu  à  la  base  de  la  caisse.  Cette  né- 
cessité se  révélera  encore  plus  lorsque  l'usage  des  che- 
vaux pour  les  manœuvres  de  gare  sera  plus  répandu  sur 
nos  chemins  de  fer. 

On  remarque  fréquemment  aussi  des  chftssis  de 
voyageurs  armés  de  plates-bandes  en  fer  appliquées  ex- 
térieurement sur  les  brancards  ;  elles  ont  environ  7  à 
8  millimètres  d'épaisseur  sur  o"*,  10  de  hauteur  et  for- 
ment un  y  très-obtus  dont  la  pointe  est  tournée  vers  le 
sol.  On  se  rend  difficilement  compte  de  l'utilité  de  cette 
dernière  disposition,  qui  complique  la  fabrication  et 
qui  diminue  la  résistance  du  brancard  armé  aux  chocs 
qu'il  est  exposé  à  recevoir;  si  l'on  veut  faire  remplir 
aux  deux  branches  du  Y  l'office  de  tirants,  pour  em- 
pêcher le  chftssis  de  iléchû*  aux  extrémités,  c'est  dans 
le  sens  inverse  qu'il  aurait  fallu  le  placer.  L'emplm 
d'un  fer  d'angle  rectiligne ,  que  l'on  voit  appliqué  sur 
tous  les  wagons  à  marchandises  du  South- Western ,  ou 
des  plaques  de  tôle  mince ,  qui  doublent  sur  toute  leur 
hauteur  les  brancards  des  voitures  et  des  wagons  du 
chemin  de  fer  de  Hontereau  à  Troyes ,  parait  dans  tous 
les  cas  préférable. 

On  commence  à  faire  un  fréquent  usage  de  la  tôk 
ondulée  galvanisée  pour  couvrir  les  wagons  à  marchan- 
dises et  pour  former  les  parois  de  leurs  caisses  ;  les 
panneaux  ont  une  grande  portée ,  et  la  construction 
de  la  caisse  se  trouve  simplifiée.  Je  n'û  pas  recueilli  de 
renseignements  sur  l'économie  que  peut  procurer  ce 
mode  de  construction  ;  c'est  surtout  aux  wagons  à  ba- 
gages qu'il  conviendrait  d'en  essayer  l'application. 

Pour  les  voitures  à  voyageurs,  on  arrive  maintenant 
sur  beaucoup  de  chemins  à  supprimer  complètement 
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la  peintme  «tirieare  en  oonstraisant  les  cdtftttbi,  les 
montaDts,  traverses  et  panneaux  des  caisses  en  bois 
exotiques,  qui  sont  importés  en  grande  quantité,  eonuqe 
leÉt,  par  les  navires  qui  font  la  na;vigation  des  Indes,  et 
qui  coûtent  moins  cher  que  du  bois  de  cbène  de  bonne 
qualité.  On  se  contente  de  vernir  les  surfaces  exté- 
lieures.  Ce  système,  dans  les  conditions  où  se  trouve 
l'Angleterre  «  parait  économique  comme  coustrootlon  et 
comme  entretien^  mais  il  n'est  pas  certain  qu^il  pi^ésente 
le  même  avantage  en  France,  où  les  bois  exotiques  coû^ 
tent  plus  qu'en  Angletocre,  et  où  le  climat  moins  hx^ 
mide  sera  moins  favorable  à  la  conservation  des  pan» 
aeaitx  qui  pourront  se  gwoer  sous  l'action  prolongée  du 
soleil  de  l'été  ;  c'est  du  moins  ce  que  semblent  indiqua* 
le^  essais  qui  Ont  été  déjà  faits  pour  remplacer  les  pan- 
neaux en  tAle  par  des  panneaux  en  acajou»  lesquels  se 
sont  fendus  à  la  longue»  malgré  la  ooucfae  de  peintuve 
dont  ils  étaient  recouverts.  L'aspect  de  oes  voitures  est 
d'ailleurs  peu  flatteur  à  l'œil. 

On  continue  à  faire  en  Angletmre  un  asses  grand 
usage  du  papier  màeM  pour  les  panneaux  de  voitures  de 
voyageurs  et  le  doublage  intérieur  des  cdsses.  Pour 
les  wagons  à  marchandises  construits  en  bois  de  chêne» 
on  se  contente  souvent  d'une  peinture  à  l'huile  bouil* 
toftte;  ce  système  est  évidemment  préférable  à  rem- 
ploi de  la  peinture  ordinaire» 

Lbs  châssis  à  vitre  des  voitures  de  première  dasse 
ont  subi  une  transformation  utile;  ils  sont  équilibrés 
par  un  contre-poids  placé  entre  les  deux  panneaux  in- 
férieurs des  portières;  ils  se  manoBuvrent  avec  une 
grande  facilité  au  moyen  d'une  petite  main  placée  à  la 
traverse  sijqpérieure  du  chftssis  et  restent  en  équilibre 
dans  une  position  quelconque,  sans  que  l'on  soit  obligé  • 
de  recourir  au  système  actuel  de  relevage»  qui  donne 
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loiijoiirs  lieu  h  un  entretien  dispendieux.  On  a  récem- 
ment perfectionné  ce  système  de  châssis  en  rempla-* 
çant  l'un  des  bords  de  la  rainure,  qui  guide  le  cadre, 
par  une  petite  bague  en  fonte  parfaitement  dressée, 
pressée  à  ses  deux  extrémités  par  des  ressorts  et  s'ap-; 
pliquant  sur  toute  la  longi;^eur  4u  châssis;  on  parvient 
wisi  à  fa|re  disparaître  le  bruit  occasionné  par  )a  tré- 
pidation, lies  châssis  à  contre-poids,  tels  qu'on  \e^ 
établit  en  Angleterre,  ont  Tinconvénient  d^  laisser  pé- 
nétrer la  pluie  entre  leur  bord  inférieur  et  la  tr^^y^^ 
de  ]^  pçortië^e ,  lorsqu'ils  sont  fenn^  ;  cet  iqconv^ifieq^ 
diqi^aralt  par  une  modification  très-simple  g^q  l'on 
apport  au  système  dans  june  application  qu'on  ^  (ai| 
m^tenapt  sur  le  chemin  de  fer  du  Nord. 

Sur  beaucoup  d^  chemins  on  établit  m^ten^t  ^s 
plaqi}^  de  garde  en  fer  forgé  ;  elles  se  composent  d'un 
fer-JH^heval  qui  embrasse  la  boite  à  graisse ,  ^t  de  demif 
jambes  de  force  soudées  chacune  à  l'un  des  b^as  du 
fer-JH^beval;  la  plaque  de  garde  est  fixée  par  frois 
pqints  au  châssis ,  par  le  sommet  du  fer-à-cheyal  et  pat 
l'extrémité  de  chacun  des  arcs-boutants.  On  préten4 
que  Ips  plaques  de  garde  ainsi  faites,  son^  plus  léigëres 
f)t  plus  fortes  ;  il  est  permis  de  douter  de  l'exactitude 
de  ces  ^eux  assertions  ;  les  plaques  de  garde  en  tôlf 
que  l'on  construit  depuis  longtemps,  répondent  sufB^ 
samipent  à  toutes  les  exigences  du  service  et,  au  ^)esoip, 
on  pourrait  mêipe  sans  inconvénient  sérieu:i|:  diminuef* 
leur  épaisseur.  J'ai  remarqué  dans  quelques  cas  des 
plaques  de  garde  auxquelles  pn  ^  laissé  dans  la  f^ri- 
catipq,  ^  l'intérieur  du  fer-àM:hevat ,  des  appendice^  qui 
oqt  ^té  ensuite  repliés  à  angle  droit  pour  ^eryir  de 
guides  aux  boites  à  graisse  ;  cette  disposition  ei^t  bolme 
pour  le  cas  où  on  ne  donne  aucun  jeu  aux  boites  ^ 
graisse  dans  le  sens  parallèle  à  la  voie,  ^)ais  il  n'y  a 
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aucun  motif  pour  l'appliquer,  lorsque  les  ressorts  sont 
fixés  aux  cbâssis  par  des  menottes  qui  servent  à  entraî- 
ner les  bottes  à  graisse  et  les  essieux. 

Les  boites  à  graisse  des  wagons  sont  un  des  points 
sur  lesquels  s'est  le  plus  exercé  le  génie  des  inventeurs  ; 
chaque  chemin  pour  ainsi  dire  a  sa  patente;  mais  au- 
cune de  ces  dispositions  n'approche,  pour  la  perfection, 
du  système  employé  depuis  deux  années  sur  notre  che- 
min de  fer  du  Nord,  système  que  l'on  est  parvenu  à 
combiner  de  manière  à  empêcher  l'inégalité  d'usure 
des  coussinets  et  à  obtenir  une  fermeture  hermétique. 

On  remarque  en  Angleterre  une  très-grande  diversité 
dans  le  mode  de  construction  des  roues  de  wagons.  Les 
roues  à  moyeu  en  fonte  parussent  généralement  ré- 
servées pour  les  wagons  à  marchandises;  pour  les  voi- 
tures à  voyageurs  on  emploie  des  roues  à  moyeu  en  fer 
forgé  ou  des  roues  en  bois ,  composées  d'un  moyeu  en 
fonte  et  d'un  centre  ou  quelquefois  de  rayons  et  de 
jantes  en  bois ,  qu'embrasse  le  bandage.  Je  ne  parle  pas 
ici  de  quelques  essais  de  roues  en  fonte  cerclées  en  fer 
ou  de  roues  pleines  en  fer  forgé  d'un  seul  morceau. 
Les  roues  en  fer  forgé  ou  en  bois  coûtent  i  o  à  a6  p.  i  oo 
plus  cher  que  les  roues  à  moyeu  en  fonte ,  mm  elles  ont 
r avantage  d'être  plus  légères  et  plus  solides;  les  roues 
en  bois,  à  centre  plein,  soulèvent  beaucoup  moins  la 
poussière  et  à  ce  point  de  vue  ont  un  grand  avantage  ; 
il  parait  constant  que,  par  leur  moindre  rigidité ,  elles 
favorisent  la  conservation  des  bandages.  Il  existe  des 
systèmes  de  constructions  très-variées  pour  ces  der- 
nières roues;  je  n'essayerai  pas  d'en  donner  une  des- 
cription détaillée,  qui  serait  insuffisante  pour  guider  les 
constructeurs  dans  la  fabrication.  Celui  qui  parait 
réunir  les  plus  nombreux  suffrages ,  et  qui  est  certai- 
nement le  meilleur,  est  celui  de  M.  Beattie,  ingénieur 
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du  South-Western;  sur  un  moyeu  en  fonte ,  présentant 
une  série  d'évidements ,  on  ajuste ,  en  contact  les  uns 
avec  les  autres ,  des  segments  en  bois  dur,  que  Ton 
comprime  dans  le  sens  des  rayons  au  moyen  d'une  série 
de  pistons  poussés  par  une  presse  hydraulique;  on 
place  sur  la  circonférence  un  bandage  en  fer  mince  à 
double  rebord ,  et  par-dessus  et  à  chaud  le  bandage 
de  la  roue  ;  on  passe  enfin  des  coins  en  bois  dans  les 
évidements  du  tnoyeupour  retenir  encore  les  segments. 
On  emploie  pour  cette  fabrication  des  bois  exotiques , 
durs  et  peu  susceptibles  de  jouer  ;  on  admet,  en  géné- 
ral ,  que  le  bois  de  chêne  serait  peu  convenable  pour 
cette  fabrication.  Ces  roues  sont  moins  bruyantes  que 
les  roues  en  fer;  elles  conviendraient  parfaitement  pour 
l'application  des  bandages  en  acier  ou  en  fer  aciéré , 
dont  l'usage  se  généralisera  certainement  pour  les 
wagons ,  comme  pour  les  machines ,  ainsi  que  j'ai  déjà 
eu  l'occasion  d'en  exprimer  l'opinion. 

L'introduction  de  plus  en  plus  générale  des  trains  à 
grande  vitesse,  en  Angleterre ,  a  nécessité  un  change- 
ment dans  la  dimension  des  fusées  d'essieux  ;  pour 
assmrer  la  régularité  du  service,  et  pour  éviter  les  acci- 
dents qui  auraient  pu  résulter  fréquemment  de  ré- 
chauffement des  boites  à  graisse ,  avec  une  circulation 
à  très-grande  vitesse ,  avec  des  parcours  très-prolongés 
sans  arrêt,  il  a  fallu  augmenter  la  surface  flottante  des 
fusées,  c'est-à-dire  leur  diamètre  et  leur  longueur. 
Comme  il  en  résultait  même  pour  le  service  ordinaire 
un  avantage  marqué,  moins  de  frottement  et  plus  de 
régularité,  plus  de  sécurité  et  d'économie  dans  le  ser- 
vice ,  cette  modification  est  devenue  générale.  Le  choix 
des  dimensions  à  faire  pour  les  fusées  est  évidemment 
une  question  de  pratique  ;  car,  tandis  que  les  lois  du 
frottement  indiquent  qu'il  y  a  avantage  à  réduire  le 
Tome  I,  i86a.  38 
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diamètre  des  fusées,  l'expérience  de  tous  les  jours 
fait  voir  qu'il  y  a  avantage,  même  pour  la  résistance 
due  au  frottement,  à  l'augmenter;  il  reste  à  savoir 
dans  quelles  limites  cette  augmentation  est  conve- 
nable. J'ai  fait  ime  sorte  d'enquête  à  ce  sujet ,  en  in- 
terrogeant plusieurs  ingénieurs  et  constructeurs  siu*  les 
dimensions  de  fusées  qu'ils  considéraient  comme  les 
plus  favorables  pour  les  voitures  à  voyageurs  et  pour 
les  wagons  à  marchandises ,  montés  les  uns  et  les  autres 
sur  quatre  roues ,  c'est-àrdire  pesant  à  pleine  charge, 
les  premiers  7  à  8  tonnes  environ ,  les  derniers  8  à 
10  tonnes.  Les  chiOVes  qui  m'ont  été  indiqués,  en  ré- 
ponse à  mes  questions ,  sont  consignés  dans  le  tableau 
suivant ,  en  regard  des  noms  des  établissements  où  ils 
m'ont  été  fournis  : 


NOMS  DES  ATELIERS 


AlHiers  d'Asbford  (Soutb-Eastern) 

—  Wolwerton  (London  and  Nortb-Western). 

—  Cr«w«  id , 

^âbriqae  de  wagons  de  M.  Wright,  à  Birmingham! 

-                deM.Marsbali«       id.  .    . 
Aleliera  de  Derby  (Midland) 

—  deVork(TorkandNorib-Midland).  .  . 


DIMKNSIOIIS  Dit  rOSCif. 


0,0T6 
0,089 
0,076 
0,076 
0,070 
0,076 
0,076 


0,303 
0,203 
0,203 
0/iOS 
0,152 
0,152 
0,168 


0,089 
0,076 

• 
0,076 
0,076 
0,076 


0,l6t 
0,127 

m 
0,152 
0,152 
0,l6t 


Dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer  du  Nord,  on 
adopte ,  pour  le  service  de  la  grande  vitesse  et  pom*  les 
nouveaux  wagons  à  houille  chargés  de  1  o  tonnes,  les  di- 
mensions suivantes  : 

Diamètre  des  fusées. o",o8 

Longueur  des  fusées.  ....  o",i7 

Cette  règle  est  conforme  aux  usages  reçus  en  An- 
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gleterre.  Avec  ces  dimensions ,  avec  des  boîtes  à  graisse 
d'une  construction  perfectionnée  et  avec  des  graisses 
bien  fabriquées,  on  est  arrivé  aux  résultats  les  plus  sar 
tisfaisants  pour  empêcher  les  boites  à  graisse  de  chauf- 
fer. Il  ne  resterait  plus  pour  améliorer  ce  détail  de  ser- 
vice ,  (|ui  ne  laisse  pas  que  d'avoir  son  importance , 
qu'à  peindre  les  bottes  à  graisse  en  blanc  au  Ûeu  de  les 
peindre  en  noir,  comme  on  le  fait  invariablement ,  afin 
de  les  empêcher  de  chauffer  sous  l'action  des  rayons 
solaires;  on  sait  en  effet  avec  quelle  facilité  les  boltôs 
h  graisse  chauffent  pendant  l'été,  principalement  du 
cAté  où  les  convois  reçoivent  le  soleil.  D  y  a  longtemps 
déjà  que  j'ai  proposé  cet  expédient  auquel  on  ne  s'est 
pas  arrêté,  parce  qu'il  est  trop  shnple  pour  fixer  l'at^ 
tention  ;  au  moyen  d'un  léger  ponçage  sur  une  première 
couché  de  pehiture  et  d'un  vernis,  on  rendrait  le  net>- 
toyage  extérieur  très-facile  et  on  lèverait  la  seule  ob^ 
jection  qu'il  soit  possible  de  faire  à  cette  disposition. 

Les  freins  sont  en  général  bien  établis  et  arrêtent  fa» 
dlement  le  mouvement  des  roues  (  on  ne  les  place  que 
BUT  des  wagons  spéciaux ,  dits  wagons  à  frein ,  qui  re-^ 
çoivent  quelques  bagages  et  quelques  articles  de  mes- 
sageries et  portent  les  conducteurs  du  train  ;  ces  wa- 
gons sont  lestés  de  manière  à  peser  au  minimum  6  à 
y  tonnes  et  sont  par  suite  très^efiicaceSi  II  n'y  a  jaknAis 
qu'un  ttem  à  l'avant  et  un  autre  à  l'arrière,  ou  souvent 
môme  un  seul  à  l'arrière.  Ce  système  est  préférable  à 
celui  que  Ton  suit  en  France,  où  l'on  proportionne 
avec  beaucoup  de  soin  le  nombre  des  freins  au  nombre 
des  voitures ,  mais  sans  se  préoccuper  de  la  qualité  des 
appareils  en  même  temps  que  de  leur  nombre.  D'ailleurs 
l'obligation  d'augmenter  le  nombre  des  freins ,  lorsque 
la  charge  des  convois  augmente ,  oblige  à  employer  des 
conducteurs  de  supplément  qui  ne  sont  pas  sufiisamment 
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exercés  à  la  mancBuvre  et  qui  ne  rendent  que  des  ser- 
vices équivoques.  Deux  wagons  spéciaux  lestés  et  pour- 
vus de  freins  en  bon  état  et  bien  manœuvres ,  dans  un 
convoi  qui  atteint  la  limite  réglementaire  de  vingt- 
quatre  voitures,  rendraient  certainement  plus  de  service 
que  quatre  voitures  à  voyageurs  ou  wagons  à  bagages , 
plus  ou  moins  vides  et  pourvus  d'appareils  imparfaits 
ou  mal  entretenus.  C'est  un  point  sur  lequel  il  pourra 
être  utile  de  reviser  les  règlements  de  police  adoptés  en 
France. 

Depuis  peu  de  temps  on  a  essayé,  sur  divers  chemins, 
des  freins  sabots,  analogues  aux  sabots  des  diligences, 
qui  enrayent  les  roues  des  wagons  ;  ils  ont  la  forme  d'un 
coin  dont  la  face  inférieure  est  plane  et  vient  s'ap- 
puyer sur  le  rail,  et  dont  la  face  supérieure,  décrite  avec 
un  arc  de  cercle  de  même  rayon  que  la  roue ,  vient  s'ap- 
pliquer sous  le  bandage  ;  les  dimensions  sont  calcu- 
lées de  telle  sorte  que  la  roue  soit  très-légèrement  sou- 
levée pour  qu'elle  ne  frotte  pas  sur  le  rail  sans  que  son 
boudin  cesse  cependant  de  lui  servir  de  guide.  Ces  sa- 
bots sont  commandés  par  la  manivelle,  qui  se  trouve  à 
la  main  du  garde-frein ,  et  sont  relevés  assez  haut  pour 
qu'ils  ne  restent  pas  trop  près  du  rail  pendant  la 
marche  et  pour  qu'ils  ne  viennent  pas  buter  contre  les 
obstacles,  qui  pourraient  se  trouver  sur  la  voie  et  qu'ils 
franchiraient  moins  facilement  que  les  roues.  Ce  genre 
de  frein ,  qui  constitue  une  heureuse  modification  du 
système  Laignel,  donne  lieu  à  des  jugements  très-d- 
vers  ;  mais  il  parait  constant  que  son  emploi  n'est  pas 
susceptible  de  créer  de  nouvelles  causes  de  danger,  et 
il  a  l'avantage  d'entrer  hnmédiatement  en  prise  et  d'é- 
viter l'usure  inégale  des  bandages  ;  il  serait  à  désirer 
que  l'on  fit  en  France  quelques  essais  suivis  sur  l'ap- 
plication, aux  convois  ordinaires,  des  freins  de  cette  na- 
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ture.  On  a  pu  voir  depuis  Uen  des  aimées  uu  frein 
analogue  employé  pour  la  descente  des  wagons  sur  le 
plan  incliné  du  chemin  de  Mont-Rambert  à  Saint- 
Etienne,  mais  sans  cette  disposition  qui  consiste  à  sou- 
lever légèrement  la  roue  pour  la  soustraire  au  frot- 
tement. Ce  système  a  d'ailleurs  été  proposé  depuis 
longtemps  en  France  par  de  nombreux  inventeurs  ;  c'est 
donc  l'application  plutôt  que  le  principe  même  qu'il  y 
a  lieu  de  prendre  en  considération.  En  employant  la 
roue  comme  intermédiaire  pour  charger  le  sabot ,  on 
profite  du  poids  de  l'essieu  et  de  ses  roues  sans  rien 
changer  au  système  de  suspension  ordinaire ,  avantage 
que  ne  présente  pas  le  frein  Laignel ,  qui  prend  son 
point  d'appui  sur  le  châssis,  et  pour  lequel  il  faudrait 
supprimer  la  suspension  élastique,  si  l'on  voulait  rendre 
son  action  très-prompte  et  utiliser  tout  le  poids  du  vé- 
hicule. Ce  frein  peut  d'ailleurs  être  appliqué  sans  la 
moindre  difficulté  à  des  voitures  à  quatre  roues,  et 
n'exige  pas  le  développement  d'une  force  musculaire 
considérable  pour  sa  manœuvre. 

S  3.  Ateliers  et  remises  de  machines. 

Les  ateliers  de  réparation  des  grandes  lignes  de  che- 
mins de  fer  ont  été  construits  sur  des  plans  réguliers, 
mais  très-variés  ;  ils  sont  en  général  vastes  et  garnis 
d'un  outillage  considérable.  Presque  paitout  on  con- 
struit des  machines ,  des  wagons  et  des  roues  en  mtoie 
temps  qu'on  fait  les  réparations;  sur  plusieurs  lignes 
les  compagnies  construisent  elles-mêmes  tout  leur 
matériel. 

La  description  de  ces  ateliers  ne  rentrerait  pas  dans 
le  cadre  de  ce  rapport;  je  rappellerai  seulement  que 
les  plans  des  principaux  d'entre  eux  ont  été  utilteés 
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pour  la  rédai^tioQ  des  projets  d'ateliers  des  grapded 
lignes  construites  en  France ,  et  que  par  suite  nos  iù^ 
génieurs,  en  mutant  ft  profit  l'expérience  acquise  par 
leurs  voisins  »  ont  pu  arriver  à  des  distributions  aussi 
avantageuses  et  quelquefois  même  plus  commodes  que 
celles  qui  ont  été  adoptées  en  Angleterre.  Les  ateliers 
des  constructeurs  particuliers  ont  été  amenés  k  leur 
développement  actuel  par  des  agrandissements  suc^ 
cessifs,  et  on  n'y  retrouve  plus,  dans  la  plupart  des  cas^ 
la  trace  d'un  plan  méthodique  et  ordonné  en  vue  de 
simplifia  les  mouvements  intérieiu*s  des  pièces,  de 
diminuer  les  allées  et  venues  des  ouvriers  et  de  faciliter 
la  surveillance. 

Pour  les  dépôts  des  machines ,  on  fait  indistincte- 
ment usage  de  rotondes  et  de  remises  à  voies  paral- 
lèles; je  n'ai  remarqué  d'ailleurs  aucune  disposition 
nouvelle  qui  mérite  d'être  signalée. 

La  construction  de  machines-outils  a  reçu  récem- 
ment une  amélioration  due  au  génie  inventif  de 
Whithworth ,  qui  conserve  toujours  le  premier  rang 
parmi  les  fabricants  des  appareils  de  cette  nature.  Elle 
consiste  à  placer,  sur  les  tours  de  tout  genre,  un  second 
crochet  du  côté  opposé  au  crochet  ordinaire,  dételle 
sorte  que  la  pièce  à  tourner  se  trouve  maintenue  entre 
les  deux,  ce  qui  empêche  les  flexions  d'ax^  en  même 
temps  que  le  travail  est  rendu  beaucoup  plus  expéditif  ; 
les  tours  pour  roues  de  wagons  armés  de  quatre  cro- 
chets et  surveillés  par  im  seul  ouvrier  donnent  des 
résultats  très-avantageux.  La  même  disposition  a  été 
appliquée  par  Whithworth  au  tour  à  fileter,  à  la  ma^ 
chine  à  fraiser,  etc.,  etc. 

On  commence  maintenant  à  employer  pour  les  ma- 
chines à  planer  une  combinaison,  dont  le  principe  n'est 
d'ailleurs  pas  entièrement  nouveau ,  qui  permet  d'ac- 
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eélérer  la  marche  de  l'outil  pendant  le  retour  ;  le  port&- 
outil  est  commandé  par  un  levier  garni  d'une  coulisse , 
dans  laquelle  se  meut  un  coulisseaufixéexcentriquement 
sur  un  plateau  mis  en  mouvement  par  la  courroie  ;  ce 
coulisseau  pousse  l'outU  lorsqu'il  est  dans  la  position 
la  plus  éloignée  du  centre  d'oscillation  du  levier,  et  le 
ramène  lorsqu'il  en  est  au  contraire  très-voisin. 

Dans  l'atelier  de  construction  de  voitures  de  M.  Mars- 
hall à  Birmingham,  on  remarque  plusieurs  outils  à 
travailler  le  bois  d'une  disposition  très-ingénieuse,  et 
entre  autres  un  outil  général  qui  permet,  au  moyen  de 
lames  de  scie  circulaire  ou  de  fraises  de  différents  dia- 
mètres et  montées  dans  différentes  positions  sur  l'axe , 
de  couper  verticalement,  oblicjuement ,  de  faire  des 
tenons  et  des  mortaises  droites  ou  courbes ,  des  mo^i- 
lures,  etc.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  on  fixe  Taxç  de 
la  scie  en  porte-à-faux  sur  un  chariot  qui  peut  monter 
et  despendre  entre  des  guides  verticaux ,  et  on  copi- 
mande  la  poulie  montée  sur  cet  axe  au  moyen  d'une 
courroie  (de  5  à  6  mètres),  assez  longue  poijr  ^'elle 
fonctionne  convenablement  ^ans  les  différentes  posi- 
tions que  peut  prendre  le  chariot  sur  la  verticale.  Au 
moyen  d'un  assortiment  de  rondelles  de  différents  ca- 
libres on  peut  donner  à  la  lame  de  scie  différentes  posi- 
tions, on  peut  monter  deux  lames  qui  travaillent  à  la 
fois  pour  tracer  les  tenons  ou  les  remplacer  par  des 
fraises;  au  moyen  de  supports  plans,  horizontaux, 
inclinés ,  ou  courbes ,  on  guide  la  pièce  de  manière  à 
ne  laisser  mordre  la  scie  que  d'une  quantité  déterminée, 
de  manière  à  faire  des  coupes  obliques  ou  à  creuser 
des  mortaises  sur  des  pièces  de  forme  circulaire,  comme 
les  châssis  de  côté  des  voitures  de  première  classe. 

Je  signalerai  enfin  un  outil  portatif  pour  planer  sur 
place  les  tables  de  tiroir,  que  j'ai  remarqué  au  dépôt  de 
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Preston ,  la  machine  à  forger  les  boulons  de  Ryder  qui 
figurait  à  Texpositlon ,  et  enfin  une  machine  à  découper 
les  manivelles  d'essieux  coudés,  au  moyen  de  fraises 
très-puissantes,  employée  dans  l'atelier  de  M.  Wilson , 
àLeeds. 

Dans  la  plupart  des  grands  ateliers  on  trouve  orga^ 
nisée  une  fabrication  de  bandages ,  d'essieux  ou  de  fer 
en  barres  au  moyen  des  riblons  ;  on  affecte  à  ce  travail 
un  ou  pluâeurs  fours  à  réverbères  et  un  marteau-pilon 
très-pesant. 

S  4-  Frais  de  traction. 

Je  me  suis  proposé  dans  ce  paragraphe  d'indiquer  le 
montant  et  la  décomposition  des  frais  de  traction  sur 
les  principales  lignes  anglaises;  les  renseignements  qui 
se  rapportent  à  cette  question  sont  extraits  des  comptes 
rendus  semestriels  des  compagnies.  J'ai  réuni  dans  un 
même  tableau  ceux  qui  correspondent  à  l'année  i85i 
ou  dans  quelques  cas  à  l'année  comprise  entre  le 
i**  juillet  i85o  et  le  5o  juin  i85i  ;  ce  tableau  com- 
prend tous  les  renseignements  utiles  que  l'on  peut  ex- 
traire de  ces  documents ,  souvent  fort  incomplets. 
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On  peut  admettre  9  ainsi  que  j'en  ai  fait  approximar 
tivement  le  calcul ,  que  le  parcours  des  trains  est  en 
moyenne  i/5  pour  les  marchandises  et  s/3  pour  les 
voyageurs,  ce  qui  représente  ime  situation  peu  diflTé- 
rente  de  celle  où  se  trouveront  bientôt  nos  grandes  - 
lignes. 

L'examen  de  ce  tableau  donne  lieu  à  deux  observa- 
tions principales  :  l'une  est  le  peu  d'écart  qui  existerait 
d'un  chemin  à  l'autre  si  le  prix  du  coke  était  uniforme  ; 
l'autre  est  le  prix  de  revient  peu  élevé  de  la  traction 
comparativement  aux  chiffres  que  l'on  est  habitué  à 
faire  entrer  en  France  dans  les  prévisions  de  dépenses 
d'exploitation. 

Pom*  fixer  les  idées  par  un  chiffre  unique ,  je  n'ai 
pas  cherché  à  faire  h  moyenne  arithmétique  des  nom* 
bres  compris  dans  ce  tableau  ;  j'ai  fait  une  moyenne 
d'appréciation  en  choisissant  les  chiffres  sur  la  valeur 
desquels  il  ne  peut  pas  y  ayoir  d'incertitude  ou  qui  sont 
susceptibles  d'une  correction  évidente.  Ainsi  en  pre- 
nant pour  la  dépense  d'entretien  des  machines  le  chiffre 
de  oSao ,  j'ai  admis  que  le  prix  de  la  traction  par  train 
sur  le  London,  Brighton  et  South-Coast  étût  élevé  par 
la  faiblesse  des  machines  qui  nécessite  de  fréquentes 
adjonctions ,  ce  qui  fait  monter  le  pstfxxmrs  des  ma- 
chines à  20  p.  100  en  sus  de  celui  des  trains,  tandis 
que  partout  ailleurs  il  ne  s'élève  qu'à  5  ou  6  p.  100  en- 
viron ;  j'ai  doublé  le  prix  partiel  d'entretien  du  Great- 
Northern  qui  se  sert  d'un  matériel  en  grande  partie  neuf. 

J'ai  pris,  sauf  une  exception,  le  prix  du  kilomètre 
parcouru  par  un  train ,  parce  que  c'est  sous  cette  forme 
que  la  plupart  des  compagnies  donnent  des  termes  de 
comparaison;  elle  est  vd* ailleurs  la  plus  convenable, 
car  c'est  là  en  définitive  le  résultat  qu'il  faut  connaître. 
Par  suite  la  dépeqse  des  machines  de  réserve ,  de  se- 
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cours  et  de  renfort,  et  même  dans  beaucoup  de  cas 
celle  des  machines  de  ballast,  se  trouve  mise  k  la  charge 
du  parcours  des  trains  affectés  au  service  des  voyageurs 
et  des  marchandises. 

En  partant  de  ces  données  et  en  admettant  une  conr 
sommation  moyenne  de  coke  de  lo  kilogrammes  par  ki- 
lomètre et  par  tr^,  et  im  prix  de  so  francs  pour  la 
tonne  effective  de  combustible ,  j'ai  composé  le  prix  de 
revient  type  suivant  : 

Prix  de  revient  moyen  de  la  traction  par  kilomètre 
et  par  train 

fr. 

Fraii  généraux  de  service OtOi5 

Mécaniciens  et  chaulTeurs 0,990 

Personnel  des  dépôts. o,o3o 

Eau  d*allmentation  et  de  lavage. o,oi5 

Huile,  suif,  déchets,  éclairage  et  matières  diverses. .  .  o,os5 

Coke,  houille  et  bois  d'allumage • 0,900 

Entretien  et  réparation  des  machines. o,aoo 

TotaL 0,575 

Ce  chi£fre  peut  être  regardé  comme  représentant  la 
situation  actuelle  des  chemins  anglais;  mais  comme 
chaque  semestre  réalise  encore  des  économies  sur  le 
semestre  précédent,  on  peut  admettre  que  ce  prix  tom* 
bera  très-prochainement  à  o%55  et  peut-être  même  dans 
quelques  années  à  oS5o. 

Il  est  facile ,  en  examinant  les  éléments  qui  le  com- 
posent ,  de  se  rendre  compte  des  causes  qui  ont  amené 
ce  prix  de  revient  à  un  taux  aussi  bas.  En  première 
ligne  on  doit  remarquer  que  le  coke ,  presque  toujours 
d'excellente  qualité,  est  à  un  prix  très-peu  élevé ,  qui  a 
toujours  été  en  diminuant  et  qui  varie  maintenant  de 
10  &  «5  francs  par  tonne,  tandis  que  sur  les  grandes 
lignes  françaises,  rendu  au  lieu  de  consommation,  il 
revient  à  des  prix  variant  de  25  à  5o  francs.  La  con- 
sommation »  comme  partout ,  s'est  considérablement 
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réduite  sous  l'influence  des  améliorations  apportées  à  la 
construction  des  machines  et  de  l'expérience  de  jour  en 
jour  plus  grande  acquise  dans  leur  emploi.  Le  bas  prix 
du  combustible  et  en  même  temps  des  métaux  rend  éga- 
lement la  réparation  moins  coûteuse  qu'en  France  ;  la 
qualité  même  de  certains  pièces  et  spécialement  des 
bandages  9  qui  sont  depuis  longtemps  fabriqués  avec 
une  perfection  que  nous  dépasserons  peut-être ,  grâce 
à  la  bonne  qualité  des  minerais  que  renferme  notre  sol , 
mais  que  nous  n'atteignons  que  depuis  fort  peu  de 
temps,  ajoute  à  l'économie  des  réparations;  en  outre 
l'expérience  a  conduit  à  augmenter  la  force  de  toutes 
les  pièces  exposées  à  des  ruptiires ,  à  augmenter  les 
surfaces  de  frottement,  à  augmenter  le  diamètre  des 
roues,  à  mettre  en  un  mot  les  appareils  dans  les  condi- 
tions de  service  les  plus  favorables. 

Pour  l'ensemble  du  service,  les  dépenses  de  main- 
d'œuvre  sont  également  moindres  qu'elles  ne  le  sont 
généralement  en  France;  les  machines  font  de  longs 
parcours  avec  d'autant  plus  de  facilité  que  le  coke  est 
pur  et  que  le  feu  conserve  toute  son  activité  lorsqu'on 
a  soin  de  le  piquer  légèrement  de  temps  en  temps,  et 
que  les  machines  ayant  tous  leurs  organes  pourvus  de 
larges  surfaces  de  frottement  sont  moins  exposées  à  ce 
que  leurs  pièces  s'échauffent ,  grippent  et  occaâonnent 
des  retards.  En  outre,  les  chemins  de  fer  étant  très- 
nombreux  et  exploités  depuis  très-longtemps ,  les  ou- 
vriers spéciaux,  auxquels  il  fallait  attribuer  à  l'origine 
des  salaires  très-élevés ,  se  sont  multipliés  et  sont  traités 
sur  un  pied  d'égalité  ou  de  proportionnalité  équitable 
comparativement  aux  ouvriers  des  autres  professions  ; 
il  en  résulte  que  le  prix  de  la  nudn-d'œuvre  sur  les 
chemins  de  fer  est  moins  élevé  qu'on  ne  s'attendut  à 
le  trouver  en  Angleterre.  Je  reproduis  ici  un  renseigne- 
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ment  qui  s'applique  à  la  vérité  à  une  des  lignes  les  plus 
éloignées  de  Londres  et  des  districts  manufacturiers , 
mais  qui  par  cela  même  offre  peut-être  im  meilleur 
terme  de  comparaison  avec  la  plupart  des  lignes  fran- 
çaises; c'est  l'état  du  nombre  des  ouvriers  de  diverses 
professions  employés  dans  le  service  des  ateliers  et  de 
la  traction  du  chemin  de  fer  calédonien  et  des  sommes 
qui  leur  ont  été  payées  dans  le  cours  d'une  année  finis- 
sant au  3i  juillet  i85i. 


lASIGMATlON  Dit  PROrKStlORS. 


MécâDieiens,  cbaoOears,  ete 

Ouvriers  méctnieiens ,  aides ,  eto 

Meitoyeurt,  hommes  du  coke ,  etc. 

Ouvriers  carrossiers,  nettoyeurs  de  voitures. 

Manœuvres. 

Contre-maftres  et  chefs  du  dépdt,  gardes-ma- 
gasins, etc 

Chefs  du  service  et  employés  de  bureau.  .  .  . 


210 

»4T 

119 

373 

12 

15 


SOMME 
payé*  daot  rannét. 


totalt. 


fr. 
355.250 
404.100 
108.275 
308.900 
10.650 

44.725 
32.2S1 


moytniM 
ptriaie. 


fr. 
1.691 
1.16S 

910 
1.110 

887 

2.981 


Enfin,  avec  un  personnel  choisi,  familiarisé  de  longue 
main  avec  toutes  les  nécessités  du  service,  on  a  pu  ré- 
duire d'une  manière  très-notable  les  frais  d'état-major. 

Ces  progrès  n'ont  pas  été  réalisés  tout  d'un  coup  ;  ils 
ont  été  le  fruit  du  temps  et  de  l'expérience  ;  j'amrais 
voulu,  pour  en  constater  la  marche ,  établir  pour  di- 
verses époques  un  tableau  semblable  à  celui  qui  précède, 
afin  de  faire  ressortir  la  décroissance  du  prix  de  revient 
de  la  traction  ;  mais  ce  n'est  que  depuis  peu  de  temps 
que  les  compagnies  anglaises  font  connaître  le  parcours 
des  trains ,  et  je  n'ai  pu  recueillir  que  quelques  chiffres 
qui ,  pom*  être  isolés ,  n'en  sont  pas  poins  instructifs.  Ces 
résultats,  qui  appartiennent  au  Great-Westem,  sont  les 
suivants  : 
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Prix  de  revient  de  la  traction  par  kilomètre  et  par  train. 

fr. 

a*  semestre  18A1 1,080 

a*  semestre  i8Zi5. 0,796 

a*  semestre  i85o 0,694 

ft*  semestre  i85i o,5a5 

Le  prix  des  matières  premières  tend  plutôt  à  rester 
stationnaire  qu'à  décroître  d'une  manière  notable,  le 
prix  de  la  main-d'œuvre  s'élèvera  plutôt  qu'il  ne  s'a^ 
baissera ,  les  dépenses  d'entretien  s'aggraveront  dans 
quelques  cas  ;  par  suite,  on  doit  prévoir  que  si  quelques 
améliorations  sont  encore  possibles  pour  le  chiffre  de 
la  consommation ,  le  prix  de  revient  approche  de  sa 
limite,  comme  une  branche  d'hyperbole  de  son  asymp- 
tote ;  on  ne  risque  donc  pas  de  se  tromper  sensiblement, 
en  fixant  cette  limite  pour  l'ensemble  des  chemins  de 
fer  anglais  à  oS5o. 

L'exemple  de  l'Angleterre  est  conforme  &  ce  que 
l'expérience  permet  de  constater  en  France  ;  depuis 
quelques  années  on  voit  le  prix  de  revient  de  la 
traction  diminuer  d'une  manière  très-marquée;  cet 
exemple  peut  servir  sinon  à  fixer  la  limite  que  ce  prix 
de  revient  tend  à  atteindre,  du  moins  à  la  resserrer 
entre  des  chiffres  assez  rapprochés.  On  peut  admettre 
que  les  frais  généraux ,  les  frais  de  personnel ,  de  con- 
duite et  des  dépôts ,  les  consommations  de  matières  di- 
verses peuvent  être  maintenus  ou  ramenés  au  même 
taux  en  France  qu'en  Angleterre*  la  différence  doit 
donc  porter  à  peu  près  exclusivement  sur  le  prix  du 
combustible ,  et  sur  le  prix  des  réparations ,  lequel  se 
compose  en  grande  partie  de  houille  pour  la  forge  et 
les  machines  motrices,  de  fer  marchand,  de  bandages, 
de  fonte  moulée ,  etc. ,  matières  qui  toutes  ont  un  prix 
beaucoup  moins  élevé  en  Angleterre  qu'en  France.  Si 
Ton  admet  que,  par  suite  de  cette  demièt'e  cause,  le  prix 
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kilométrique  des  réparations  de  machines  et  de  tenders 
soit  de  5o  p.  loo  supérieur  aux  prix  anglais,  si  Ton 
admet  une  consommation  moyenne  de  coke  de  lo  ki- 
logranmies^  on  pourra  représenter  le  prix  de  la  traction 
sur  une  quelconque  de  nos  grandes  lignes  (les  chiffres 
que  j'ai  reproduits  ne  s'appliquent  qu'à  des  chemins 
d'im  grand  développement)  par  l'expression  : 

F  étant  le  prix  de  la  tonne,  en  francs,  rendue  aux  liemt 
de  consommation.  Le  terme  constant  o',475  est  obtenu 
en  retranchant  du  prix  moyen  de  la  consommation  ac-- 
tuelle  en  Angleterre  la  dépense  du  coke  et  en  y  ajoutant 
5o  p.  100  de  la  dépense  d'entretien*  Pour  les  prix  de 
5o  francs  et  de  5o  francs  pour  la  tonne  de  coke ,  on  au- 
rait des  prix  de  revient  de  oU^jh  et  de  o',g75.  On  se 
rs^proche,  en  effet,  peuà  peu  de  ces  prix,  et  il  y  atout 
lieu  de  supposer  que  ce  ne  sera  pas  là  tme  limite  ex-> 
trème  ;  dans  les  deux  cas  que  j'ai  supposés ,  les  ingé* 
nieurs  chargés  du  service  de  la  traction  sur  nos  lignes 
prindpales,  peuvent  raisonnablement  poser  comme  but 
de  leurs  eilbrts  des  prix  de  o\jS  et  de  o',go,  surtout 
maintenant  que  tout  se  simplifie  par  la  réunion  en  une 
seule  administration  des  chemins  qui  sont  dans  une  dé- 
pendance réciproque. 

J'ai  supposé  pour  arriver  aux  appréciations  qui  pré* 
cèdent  une  consommation  de  lo  kilogrammes  par  kilo* 
mètre  et  par  train  ;  on  peut  certainement  dans  beaucoup 
de  cas  descendre  au-dessous,  msds  on  n'arrive  à  des 
économies  très -considérables  qu'au  moyen  de  primes 
très-fortes  allouées  aux  mécaniciens,  et  on  transforme 
en  partie  ces  économies  en  supplément  de  dépense  sur 
Tarticle  du  personnel  $  d'ailleurs  l'augmentation  de 
vitesse  des  trains  de  voyageurs  et  de  chaîne  des  trains 
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de  marcaDdises,  pourra  diminuer  un  peu  ces  économies 
par  la  suite.  Dans  tous  les  cas ,  une  erreur  d'apprécia- 
tion siu*  ce  point  n'aurait  d'autre  résultat  que  d'atténuer 
les  chiffres  que  j'ai  admis  et  de  justifier  la  supposition 
de  réductions  ultérieures. 

Lorsque  j'ai  eu  à  traiter  cette  question  dans  diffé- 
rentes circonstances ,  j'ai  admis  des  prix  de  revient  bien 
supérieurs  à  ceux  que  j'indique  actuellement;  à  cette 
époque ,  on  ne  prévoyait  pas  encore  les  progrès  consi- 
dérables qui  ont  eu  lieu  partout  depuis  deux  années, 
et  surtout  pendant  l'année  i85i  ;  je  crois  d'ailleurs  que 
la  situation  des  chemins  de  fer  anglûs',  au  point  de  vue 
de  la  traction ,  n'avait  jamais  été  aussi  complètement 
éclaircie  que  j'ai  pu  le  faire  en  dépouillant  les  comptes 
rendus  des  compagnies ,  et  ne  fournissait  pas  encore 
un  terme  de  comparaison  certain;  on  parlait  bien  de 
prix  très-peu  élevés ,  mais  sans  savoir  exactement  s'ils 
comprenaient  bien  tous  les  éléments  de  dépense  réelle. 
En  rassemblant  tous  ces  résultats  numériques ,  je  me 
suis  appliqué  à  n'en  laisser  aucun  en  dehors,  et  parti- 
culièrement le  renouvellement  que  quelques  compagnies 
assurent  au  moyen  d'un  prélèvement  spécial  sur  les 
recettes. 

Je  ne  chercherai  pas  à  faire  de  rapprochements  entre 
les  résultats  de  l'exploitation  des  chemins  anglais  et 
ceux  de  nos  chemins  ;  au  moment  où  j'écris  ces  lignes , 
je  n'sd  pas  encore  sous  la  main  les  comptes  officiels  des 
compagnies  pour  i85i.  Ce  rapprochement  pourra 
d'ailleurs  être  fait  facilement  pas  tous  ceux  qu'il  inté- 
ressera ;  je  ne  me  flatte  pas  de  voir  les  chiffres  que  j'ai 
formulés  exempts  de  toute  contestation ,  mais  je  crois 
qu'on  y  trouvera  au  moins  d'utiles  indications  siu*  la 
direction  dans  laquelle  des  améliorations  doivent  être 
tentées  et  peuvent  être  espérées. 
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Dans  le  tableau  de  la  page  575  ,  j'ai  indiqué  le  prix 
par  kilomètre  et  par  train  de  l'entretien  et  de  la  répa- 
ration des  voitures  ;  œprix  qui,  en  général,  ne  comprend 
pas  le  graissage  et  le  nettoyage,  varie  de  oSi5  à  o^3o. 
n  est  peu  élevé ,  parce  que  les  matières  de  réparation 
sont  peu  coûteuses,  et  surtout  parce  que  les  bandages 
sont  de  bonne  qualité,  ce  qui  n'a  pas  lieu  encore  d'une 
manière  complète  sur  nos  lignes  ;  d'aiUeurs,  parmi  les 
voitures  de  voyageurs,  il  n'y  a  que  celles  de  première 
classe  qui  soient  garnies,  et  cela  de  la  manière  la  plus 
simple  et  la  plus  économique.  Cet  élément  de  dépense 
comme  celui  de  la  traction  est  certainement  destiné  à 
se  réduire  encore  en  France ,  où  il  ne  paraît  pas ,  en 
général,  être  arrivé  à  la  dernière  limite  d'économie. 

J'ai  déjà  eu  l'occasion  de  dire  que  la  question  d'un 
fonds  spécial  pour  le  renouvellement  du  matériel  ne 
trouvait  pas  en  Angleterre  autant  de  partisans  que 
celle  qui  concerne  la  voie  de  fer.  Lorsqu'il  y  aura  des 
machines  ou  des  voitures  à  réformer,  parce  que  la  ré- 
paration en  sera  devenue  plus  onéreuse  que  le  rempla- 
ment,  chaque  année  pourra  fournir,  en  déduction  du 
produit  net ,  la  somme  nécessaire  pour  faire  les  achats. 
Il  serait  fort  difficile  d'assurer  ime  limite  à  la  durée  d'un 
matériel  de  cette  nature  ;  cette  durée  sera  essentielle- 
ment variable  avec  le  point  auquel  seront  dirigées  les 
affaires  de  chaque  compagnie;  mais  il  semble  qu'en 
général ,  à  moins  que  les  formes  des  véhicules  ou  la  di- 
mension des  machines  ne  cessent  d'être  en  rapport  avec 
les  besoins  du  trafic,  on  doit  arriver  par  des  réparations 
importantes,  par  des  reconstructious  partielles,  succes- 
sivement répétées,  à  maintenir  indéfiniment  le  matériel 
roulant  en  bon  état  de  service  ;  dans  tous  les. cas,  il  pa- 
rait certain ,  d'après  l'exemple  même  des  chemins  éta- 
blis depuis  longtemps,  que  pendant  un  laps  de  temps 
Tom  I,  i8ô9.  39 
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de  vingt  à  vingt-cinq  années,  un  matériel,  surtout 
celui  que  l'on  a  construit  depuis  quelques  années  avec 
plus  de  solidité  que  par  le  passé ,  pourra  être  maintenu 
en  état  de  service,  et  cela  par  l'entretien  courant  dans 
lequel  doivent  être  comprises,  bien  entendu,  les  dé- 
penses de  toute  nature  auxquelles  donne  lieu  ce  maté- 
riel ,  sans  que  par  suite  on  ait  à  sortir  des  limites  fixées 
plus  haut  pour  le  prix  de  la  traction. 

La  question  du  prix  de  revient  de  la  traction  soulève 
néoessidrement  celle  des  entreprises  à  forfait.  On  a  gé- 
néralement renoncé  en  Angleterre  à  ce  système,  com- 
mode pour  l'administration  des  compagnies ,  mais  dont 
Tadoption  y  à  une  époque  où  l'art  de  la  locomotion  était 
loin  d'avoir  dit  son  dernier  mot ,  pouvait  donner  lieu  à 
de  graves  mécomptes. 

Je  ne  connais  en  Angleterre  qu'un  chemin  d'une 
importance  un  peu  considérable,  celui  du  North-Staf- 
fordshire ,  qui  ait  im  entrepreneur  pour  la  traction  et 
l'entretien  du  matériel.  Cet  entrepreneur  est  M.  Wright 
fils ,  constructeur  de  wagons  à  Birmingham  ;  les  clauses 
du  traité  sont  les  mêmes  que  celles  du  traité  de  M.  Bud- 
dicom  avec  la  compagnie  de  Rouen;  l'entrepreneur 
doit,  après  l'expiration  de  son  traité  dont  la  durée  est 
fixée  à  dix  ans ,  rendre  le  matériel  dans  l'état  où  il  Ta 
pris ,  et  il  subit  une  retenue  poiu*  garantir  la  déprécia- 
tion qu'il  peut  être  dans  le  cas  de  payer;  cette  retenue 
est  d'environ  o',io  par  kilomètre  et  par  train  pour  les 
machines. 

Pour  Tannée  i85o-5i  le  prix  total  payé  par  la  com- 
pagnie du  Northd-Staflbrshire,  pour  la  traction  et  l'en- 
tretien du  matériel  roulant  a  été,  par  kilomètre 

etpartndn o%84i 

ou ,  déduction  fttite  du  loyer  des  ateHersmontant  à  0^,095 
égale  à , o*,746 
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Si  Ton  remarque  que  ce  prix  comprend  oSi5  à  o',2o 
pour  Tentretien  des  véhicules,  la  retenue  pour  dépré- 
ciation étant  en  dehors,  on  reconnaîtra  qu'il  rentre  dans 
les  prix  constatés  pour  les  services  en  régie.  Pour  Tan- 
née 1 85 1 9  il  se  trouve  réduit  d'ailleurs  à  oSGgi ,  ce  qui 
fait  ressortir  la  traction  seule  à  o,5o  ou  oS55. 

La  compagnie  avait  mis  cette  entreprise  en  adjudica- 
tion ,  efM.  Wright  Ta  emporté  sur  treize  concurrents. 

Ce  résultat  semble  être  de  nature  à  rendre  quelque 
faveur  aux  entreprises  de  traction  à  forfait ,  dont  le 
principal  avantage  est  de  simplifier  notablement  l'ad- 
ministration des  compagnies.  Elles  sont  plus  faciles  à 
réaliser  maintenant  qu'il  y  a  quelques  années,  car 
chaque  exercice  a  fait  fahre  un  pas  vers  la  limite  à  la- 
quelle les  frais  de  traction  pourront  rester  pendant 
longtemps,  limite  que  pour  chaque  chemin  on  peut 
dès  à  présent  prévoir  avec  quelque  précision. 
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•w 

UK  KOmrBL  OXTDI  EXTRAIT  0*U1I  MUliAAL  TROUTÉ  SU  HORWÉGI. 

(BuuMB  tl  uuOyM  «e  l»«nBftte.) 
P«r  M.  A.  DAMOra  (i). 


IL  le  professeur  Bergemann  a  publié  dans  les  Ânr- 
«iolei  de  Poggeniorff^  t  LXXXII,  p.  56i ,  l'analyse  d'un 
minéralrécemmenttrouyéàLangesundfiord,  prësBrewig 
eo  Norwége,  et  désigné  sous  le  nom  d'arangite.  Il  a  cru 
reconnattre  dans  ce  minéral  la  présence  d'un  métal 
nouveau  fonnant ,  à  l'état  d'oxyde ,  une  combinaison 
avec  de  la  silice  et  de  l'eau.  Il  a  donné  à  ce  métal  le 
nom  de  donarium  et  a  trouvé  son  poids  atomique  égal 
à  997,4  •  le  poids  atomique  de  l'oxyde  de  donarium , 
ou  dimarinê^  ayant  pour  formule  Dr'O'  s'élèverait,  sui- 
vant le  même  auteur,  à  2294,8. 

La  description  des  caractères  du  donariiun ,  des  pro- 
jHÎétés  de  son  oxyde  et  des  sels  auxquels  ce  dernier 
donne  naissance,  par  sa  combinaison  avec  les  acides, 
m'ayant  inspiré  des  doutes  sur  la  nature  de  ce  nouveau 
corps  simple,  j'ai  pensé  qu'il  y  avait  lieu  de  le  soumettre 
à  un  examen  attentif  et  de  rei^rendre  l'analyse  quanti- 
tative de  la  substance  minérale  qui  le  renferme. 

Les  échantillons  d'orangite  que  j'û  dû  réunir  pour 
cet  objet  m'ont  été  fournis  par  M.  Krantz ,  naturaliste  à 

(1)  GetravaiUétépr6MitéàrÂoadéBiied68acieBce0,dAns 
sa  séance  du  3  mai  i859. 
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Bonn  (Prusse).  La  couleur  de  ce  minéral  est  le  jaune 
orangé  :  il  présente,  dans  sa  cassure  récente ,  l'éclat  du 
grenat  résinité  de  NôfWég^  connu  sous  le  nom  de  colo- 
phonite.  Sa  densité  est  supérieure  à  celle  de  tous  les 
silkaies  connus  :  M.  Bergemann  Ta  trouvée  égale  à 
5,39  ;  dans  mes  expériences  J'îû  obtenu  un  nombre  im 
peu  moins  élevé  :  5,19. 

Je  n'ai  pu  l'observer  fUDCore  qu'en  petites  masses 
amorphes,  fendillées  dans  plusieurs  sens  et  par  cela 
même  faciles  à  briser  :  sur  certdns  points  cependant, 
les  échantillons  montrent  une  structure  compacte ,  à 
cassure  résineux.  Il  raye  faiblement  le  verre.  Chauffé 
dans  le  tube  ouvert,  U  perd  sa uanquorroee ,  prend 
une  teinté  plus  p&le,  décrépite  quelquefois,  et  latoedé* 
gBkger  de  l'eau  neutre.  Réduit  eh  fragments  groseiefV 
et  chauffe  dans  un  creuset  de  platine  envdoppé  de  deux 
autres  creusets  de  mfimé  métal  munis  de  leurs  eou^ 
verdes ,  il  petd  i^n  eau  de  combinaison  et  acquiert  un» 
teinte  plus  foncée  tirant  sur  le  brun.  A  la  flamme  da 
dialumeau ,  il  se  décolore  et  reste  inftiribla  Fondu  aveo 
le  sel  de  phosphore ,  il  se  dissout  et  donno  un  verre  qoi 
reste  limpide  et  incolore  tant  qu'il  est  chaud  «  et  qui 
devient  laiteux  et  coloré  en  vert  pâle  après  son  refroi- 
dissement. Fondu  avec  le  bottuc  «  il  donne  un  veirs 
jaune  orangé  à  chaud ,  qui  perd  sa  transparence  et  ras* 
semble  à  un  énMâl  blanc  grisâtre  lofsquUl  est  refroidi  ; 
ri  Ton  ajoute  tin  peu  de  nitre  à  la  matière  m  fosion  ^ 
elle  prend  une  teinte  jatme  orangé  qui  pevsitte  spsës  le 
refroidissement. 

L'acide  chlorhydrique  attaque  fbdkoient  k  mmétal 

lorsqu^il  est  réduit  m-  povdre  flne^  et  te  eanvertlt  es 

— 1^- 

geiee.  —  -  .  . .  . 

Après  avoir  été  cakânéa,  Toraiii^tA  q'e&(  fbm  attfi- 

quable  par  l'acide  chlorhydrique;  mais  l'adde  mtfuk 
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lique,  aidé  par  Faction  de  la  çbaleur«  la  décompose 
complètement. 

Dans  plusieurs  essais  préliminaires  je  me  suis  hU 
taché  à  isoler  les  différentes  matière»  qui  ôonstituent 
Torangite.  L'examen  des  caractères  de  chacune  d'elles 
m'a  amené  à  reconnaître  que  cette  substance  est  essèOf 
tiellement  composée  de  silice ,  de  tborine  et  d'eau  ( 
qu'elle  contient  en  outre^  mais  dans  une  faible  propor- 
tion, des  oxydes  de  plomb,  d'urane,  de  far  et  de  man-» 
ganèse ,  de  la  chaux  «  de  l'alumine*  de  la  magnésie»  de 
la  potasse  et  de  la  soude<  La  thorine  que  j'ai  extraite 
m'a  présenté,  avec  une  entière  exactitude ^  les  pro* 
priétés  que  M.  Berzélius,  dans  son  Traité  de  chimie  « 
assigne  à  cette  terre;  et  j'ai  ainsi  acquis  la  conviction 
que  l'oxyde  de  donarium  annoncé  par  M<  Bergemaon 
n'étidt  autre  que  de  la  thorine  impure.  D'après  la  des- 
oiption  que  M.  Bergemann  donne  des  propriétés  de  la 
dônarine*  on  remarque  en  eOet  une  presque  identité 
de  caractères  entre  cet  oxyde  et  la  tborine*  Ainsi 
tous  deux ,  après  avoir  été  calcinés,  cessent  d'être  fiQ«- 
lubles  dims  les  acides  cblorhydrique  et  aaotique  et  ne 
se  dissolvent  que  par  suite  d'tme  bngue  digestion  dau 
l'acide  sulfurique  chauffée  Tous  deux  sont  également 
précipités  «  à  l'état  gélatineux  ,  de  leurs  dissolutions 
acides  par  la  potasse ,  la  soude,  l'ammoniaque,  et  sont 
insolubles  dans  un  excès  du  réactif.  Ils  se  dissolvent 
paiement  bien  dans  les  carbonates  alcalins;  ils  sont 
également  précipités  de  leurs  dissolutions  acides  psf 
l'aôide  oxalique.  Leurs  sulfates  dissous  dans  l'eau  oBt 
cette  remarquable  propriété  de  donner,  par  l'effet  de 
f  ébullition  dans  une  capsule  de  platine  «  un  précipité 
ftoeonneu)! ,  blanch&tre  «  qui  se  redissout  lergque  la  \v^ 
queur  est  refroidie* 
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Les  seules  différences  importantes  que  M.  Berge- 
mann  ait  signalées  entre  ces  deux  substances  seraient 
donc  : 

i""  La  faible  densité  de  la  donarine  comparée  à  celle 
de  la  thorine  ;  il  a  trouvé  que  la  densité  de  la  première 
étût  égale  à  5,576,  tandis  que  celle  de  la  thorine  dé- 
terminée par  M.  Berzélius  est  de  9,403  ; 

2*  La  couleur  rouge  que  prend  la  donarine  lorsqu'elle 
a  été  calcinée. 

Sur  ces  deux  points  mes  expériences  sont  en  désac- 
cord avec  celles  de  M.  Bergemann.  Ayant  déterminé 
avec  beaucoup  de  précautions  la  densité  de  la  matière 
terreuse  extraite  de  Torangite,  j'ai  obtenu  le  nombre 
9,366,  qui  se  rapproche  notablement  de  celui  de  9,40s 
que  M.  Berzélius  assigne  à  la  thorine. 

Quant  à  la  différence  de  couleur  que  signale  M.  Ber- 
gemann ,  elle  s'explique  tout  naturellement  par  la  pré- 
sence des  oxydes  de  plomb  et  d'urane  qui,  par  suite  du 
procédé  d'analyse  que  ce  chimiste  a  adopté,  ont  dû 
rester  mélangés  à  la  terre  extraite  par  lui  de  l'oran^te. 
En  prenant  les  précautions  que  j'indiquerai  plus  loin, 
cette  terre  s'obtient  parfaitement  blanche  et  ne  me  pa- 
rait différer  en  rien  de  la  thorine. 

Je  vais  mamtenant  décrire  la  méthode  employée  dans 
mon  analyse. 

Le  minéral,  réduit  en  poudre  très-fine  et  desséché  à 
la  température  de  +  70''  centigrades,  a  été  attaqué  par 
l'acide  chlorhydrique  qui  a  produit  une  faible  effer- 
vescence due  à  un  dégagement  de  quelques  bulles  d'a^- 
dde  trarbonique  et  probablement  aussi  d'un  peu  de 
chlore,  et  l'a  converti  en  gelée.  La  liqueur  acide  a  été 
évaporée  à  siccité  ;  la  masse  sèche  humectée  d'adde 
chlorhydrique  et  reprise  par  l'eau  a  laissé  déposer  de 
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la  ffllice  qu'on  a  recueillie  sur  un  filtre.  Cette  silice,  suf- 
fisamment lavée,  séchée  et  pesée,  a  été  traitée  par  une 
lessive  de  carbonate  de  soude  et  s'est  dissoute  en  to- 
taUté. 

La  liqueur  séparée  de  la  silice  a  été  traitée  par  Tby- 
dn^ène  sulfuré,  qui  y  a  fait  nattre  un  dépôt  de  sulfiure 
de  plomb.  Ce  dépôt  a  été  recueilli ,  puis  converti  en 
sulfate  plombique  dont  le  poids  a  servi  à  déterminer  la 
proportion  d'oxyde  plombique  contenue  dans  la  matière 
employée. 

La  liqueur  séparée  du  sulfure  plombique  a  été 
chauffée  pour  chasser  l'hydrogène  suÛuré,  puis  traitée 
par  l'acide  oxalique.  La  liqueur  étant  acide,  il  s'est 
immédiatement  formé  un  abondant  précipité  blanc 
d'oxalate  tborique  qu'on  a  recueilli  sur  un  filtre  et  lavé 
avec  de  l'eau  froide  renfermant  un  peu  d'acide  oxa- 
lique (A). 

On  a  traité  par  l'ammoniaque  et  le  suif  hydrate  am- 
monique  la  liqueur  séparée  de  l'oxalate  thorique  ;  il 
s'y  est  formé  un  précipité  floconneux ,  gris  noirâtre  peu 
abondant  (B). 

La  liqueur  sulfureuse  séparée  de  ce  précipité  a  été 
évaporée  à  siccité.  On  a  chassé  les  sels  ammoniques  par 
la  calcination  :  il  est  resté  un  résidu  brun  olivâtre  qu'on 
a  traité  par  l'eau  chaude.  Une  portion  du  réddu  s'est 
dissoute  ;  la  portion  insoluble  a  été  recueillie  sur  un 
filtre  :  elle  était  formée  d'oxyde  d'urane  qu'on  a  re- 
dissous dans  l'adde  azotique  et  précipité  par  l'ammo- 
niaque. La  liqueur  contenant  les  matières  solubles  a 
été  traitée  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  qui  a  fait  nattre 
un  faible  précipité  d'oxalate  caldque.  On  a  évaporé  à 
siccité  la  liqueur  séparée  de  l'oxsdate  et  chauffé  le  ré- 
sidu jusqu'au  rouge.  Ce  résidu  consistait  en  chlorures 
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de  sodium  et  de  potassium  qu'on  a  pesés  et  séparés  en* 
suite  l'un  de  l'autre  au  moyen  du  eUorure  platànique* 

Le  précipité  (B)  a  été  dissous  dans  l'acide  cblMi^iy-* 
drique ,  la  liqueur  évaporée  à  siccité,  reprise  par  l'eau 
et  filtrée*  U  s'est  sépûré  un  tirès-faible  résidu  de  silice. 
La  liqueur  chlorhydrique  a  été  sursaturée  par  du  car^ 
bonate  de  potasse  qui  y  a  fait  naître  un  précipité  jaur^ 
nâtre<  Ce  précipité  »  traité  par  la  potasse  casuistique ,  a 
laissé  dissoudre  quelques  traces  d'alumine.  La  partie 
insoluble  renfermait  des  carbonates  de  chaux,  d^  fer  et 
de  manganèse.  On  a  séparé  ces  oj^ydes  par  les  moyons 
ordinaires* 

On  a  repris  le  précipité  (A)  d'oiuklate  tborique  pour 
le  dissoudre  «  encore  tmmide,  dans  le  carbonate  am- 
moniacal. Il  n'est  resté  sur  le  filtre  qu'un  faible  dépM 
brunâtre  ootitenant  un  peu  de  oarbonate  de  cbaux  man- 
ganésifère  et  quelques  traces  de  silice. 

La  liqueur  ammoniacale  tenant  l'ozalate  tboriqutf  en 
dissolution  a  été  traitée  par  U  aulf  hydrate  ammomque 
qui  a  coloré  immédiatement  la  liqueur  en  brun4  Après 
un  repos  de  vingt-quatre  heures ,  cette  liqueur  étwt  de«* 
venue  parfaitem^t  daire;  un  faible  précipité  noir  s'é- 
tait rassemblé  au  fond  du  vase«  Ce  précipité,  séparé  par 
la  filtration,  consistait  en  sulfure  de  plomb  môIé  de  sul^ 
fure  de  fer. 

La  liqueur  anunoniacale  sulfureiise  ainsi  séparée  dea 
sulfures  de  plomb  et  de  fer  a  été  chauffée  dans  un  m&»- 
traa  pour  chasser  le  carbonate  et  le  sulfbydrate  ammo* 
niques.  L'ébullltion  a  fait  précipiter  une  partie  de  la 
tborine  :  cm  n'a  obtenu  la  précipitation  complète  de 
cette  terre  qu'en  sursaturant  la  liqueur  par  l'ammo- 
niaque caustique.  Ce  précipité  a  été  lavé ,  puis  séobé  et 
fartraient  calciué. 
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L'eau  a  été  dosée  à  part,  à  deux  reprises  diffé- 
rentes,  sur  des  quaûlitéd  de  matière  pesant  o^^Syoo 
et  iS0365« 

Dans  la  prraiière  expérience,  le  mlnércd  a  été  ré- 
duit en  poudre  fine  et  séché  à  +  70*  centigrades.  On 
Ta  fait  rougir  fortement  dans  un  creuset  de  platine  : 
la  perte  qu'il  a  subie  s'est  élevée  à  o*,o634  pour  un 
gramme* 

Ctsdgnant  que  la  vapeur  d'eau  dégagée  du  léûéM 
par  l'action  de  la  chaleur  n^eût  entraîné  une  eerta^ 
quantité  de  la  matière  pulv^nUente ,  j'ai ,  di^s  une  «e^ 
conde  expérienoe ,  pkeé  le  ûiiiiénJ  réduit  en  fragments 
trèsHpetits  au  fond  d'un  creuset  de  platine  enveloppé 
de  deux  autres  creusets  de  même  métal  et  tovs  troMi 
fermés  de  leurs  couvercles^  J'ai  fait  chauflSer  le  tout 
ave&  précaution  et  progredrivement  Jusqu'au  rouge  vif 
à  la  flasune  d'un  éolipyle  à  aloopL  La  perte  i^'est  éhivéi 
à  os,o6i4  pour  1  granune. 

En  résumé,  l'analyse  que  j'ai  faite  de  l'orangite  a 
donné  les  résultats  suivants  : 

gr.  o^géne.     rapporu. 

Silice. 0,176^  0,0910    S 

Thoritie.  •  •  •  .  » 0,7160  ô,o8à8 1 

Chaux*  •  •  «  «  «  «  «  •  4  •  »  •  •  •  0,0169  o,ooÂ5  >  0,0899    ^ 

Oxyde  plombiqua 0,0088  0,0006  ) 

Oxyde  uranique. 0,01 13 

Oxyde  manganique.  ^  4  .  i  «  .  *  o,ooaS 

Oxyde  ferrique. o,oo3i 

Magnésie. traces. 

Alumine. 0,0017 

Potasse. u,ooi& 

Soude. o,oo53 

Eau  et  traces  diacide  carbonique.  0,06  lii  o,o5A6    9 

IfOOl* 

M.  Bergemaon  a  trouvé  : 
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Silice. 0,17695 

Oxyde  de  donarium o,7ia&7 

Carbonate  de  chaux. o.oâoâa 

Oxyde  ferrique. o.oo3io 

Oxydedemanganèseetmagnésle.  0,003  i/i 

Potasse  et  soude. o,oo3o5 

Eau * ,  .  •  0,06900 

1,00711 

On  voit  que,  dans  l'analyse  de  M.  Bergemann,  il  n'est 
question  ni  de  l'oxyde  plombique  ni  de  l'oxyde  ura- 
nique  :  ces  oxydes  seront  probablement  restés  mélangés 
à  la  substance  portée  sous  le  nom  d'oxyde  de  donarium 
et  auront  modifié  ses  caractères  naturels. 

Si  dans  mon  analyse  on  considère  la  chaux  et  l'oxyde 
plombique  comme  s'étant  substitués  à  une  faible  quan- 
tité de  thorine ,  il  en  résulte  que  l'oxygène  de  ces  bases 
réunies,  l'oxygène  de  la  silice  et  l'oxygène  de  l'eau 
montrent  le  rapport  approché  de  3  ;  3 : 2.  Ce  rapport 
est  représenté  par  la  formule 

WSi  +  2». 

L'alumine,  la  potasse  et  la  soude  n'apparaissent  ici 
qu'en  proportions  très -minimes  aussi  bien  que  les 
oxydes  de  fer  et  de  manganèse  :  ces  derniers  me  parais- 
sent jouer  le  rôle  de  matières  colorantes  accidentelles. 

Il  est  à  propos  de  mettre  en  regard  de  ces  résultats 
Tanalyse  de  M.  Berzélius  sur  la  thorite  : 

gr. 

Silice. 0,1696 

Thorine. 0,6791 

Chaux. o,os56 

Oxyde  plombique.  •  •  .  0,0060 

Oxyde  d'urane. ....  0,0161 

Oxyde  manganique.    •  0,0959 

Oxyde  ferrique.  •  •  •  •  o,o36o 

A  r^pmrUr 0,6767 


Digitized  by  VjOOQ IC 


DE  l'obaugite.  595 

Jteport «  0*8767 

Alumine. 0,0006 

Potasse^ o,ooià 

Soude •  0,0010 

Magnésie. o,oo36 

Oxyde  d'étain.  •  •  •  •  0,0001 

Eau 0,0960 

Résidu  inattaqué.  •  .  .  0,0170 
o,995ik 

M.  Berzâius  admet  que  la  thorite  est  un  composé 
fonné  de  divers  âlicates  hydratés  et  principalenoent 
d'un  silicate  de  thorine  ayant  pour  formule  : 

tA»à  +  5». 

Or  si  Ton  calcule  la  composition  de  la  thorite  d'après 
cette  dernière  formule,  on  trouve  les  nombres  suivants  : 

Bdo.iom 
1  équivalent  de  silice.  .  •  577.&78  0,167^ 
3  équivalents  de  thorine.  a53Â.7oo  0,73^8 
3  équivalents  d'eau.  .  .  •      337,Mo     0,0978 

3/^9.618      1,0000 

La  composition  que  M.  Berzélius  assigne  à  la  thorite, 
considérée  comme  espèce  définie ,  est  loin  d'être  d'ac- 
cord avec  les  résultats  de  son  analyse  ;  mais  il  est  digne 
de  remarque  que  cette  composition  théorique  se  trouve 
à  peu  près  vérifiée  dans  l'analyse  de  l'orangite.  Bien 
que  M.  Bergemann  et  moi  nous  ayond  trouvé  dans  cette 
dernière  substance  une  proportion  d'eau  mférieure  à 
celle  que  M.  Berzélius  a  constatée  dans  la  thorite,  je 
n'en  suis  pas  moins  porté  à  croire  que  ces  minéraux 
doivent  être  cony>ri8  sous  une  même  formule  et  consti- 
tuent un  seul  hydrosilicate  de  thorine  qui  renferme 
diverses  matières  accidenteUement  mélangées  en  plus 
ou  moins  grande  quantité.  Ces  mélanges  me  paraissent 


Digitized  by  VjOOQ IC 


5^6  EXAMEN  ET  AKALT8E  DE  L^ORANGITE* 

d'autant  plus  probables  dans  ces  minéraux,  que  j*ai  vu 
des  échantillons  d'orangite  passant  de  la  nuance  jaune 
orangé  clair  au  brun  foncé  pàrtièulier  ^  la  thorite  déjà 
connue.  Il  me  parait  donc  conyaiable  de  réunir  ces 
matières  minérales  en  supprimant  le  nom  d*arangite  et 
leur  conservapt  celui  de  thorite  donné  par  M.  Berzélius. 
De  ce  qui  nr^de ,  je  suis  également  amené  à  con- 
clure que  la  donarine  et  la  thorine  sont  identiques ,  et 
que  par  conséquent  le  donarium  doit  être  rayé  de  la 
liste  des  corps  simples. 
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Sur  les  richesses  mbîërales  de  la  Oalifende. 

La  prodoction  de  l^or^  déjà  si  considérable,  parait  destiné^ 
à  s^accrottre  encore.  Une  ehatne  de  montagnes  traverse  en  ser- 
pentant tonte  l*étendue  da  continent  depuis  la  frontière  de 
rOrégon  jusqu'au  fond  de  la  mer  Vermeille.  Ces  montagnes 
renferment  partout  des  gisements  de  quarts  aurifère  à  quelques 
l^eds  au-dessous  de  la  surlkee.  Suivant  des  renseignements 
dignes  de  foi ,  ces  coudies»  qui  s'e]q>loitent  déjà  sur  un  gnmd 
nombre  de  points,  ont  une  richesse  moyenne  de  so  sous  la  livre 
(0^,575).  Cest  évidemment  à  cette  source,  soumise  depuis  des 
alèeles  à  une  espèce  d^exploitation  naturelle  par  suite  des 
pluiesi  des  neiges  et  d'autres  causes,  que  Tétat  aotu^  de  la 
science  nous  permet  de  conjecturer  que  Tor  alluvial  des  bas- 
sins du  Sacramento  et  du  San  Joachim  doit  son  origine. 

Les  machines  dont  on  se  sert  pour  broyer  le  quarts  et  qu'on 
a  fidt  venir  des  Étatsmnis  à  grands  fMs,  sont  toutes  trop 
fUbles  de  puissance.  Les  compagnies  qui  se  sont  organisées 
dans  ce  but  n^ont  généralement  que  peu  de  ressources.  Q^en- 
daat  les  capitaux  commencent  à  s'oArir  et  les  procédés  à  se 
perfectionner.  Encore  huit  à  dix  mois,  et  Texploitation  par  ma- 
chines aura  remplacé  le  travail  individuel  ou  à  bras. 

Le  produit  qui  vient  immédiatement  après  Ter  en  impor- 
tance, c'est  le  mercure.  0  n'y  a  peut-être  pas  de  pays  au 
monde  où  les  gisements  de  ce  dernier  métal  se  rencontrent  aussi 
souvent  Sur  plusieurs  points  on  les  exploite  avec  beaucoup  de 
succès.  Les  mines  de  mercure  de  la  Nouvelle-Almaden,  situées 
près  de  San  José ,  capitale  de  la  Galifbmie,  donnent  lien  à  une 
extraction  qui  ne  le  cède  en  activité  qu'à  celle  de  l^ntreprise 
dont  oUet  ont  emprunté  le  pgm*  Une  eomp^ignle  d'Anglais, 
d'Américains  et  de  Mexicains  s'est  organisée  en  i8â5  avec 
un  capital  de  3.600.000  francs  pour  exploiter  00e  riches  mine- 
rais qu'on  venait  alors  de  découvrir.  Des  appareils  ont  été  ap- 
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portés  (TAngleterre  à  grands  flrals,  et  des  ateliers  montés  sar  le 
plan  le  plus  perfectionné.  L^entreprise  de  la  NouveUe-Almaden 
a  au^jourdliui  une  puissance  productive  de  10.000  quintaux 
par  an ,  et  atteint  souvent  jusqu'à  6.000  livres  de  mercure  par 
jour.  Le  minerai  a  un  rendement  moyen  de  5o  p.  loo.  (Test 
presque  le  quintuple  du  minerai  de  la  Nouvelle-Âlmaden  en 
EqMgne. 

Déjà  la  Californie  commence  à  exporter  du  mercure.  Les  dé- 
bouchés principaux  sont  le  Chili,  le  Pérou  et  le  Mexique.  Le 
prix  de  ce  produit  varie  à  San  Francisco  de  3%i5  à  5  fr.  la  livre 
américaine  de  13  onces.  La  Californie  n*a  pas  de  concurrence 
à  craindre  sous  le  rapport  de  ce  genre  d'extraction»  pas  j^os 
que  sous  celui  de  Textraction  de  Tor. 

L'argent  paraît  abonder  un  peu  moins  que  le  mercure,  du 
moins  n'en  a-t-on  pas  encore  découvert  de  gisements  consi- 
dérables. Çà  et  là  pourtant  on  trouve  des  traces  et  mtaie 
des  veines  assez  riches.  Une  de  ces  dernières,  située  près  de 
llonterey,  donne  lieu  en  ce  moment  à  une  exploitation  active, 
mais  dont  les  résultats  doivent  être  peu  féconds ,  puisqu'on  ea 
parle  à  peine  à  San  Francisco.  Le  platine  se  rencontre  presque 
partout  mêlé  à  l'or.  En  séparant  au  moyen  du  mercure  ce  der- 
nier produit  du  fer  qui  l'accompagne ,  on  trouve  au  fond  des 
i4>pareils  ou  une  poudre  impalpable ,  ou  de  petites  boules  ar- 
gentées sur  lesquelles  le  mercure  n'a  pas  de  prise.  Cette  poudre, 
ces  boules ,  c'est  du  platine  qu'on  Jette  pour  le  moment  sans 
chercher  à  en  tirer  parti.  Les  sables  aurifères  du  Golé  Bluffé , 
nouveau  placer  découvert  depuis  peu,  renferment  une  quan- 
tité considérable  de  platine  mêlé  au  fer  magnétique. 

Pour  que  rien  ne  manquât  à  la  richesse  minérale  de  ce 
pays  favorisé,  on  vient  de  trouver  près  de  Benlcia,  au  fond 
même  de  la  baie  de  San  Francisco,  une  couche  de  charbon  de 
l'espèce  dite  eann$l  eoal.  Cette  découverte,  qui  cause  une 
grande  sensation  sur  les  lieux,  aura  pour  effet,  si  elle  se  c(tti- 
firme ,  d'avancer  de  trois  siècles  la  grandeur  de  cet  État,  en  le 
plaçant  sur  une  base  plus  stable ,  plus  régulière  et  moins  dé- 
moralisante que  l'or  et  les  autres  métaux  précieux. 

{Extrait  â^une  lettre  de  BL  Dillon  ,  eamul  général  de 
France  en  Californie  ^  à  M.  le  ministre  des  affairée 
étrangéret.  a8  août  i85i.) 
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Sur  les  minas  de  soufre  de  la  hamte  Egypte. 

Une  soufrière  très-abondante  a  été  découverte ,  en  i85o  ^  à 
Bahar  el  Saphingue»  au  bord  de  la  mer  Rouge  »  et  concédée  à 
Tinventeur»  le  sieur  Terranova,  par  le  gouvernement  ég3rp- 
tien. 

Une  concession  de  dix  années  est  faite  audit  sieur  Terra- 
nova  pour  Texploitation,  en  société  avec  le  gouvernement,  de 
deux  montagnes  soufrières;  de  telle  sorte  que  Tassocié  et  Tad- 
ministration  égyptienne  supporteront  par  moitié  les  fhds  de 
Tentreprise  et  jouiront  également  par  moitié  des  produits. 

D'après  la  déclaration  du  concessionnaire  et  de  M.  Wllicinson, 
son  associé,  les  travaux,  poussés  depuis  ledit  mois  de  juillet 
jusqu'à  la  fin  de  1 85 1,  donneront  un  produit  de  ia.5oo  quin- 
taux métriques.  On  espère  pour  Tannée  prochaine  la  quantité 
de  35.000  quintaux. 

Le  minerai  rend  45  p.  100  de  soufre  purifié  et  bon  à  livrer. 

Le  quintal  de  soufre  tout  fabriqué  ne  revient  pas  à  plus  de 
10  piastres,  soit  a',5o,  vu  le  bas  prix  de  la  main-d'œuvre.  L'ex- 
périence en  a  été  faite. 

Le  transport  de  la  marchandise  de  la  mine  à  Kèneh,  cinq 
Journées  de  désert,  s'opère  à  dos  de  chameau  sur  le  pied  de 
25  piastres,  soit  6',a5  pour  a  quintaux,  charge  ordinaire  d'un 
chameau. 

De  Kèneh  à  Alexandrie ,  par  le  Nil ,  oS5o  le  quintaL 

Frais  de  magasinage  et  de  douane,  o\^h  le  quintaL 

Ainsi  le  souAre  égyptien  rendu  à  Alexandrie,  lieu  d'embar- 
quement pour  l'Europe ,  ne  reviendra  pas  à  la  compagnie  k 
plus  de  7  francs  le  quintaL 

Le  prix  de  vente  sera  fixé  par  les  entrepreneurs  suivant  leur 
convenance  et  d'après  les  offres  qui  leur  seront  faites  :  aucune 
limite  ne  leur  est  imposée  à  cet  égard. 

Le  commerce  devra  s'adresser  au  gouvernement  égyptien 
pour  la  moitié  appartenant  à  celui-ci,  et  à  la  compagnie  Terra- 
nova,  Wilkinson,  etc.,  pour  la  part  qui  revient  à  cette  der- 
nière et  dont  elle  disposera  en  toute  liberté. 

n  est  à  remarquer  cependant  que  le  soufre  d'Egypte  ne  don- 
nera pas  matière  à  une  exportation  en  Europe  cette  année, 
par  la  raison  que,  sur  les  ia.5oo  quintaux  présumés,  5  à 
ToMC  I,  i85a.  ko 
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6.000  resteront  dans  le  pays,  où  i.ôoo  seront  employés  pour 
les  besoins  de  r&daiinistratioQ  de  la  guerre  et  que  le  reste  pas- 
sera dans  le  Hedjaz ,  qui  jusqu'à  présent  a  tiré  annuellement 
d'Europe  de  6  à  7.000  quintaux,  pour  la  fabrication  de  la 
poudre. 

Les  produits  de  la  mine  trouveront  dans  cette  contrée  un 
débouché  infaillible  et  prompt  pour  la  quantité  qui  s'y  con- 
somme chaque  année ,  car  la  facilité  et  le  bon  marché  des 
transports  par  les  barques  de  la  mer  Rouge  amèneront  une 
grande  baisse  dans  la  valeur  du  soufre  au  Hedjaz,  en  môme 
temps  que  le  prix  de  la  vente  sur  place  donnera  un  très-beau 
bénéfice  à  la  société. 

Mais  Tannée  prochaine  ia.ooo  quintaux  au  moins  descen- 
dront à  Alexandrie  pour  Texportation,  la  consommation  de 
rÉgypte  et  du  Hedjaz  étant  réservée;  et  cette  quantité  ne  fera, 
suivant  toute  apparence,  que  s'accroître  d'année  en  année  au 
grand  préjudice  des  soufres  de  Sicile. 

(Extrait  d*un  rapport  de  M.  Dslafortb  ,  eomml  de 
France  au  Caire,  i^juin  i8ôu) 


Sur  les  mines  d*or  déccayertes  k  Carapano ,  prorinee 
de  Cumana  (république  du  Tënëzuëla). 

Des  travaux  récents  ont  fait  reconnaître  Fexistence  de  mmm 
d'or  dans  la  province  de  Gumaaa,  aux  environs  de  Gampano, 
port  près  du  golfe  de  Paria  et  de  rile  anglaise  de  Trinidad. 

Les  mines  nouveHeaMst  découvertes  sont  situées  près  d'un 
village  nommé  €ariaquito ,  entre  les  bourgs  de  Gampano  et  de 
San  José ,  où  se  trouve  un  port  de  seconde  classe.  Ces  deui 
bourgs  sont  à  la  distance  de  trois  lieues  l'un  de  l'autre ,  et  cet 
espace  est  peuplé  et  planté  de  cannes  à  sucre. 

Gampano  est  le  canton  le  mieux  cultivé  de  la  province  de 
Cumana.  n  est  habité  par  un  grand  nombre  de  Français  dont  la 
plupart  appartiennent  au  département  de  la  OtNrse.  Sa  situation 
géographique  est  très-avantageûse.  Son  climat  n'est  pas  mal- 
sain comme  celui  de  ITurario  dans  la  Guyane  vénézuélienne, 
où  d'autres  terrains  aurifères  ont  été  l'objet  d'exploitations 
difficiles  à  cause  des  inondations  annuelles  de  IKMnoque  et 
du  volsimge  des  triln»  Indiennes.  CM  un  paye  de  culture 
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pêJàfHé  é%  fnoqtAa^  d*Ispagooli,  rôgalièremeot  administré^ 
fltlubre,  et  mlsin  de  deui  bons  perts  fréquentée.  Les  invettiga- 
tione  qui  yleanent  d*aTolr  lieu  fout  penser  que  la  petite  Go^- 
dillère  qui  8*étend  de  Garupano  à  San  José,  de  Test  à  Teuest» 
formant  dans  ses  sinuosités  septentrion^es  la  vallée  de  Garia- 
qulto,  est  plus  ou  moins  aurifère  dans  toute  son  étendue. 

(Extrait  d*une  communication  de  M  le  chargé  d*af' 
faire  de  France  au  Fénézuéla.  aa  octobre  )85i.  ) 


Sur  l'étal  ië  PûidMtrla  auriftre  m  Cklifoi 

De  nouveaux  placers  d*uue  grande  richesse  ont  été  décou- 
verts le  mois  dernier  dans  le  comté  de  la  Maripoza  :  une 
dizaine  de  Mexicains  ont  pu  réaliser,  assure-t-on,  une  somme 
de  3  millions  de  francs  au  bout  de  quelques  jours  de  fouilles. 
La  nouvelle  de  cette  bonne  fortune  s'étant  répandue,  les  mi- 
neurs de  tous  les  pays  se  sont  rués  contre  eux  en  les  forçant 
d'évacuer  le  placer,  et  une  population  de  plus  de  5.ooo  toies 
s'y  était  fixée  au  bout  de  quelques  jours* 

Les  fouilles  en  ce  moment  se  poursuivent  avec  un  succès 
varié;  on  commence  à  être  fixé  sur  le  rendement  des  mines  de 
quartz  qui  s'exploitent  fort  activement  sur  tous  les  points  du 
pays  ;  leur  rendement  moyen  ne  paraît  pas  être  au-dessous 
de  U  cents  la  livre,  tandis  que  les  frais  d'extraction  et  de 
broyage  s'élèvent  à  1  cent  la  livre  environ*  La  marge  ne 
laisse  pas  d'être  toujours  fort  considérable  sans  être  tout  à  fait 
aussi  large  qu'on  s'y  était  attendu  dans  le  premier  moment  de 
cette  industrie  nouvelle.  Au  reste  ce  quartz  est  tellement  abon- 
dant en  Californie  que  des  milliers  de  compagnies  trouveraient 
à  sy  occuper  fructueusement  pendant  des  siècles  encore. 

L'or  ne  laisse  pas  d'être  fort  cher  sur  celte  place  ;  le  prix  de 
l'once  qualité  supérieure  est  monté  à  un  prix  qui  laisse  peu  de 
bénéfices  à  ceux  qui  l'emportent  en  Europe  ou  aux  États-Unis  ; 
mais  il  faut  des  retours  pour  les  masses  énormes  de  marchan- 
dises qui  arrivent  en  Califm^nie  de  tous  les  points  du  globe  et 
le  seul  retour  pour  le  moment,  c'est  l'or.  Les  banquiers  cher- 
chent à  se  dédommager  sur  les  traites  qu'on  leur  demande; 
les  traites  à  courte  échéance  sur  Paris  se  vendent  en  ce  mo- 
ment A',75  la  piastre. 


Digitized  by  VjOOQ IC 


Goii  BULLETIN. 

Le  mouvement  en  retrait  que  j*ai  signalé  par  quelques-unes 
de  mes  dernières  dépêches  tend  à  se  ralentir;  les  bateaux  à 
vapeur  à  destination  de  Panama ,  qui  partaient  tous  avec  des 
moyennes  de  5oo  passagers  «  sont  aojourd'hui  embarrassés  de 
trouver  leur  compte  normal  de  35o. 

Le  mouvement  en  retour  commence  déjà  à  se  prononcer,  et 
ainsi  que  cela  a  eu  lieu  dans  les  premiers  temps,  des  masses 
immenses  d*émigrants  se  dirigent  de  nouveau  vers  la  Cali- 
fornie. Tout  annonce  que  Témigration  de  Tannée  qui  va  com- 
mencer sera  la  plus  forte  qu'on  ait  encore  vue. 

D'un  autre  côté,  les  mines  récemment  découvertes  dans 
TAustralie  commencent  à  fixer  Tattention  même  de  la  popu- 
lation de  cet  État  Un  grand  nombre  de  navires  est  affiché 
pour  Sydney,  et  tous  paraissent  trouver  des  passagers  ;  ce  sont 
généralement  des  Anglais  qui,  peu  contents  de  Taccueil  qu'on 
leur  fait  ici,  reprennent  la  route  de  cette  ville  d'où  ils  étaient 
partis.  Des  Américains,  çà  et  là  quelques  Français,  s'embar- 
quent avec  eux  ;  ces  bâtiments  emportant  aussi  bien  des  mar- 
chandises que  des  passagers,  contribuent  par  là  à  soulager 
cette  place  déjà  si  fortement  encombrée.  Une  activité  si  grande, 
transportée  tout  d'un  coup  au  milieu  des  mers  naguère  si  peu 
fréquentées,  n'indiquerait-elle  pas  quelque  but  providentiel 
dont  la  portée  nous  échappe  encore? 

(Extrait  d'une  lettre  de  If.  Dillon.  5  décembre  i85i.) 


Sor  on  gitê  de  combustible  minéral  découvert  dans  la 
commune  de  Salagnac,  canton  d*ExcideuiI  (arrondis- 
sement de  Përi^^eua). 

C'est  au  hameau  de  la  Roque,  situé  à  l'ouest  de  Salagnae 
entre  Bellegarde  et  les  Roussettes,  que  ces  indices  ont  été 
rencontrés  dans  un  puits  approfondi  pour  donner  de  l'eau  à 
une  métairie. 

Le  terrain  traversé  Jusqu'à  3  mètres  de  profondeur  consiste 
en  argile  grise,  onctueuse,  sans  stratification  distincte,  em- 
pâtant une  grande  quantité  de  rognons  sphéroïdaux  de  fer  car- 
bonate en  partie  décomposé  et  transformé  en  oxyde  rouge  et 
en  hydrate  de  fer. 

De  3  à  Â  mètres,  on  a  recoupé  des  argiles  grises  un  peu 
feuilletées,  à  peine  bitumineuses  par  places.  Au  milieu  se 
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trouve  une  veinule  de  houille  de  a  à  /^  centimètres  d'épais- 
seur, qui  se  divise  parfois  en  deux  ou  trois  ramifications,  sans 
augmentation  dans  Tépaisseur  totale  de  la  matière  combustible. 

Au-dessous  de  Targile  feuilletée  existe  un  banc  de  grès  à 
peine  entamé;  son  grain  est  d'une  grosseur  moyenne:  sa  cou- 
leur, le  gris  sale  moucheté  de  points  blancs  kaoliniques. 

A  5o  mètres  à  Touest  de  la  Roque  et  sur  la  déclivité  du  ma- 
melon, dont  les  bâtiments  occupent  le  sommet,  on  voit  saillir 
une  roche  de  grès  dur  d'un  gris  jaunâtre.  Au-dessus,  le  sol  est 
éminemment  argileux,  et  la  teinte  rouge  du  terrain ,  les  frag- 
ments que  l'on  rencontre  y  indiquent  la  présence  du  fer  car- 
bonate décomposé. 

A  800  mètres  au  IS.-S.-E.  de  la  Roque,  dans  une  vigne  plan- 
tée sur  le  revers  d'un  ravin ,  le  sol  est  parsemé  de  fragments 
de  la  roche  sous-jacente;  elle  offre  tantôt  un  grès  de  couleurs 
claires  à  grains  moyens,  peu  micacé ,  tantôt  un  grès  jaunâtre 
à  grains  fins,  micacé,  se  divisant  en  plaques  d'épaisseur  uni- 
forme. Le  terrain  y  affecte  une  teinte  jaune  bien  prononcée. 
En  creusant  le  sol  de  cette  vigne,  on  y  a,  dit-on,  rencontré 
des  veinules  de  charbon  analogue  à  celle  trouvée  dans  le  puits 
de  la  Roque. 

Une  observation  faite  dans  le  puits  a  indiqué  la  direction  des 
couches  à  l'O.  91*  N.  Elles  plongent  au  S.  ai*  O.  sous  un  angle 
d'environ  lao  avec  l'horizon. 

Ce  lambeau  de  terrain  houiller,  dont  on  ne  peut  contester 
les  caractères,  aurait  une  étendue  apparente  de  1  kilomètre 
quarré  tout  au  plus  ;  car,  s'appuyaut  près  de  la  Roque  contre 
les  schistes  argileux  métamorphiques  qui  constituent  les  mon- 
tagnes au  nord,  il  descend  au  sud  jusque  vers  le  ruisseau  de 
Murand  (afiluent  du  Dalon),  dont  la  rive  droite  ne  présente  que 
le  gi*ès  bigarré  bien  caractérisé.  Mais  il  pourrait  bien  plonger 
sous  ces  dernières  roches  et  se  prolonger  vers  l'est  et  le  sud- 
est,  en  remontant  la  vallée,  dans  les  bois  qui  en  couvrent  la 
surface. 

La  houille  obtenue  de  la  veinule  traversée  par  le  puits  varie 
dans  son  aspect  :  tantôt  elle  se  casse  en  fragments  pseudo- 
régub'ers,  dont  les  tranches  dures  ont  peu  de  brillant;  tantôt 
elle  se  brise  en  petits  éclats,  dont  les  surfaces  courbes  sont 
miroitanteSi  Dans  l'un  et  l'autre  cas,  elle  se  comporte  au  feu 
comme  une  houille  sèche  à  longue  flamme. 
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LA  fonDation  qui  Ta  fournie  de  rattache  sans  doute  à  celle 
du  terrain  houiUer  qui  occupe  une  portion  de  la  vallée  de  la 
Véière  el  dont  les  laibbeailx  ne  sont  pas  rares  sur  les  pentes 
environnantes.  Quelques-uns  d*entre  eux  sont  stériles;  dans 
les  plus  riches,  de  môme  que  dans  le  bassin  principal,  les  re- 
cherches et  les  exploitations  les  plus  développées  ont  unifor- 
mément constaté  la  présence  d'une  couche  de  houille  unique 
dont  répaisseur  n'excède  jamais  35  centimètres  et  reste  sou- 
vent au-dessous. 

La  possibilité  d'exploiter  cette  mince  couche  de  houille  sèche 
est  loin  d'être  démontrée  ;  au  Lardin,  dans  les  circonstances 
les  plus  favorables,  alors  que  le  charbon  ne  descend  jamais  à 
plus  de  3o  mètres  de  la  surface,  une  entreprise  basée  sur  d'é- 
normes capitaux  s'est  terminée  par  une  adjudication  qui  a 
livré  à  un  prix  minime  une  concession  de  i5  kilomètres 
quarrés,  et  les  adjudicataires  reculent  depuis  six  ans  devant 
les  faibles  dépenses  nécessaires  pour  reprendre  les  travaux.  A 
Gublas,  il  est  vrai,  on  exploite  depuis  plusieurs  années,  bien 
que  l'extraction  s'opère  à  loo  mètres  et  plus  de  profondeur; 
mais  ce  résultat  est  dû  à  la  coexistence  de  la  mine  et  de  la 
verrerie. 

Si  l'on  applique  les  données  résultant  des  épreuves  faites 
dans  le  bassin  de  la  Vézère,  au  terrain  houiller  de  la  Roque , 
on  est  conduit  à  y  admettre  tout  au  plus  Inexistence  d'une 
couche  de  houille  très-peu  puissante. 

Il  se  pourrait  qu'elle  l'ut  représentée  par  les  argile»  schis- 
teuses avec  veinules  de  houille  que  le  puits  de  la  Roque  a  re- 
coupées à  3  ou  &  mètres  du  jour  ;  mais  aussi  rien  n'indique 
l'impossibilité  de  la  rencontrer  à  un  niveau  inférieur.  Seule- 
ment, pour  peu  que  sa  profondeur  fût  considérable ,  les  bancs 
étant  presque  horizontaux ,  elle  serait  vraisemblablement  in- 
exploitable, surtout  dans  une  contrée  de  difficile  accès. 

{Eœtraii  d'nn  rapport  de  M.  Marrot,  it^énieur  m 
chef  des  mines  ^  aa  décembre  i85i.) 


Sur  rextràctioii  de  Pëmerl  dan»  Ttle  de  Màtoé. 

L'attention  du  gouvernement  a  été  appelée  plusieurs  fois  sur  la 
question  de  l'exploltàtlbn  des  mines  d^iheM  de  Naxos,  par  lè3 
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observatieiis  de  quelques  négociante  français  qui  auraient  dé- 
siré se  charger  du  commerce  de  ce  minerai.  Le  droit  d*extrae- 
tion  avait  longtemps  été  concédé  de  gré  à  gro  à  une  maison 
anglaise  de  Smyrne  1  qui  trouvait  dans  cette  entreprise  des  bé- 
néfices considérables  ;  mais  Tadministration  grecque  »  dans  le 
but  de  tirer  un  meilleur  parti  des  mines  de  Naxos«  s*est  décidée 
à  ne  point  renouveler  le  bail  de  l'entrepreneur  et  à  livrer  à  la 
libre  concurrence  le  droit  d'extraire  et  d'exporter  annuelle- 
ment une  quantité  d'émeri  s'élevant  à  40*000  quintaux. 

Cette  mesure  a  eu  un  succès  favorable  aux  intérêts  du  trésor 
grec,  puisque  le  quintal  de  minerai,  qui  était  précédemment 
payé  de  5  à  7  drachmes  par  la  société  anglaise,  a  atteint  dans 
les  adjudications  publiques  le  prik  de  1 3  à  1 5  drachmes,  et  cette 
année  on  espère  Obtenir  le  pl*ix  de  lû  à  i&  Ge  résultai  fait 
comprendre  l'importance  des  bénéfices  que  réalisaient  les  an- 
ciens fermiers,  en  supposant  même  qu'ils  se  bornassent  à 
n'extraire  moyennant  payement  que  la  (quantité  de  minerai 
stipulée  danft  leur  contrat 

lia  société  anglaise  pouvait  sans  doute  concourir  aux  adju- 
dications pour  continuer  son  oomtherce  d'émeri^  mais  elle  tt*y 
aurait  plus  trouvé  les  mêmes  bénéfices  que  pt^éoédemmént, 
puisque  les  prix  avaient  doublé,  en  qu'en  outre  le  ministre 
des  finances  avait  ^ris  des  n)esure$  de  contrôlé  plus  sévères  et 
'  plus  efficaces.  Pour  ressaisir  ce  monopole,  elle  a  eu  recours  à 
un  autre  moyen.  Elle  a  fait  acheter  à  des  particuliers  de  Naxos 
par  un  prête-nom  des  terrains  propres  à  l'exploitation  de  l'émeH, 
mais  au  moment  où  elle  se  disposait  à  opérer  des  extractions,  le 
gouvernement  grec  s'y  est  opposé,  en  se  fopdant  sur  son  droit 
de  propriété  sur  toutes  les  mines  que  renferme  la  Grèce  et  par- 
ticulièrement sur  celle  de  Naxos.  Ce  droit,  la  Grèce  le  fonde  sur 
les  traités  mêmes  qui  portent  que  tous  les  biens  et  droits  que 
le  sultan  et  le  gouvernement  turc  possédaient  en  Grèce,  sont 
transmis  au  même  titre  au  gouvernement  hellénique. 

L'acheteur  a  intenté  un  pf  ocès  aU  fisc  pour  être  mis  en  pos- 
session du  terrain  dont  il  était  devehu  rftcqtlêreur ,  ttlaii§  il  a 
peMu  en  première  instance)  il  a  hï%  appel,  et  le  tribunal  supé- 
rieur a  rendu  un  ju^lneril  interlocutoire  portant  que  le  gou- 
vernement grec  devra  fournir  la  preuve  que  les  mines  de 
Naxos  étaledt  considérée^  sous  la  domination  turque  comme 
propriété  do  l'étau  IM  dèiftarohw  ont  été  faites  ft  cons^ntt^ 
nople  pour  se  procurer  les  Justifications  que  réoUoae  le  tribu* 
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nal  d  appel.  SI  on  sanctionnait  la  validité  de  racqnisition  pré- 
citée ,  il  s'ensuivrait  nécessairement  que  le  nouveau  possesseur 
pourrait  se  livrer  à  Texploitation  de  Témeri,  et  opposer  ainsi 
au  gouvernement  grec  une  concurrence  dont  les  résultats  se- 
raient de  priver  le  trésor  d'un  de  ses  revenus,  s'élevant  en  ce 
moment  à  environ  &00.000  drachmes  par  an. 

{Extrait  de  deux  dépêchée  de  M.  Forth-Houen  ,  chargé 

d'affaires  de  France  à  Athènes.  16  notembre  i85i 

et  17  janvier  i85a.) 


nëtnmé  des  informations  coatennea  dans  le  rapport  dm 
coliëge  des  mines  sur  Tëtat  de  rindostrie  mëtallnr- 
(iqne  en  Suède  pendant  Tannée  1850. 


L  IXTRACTIOII  DU  MllU&AI  DB  PBR. 

11  a  été  extrait  en  i85o  dans  tout  le  royaume  i.A^o.  1  ih  skep- 
pund  de  minerai  de  fer;  sur  cette  quantité  106.599  skepp. 
proviennent  des  minée  de  Dannemora. 

La  production  s'était  élevée  en  : 

184» à  I.503.SIY  skeppand. 

De  I844-4S  (en  moyenne).  1.SS2.12S 

1889-4S  (en  moyenne).  1.858.547 

1884-38  (en  moyenne).  i.i»».28i 

Le  nombre  des  ouvriers  employés  à  l'extraction  s^est  élevé 
à  5.a&i. 

11.  rORTt  DU  mHBEAt  DB  PBR. 

330  hauts-fourneaux  ont  produit  737.697  skeppund  de  fonte 
en  gueuses. 

L'année  précédente,  198  haut-fourneaux  avaient  produit 
607.333  skeppund. 

Il  a  été  fondu  par  journée  de  ah  heures  3.319  skeppund. 

III.  PABBICATION  DB  LA  PONTB  HOULâB. 

Les  hauts-fourneaux  et  les  fonderies  de  canon  de  Finspung, 
d'Aker  et  de  Hafsjo  ont  produit  a^abh  skeppund,  et  les  autres 
fonderies  38.oi!i3  skeppund  de  fonte  d'un  prix  de  revient  de 
5i3.ÂM  ricksdaiers. 

Il  a  été  exporté  à  l'étranger  3.879  sl^eppond  de  bombes, 
boulets  et  canons ,  principalement  en  Nom^ge,  en  Hollande  et 
en  Danemariu 
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Le  nombre  des  oavriers  employés  aux  hauts -foarneaux  et 
aux  fonderies  s'est  élevé  à  3  096. 

IV.  FABRICATION  DU  FBR  BN  BABRBS. 

5.3 1 1  feux  de  forges  ont  produit  645. gSà  skeppund  de  fer  en 
barres. 
Il  avait  été  fabriqué  en 

184». 6S8.897  ikeppond. 

De  1844-48 603.428 

1839-43 575.351 

1884-38 495-448 

Il  a  été  employé  3.983  ouvriers. 

L'exportation  s'est  montée  à  6i5.6a7  skeppund* 

Elle  avait  été  en 

1849  de S«T.973  ikeppond. 

1844-48 591. 12s 

1839-43 572.831 

1834-88 509.652 

£lle  se  divise  ainsi  entre  les  quatre  principales  destinations  : 

Pour  la  Grande-Bretagne.  2i3.8si  ikeppond. 

Pour  lei  filaU-Unii 127.473 

Pour  le  Danenurk.   ....  53.295 

Pour  la  France 33.464 

V.  fABBICATIOR  W  FIR  OlTfEJl. 

EUe  s'est  élevée  à. 86.167  skeppund. 

En  1849  ^ 80.965 

VI.  BXFLOITATIOlfS  DITBB  FRtaBOSBS. 

o.  Exploitation  de  Vor  de  la  mine  d'argent  du  roi  Gustave  ni 
appartenant  au  district  minier  de  Hordkopparberg  ;  il  a  été 
extrait  1  marc  i5  lod  4  grains  d'or. 

b.  Exploitation  de  V argent.  Quatre  mines  ont  produit 
6.002  marcs  d'argent,  dont  2.835  marcs  11  lod  proviennent  de 
la  mine  de  Sala.  Ce  résultat  est  le  plus  important  de  la  der- 
nière période  quinquennale. 

701  personnes  ont  été  employées  durant  l'exercice  i85o  à 
l'exploitation  de  l'argent  et  du  plomb. 

c.  Exploitation  du  cuivre.  A  donné  10.103  skeppund*  résul- 
tat plus  favorable  que  celui  de  chacune  des  quatre  années 
précédentes. 

d.  Exploitation  du  nickel.  A  produit  3.37s  1/3  skeppund  de 
mineraL 
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e.  Fabrication  ék  laiton.  A  fourni  58 1  skep. 
L'exploitation  du  cuivre  et  du  nickel  a  occupé  a.  198  ottlrriefSL 

VII.  nriiOlTATIOIIS  ET  ÉLAB0RATI0N8  DIVERSBft. 

0.  Les  U9ines  à  cuivre  ont  élaboré  a. agi  skep. 

b.  ^exploitation  du  plomb  s*est  élevée  à  i.^bU  skeppund. 

c.  L'exploitation  du  zinc  a  fourni  958  skeppund. 

d.  La  préparation  du  soufre  a  donné  87*2  skep.  iglisp.  lod. 

e.  La  fabrication  du  vitriol  s'est  montée  à  s.  168  skeppund. 

f.  La  fabricalioii  de  Valun  a  fourni  9.253  tonnes. 

g.  La  préparation  de  Vocre  rouge  présente  10.867  tonnes. 
h.  Mine  de  plomb.  Il  en  &  été  préparé  lûi  skepp. 

î.  Les  ouvragée  de  porphyfe  fbumis  par  l'établldàeraent 
d'EIfoedhai  sont  estimés  3.000  rdr. ,  et  les  ouvrageit  dé  ttart)re 
provenant  de  là  barf  1ère  de  Kolmarden  5*089  rlcksdaler. 

Ar«  Manganèse.  Il  à  été  obtenu  i5o  skeppund. 

1.  La  houillère  Af  Noganas  a  produit  169.^59  tonnes. 

L'àogttiefitatien  MMdénbto  de  Ift  produetien  du  teit^  du 
cuivre,  de  Targent  en  i85o,  comparativement  aux  années 
précédentes,  constate  les  progrès  de  Tindustrie  métallurgique 
en  Suède. 

I^  total  des  ouvriers  qu'elle  emploie  est  de  17.989. 

(Extrait  d'une  dépêche  de  M.  Lobsteiii,  chargé 
Û'afàii^  iê  France  à  Stockhotm^  A  Éf.  le  mlMtre 
des  affàirH  étrangères.  19  février  iS5i.) 


Sur  les  mioes  de  fer  de  Tilt  d'|)lbe. 

l^  ri<Ae8ses  mlnénd^  de  nie  d*£lbe  consistent  lurlMt  en 
mines  de  fer  et  de  cuivre. 

La  principale  mine  de  fër  est  oelle  de  Rio^  bourg  important 
iitUé  à  ib  milles  fesl  de  Porto-Fërrajo  6t  peuplé  de  Swdob  babl- 
tAnts  environ. 

La  mine  de  fer  de  Rio,  la  plus  riche  et  la  plus  belle  peut^tre 
qui  teistd  en  ce  genre  «  offl^ ,  outre  sa  richesse ,  un  très^grand 
intérêt  scientifique.  On  f  rencontre  oes  magnifiques  cristaux 
de  fîir  ollgiste  qui  ont  servi  au  savant  HaOy  pour  déterminer 
eëtld  espèce  minérale^ 

La  mine  de  Rio  s'exploite  à  ciel  ouvert,  mais  le  Manque  de 
vièi  d*actl¥llé  qu'un  y  remarque  ne  prouve  que  trop  combien 
le  mode  d'administration  et  d'exploitation  qui  y  esl  en  ▼!* 
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gtieur  deiiiâiidëMil  à  être  profondément  modifié.  Qette  mine, 
^iii  oeoupatt  autrefois  «iio  ourriers,  n'en  emploie  plus  au- 
jourd'hui cjue  ud.  Oes  ouvriers  reçoiTefit  par  Jour,  suifant 
la  catégorie  dans  laquelle  ils  sont  classés,  Un  salaire  qui  varie 
êb  \\li7  à  i^38.  Cette  paye,  sur  laquelle  il  est  fait  encore  uùe 
retenue  de  5  p.  100  pour  la  caisse  de  secours,  semble  modique 
au  premier  abord,  mais  on  cesse  d'en  ôtre  étonné  quand  on 
voit  qu'en  moyenne  la  Journée  de  travail  se  borne  à  environ 
Mx  heures,  puisqu'elle  ne  commence  Jamais  qu'une  heure  dt 
demie  au  moins  après  le  lever  du  soleil  pour  se  terminer  à 
doua  heureë  après  midi  et  qu'il  y  a  dans  cet  intervalle  un  repa<; 
assez  long. 

Aux  110  mineurs  employés  aux  travaux  de  la  mine,  il  flMit 
i^outër  0D  hommes  chargés  de  conduire  les  Anes  qui  transpor- 
lehl  le  miuerai  dëpuiji  le  lieu  d'où  il  est  extrait  Jusqu'au  port 

L'extraction  du  minerai  est  annuellement  d'environ  93*000 1», 
et  sur  cette  quantité,  à  peu  près  lo^ooo  vont  eh  Toscane  aux 
fonderies  de  Follonioa^  Qëoina  et  Macchiatonda.  Le  surplus  est 
exporté  à  Ffaplesi  à  Gènes  ou  vendu  à  une  compagnie  anglaise. 
OettB  dernière  à  elle  seule  en  exporte  edviron  71000  tonnes  ; 
NapM  en  i^oit  de  iii>ëO  ft  «.eoo  tonflês  et  Ôènes  8»5tio  tondes. 
Les  forges  cpii  existaient  à  Bastia  il  y  a  quelt|uei  années  11^ 
raient  en  grande  partie  leur  minerai  de  Rio.  On  aisUre  qti'Une 
nouvelle  compaghië  doit  incessamment  i^prefidre  Texploita- 
tlolt  de  ces  forges  ^  et  qu'elle  cotitinuei^  à  s'approvisiofaner  à 
Rio.  L'ancienne  compagnie  y  prenait  annuellement  de  6  à 
9.000  tonnes  de  minerai. 

Le  minerai  de  Rio  rend ,  selon  la  localité  d'où  11  est  extfait, 
de  90  à  80  p.  100  ;  te  richesse  moyenne  est  environ  5ô  p.  loo. 

L'unité  de  mesure  potir  l'extraction  et  pour  la  Vente  du  mi- 
nerai se  nomme  le  cent;  le  cent  pèse  33.553  livres  toscanes 
fi  1. 1 1 1  kil.).  Un  cent  coûte  à  extraire  67  fr.  et  se  vend,  suivant 
e  tarif  établi  par  le  gouvernement  et  pris  sur  le  port,  environ 
978  fr. 

La  mine  de  Rio  est  affermée  à  une  compagnie  toscane  pour 
trente  années  moyennant  une  somme  annuelle  de  600.000  L. 
(5oo.ooo  fr.)  ;  mais  gênée ,  dit-on ,  par  les  conditions  d'exploi- 
tation qui  lui  sont  imposées,  cette  compagnie  ne  peut,  comme 
elle  le  voudrait  sans  doute,  apporter  à  son  entreprise  les  amé- 
liorations et  les  perfectionnements  qu'elle  réclame.  Jusqu'à 
présent,  sans  se  préoccuper  de  l'avçnir,  elle  continue  les  tra- 
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vaux  commencés  avant  elle,  ou  en  fait  exécuter  de  nouveaux 
dans  les  endroits  les  plus  riches  ;  elle  semble  ne  songer  qu'à 
extraire  le  plus  possible  de  minerai  et  partout  où  le  travail  lui 
semble  le  plus  facile  et  le  moins  coûteux.  Avec  un  tel  système^ 
il  est  à  craindre  que  dans  un  temps  donné  la  mine  de  Rio  ne 
perde  singulièrement  de  sa  valeur. 

Le  plus  grand  et  peut-être  le  seul  changement  connu  Jus- 
qu'à ce  Jour,  que  la  compagnie  concessionnaire  se  propose  de 
faire  t  est  rétablissement  d'un  plan  incliné  pour  le  transport  du 
minerai  de  la  mine  au  bord  de  la  mer. 

Rio  possède  aussi  diverses  sources  d'une  eau  ferrugineuse 
appréciée  en  médecine  et  qui  peut  se  transporter  au  loin  sans 
perdre  de  ses  qualités. 

Entre  Rio  et  Porto  Longone,  sur  le  bord  même  de  !â  met^ 
se  trouvent  de  riches  carrières  de  marbre  blanc  et  de  marbre 
serpentin. 

La  riche  mine  de  la  Galamlta»  à  environ  9  milles  de  Porto- 
Fërrajo  au  delà  de  Capoliveri  dans  la  direction  de  Porto  Lon- 
gone,  a  fourni  les  plus  beaux  échantillons  d'aimant  qu'on  ren- 
contre dans  les  cabinets  d'histoire  naturelle.  Cette  mine  qui 
offire  un  grand  intérêt  n'est  point  exploitée,  malgré  la  richesse 
et  la  qualité  de  son  minerai  de  fer,  qui  ne  le  cède  en  rien  à 
celui  de  RIa 

Les  mines  de  cuivre  de  Sainte-Lucie,  à  3  milles  de  Porto- 
Ferrajo ,  et  celles  de  Pomonte ,  à  environ  30  milles  au  delà  de 
Marciana,  ne  sont  pas  non  plus  exploitées,  quoique  leur  ri- 
chesse soit  incontestable. 

Entre  Gampo  et  Pomonte,  le  long  de  la  côte,  existent  des 
carrières  d'un  granité  estimé.  L'île  possède  encore,  mais  en 
petite  quantité ,  le  mercure ,  Tantimoine,  etc. 

{Extrait  éTune  lettre  adressée  à  M.  le  ministre  deê 
affaires  étrangères  par  M,  Vagent  consulaire  de 
France  de  Porto-Ferrajo ,  a8  WMi  i853.) 
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PI.  1 1  à  112 

Fig»  1  à  6.  ÂfodHUtUiwê  éê  la  wHê  d$9  eh$min$ 

de  fêr  en  Angleterre «d. 

Fig.  1  ot  2.  Effeti  des  joints  dans  le  système  ordi- 
naire. 
Pig.  8.  Joints  à  écllsses. 
Fig*  4.  Système  P.  Barlow. 
Fig.  5.  Rail  W.  Barlow. 

Fig.  7  et  8.  Indicateur  de  M.  Desbordee IIS  à  116 

Fig.  5  à  12.  Indicateur  de  M.  Diets 120 

Fig.  13  à  16.  Appareil  de  M,  Btaek^  contre  iee 
dangers  provenant  de  Fabaistement  de  Veau 
dans  les  chaudières  à  vapeur ^  .  116  à  119 

PI.  11.  Désertion  géologique  dm  bassin  hauiller  de  Sisk- 

esp  (Côte-d'Or) 125  à  167 

PI.  111.  Parachute  établi  par  M,  Fontaine,  sur  la  fosse 

Tinehon,  à  Ansin 169  à  194 

Fig.  1,  2,  3  et  6.  Élévations ,  de  fncé  et  latérale,  et 
plan  de  la  cage  et  des  guides. 

Fig.  4,  &.  ÉléTaUoos  de  faes  61  latérale  du  para- 
chute et  du  crochet 

Fig.  7, 8.  Détails  du  crochet. 

Fig.  9,  10,  11.  Chape  à  laquelle  les  )>ras  du  para- 
chute sont  articulés. 

Fig.  12,  13.  Plan  et  vue  latérale  de  la  traverse  à 
coulisse. 

Fig.  14, 1S,  16.  Détails  des  bras  4a  parachute. 
PI.  IV 195  à  341 

Fig.  1  à  16.  Théorie  et  pratique  des  ressorts  en 

acier.  . 19S  à  361 

Fig.  15  à  18.  Élévation  et  coupa  du  mécanisme 
des  leviers  à  échappement  pour  les  soupapes 
à  ressort 337  à  343 

n.  ¥.  Cksmin  de  fer  Saxo-BavaroU 363 

Fig.  I.  Tracé  do  chemin  de  fer  entre  Neuenmarktet 

Hoflai  (passage  do  FichtalgebUrge) |64 
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HfM. 

Fig.  2.  Profil  en  long  de  la  même  teellon S64 

Fig.  I.  Coupe  trtntTentle  des  remblais  sur  la  rampe 

de  0,025 371 

Fig.  4, 5,  6.  Coupes  et  élération  du  remblai  et  du 
passage  routé  pour  la  traversée  du  SchûUen- 

graben 374 

a^a,  a...  Voûte  en  grès  dans  laquelle  les  écrasa 

ments  se  sont  manifestés  (*). 
h,  6,  b,„  Arceaux  en  graniU  (reprise  en  sons* 

œuvre), 
o,  «•  «...  Voûtes  en  décharge, 
m,  m.  Murs  en  aile. 

PI.  VI.  Chemin  tfe  fer  de  f^imne  à  Trtettê, 379 

Fig,  1.  Tracé  du  chemin  de  fer  entre  Gloggnits  et 

Muruuschlag  (passage  du  Semmeriog) 3S0 

Fig.  2.  Protil  en  long  de  la  même  section 380 

Fig.  3.  Rail  américain  à  l'échelle  1/2 410 

Fig.  4  et  5.  DéUils  de  la  voie 411 

Fig.  6.  Profil  de  la  rampe  de  Wlenenborg  (  chemin 

do  Brunswick  à  Harzburg) 361 

Fig.  7.  Profil  de  l'embranchement  atmosphérique  du 

chemia  de  Saint-Germain 3C7 

Fig»  8.  Profil  de  la  rampe  de  0.033  du  chemin  de 

DuBseldorfà  Elberfeld 367 

Fig.  0.  Profil  du  passage  du  faite  entre  TOcéan  et  la 

Méditerranée  (chemin  de  fer  de  Paris  à  Lyon).  414 

Fig.  10  et  II.  Noureau  système  de  matériel  articulé 

de  MM.  Amoui  père  et  fils 410 

PI.  Vil.  Machinée  du  Semmering S83et307 

Fig.  I.  Croquis  de  la  Bavaria 383 

Fig.  2.  Croquis  de  la  ff^iêner-JVeustadt. 884  et  398 

Fig.  3.  Cro<f  uls  de  la  Seraing 3S5 

Fig.  4.  Croquis  de  la  Findobona 386et398 

Fig.  S.  Chaînes  et  poulies  d'accouplement  de  la  Ba^ 

varia. 396  et  397 


n  Je  n'ai  pa  eiaminer  qoe  d^ine  manière  ineidenle  et  trét-sommaire  let 
effets  de  Vmre-homi$wuni  ^  ei  leur  influence  tor  le  mode  d'éublittemenid'aa 
état  d'équilibre  définitif  dans  les  grandes  surcharges.  Il  n'est  peot-éire  pas 
inolile  d'indiquer  aoi  ingénieurs  qui  auraient  Tintention  d'approfondir  an 
sajet  que  J'si  Sfulemeni  eflleuré,  les  pages  dans  lesquelles  M  Poncelet  a 
soumis  su  calcul  la  question  envisagée  dans  tonte  »s  généralité.  Le  travail 
vérliablemeni  classique  de  ce  sav4nt  ingénieur  sur  la  tUbililé  4t$  revêlê- 
menti  $t  de  têun  fondatûmt  (a)  renferme  (pages  246  à  2S0)  des  recherches 
qui  devront  servir  de  base  à  la  détermination  des  conditions  analytiques  de 
rarc-boBtemeot,  et  du  mode  de  répartition  do  paids  des  sarcbargas  s«r 
les  maffonneries.  C. 


(«)  Mémorimê  ém  p¥mi0 ,  ■•  It. 
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Fig.  6,  7,  8.  Détails  (plan  et  coapet)  de  l'appareil  de 

connexion 896et3M 

(JY.  B.  Les  figures  qui  composent  cette  planche 
font  empruntées  à  la  brochure  de  M.  Ghega, 
dtée  dans  le  texte,  page  ftOO. 
PI.  VIU.  ÉUvaHon  ei  eoupe  longitudinale  éê  la  machin» 

SsiAiNG I  385,  et 

PI.  IX M9S  à  402 

Fig.  1.  Coupe  transversale  de  cette  machine. 
Fig,  2.  Plan  transTersal  de  cette  machine. 


Je  place  ici  la  description  détaillée  à  laquelle  J*ai  renvoyé,  page  380 
de  ce  volume.  Cette  description,  qui  n'eût  pas  été  à  sa  place  dans  le  texte 
du  mémoire,  est  cependant  indispensable ,  par  suite  de  la  petitesse  de 
l'échelle  des  flgines»  pour  TintelUgenoe  des  nombreuses  dispositions  nou- 
velles que  présente  la  machine.  C, 


!•  OhaodîèrM. 

La  construction  de  la  double  chaudière  elliptique  ne  présente  qu'une 
seule  particularité,  le  mode  d'ajustement  des  tirants  transversaux  :  au 
lieu  de  s'assembler  avec  des  T  rivés  aux  parois,  ils  traversent  celles-ci, 
sont  fendus  horiiontalement  et  fortement  serrés  par  des  coins  en  fer,  et 
s'appuient  à  l'extérieur  par  de  larges  ^ulements  (  t|,  x,  /l^.t,  PI.  IX }. 

Prise  de  vt^^ewr. 

Chacun  des  corps  de  chaudières  est  muni  d'un  dOme  (A)  dans  lequel 
s'élève  un  col  de  cygne  qui  s'assemble  avec  une  botte  en  bronie  B. 
Celle-ci  sort  de  la  chaudière  au  moyen  d'un  stufflng-box.  Un  tirant  C , 
muni  à  la  partie  supérieure  d'un  épaulement  et  en  bas  d'une  vis  et  d'un 
écrou ,  maintient  le  système  en  joint. 

Les  deux  régulateurs  (D,  PI.  VIU)  sont  manœuvres  simultanément 
comme  II  suit  :  deux  bielles  (E)  s'articulent  à  deux  manivelles  calées,  à 
180*  l'une  de  l'antre ,  sur  l'arbre  F,  qui  traverse  latéralement  la  boite 
à  feu»  du  côté  du  mécanicien ,  et  porte  à  l'extérieur  un  secteur  denté  G. 
Ce  secteur  engrène  avec  une  vis  sans  fin  montée  sur  l'axe  de  la  roue  à 
poignées  H. 

L'emploi  de  la  vis  sans  fin  était  nécessité  par  la  résistance  considé- 
rable que  présente  la  manœuvre  des  deux  régulateurs. 

S*  SiatnIiviMm. 

U  tuyau  de  prise  I  (Pl.VllI  et  IX)  s'embranche  sur  la  botte  B ,  descend 
extérieurement  suivant  la  section  droite  du  cylindre,  du  côté  du  méca* 
niden,  et  arrive  au  tronc  commun  des  conduits  des  deux  boites  de  distrl- 
hotion .  après  troU  inflexions  à  angle  droit  ( I ,  K,  E,  PI.  IX ,  /l^.  2)*  Des 

Tome  I,  iS5<,  hi 
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imiDuiebem^illi  I  prçMe  étoopti,  répartit  sur  c«  toy»n  alnii  oaetoanié, 
tari  doqoi^ot  toate  la  flexibilité  qa'axlge  U  mobilité  des  eylindrea  ralatl- 
tement  à  la  chaudière. 

La  Tapeor  est  dirigée  dans  les  deux  bottes  de  distrfbotieo  W.  W 
(PI. IX, /l^. 2)  boolonnées  latéralement  aux  cylindres.  Ces  bottes  poiteot 
des  appendices  W.  W%  Tenas  de  fonte  avec  elles,  qui  rachètent  l'exeès 
d*écartement  des  deox  longerons  (a,  a)  du  train  mobile,  auxquels  le 
sjstème  des  cylindres  est  relié  par  les  boulons  m  ,  m,  m  (PI.  Vlll).  Le 
l^ds  (les  cylindres  est  d'ailleurs  supporté,  suivant  l'usage,  non  par  ees 
boulons  9  mais  par  les  épaolemenu  dont  sont  munis  les  appendices 
W',  W. 

Chacune  des  qnatrepaires  debarresd'exeeDtrkines  h^ h  (PLVni  et  PI.  IX« 
fg.  2)  commande  une  coulisse  simple  g.  Le  tiroir  est  placé  Yertlcale- 
ment ,  et  la  transmission  directe.  Mais  le  tiroir  n'oscillant  pas  dans  to 
même  plan  vertical  que  le  coollsseau,  celui-ci  n'agit  pas  Immédiatenent 
mr  la  tigef  du  tiroir;  son  prolongement ,  malnteno  par  deux  guides  «o 
tate  (9t  a?) ,  transmet  le  mouvement  à  la  tige  m  an  moyen  d*an  ergot  y. 

Le  lerler  de  changement  de  marche  a  (PU  VHI)  commande  chaque 
paire  de  coulisses  au  moyeu  de  la  bielle  h ,  du  levier  coudé  e ,  du  levier 
ne  calé  sur  l'arbre  d,  et  de  la  bielle  f.  Le  même  levier  gouverne  les 
deux  machines,  au  moyen  des  deux  tringles  6.  6.  Le  mode  de  trant- 
piisslon  dn  mouvement  étant  le  même  dans  les  deux  machin^ ,  on  volt 
^n^l'un  des  systèmes  de  coulisses  s'abaisse  quand  Tautre  s*élève;  les 
barres  d'eicentriques  sont  disposées  en  conséquence,  c'est-à-dire  croi- 
êé$ê  dans  l'une  des  machines ,  et  non  croisées  dans  l'autre.  Les  deox 
pjftèmes  de  pièces  se  font  ainsi  équilibre  :  de  sorte  que  l'addition  des 
eontre-polds  individuels  n,  n  (PI.  Vlll  et  IX),  loin  de  faciliter  la  ma- 
nœuvre do  levier  a,  ne  fait  an  contraire  que  la  rendre  plus  pénible. 
Mais  le  constructeur  a  Jugé  ces  contre-poids  nécessaires  pour  soulager 
les  leviers  de  suspension  de  chaque  appareil. 

Manaumrê  dm  levier  de  ehcmgmHêni  de  marekê  par  la  vapêm. 

An  reste,  la  manœuvre  du  levier  exigeant  one  grande  force  (Indépea- 
damment  de  la  résistance  propredes  pièces  qui  pai  ticipeot  au  mouvement 
des  tiroirs  de  distribution),  quand  les  quatre  tiroirs  «ont  soumis  à  une 
pnssion  effective  considérable,  on  peut  au  besoin  manœuvrer  ce  levier 
an  moyen  de  la  vapeur.  11  porte  à  cet  effet  un  prolongement  inférieur, 
relié  par  one  petite  bielle  à  nq  piston  mobile  dan^  uq  petit  corps  de 
pompe  boulonné  sur  le  flanc  de  la  machine.  La  vapeur  est  admise  à  v<h 
tenté  dans  ce  cylindre  au  moyen  d'une  valve  manœuvrée  par  un  levier 
aoxUiaIre  (PL  Vlll ,  et  PI.  IX  fig.  2). 

tes  oNidolts  des  lomlères  d'échappement  se  oootooment  en  saillie 
an-dessus  des  cylindres,  et  viennent  aboutir  chacun  A  on  orifice  deoai- 
•frcnlaire  L  (  PL  IX ,  fg,  2).  Ces  deox  orifices  sont  surmontés  par  le 
loyau  d^happeoiaat  p ropiament  dit  Volol  lia  dispositions  prises  paor 
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isoler  parrattamenl  le  jet  d«  Tapeor,  et  uevrer  rimperméabilité  de  la 
oondttile,  malgré  le«  tnouf  emeoU  relatib  dea  orifloee  L  et  de  la  boite  à 
fomée,  mooveroenta  qal  compreoDeni  lea  oaeUlatieDa  horicootales  da 
tralo  antoor  de  ta  chef  ille  ouf  rlère*  et  les  eeelllationa  verticales  duea  à 
la  flexion  dea  restorta  de  suspeniloD. 

Le  tayau  en  laiton  L  porte  à  la  partie  eapérieare,  immédiatement 
ao^eiaoua  de  l^échappement  variable,  un  renflement  eyllndrique  entooié 
d*an  collier  en  fer.  Ce  collier  n'est  pas  ftce  t  il  peut  tourner  aotoor  d*iHi 
axe  parallèle  à  Paxe  longitudinal  de  la  machine,  de  manière  à  ae  prêter^ 
tont  ta  maintenant  le  tuyan ,  aux  légères  obliquités  que  doit  prendre 
oelui^ci»  par  suite  des  oscillations  horiiontales  de  sa  base.  Ce  tuyan 
s'assemble  d'ailleurs  au  moyen  d'un  Joint  à  rotnle  aTOO  le  collet  da 
tn>au  de  sortie  I  des  cylindres. 

Quant  aux  mouvements  vertieanx ,  tout  le  système  du  tuyan  d'écbap* 
pement  y  participe  à  peu  près  comme  les  cylindres  eax-mémea.  L'axa 
horitontal  autour  duquel  tourne  le  collier  cité  tout  à  Pheure,  peut  se 
mouvoir  parallèlement  à  lui-même,  en  décrivant  un  arc  de  cercle  d'un 
grand  rayon  qui.  à  cause  delà  Talble  bmpïituàB  des  déplacements,  se 
confond  à  trèskpen  près  avec  la  verticale  :  les  deux  tourillons  du  collier 
lont  reçus  à  cet  effet  par  deux  bielles ,  horizontales  danà  la  position 
moyenne,  et  articulées  à  l'autre  bout  à  une  pièce  rivée  sur  l'utte  des  pa- 
rois latérales  de  la  boite  à  fumée*  Les  extrémités  libres  de  ces  bielles  for- 
mant palier  pour  les  tourillons  du  collier  sont  visibles  sur  la  coupe  lon- 
gitudinale (PI.  VIH]. 

Quoique  peu  prononcées .  tes  variations  de  niveau  de  l'orifice  de  là 
tuyère  et  surtout  ses  obliquités ,  doivent  exercer  sut  le  tirage  une  in- 
fluence nuisible  :  il  eût  été  facile  et  préférable  de  conserver  à  rorifloe,  et 
par  suite  au  Jet  de  vapeur^  une  position  et  une  direction  tout  à  fait  Invir 
rtablea. 

n  ne  aufflsait  pas  de  donner  au  tuyan  d'échappement  la  flexibilité 
nécessaire,  il  fallait  aussi  disposer  sa  pénétration  dans  le  fond  de  la  boite 
à  fumée  de  telle  sorte  que  les  déplacements  pussent  s^opérer  sana  pON 
mettre  aucune  rentrée  d'air  dans  la  boite.  Une  couronne  en  fonte ,  dont 
lo  vide  est  assez  large  pour  laisser  aux  oscillations  horizontales  tout  le 
Jeu  nécessaire,  est  boulonnée  sur  le  fond  de  la  boite  à  fumée.  Sur  la  fkee 
parfaitement  dressée  de  cette  couronne,  repose  une  autre  pièce  annul- 
îalre  également  en  fonte,  ayant  pour  section  verticale  celle  d'une  cor- 
nière, et  présentant  deux  faces  dressées ,  Tune  plane  et  horizontale  qui 
s'^appnle  sur  la  couronne ,  l'autre  verticale  et  cylindrique  sur  laquelle 
s'applique  très-exactement  le  renflement  circulaire  ou  collet  du  tuyau  L 
des  cylindres.  Dans  les  oscillations  horizontales ,  la  couronne  Oiobtlè 
glisse  sur  la  couronne  fixe,  et  dans  les  mouvements  verticaux,  le  collet 
dn  tuyau  glisse  sur  la  face  vmicale  cylindrique  de  la  couronne  mèbllê, 
sans  que  l'air  extérieur  puisse  s'introduire  dana  ia  boita  à  ftunéa. 

S*  jÉBflMntnttovi. 

Chacnne  dea  maehlnea  partielles  a  deux  pompée  dont  lel  edfpi  (V, 
PL  VIII,  et  Pi.  IX  •  /ly.  1  et  2)  sont  boulonnés  éxtérteiirement  sur  tfti 
longerons  dea  traîna  mobiles.  Chaque  plongeur  reçoit  le  mouvement 
d'un  excentrique  spécial ,  calé  sur  le  prolongement  de  la  faaée  de  l'ei 
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motear.  Cette  disposition  rejette  pins  encore  vers  l'extérieur,  les  mani- 
velles d'accouplement  déjà  écartées  des  roues  par  suite  de  la  position 
extérieure  des  longerons.  Mais  cet  inconvénient  ne  peut  être  mis  en 
balance  avec  l'avantage  que  présentent  les  pompes  placées  entièrement 
A  l'extérieur. 

La  mobilité  des  supports  des  pompes  relativement  à  la  cliaadière« 
a  exigé ,  comme  pour  les  conduites  de  vapeurs ,  des  coudes  et  des  em- 
manctienients  à  presse-étoupe  sur  le  tuyau  d'aspiration  et  de  refonle- 
roent  qui  vient  s'insérer  en  p  (PI.  VIlIj  sur  la  etiaudière. 

La  machine  est  d'ailleurs  pourvue ,  comme  la  plupart  des  locomotives 
en  activité  sur  les  ctiemins  allemands ,  d'une  petite  machine  spéciale 
pour  l'alimentation  au  repos  (*).  Cette  machine  est  accolée  à  la  double 
boite  à  feu ,  entre  les  deux  trains  mobiles ,  et  du  même  cAté  que  les 
portes  des  foyers,  c'est-à-dire  du  côté  du  chauffeur.  Elle  n'est  par  suite  pas 
Indiquée  sur  la  PI.  VllI ,  mais  elle  l'est  sur  la  PK  IX,  fig.  2. 

i«llliâMis  «f  sopportf. 

Le  système  de  la  double  chandière  est  installé  sur  deux  longerons  (of ,  of, 
PI.  IX,  fig,  2]  de  14",25  de  longueur,  boulonnés  aux  extrémités  sur 
lieux  traverses  en  bois  qui  reçoivent  également  les  cornières  extérieures 
44ervant  de  support  à  la  plate-forme  qui  règne  sur  tout  le  pourtour  de 
la  machine.  Outre  les  points  d'appui  des  boites  à  feu  et  à  fumée,  chacun 
des  corps  cylindriques  est  rattaché  au  chAssis  par  six  supports  indiqués 
en  Uait  pointillé  sur  l'élévation  (PI.  VIII). 

Ia  fig,  I ,  PI.  IX ,  indique  comment  le  châssis  général,  qui  est  tnfé- 
Wtfur,  s'appuie  sur  les  châssis  extérieure  des  deux  trains  mobiles.  Chacun 
d'eux  est  relié,  comme  on  le  voit  sur  cette  coupe,  à  un  appendice,  ex- 
térieur pour  le  premier,  intérieur  pour  le  second  :  une  espèce  d'essieu  T, 
auquel  la  charge  est  appliquée  à  ses  deux  bouts,  la  transmet  par  son 
milieu  renflé  en  sphère  à  un  conlisseau,  puis  à  la  glissière  V,  fortement 
boulonnée  d'une  part  sur  le  longeron  de  i'avantrtrain ,  de  l'autre  sur  le 
support  auxiliaire  placé  à  l'à-plomb  du  châssis  général. 

La  pièce  V  est  en  acier,  ainsi  que  le  coulisseau  ;  elle  porte  deux  saillies 
circulaires  parfaitement  dressées,  ayant  leur  centre  sur  i'axe'de  la  che- 
ville ouvrière,  et  sur  lesquelles  glisse  le  conlisseau  pressé  par  Tesslea  T. 

Pour  que  le  châssis  général  ne  puisse  pas  se  séparer  des  trains  mo- 
biles dans  les  mouvements  et  les  soubresauts  de  la  machine,  l'essieoT 
eai  coiffé  d'un  chapeau  de  palier,  fixé  de  part  et  d*antre  de  l'essieu  par 
un  gros  boulon  (Pi.  Vlll,  élévation,  et  PL  IX ,  /^.  f ) ,  qui  traverse  le 
coulisseau  et  la  glissière  V  elle-même,  etdont  l'écrou,  médiocrement  séné, 
maintient  les  pièces  en  contact  sans  gêner  l'oscillation  horixootale  da 


(*)  Cette  disposition  commenee  à  se  générsliser  même  en  France.  Le  temps 
n'est  sans  doute  pat  éloigné  où  le  motear  additionnel  ne  sera  plus  oo  simple 
accessoire,  et  remplacera  complètement  les  pompes  mues  par  la  machine 
elle-même.  Avec  les  plongeurs  A  grande  course,  usités  aujourd'hui,  Tali- 
mentation  devient,  aux  grandes  vitesses,  une  opération  délicate,  et  il  y  aurait 
un  avantage  réel  à  rendre  le  mouvement  des  plongeurs  indépendant  de  la 
vitesse  de  translation. 
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IraiQ.  11  est  presque  loatile  d'ajoater  qae  les  ouvertares  qui  livrent 
passage  aux  boulons  dans  la  plèee  V  sont  aussi  ovalisées  que  l'exige 
le  jeu  des  trains  autour  de  la  cheville  ouvrière.  Toute  la  cbargo  est  ainsi 
répartie  sur  quatre  points  d'appui ,  c'est-à-dire  sur  les  milieux  renflés 
des  quatre  entretoises  T. 

Cheville  ouvrière. 

Le  pivot,  ou  cfaeville  ouvrière,  p,  est  rattaché  à  la  chaudière  par  ses 
deux  extrémité ,  et  au  train  mobile  par  son  milieu.  L'extrémité  supé- 
rieure est  coIfTée  d'une  espèce  de  crapaudine  en  fer  forgé,  pourvue  d'ap- 
pendices qui  embrassent  la  chaadière  comme  une  ecue^entrièrê  (Pi.  IX, 
fig,  I  ).  L'extrémité  inférieure  est  saisie  par  une  forte  pièce  en  forme 
de  \,  qui  embrasse  le  pivot  au  moyen  d'une  douille ,  et  dont  les  deux 
bouts  repliés  horiiontalement  viennent  se  fixer  par  des  rivets  au  bas  de 
la  chaudière  [voir  la  coupe  longitudinale ,  Pi.  VllI,  et  le  plan,  PI.  IX). 
La  cheville  ouvrière,  qui  d'ailleurs  ne  porte  rien,  est  maintenoe  en  place 
dans  le  sens  vertical ,  d'une  part  an  moyen  de  Tépaulement  qni  6*appuie 
sor  le  rebord  de  la  douille,  et  de  l'antre  ao  moyen  d'une  clavette  (PI.  IX, 

Elle  entraîne  le  train  mobile  an  moyen  d'nn  conseinet  logé  dans  une 
douille  percée  au  centre  d'une  espèce  d'étoile  à  6  branches  (PI.  IX,  /^.  2)  ; 
deux  de  ces  rayons  sont  boulonnés  sur  les  longerons  du  train ,  et  les 
quatre  autres,  sur  deux  entretoises  transiversales  boutonnées  elles- 
mêmes  sur  cet  longerons.  Celle  des  deux  entretolses  Êramverêalee  qui 
est  la  plus  rapprochée  de  l'essieu  moteur  sert  en  même  temps  de  sup- 
port à  une  entretolse  longitudinale^  pourvue  de  fourchettes  qni  saisissent, 
au  moyen  de  coussinets,  le  corps  extrêmement  court  de  l'essieu  coudé , 
et  limitent  ses  flexions.  Tous  ces  détails  sont  d'ailleur  parfaitement  Intel* 
liglbles  à  la  simple  inspection  de  la  coupe  longitudinale  et  du  plan. 

Le  trait  ponctué  sur  le  plan ,  de  part  et  d'autre  de  Tentretoise  trans- 
versale la  plus  rapprochée  du  foyer,  indique  le  contour  du  contre-poids 
destiné  à  équilibrer  les  cylindres  et  à  ramener  sur  l'axe  de  la  cheville 
ouvrière  le  centre  de  gravité  de  tout  le  système  du  train  mobile  ;  on  au- 
rait pu,  comme  dans  les  machines  américaines  ordinaires,  donner  aux 
cbevIllM  ouvrières  des  positions  excentriques ,  nécessairement  inverses 
dans  les  deux  trains;  mais  c'eût  été  renoncer  à  la  symétrie ,  d'ailleors 
complète  de  la  machine,  et  aux  avantages  qu'elle  présente. 

Suepention. 

Elle  ne  présente  rien  de  particulier  :  le  ch&ssis  de  chacun  des  trains 
est  suspendu ,  par  les  broches  à  écron  f ,  aux  ressoru  qui  s'appuient 
sur  les  boites  à  graisse  au  moyen  des  étriers  9. 


Il  n'agit  que  sur  les  denx  paires  de  roues  d'un  même  train  ;  les  sabots 
V,  ts  V,  V.  sont  suspendus  aux  châssis,  au  lien  d'être  comme  dans  la 
phjpart  des  freins  actuels,  supportés  directement  par  les  boites  à  gralsas 
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et  Itiitépendanu  de  Ift  flMion  Am  ressorte.  Lé  rli^mlTeur  ImprlnM,  au 
moyen  de  la  double  manivelle  t,  c  (PI.  Vlll  et  PI.  IX,  /I9.  s),  an  mon- 
tement  de  rotatlim  S  l*arbteC,  dont  la  section  C5t  proportionnée  A  sa 
grSDde  longueur  et  è  Peffbrtdé  torsion  auquel  il  est  soumis.  Getartire  est 
terminé  par  une  vis  sans  fin ,  en  prise  avec  le  seetf'dr  denté  I).  Le  levier 
coudé  1)9,  la  bielle  pendante  <,  la  manivelle  courbe  et  le.^  manivelles 
droites  calées  sur  l'arbre  X,  (PI.  IX,  ftg,  t)  «t  les  bielles  K^,  (&,  |i,  (&,  ar- 
tlcoléessnr  les  plates-bandes  auxquelles  les  sabots  sont  boutonnés,  com- 
plètent là  transmlsslort  dn  mouvement  Jusno'A  ceut-ei.  De  ees  quatre 
bfelles,  letdeuk  longnea  tniTaillent  par  extension,  et  les  dent  eoartei 
par  eompressiort. 

Ce  frein  ne  eompensftttt  pas  les  Inégalités  d'osnre  des  sabots ,  exige 
nn  entretien  soigné.  On  conçoit  d'ailleurs  que  ri^laslioté  de  la  longae 
tringle  <,  combinée  avec  on  pen  de  Jeu  à  ses  deux  articulations,  nflt 
ponr  que  les  déplaeemenu  relatif^  dn  système  des  sabou,  d'une  part, 
et  du  lerier  coudé  ifi,  de  l'aoue,  s*opèrent  en  tonte  liberté. 


On  volt,  en  définitive  que  si  la  Seraing  est  un  pen  compliquée,  aa 
constitutlOB  robuste .  Tentette  |udieieuse  de  tous  aaa  détails»  racbèlMit, 
et  au  delà»  cette  complication.  Dans  l'opinion  de  quelques  Ingéoieors, 
fel  constructeurs  de  la  Seraing  et  de  la  J\^tusutdi  se  sont  donné  beau- 
coup de  peine  ponr  combiner  une  machine  double  simplement  équiva- 
lente, ou  peu  s'en  faut,  è  l'ensemble  de  deux  machines  à  ^yoCrs  roues  1 
supérieure  d'une  part,  à  cause  de  Téronomie  4n  personnel  de  traction, 
mais  inférieure  de  l'autre,  puisqu'elle  ne  peut  pas  se  dédoubler.  Cette 
critique,  fût-elle  fondée,  n'atteindruit  pas  les  constructeurs,  liés  par  les 
conditions  du  programme  t  elle  s'adresse  à  radnlnlstratiou  et  à  l'impor- 
tance qu'elle  a  attachée  è  l'unité  du  moteur.  Cette  importance  est  fia* 
dleàJusUflers 

1*  La  liseulté  du  dédoablemant  serait  insignifiante  1  il  n'y  aurait  ja- 
mais lieu  d'en  user,  car  une  machine  de  puliaance  moiiié  moindre  qaa 
la  Seraing  et  la  iVetfSfcKlf  serait  lnsuffi«ante ,  même  dans  les  cIicob- 
stances  les  plus  favorables  .La  traction  serait  donc  constamment  grevée 
d'ane  double  dépense  de  personnel. 

f*  Il  serait  d'ailleurs  impossible  de  faire  porter  sur  quatre  roues  uue 
machine  d'une  puissance  égale  è  la  moitié  de  celle  des  machines  spédalea 
à  huit  roues ,  sans  exagérer  beaucoup  les  porte*à-faux  de  la  chaudière , 
on  sans  excéder  notablement,  pour  l'écartement  des  essieux  parallèles, 
la  limite  imposé  par  la  petitesse  du  rayon  des  courbes.  Pour  accomplir, 
avec  les  locomotives  à  eaistUB  fixes ,  le  travail  exécuté  par  la  Seraing 
ou  par  la  Ntuttadt  sur  un  semblable  tracé.  Il  faudrait  atteler,  ensemble 
trois  au  moins  de  ces  machines,  à  moins  de  sacrifier  leurs  proportions, 
de  leur  donner  un  diamètre  el  un,  foyer  exagérée,  eu  égard  à  leur  lon- 
gueur nécessairement  très-fàible. 

En  remplaçant  l'un  des  essieux  fixée  par  un  train  articulée  quatre  roues, 
la  longueur  et  la  puissance  de  la  machine  cessent,  il  est  vrai,  d'être  limi- 
tées t  l'exemple  de  la  Baioarim  prouve  qu'on  peut  obtenir  d'une  machine 
américaine  du  type  ordinaiiv,  une  puissance  dyneniiqueépale,  supérieure 
I  à  oeUd  4e  taifemtffif.  Mais  on  se  trouve,  aiec  les  Machines  amé» 
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ricainet,  en  face  d'une  autre  difflrulté,  celle  d'aliliacr  l'adhérence  du 
train  mobile  :  difficulté  ai  imparfaitement  résolue  dans  la  Bavaria. 
L'application  des  cylindres  aux  deux  trains  articulés  n'est  donc  •  en 
dépit  de  quelques  ciitiques  superficielles,  que  la  conséquence  logiqae  de 
l'impossibilité  pratique  des  antres  systèmes. 


PI.  X.  Exploitation  de  la  houilk  à  Commmtr^. 

PafM. 

Fig,  1,  2,  3.  Introduction  des  remblais 466  et  suiv. 
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